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KRAJAN

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Budowa przyltgczy wod-kan dla inwestycji pt. Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum.

1.2. INWESTOR

Miasto i Gmina Sztum
Ul. A, Mickiewicza 39
82-400 Szium

1.3. LOKALIZACJA

Dziatka nr 435/4, 435/3, 435/2, 435/5
Obreb: 0016 Sztumskie Pole

Powiat Sztumski

Wojewddztwo pomorskie

1.4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego przylacza wodociagowego oraz przytacza kanalizacji sanitamej
dla Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum. Celem ninigjszego opracowania jest
przedstawienie elementow inwestycji oraz stworzenie podstaw formalno-prawnych niezbednych do budowy przytaczy

1.5. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi;

e umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, a firmg PPH Krajan Sp. z 0.0. tj. Wykonawca;

e kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.

» plan miejscowy: UCHWALA NR LII.421.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 24.08.2018 1, (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
10.10.2018r. poz. 3822)

wizja lokalna w terenie;

informacije i materialy otrzymane od Zamawiajacego;

obowigzujace normy i przepisy;

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Sztumie z dnia 16.10.2018 r.

e @ @ o

2.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczna, opracowang przez Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr inz, Daniel Kochanowski,
na podstawie wykonanych wiercer na badanym terenie stwierdzono brak wody gruntowej do glebokosci 4mp.p.t. Warunki gruntowe
zaliczono do prostych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przylacze wodociagowe dostarcza¢ bedzie wodg do kontenera biurowo-socjalnego na potrzeby socjalne oraz do hydrantu
nadziemnego Dn80 do celow p.poz.

Przylacze wodociagowe nalezy wykonaé od istniejacego wodociagu, majacego przebieg w dz. nr 435/2 i 435/3 (wzdluz dz. nr 434)
rurg PE90 SDR17. Na przylaczu posadowi¢ studnie wodomierzowa, zamontowaé wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym.
Szczegoiowa trase przylacza pokazano na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:1000.

Wiaczenia nowego przytacza wodociagowego do istniejacej sieci dokonat w migjscu oznaczonym na planie jako W6, za pomoca
trojnika redukcyjnego z odgatezieniem kolnierzowym. Za trojnikiem zabudowaé nalezy zasuwe Zeliwng kotnierzowa Dn80
w obudowie ulicznej teleskopowej. Dalej utozony zostanie rurocigg z rur PES0 SDR17 PN10. Rure przewodowg z koinierzem
zasuwy nalezy potaczy¢ przy pomocy fgcznika Zeliwnego rurowo koinierzowego. Niewielkie zmiany kierunku przebiegu nalezy
wykona¢ wykorzystujac gietkos¢ przewodu PE, jednak nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych ugie¢ podawanych przez
producenta. Rozliczenie za zuzytg wode na fterenie nowego PSZOK odbywaé sie bedzie na podstawie wskazan wodomierza.
Wodomierz zostanie zamontowany w studzience wodomierzowej betonowej Dn2500 oznaczonej na palnie punktem SW.
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Zestaw wodomierzowy skiadac sie bedzie kolejno z:
- zwgzka dwukotnierzowa zeliwna Dn800/80mm,

- filtr kofnierzowy zeliwny Dn80mm,

- prostka zeliwna dwukotnierzowa Dn80mm L=250mm,

- wodomierz sprzezony typ MWN/WM 80/4,0-S lub réwnowazny,

- prostka zeliwna dwukotnierzowa Dn80mm L=200mm,

- zwezka dwukolnierzowa zeliwna Dn90/80mm, - tacznik amortyzacyjny gumowy kofnierzowy Dn90mm, - zawér antyskazeniowy
typu EA Dn90.

Dodatkowo przed i za studnig wodomierzowa nalezy zamontowa¢ zasuwy kolnierzowe Dn90 odcinajace typu diugiego
w obudowach ulicznych teleskopowych. wszystkie polaczenia rur PE z kolnierzami zeliwnymi nalezy wykona¢ za pomoca tacznikow
zeliwnych rurowo-kofnierzowych.

Przebieg instalacji wodnej w obrebie dziatki inwestora (dz. nr 435/4) oraz szczegéty montazu zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym branzy sanitarnej,

Préba szczelnosci dla przyfacza wodociggowego

Przewody nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowiazujacymi przepisami:

- dla odcinka przewodu o cinieniu roboczym Pr =1 MPa: o Ppr=15xPr (lecz nie mnigj niz 1,0 MPa),

- dla czgsci przewodu ulozonego pod pasami drogowymi: o Ppr = 2 x Pr (lecz nie mniej niz 1,0 MPa).

Sposéb przeprowadzania prob szczelnosci i pelny zakres wymagan z nimi zwigzanych okredla sie wg PN-EN 805:2002
.Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci skiadowych®, Przed oddaniem projektowanych
odcinkow instalacji wodnej do eksploatacii, po pozytywnym przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy podda¢ je dezynfekaii
np. roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godzinach przewody nalezy podda¢ intensywnemu plukaniu wodg
z predkoscig okolo 1 m/s. Migjscem poboru wody do piukania mogg by istniejace sieci wodne, prowadzone w rejonie inwestycji.
Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Administratora eksploatujacego sie¢ w danym rejonie. Sie¢ moze zosta¢ dopuszczona
do eksploatacji, jezeli wyniki badari fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z wiasciwej jednostki badawczej wykaza jej
przydatnosc do spozycia. Po zakoriczeniu dezynfekcji przewody instalacji wodnej nalezy poddaé ponownie plukaniu.

3.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu odbioru sciekéw sanitamych zostanie wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej. Miejscem odbioru $ciekow bedzie
kanalizacja miejska. Nowe przylacze kanalizacji sanitarnej wykonane zostanie z rur PVC-U Litych Dz160x4,7mm SN8. Przylacze
bedzie odprowadza¢ $cieki sanitarne powstajace w kontenerze biurowo-socjalnym.

Szczegbtowa trase przytacza pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:1000.

Odprowadzenie $ciekow z przylacza kanalizacyjnego nastgpowa¢ bedzie do istniejacej studni kanalizacyjng] o rzednych
46,66/42,85 m n.p.m. zlokalizowanej (dz. nr 435/2), oznaczonej na planie jako S5.

Wiaczenie przytacza kanalizacyjnego do studni kanalizacyjnej nalezy wykonaé w stopniu uniemozliwigjacym infiltracje wod
gruntowych do wewnafrz. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PVC 0160x4,7mm " (z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu ze Sciankg litg), taczonych na uszczelki gumowe, z gladkg $ciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng, Rura powinna posiadac
sztywnos¢ obwodowa SN8, co zapewnia wysoka wytrzymalo$é na obcigzenie punktowe umozliwiajacq zastosowanie w trudnych
warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji. Catkowita diugos¢ przylacza wynosi 69,70m. Na zalamaniach przylacza, na
dzialce (dz. nr 435/3) nalezy wykonac studzienki rewizyjno-kontrolne z kregow betonowych 01200. Studzienki umozliwiaja dostep
do kanaiu w razie awarii i pozwolg na jego okresowe czyszczenie. Miejsca ich lokalizacji pokazano na arkuszu projektu przylacza
kanalizacji sanitarnej 1P, wykonanego w skali 1:1000.

Studzienki rewizyjno-kontrolne

Studzienki zaprojektowano z prefabrykowanych kregow betonowych o $rednicy 01200mm, z betonu klasy nie mnigjszej niz B-40
posiadajacych odpowiednie atesty | dopuszczenia do stosowania w drogownictwie.

Zwienczenie studzienek stanowi¢ bedzie:

- pierécien wyrownujacy o wysokosciach: 50, 100, 150 mm - stuzy do dopasowania wiazu do poziomu terenu;

- pierscien odcigzajacy - do przeniesienia obcigzen z piyty pokrywowej;

- podstawa wiazu - piyta pokrywowa ze sklepieniem, z ofworem na wiaz kanatowy - stuzy do osadzenia ramy wiazu zeliwnego;

- wiaz zeliwny pelny o $rednicy O800mm o odpowiedniej nosnosci, zaleznie od lokalizacii studzienki.

Na studzienkach zlokalizowanych w terenach zielonych stosowac wiazy zeliwne klasy B 125. Pokrywy wiazéw musza mie¢
mozliwos¢ przykrecenia. Kregi betonowe studzienek posadowi¢ na podstawach betonowych z betonu klasy nie mnigjszej niz B-40
0 wymiarach wigkszych o 20 [cm] od $rednicy kregow. Podstawy studzienek nalezy posadawiat na warstwie wyréwnawczej
o grubesci 10 [em] z chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15. Studnie musza posiadaé stopnie zlazowe wykonane z Zeliwa
szarego i pokryte lakierem asfaltowym. Stopnie ztazowe winne by¢ osadzone fabrycznie w elementach betonowych studni
i zamocowane mijankowo w dwéch rzedach w odleglosci pionowej 250 mm. Polaczenia elementow studni za pomoca uszczelek
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gumowych. Kregi betonowe nalezy zaizolowa¢ powloka trzywarstwowg roztworu asfaltowego Bitizol zgodnie z ,Instrukcja
zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych”. Polaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienka nalezy wykonaé przez
zastosowani krocca rury, ktéry osadzi¢ w otworze powstalym w trakcie prefabrykacji elementow studni. Otwér do wprowadzenia
rury powinien mie¢ srednice zewnetrznej $rednicy rury. Dlugos$¢ odcinka rury znajdujacego sie po zewnetrznej stronie studzienki
powinna wynosic 0,5xDN lub 0,4 m. Podczas przechodzenia nowo ukladanych rur kanalizacyjnych przez $cianki studzienek, mozna
rowniez stosowac przejscia murowe z PVC typu PS, o odpowiedniej diugosci, zaleznej od grubosci scianki studzienki.

Przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki inwestora (dz. nr 435/4) oraz szczegély montazu zgodnie
z projektem budowlano-wykonawczym branzy sanitarnej.

Préba szczelnosci dla przylacza kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu przylacza nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia szczelnosci potaczen rur, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wymagania, co do préby szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe przeprowadza sie
pomigdzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich piytami pokrywowymi, wypelniajac odcinek kanalizacji wodg do przelania sie
wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknigciu doptywu i odptywu do odcinka. Wytworzone w ten sposob
nadcisnienie zgodnie z obowigzujgcg normg powinno sig miescic w zakresie od 10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma
dopuszcza wyzsze wartosci nadcisnienia, lecz generalng zasada proby jest szczelnosé kanalizacji w hipotetycznych warunkach
przecigzenia kanalu, podczas ktorego $cieki bedg poprzez pokrywy wyplywaly na powierzchnie terenu. Po godzinnym okresie
stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody, przeprowadza sig kolejng probe 30 minutowa, w czasie ktorej uzupelnia sie
ubywajaca ilos¢ wody. Uwaza sig, ze kanalizacia jest szczelna, gdy ilos¢ wody uzupelnionej nie przekracza 0,04 | na m?
powierzchni zwilzonej.

3.3.  WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Projektowane odcinki przytacza utozone bgda w ziemi. Glebokosé ulozenia poszczegdinych odcinkéw w ziemi powinna byé taka,
aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzacg przewodu rurowego wynosifa min. 0,8m. W przypadku ufoZenia rurociagu
w strefie przemarzania nalezy taki odcinek docieplic przy pomocy keramzytu, zuzla wielkopiecowego lub innych materiatow
pozwalajacych uzyskaC zakladany efekt koricowy. Podioze pod uktadane kanalizacje nalezy przygotowaé poprzez zageszczenie
podioza, wymiang gruntu, stabilizacje cementowa, w celu uzyskania wskaznika Is nie mniejszego niz 0,95. Rurociagi nalezy
posadowi¢ w odpowiednio zageszczonym gruncie, tak zeby ewentualne osiadania nie spowodowaly jego uszkodzenia.

Rurociggi nalezy wykonaé w obsypce piaskowej o grubosci lgczne:

- 20 cm - podsypki,

- $rednica zewnetrzna rurociagu,

- 30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu.

Zasypanie wykopu w pasach drogowych powinno odbywaé sig warstwami grubosci 20 cm. Do zasypu nalezy stosowaé piasek.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

- dla warstwy gomnej zasypki grubosci 20 cm od géry - Is 21,03,

- dlawarstw od 20 do 120 cm ponizej gory — Is 21,00,

- dla warstw ponizej 120 cm od gory — Is 20,98 ~ okre$lonym metoda Proctora.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymainej dia danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotnosc ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczona warstwe gruntu nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotnoée
gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien byé osuszony. Wilgotnoéé optymalna i maksymalna
gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie. Wilgotnoé optymalna gruntu — wilgotnosé
odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetosciowe] szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481. Rurociggi nalezy
zasypywat warstwami, zaggszczajac grunt na mokro po obu stronach przewodu. Wykopy o glebokosci wiekszej od 1,0 m, nalezy
zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych(Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401). Przed zasypaniem rurociagéw na wysokosci 5 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umiescié tasme
lokalizacyjng odpowiedniego koloru o szerokosci 6 cm z zatopiong wkladkg metalizowana, natomiast na wysokosci 40 cm liczac od
wierzchu rury przewodowej nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z PVC szerokosci 20 cm odpowiedniego koloru do oznaczania
danej sieci. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpér. Wykopy o glebokosci do 1,0 m mozna
tylko w gruntach zwartych. Stosowanie azurowego zabezpieczenia $cian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktérego
glebokos¢ wynosi wigcej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejécie). Odleglos¢ pomiedzy poszczegdinymi wejsciami do wykopu nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m. Dopuszczalne glebokosci wykopow w danych gruntach okreéla sie wg PN-74/B-02480.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic recznie zgodnie z norma PN-99/B-06050:1999.

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). oraz norma BN-83/8836-02.
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3.4. SKRZYZOWANIA INSTALACJI

Przedmiotowe rurociagi w ramach niniejszej inwestycji, ze wzgledu na prace wykopowe przy ich budowie, nalezy wykona¢ metodg
rozkopu przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z budowg PSZOK. Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia sieci
z innym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ wedtug obowigzujacych norm.

Uzbrojenie elekiroenergetyczne i teletechniczne w miejscach kolizji zostanie zabezpieczone rurami ochronnymi. Kable
elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé poprzez nalozenie na kablu rury ostonowej dzielonej wykonanej z PCV
lub rury z PE wysokiej gestoéci /PE-HD/ PS ($rednicy Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne).

Korice rury ostonowej oprze¢ na gruncie stalym. Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wytaczeniu kabli spod napiecia
i pod nadzorem ich Wiasciciela.

3.5. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do pobliskich obiektéw. Przejécia
dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac kiadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosié 0,756 m. Kladki musza
posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kiadke oprze¢ min. 1,0 m poza
krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze),
wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
CZErwonego.

3.6. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia lokalnych saczer wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé na teren inwestora nie
naruszajgc interesow 0sob trzecich tj. Wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.

3.7. ETAPY ROBOT

Planowane jest wykonanie nowych odcinkéw przylaczy w czasie trwania prac przy budowie nowego PSZOK. Realizacje odcinkéw
rurociggow proponuje sig w nastepujacej kolejnosci; poczawszy od ufozenia nowo zaprojektowanego odcinka sieci, nastepnie
wigczenia nowego fragmentu rurociagu w sie¢ istniejgca,

4. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg budowlano — wykonawczg oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il "Instalacie sanitarne i przemystowe" oraz obowigzujgcymi normami oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Ogdlne warunki wykonywania robét ziemnych powinny by¢ zgodne Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)..

W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy kontrolne dla dokiadnego ustalenia usytuowania
przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewodow w przypadku zbyt
bliskich odlegtos$ci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ Uzytkownikow istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu
ich sieci, Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli urzadzen podziemnych. Wykonawca sieci powinien
posiadac przeszkolonych monterow i kierownika budowy. Przy budowie sieci stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytuciami i Uzytkownikami przewodow.

5. UWAGI KONCOWE

W zakresie niniejszego opracowania zostaty przedstawione urzadzenia, armatura i elementy prefabrykowane, ktére zgodnie z
zaprezentowanym wygladem lub typem mogg sugerowa¢ jedynego producenta. Wskazane produkty maja na celu pokazanie, w jaki
sposob majg pracowa¢ zaprojektowane ukiady. Dopuszcza sig stosowanie zamiennych produkiéw innych producentéw pod
warunkiem zachowania parametrow uzytkowych i funkcjonalnosci rownowaznej lub lepszej od wskazanych w projekcie.

Projektant (Instal. Sanitarne)
mgr inZ. Andrzej Najdowski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z pozn. zm.), o$wiadczam,
Ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na; BUDOWIE PRZYEACZA WODNO-KANALIZACYJNEGO
DLA INWESTYCJI PT. ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE.J ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH SZTUMSKIE POLE DLA
GMINY SZTUM", zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant instalacje sanitarne

/podpis I pieczec projektanta /
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POMORSKA OKREGOWA
1284 INZYNIEROW BUDOWNICTWA
BO-B4D Gdagsk, ol Swigtojassks 43/44
2 Tel. (0-58) 324.B9-44 L3 : 3
For (0.88) 2014408 Gdadsk, dnia 10 grudnia 2004

syg. akt 222/POM/OKK/03 -
DECYZJA

Ne podstawie art. 24 st | pkt 2 ustawy z dniz 13 gradnia 2000 r. o samo
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz U.z2001 r. ar 5 poz 42,z pommni&;? ::waf T:zzb
art 13 ust 1 pkt1iart 14 ust. 1 pkt 4 ustzwy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans (tekst jednolity: Dz. U ;;
2000 r. r 106 poz. 1126 z péén. zm) ofsz § 9 ust. 1 rozparzadzenia Ministrs. Gospodarki Protscrgenne; :
Budownictwz z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimicji technizznych w budownictwie Dz UJ z
1995 r. Nr 8 poz 38, z pé#n. zin.) oraz art 104 ust. | | 2 Kodeksy postzpowania administracyjnego (tj. D=z u. z
2000 r. Nr 98, poz 1071 zpd#n. zm.) , ' ’ .

Okregowa Komisja Kwaliﬁkaana
stwierdza, ze: . Za zgodnosé kserokopii
. o i e Z oryginaliem
Pan ANDRZEJ NAJDOWSKI
. mgister miym‘cr . o a podpis ..............
urodzony dnia 17:10.1960 r w Bydgoszezy R

. uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMA138/POOS/04

do prdjekrowa.nia bezograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

sl = UZASADNIENIE
W zwiazlo z uwezglednieniem w caloici fadania strony, na podstawis art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie ad
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

: Pouczenie
Od hiniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymiercw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okzegowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terroinie

14 dai od daty jej dorgczenia
) Skdad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

Byszard Folgsg

Otrzymujg:
|.Pan Andrzzj Najdowski

BS-506 Charzykowy, ul. Szkolna 3 a CZLONEK wic i
2.0kr¢gows Rada Izby Blpgewe] i1 Ewalifikacyin, Ok uEerRl%cEx?DN;IM CY
3.Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanege i W (\,iw: B
4./a h em i ;. : o

ot Suligomski Leszek Niedosizitiemicz

wili=
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

POM-CXE-F27-UWR *

Pan Andrzej Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/15/3363/01
adres zamieszkania ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pamorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wrglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Palskie] fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow

Budownictwa,
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PPH KRAJAN Sp. z 0. 0.
Wisniewa 18
89-400 Sepolno Krajenskie

Dotyczy: warunkow 1aczenia do sieci wodociagowe; i kanalizacyinej

WarunkOw przyigczenia do sieci wodoclagowe] 1 kanalizacyjnej
punktu selektywnej zborki odpadéw komunalnych na dz. nr 435/4, 436
ul. Zeromskiego obreb Sztumskie Pole, gm. Sztum

1. Od istniejacego wodociagu majacego przebieg w dz. 435/2 i 435/3 (wzdhuz
dz. nr 434) wykona¢ przylacze wodociagowe o Srednicy nie mniejszej niz @ 40,
na przylaczu posadowié studnie wodomierzowa, zamontowaé wodomierz wraz
z zaworem antyskazeniowym.

2. Przytacze kanalizacyjne o frednicy nie mniejszej @ 160 PVC wykona¢ do
istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej - studzienka o rzednych 46,57/42,76.

3. Inwestor przed przystapieniem do prac zwiazanych z przylaczeniem do sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej zobowiazany jest do zawarcia umowy dotyczacej
zasad korzystania z ushug Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spotka
Z 0. 0. W Sztumie.

4. W/w prace podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0. 0. w Sztumie.

5. Nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, 1 egz. (kopig)
przekazaé do Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o. o.
w Sztumie.

6. W/w infrastruktura wodociagowa i kanalizacyjna pozostaje wiasnoscia
inwestora.

7. Warunki wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka
z 0. 0. w Sztumie zachowuja wazno$¢ przez okres 2 lat.

KIEROWNIK

Ujgcia Wupv i

T)&cn jodociagowej
mer REHd)

artesz LLz.u’ei"rs'it:
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