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SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WRAZ Z

ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O

NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH

ul. Wojska Polskiego 51,  25 - 375 Kielce

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie

realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie

konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

3.

1.niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego

i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

UWAGI:

ISTNIEJĄCY ROZBUDOWYWANY

I PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK A

PROJEKTOWANY BUDYNEK B

2.wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne wg projektów branżowych
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ława fundamentowa

wg proj. konstr.

ława fundamentowa

wg proj. konstr.

dylatacjadylatacja

klatka

Faraday'a

rura wyrzutu helu

rura wyrzutu helu

ścianka systemowa

wys. 2,1 m

ścianki działowe do poziomu 2cm

poniżej spodu proj. stropu/belki konstr.

wolna przestrzeń wypełniona pianką poliuretanową

systemowa obudowa ścian

bloku operacyjnego

ścianki działowe do poziomu 2cm

poniżej spodu proj. stropu/belki konstr.

wolna przestrzeń wypełniona pianką poliuretanową

obudowa kanału wentylacyjnego

OCHRONA RADIOLOGICZNA

systemowy sufit podwieszany

systemowy sufit podwieszany
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systemowy sufit podwieszany

systemowy sufit podwieszany

ścianka szklano aluminiowa
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ścianka szklano aluminiowa

ścianka szklano aluminiowa EI30

ścianka szklano aluminiowa EI30

ścianka szklano aluminiowa EI30

ścianka szklano aluminiowa

dymoszczelna

drzwi powietrzno-szczelne

obudowa pionów instalacyjnych

obudowa pionów instalacyjnych

obudowa pionów instalacyjnych

obudowa pionów instalacyjnych
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obudowa pionów instalacyjnych

obudowa pionów instalacyjnych
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posadzka na gruncie

transport rezonansu

- posadzka wg rzutów  gr. 1,5 cm

- beton zbrojony B20 gr. 12 cm

- 1xfolia PE gr. 0,3 mm

- styrodur gr. 5 cm

- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm

  np. wg systemu REMERS

- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1

  np. wg systemu REMERS

- beton B15 gr. 15 cm,

  zbrojony siatką o oczkach 20 x 20 cm,  śr.  6 mm

- podsypka piaskowa zagęszczona gr. 30 cm

posadzka na gruncie

- posadzka wg rzutów  gr. 1,5 cm

- wylewka cementowa gr. 5 cm, zbrojona siatką

  o oczkach 15 x 15cm, śr 4,5 mm

- 1xfolia PE gr. 0,3 mm

- styropian gr. 12 cm

- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm

  np. wg systemu REMERS

- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1

  np. wg systemu REMERS

- beton B15 gr. 15 cm,

  zbrojony siatką o oczkach 20 x 20 cm,  śr.  6 mm

- podsypka piaskowa zagęszczona gr. 30 cm

strop międzypiętrowy

- posadzka wg rzutów gr. 2 cm

- wylewka cementowa gr. 5 cm

  zbrojona siatką o oczkach  15x15cm śr. 4,5mm

- folia PE gr. 0,3 mm

- styropian gr.5 cm

- strop prefabrykowany TT, wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany systemowy

strop wentylatorni

- fibrobeton B25 z włókien polipropylenowych gr. 10

cm

- 1xfolia PE gr. 0,3 mm

- styrodur XPS 200 gr.10 cm

- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1

  np. wg systemu REMERS

- strop prefabrykowany TT, wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany systemowy

- tynk mineralny na siatce

  pomalowany farbą silikonową

- styropian, gr. 18 cm - 0,036

- zaprawa klejowa

- ściana z bloczków silikatowych, gr. 25 cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

- gładź gipsowa

ściany zewnętrzne

- gładź gipsowa

- tynk cementowo-wapienny

- ścianka z bloczków silikatowych, gr. 12 cm

- tynk cementowo-wapienny

- gładź gipsowa

ściany wewnętrzne

- styropian XPS 100-036 gr. min. 25 cm

- strop prefabrykowany TT, wg proj. konstrukcji

- warstwa spadkowa - szlichta cementowa zbrojona siatką

- papa podkładowa, mocowana mechanicznie

  np.  Glasbit G200 S40

- paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40

- warstwa gruntująca: np. Siplast Primer  Szybki Grunt SBS

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

  np.  Extradach Top 5,2 Szybki Profil  SBS

- lakier zabezpieczający: np. Silver Primer  Szybki Lakier SBS

- przekladka ochronna z papy o szerokości min. 33 cm

stropodach

- gładź gipsowa

- tynk cementowo-wapienny

- ścianka z bloczków silikatowych, gr. 18 cm

- tynk cementowo-wapienny

- gładź gipsowa

ściany wewnętrzne

posadzka na gruncie

pom. rezonansu

- posadzka wg rzutów  gr. 1,5 cm

- płyta osb gr. 2 cm

- fibrobeton B25 z włókien polipropylenowych gr. 15 cm

- 1xfolia PE gr. 0,3 mm

- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm

  np. wg systemu REMERS

- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1

  np. wg systemu REMERS

- beton B15 gr. 17 cm,

  zbrojony siatką o oczkach 20 x 20 cm,  śr.  6 mm

- podsypka piaskowa zagęszczona gr. 30 cm

- gładź gipsowa

- tynk cementowo-wapienny

- ścianka z bloczków silikatowych, gr. 12 cm

- tynk cementowo-wapienny

- systemowa obudowa ścian sali operacyjnej

ściany wewnętrzne

pom. sala operac.

- tynk mineralny na siatce

  pomalowany farbą silikonową

- styropian gr. 18 cm - 0,036

- ściana z bloczków silikatowych gr. 25 cm

- paroizolacja bitumiczna powłokowa

- styropian gr. 15 cm

- papa do mocowania mechanicznego - podkładowa

- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona włókniną

ściany attyki

- tynk cementowo-wapienny

- ścianka z bloczków silikatowych, gr. 18 cm

- styropian gr. 15 cm

- tynk cementowo-wapienny

ściany wewnętrzne

komory kurzowe - wentylatornia

- folia kubełkowa w części podziemnej

- styrodur, gr. 18 cm

- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm

  np. wg systemu REMERS

- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1

- ściana żelbetowa, gr. 25cm

- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1

- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm

  np. wg systemu REMERS

- styrodur gr. 10 cm

- folia kubełkowa

ściany fundamentowe

- posadzka wg rzutów gr. 1,5 cm

- elastyczna powłoka uszczelniająca

- podkład gruntujący do podłoży chłonnych

- wylewka cementowa gr. 5 cm,

  zbrojona siatką o oczkach 15 x 15 cm,  śr.  4,5 mm

- folia PE gr. 0,3 mm

- styropian gr.5cm

- 1xfolia PE gr. 0,3 mm

- strop prefabrykowany TT, wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany systemowy

strop międzypiętrowy

pom. mokre

posadzka na gruncie

pom. mokre

- posadzka wg rzutów gr. 1,5 cm

- elastyczna powłoka uszczelniająca

- podkład gruntujący do podłoży chłonnych

- wylewka cementowa gr. 5 cm,

  zbrojona siatką o oczkach 15 x 15 cm,  śr.  4,5 mm

- 1xfolia PE gr.3 mm

- styropian gr.12 cm

- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm

  np. wg systemu REMERS

- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1

  np. wg systemu REMERS

- beton B15 gr. 15 cm,

  zbrojony siatką o oczkach 20 x 20 cm,  śr.  6 mm

- podsypka piaskowa gr. 30 cm

strop międzypiętrowy

- posadzka wg rzutów gr. 2 cm

- wylewka cementowa gr. 5 cm

  zbrojona siatką o oczkach  15x15cm śr. 4,5mm

- folia PE gr. 0,3 mm

- styropian gr.5 cm

- strop żelbetowy gr.15 cm, wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany systemowy

strop wentylatorni

- fibrobeton B25 z włókien polipropylenowych gr. 10

cm

- 1xfolia PE gr. 0,3 mm

- gruntowanie Kiesol rozcieńczony z wodą 1:1

  np. wg systemu REMERS

- styrodur XPS 200 gr.10 cm

- strop żelbetowy gr.15 cm, wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany systemowy
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