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- tynk mineralny na siatce
bud ionéw instalacyinvch ‘ - posadzka wg rzutéw gr. 2 cm pomalowany farbg silikonowag
goucowa pionow sieracyinye I - wylewka cementowa gr. 5 cm - styropian, gr. 18 cm - 0,036
N — zbrojona siatkg o oczkach 15x15cm $r. 4,5mm - zaprawa klejowa
- folia PE gr. 0,3 mm - $ciana z bloczkéw silikatowych, gr. 25 cm
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systemowy sufit podwieszany ’ / ‘ é E posadzka na gruncie

- posadzka wg rzutéw gr. 1,5 cm
- wylewka cementowa gr. 5 cm, zbrojona siatkg
o oczkach 15 x 15cm, $r 4,5 mm
- 1xfolia PE gr. 0,3 mm
- styropian gr. 12 cm
- izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm
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- gruntowanie Kiesol rozcienczony z wodg 1:1
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- beton B15 gr. 15 cm,
zbrojony siatkg o oczkach 20 x 20 cm, $r. 6 mm
- podsypka piaskowa zageszczona gr. 30 cm
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; +7.31 écmano M@ - elastyczna powtoka uszczeln_iajaca
; systemowy sufit podwieszany Q = o ) - podktad gruntujgcy do podtozy chfonnych
: g obudowa pionéw instalacyjnych - wylewka cementowa gr. 5 cm,
, Y zbroj_ona siatkg o oczkach 15 x 15 cm, $r. 4,5 mm
| obudowa pionéw instalacyjnych systemowy sufit podwieszany l - Ixfolia PE gr.3 mm
: obudowa pionéw instalacyjnych ~ - styropian gr.12 cm
: ;é - izolacja przeciwwodna Multi-Baudicht 2K gr. 4 mm
: f ] np. wg systemu REMERS
; L ] - gruntowanie Kiesol rozcienczony z wodg 1:1
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1 obrébka blacharska P g - beton B15 gr. 15 cm, 1 niniejs'zy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego projektu wykonawczego
1 \ K Zbrojony S|a.tka 0 oczkach 20 x 20 cm, sr. 6 mm i nalezy rozpatrywa¢ go tacznie z opisem technicznym i projektami branz
: . A il = @: - podsypka piaskowa gr. 30 cm 2.wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne wg projektéw branzowych
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