ZALACZNIK NR 3 TABELANR 1
TABELA PARAMETROW - Branza budowlana
Budowa budynku szpitala wraz z tgcznikiem MSWiA mieszczacego si¢ w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51

L.P. |[MATERIAL, URZADZENIE PARAMETRY
- ostona przeciwuderzeniowa z pochwytem wykonana z tworzywa na bazie
zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
wyposazonym w stabilizatory U.V. i $rodki przeciwpalne
- mocowana do $ciany za posrednictwem uchwytéw
- wzdtuz osi poziomej amortyzator ciggty wykonany z materiatu EPDM
. - . . . - aluminiowy profil ciggty (na ktory jest natozona ostona przeciwuderzeniowa)
1 odbojoporecze - na $cianach w ciggach komunikacyjnych - szerokose 140mm
- odlegto$é od $ciany 76mm
- na zakonczeniu koncoéwka zakanczajaca
- posiada atest higieniczny
- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0
- bakteriostatyczny
-niskoprofilowa tasma
tasma ochronna np. TP300 C/S Acrovyn- na $cianach w ciggach —dostepr]a w czterech szerokosciach: 100, 150, 200, 300 mm
2 komunikacyjnych, nad f6zkami pacjentéw, przy biurkach w pokojach -grubos¢ 3 mm
! ! -tworzywo - Acrovyn
personelu
-struktura - porowata
- kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcyn
-niskoprofilowa tasma
-dostgpna w czterech szerokos$ciach: 100, 150, 200, 300 mm
3 tasma ochronna np. TP200 C/S Acrovyn- na $cianach w ciggach |-grubo$¢ 3 mm
komunikacyjnych -tworzywo - Acrovyn
--struktura - porowata
- kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
-Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E>10
plytka glazurowa - Wytrzymalosé na zginanie Mpa PN-EN 1SO 10545-4 <7,5 mm min.15
-do wysokosci 1,6 m przy punktach wodnych >7.5 mm min 12
-do wysokosci 2,0 m $luza, mycie wézkéw, mag. $rod. dezynf., -Sita tamigca N PN-EN 1SO 10545-4 <7,5 mm min 600 N
mag. i sus%enie wc’)zk(?w, pom. p.orzadkowe_,. WC, pom. mycia i >7,5 mm min 200 N
4 | dezynfekeji, pom. pakietowania i dezynfekcji, pom. higieniczno - |.\yspoicz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C  PN-EN ISO 10545-8 <9
sanitarne, pom. mycia brudnych t6zek i materacy, rozdziat -Odporno$é na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 wymagana
positkow, pom. termoséw, pom. mycia wozkéw, zmywalnia, -Odporno$é na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o stabym stezeniu PN-EN ISO 10545-13
magazyn bielizny brudnej, mycie blatéw GLA, GLB
-na peing wysokos¢ odpady pokonsumpcyjne, promorte, -Odpornosé na dziatanie $rodkéw domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min GB
brudownik, -Odpornosé na plamienie PN-EN 1SO 10545-14 min 3 klasa
- grubo$é wg EN 428 — max .0,92 mm
5 Wyktadzina $cienna PCV - transparentna drukowana wierzchnia |- warstwa uzytkowa wg EN 429 - min.0,10 mm
wartwa uzytkowa - alternatywne rozwigzanie dla plytki glazurowej |- Waga catkowita wg EN 430 — min.1610g/m2
- aktywnos$¢ antybakteryjna 1SO 22196 > 99%
-Cigzar ok. 7,1 (kg/m?)
-Gestos¢ ok. 568 (kg/m?)
-Maksymalna temperatura stosowania < 50 (°C)
plyty gips kartonowe GKF np. Knauf Plyta Zwykta A13- obudowa -Reakdja na ogien A2-s1,d0 EN 520
6 79 = ; -Typ ptyty A EN 520
piondw instalacyjnych -Wspétczynnik paroprzepuszczalnosci [u] 10 EN 520
-Wspétczynnik przewodzenia ciepta [\] 0,25 (W/mK) EN 520
-Wytrzymato$é na zginanie - kierunek podtuzny= 550 (N) EN 520
-Wytrzymato$é na zginanie - kierunek poprzeczny= 210 (N) EN 520
-Absorpcja wody < 0,40kg/(m2 x min 0,5) - W1 EN 998
-Czas dojrzewania < 5min.
-Czas zuzycia 300 - 420min.
-Gestos¢ objetosciowa ok. 1,8kg/dm?
. ; -Grubos$¢ 10 - 25mm
7 tynk zwykly, cementowo-wapienny kat. lll- tynki wewnetrzne -Przyczepnoscz 0,3N/mm? EN 998
-Reakcja na ogien A1 EN 998
-Wspotczynnik przepuszczalnos$ci pary wodnej 7 EN 998
-Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,464W / mK EN 998
-Wytrzymato$¢ na $ciskanie = 4,5 — CSIl N/mm2 EN 998
-Zuzycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy
8 szpachla gipsowa - wygtadzenie tynkéw cementowo wapiennych -Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg ok. 1 godziny (w temperaturze 20°C)
wewnetrznych -Grubos$¢ warstwy do 10mm
-Uziarnienie do 315um
-Waga:47 g
9  [narozniki aluminiowe -Wysokos¢:2,0 cm
-Szeroko$¢:2,50 m
-Glebokos¢ / Grubo$é:2,0 cm
10 |Oscieznice metalowe Obejmujace oscieze w kolorze RAL (do ustalenia z Zamawiajgcym)
Wodoodporne (odporne na zmywanie wodorozciericzalnymi detergentami i preparatami
dezynfekujgcymi). o) Skrzydta drzwi w przedsionkach toalet z oknami, wykonane z doswietleniem (np.
przeszklenie ze szkta matowego w gornej czesci skrzydta). |) Drzwi do tazienek z kratkami
11 [Skrzydta wentylacyjnymi o odpowiedniej wielkosci tj. pow. nie mniejszej niz 0,022 m2 i odpowiedniej
przepustowosci powietrza. e) Skrzydta drzwi wyposazone w uszczelke opadajgca w celu zapewnienia
wymaganego stopnia ttumienia ci$nienia akustycznego przez drzwi. Drzwi w zakresie izolacyjnosci
akustycznej zgodne z PN-B-02151-02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach
12 |zawiasy drzwi Stalowe w ilosci co najmniej 3 szt. na skrzydto, lecz w ilosci dobranej do wielkosci drzwi i prawidtowo

rozmieszczone
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Poratale wokoét drzwi zewnetrznych (obudowy osciezy)

Obudowy osciezy wykonane w technologii elewacji wentylowamnych, wykoriczone od zewnatrz blach
aluminiowa grubosci nie miejszej niz 2,0 mm lakierowang (kolor do uzgodnienia z zamawiajacym).
Montaz na podkonstrukgji ze stali nierdzewnej z zastosowaniem podktadek izolujacych termicznie.

14

Obrobki blacharskie zewnetrzne

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci co najmniej 0,75 mm, powlekanej lakierem,
zabezpieczonej folig ochronng. Parapety z okapnikiem wystajacym poza lico elewacji 4,0 cm.
Zakoriczenia parapet6w zagiete z blachy z ostonieciem warstw elewaciji (zagiecia boczne [ 1) Nie
dopuszcza sie zakonczen z tworzywa.

15

tynk gipsowy np. Knauf MP 75 L - na zabudowach gipsowo
kartonowych

-Cigzar nasypowy 860 (kg/m?)

-Przyczepnos$é do podtoza = 0.1 (N'mm2) EN 13279

-Reakcja na ogien A1 EN 13501

-Wspétczynnik paroprzepuszczalnosci [u] na sucho: 10 na mokro: 6 EN ISO 10456
-Wspétczynnik pH 10-12

-Wspétczynnik przewodzenia ciepta [\] 0.30 (W/mK) EN 13279

-Wydajnos¢ 100 kg = ok. 125 | zaprawy

-Wytrzymato$é na $ciskanie 2 2.0 (N/mm?) EN 13279

-Wytrzymato$é na zginanie 2 1.0 (N/mm?) EN 13279

16

ksztattki z pianki polietylenowej - izolacja instalacji sanitarnej

-Klasa reakcji na ogien D-s1, dO
-Temperatura stosowania +95°C - 80°C
-Przenikanie pary wodnej p > 3500 - 14000
-Przewodnosé¢ cieplna A10 [W/(m-K)] 0,035

MO [W/(m-K)] 0,038
-Gestos¢ 30 - 40 kg/m3

17

Sufity podwieszone - ptyty np. ROCKFON "Medicare" A24- w
pomieszczeniach suchych

- Ptyta ze skalnej wetny mineralnej

- Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia o
zwigkszonej trwato$ci, odporna na czyszczenie

- Tyt ptyty : welon z widkna szklanego

- Uszczelnione krawedzie

- Krawedzie A24

- Wymiary 600x600mm

- Kolor: biaty

- Powierzchania: Mikronatryskowa

- Odbicie $wiatta: 85%

- Pochtanianie dzwigku: 1,00

-NRC: 0,95

- Reakcja na ogien: A1
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Sufity podwieszone pomieszczenia mokre-ptyty np. ROCKFON
"Medicare" A24 wodoodporne - w pomieszczeniach mokrych

- Ptyta ze skalnej wetny mineralnej pokryta wodoszczelng i
nieprzepuszczajgcg powietrza obojetng folig

- Uszczelnione krawedzie

- Krawedzie A24

- Wymiary 600x600mm

- Kolor: biaty

- Powierzchania: Folia

- Odbicie $wiatta: 74%

- Pochtanianie dzwigku: 0,85

-NRC: 0,85

- Reakcja na ogien: B-s1 d0
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wyktadzina podtogowa winylowa, homogeniczna PCV
pomieszczenia spejclane z ochrong antyelektrostatyczna-
przebieralnia, przygotowanie pacjenta, rezonans magnetyczny,
sterownia, sale operacyjne, pokdj przygotowanie pacjenta,
wybudzenia, izolatka, OIT

- grubos$¢ catkowita wg EN 428 -2.0 mm

- waga catkowita wg EN 430 max- 3060g/m2

- klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

- klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

- Wtasciwosci przewodzace EN 1081 104 < Rt< 106 Ohm
- grupa Scieralnosci wg EN 649 — P

- stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

- wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar)__ 0.02 mm

- odporno$¢ chemiczna EN 423 - OK

- przewodno$¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)

- nie wymagajgca dodatkowych zabezpieczen przez caty okres uzytkowania

20

plytki gresowe - komunikacja (hall gtéwny , centralna klatka
schodowa), stacja uzdatniania wody, pom. porzadkowe, pom.
socjalne, pom. higieniczno sanitarne, szatnia, pom. przechowywania
brudnych tézek i materacy, pom. mycia brudnych t6zek i materacy,
pom. serwerowni, wentylatornia rozdzielnia elektr., $luza, depozyt,
prm. rozprezalni podtlenku azotu, pom. rozprezalni tlenu, odpady
pokonsumpcyjne, rozdziat positkdw, pom. termoséw, pom. mycia
wozkdw, zmywalnia, WC, pom. sprezarek, pom. prézni, pom.
suszenia czystych t6zek i materacy, magazyn srodkéw czystosci,
magazyn, magazyn sprzetu, magazyn bielizny, pom. mycia wozkéw,
magazyn bielizny brudnej, klatka schodowa, brudownik.

- grubos$¢ ptytki - min. 0,8cm

- Mrozoodporno$¢: Tak

- Przeznaczenie: podioga

- plytka rektyfikowana - docinana z doktadnoscig do 0,2 mm, tgczenie réznych kolekcji i rozmiaréw, ng
30x30 z 30x60 z 60x60 czy 60x120

-gres porcelanowy barwiony w masie, powierzchnia naturalna,

- plytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130) - wspdiczynnik antyposlizgowosci dla stopy obutej
-nasigkliwo$¢ ponizej 0,1% -

-wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

-maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

-odporne na plamienie

-ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)

- odporno$¢ chemiczna — ULA, UHA,

- na schodach - ptytka stopnicowa, z antyposlizgiem,

Grubos$¢ oktadzin $ciennych- minimum 8 mm.
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wyktadzina PCV heterogeniczna do pomieszczen mokrych- w
pomieszczeniach z prysznicami

- rolka - grubo$¢ 2.00 mm

- klasa uzytkowa 34-43

- warstwa uzytkowa 1 mm,

- gramatura 2400 gr/m2

- szerokos¢ rolki 2 m dtugo$¢ 20mb

- ogniotrwatos¢ - Bfl-s1 wg normy EN 13 501-1,

- antyposlizgowo$¢ —R11 — test na rampe z olejem,

- test na mokrg stope - klasa C wg normy DIN 51 097




wyktadzina PCV winylowa, heterogeniczna barwiona w masie- w

- grubo$¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm

- grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm — barwiona w masie.
- klasa uzytkowa wg 13501-1 Cfl-s1

- antystatyczno$¢ wg EN 1815 kV <2

- antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

- grupa Scieralnosci wg EN 649 T

- wgniecenie resztkowe - 0,06mm

22 pozostalych pomieszczeniach oraz w czesci pomieszczen mokrych. |- Stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %
- wtasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 16 dB
- odporno$¢ chemiczna EN 423 -OK.
- zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK np. Sanosol® lub inna nie gorsza
- zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, nie wymagajace akrylowania, np. Protecsol®2 lub
inna nie gorsza
- surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH
-dtugos¢ 155 cm
23 |klapa oddymiajaca np. Mercor prolight typ C 155 _Ziifh;z;lss em
-podstawa o min. H=500 mm
-grubos¢ - 2 i 3cm
-dtugos¢ - do ok.300cm
-szeroko$¢ - od 15cm
. ) - fazowane krawedzie, zaoglone narozniki
24  |parapety wewnetrzne z konglomeratéw kamiennych -istnieje mozliwo$¢ produkcji wg indywidualnych wymiaréw / szablonéw
-kamien naturalny 95% masy catkowitej
-zywica polistrowa spetniajgca role tgcznika
-udzwig 2000 kg (26 oséb)
-ilo$¢ przystankéw 6
25 |winda - dzwig W1 - szpitalny osobowy -ilo$¢ dojs¢ 6 - rozmieszczone jednostronnie
-predko$é¢ 1 m/s
-wysokos$¢ podnoszenia ok. 21 m
-udzwig 1800 kg (24 osoby)
-ilo$¢ przystankéw 6
26 |winda - dzwig W4 i W5 - szpitalny osobowy -ilo$¢ dojs¢ 6 - rozmieszczone jednostronnie
-predko$é 1 m/s
-wysoko$¢ podnoszenia ok. 21 m
-udzwig 500 kg
-predko$¢ podnoszenia 0,3 m/s
-wysoko$¢ podnoszenia: 16,80 m (max wys. podnoszenia wg EN 81.31 typ A wynosi 12,0 m,
27 |winda - dzwig W3 - "brudny” nalezy uzgodni¢ odstepstwo z wiasciwym Dozorem)
-ilo$¢ przystankow: 2
-ilos¢ dojéé 2
-kabina nieprzelotowa
-udzwig 500 kg
-predko$¢ podnoszenia 0,3 m/s
-wysoko$¢ podnoszenia: 16,80 m (max wys. podnoszenia wg EN 81.31 typ A wynosi 12,0 m,
28 |winda - dzwig W3 - "czysty" nalezy uzgodni¢ odstgpstwo z wtasciwym Dozorem)
-ilo$¢ przystankow: 2
-ilos¢ dojéé 2
-kabina przelotowa na wprost
-Ziarnisto$¢ maks.: 0,8 mm
-Wspotczynnik przewodzenia cieptaA: 0,80 W/mK
-Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnejy: 18
Zaprawa klejowo-szpachlowa np. ProContact -Gestos¢ objetosciowa: ok. 1550 kg/m*
29 (Baumit ProContact) - Gotowa do uzycia mineralna zaprawa do -Zuzycie wody: ok. 1550 kg/m?
klejenia i szpachlowania ptyt z wetny mineralnej i ptyt -Zuzycie materiatu: ok. 5,5 l/'worek
styropianowych - klejenie styropianu na elewacje i szpachlowanie | klejenie ok. 4 - 5 kg/m?
-szpachlowanie ok. 4 - 5 kg/m?
-Minimalna grubo$¢ warstwy: 2 - 3 mm
-Maksymalna grubo$¢ warstwy: 5 mm
-Wielko$¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (+0,5)
-Masa powierzchniowa: 145 (-0/+10%) g/m?
-Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
a ) w warunkach laboratoryjnych: =35 N/mm
" X N
30 [siatka starTex (siatka z wtékna szklanego Baumit StarTex) —WyzIL;Ie:)iztx(z)grfl:d?:‘e(axz?gimésnowy i;viltsks/mm
przy sile zrywajacej:
a ) w warunkach laboratoryjnych: <4,5 %
b ) w roztworze alkalicznym: <3,0%
-Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m? powierzchni
-gestos¢ 1,50 kg/dm?
Podktad gruntujacy uniwersalny np. UniPrimer BAUMIT- -zawartos$¢ substanciji statych ok. 62%
31 |gruntowanie warstwy klejowo - szpachlowej zbrojonej siatkg z wiokna|-warto$é wspétczynnika pH 8
szklanego oraz $cian w szybach windowych -zuzycie okofo 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej
-zuzycie okoto 0,30 kg/m? na tynkach podktadowyct
-ptyty EPS o wiasciwosciach minimum:
. . . . EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
32 |[styropian $cienny EPS 70-036- izolacja termiczna zewnetrzna -wspolczynnik przewodzenia cieptaAD < 0,036 W/mK.
-grubos$¢ 18 cm
-Gestos¢ objetosciowa 1,70 +10% g/cm?®
-Temperatura stosowania* weber TD352 - +5 do +25°C
-Czas otwarty: okoto 20 minut
33 marmolit-tynk dekoracyjny np. WEBER TD352 - cokét do -Zuzycie masy tynkarskiej na rownym podtozu:

wysokosci 50 cm

Uziarnienie 1,5 mm — 3,0-4,0 kg/m2

Uziarnienie 3 mm — 5,0-7,0 kg/m2
-Termin przydatnosci do uzycia 12 miesiecy
-Kolorystyka grafil




Tynk mineralny cienkowarstwowy uziarnienie 1,5 mm- elewacja

-Gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm3

-Wiasciwa ilo$¢ wody od 4,5 do 5,5 dm3/25 kg ok. 0,2 dm3/kg
-Czas wigzania ok. 24 godz.

-Czas petnego zwigzania ok. 3 dni

34 | ouyzej strefy cokolowej é‘z’zzyjﬁ;‘gj o j‘gi‘fz opadowego ok. 9 cm
-Uziarnienie 1,5 mm
-Wydajnos¢ ok. 16 dm3 z 25 kg ok. 0,64 dm3 z 1 kg
-Zuzycie ok. 2 kg/m2
-Gestos¢:  ok. 1,50 kg/dm3
. . -Zawarto$¢ substancji statych:  ok. 65%
35 farba mineralna nanoporowa o.wlasclwostnach |- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnejp:  ok. 30-40
samoczyszczacych np. (Baumit NanoporColor)- farba elewacyjna|.zyzycie (na gtadkim podtozu): ok. 0,32 I./m2 jednokrotnego malowania wraz z gruntowaniem
-Kolorystyka: wg wzornika Baumit LIFE
-Ziarnistos¢: ok. 1,8 mm
-Zawarto$¢ substanciji statych: ok. 80%
-Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy
36 |Tynk mozaikowy (Baumit MosaikTop) - strefa cokotowa -Wspodtezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 110-140
-Kolorystyka: wg wzornika Baumit Mosaik Life
-Zuzycie materiatu: ok. 5,5 kg/m? Na gtadkim podtozu, np. ptyta G-K: zuzycie wynosi
ok. 4,7 kg/m2 w praktyce zuzycie moze by¢ wyzsze (np. na tynku, szpachli itp.)
-Sktad: Emulsja bitumiczna, nie zawierajgca smoty
37 emulsja bitumiczna -zabezpieczenie styku warstwy szpachlowejz [-Odporno$é na deszcz: 6 godz.
gruntem -Czas schnigcia warstwy: 24 godziny
-Zuzycie (1:1) 0.1-0.2 kg/m2
-Grubos$¢ od 1,0 do 1,8 mm
-Dtugos¢ 1000-6000 mm
. . -Szerokos¢ 150 mm, 175 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 275 mm,
parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej, bez 300 mm, 325 mm, 350 mm
38 |kicowek plastikowych, zakonczonych zagieciem "C" o gr 0,75 -Zakorczenie tworzywo sztuczne/aluminium
mm, zabezpieczonej folig Wysieg poza elewacje 5 cm
-Materiat: blacha alumniowa malowana proszkowo
-Kolor RAL 7043
farba akrylowa - komunikacja, sklepik, stacja uzdatniania wody, _gzzszgg:sgir?{j i};\;z?nzkrylowych Z mineralnymi wypetniaczami i pigmentami
pomieszczenie porzadkowe, szatnia, pomieszczenie socjalne, Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
pomieszczenie przechowywania brudnych tézek i materacy, pom. -Odpornosé na deszcz: po ok. 12 godz.
mycia brudnych tézek i materacy, pom. serwerowni, wentylatornia, -Odpornosé powloki na szorowanie: = 15000 cykli wg PN-C-81913
UPS, rozdziglnia! elektr., dept?zyt, ptl)m’. rozprezalni pod}lenku azotu, -Opér dyfuzyjny dla pary wodnej: Sd< 0,7 m wg PN-EN 1062-1
pom. rozprezalni tlenu, rozdziat positkéw, pom. termoséw, pom. _Polysk: kategoria G3 wg PN-EN 1062-1
39 |mycia wbzkéw, zmywalnia, pom. sprezarek, pom. prozni, pom. Wielkos¢ ziarna: kategoria S1 wg PN-EN 1062-1
opiséw, pom. techniczne, sterownia, archiwum, tacznik, pom. -Przepuszczalnosé wody: kategoria W2 wg PN-EN 1062-1
suszenia czystych t6zek i materacy, pom. $rodkéw czystosci, -Przenikanie pary wodnej: kategoria V2 wg PN-EN 1062-1
magazyn, magazyn sprzetu, magazyn bielizny, pokdj lekarzy, pokdj -Przepuszczalnosé CO2 : kategoria C1 wg PN-EN 1062-1
pielegniarek, kaplica, pokd; oddziatowej, pokdj lekarzy, poksj -Ocena stopnia specherzenia: brak pecherzy wg PN-EN 1062-1
ordynatora, pom. socjalne, pom. rodzicéw, sﬂzatnia damska, szatnia -Ocena stopnia spekania: kategoria 0, brak peknieé wg PN-EN 1062-1
meska, szatnia czysta, szatnia brudna, pokdj lanestetyczek, magazyn|_ocena stopnia zluszczenia: kategoria 0, brak ztuszczen wg PN-EN 1062-1
sterylny, pom. elektryczne, magazyn sprzetu i aparatury.
-Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 1
farba odporna na mycie i dezynfekcje np. CAPAROL Premium |(-Zdolno$¢ krycia:  Klasa 2 przy wydajnosci 7 m2 /1 tj. ok. 140 ml/m2
Clean - $luzy, mag. sprzetu nowego, pom. przyjecia, mycie wozkoéw, |-Najwigkszy rozmiar ziarna: granulacja drobna (< 100 pm)
mag. $rodkow dezyn., mag. i suszenie wozkow, pom. porzadkowe, |-Gesto$é: ok. 1,34 g/lcm3
WC, pom. mycia i dezynfekcji, pom. pakietowania i dezynfekgii, strefa]-Odporna na wodne $rodki dezynfekcji
sterylna wytadunek, pom. degazacji, pom. zatadunku, kierownik, pom|-Dyfuzyjna
40 ekspedycji, pom. wydawania materiatéw sterylnych, pom. higieniczno|-Zawiera wypetniacz ceramiczny
sanitarne, przebieralnia, przygotowanie pacjenta, magazyn bielizny |-Nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza
brudnej, izolatka, pokdj t6zkowy, przedsionek, gab. diagn. zabiegowy |-Nadajgca sig do czyszczenia
punkt pielegniarski, pokoj przygotowawczy, pokdj prob wysitkowych, |-Posiada atest higieniczny
izolatka, sala wyktadowa, przedsionek, sala obserwacji, pom.
higieniczno sanitarne rodzicéw, wybudzenia, korytarz brudny, mycie
blatéw, magazyn sprzetu, magazyn, magazyn sterylny, OIT
-Gestos$¢ 20+0,50C, [g/cm3] 1,320
-Czas schniecia powtoki w 23+20C, [h] 3 h
-Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
-Sposdb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
-Zawarto$¢ czesci statych, min. [Y%wag] 44,0 - 58,0
-Odczyn pH 8 +8,7
41 farba lateksowa stosowana do pomieszczen medycznych- -Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego) 90
portiernia -Zalecana grubo$é powtoki na mokro [um] 140
-Odporno$¢ na szorowanie Klasa 1
-Wyglad powtoki Sredni potysk
-Najwiekszy rozmiar ziarna (granukacja) um] Drobna do 100
- Wspdiczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) Klasa 2 przy 7 m2/I
-Rekomendowana ilo$¢ warstw  1-2
zabudowa systemowa - sale operacyjne, blok $luza, pokdj :Zi@::z;;a dziatanie Srodkow dezynfekeyjnych
42 g;zc)j/gg:;)wama personelu, narzedzia brudne, pokdj przygotowania -wykonczenie $cian ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
-szczegdtowa specyfikacja wedtug opisu porjektu wykonawczego architektury
-klasa betonu B25
-rodzaj mikrowtokien: polipropylenowe
fibrobeton - posadzka przemystowa w pomieszczeniach UPS, ~grubosé: 10 cm
43 rozdzielnia elektryczna, odpady medyczne (utwardzona chemicznie), |_grednica widkien mm: 0,010-0,20

kondygnacja techniczna (wentylatornia, pom. techniczne, kottownia,
komunikacja, komora kurzowa wyrzutowa, komora kurzowa czerpna)

-gestos¢ widkien kg/dm3: 0,90-0,91
-wytrzymato$¢ widkien na rozcigganie Mpa: 200-600
-modét sprezystosci widkien Gpa: 3-5
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posypka utwardzajgca powierzchniowo do posadzek
betonowych np. DUROBET SiC - posadzki przemystowe
utwardzane chemicznie (odpady medyczne)

-Odporno$¢ na $cieranie na tarczy Bohmego: klasa A1,5

-Odpornos$¢ na $cieranie BCA: klasa AR1

-Twardo$¢ wg skali Mohsha: = 9,5 MPa

-Przesigkliwo$¢ oleju pod cisnieniem: 20,9 MPa

-Przesigkliwos¢ oleju po 28 dniach dziatania 6 cm stupa oleju: 0 mm
-Przesigkliwo$¢ wody po 28 dniach dziatania 6 cm stupa wody:<3,5 mm
-Przyczepnos$é do betonu podktadowego po 28 dniach: 1,5 MPa 3 MPa
-Wytrzymato$é na zginanie po 28 dniach: min: 5,5 MPa | max: 8 MPa
-Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach: min: 25,5 MPa | max: 60 MPa
-Wykorzystywana w przypadku posadzek antyelektrostatycznych
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folia PE gr. 0,3mm - warstwa poslizgowa pod wylewkami

-grubo$¢: 0,20 mm, 0,30 mm, 0,50 mm

-wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm

-wytrzymato$é na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm

-wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:- wzdtuz: > 300%- w poprzek: > 450%
-wodochtonnos¢: < 1,0%

-zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C
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styrodur XPS 300-036 - izolacja termiczna stropdw grubosé
10 cm

-Wytrzymato$é na $ciskanie 300kPa

-Reakcja na ogien E

-Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 A [W/(mK)]
-Nasigkliwos¢ WL (T) 0,7
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kiesol np. REMERS - gruntowanie stropu prefabrykowanego typu TT
oraz posadzki na gruncie

-Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/lcm?

-Odczyn pH: ok. 11

-po stwardnieniu:
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: > 90%
Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w:< 0,5 kg/m?*h0.5
Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)
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elastyczna powloka uszczelniajaca np. quick-mix FDF- warstwa
stropu miedzykondygnacyjnego w pomieszczeniach mokrych

-klasyfikacja produktu DM wg EN 14891

-deklaracja wtasciwosci uzytkowych QM-260087-DM

-temperatura obrobki +5°C do +30°C

-gestos¢ 1,5 kg/dm?®

-czas wysychania: ok. 3 godz.

-zuzycie zalezne od obcigzenia: 1,0 - 1,2 kg/m2

-przyczepnosé poczatkowa, N/mm2 = 0,5

-przyczepnos$é po oddziatywaniu wody, N'mm22 0,5

-przyczepnos$é po starzeniu zamrazania - rozmrazania, N'mm22 0,5
-przyczepnosé po cyklach termicznym, N/mm2 20,5

-przyczepnosé po oddziatywaniu wody wapiennej, N/'mm2 = 0,5
-wodoszczelno$¢ brak przenikania

-zdoIno$¢ mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych, mm= 0,75
-magazynowanie: 12 miesiecy - w suchych, chtodnych pomieszczeniach,
chroni¢ przed mrozem
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podktad gruntujacy do podtozy chtonnych- warstwa stropu
miedzykondygnacyjnego w pomieszczeniach mokrych

-opakowania: Kanister 25 kg, kanister 10 kg, kanister 5 kg

-wydajnosé: przy jednokrotnym malowaniu do 10m2/I

-Czas schniecia 5-10 minut w temperaturze + 23 °C, ok. 15 minut w temperaturze + 5 °C; Na
podiozach gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin

-Dane czasowe Dotyczg normalnego zakresu temperatur +23°C i wzglednej wilgotnosci
powietrza 50%.

-dostepne kolory: Jasnoniebieski (transparentny po wyschnieciu)

-Temperatura stosowania Od +5 °C do maks. + 30 °C

-Zuzycie Ok. 100-200 g/m2 w zaleznosci od chtonnosci

-Narzedzia Watek malarski futrzany, watek piankowy, pedzel, tawkowiec

-Czyszczenie narzedzi Woda, bezposrednio po zakoriczeniu pracy
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gladz gipsowa - gtadz na $cianach wewnetrznych

-Zuzycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy
-Wytrzymato$é na $ciskanie 2 2,0 N/mm2

-Wytrzymato$é na zginanie 2 1,0 N/mm2

-Poczatek wigzania > 20 min

-Uziarnienie, odsiew 1500 pm 0%

-Reakcja na ogien A1
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Remmers (MULTI-BAUDICHT 2K) gr. 4 mm - warstwa posadzki na
gruncie

-Mostkowanie rys: 2 2 mm

-Wodoszczelno$¢: do 10 m stupa wody

-Czas schniecia: ok. 18 godz.

-Gestos¢ $wiezej zaprawy: ok. 1,1 kg/dm?
-Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: ok. 6600
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ptyta OSB - posadzka na gruncie pomieszczenie rezonansu, detal
uszczelnienia dylatacji (obrébka blacharska)

-grubo$¢ 20 mm

-maksymalne odchytki wymiaréw: grubos¢ (szlifowane) piyty i miedzy ptytami + 0,3 mm,
grubos$¢ (nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami + 0,8 mm, grubos¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm
-tolerancja prostoliniowosci brzegéw 1,5 mm/m

-tolerancja kata prostego 2,0 mm/m

-dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do $redniej gestosci wewnatrz plyty + 10%
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fibrobeton - posadzka na gruncie pomieszczenie rezonansu

-klasa betonu B25

-rodzaj mikrowtékien: polipropylenowe

-grubos¢: 15 cm

-$rednica wiokien mm: 0,010-0,20

-gestos¢ widkien kg/dm3: 0,90-0,91

-wytrzymato$¢ wiékien na rozcigganie Mpa: 200-600
-modét sprezystosci wiokien Gpa: 3-5
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styropian scienny EPS 70-036 - izolacja termiczna $ciany attyki
oraz $ciany wewnetrzne komory kurzowej wentylatornia

-ptyty EPS o wiasciwosciach minimum:

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
-wspotczynnik przewodzenia cieptaAD < 0,036 W/mK.

-grubos$¢ 15 cm
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styropian EPS 100 - 036 - strop miedzykondygnacyjny grubos¢ 5 cm

-Zastosowanie: podtoga / dach

-wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK
-Cigzar styropianu 18 kg/m3

-Naprezenia $ciskajace: 100 kPa

-Wytrzymato$é na zginanie: 150 kPa

-Max obcigzenie: 3000 kg/m2
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styrodur XPS 300-036 - izolacja termiczna posadzki na gruncie -
transport rezonansu grubo$é 5 cm

-Wytrzymato$é na $ciskanie 300kPa

-Reakcja na ogien E

-Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036 A [W/(mK)]
-Nasigkliwos¢ WL (T) 0,7
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styropian EPS 100 - 036 - izolacja termiczna posadzki na gruncie
oraz posadzki na gruncie w pomieszczeniach mokrych grubo$¢ 12
cm

-Zastosowanie: podtoga / dach

-wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK
-Cigzar styropianu 18 kg/m3

-Naprezenia $ciskajace: 100 kPa

-Wytrzymato$é na zginanie: 150 kPa

-Max obcigzenie: 3000 kg/m2

58

pianka uszczelniajgca pu- wypetnienie wolnej przestrzeni pomiedzyj

$ciankami dziatowymi a projektowanymi spodami stropéw i belek

-Poczatek wigzania ok. 5 min. od momentu natozenia.

-Koniec wigzania ok. 30 min. od momentu natozenia.

-Dane dotycza grubosci warstwy 2 cm przy temperaturze 200 st. C i wilgotnosci powietrza 65%.
-Przy uzyciu jednego opakowania mozna wypetni¢ objeto$¢ ok. 40I.

-Nie stosowac przy temperaturze ponizej 30C.

-Pianka po zwigzaniu jest odporna na dziatanie benzyny i oleju.
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farba niepylaca - wodorozcienczalna, akrylowa, modyfikowana

silikonem, biata - $ciany wewnetrzne szybéw windowych

- Spos6b nanoszenia pedzel, watek

- Wydajnos¢ przy jednej warstwie do 8 m2/L

- Nanoszenie kolejnej warstwy przy +18 C po 3 h

- Gestos¢ ok. 1,40 g/cm3

- Rozcienczalnik Woda

- Odpornos$é na szorowanie na mokro, co najmniej 2000 cykli
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papa wierzchniego krycia wzmocniona wtékning poliestrowa np.

W/PET-SBS/ICOPAL - warstwa $cian attyki

-Osnowa: wzmocniona wioknina poliestrowa)
-Grubos$¢ 2,2 mm + 0,2 mm
-Reakcja na ogien: klasa F
-Wytrzymato$¢ na rozdzieranie(gwozdziem)
kierunek wzdtuz 230 + 50 N
kierunek w poprzek 230 + 50 N
-Gietkos¢ w niskiej temperaturze °C - 15 /330 mm
-Odporno$¢ na sptywanie °C 85
-Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie
kierunek wzdtuz % 30 15
kierunek w poprzek % 35+ 15
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poliuretanowa pianka montazowa np. SOUDAL 750 ML- detal
ocieplenia $cian przy osciezu okiennym

-Obszary zastosowania prace montazowe

-Czas obrobki ok. 10 min

-Czas wigzania ok. 60 minut

-Gestos¢ ok. 22 kg/m3 (pianka utwardzona)

-Konsystencja po utwardzeniu stabilna pianka (po utwardzeniu)

-Odpornos$¢ termiczna po utwardzeniu od -40°C do +100°C (pianka utwardzona)
-Temperatura pracy od +5°C do +30°C

-Wydajnos¢ ok. 45 1/ 1000 ml

-Metoda aplikacji recznie

-Klasyfikacja ogniowa B3
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Fartuch EPDM z klipsem systemowym paroprzepuszczalny -
detal ocieplenia $cian przy osciezu okiennym

-baza chemiczna: EPDM

-kolor: czarny

-grubo$¢ 0,75 mm

-szerokos$¢: 100-500 mm

-Maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu > 300 %

-wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 6 Mpa

-nalezy podac¢ do jakiego systemu okiennego ma pasowac klips oraz jaka jest
szerokos¢ kanatu
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folia paroizolacyjna np.Corotop® Active Control 98- detal
ocieplenia $cian przy osciezu okiennym

-Reaction on fire Klasa E

-Wodoszczelno$¢ Spetnia wymagania

-Opér dyfuzji pary wodnej 125 - 10-9 [m2-s-Pa/kg]

-Odporno$¢ na uderzenie 2800 [mm]

-Wytrzymato$é wzdtuz 2175 [N/50mm], w poprzek 2120 [N/50mm]
-Wydtuzenia wzdtuz 270 [%], w poprzek 290 [%]

-Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz=120 [N], w poprzek 2160 [N]
-Opér dyfuzji pary wodnej po sztucznym starzeniu Zmiana <50%
-Odporno$¢ na alkalia NPD

-Wytrzymato$é ztacza NPD

-Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego 15 Sd [m]

-Gramatura 98 [a/m2]
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katownik PCV perforowany do narozy pionowych systemu
docieplen - detal systemu ociepleniowego

-kgtownik materiat: PCV
-odpornos¢ na korozje: catkowita
-siatka materiat: wiokno szklane
-struktura: perforowany
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katownik aluminiowy perforowany do narozy pionowych
systemu docieplen - detal systemu ociepleniowego

-katownik materiat: aluminium
-odpornos¢ na korozje: catkowita
-siatka materiat: wiokno szklane
-struktura: perforowany
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sznur dylatacyjny np. ATLAS - elastyczne wypetnienie szczelin
dylatacyjnych - detal szczelniny dylatacyjnej zewngtrznej

-elastyczny

-odporny na starzenie

-nienasigkliwy

-tatwy w montazu

-bardzo dobra wytrzymato$¢ na rozcigganie
-odpornos¢ termiczna -40°C do +95°C
-temperatura prowadzenia prac -20°C do +40°C
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Jednosktadnikowy kit uszczelniajacy i uniwersalny klej np.
Sikaflex®-11 FC+ - detal szczeliny dylatacyjnej zewnetrznej

-Baza chemiczna Wiagzacy pod wptywem wilgoci, jednosktadnikowy poliuretan.
-Gestos¢ ~1,3 kg/dm3 (DIN 53 479-B)

-Czas naskérkowania ~ 70 minut (w +23°C i 50% w.w.)

-Szybkos¢ utwardzania ~ 3,5 mm na dobe (w +23°C i 50% w.w.)

-Wymiary szczeliny Minimalna szeroko$¢ 10 mm / Maksymalna szeroko$¢ 35 mm
-Odporno$¢ na sptywanie 0 mm, bardzo dobra (PN-EN ISO 7390)

-Temperatura uzytkowania -40°C + +80°C
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listwa dylatacyjna typ E np. BP15 -dylatacje ptaskie (ocieplenie
styropianem)

-materiat: PCV

-kolor: biaty, szary
-szeroko$¢ membrany 50 mm
-dtugos¢ 2000, 2500 mm
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listwa dylatacyjna typ V np. B16 - dylatacje katowe (ocieplenie
styropianem)

-materiat: PCV

-kolor: biaty, szary
-szeroko$¢ membrany 40 mm
-dtugos$¢ 2000 mm
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faseta uszczelniajgca np. DISCHTSPACHTEL - szpachléwka
uszczelniajgca, szybkie wykonanie faset w miejscach potgczen
posadzki i $cian

-Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku

-llo$¢ wody zarobowej: 14 do 15% wag.

-Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

-Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut
-Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

-Gestos$¢ objetosciowa $wiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/l

-Wytrzymatosci wg DIN 1164: na $ciskanie po 28 dniach: ok. 20 N/mm2
-Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2+h0,5

-Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodneju: < 200

-Odpornos¢ chemiczna wg DIN 4030: do stopnia obcigzenia ,bardzo wysokie'
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profil dylatacyjny sufitowy - detal uszczelnienia dylatacji

-Zakres zastosowania: szczeliny dylatacyjne szerokosci od 8 do 350 mm,
-kompensacja ruchéw szczeliny dylatacyjnej od +/-1 do +100/-60 mm,
-wysoko$¢ zabudowy od 10 do 80 mm.
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blacha stalowa ocynkowana ZN275, powlekana- detal
uszczelnienia dylatacji

-grubos¢ - 0,5 mm

-wspétczynnik rozszezalnosci ciepinej: stal 12x107°K™", cynk 22x107°K™"
-wodoszczelnosé: wyrdb nie majgcy perforacii (jako uszkodzen) wodoszczelny
-grubo$¢ lakieru mat. min. 35 mikronéw

-zabezpieczenie: ocynk obustronny ZN 275¢
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listwa startowa do styropianu (profil startowy cokotowy) dla
styropianu gr. 18 cm - detal uszczelnienia dylatacji

-materiat: perforowana blacha aluminiowa odporna na korozje
-szerokos$¢: 183 mm

-dtugos¢: 2,5 mb

-pakiet 10 szt.
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profil dylatacyjny podtogowy np. DEFLEX 426/G-080 - detal
szczeliny dylatacyjnej wewngtrznej

-nominalna szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej mm: 80

-catkowita szeroko$¢ profilu dylatacyjnego mm: 180/200

-widoczna szerokos$¢ profilu po montazu mm: 90

-Materiat: Ksztattowniki nosne - aluminium - wtasciwosci zgodne z PN-EN 755,

Whktadka elastyczna Nitriflex® — materiat trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy

bitumiczne, utlenianie, kwasy , promieniowanie UV , wplywy atmosferyczne i temperature (od -30°C d.
+60°C) a takze starzenie i sole drogowe.

75

masa trwale plastyczna do szczelin dylatacyjnych odporna na
UV np. FORFLEX PU 50 - detal szczeliny dylatacyjnej wewngtrznej

-Typu produktu: na bazie poliuretanu
-Gestos¢ 1,17 g/cm3

-Twardos¢ Shore A 50

-Elastyczny nie wigcej niz 70% (I1SO 7389)
-Wydtuzenie przy zerwaniu 600%

-Odporna od -30 ° C do +80 ° C temperatura
-Temperatur od +5 ° C do +40 ° C
-Odporno$¢ na promieniowanie UV dobra
-Odporno$¢ na dziatanie wody i soli tak
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HILTI TI HIT- HY 200-A - zamocowanie zadaszenia systemowego
nad wejéciami budynku do $ciany no$nej

-Temperatura przechowywania i transportu — min. 5 °C
-Temperatura przechowywania i transportu — maks. 25 °C
-Temperatura podczas pracy — zakres -40 - 120 °C

-Rodzaje mieszaczy- HIT-RE-M

-Oprogramowanie PROFIS- Tak

-SAFEset -Tak

-Sktad materiatu- Zywica hybrydowa uretanowo-metakrylanowa
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HIT-V-8.8 M16 (pret kotwiacy) - zamocowanie zadaszenia
systemowego nad wejsciami budynku do $ciany nosnej

-Materiat podtoza: Beton (niespekany), Beton (spekany), Mur (cegta petna), Mur (pustak)
-Sktad materiatu: Stal klasy 8.8, ocynk galwaniczny (min. 5 pm)
-Srednica wiertta: 18 mm
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podktadka termiczna z PCV - detal zadaszenia wejscia do budynku

-przewodnos¢ cieplna: 0,6 W/mk dla gestosci spienienia 0,5 g/cm?
-cigzar whasciwy: 0,5 g/cm3 + 0,7 g/cm3
-absorpcja wody <0,3% po 7 dniach

-wysoka wytrzymato$¢ na zginanie: 20 N/mmz2
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taczniki mechaniczne do styropianu i wetny mineralnej

-Dtugosé: 95 - 295 mm
-Kotek: udaroodporno kopolimer
-Trzpien: stalowy ocynkowany/plastikowy, wbijany/wkrecany
-kaczniki mechaniczne:
- wytrzymate zamocowanie
- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem
- bezpieczenstwc
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folia paroizolacyjna np.Corotop® Active Control 98- detal opaski
okna

-Reaction on fire Klasa E

-Wodoszczelno$¢ Spetnia wymagania

-Opdr dyfuzji pary wodnej 125 - 10-9 [m2-s-Pa/kg]

-Odpornos¢ na uderzenie 2800 [mm]

-Wytrzymatosé wzdtuz 2175 [N/50mm], w poprzek 2120 [N/50mm]
-Wydtuzenia wzdtuz 270 [%], w poprzek 290 [%]

-Wytrzymato$é na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz=120 [N], w poprzek 2160 [N]
-Opor dyfuzji pary wodnej po sztucznym starzeniu Zmiana <50%
-Odpornos$¢ na alkalia NPD

-Wytrzymato$é ztgcza NPD

-Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego 15 Sd [m]

-Gramatura 98 [g/m2]
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HILTI HSA M12/130(145) - mocowanie drabinki stalowej DR1 do
$ciany budynku

-Aprobaty / Raporty z prob ETA

-Materiat podtoza Beton (niespekany)

-Sktad materiatu Stal, ocynk galwaniczny (min. 5 pm)
-Obcigzenie zmegczeniowe Nie

-Wiercenie diamentowe otworéw pod kotwy Tak

-Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe , Mocowanie wstgpne
-Materiat, korozja Stal weglowa, ocynkowana galwanicznie
-Metoda wiercenia (AS) Wiercenie udarowe , Wiercenie wierttem rurowym , Wiercenie
diamentowe

-Oprogramowanie PROFIS Tak

-SAFEset Nie

-Przenoszenie obc. sejsmicznych Nie
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silikon akrylowy np. TYTAN - detal ocieplenia $cian przy osciezu
okiennym

-Odpornos¢ termiczna od -20°C do +60°C
-Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C
-Obszary zastosowania budownictwo
-Czas wigzania ok. 1,5 mm /24 h
-Gestos¢ 1,33 g/m3

-Metoda aplikaciji pistolet do kartuszy




