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ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. KATARZYNA POLTORAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/071/2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1575.

Cztonek czynny od: 30-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-09-2017 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1575-C46F-1FDD-E1C3-F76F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/058/09/MP Krakaw, dnia 15 lipca 2009 r.

DECYZJA nr MPOIA / 071/ 2009

Na podstawie_ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U,z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.814, nr 199,
poz. 1227, nr 208, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206)
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 1. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008& nr 210, poz.1321)

ustawy z dnia wania_administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. nr 49, poz. 509, 12002:' nr113 poz. 98-1 nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z
2005 nr 64, poz. 565|nr 78 poz. 6821nr181 poz.1524, nr64 poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539)

i I

udownictwie (Dz. U. z
2006 r. nr 83, poz. 578, Dz U 2 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inZ.arch. Katarzyna Maria Péitorak

urodzona dnia 02 stycznia 1979 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi kacyjne] Matopolskiej Okrggowej Izby Architektow, w lerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

dr inz. arch. Witold prlemcz t Przewodniczacy OKK

pfaﬁd.r n/;ab mz an:h adaw Celadyn V-ce Przewodniczacy OKK

l

‘\ iy,

hgr nz.arch. Jefz? G}odktemcz "c‘ﬂ;msk OKK mgr inz.arch. Jod‘fnfa qu:k czlunek OKK

|
Otrzymujg;
1. Pani Katarzyna Poltorak, zam. 32-200 Miechéw, ul, Peckowskiego 5
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okrggowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolskadrizbaarchitektow.pl Hitp: www. malopolska.jarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: [Il'?-lﬁ(\"n‘)*-[‘)ﬂl(sn Kento: PRO BP 11 O Krakow N 10 1020 2006 0000 1202 0014 2307
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CZESC PIERWSZA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

1. INWESTOR:

Urzad Gminy Krempna
38-232 Krempna
Krempna 85

2. ADRES BUDOWY:
Zespot Szkot w Krempnej
Nr. ewidencyjny dziatki 35

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Umowa — zlecenie

- Obowigzujgce narmy, przepisy prawne i normatywy techniczne,

- Mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1: 500

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )
-Badania geologiczne

4. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Catos¢ inwestycji pofozona jest na terenie przynaleznym do Zespotu Szkdt w Krempnej. Na terenie dziaiki znajduja sie
budynki Zespotu Szkdt, boisko sportowe o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 60x30 m, oraz plac zabaw. Teren
jest ogrodzony ogrodzeniem systemowym panelowym o wysokosci okoto 200 cm od poziomu terenu. Teren dziatki
posiada niewielki spadek w kierunku drogi publicznej, znajdujacej sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Obszar
projektowanego boiska jest pod wzgledem uksztattowania jednolity. W potudniowym narozniku istniejacego boiska
znajduje sie nieuzywany zbiornik na nieczystosci sanitarne.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 55.00x30,00m o
nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego. Boisko ma charakter obiektu sportowego,
rekreacyjnego, ogolnodostepnego przeznaczonego dla miodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej i pobliskich
miejscowosci.

6. STAN TERENU

Teren na ktérym projektuje sie boisko jest ptaski, wolny od zabudowy kubaturowej oraz nasadzen.
W miejscu projektowanego boiska teren jest o nawierzchni gruntowej-trawiasty. W potudniowo-wschodniej czesci boiska
znajduje sie nieuzytkowany zbiornik na nieczystosci sanitarne, ktory planuje sie usunaé.



6.1 Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Grunty niebudowlane oraz humus bedacy w obrebie inwestycji nalezy zebrac do
gruntu nosnego, w czesci odwiezé poza obreb inwestycji, w czesci odiozyé do
obsypania skarp. Podsypke do wymaganego poziomu posadowienia konstrukgji
boisk wykonywa¢ piaskiem srednim, zageszczajgc do poziomu min 1s=0,98.
Poziom posadowienia boisk zgodnie z rysunkiem szczegotowego
zagospodarowania terenu.

6.2 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej w sierpniu 2017r przez Krzysztofa Potoniec z firmy ,GEONIEC”"
ustalono, ze w miejscu projektowanej inwestycji zalegajg nastepujgce warstwy geologiczne:

-nasypy niebudowlane 0,4-0,6[m]

-twardoplastyczne gliny i zwiry gliniaste o stopniu plastycznosci 1, =0,20 charakteryzujhace sie korzystnymi wiasciwosciami
wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

Parametry geotechniczne gruntéw zostaly okreslone wg. PN-81/B-03020.

Stwierdzono wystepowanie saczen wod podziemnych na poziomie 1,9-2,1m pod powierzchnig terenu.
Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iz projektowany obiekt nie

znajduje sig na terenie szkdd gorniczych i kopalnianych.

6.3 Kategoria geotechniczna-obiektu

Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt
inzynierski, warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za wystarczajace, w
zwigzku z tym zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych -
DZ.U.Nr 126, ustala sie | Kategorie Geotechniczng Obiektu.

6.4 Fundamenty i posadowienie

Projektuje sig zdjecie warstwy nasypow niebudowlanych do wymaganego poziomu podbudowy konstrukcyjnej
projektowanych boisk.

UWAGA: Wykopy pod fundamenty winien odebraé kierownik budowy i w
przypadku stwierdzenia rozbieznosci z dokumentacjg projektowa winien
skontaktowac¢ sie z autorem opracowania.

6.5Sieci uzbrojenia terenu:
6.5.1 Przytacze energetyczne.

Wediug projektu oswietlenia baiska.

6.5.2 Wody opadowe,
Wody opadowe z boisk odprowadzane przez system drenazowy do kanalizacji deszczowe;j.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obszar w zakresie opracowania ok. 2170 m?
Powierzchnia zabudowy 1715 m?

W tym:

Powierzchnia zabudowy boisk 1710 m?

Powierzchnia placow utwardzonych-kostka betonowa 5 m?



8. CHARAKTERYSTYKA ZEWNETRZNA OBIEKTU

8.1 Informacja o ochronie prawnej terenu.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac
wszelkie prace moggce uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé odkryty
przedmiot i miejsce odkrycia przy uzyciu dostepnych srodkéw, niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli to nie jest
mozliwe Wajta Gminy Krempna. W przypadku dokonania podczas prac ziemnych
odkrycia kopalnych szczatkow roélin lub zwierzat nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli to nie jest
mozliwe Wajta Gminy Krempna.

8.2 Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej.

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego.

8.3 Charakterystyka ekologiczna. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego $rodowiska oraz nie bedzie

stanowita zagrozenia dla higieny izdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych
mieszkancow.

8.4 Odpadki stale.

Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, Smieci) bedg sktadowane w kontenerach i wywozone w
miejsce wskazane przez inwestora. W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i Smieci bedg gromadzone w
pojemnikach na odpadki state, ustawionych na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo.

8.5 Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych.
Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen.

8.6 Emisja hatasow i wibracji.
Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych hatasow i wibragji
wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

8.7 Wplyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt ze wzgledu na jego matg wysokosé nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia, a plytkie fundamenty w
niewielkim stopniu naruszajg uklady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig

zabudowy i komunikacji zewnetrzne;j.

8.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu — nie dotyczy.

Uwagi.
Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadaé aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.



8.9 Charakterystyka energetyczna obiektu.
Nie dotyczy

8.10 Inne dane dotyczace obiektéw budowlanych projektowanej inwestycji.
Poziom posadowienia boisk 0,00=367,95m n.p.m.

8.11 Warunki dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowany obiekt sportowy ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wywotuje uciazliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie oraz powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby. Wszelki interes 0sdb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostat

uwzgledniony i zachowany.

9. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ projektu nalezy rozpatrywaé lacznie. W przypadku watpliwosci nalezy zgtosi¢ do nadzoru autorskiego.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych, wytycznymi Ministerstwa Sporu dla tego programu oraz zgodnie z obowiazujgcymi

przepisami bhp.
( //)



