NAWERZCHNIA POLIURETANOWA

~Natrysk

~Granulat SBR

~Elastyczna podbudowa typu ET

—Warstwa wyréwnujgca z miafu kamiennego (fr. 0-4mm)

—Warstwa Klinujgca z krusywa kamiennego (fr. 0-31.5mm)

—Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 = 63 mm)
—Piasek Sredni wymiany gruntow

~Geowfdknina

~Crunt rodzimy

UWAGI:
1.WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE LUB
UJETE W OPISIE, A NIE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY
BYLY UJETE WSZEDZIE

2. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM
3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

4 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW ORAZ ELEMENTY
WYKONCZENIA PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA INWESTOROWI ORAZ GENERALNEMU
PROJEKTANTOWI

5. OFERENT MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI INWESTORA | GENERALNEGO PROJEKTANTA
KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTOW | TECHNOLOGI ZAWIERAJACE W
SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO
PRODUKTU LUB UZYCIA DANEJ TECHNOLOGII, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE
NA RYSUNKACH | W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH | INNYCH OPRACOWANIACH
DOSTARCZONYCH OFERENTOWI

6.WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

7.WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W OPERACIE

P POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W
PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.

8.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZY TECHNICZNEJ

9.0 WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA A SYTUACJA NA BUDOWIE
NALEZY NIEZWLOCZNIE INFORMOWAC PROJEKTANTOW

e
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UWAGA:
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM,

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

PROJEKT WYKONANO NA KOPI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH SPORZADZONEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE.

Inwestor: Urzad Gminy Krempna,
Krempna 85
38-232 Krempna

Obiekt: BUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA REKREACYJNEGO,
WIELOFUNKCYJNEGO, ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL
O NAWIERZCHNIACH POLIURETANOWYCH, WRAZ Z

SYSTEMEM DRENAZOWYM ORAZ OSWIETLENIEM NA
DZIALCE EWID. NR 35, W MIEJSCOWOSCI KREMPNA.

Faza projektu:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza: ARCH|TEKTURA

Tres¢ rysunku: DETAL NAWERZCHNI POLIURETANOWEJ

mgr inz. arch. Katarzyna Péttorak

Gtowny
. nr upr. MPOIA/071/2009
ojektant:
Pr J uprawnienia do projektowania X
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Zeepit mer in2. arch. Marcin Derej ~-2
projektowy: mgr inz. arch. Tomasz Pawlu$
Data: 171027 Skala: 1:10

Numer rysunku:  3.1_DET NAWIERZCHNI 1_KRP




UWAGI:

1 WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE LUB
UJETE W OPISIE, A NIE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK. JAKBY
BYLY UJETE WSZEDZIE

2. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM
3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

4.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW ORAZ ELEMENTY
WYKONCZENIA PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA INWESTOROWI ORAZ GENERALNEMU
PROJEKTANTOWI

5. OFERENT MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI INWESTORA | GENERALNEGO PROJEKTANTA
KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTOW | TECHNOLOGII ZAWIERAJACE W
SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO
PRODUKTU LUB UZYCIA DANEJ TECHNOLOGH, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE
NA RYSUNKACH | W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH | INNYCH OPRACOWANIACH
DOSTARCZONYCH OFERENTOWI

6 WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

7. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W OPERACIE
P.POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W
PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.

8.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ! WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZY TECHNICZNEJ

9.0 WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA A SYTUACJA NA BUDOWIE
NALEZY NIEZWLOCZNIE INFORMOWAC PROJEKTANTOW

UWAGA:
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM,

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

PROJEKT WYKONANO NA KOPI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH SPORZADZONEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE.

Inwestor: Urzagd Gminy Krempna,
Krempna 85

DETAL DOJSCIA DO BOISKA NAWERZCHNIA CHODNIKA S8 Remphe

—Kostka betonowa gr. 6em
—Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
~Drobny tluczen gram. 4-6mm
~Tiuczen gram. 16-36mm

—Grunt rodzimy

kraweznik betonowy
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Obiekt: BUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA REKREACYJNEGO,

T { WIELOFUNKCYJNEGO, ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL
SR O NAWIERZCHNIACH POLIURETANOWYCH, WRAZ Z
} SYSTEMEM DRENAZOWYM ORAZ OSWIETLENIEM NA
o /771 DZIALCE EWID. NR 35, W MIEJSCOWOSCI KREMPNA.
o\
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\4 Fazaprojektu:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza: ARCHITEKTURA

Tres¢ rysunku: DETAL NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Gtowny mgr inz. arch. Katarzyna Péftorak
) nr upr. MPOIA/071/2009
Projektant: b RO
uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Zespot mgr inz. arch. Marcin Derej
s mgr inz. arch. Tomasz Pawlus
projektowy:

f

Data: 171027 Skala: 1:10

Numer rysunku:  3.2_DET NAWIERZCHNI 2_KRP
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