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1. Informacje ogéine

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone na zlecenie Urzedu Gminy Krempna,
Krempna 85, 35-232 Krempna.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategorii geotechnicznej w podiozu projektowanej budowy boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Krempnej, gmina Krempna, powiat jasielski,
wojewddztwe podkarpackie.

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Opracowanie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwiethia 2012 w sprawie ustaienia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan

Obszar badan znajduje si¢ w miejscowosci Krempna. Teren objety badaniami jest
stosunkowo ptaski, za$ rzedne wysokosciowe w sasiedztwie projektowanej inwestycji
wynosza 367,8 — 389,0 m n.p.m.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiarow prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych  punktow statych. Lokalizacja i ilo$¢ otworéw uzgodniono z
Zamawiajgcym i zostata graficznie przedstawiona na zatgczniku nr 1.

Roboty wiertnicze wykonano sprzetem udarowym. Otwory badawcze zlikwidowano
bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajac go warstwowo, starajgc sie zachowac
nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m wraz z
ocena warunkow wodnych na badanvm obszarze. Podczas wvkonywania wiercen otworéw
prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Podczas prac terenowych okreslano wartosci stopnia plastycznosci I, gruntéw spoistych
W oparciu 0 metode wateczkowania, a wyniki przeprowadzonych badar uzupetniono za

nomoca  nenetromeatri) \amfeknwpnn P\AL1 Zgodnie 7z  Penetrometr \Nr}_iskouqr PW.1

Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania” opracowang przez
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy
wytrzymatos$¢ gruntow spoistych na sciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane w trakcie badan
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W przedziale od 50 do 350 kPa wartosci Qu.
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Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otworéw badawczych
—zat nr 3.1-3.3 i modelu geologicznego w formie przekroju geotechnicznego — zat. nr 4.

3. Warunki geologiczne

Podtoze terenu opracowania zbudowane jest z Cczwartorzedowych - holoceriskich
zwirbw, piaskow, glin i #ow oraz mutkéw z domieszkg piaskéw rzecznych tarasow
nedzalewowych rzeki., Na powierzchni wystepuje warstwa nasypow ¢ migzszosci
stwierdzonej wierceniami 0.4 - 06 m.

4. Warunki hydrogeologiczne

We wszystkich 3 wykonanych otworach stwierdzono wystepowania saczern wod
podziemnych. Ze wzgledu jednak, ze badania zostaly wykonane w okresie bezdeszczowym,
w wypadku zwigkszonych opadéw lub tez roztopobw mozna sie spodziewaé podniesienia
pomierzonych wartosci.

Zestawienie zidentyfikowanego poziomu wodonosnego w wykonanych otworach badawezych

. Woda nawiercona, ustabilizowana
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5. Warunki geotechniczne

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
Przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztaicenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntéw sporzadzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1 : Zasady ogéine i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego. Metodg bezposrednia A zostaly oznaczone parametry wiodace, tj. wartosci
stoonia plastvcznosci |1 (na podstawie badan laboratorvinych). kat tarcia wewnetrznego oraz
spojnos¢. Natomiast gestosé objetosciowsg i edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej dla
czesci warstw geotechnicznych ustalono za pomoca zwigzkow korelacyjnych (metoda B).

Na podstawie analizy wynikéw hadan polowych wydzielono nastenuiace warehans:
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Warstwa | — nasypy niebudowiane

Warstwa Il - twardoplastyczne gliny i 2wiry gliniaste o stopniu plastycznosci 1.=0,20
charakteryzujgce sie korzystnymi wiasciwosciami wytrzymalosciowymi | odksztatceniowymi,

0 parametrach:

Numer warsiwy i ii

Stan -stopien plastycznosci - 0,20
gruntu: - stopien zageszczenia - -
Gestosc¢ obietosciowa [T/m?] - 2,20
Kat tarcia wewnetrznego [°] - 14,8
Spojnosé [kpa] - 16,9
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu — ) 20,6
E; [MPa]

Endometryczny modut $cisliwosci pierwotnej ) 29,7

- Mo[MPa]

Dia nasypiw nie wysnaceano paramei Ow, z€ wegicdu na iGii usuniedie w irakcie 10bGL
budowlanych.

Przedstawione wartosci parametrow $g wartosciami $rednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowac wspétczynnik materiatowy rowny 0,9 lub 1,1 i przyjmowaé

wartosct mniej korzystne,

6. Whnioskii zalecenia

1. Przedmiotem opracowania byio rozpoznanie budowy geologiczne; ograz
okresienie warunkoéw gruntowo-wodnych terenu dziatki.

2. Zostaty wykonane 3 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 2 warstwy geotechniczne.
Stwierdzono wystepowanie utwordéw spoistych w stanie twardoplastycznym.

4. We wszystkich 3 wykonanych otworach stwierdzono wystepowania sgczen wod
podziemnych Badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym.

Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,2 m p.p.t.

o

Podtoze gruntowe charakieryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.
Projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

N o

8. Nawiercone grunty warstwy Il sg gruntami nosnymi.
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9. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych warunkéw geodynamicznych.

10. Realizacja oraz eksploatacja planowane;j inwestycji nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego.

11. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze sie
wigzac z pewnymi rozbieznosciami pomigdzy rzeczywistym a przedstawionym
na przekroju uktadem warstw.

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www.geoniec. pl e-mail: geoniec@gmail. com



Skala 1:500

= Przekr6j geotechniczny
GEONIEC ™ &E5ticon )
® OT1  Otwér badawczy
OBIEKT: Projektowane boisko wielofunkecyjne
N OPRACOWANIE: Opinia geotechniczna
NAZWA MAPY: Mapa dokumentacyjna
LOKALIZACJA: e s e il i b zat. 1




ot I

; oa

GEONIEC ™ 3 ne O Lokalizacja wiercen
OBIEKT: Projektowane boisko wielofunkcyjne
OPRACOWANIE: Opinia geotechniczna

] NAZWA MAPY: Mapa topograficzna

miegj 5 ina Krempna za'- 2

s ef Krempna, g
LOKALIZACJA: powiat jasielski, wojewadztwo podkarpackie




™ 54

Yoy

GEONIEC

CAUNTY

Profil numer OT 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 3.1

Wiertnica: Cobra TT

Miejscowosé: Krempna
Gmina: Krempna
Powial jasieiski

Obiekt: boisko wielofunkcyjne

Inwestor: Gmina Krempna

| g = ) iy ;
Dozor geol.: mgr inz. K. Potoniec

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 36/.80 m n.p.m,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Gmina: Krempna
FPowiat: jasieiski
Wojewddztwo: podkarpackie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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