CZESC DRUGA
PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO



1. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA:

1.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska:
Boisko wielofunkcyjne

- dtugosc¢: 5500m
- szerokosc: 30,00 m
- powierzchnia brutto: 1 650,00 m?

- obwéd boiska: 170,00 m

Skocznia do skoku w dal
-rozbieg: 23,3m x 1,5m
-piaskownica: 8,2m x 3 m
-powierzchnia brutto: 50m?

1.2. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych:

Boisko pitki noznej:
_Wym]ary: 52x28 m
-powierzchnia netto: 1456 m?

Boisko do gry w pitke nozng ma ksztalt prostokgta o wymiarach 52,00x28,00 [m], obejmuje pole do gry oraz dwa pola
bramkowe. Diuzsze linie nazywaja sie bocznymi, krotsze—koncowymi. Odcinek linii koncowej pomigdzy stupkami bramki
nazywa sie linia bramkowg. W potowie dlugosci podzielone linig srodkowa na dwa réwne pola gry. Linie ograniczajace
pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.

Wyposazenie boiska:
-Bramka aluminiowa do pitki noznej 5x2 m z tulejami, siatka, pokrywy tulei — 2 szt.

Boisko do pitki reczaej:
-wymiary: 20x40 m
-powierzchnia netto: 800 m2

Boisko do gry w pitke reczng ksztatt prostokata o wymiarach 20,00x40,00 [m], obejmuje pole do gry oraz dwa pola
bramkowe. Diuzsze linie nazywajg sie bocznymi, krétsze—koncowymi. Odcinek linii koricowej pomiedzy stupkami bramki
nazywa sie linig bramkowa. W pofowie diugosci podzielone linig srodkowa na dwa réwne pola gry. Linie ograniczajgce
pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.

Wyposazenie boiska:
-Bramka aluminiowa do pitki recznej z tulejami, siatka, pokrywy tulei- 2 szt.

Kort tenisowy:
-wymiary: 23,77x10,97 m
-powierzchnia netto: 260,75 m?

Kort tenisowy ma ksztatt prostokata o wymiarach 23,77x 10,97 [m]. Boisko do gry pojedynczej jest pomniejszone dwoma
bocznymi pasami o szerokosci 1,37 m. Boisko w potowie przedzielone jest linig srodkowg oraz siatkg na dwa réwne pola
ary. Od linii srodkowej w kierunkach linii koricowych wyznaczone sg po dwa pola serwisowe.

Wyposazenie boiska :



-Stupki wolno-stojace, stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych | lakierowane. Stupki posiadajag regulacje wysokosci
Zzawieszenia siatki.

-Tuleja stalowa do stupkéw ( stupki powinny by¢é mocowane w tych samych tulejach, co stupki do siatkéwki)
-Pokrywa tulei
-Siatka

Boisko do siatkowki:

-wymiary: 9x18 m
-powierzchnia netto: 162 m2

Boisko do gry w siatkéwke — ksztatt prostokata o wymiarach 9,00x18,00 [m].

W potowie dtugosci podzielone linia srodkowg na dwa réwne pola gry. Na kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii
srodkowej wyznaczona jest rownolegle do nigj linia ataku dtugosci 9,00 m i szerokosci 5 cm. Linie ograniczajgce pole gry
szerokosci 5,00 cm naleza do powierzchni boiska.

Wyposazenie boiska :

-Stupki wolno-stojgce , stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych , lakierowane. Stupki posiadajg regulacje
wysokosci zawieszenia siatki.

-Tuleja stalowa do stupkdw ( stupki powinny by¢é mocowane w tych samych tulejach, co stupki do tenisa ziemnego)
-Pokrywa tulei

-Siatka

Boisko do koszykowki:

-wymiary: 15x28 m
-powierzchnia netto: 420 m2

Boisko do koszykowki — ksztalt prostokata o wymiarach 15,00x28,00 [m].

W potowie diugosci podzielone linia srodkowa na dwa réwne pola.

Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.
Wyposazenie boiska stanowig kosze zamontowane na stojaku.

Wyposazenie boiska :

-Stojak do tablicy do koszykowki 180x105 cm, diugos¢ wysiegnika 2,25 m, jednostupkowy - 2 szt.
-Tuleja do stojaka do koszykowki - 2 szt.

-Tablice do koszykéwki z regulacjg wysokosci, laminowana z zywic epoksydowych — 180x105 cm. -2 szt.
-Kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.

-Siatka do kosza - 2 szt.

-Ochrona na stupy-2 szt.

Skocznia do skoku w dal:

-dtugosc rozbiegu: 23,28m

-szerokosc¢ rozbiegu: 1,4m

-dtugos¢ piaskownicy: 8m

-szerokos¢ piaskownicy: 3m

Skocznia do skoku w dal sktada sie z rozbiegu oraz piaskownicy. Wzdiuz rozbiegu biegng dwie linie ograniczajace jego
szerokos¢. Rozbieg zakonczony jest drewniang belkg do odbijania sie dla starszych klas szkolnych, oraz strefg 1 metra
dla mtodszych klas. Piaskownica ograniczona jest deskami zaimpregnowanymi i pomalowanymi na biato.



1.3. Pitkochwyty:

Za bramkami do pitki noznej zaprojektowano systemowy pitkochwyt o diugosci 15m i wysokosci 6 m. Stupki stalowe,
kwadratowe 80x80mm, malowane proszkowo, kolor RAL 6024 w rozstawie 300cm. Siatka bezwezlowa wykonana z
polipropylenu, oczko 10x10cm, grubos$¢ splotu 3mm.

UWAGA: Wszystkie rozwigzania dobra¢ wedtug wskazan wybranego producenta.

1.4. Odwodnienie boiska:

Ze wzgledu na duzy obszar inwestycji, konfiguracje, uksztattowanie terenu oraz warunki geotechniczne podioza
zaprojektowano system odwadniajacy w postaci sieci drenarskiej biegnacej pod inwestycjg. Wody zebrane poprzez sie¢
drenarskg zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej biegngcej pod chodnikiem w przylegajgcym pasie drogowym
zarzadzanej przez Urzad Gminy Krempna. Na boisku zaprojektowano rowniez niewielki spadek poprzeczny od podiuznej
osi boiska. Przyjete glebokosé kanalizacji deszczowej biegnacej w chodniku zostala przyjeta na podstawie danych
otrzymanych z Urzedu Gminy Krempna i powinny one zosta¢ zweryfikowane na budowie.

2. WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie map geologicznych terenu gminy, wizji lokalnej oraz dokumentacji geotechnicznej stwierdza sig, ze stan
techniczny terenu wraz z otoczeniem pozwala na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim przygotowaniu podtoza
gruntowego.

3. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT
3.1. Roboty ziemne:

W ramach robot ziemnych nalezy wykonaé nastepujacy zakres :

Zdjecie warstwy gruntu urodzajnego,

Korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowanej podsypki
Usuniecie nieuzywanego zbiornika na nieczystosci sanitarnej

Wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych

3.2. System drenazu boiska

Utozenie systemu rur drenarskich pod projektowanym boiskiem. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy rurami systemu wynosi
6 m, $rednica saczkow drenarskich o 100 mm, natomiast drenu zbiorczego o 150 mm. Utozenie rur nalezy wykonac tak,
aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie systemu. Odprowadzenie woéd gruntowych z drenazu do kanalizacii
deszczowej. System drenazowy musi zostac wykonany tak, aby nawierzchnia boiska byta pozbawiona stojgcej wody z
uwzglednieniem obfitych opadow deszczu.

3.2.Podsypka z piasku (pospotki) zageszczonego na terenie gruntowym:

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy wykonac
warstwe wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m - geowidknina o wytrzym. na rozci.
10-16 kKN/m

Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku grubosci okolo 10 cm. Podsypke rozmiescic rownomiernie na catej powierzchni i
zagesci¢ mechanicznie do stopnia Js>0,95.



3.3. Warstwa konstrukcyjna :

Warstwa konstrukeyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63 mm. - 15 cm Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego
frakcji 0 — 31,5 mm. - 8 cm. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8 cm. Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone tata o dt. 2,00 m nie
powinny by¢ wigksze jak 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku itp.

3.4. Podkiad :

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego frakcji 0 - 4 mm - 3 cm

3.5. Nawierzchnia:

Bez spoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubosé catkowita nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia
sktada si¢ z dwoch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z
granulatem gumowym o grubosci 2 mm.
Warstwa dolna grubosci 11 mm - bez spoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody ukladana maszynowo
( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 — 4 mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa
uzytkowa grubosci 2 mm - uktadana maszynowo metoda wysokocisnieniowego natrysku systemu poliuretanowego
uzupeinionego granulatem EPDM frakcji 0,6 — 1,6 mm. Na nawierzchnie nanoszone s3 linie boisk specjalistyczna farba
poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$¢ oraz posiada¢ jednorodna fakture i kolor. Warstwa
uzytkowa powinna byc¢ trwale zwigzana z warstwa elastyczna. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia
poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna byé wykonywana
przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien wykazac sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie obiektow
w powyzszej technologii.
Parametry nawierzchni :
¢ Wytrzymalos¢ na rozcigganie V0,70MPa
*  Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%
*  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie V 100N
+  Scieralnos¢ W 0,09mm
= Twardosz wg metody Shore'a 65+5Sh.A
* Przyczepnos¢ do podkiadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego ispoiwa PU V 0,5
*  Wspdiczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
- w stanie suchym V 0,35
- w stanie mokrym V 0,30
»  Odpornos¢ na uderzenie :
- powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm2
- stan powierzchni po badaniu bez zmian
«  Mrozoodpornosé oceniona :
- przyrostem masy W 0,80 %
- zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
+ Masa powierzchniowa nawierzchni 12,0 V 0,5 kg/m2
*  Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni :
« Aprobata ITB
* Karta techniczna producenta (w oryginale)
= Atest higieniczny
» Autoryzacje producenta systemu



3.6. Odprowadzenie wéd opadowych :

Ze wzgledu na duzy obszar inwestycji, konfiguracje, uksztattowanie terenu oraz warunki geotechniczne podioza
zaprojektowano system odwadniajgcy w postaci sieci drenarskiej biegnacej pod inwestycja oraz niewielkich spadkow
poprzecznych na powierzchni boiska,

System drenazy obejmowac bedzie caly teren boiska zgodnie z rysunkiem 2.2_DRENAZ_KRP. Sie¢ drenarska boiska
stanowi uktad drendw o Srednicy 100mm ze spadkiem 0,35% w kierunku drenu zbiorczego srednica 150 mm. Nalezy
przewidzie¢ rowniez w trakcie budowy konieczno$¢ zmiany nachylanie drenazy fi 100 mm z 0,5% do odpowiednio
narzuconego spadku jaki wyznaczy nam podczas uktadania dren zbiorczy ( gtéwny fi 150 mm). Woda z drenu zbiorczego
bedzie odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Woda z powierzchni boiska nie przejeta przez system drenazy zostanie
przejeta przez pas zieleni biegnacy wokot.

3.7. Oswietlenie boisk.
Szczegodlowe opracowanie oSwietlenia znajduje sie w osobnym opracowaniu.

3.8 Wykonanie pitkochwytow
Nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu pitkochwytow.

3.9 Skocznia do skoku w dal

Rozbieg do skoku w dal wykonany jest w takim samym systemie jak boiska, dlatego nalezy wykonac te same elementy
robdt, ktore wykonywane sg przy budowie boiska. Nalezy wykonan korytowanie na gteboko$é 30cm pod piaskownice,
ktéra zostanie wypetniona drobnym piaskiem. Wokét piaskownicy nalezy wykonac obrzeza z belek drewnianych o wym.
10x12cm, ktore powinny by¢ zamocowane do wczesniej przygotowanych taw betonowych o wymiarach 20x30cm.

4. WYTYCZNE DOTYCZACE PLANU ,, BIOZ ”

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
2003 r.). (Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku poz. 401).

Rodzaj zamierzenia budowlanego: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO, PRZYSZKOLNEGO BOISKA
REKREACYJNEGO, ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL, O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z
SYSTEMEM DRENAZOWYM ORAZ OSWIETLENIEM NA DZIAL.CE EWID. NR 35 W MIEJSCOWOSCI KREMPNA.

Adres zamierzenia budowlanego: Zespot Szkot w Krempnej.

4.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegodlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego

wraz z infrastrukturg techniczng w tym:

-budowa boiska wielofunkcyjnego,

-budowa skoczni do skoku w dal

- pitkochwytow,

- budowa oswietlenia wraz z zasilaniem,

- budowa palcu utwardzonego.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Dziatka zabudowana budynkiem szkoly z infrastrukturg. Lokalizacja inwestycji na terenie



niezabudowanym z zlokalizowanym boiskiem. Wszystkie elementy zagospodarowania zbedne zostang rozebrane,
lub przeniesione, a teren uporzadkowany przed przystgpieniem do robét budowlano—-montazowych.

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W chwili obecnej elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa jest istniejgca
infrastruktura podziemna. Przed przystgpieniem do prac budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem
tymczasowym, zabezpieczajgc teren inwestycji przed dostgpem o0séb postronnych. Nalezy umiescic wiasciwe
tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w
taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co najmniej 1,5 m. Dia
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.
Skiadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajgcy mozliwose
wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobéw i urzadzen. Materialy skiaduje sig w
miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe ukiada sie w stos o wysokosci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

4.4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz migjsce
ich wystepowania.

-zagrozenie przy pracach ziemnych,

- zagrozenie przy pracach z uzyciem dzwigu,

- zagrozenie przy pracach na wysokoséciach,

- zagrozenie przy pracach w poblizy ruchu kotowego,

- zagrozenie porazenia pradem podczas wykonywania prac elektrycznych,

4.5, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdinie
niebezpiecznych.

W przedmiotowe] inwestycji roboty szczegélnie niebezpieczne nie wystepujg. Wszyscy zatrudnieni powinni odby¢
wiasciwe szkolenie w zakresie BHP. Przy wykonywaniu $&cian: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie, Przy wykonywaniu prac murasko-
zbrojarskich: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. ; Dz. U. Nr 47
poz 401 rozdzial 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie. Przy wykonywaniu
konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
jw.; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty
dekarskie iizolacyjne.

a. Wskazanie s$rodkow technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wygrodzi¢ rejon sktadowania konstrukcji i robét montazowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury
Dz. nr 47 z 2003 roku) dla uniemozliwienia wstepu osobom trzecim; przegladu zabezpieczen nalezy dokonywac
codziennie przed rozpoczeciem robot.

- Prace montazowe powinny prowadzi¢ zespoly uprawnione i posiadajace aktualne badania.

- Nalezy okresli¢ sposob prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoinie
niebezpiecznych, w tym:

a) okreslanie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia-podanie

telefonow alarmowych dostepnych z placu budowy.



b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji robot zawierajacy:
a) nazwe jednostki realizujgcej prace niebezpieczne
b) wykaz sprzetu wykorzystywanego przy pracach niebezpiecznych
c) okresli¢ liczbe pracownikow
d) kwalifikacje 0s6b nadzoru
e) terminy realizacji
f) szkolenie stanowiskowe pracownikéw z zakresu wykonania poszczegolnych
czynnosci montazowych

4.6. Uwagi:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze
do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano — montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstgpne szkolenie
dla pracownikéw zakresie objetym planem ,bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zakiad zobowigzany jest zaopatrzy¢ do w odziez robocza i ochronna,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami  (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.
- W czasie trwania robét codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy,
w czasie ktorego nalezy omoéwi¢ sposdb prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz
sposoby zabezpieczen. -
- Nalezy zapewnié staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw adresdw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkow i urzgdzen
przeciwpozarowych.
- Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne s$rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
koce gasnicze).
- Nalezy wykonaé ioznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje idojazd do wozu strazy pozarnej lub
karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdow nie wolno zastawiac, a tym bardziej wykarzystywac na cele sktadowania. Muszg
by¢ w kazdej chwili dostepne.

5. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE

Ze wzgledu na okreslone parametry boiska wymiary bokéw nie powinny miec wiekszych odchylen niz +/- 10 cm. Inwestor
moze zdecydowaé o korekcie trasy ogrodzenia boiska lub lokalizacji bramy i furtek, zachowujgc przyjeta w projekcie
minimalna odlegtos¢ ogrodzenia od krawedzi boiska.



