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Projekt: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Krempnej - Zewnetrzna
instalacja oswietlenia

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Uprawnienia projektanta, oswiadczenie projektanta

2. Czesc prawna (warunki techniczne, petnomocnictwa,

pozwolenia, opinie, oswiadczenia, itp.)
3. Projekt budowlany - Opis techniczny
4. Informacja BIOZ
5. Zestawienie materiatow

6. Czesc rysunkowa:

Rysunek nr 1 - Plan trasy instalacji zewnetrznej oswietlenia terenu

Rysunek nr 2 - Schemat ideowy zasilania oswietlenia terenu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

lPrOJekt Budowlany |

' Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Krempnej -

Temat:
' Zewnetrzna instalacja oswietlenia
! - i - ] i =
" Adres
i budowy: Zespoi Szkot w Krempnej Krempna 45, 38-232 Krempna .

Inwestor: Urzqd Gmmy Krempna Krempna 85, 38-232 Krempna, dziatka nr 35

' Branza: " ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U.
2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013r.) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, — zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Oéwiadczam, e posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych wydane przez Podkarpackq Okregowq lzbe Inzynieréw Budownictwa w dn. 31.12.2010 roku o nr
PDK/0133/PWOE/10 oraz jestem cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym
PDK/IE/0057/11.

mgr inz. Grzegorz Byczek

Grzegarz Byczek
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YWJ-ZZ7-JFM *

Pan Grzegorz Marcin Byczek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/11

adres zamieszkania ul. Rdzana 2, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwe] Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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| - OPINIA GEOTECHNICZNA -

Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot w Krempnej!

'Projekt: , L
- Zewnetrzna instalacja oswietlenia

e

! [ B
Adres: i Zespot Szkot w Krempnej Krempna 45, 38-232 Krempna, dziatka nr 35

Inwestor: | Urzgd Gminy Krempna, Krempna 85, 38-232 Krempna

Wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych / Poz.
463 /.

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby
projektowanej inwestycji, oraz wskazanie kategorii geotechnicznej dla powyiszego, projektowanego obiektu.
Opinie opracowano na zlecenie inwestora, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. / Poz.463/.

Charakterystyka warunkéw gruntowo -wodnych

a) Kategoria geotechniczna

- Budowa geologiczna na badanym terenie: proste warunki gruntowe.

- Dokonana analiza warunkoéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych w miejscu
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego oraz jego wielko$¢ i przeznaczenie
funkcjonalne - pozwalaja na zakwalifikowanie projektowanego obiektu do: pierwszej kategorii

geotechnicznej.

b) Przydatnosc¢ badanego gruntu na potrzeby budownictwa

- Rozpoznane grunty, znajdujgce sie w obrebie przedmiotowego opracowania - spetniajq

warunki oraz nadajq sie do posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Projektowany
obiekt moze posadowiony by¢ w sposéb bezposredni, w obrebie warstw nosnych gruntu.
Wystepujgce grunty rodzime sg gruntami nosnymi.

Opracowat:
mgr inZ. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10

Opinia Geotechniczna 121




Opis techniczny — Projekt Budowlany

Brania elektryczna

OPIS TECHNICZNY - SPIS TRESCI
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UWAGI OGOLNE

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje techniczng dotyczgca oswietlenia boiska

wielofunkcyjnego w Krempne;. Instalacja oswietlenia zewnetrznego wykonana bedzie jako ziemna,
kablowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:
zlecenia Inwestora;
+ uzgodnien roboczych z Inwestorem ;
podktadow mapowych
uzgodnien branzowych
obowigzujgcych przepisdw i norm

ZAKRES PROJEKTU

+ Projekt przytgcza kablowego
Projekt ztgcza sterujgcego oswietlenia
Projekt linii kablowej oswietlenia
Uzgodnienia branzowe

+ Zgtoszenie w Starostwie Powiatowym

OKRESLANIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU, INFORMACJA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreélanie obszaru oddziatywania obiektu (art. 20.ust. 1 pkt. 1c) oraz informacja o obszarze
oddziatywania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5)

W oparciu o aktualne normy przywotane w ,Warunkach Technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie” w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w Rozporzadzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr
239 z 2010 r., poz. 1597), oraz Polskie Normy braniowe wyznaczono obszar oddziatywania
projektowanego obiektu:
Oddziatywanie zabudowanymi urzgdzeniami elektrycznymi obejmuje jedynie
dziatki objgte inwestycja — dziatka nr 35. Wybudowane urzadzenia, bedace
przedmiotem niniejszego opracowania nie bedg oddziatywaé¢ na inne obiekty
budowlane a takze tereny przylegte.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ INSTALACII
1. Dtugosc trasy projektowanej elektrycznej wewnetrznej z czeécig zewnetrzna:
Zgodnie z projektem zagospodarowania w/w dziatek
2. Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
3. Brak wptywu eksploatacji gérnicze;.
4. Brak zagrozen dla srodowiska.
5. Brak zagrozen dla uzytkownikéw pod warunkiem eksploatacji instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
6. Inne uwarunkowania: Nie wystepuja.

PRGLUX
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UKLAD ZASILANIA

Miejsce przytaczenia:
Rozdzielnica giéwna w budynku Zespotu Szkot
Ogolne parametry techniczne:

Napiecie zasilania: 230/400V
Uktad zasilania trojfazowy
Projektowana moc przytgczeniowa: 5,6 kW w uktadzie trojfazowym

WLZ ZALICZNIKOWY

Projektuje si¢ wyprowadzenie obwodu zasilania projektowanego boiska z rozdzielnicy
gtownej budynku Zespotu Szkot, poprzez pomieszczenie przewiazki. W budynku kabel uktadaé¢ w
rurze elektroinstalacyjnej 37mm.

LINIA KABLOWA

Projektowang instalacje zewnetrzng wykona¢ kablem elektroenergetycznym typu YAKXS
4x35mm* 0.6/1 kV. Gteboko$¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni ziemi do jego zewnetrznej
powtoki lub ostony otaczajgcej powinna wynosi¢ 0,7 m.

Kable w wykopie uktadac nalezy na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm, linig falista z zapasem
3% dtugosci wykopu dla kompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Giecie kabla wykonywa¢
z promieniem min. 25*D,. Przed zasypaniem rowu kablowego kabel nalezy przykry¢ 10-cio cm
warstwa piasku. Na catej dfugosci trase kabla oznakowac nalezy pasem niebieskiej folii o szerokosci
25-30 cm grubosci 0,5 mm. Folig utozy¢ min. 25 cm nad kablem. Co 10 m zatozy¢ na kablu oznaczniki
z blachy ofowiowej lub tworzywa PCV, zawierajgce trwate napisy okreslajace: typ kabla i jego dane
techniczne, napiecie znamionowe, znak uzytkownika, rok utozenia.

W przypadku kolizji zinnym, niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym kabel chroni¢ rura
ochronng o typach i dtugosciach zgodnych z Polskg Norma. Zainwentaryzowane miejsca kolizji wraz
z sposobem zabezpieczenia podano na projekcie zagospodarowania terenu.

Dla linii kablowych po wybudowaniu (przed zasypaniem) nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej w zakresie niezbednym dla sporzgdzenia powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej wymaganej do wniesienia zmian do mapy zasadniczej.

Plan trasy kabla zamieszczono w czesci rysunkowej projektu.

UWAGA: w niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzania usunigcia wszystkich kolizji
istniejgcego uzbrojenia energetycznego, ktdre zostaty potwierdzone inwentaryzacjg geodezyjna
oraz wydanymi warunkami. Jednakze nie wyklucza sie istnienia innych urzadzeri energetycznych,
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji. W trakcie prac ziemnych nalezy zachowaé szczegding
ostroznos$c a w przypadku wykrycia takiej sytuacji nalezy powiadomi¢ odpowiednie dla typu kolizji
stuzby i dokonac¢ zabezpieczenia miejsca kolizji.

Przytacz kablowy wykonac zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004

ZLACZE STEROWNICZE

Projektuje sie ztgcze sterownicze w obudowie odpornej n promieniowanie UV, minimum [P
55 z zamkiem, ztgcze zabudowac jako podtynkowe na elewacji budynku.
Ztgcze sterownicze wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym. Sterowanie zaprojektowano jak 2
obwodowe, umozliwiajgce reczne zatgczanie oswietlenia.

Grregorz Byczek
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Zabezpieczenia obwodowe zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy uzyskanie widocznej przerwy
przy pomocy roztgcznikow izolacyjnych R301 z wktadkami topikowymi szybkimi 16A.

W celu czasowego zataczenia o$wietlenia zaprojektowano zegar astronomiczny.

Projektowany sterownik oswietlenia ulicznego posiada trzy niezaleznie dziatajace wyjscia, wejscie
informacyjne (fotokomérka, kaskada) i komunikacje Bluetooth.

System indywidualnie dopasowuje parametry sterowania dla lata/zimy, dla wszystkich miesiecy,
kazdego dnia tygodnia i umozliwia wprowadzanie 20 niezaleznych wyjatkow.

Programowanie urzadzenia odbywac sie bedzie bezprzewodowo za pomoca komputera telefonu lub
tabletu przy pomocy aplikacji w jezyku Polskim.

Funkcje sterownika:

* petna kontrola i zarzgdzanie za pomocg telefonu, smartphona, tabletu z poziomu bezptatnej
aplikacji

* intuicyjny interfejs aplikacji utatwiajacy wprowadzanie nastaw sterownika

» darmowa aplikacja

* kodowana komunikacja Bluetooth 4.0

* automatyczne wyliczanie poprawek dla miejsca sterowania o$wietleniem

* wiasne poprawki w zakresie + / - 240 minut

* synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS (z aplikacji)

e automatyczna zmiana czasu (lato/zima)

e czasy astronomicznych zatgczen i wigczen obliczane z pozycji GPS lub pobierane z tabeli

* wbudowana tabela zataczen, mozliwosc edycji jej zawartosci i ponownego wgrania do sterownika,
wszystko bezprzewodowo

* automatyczna lokalizacja sterownika na mapie aplikacji

* niezalezne, programowalne wyjscia do sterowanie oswietleniem. Mozliwo$¢ wprowadzenia do 4
przedziatow zataczen, dla kazdego dnia tygodnia

* mozliwos¢ wpisania 20 wyjgtkowych zatgczen (Swieta, uroczystosci)
* 3 tryby pracy poprawek: lato/zima, kwartaty, miesiace
* zatgczenia serwisowe wyjs¢ A i B (na 1/5/10 minut i na state)

* rejestracja 100 ostatnich zdarzen: kazde zataczenie/wytgczenie wyjscia A, B; zatgczenie/wytaczenie
wejscia ,i”; zanik/powrdt zasilania

» mozliwos¢ wysylania zarejestrowanych danych za pomocg e-mail, MMS. Wszystko z poziomu
aplikacji

* mozliwosc zapisu aktualnej konfiguracji sterownika jako banku nastaw oraz wysfania z poziomu
aplikacji za pomocg e-mail.

e rejestracja czasu pracy wyjs¢ AiB
e wspdtpraca z fotokomorka

e wspotpraca z sygnatem kaskady

Grzegorz Byczek
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* mozliwos¢ prostej wymiany oprogramowania zarzadzajacego praca sterownika za pomoca
Bluetooth z poziomu aplikacji.

* diody LED lub wyswietlacz na panelu czotowym sygnalizujgce stan wyjs¢ A, B, C, zasilania i wejscia
informacyjnego

* blokada dostepu do sterownika za pomoca kodu PIN i haset jednodniowych
* mozliwos¢ przywrécenia nastaw

Zabezpieczenia obwodowe zaprojektowano w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie widocznej przerwy
przy pomocy rozigcznikéw izolacyjnych R301 z wktadkami topikowymi szybkimi 16A.

Jako ochrone dodatkowa oswietlenia placu zaprojektowano wytgcznik réznicowopradowy P304 40A
o pradzie roznicowym 0,1A, charakterystyka AC.
Wyijscia obwodow zakonczy¢ listwg zaciskowg LZ 4x35.

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

Projektowang linie¢ kablowg oswietlenia wykonac kablem elektroenergetycznym typu
YAKXS 4x35mm? 0.6/1 kV. Spos6b uktadania taki sam jak dla instalacji przytacza kablowego.

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5-
523 oraz katalogow producentdw.

Bilans mocy instalacji:

Faza L1

Obwdd Nr 1, faza L1 — oprawy - P=9 x200W = 1800W 1=7,9A
Faza L2

Obwdd Nr 2, faza L2 —oprawy - P= 9 x200W = 1800W 1=7,9A
Faza L3

Obwdd Nr 2, faza L3 —oprawy - P= 10x200W = 2000W [=8,7A
tacznie

Suma mocy opraw = 5600W

STANOWISKA StUPOWE, OPRAWY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano o$wietlenie na stupach aluminiowych  wys. 12m anodowanych,
mocowanych za pomocg fundamentu prefabrykowanego.

Jako oprawy podstawowe zaprojektowano naswietlacze ED ILSE 200W 5000K Emin. = 2390Im IP65,
mocowane do stupa za pomocg wysiggnika.

Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi DO1 4A. Od
tabliczki do opraw doprowadzi¢ przewdd YDY 3x1,5mm?, izolacji 750 V. Stanowiska stupowe
oznakowac w sposob trwaty tabliczkami z numerem stanowiska stupowego.

OCHRONA ODGROMOWA StUPOW, UZIEMIENIE OCHRONNE

Zaprojektowano ochrone adgromowa podstawowa, zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2012
dobrano 4 poziom ochrony, oraz uziemienie ochronne stanowisk stupowych.

Grzegorz Byczeh
PROLUX
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Kazde stanowisko stupowe nalezy uziemi¢. Uziom wykona¢ jako poziomy bednarkg ocynkowang
25x4mm. Wymagana wartos¢ rezystancji R<30Q.

UWAGI KONCOWE

Okreslenie materiatéw i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku
dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rGwnowainych.

Przed przystgpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien zapoznac¢ sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodnic szczegoty wykonywania prac z kierownikiem budowy.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepszg wiedza techniczng. Ewentualne watpliwosci
odnosnie projektowanych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem, inwestorem, w trakcie
wykonawstwa.

Catosc prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i Polskimi Normami.

Po zakonczeniu robdt dokona¢ pomiardw sprawdzajacych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiarow uziemieri, pomiaréw napie¢ i obcigzeni, pomiaréw natezenia
oswietlenia, tablic elektrycznych po ich wykonaniu). Podczas prac sprawdzajgcych oraz
pomiarowych postugiwac sie normami: PN HD 60364 6:2008, PN-E-04700:1998, PN EN 12464-1.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Byczek

Nr upr. PDK/0133/PWOE/10
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznej wewngtrznej dla zadania o nazwie:
Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Krempnej - Zewnetrzna instalacja o$wietlenia
§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow”

- budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw moze odbywac sig rownoczesnie i wynika z przyjetej
technologii i dostaw materiatow.

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”

- budynek objety projektem.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu
ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- brak.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

- pomiary rezystancji izolacji kabli i pomiar skutecznosci ochrony od porazen

- zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym podczas wykonywania instalacji i pomiarow;

- podiaczenie przewodéw zasilajacych do rozdzielni gtéwnej bedacej pod napigciem - zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym podczas podtgczenia;

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych”

- podtaczenie przewoddw zasilajacych bedzie wykonywane w stanie bez napigciowym, a miejsce pracy
winno zostaé¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na pracg. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikéw, zostac
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystgpujacych zagrozen oraz z
omoéwieniem w tym zapewniajagcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer” - przed przystapieniem do prac pracownicy
powinni zosta¢ przeszkoleni na poszczegolnych stanowiskach pracy;

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia;

- przed przystapieniem do prac pracownicy powinni zostac przeszkoleni na poszczegodlnych
stanowiskach pracy;

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne dla
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej;

- rob6t nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

- przed przystapieniem do prac pracownicy powinni zostac przeszkoleni na poszczegolnych
stanowiskach pracy. Powyisza dokumentacja techniczna powinna przechowywana by¢ na terenie
budowy podczas catego okresu budowy. Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ,planu BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z
inwestorem i przechowywany wraz z dokumentacjg projektowa na terenie budowy.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10



ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH

Zadanie: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Krempne;j -
Zewnetrzna instalacja oswietlenia

Lp. | Nazwa Jednostka | llosc catkowita

1 Bednarka ocynkowana St0S 25x4-mm m 130

2 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 66
grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/Il

3 Fundament prefabrykowany do stupa 10m szt 6

4 Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV m 182

5 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 17

6 Oprawa oprawa LED ILSE 200W 5000K Emin. = | kpl 28
2390Im IP65

7 Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 21

8 Przewod YDY 450/750V 3x1,5-mm2 m 336

9 Przewod YDY 450/750V 5x10,00mm2 m 14

10 | Rura DVR Fi 75 m 18

11 | Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna m 14
RS 37

12 | Skrzynka minimum IP55 + zamek, wyposazona | szt 1
zgodnie z rysunkiem nr 3

13 | Stup aluminiowy 12m szt 6

14 | Tablica bezpiecznikowa stupowa x3 szt 6

15 | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2

16 | Wkiadki topikowe 4A szt 12

17 | Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy S303 szt 1
C25A

18 | Wysiegnik alum. do stupa 12m szt 6

19 | Ztgczka kompensacyjna do rur szt 5
elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL37

Okreslenie materiafow i technologii za pomocq znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie dokfadnego opisania elementow budowlanych. W kazdym przypadku
dopuszcza sig zastosowanie materiafow i technologii rownowaznych.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10
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