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Podstawa sporzadzenia ekspertyzy jest umowa z dnia 16.11.2017 r. zawarta pomiedzy Akademig im. Jana Dtugosza w Cze-
stochowie z siedzibg przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie, a FIRE EXPERT Adam Biczycki z siedzibg w Katowicach przy
ul. Hierowskiego 60B.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek dydaktyczny Akademii im. Jana Dtugosza, zlokalizowany w Czestochowie przy al. Ar-
mii Krajowej 13-15.

Celem ekspertyzy jest wskazanie mozliwosci wyeliminowania wystepujacych zagrozen pozarowych dla zycia i zdrowia uzyt-
kownikéw budynku dydaktycznego Akademii im. Jana Dtugosza, zlokalizowanego w Czestochowie przy al. Armii Krajowej 13-
15. Wstepne ogledzin przedmiotowego obiektu potwierdzity, ze istniejace rozwigzania techniczno-budowlane mogg nie za-
pewni¢ przebywajacym w nich osobom mozliwos$ci bezpiecznego wyjscia na otwarta przestrzen, jak rdwniez uratowania w
inny sposéb. Jednocze$nie stwierdzono brak mozliwosci spelnienia wymagan obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w sposéb bezposrednio w nich okreslony. Tym samym zaistniata konieczno$¢ wykorzystania trybu przewi-
dzianego w §2 ust. 3a przepiséw techniczno-budowlanych [2].

Ekspertyza techniczna uwzglednia w petnym zakresie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Zastosowane przepisy i zrodla wiedzy technicznej:

[1] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422 z pdzn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm.)

[6] PN-EN 671-1:2012. State urzadzenia ga$nicze Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym

[7] PN-B-02877-6. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Cz. 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow rdznicowania ciSnien. Zestawy urzadzen.

[8] PN-EN 1838:2013-11. Wyposazenie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne

[9] PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

[10] PN-EN-60598-2-22:2015-01. Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegétowe. Dzial 22: Oprawy o$wietlenia
awaryjnego

[11] PN-EN 62034:2012. Systemy automatycznego testowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumula-
toréw

[12] SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

[13] SEP-E-005. Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru

[14] SEP-E-007:2017-09. Instalacje elektroenergetyczne i elektrotechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodow
ze wzgledu na ich reakcje na ogien

[15] PN-HD 60364 -5-56. 2010P+A1:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Dokonujac analizy warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynkéw oparto sie na nastepujacej dokumentacji:

[A] ProjektNr B.1188 ,Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku dydaktycznego Akademii im Jana Dtugosza w Cze-
stochowie. Architektura”, opracowany w pazdzierniku 2010 r. przez Biuro Projektowo - Ustugowe ,INPRO” Sp. z 0. 0. 30-
017 KRAKOW , ul. Ractawicka 56

[B] Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Akademii im. Jana Dtugosza, opracowana w styczniu 2014 r.

[C] Dokumentacja z inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej przeprowadzonej w kwietniu 2018 r.

Ponadto wykorzystano wyniki ogledzin wtasnych dokonanych przez autoréw niniejszego opracowania.
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Lokalizacja

Budynek Wydziatu Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Dilugosza zlokalizowany jest w
centralnej czesci miasta Czestochowa, przy al. Armii Krajowej 13/15. Sktada sie z prostokatnych seg-
mentow o zréznicowanej wysokosci, tworzgcych zabudowe o nieregularnym ksztatcie, z wewnetrznymi
dziedzincami. Wiekszo$¢ segmentow zorientowana jest w kierunkach péinoc-potudnie. Na potrzeby ni-
niejszego opracowania poszczegdlne segmenty oznakowano literami A, B, B1, C, D i E.

Fot. 1. Widok ogdlny obiektu
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Segment A, gtéwny, stanowigcy wschodni fragment zabudowy, potozony jest réwnolegle do alei Armii
Krajowej. W glebi potozone sg segmenty B i B1 oraz przylegajacy do nich od strony potudniowej seg-
ment E, potaczony z odrebnymi tacznikami z kazdym z tych obiektéw. Po stronie p6tnocnej segmentu
A, prostopadle do alei Armii Krajowej usytuowany jest segment D, pelnigcy jednoczesnie role tacznika
pomiedzy segmentami A i B. Taka sama role petni segment C. Segmenty B i B1 posiadajg dwa bezpo-
Srednie taczniki. Opisane tgczniki zapewniajg wewnetrznym uktadem komunikacyjnym potaczenie na
kazdej z kondygnacji.

Otoczenie budynku:

] od wschodu - aleja Armii Krajowej, odlegtos¢ segmentu A (budynek gtéwny) od krawedzi jezdni wynosi ~25 m,

] od péinocy - droga wewnetrzna, odlegtos$¢ Scian bocznych segmentéw B i B1 od najblizszej krawedzi jezdni wynosi od-
powiednio 4 i 8 m, od dalszej 10i 14 m,
po drugiej stronie drogi zlokalizowany jest budynek Wydziatu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej odlegty od
segmentéw B iB1 odpowiednioo 17113 m,

] od zachodu - droga wewnetrzna, odlegto$¢ segmentu B1 od krawedzi jezdni wynosi 5+12 m;
po drugiej stronie drogi w odlegtosci ~22 m od segmentu B1 zlokalizowany jest budynek Akademickiego Centrum Spor-
towego,

= od potudnia - w odlegltosci ~17 m od segmentu E zlokalizowany jest budynek Instytutu Filologii Obcych A]JD oraz w od-
legtosci ~18 m budynek Stacji transformatorowe;j.

Droga dojazdowa i wejscie gtdwne do budynku usytuowane jest od alei Armii Krajowej, skad bierze po-
czatek droga wewnetrzna biegngca wzdtuz pétnocnej Sciany segmentéw B i B1 oraz potozonego po dru-
giej stronie ulicy budynku Wydziatu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej. Dalej droga we-
wnetrzna skreca pod katem prostym i biegnie wzdtuz zachodniej Sciany segmentu B1 oraz potozonego
naprzeciwko budynku Akademickiego Centrum Sportowego. Na koncu droga wewnetrzna taczy sie z
ulica Dominika Zbierskiego.

Przy $cianie zachodniej segmentu A, w odlegtosci ~3 m posadowiono tymczasowy kontener blaszany,
petnigcy role magazynu gospodarczego. Z kolei bezposrednio przy zachodniej $cianie segmentu E, przy
bramach do komér transformatorowych (z transformatorem olejowym), znajdujg sie miejsca parkin-
gowe dla samochodow.

1.2. Dane podstawowe

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania stanowi wlasno$¢ Akademii im. Jana Dtugosza w Czesto-
chowie. Mieszczg sie w nim pomieszczenia Wydzialu Matematyczno-Przyrodniczego (WMP). Budynek
zalicza sie do obiektdw uzytecznoSci publicznej, przeznaczonych na potrzeby szkolnictwa wyzszego. Nie
jest wpisany do rejestru zabytkow, jak rGwniez nie jest potoZzony na obszarze objetym ochrong konser-
watorska.

Uczelnia powstata w 1971 roku, kiedy to decyzja é6wczesnej Rady Ministréw powstata Wyzsza Szkota
Nauczycielska. Poczatkowo istnialy dwa wydziaty: Matematyczno-Przyrodniczy i Pedagogiczny. W 1974
zmieniono nazwe na Wyzszg Szkote Pedagogiczng. W pazdzierniku 2004 r. Wyzsza Szkota Pedagogiczna
zostata przeksztatcona w Akademie im. Jana Dtugosza.

Wydziat Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Dtugosza w Czestochowie (WMP A]D) jest jed-
nym z czterech wydzialéw Akademii. Istnieje od poczatku funkcjonowania uczelni, czyli od powstania
Wyzszej Szkoty Nauczycielskiej powotanej w 1971 roku. Ksztaltci studentéw na 11 kierunkach studiéw
stacjonarnych i niestacjonarnych, ktdre zaliczane sa do nauk $cistych oraz technicznych.

Struktura WMP:

] Instytut Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii;
] Instytut Fizyki;
. Instytut Matematyki i Informatyki;
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L] Instytut Techniki i System6éw Bezpieczenstwa
. Zaktad Pielegniarstwa

W sktad Wydziatu wchodza ponadto jednostki pomocnicze: Biblioteka Wydziatu Matematyczno-Przy-
rodniczego oraz Planetarium.

Poszczegdlne segmenty réznig sie wysokoscia i liczbg kondygnacji:

] segment A (gtéwny) - 4 kondygnacje nadziemne, bez czesci podziemne;j,

. segment B (Instytut Chemii) - 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna,

] segment B1 (Instytut Fizyki) - 5 kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna,

] segment C (1gcznik) - 3 kondygnacje nadziemne, bez czesci podziemnej,

] segment D (aula oraz tacznik pomiedzy segmentami A i B) - 1 kondygnacja nadziemna, 1 podziemna,
. segment E (Zaktad Kultury Fizycznej) - 2 kondygnacje nadziemne, bez czeSci podziemnej.

Fot. 2. Widok od potudnia Fot. 3. Widok od wschodu

Fot. 4. Widok od péinocy Fot. 5. Widok od zachodu

Z uwagi na wzajemne przenikanie sie poszczegdlnych segmentéw, dla potrzeb niniejszej ekspertyzy,
rzyjeto nastepujace umowne granice pomiedzy poszczegdlnymi segmentami na kazdej z kondygnacji:

PIWNICA/
PRZYZIEMIE
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IIPIETRO

1PIETRO

Pigtro 4

MPIETRO!

B

Podstawowe parametry fizyczne budynku przedstawiajg sie nastepujaco:
- segment A:
o dlugos¢ - 45,93 m,
= szeroko$¢ - 16,00 m,
°  wysoko$¢ - 14 m,
o liczba kondygnacji nadziemnych - 4,
@ liczba kondygnacji podziemnych - brak,
@ powierzchnia zabudowy - 734,9 m?,
o powierzchnia wewnetrzna - 2636 m2, w tym:
parter - 659 m2?,
pietro 1 - 659 m2,
pietro 2 - 659 m2,
pietro 3 - 659 m2,
o kubatura - 11831 m3,
- segment B:
o dlugos¢ - 94,00 m,
o szeroko$¢ -9,67 m,
o wysoko$¢ - 14 m,
o liczba kondygnacji nadziemnych - 3,
o liczba kondygnacji podziemnych - 1,
o powierzchnia zabudowy - 962,5 m?,
o powierzchnia wewnetrzna - 3170 m2, w tym:
piwnica - 344 m2,
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parter - 844 mz?,
pietro 1 - 844 m2,
pietro 2 - 844 m2,
pietro 3 (klatki schodowe i poddasze techniczne - wentylatorownie) - 273 m?,
o kubatura - 14437,5 m3,
. segment B1:
o dlugosé - 80,00 m,
o szeroko$¢-18,07 m,
o wysoko$¢ - 17,70 m, ~22 m do najwyzszego punktu koputy nad planetarium,
o liczba kondygnacji nadziemnych - 5,
o liczba kondygnacji podziemnych - 1,
o powierzchnia zabudowy - 1808 mz?,
o powierzchnia wewnetrzna - 8162 m2, w tym:
przyziemie (piwnica) - 1532 mz?,
parter - 1619 m?,
pietro 1 - 1662 m2,
pietro 2 - 1644 m?,
pietro 3 - 1407 m2,
pietro 4 - 298 m2,
o kubatura - 40860,8 m3,
- segment C:
o dlugos¢ - 18,25 m,
= szeroko$¢-10,00 m,
o wysoko$¢ - ~10 m,
o liczba kondygnacji nadziemnych - 3,
@ liczba kondygnacji podziemnych - brak,
o powierzchnia zabudowy - 187,6 m?,
@ powierzchnia wewnetrzna - 486 m2, w tym:
parter - 160 m?,
pietro1-163 m2,
pietro 2 - 163 m?,
= kubatura - 2288,7 m3,
segment D:
o dlugosc¢ - 25,00 m,
@ szeroko$¢ - 22,00 m,
@ wysoko$¢ - ~9 m,
o liczba kondygnacji nadziemnych - 1,
o liczba kondygnacji podziemnych - 1 (podscenium),
@ powierzchnia zabudowy - 585 m?,
o powierzchnia wewnetrzna - 697 m?, w tym:
piwnica - 158 m?,
parter - 539 m?,
o kubatura - 5853 m3,
segment E:
o dlugos¢ - 34,81 m,
@ szeroko$¢ - 33,57 m,
@ wysoko$¢ - ~7 m w czesci 2-kondygancyjnej (od poziomu otaczajacego terenu), ~6 m w czesci 1-kondygnacyjnej,
o liczba kondygnacji nadziemnych - 2,
o liczba kondygnacji podziemnych - brak,
o powierzchnia zabudowy - 501,9 m?,
o powierzchnia wewnetrzna - 510 m2, w tym:
parter - 388 m?,
pietro1-122 m2,
o kubatura - 4266,1 m3.
Powierzchnia zabudowy catego budynku - 4780,2 m2, kubatura - 79538 m3, powierzchnia wewnetrzna

- 15661 m2
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1.3. Zagospodarowanie obiektu

Poszczegoblne kondygnacje budynku zagospodarowano w sposéb nastepujacy:

a)

b)

d)

piwnica:

segment B - pomieszczenia techniczne i gospodarcze,

segment B1 - pracownie i laboratoria oraz pomieszczenia pomocnicze (magazyny, szatnia, biuro) Instytutu Chemii,
Ochrony Srodowiska i Biotechnologii, pracownia Instytutu Fizyki, magazyn Instytutu Edukacji Technicznej, rozdziel-
nie elektryczne TG1 i TG2, warsztat stolarski,

segment D - wentylatorownia, pomieszczenia zaplecza scenicznego,

parter:

segment A - pomieszczenia administracji obiektu, pokoje biurowe Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fi-
zjoterapii, pokoje biurowe Dziekanatu Wydziatu Matematyczno-Przyrodniczego, szatnia (otwarta), hol wejsciowy,
portiernia, pomieszczenie centrali telefonicznej,

segment B - pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne oraz pracownie (w tym RTG) i laboratoria Instytutu Che-
mii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii, bufet z zapleczem, pomieszczenia socjalne,

segment B1 - pracownie i sala wyktadowa oraz pokoje biurowe Instytutu Fizyki, pokoje biurowe Instytutu Chemii,
Ochrony Srodowiska i Biotechnologii, sale éwiczeniowe Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii,
szatnia (otwarta), hol wej$ciowy, portiernia, lokal ustugowy (ksero),

segment C - laboratorium i pracownia Instytutu Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii,

segment D - aula Wydziatu Matematyczno-Przyrodniczego,

segment E - pomieszczenia Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii: sala gimnastyczna, pomiesz-
czenia biurowe, magazynowe, rozdzielnia elektryczna $redniego napiecia, szatnia; cze$¢ 2-kondygnacyjna - trzy ko-
mory transformatorowe (tylko w jednej zainstalowano transformator),

1 pietro:

segment A - pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne Instytutu Techniki i Systeméw Bezpieczenistwa, sala wy-
ktadowa Instytutu Filologii Obcych, pokoje biurowe i laboratoria Instytutu Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechno-
logii, pomieszczenia porzadkowe,

segment B - pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne Instytutu Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii,
segment B1 - laboratoria Wydzialu Matematyczno-Przyrodniczego, pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne:
Instytutu Fizyki (w tym sala wyktadowa - do 100 miejsc; sala Zbioréw), Instytutu Chemii, Ochrony Srodowiska i Bio-
technologii oraz Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, pokoje administracji obiektu,

segment C - pomieszczenia biurowe Instytutu Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii, sala wyktadowa Wy-
dziatu Matematyczno-Przyrodniczego,

segment E (cze$¢ 2-kondygnacyjna) - pomieszczenia magazynu gospodarczego (osprzet elektryczny), rozdzielnia
elektryczna niskiego napiecia,

2 pietro:

segment A - pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne Instytutu Techniki i Systeméw Bezpieczenstwa, Instytutu
Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii, pracownia komputerowa Wydzialu Matematyczno-Przyrodniczego, po-
mieszczenia porzadkowe,

segment B - pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne Instytutu Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii,
segment B1 - pomieszczenia Biblioteki Wydziatu Matematyczno-Przyrodniczego, pokoje biurowe i laboratoria Insty-
tutu Fizyki, aula (wej$cie na balkon), pomieszczenia porzadkowe,

segment C - Biblioteka Instytutu Filologii Obcych, pokoje biurowe Wydzialu Matematyczno-Przyrodniczego oraz In-
stytutu Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii,

3 pietro:

segment A - pokoje biurowe Instytutu Techniki i Systemdédw Bezpieczenstwa, sale wyktadowe Instytutu Filologii Ob-
cych, laboratoria i pokéj biurowy Instytutu Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii, pomieszczenia porzadkowe,
segment B1 - pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne Instytutu Matematyki i Informatyki, sala wyktadowa In-
stytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, pomieszczenie Dziatu Infrastruktury Informatycznej, archi-
wum Wydzialu Matematyczno-Przyrodniczego, pomieszczenia porzadkowe,

4 pietro:

segment B1 - sala ¢wiczeniowa i pokoje biurowe Instytutu Fizyki, pomieszczenia Planetarium.

© FIRE EXPERT Adam BICZYCKI 40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 60B REGON: 240909575 NIP: 634-126-54-12 Tel. +48601573987 e-mail: biczycki@fire-expert.pl 9


mailto:biczycki@fire-expert.pl

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI INNEGO SPOSOBU SPEENIENIA WYMAGAN BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
Budynek Wydziatu Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Dtugosza - Czestochowa, Al. Armii Krajowej 13-15

1.4. Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiony w 1969 roku obejmowat segmenty: A, B, C, D i E. W 1999 roku zostat rozbudowany

0 segment B1.

Gtowna konstrukcja no$na segmentéw Zelbetowa, monolityczna - stanowia ja ramy stupowo-ryglowe.

Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych, wewnetrzne noéne oraz dziatowe z cegly ceramicznej. W

segmencie B1 $ciany korytarzowe obudowano ptytami G-K na ruszcie systemowym.

Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe typu Akermana. W segmentach: A, B1 oraz C nad ostatnimi

kondygnacjami uzytkowymi znajdujg sie stropy Akermana, petiace role ptaskiego przekrycia dacho-

wego. W segmencie B nad ostatnim stropem znajduje sie dach dwuspadowy z przekryciem wykonanym

z plyt korytkowych wspartych na Sciankach murowanych. Powstatg przestrzen poddasza w czesci za-

chodniej zagospodarowano na pomieszczenie wentylatorowni, wykorzystywane jednoczes$nie jako ma-

gazyn gospodarczy. Przekrycie dachowe w czesci 2-kondygnacyjnej segmentu E stanowia ptyty koryt-
kowe utozZone na stalowej konstrukcji. W czesci 1-kondygnacyjnej przekrycie wykonano stropodachem
pelnym z ptyt Zelbetowych, prefabrykowanych, wspartych na belkach zelbetowych.

W budynku auli konstrukcje stropodachu stanowig dzwigary kablobetonowe oparte na stupach zelbe-

towych; przekrycie dachowe wykonano z ptyt panwiowych.

Koputa Planetarium zostat wykonana z tupiny zelbetowej, ocieplonej wetng mineralng i ostonietej bla-

cha miedziana.

Tarasy nad segmentem B1 ztoZone s3 z nastepujacych warstw:

] ptytki lastrico,

= podloze cementowe,

) 3 x papa na lepiku,

= warstwa wyréwnawcza (2 cm),

= styropian (9 cm),

. strop Akermana (26 cm).

W ramach termomodernizacji przeprowadzonej w roku 2010 zgodnie z dokumentacja projektowa [A]

wykonano nastepujace prace:

] docieplenie stropodachéw i stropéw nad ostatnig kondygnacja poprzez nadmuch granulatu wetny mineralnej Granrock
o grubosci warstwy 18 cm w przestrzen stropu wentylowanego,

] ocieplenie tarasu weing mineralng twarda w ptytach o grubos$ci warstwy 15 cm i wykonanie nad nig wylewki betonowej
o grubosci 2 cm na stropie nad ostatnig kondygnacja w czesci kanatu instalacyjnego,

. utozenie od zewnatrz plyt styropapy o grubosci warstwy 15 cm na stropodachach niewentylowanych przewigzek pomie-
dzy budynkiem BiB1,

. utozenie od zewnatrz ptyt styropapy o grubosci warstwy 15 cm - segment C,

. utozenie na wierzchniej cze$ci stropu poddasza nieogrzewanego ptyt wetny mineralnej o grubosci warstwy 15 cm - seg-
ment D,

. utozenie od zewnatrz plyt styropapy o grubosci warstwy 15 cm nad salg gimnastyczng w segmencie E i nadmuch granu-
latu welny mineralnej Granrock o grubosci warstwy 18 cm w przestrzen stropu wentylowanego przewiazki (czes¢ niska),

] ocieplenie stropu nad przejazdem pod przewigzka B - B1 oraz innych cze$ci nadwieszonych warstwa styropianu odmiany
EPS,

. pokrycie dachéw dwiema warstwami papy termozgrzewalnej,

. docieplenie $cian zewnetrznych warstwa styropianu 14 cm oraz wykonanie tynkéw systemem np. Baumit - w technologii
zapewniajacej nierozprzestrzeniania ognia przez warstwy elewacyjne (styropian samogasnacy, siatka z wtékna szkla-
nego, zewnetrzna wyprawa elewacyjna - tynk krzemianowy barwiony).

Z dokumentacji wykonanych robét nie wynika, ze zapewniono odpornos¢ przekry¢ dachowych na dzia-

tanie ognia zewnetrznego, potwierdzong cechg Broor(t1).
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1.5. Uklad komunikacyjny wewnatrz budynku

Uktad komunikacyjny w budynku obejmuje przejscia ewakuacyjne w obrebie pomieszczen i dojscia
ewakuacyjne, na ktére sktadajg sie korytarze i otwarte klatki schodowe.

Ponizej opis uktadu komunikacyjnego w aspekcie technicznych warunkéw ewakuacji — analize obejmu-
jaca szczeg6ly rozwigzan i odstepstwa od aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowla-
nych zawarto w rozdz. 2 charakteryzujagcym warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

1.5.1. Segment A

Klatka schodowa - segment posiada jedng klatke schodowg, obstugujaca wszystkie kondygnacje. Jest
to klatka 2-biegowa, otwarta, szerokos¢ biegow - 2,0 m, szeroko$¢ spocznikéw - 2,15 m, wysokos$¢
stopni - 16 cm. Okna w obudowie zewnetrznej klatki sgsiaduja bezposrednio z oknami pomieszczen w
segmencie C - odlegto$¢ do 0,5 m.

Poziom parteru

Gtéwnym wezlem komunikacyjnym na poziomie parteru w segmencie A jest otwarty hol, do ktérego

prowadzi:

= wyijscie z klatki schodowej taczacej wszystkie kondygnacje segmentu,

) wyijscie z pomieszczen zlokalizowanych w faczniku C - drzwi jednoskrzydiowe 0,9 m,

= wyijscie z tgcznika segmentu D - dwie pary drzwi wahadtowych o szerokosci skrzydta 1,00 m,

. wyijscie z wewnetrznego dziedzifica (patio) utworzonego poprzez zabudowe segmentéw A, B, C, D - drzwi rozsuwane,

= wyijscie z korytarza segmentu A - otwarte od strony holu (przy wejsciu korytarza do holu, wida¢ pozostatosci drewnianej
ramy drzwi dwuskrzydtowych).

W obrebie holu zlokalizowano otwarta szatnie. Sciana od strony patio jest przeszklona (bez odpornoci
ogniowej).

Wyjscie z holu na zewnatrz prowadzi poprzez wiatrotap zamykany obustronnie dwiema parami drzwi
2-skrzydtowych, drzwi wewnetrzne wahadtowe, zewnetrzne 2-skrzydlowe - szeroko$¢ kazdego skrzy-
dta 1,00 m, tgczna szerokos$¢ drzwi - 4,0 m.

W wewnetrznej Scianie wiatrotapu od strony portierni znajduje sie okno podawcze z pomieszczenia
portierni.

Poziom 1 pietra

Do holu klatki schodowej w segmencie A na poziomie 1 pietra prowadza nastepujace wyjscia:

) z Korytarzy segmentu A, zamykane drzwiami wahadtowymi - szeroko$¢ skrzydia 1,00 m,

. z facznika C, zamykane drzwiami wahadtowymi - szeroko$¢ skrzydta 0,98 m,

) z pomieszczen zlokalizowanych w obrebie holu klatki schodowej (101, 106, 108), zamykane drzwiami zwyktymi - szero-
ko$¢ skrzydta 0,9 m.

Poziom 2 pietra

Do holu klatki schodowej w segmencie A na poziomie 2 pietra prowadzg wyjscia:

. z korytarzy segmentu A, zamykane:
o skrzydto lewe - drzwiami wahadtowymi, szeroko$¢ skrzydta 1,00 m,
o skrzydto prawe - drzwiami 0,9 m,

. z facznika C, zamykane drzwiami wahadtowymi - szeroko$¢ skrzydta 0,98 m,

] z pomieszczenia zlokalizowanego w obrebie holu klatki schodowej (206), zamykane drzwiami zwyktymi - szerokos¢
skrzydta 0,9 m.

1.5.2. SegmentB

Segment B - posiada 3 kondygnacje nadziemne, jest cze$ciowo podpiwniczony. Poziomg droga ewaku-
acyjng jest korytarz biegnacy przez catg dtugos¢ segmentu. Ewakuacje w pionie zapewniajg dwie cze-
$ciowo obudowane klatki schodowe - nr 1 od strony potudniowej segmentu i nr 2 od strony péinocne;.
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Klatka schodowa nr 1 (potudniowa) - 2-biegowa, taczy wszystkie kondygnacje segmentu B oraz umoz-
liwia komunikacje pomiedzy segmentami B i B1 na wszystkich poziomach - jest wyniesiona ponad dach
segmentu B i taczy sie tam z uktadem komunikacyjnym 4 pietra segmentu B1 poprzez zewnetrzny, za-
daszony taras. Szeroko$¢ biegéw - nie mniej niz 1,20 m, szerokos¢ spocznikéw - nie mniej niz 1,5 m,
wysokos$¢ stopni — 14+16 cm. Okna w obudowie zewnetrznej tej klatki (od strony potudniowej) znajduja
sie w odlegtosci do ~1,0 m od okien przylegtego (pod katem 90°) korytarza.

Klatka schodowa nr 2 (péinocna) - 2-biegowa, taczy kondygnacje segmentu B oraz umozliwia komu-
nikacje pomiedzy segmentami B i B1 od parteru do 3 pietra. Szeroko$¢ biegéw - nie mniej niz 1,20 m,
szeroko$¢ spocznikéw - 1,15+1,5 m, wysokos$¢ stopni — 14+15 cm. Okna w obudowie zewnetrznej tej
klatki (od strony potudniowej) znajdujg sie w odlegtosci do ~1,0 m od okien przylegtego (pod katem
90°) korytarza.

Poziom piwnicy

] uktad korytarzowy - wyjscia z pomieszczen technicznych i gospodarczych prowadza na korytarz i dalej do klatki scho-
dowej nr 1 (drzwi 2-skrzydtowe o szerokosci 0,80+0,35 m, bez odpornosci ogniowej), ktéra na poziomie przylegtego te-
renu posiada wyjscie do wewnetrznego patio, zamkniete drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci 1,05 m,

. klatka potaczona jest z segmentem B1 - wejscie do segmentu B1 zamkniete drzwiami 1-skrzydtowymi (bez odpornosci
ogniowej) o szerokosci 0,8 m.

Poziom parteru

Segment B poprzez poziome drogi ewakuacyjne t3czy sie z:

) segmentem D - korytarz przegrodzony i zamkniety drzwiami wahadtowymi o szerokosci skrzydta po 0,98 m,

= segmentem E - Korytarz przegrodzony i zamkniety drzwiami wahadtowymi o szerokosci skrzydet po 0,97 m,

] segmentem B1 - od strony klatki schodowej nr 1 zabudowane drzwi 2-skrzydtowe o szerokosci skrzydet 0,95 m + 0,95 m

. segmentem C - korytarz zamkniety drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci .0,9 m.

Ewakuacja z pomieszczen na poziomie parteru mozliwa jest:

) wyj$ciem na zewnatrz poprzez klatke schodowa nr 2, zamknietym drzwiami 1-skrzydtowymi o szerokosci 1,0 m, z uwagi
na réznice poziomoéw zejScie zakonczone jest schodami zewnetrznymi ze spocznikiem o szerokosci 0,50 m,

) klatka schodowg nr 1 wyjsciem prowadzacym do wewnetrznego patio, zamknietym drzwiami 1-skrzydtowymi o szero-
kosci 1,05 m; z patio prowadzi wejscie do korytarza w potudniowej czesci segmentu E (drzwi 0,8 m) zakonczonego po
17 m wyj$ciem na otwartg przestrzen (w poblizu stacji trafo), z drzwiami 2-skrzydtowymi 0,9+0,5 m,

. do korytarza segmentu B1, zamknietego drzwiami 2-skrzydtowymi,

. przez korytarz segmentu D (drzwi wahadlowe opisane wcze$niej) do holu gtéwnego w segmencie A, posiadajacego bez-
posrednie wyjScie na zewnatrz od strony al. Armii Krajowej (opisane wczesniej).

Poziom 1 pietra

Segment B poprzez poziome drogi ewakuacyjne 13czy sie z:

) segmentem C - korytarz przegrodzony i zamkniety drzwiami wahadtowymi o szerokosci skrzydta po 0,98 m,

. segmentem B1 - od strony klatki schodowej nr 1 zabudowane drzwi 2-skrzydtowe o szerokosci skrzydet 1,00+0,40 m,

. segmentem B1 - od strony klatki schodowej nr 2, zabudowane drzwi 2-skrzydtowe o szerokosci skrzydet 0,90 m + 0,40
m,

Ewakuacja z pomieszczen na poziomie 1 pietra mozliwa jest:

] klatka schodowa nr 1 (brak drzwi) na poziom parteru i dalej w kierunku jednego z sasiednich segmentoéw,

= klatka schodowa nr 2 (brak drzwi) na poziom parteru i wyjSciem na otwartg przestrzen,

] przez korytarz segmentu B1 do holu na poziomie parteru, posiadajacego wyjscia na otwartg przestrzen,

. przez korytarz segmentu C oraz klatke schodowa segmentu A.

Poziom 2 pi¢tra

Segment B poprzez poziome drogi ewakuacyjne t3czy sie z:

] segmentem C - korytarz nie jest oddzielony drzwiami,

] segmentem B1 - od strony klatki schodowej nr 1, zabudowane drzwi 2-skrzydtowe o szeroko$ci skrzydet 0,90+0,50 m,
] segmentem B1 - od strony klatki schodowej nr 2, zabudowane drzwi 2-skrzydtowe o szeroko$ci skrzydet 0,90+0,40 m.
Ewakuacja z pomieszczen na poziomie 2 pietra mozliwa jest:

. klatka schodowa nr 1 (brak drzwi) na poziom parteru i dalej w kierunku jednego z sasiednich segmentoéw,

] klatkg schodowa nr 2 (brak drzwi) na poziom parteru i wyj$ciem na otwartg przestrzen,
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] przez korytarz w segmencie B1 do holu na poziomie parteru, posiadajacego wyjscia na otwarta przestrzen,
] przez korytarz segmentu C (bez drzwi) i klatka schodowa w segmencie A.

1.5.3. Segment B1

Segment B1 - przekazany do eksploatacji w 1999 r., powstat w wyniku rozbudowy budynku AJD, po-
siada 6 kondygnacji nadziemnych, przy czym z uwagi na spadek terenu po stronie zachodniej budynku
najnizsza kondygnacja posiada posadzke na poziomie otaczajacego terenu, chociaz w stosunku do te-
renu po stronie wschodniej i pozostatlych segmentéw powinna by¢ traktowana jako kondygnacja pod-
ziemna. Poziomg droga ewakuacyjng jest korytarz biegngcy przez catg dtugo$¢ segmentu, zakonczony
po stronie potudniowej bezposrednim wyj$ciem na otwartg przestrzen, zamknietym drzwiami 2-skrzy-
dtowymi (1,10 + 1,10 m), kierunek otwierania na zewnatrz. Ewakuacje w pionie od najnizszej kondy-
gnacji do pietra 3 zapewnia 3-biegowa, otwarta klatka schodowa, usytuowana w cze$ci pétnocnej seg-
mentu B1l. Szeroko$¢ biegéw - nie mniej niz 1,20 m, szeroko$¢ spocznikéw - 1,20+1,40 m, wysokos$¢
stopni - 15+16 cm. Komunikacje pomiedzy pietrem 4 a pietrem 3 zapewnia 2-biegowa klatka schodowa,
nie oddzielona od korytarzy. Szeroko$¢ biegéw -1,10 m, szeroko$¢ spocznikow - 1,2 m, wysoko$¢ stopni
-16 cm.

Poprzez taczniki (hole) segment B1 ma dostep do klatek schodowych nr 1 i nr 2 w segmencie B.

Poziom piwnicy/przyziemia (najnizszej kondygnacji)

] uktad korytarzowy - wyj$cia z pomieszczen ZL, technicznych i gospodarczych prowadza na korytarz zakoniczony po stro-
nie potudniowej bezposrednim wyjsciem na otwartg przestrzen (drzwi 1,10+1,10 m) a po stronie pétnocnej wejsciem na
klatke schodowg (drzwi 1-skrzydiowe 0,80 m), posiadajaca na parterze wyjscie na otwarta przestrzen przez hol,

] cze$é potudniowa segmentu przenikajaca sie z segmentem E posiada takze uktad korytarzowy zakonczony z jednej strony
wyjéciem przez korytarz segmentu E na otwartg przestrzen, z drugiej - wyjSciem na otwarta przestrzen przez pomiesz-
czenie Sitowni.

Poziom parteru
Segment B1 poprzez poziome drogi ewakuacyjne taczy sie z segmentem B w rejonie klatki schodowej
nr 1.

Ewakuacja z pomieszczen na poziomie parteru mozliwa jest:

. korytarzem prowadzgcym do holu po stronie péinocnej budynku posiadajacego:
@ wyj$cie w Scianie wschodniej, zamkniete drzwiami 2-skrzydtowymi o szeroko$ci skrzydet 0,90+0,90 m,
@ dwa wyjscia w $cianie zachodniej, zamkniete drzwi 1-skrzydtowymi o szerokosci po 1,1 m,

. przez korytarz w segmencie B i klatke schodowa nr 1 do segmentu A lub E,

. z cze$ci potudniowej segmentu, przenikajacej sie z segmentem E - wyj$cie prowadzi korytarzem segmentu E, zakonczo-
nym wyj$ciem na otwarta przestrzen po stronie zachodnie;j.

Poziom 1 pietra
Segment B1 poprzez poziome drogi ewakuacyjne taczy sie z segmentem B:

. od strony klatki schodowej nr 1 - zabudowane drzwi 2-skrzydiowe o szerokosci skrzydet 1,00+0,40 m,
. od strony klatki schodowej nr 2 - zabudowane drzwi 2-skrzydiowe o szerokosci skrzydet 0,90+0,40 m.

Ewakuacja z pomieszczen na poziomie 1 pietra mozliwa jest:

. klatka schodowa nr 1 w segmencie B na poziom parteru lub najnizszej kondygnacji,

. klatka schodowa nr 2 w segmencie B na poziom parteru i wyj$ciem na otwarta przestrzen,

] 3-biegowa klatka schodowg w segmencie B1 (brak drzwi) do holu na poziomie parteru i wyjSciem na otwartg przestrzen.

Poziom 2 pietra

Segment B1 poprzez poziome drogi ewakuacyjne taczy sie z segmentem B:

] od strony klatki schodowej nr 1 - zabudowane drzwi 2-skrzydtowe o szerokosci skrzydet 0,90+0,50 m,
] od strony klatki schodowej nr 2 - zabudowane drzwi 2-skrzydiowe o szerokosci skrzydet 0,90+0,40 m.
Ewakuacja z pomieszczen na poziomie 2 pietra mozliwa jest:

] klatka schodowa nr 1 w segmencie B na poziom parteru lub najnizszej kondygnacji,

] klatka schodowa nr 2 w segmencie B na poziom parteru i wyj$ciem na otwarta przestrzen,
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] 3-biegowa klatka schodowa w segmencie B1 do holu na poziomie parteru i wyj$Sciem na otwartg przestrzen.

Poziom 3 pietra
Segment B1 poprzez poziome drogi ewakuacyjne taczy sie z segmentem B:

] od strony klatki schodowej nr 1 - zabudowane drzwi 2-skrzydtowe o szerokosci skrzydet 0,90+0,50 m,
] od strony klatki schodowej nr 2 - zabudowane drzwi 2-skrzydiowe o szerokosci skrzydet 0,90+0,40 m.

Ewakuacja z pomieszczen na poziomie 3 pietra mozliwa jest:

] klatka schodowa nr 1 w segmencie B na poziom parteru lub najnizszej kondygnacji,

] klatkg schodowa nr 2 w segmencie B na poziom parteru i wyj$ciem na otwartg przestrzen,

] 3-biegowa klatka schodowa segmentu B1 do holu na poziomie parteru i wyj$ciem na otwarta przestrzen.

Poziom 4 pietra

Najwyzsze 4 pietro segmentu B1 stanowi tylko niewielki fragment zabudowy, gdzie miesci sie Planeta-
rium i kilka pomieszczen dydaktycznych Instytutu Fizyki.

Segment B1 poprzez zewnetrzny taras taczy sie z klatka schodowg nr 1 segmentu B.

Ewakuacja z pomieszczen na poziomie 4 pietra mozliwa jest:

] klatkg schodowa na poziom 3 pietra (brak drzwi) i dalej 3-biegowa klatka schodowa przez hol na poziomie parteru i
wyj$ciem na otwartg przestrzen,

= wyjéciem na taras zewnetrzny, dojscie tarasem do klatki schodowej nr 1 w segmencie B, zejScie na poziom parteru lub
najnizszej kondygnacji; szeroko$¢ tarasu 2,50 m, ale zawezona przewodami wentylacyjnymi, przy czym na catej dtugosci
zachowano minimalna szeroko$¢ przejscia 1,40 m, wysoko$¢ 1,90 m z jednym lokalnym obniZzeniem do 1,50 m na odcinku
0,25 m (belka konstrukcji zadaszenia), dtugos$¢ dojscia do klatki nr 1 wynosi 45 m.

Taras widokowy na dachu Planetarium

Z korytarza prowadzacego do pomieszczenia Planetarium mozna wej$¢ na otwarte 2-biegowe schody
prowadzace na taras widokowy (12 x 15 m), zabezpieczony $ciankami murowanymi do wysokosci
1,40 m. Szerokos$¢ biegéw i spocznika 1,20 m, wejscie z budynku zamkniete drzwiami 1-skrzydlowymi
o szerokosci 0,85 m.

1.5.4. Segment C

Segment C posiada trzy kondygnacje nadziemne, stanowigc tgcznik miedzy segmentami A i B. Nie po-
siada wtasnej klatki schodowej. Ewakuacje na kazdej kondygnacji umozliwiajg tylko klatki schodowe w
sgsiednich segmentach, opisane wcze$nie;j.

Poziom parteru
Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy. Docelowo przewidziano uktad korytarzowy z wejSciem
tylko od strony holu gtéwnego w segmencie A. Brak potgczenia z segmentem B.

Poziom 1 pietra
Wyjscia z pomieszczen segmentu C prowadza na korytarz zapewniajacy dwa kierunki ewakuacji:

. w kierunku segmentu A - wejscie do klatki schodowej zamkniete drzwiami bez odpornosci ogniowej,
. w kierunku segmentu B - wejscie do korytarza zamkniete drzwiami bez odpornosci ogniowe;.

Poziom 2 pietra
Wyijscia z pomieszczen segmentu C prowadzg na korytarz zapewniajacy dwa kierunki ewakuaciji:

] w kierunku segmentu A - wejscie do klatki schodowej zamkniete drzwiami bez odpornosci ogniowej,
] w kierunku segmentu B - wejscie do korytarza, bez drzwi.

1.5.5. SegmentD

Segment D, to 1-kondygnacyjny budynek auli, czeSciowo podpiwniczony, z podscenium wydzielonym
elementami o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej i tacznikiem pomiedzy segmentami A i B.
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Wyijscie z auli od strony tacznika zamkniete jest drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci skrzydet
1,10+1,10 mi klasie odpornosci ogniowej EI 30. Drugie (identyczne) wyjsScie z auli prowadzi bezposred-
nio na otwartg przestrzen po stronie péinocnej budynku.

Wejscie do podziemnej czesci auli prowadzi od strony tgcznika, zamkniete jest drzwiami 1-skrzydto-
wymi o szerokosci 0,9 m i klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Korytarz w segmencie D zapewnia dwa kierunki ewakuaciji:

] do holu segmentu A - wejscie zamkniete dwiema parami drzwi wahadlowych o szerokosci skrzydta 1,00 m, odlegtos¢
miedzy osiami drzwi 5 m,

] do korytarza segmentu B - wejscie zamkniete drzwiami wahadtowymi o szeroko$ci skrzydta 0,98 m - dalsza ewakuacja
w sposob opisany dla segmentu B.

1.5.6. SegmentE

Zasadnicza cze$¢ segmentu stanowi 1-kondygnacyjna sala sportowa, posiadajgca wejscia/wyjscia na
poziomie parteru oraz 2-kondygnacyjna cze$¢ po stronie zachodniej mieszczaca pomieszczenia elek-
tryczne oraz przylegle do nich pomieszczenia gospodarcze. Wzdtuz Sali przebiega korytarz zakonczony
po stronie zachodniej bezposrednim wyj$ciem na zewnatrz budynku a z drugiej strony tgczacy sie z
korytarzem segmentu B. Klatka schodowa obstugujaca pietro budynku jest 2-biegowa, posiada bezpo-
Srednie wyjScie na otwartg przestrzen zamkniete drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci 0,75+0,75 m,
szeroko$¢ biegow - 0,95 m, szerokos$¢ spocznika miedzykondygnacyjnego 0,99 m, wysoko$¢ stopni -
18 cm; od strony korytarza w segmencie E na poziomie parteru oddzielona jest §ciang murowang z 1-
kondygnacyjnymi drzwiami zwyktymi, bez odpornosci ogniowej o szerokosci skrzydta 0,9 m.

Poziom parteru

Wyijscia z Sali zamkniete sg drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci odpowiednio: drzwi zachodnie -
0,70+0,40 m, drzwi wschodnie - 0,80+0,45 m, kierunek otwierania na zewnatrz Sali.

Pomieszczenia ,elektryczne” na parterze w czesci 2-kondygnacyjnej (rozdzielnia sredniego napiecia,
komory trafo) posiadajg bezposrednie wyjs$cia na otwarta przestrzen. Pomieszczenie gospodarcze po-
siada wyjscie poprzez klatke schodowg, obstugujacg jednocze$nie pomieszczenie rozdzielni elektrycz-
nej zlokalizowane na poziomie pietra segmentu.

Poziom pietra

Wyjscie z rozdzielni elektrycznej prowadzi przez 2-biegowa klatke schodowa, szeroko$¢ biegéw 0,95 m,
spocznika miedzykondygnacyjnego 0,99 m.

Wyijscie z pomieszczen gospodarczych przylegtych do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej prowadzi
schodami wewnetrznymi na poziom parteru; szeroko$¢ biegéow 1,00 m.

1.6. Instalacje techniczne

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje techniczne:
. elektryczng 230,400V,

- wodociggowa z zaworem antyskazeniowym,

. kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

] kanalizacji kamionkowej (chemicznej do odstojnikéw),
= gazowa,

. centralnego ogrzewania (z sieci miejskiej FORTUM),

] instalacje odgromowsa,

) telefoniczna,

- okablowania strukturalnego,

] wentylacji i klimatyzacji.

Szczegdly istniejacych rozwigzan opisano w rozdz. 2.7 niniejszego opracowania.
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1.7. Urzadzenia przeciwpozarowe

Szczegdly istniejacych rozwiazan opisano w rozdz. 2.8 niniejszego opracowania.

2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

2.1. Dane podstawowe

Charakterystyka budynku w tym zakresie zostata opisana szczegétowo w rozdz. 1.2.

2.2. Warunki lokalizacji

Warunki lokalizacji opisano w rozdz. 1.1.

Lokalizacja zespotu segmentéw tworzacych budynek dydaktyczny AJD jest zgodna z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej w stosunku do budynkéw znajdujacych sie w jego otoczeniu. Do nieprawi-
dtowosci zaliczy¢ jednak nalezy posadowienie bezpoSrednio przy segmencie A tymczasowego konte-
nera wykorzystywanego do celéw gospodarczych - minimalna odlegto$¢ od budynku powinna wynosi¢
w tym przypadku 8,0 m.

2.3. Klasyfikacja pozarowa

2.3.1. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek petni funkcje obiektu dydaktycznego dla studentéw Akademii im. Jana Dtugosza. Taki sposéb

wykorzystania kwalifikuje go do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W wiekszoS$ci pomieszczen przebywa

jednocze$nie do 50 oso6b. Jednak w kilku pomieszczeniach liczba os6b moze by¢ wieksza. Dotyczy to w

szczeg6lnosci:

= Auli w segmencie D - do 300 oséb, w tym takze spoza Akademii (podczas konferencji i seminariow),

. Auli w segmencie B1 - do 100 os6b, tylko studenci i pracownicy Akademii,

. Sala gimnastyczna w segmencie E - okresowo do 300 oséb, w tym takze spoza Akademii (podczas organizowanych otwar-
tych imprez sportowych, rekreacyjnych itp.),

] Planetarium - do 60 osdb, takze spoza Akademii,

. pojedyncze sale wyktadowe w segmentach A i B - 60+80 o0s6b, tylko studenci i pracownicy Akademii.

Z wyjatkiem auli w segmencie B1 i ww. sal wykladowych, pozostate wskazane pomieszczenia, gdzie
moze przebywac ponad 50 os6b, nie bedgcych przy tym statymi uzytkownikami obiektow, jak studenci
czy pracownicy naukowi Akademii, nalezy zakwalifikowa¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Poniewaz cze$ci budynku kwalifikujgce sie do réznych kategorii zagrozenia ludzi nie stanowig obecnie
odrebnych stref pozarowych, zgodnie z §209 ust. 5 przepiséw techniczno-budowlanych [2] w catym
obiekcie powinny by¢ w tej sytuacji spelnione wymagania okreslone dla kazdej ze wskazanych kategorii.
Nie jest to jednak w praktyce mozliwe ani racjonalne, dlatego w dalszej cze$ci niniejszego opracowania
zostanie przedstawiona koncepcja innego sposobu spetnienia tego typu wymagan.

2.3.2. Liczba osdb przebywajacych w obiekcie

Liczba osdb, jakie mogg jednoczes$nie przebywaé w poszczegdlnych segmentach wynosi:
. segment A - do 500,

. segment B - do 200,

- segment B1 - do 1000,

. segment C - do 70,

- segment D - do 300,
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] segment E - do 300.

Wymienione osoby to gtéwnie studenci i pracownicy dydaktyczni. Wyjatek stanowig osoby, ktére moga
przebywac¢ okresowo w pomieszczeniach wskazanych w rozdz. 2.3.1. Ponadto na terenie catego kom-
pleksu budynkéw przebywajg pracownicy administracji uczelni - do 40 oséb (segment AiB1 - 14112
0s6b; segment B- 6, Ci E - po 3).

Lacznie w catym kompleksie moze jednocze$nie przebywaé do 2400 oséb.

2.3.3. Kategoria PM

Do pomieszczen, ktére pod wzgledem wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezatoby trak-
towac analogicznie, jak obiekty produkcyjne lub magazynowe (PM) zaliczy¢ nalezy wszystkie pomiesz-
czenia techniczne (wentylatorownie, rozdzielnie elektryczne, przytacza mediéw itp.) oraz petmiace role
zaplecza gospodarczego i magazynowego. Co do zasady, zdecydowana wiekszo$¢ tych pomieszczen, z
uwagi na powigzanie funkcjonalne z czescig ZL, nie wymaga wydzielenia w postaci odrebnych stref po-
zarowych. Warunek ten dotyczy jednak bezwzglednie pomieszczen rozdzielni elektrycznych, ktére za-
silaja lub bedga zasila¢ urzadzenia przeciwpozarowe, a takze inne, niezbedne podczas pozaru.

2.3.4. Wysokos¢ budynkow

Wysokos¢ poszczegdlnych segmentéw stanowigcych zespot obiektéw Akademii im. Jana Diugosza jest
zréznicowana i mieSci sie w przedziale od 6 do blisko 24 m. W tej sytuacji klasyfikacja segmentéw pod

wzgledem wysokos$ci przedstawia sie nastepujaco:
. segment A - budynek $redniowysoki (SW),

= segment B - budynek sredniowysoki (SW),

. segment B1 - budynek $redniowysoki (SW),

= segment C - budynek niski (N),

. segment D - budynek niski (N),

= segment E - budynek niski (N).

2.3.5. Zagrozenie wybuchem

Generalnie sposéb uzytkowania budynkéw wyklucza potrzebe stosowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, poza niewielkimi ilo§ciami odczynnikéw chemicznych uzywanych w laboratoriach Instytutu
Chemii, Ochrony Srodowiska i Biotechnologii. Tym samym w budynkach nie przewiduje sie wystepo-
wania pomieszczen zagrozonych wybuchem, w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych [3]. Nie
mniej jednak konieczne jest przeprowadzenie wewnetrznej analizy wystepujacych w tym zakresie po-
trzeb z uwzglednieniem rodzaju i iloSci palnych cieczy oraz przewidywanego sposobu ich uzytkowania

w aspekcie mozliwo$ci powstania mieszanin wybuchowych. Na tej podstawie, w razie potrzeby nalezy
dokona¢ oceny zagrozenia wybuchem i dostosowaé¢ do warunkdéw pracy wyposazenie instalacyjne w

przestrzeniach, ktére zostang zakwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

2.4. Podzial na strefy pozarowe

Zespo6t budynkéw stanowi obecnie jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 15661 m2. Do-
puszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej dla budynkow ZL III lub ZL I $redniowysokich wynosi 5000 mz2.
Oznacza to, ze obecnie caly obiekt stanowi strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej ponad 3-
krotnie wielko$¢ dopuszczalng przepisami [2].

W analizowanym kompleksie nie wystepuja zadne pomieszczenia, ktore stanowityby oddzielne strefy

pozarowe.
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2.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynki niskie, zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, winny spetnia¢ wymagania klasy ,,C” od-
pornosci pozarowej, budynki sredniowysokie ZL III wymagania klasy ,B”, natomiast budynki niskie i
Sredniowysokie zaliczane do kategorii ZL I - wymagania klasy ,B”. Poszczegélne elementy konstrukcji

powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymieniong w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci po- 7 =
zarowej bu- i tglvlvl?:a 3:_- konstrukcja da- stropl) $ciana $ciana wewnetrznad | PrZekrycie da-
dynku én]a chu P zewnetrznal, 2) € chud),
1 2 3 4 5 6 7
#C¥ R 60 R15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15
,B” R 120 R30 REI 60 EI1 60 EI30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw bu-
dynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw,,

I  -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescia gtdwnej konstrukeji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci da-
chowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

W sytuacji, kiedy cze$¢ pomieszczen znajdujacych sie w poszczegoélnych segmentach, przeznaczona jest
do uzytku ludzi spoza Akademii i zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, a jednocze$nie wiekszos¢
podstawowych segmentéw to budynki $redniowysokie, caty kompleks powinien spelnia¢ wymagania
klasy ,B” odpornosci pozarowe;j. Jest to tym bardziej uzasadnione, ze w praktyce brak mozliwosci wy-
dzielenia pomieszczen ZL I do odrebnych stref pozarowych. Stad tez w dalszej analizie jako punkt od-
niesienia przyjeto wymagania stawiane elementom budynku, dla ktérego wymagana jest klasa ,B”. Z
uwagi na brak pierwotnej dokumentacji projektowej konstrukcji poszczegélnych segmentéw, nie
mozna obecnie potwierdzi¢, ze Zelbetowe elementy konstrukcji no$nej posiadajg wymagang klase od-
pornosci ogniowej R 120. Jednak bez Zadnych watpliwo$ci mozna przyja¢, ze ich odporno$¢ ogniowa nie
jest nizsza niz R 60. W przypadku stropéw miedzykondygnacyjnych (gestozebrowe Akermana) ich od-
porno$é ogniowa wynosi co najmniej REI 60. Sciany zewnetrzne (murowane z pustakéw ceramicznych)
posiadaja odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 60, natomiast Sciany wewnetrzne klase EI 30, chociaz z
do$¢ istotnymi wyjatkami w nastepujacych przypadkach:

. obudowa Sali konsumpcyjnej w bufecie na parterze segmentu B - posiada przeszklenia bez wymaganej odpornosci og-

niowej,
. brak obudowy szatni dostepnej z holu w segmencie A,

= obudowa systemowa przeszklona pomieszczen dostepnych z holu w segmencie B1 (szatnia, lokal ustugowy, portiernia),
= zabudowa przy uzyciu palnych materiatéw wnek korytarzowych w segmencie B1.

Przekrycia dachowe, wykonane z ptyt korytkowych, Zelbetowych lub panwiowych, wspartych na $cian-
kach azurowych, stropach ceramicznych czy zelbetowych dzwigarach, posiadaja odporno$¢ ogniowa
wyzsza niz wymagana klasa RE 30. Jedynie przekrycia klatek schodowych w segmencie B oraz przekry-
cie 2-kondygnacyjnej czesci segmentu E wykonano w innej technologii - stalowa konstrukcja no$na i
blacha faldowa w przypadku klatek schodowych oraz ptyty korytkowe w segmencie E. Tego typu prze-
krycie nie posiada wymaganej odpornosci ogniowej. O ile nie stanowi to problemu w przypadku klatek
w segmencie B, to w segmencie E powinno by¢ juz traktowane jako naruszenie obowigzujacych przepi-
séw. Jest to tym bardziej istotne, Ze stalowa konstrukcja w segmencie E jest wspdlna dla rozdzielni
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elektrycznej i przylegtego pomieszczenia gospodarczego, podczas gdy pomieszczenie rozdzielni po-
winno stanowi¢ niezalezng strefe pozarowa.

Poza opisanymi wyjatkami, mozna stwierdzi¢, Ze poszczegb6lne segmenty spetniaja wymagania klasy ,,C”
odpornos$ci pozarowej podczas, gdy powinny posiada¢ klase ,B”.

Budynek powinien by¢ wykonany z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Wszystkie elementy
konstrukcyjne poszczeg6lnych segmentéw sg wykonane z materiatéw niepalnych. W ostatnich latach
budynki poddano termomodernizacji. Jak wynika z dokumentacji projektowej [A] $ciany ocieplono przy
uzyciu ptyt styropianowych, stosujac technologie, ktéra zapewnia ceche nierozprzestrzeniania ognia dla
warstw elewacyjnych. Stropodachy pokryto styropapa oraz dwiema warstwami papy termozgrzewal-
nej. W tym wypadku brak jednak potwierdzenia, Ze przekrycia dachowe po modernizacji odznaczaja sie

odpornoscia na dziatanie ognia zewnetrznego i posiadaja wymagana ceche Broof(t1). Jezeli wihasciciel
obiektu bedzie dysponowa¢ dokumentami potwierdzajacymi wymagana ceche, to nie bedg juz wyma-

gane zadne inne dziatania. W przeciwnym wypadku konieczne bedzie doprowadzenie istniejacych prze-
kry¢ do cechy Broof(t1), pokrywajac je dla przyktadu dodatkowa, odpowiednia membrana.

Do wykoniczenia wnetrz, zwtaszcza w ogélnodostepnych przestrzeniach komunikacyjnych, zastoso-
wano materiaty niepalne (tynki, posadzki ceramiczne itp.). Jedynie w segmencie C $ciany korytarzowe

obtozone ptytami widrowo-cementowymi, a ponadto przy pomocy palnych materiatéw zabudowano

opisane wczes$niej wneki w segmencie B1.

Sufity podwieszone wykonano z materiatéw niepalnych. Wyjatek stanowi tylko sufit przy bufecie w seg-

mencie B, ktéry wykonano z materiatu tatwopalnego (ptytki typu Alpex). Do nieprawidtowoSci zalicza

sie takze podtoga widowni w Sali wyktadowej w segmencie B1 wykonana z elementéw drewnianych i
drewnopochodnych, wsparta na konstrukcji stalowe;.

Podloga w auli w segmencie D wykonana zostata z elementéw Zelbetowych wspartych na zelbetowej
konstrukgcji. Fotele w tym pomieszczeniu s wykonane z materiatéw tapicerowanych i posiadajg po-

twierdzenia wymaganych cech, w szczegélnosci: trudno zapalno$ci i niewydzielania bardzo toksycz-
nych produktéw rozktadu i spalania.

Podloga w Sali gimnastycznej jest wykonczona drewnem twardym.

Zastrzezenia wzbudza wystrdj i state wyposazenie pomieszczenia Planetarium w segmencie B1 - Sciany
obtoZone s3 ptytami palnymi, a siedziska wykonano z materiatéw tapicerowanych, bez udokumentowa-

nych cech w zakresie palnosci i toksycznos$ci produktéw rozkltadu termicznego oraz spalania.

2.6. Warunki ewakuacji

Uktad komunikacyjny w budynku opisano w rozdziale 1.5 niniejszego opracowania.

W zakresie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ drogi ewakuacyjne w budynku [2], w trakcie prze-

prowadzonych ogledzin ustalono, co nastepuje:

. wyjscia z pomieszczen - w kazdym z pomieszczen zapewniono wyjscie na poziome drogi ewakuacji (korytarze) zamy-
kane drzwiami skrzydtowymi; w wiekszo$ci pomieszczen szeroko$¢ drzwi wynosi co najmniej 0,9 m; wystepuja jednak

pomieszczenia, w ktérych drzwi posiadaja szeroko$¢ 0,8 m, a nawet 0,7 m - s to na ogét niewielkie sanitariaty, pomiesz-
czenia techniczne/gospodarcze i biurowe, gdzie przebywaja jednoczesnie maksymalnie 3 osoby, ale dotyczy takze po-

mieszczen, gdzie moze przebywac jednocze$nie wiecej oséb — niespetniony warunek §239 ust. 1 [2]; wysoko$¢ drzwi

wynosi minimum 2,0 m; w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb szerokos¢

drzwi wynosi:

o aula w segmencie D (przeznaczona dla 300 os6b) - zapewniono dwa zespoty wyj$¢, w tym jedno bezposrednio na
otwartg przestrzen oraz drugie na korytarz, kierunek otwierania na zewnatrz pomieszczenia; aczna szeroko$¢ drzwi
(4 x 1,1 m) normatywnie stuzy¢ bedzie ewakuacji do 700 os6b; rozwigzanie poprawne,

o sala gimnastyczna w segmencie E na parterze (przeznaczona dla 300 oséb) - posiada dwa wyjscia zamkniete
drzwiami 2-skrzydtowymi (0,8 + 0,45 m; 0,70 + 0,40 m) prowadzace na korytarz, kierunek otwierania na zewnatrz;
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taczna szeroko$¢ wyjs$¢ zapewnia normatywnie ewakuacje do 400 os6b, jednak nie jest spelniony warunek §240 ust.
[2] nakazujacy, aby w drzwiach wieloskrzydtowych co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto posiadato szerokos¢
minimum 0,9 m

o sala wyktadowa w segmencie B1 na pietrze 1i 2 (przeznaczona dla ~100 os6b) - posiada dwa wyjs$cia oddalone od
siebie 0 1,5 m, zamkniete drzwiami 2-skrzydtowymi (0,8 + 0,8 m) i 1-skrzydtowymi (0,8 m); taczna szerokosé wyjs¢
moze zapewni¢ normatywnie ewakuacje dla 400 osdb, jednak w praktyce mozliwe do wykorzystania jest tylko szersze
z wyj$¢, a drugie jest na state zablokowane przez state elementy wyposazenia sali; naruszone sg tym samym podsta-

wowe wymagania przepisow [2] dotyczace: ilo$ci wyjS¢ ewakuacyjnych, szerokosci drzwi 1-skrzydtowych, szerokosci

skrzydta nieblokowanego i minimalnej odlegtosci 5 m pomiedzy wyj$ciami ewakuacyjnymi,
o Planetarium w segmencie B1 (przeznaczone dotychczas dla ok. 60 oséb) - posiada tylko jedno wyjScie zamkniete

drzwiami 2-skrzydtowymi (0,8 + 0,8 m),

dlugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych - w zadnym z pomieszczen nie jest przekroczona dopuszczalna dtugos$¢ przejscia
(40 m),

dlugos¢ korytarzy:

o na parterze oraz pietrach 1 i 2 - kilkukrotnie przekracza 50 m (do 150 m),

@ na pietrze 3 - prawie dwukrotnie przekracza 50 m (do 90 m),

®  na pietrze 4 - do 20 m;

korytarze sg przedzielone przegrodami z drzwiami, jednak nie sa to przegrody dymoszczelne - tym samym nie spetniono

wymagan okres$lonych w §243 ust. 1 [2], nakazujgcych dzielenie korytarzy na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy uzyciu

przegroéd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu;

szerokos¢ i wysokosc¢ poziomych drog ewakuacji - szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w wiekszoéci przypad-
koéw jest wieksza niz 2 m, jedynie na kilku odcinkach wynosi 1,4 m, a na parterze w segmencie B na dtugos$ci 1 m korytarz
jest zawezony do szeroko$ci 1,30 m (przy potaczeniu z segmentem B1), co narusza wymagania §242 ust. 1 [2]; wysokos$¢
poziomych drég ewakuacji wynosi co najmniej wymagane 2,20 m (segment A do 3,20 m, segment B do 2,40 m, segment
B1 do 2,80 m); w pojedynczych przypadkach stwierdzono lokalne wysokosci ponizej 2,20 m, m. in.: w piwnicy segmentu
B - lokalne obnizenie do 2,0 m na dtugo$ci 0,30 m (belka stropowa), w taczniku miedzy B1 a B na poziomie piwnic/przy-
ziemia - obnizenie stropu na catej dtugosci do 2,10 m;

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - w segmentach: A, B, C, D i E podstawowg obudowe poziomych drég ewa-

kuacyjnych stanowia $ciany murowane, posiadajace wymagana odpornos¢ ogniowa (EI 30); wyjatek stanowig:

@ pomieszczenie bufetu w segmencie B - wydzielone $§ciankami przeszklonymi szktem zwyktym, bez wymaganej odpor-
no$¢ ogniowej;

@ portiernia w segmencie A - posiadajaca okno do wiatrotapu gtéwnego wejscia/wyjscia z budynku,

@ szatnia w segmencie A, stanowigca cze$¢ holu, przez ktéry prowadzi wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku
- brak Scian do strony holu,

@ szatnia i lokale ustugowe wydzielone z holu w segmencie B1 - obudowe stanowig $cianki szklane (bez odpornosci
ogniowej) w konstrukcji aluminiowej,

o korytarze w segmencie B1 - oddzielone sg od pomieszczen $cianami murowanymi, jednak z uwagi na zastosowang
tam konstrukcje no$na (zelbetowe ramy), wytworzyly sie naturalne wneki, ktére na kazdej kondygnacji zabudowano
ptytami G-K, bez udokumentowanej odpornosci ogniowej; przestrzen pomiedzy $cianami wtasciwymi a ptytami G-K
zostata wykorzystana do prowadzenia instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych; w wiekszosci przypadkow
powstate przestrzenie instalacyjne nie oddzielone od pozostatych pustek; otwory rewizyjne (o powierzchni docho-
dzacej nawet do kilku m?) zamknieto przykrecanymi ptytami G-K; cze$¢ wnek zostata zabudowana réznego rodzaju
szafami i gablotami wykonanymi z materialéw palnych; w korytarzach segmentu B1 zastosowano jednocze$nie sufity
podwieszone (systemowe z materiatu niepalnego), a przestrzen ponad nimi (o wysokos$ci do 0,5 m) jest wykorzystana
przede wszystkim do rozprowadzenia instalacji elektrycznych (dwie drabinki kablowe) i czeSciowo takze instalacji
sanitarnych; opisane wcze$niej wneki oraz przestrzen ponad sufitami podwieszonymi nie posiadaja zadnych oddzie-
len; tym samym nalezy stwierdzi¢, ze poziome drogi ewakuacji w segmencie B1 nie posiadaja obudowy wymaganej
przepisami [2],

klatki schodowe:

@ obudowa klatek - zadna z Kklatek nie jest obudowana od strony korytarzy, co w budynkach $redniowysokich narusza
wymagania §245 (klatki powinny by¢ obudowane $cianami klasy REI 60 i zamkniete drzwiami dymoszczelnymi,

o okna w Kklatkach schodowych segmentéw A i B sa oddalone od okien w przylegajacych Scianach o0 ~0,5 do 1,0 m,
o szeroko$¢ biegdw i spocznikéw - wszystkie cztery klatki schodowe obstugujace kondygnacje od piwnicy do pietra 3,

posiadaja biegi o szerokosSci nie mniejszej niz 1,20 m oraz stopnie o wysokosSci mniejszej niz dopuszczalne 17,5 cm;
spoczniki nie posiadaj maganej szeroko$ci (1,50 m) w klatce nr 2 w segmencie B (1,15+1,5 m) oraz w klatce 3-
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biegowej w segmencie B1 (1,20+1,40 m) - narusza to wymagania §68 [2]; wymagan przepiséw w zakresie szerokosci
biegdw i spocznikéw nie spetnia klatka obstugujaca pietra 3 i 4 w segmencie B1 (biegi - 1,10 m, spoczniki - 1,2 m);

o szerokosc drzw1 we]sc10wych na klatkq schodowq w w1¢kszosc1 klatki sq otwarte, ]ednak klatka w segmencie B1, na

o wentylacja pozarowa - klatki schodowe nie s3g wyposazono w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do

usuwania dymu, co narusza wymagania §245 [2]; jedynie w Kklatce taczacej dwa ostatnie pietra w segmencie B1 przy-

stosowano do automatycznego otwierania dwa najwyzej potozone okna,

o odporno$¢ ogniowa biegéw i spocznikéw, rodzaj zastosowanych materiatow - klatki schodowe posiadaja konstrukcje
zelbetowe, spetniajace wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej (R 60), jak i niepalnosci,

o oddzielenie od piwnic - brak wymaganego przepisami zamkniecia wej$¢ do piwnic (segment B) drzwiami klasy EI 30,

dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych - z uwagi na brak wydzielenia klatek schodowych w sposéb okreslony w §256 ust. 2
przepiséw techniczno-budowlanych [2] dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych mierzone sa od wyjscia z najdalej potozonego po-
mieszczenia do wyj$cia na zewnatrz, co oznacza, ze dopuszczalne dlugos$ci doj$¢ ewakuacyjnych sg wielokrotnie przekro-
czone, szczegblnie na wyzszych kondygnacjach; przy jednym kierunku ewakuacji w strefie pozarowej ZL IIl maksymalna
dtugos¢ dojscia nie powinna przekracza¢ 30 m, w tym 20 m na poziomej drodze, a przy dwdéch kierunkach ewakuacji 60 m
dla dojscia najkroétszego i 120 m dla drugiego dojscia; w strefach pozarowych ZL I przy jednym kierunku ewakuacji do-
puszczalna dtugo$¢ doj$cia wynosi 10 m, a przy dwdch kierunkach odpowiednio 40 i 80 m;

szerokos$ci drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku - zgodnie z §239 ust. 4 [2] szerokos¢ drzwi stanowigcych wyj-

$cie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzacych na ze-

wnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegéw klatki schodowej okre-
$lona z uwzglednieniem ilo$ci os6b, jakie beda z niej korzysta¢ (wskaznik 0,6 m na kazde 100 os6b), ale nie mniejsza niz

1,20 m; zespdt analizowanych budynkéw posiada kilka wyjs¢ na otwarta przestrzen:

o segment A - wejScie gtdwne od alei Armii Krajowej, poprzedzone wiatrotapem, zamknietym obustronnie dwiema
parami drzwi (zewnetrzne 2-skrzydtowe, wewnetrzne wahadtowe) o szerokosci skrzydet po 1,0 m; taczna szerokosé¢
drzwi wynoszgca 4,0 m, zapewnia normatywnie ewakuacje do 660 oséb, co przekracza rzeczywistg liczbe oséb, jakie
moga jednocze$nie przebywac w tym budynku,

o segment B - jedyne wyjscie na zewnatrz budynku prowadzi z klatki schodowej nr 2, zamkniete drzwiami o szerokosci
1,00 m, otwieranymi na zewnatrz, prowadzacymi na zewnetrzne schody ze spocznikiem o szerokos$ci 0,5 m; naru-
szony §239 ust. 4 [2] oraz §68; wyjscie z klatki nr 2 na poziomie spocznika pomiedzy piwnica a parterem, zamkniete
drzwiami 1-skrzydtowymi 1,05 m prowadzi do wewnetrznego patio; aby wyj$¢ z tego miejsca na otwarta przestrzen
nalezatoby wej$¢ do korytarza segmentu E i dalej do wyjScia przy klatce obstugujacej cze$¢ 2-kondygnacyjna tego
segmentu; wymaga to jednak przej$cia przez trzy pary drzwi (0,8 m; 0,8 m; 0,9+0,5 m) oraz odcinkami korytarz
szeroko$ci 1,10 m (dtugo$é do 3,5 m)i 1,40 m (dtugo$é ~17 m),

o segment C - brak bezposrednich wyjs¢ na otwarta przestrzen,

@ segment D - posiada tylko jedno bezposrednie wyjscie na otwartg przestrzen zabudowane w auli, zamkniete
drzwiami 2-skrzydtowymi (1,10 + 1,10 m), wymagania przepiséw [2] nie s naruszone,

@ segment B1 - wyjScie na otwartg przestrzen na poziomie piwnicy, prowadzace z korytarza, zamkniete drzwiami 2-
skrzydtowymi (1,10 + 1,10 m) o tacznej szerokos$ci 2,20 m, wymagania przepiséw [2] nie sa naruszone; wyjScia na
poziomie parteru: w $cianie zachodniej - zamkniete dwiema parami drzwi 1-skrzydtowych otwieranymi na zewnatrz
o szeroko$ci po 1,10 m, co narusza wymagania §239 ust. 4 [2]; w $cianie wschodniej - zamkniete wiatrotapem z
drzwiami 2-skrzydtowymi, wewnetrzne 1,0+0,9 m, zewnetrzne 0,9+0,9 m, stan zgodny z przepisami,

o segment E - bezposrednie wyj$cia na otwarta przestrzen z korytarza na poziomie parteru po stronie zachodniej
(0,9+0,5 m) i bezposrednie z klatki schodowej (0,75+0,75 m),

szerokos$¢ drzwi 2-skrzydlowych - wymagana przepisami [2] szeroko$¢ 0,9 m co najmniej jednego skrzydta nie jest

spetniona w nastepujacych miejscach:

o parter - drzwi dzielgce korytarz w segmencie C (0,7+0,7 m), drzwi wyjSciowe z Sali sportowej w segmencie E
(0,8+0,45 m; 0,7+0,4 m), drzwi wyjsciowe z klatki schodowej w 2-kondygnacyjnej czesci segmentu E (0,75+0,75 m),
drzwi wyjsciowe z rozdzielni elektrycznej Sredniego napiecia i pomieszczenia gospodarczego w segmencie E
(0,8+0,8 m; 0,75+0,75 m), drzwi dzielgce korytarz w segmencie B1 (0,8+0,8 m),

o pietro 1 - drzwi dzielgce korytarz w segmencie B1 (0,8+0,8 m), drzwi wyj$ciowe z Sali wyktadowej (do 100 miejsc) w
segmencie B1 (0,8+0,8 m), drzwi do rozdzielni elektrycznej nN na pietrze w segmencie E (0,6+0,6 m),

o pietro 2 - drzwi dzielgce korytarz w segmencie B1 (0,8+0,8 m; 0,8+0,4 m),

o pietro 3 - drzwi dzielgce korytarz w segmencie B1 (0,8+0,8 m),

o pietro 4 - drzwi do Planetarium (0,8+0,8 m),

o ogllnie - pojedyncze przypadki drzwi pomiedzy sasiednimi pomieszczeniami w segmencie B1, a takze prowadzacych
z niektérych laboratoriéw na korytarz.
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Podsumowujac ocene technicznych warunkéw ewakuacji, stwierdza sie, ze istniejace rozwigzania moga

nie zapewnic¢ mozliwosci bezpiecznego opuszczenia obiektu przez jego uzytkownikéw. Oznacza to, ze

wystepuja przestanki, aby stan budynku uznac¢ za zagrazajacy zyciu ludzi. Zaliczaja sie do nich w szcze-

g6lnodci:

=  brak obudowy i zamkniecia wej$é prowadzacych z korytarzy i pomieszczen do klatek schodowych, w sposéb
okreslony w przepisach [2],

=  brak wymaganych urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem lub stuzacych do usuwania dymu z klatek
schodowych,

=  brak podziatu korytarzy na odcinki dymoszczelne o dtugosci do 50 m
=  przekroczenie dopuszczalnych dtugos$ci doj$¢ ewakuacyjnych - przekroczenia s kilkukrotne.

2.7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

2.7.1. Instalacja elektryczna

Zespot obiektdw dydaktycznych AJD zlokalizowanych przy al. Armii Krajowej jest zasilany z dwoch od-
rebnych stacji elektroenergetycznych, uzytkowanych i zarzadzanych przez dostawce energii elektrycz-
nej ENION S. A.:

1) stacja elektroenergetyczna nr S-137 - budynek jednokondygnacyjny, wolnostojgcy, usytuowany w odlegtos$ci ~17 m od
obiektow dydaktycznych AJD,
2) stacja elektroenergetyczna nr S-404 - 2-kondygnacyjna cze$¢ segmentu E.

Stacja nr S-137 jest zasilana kablem 6 kV z miejskiej stacji Sredniego napiecia. W budynku znajduja sie;
rozdzielnia Sredniego napiecia, wydzielona komora z transformatorem olejowym oraz pomieszczenie
rozdzielni niskiego napiecia z polami przylaczy kabli zasilajacych sasiednie obiekty, w tym rozdzielnie
gtéwna RG w segmencie B oraz rozdzielnie TR w segmencie B1. Kabel zasilajacy rozdzielnie w segmen-
cie B na odcinku o dtugosci 28 m utozony jest w ziemi i doprowadzony do potudniowej Sciany tego
segmentu, gdzie na poziomie terenu zabudowano ztgcze kablowe z opomiarowaniem, umieszczone w
zewnetrznych skrzynkach nasciennych. Wewnatrz segmentu B kabel prowadzony jest pod stropem
wzdtuz $ciany gtéwnego korytarza na poziomie parteru w obudowie skrzynkowej z ptyt typu G-K o nie-
ustalonej odporno$ci ogniowej. Dtugo$¢ odcinka kabla w korytarzu wynosi 34 m. Nastepnie kabel prze-
prowadzony jest przez strop do znajdujgcego sie na poziomie piwnicy pomieszczenia rozdzielni ni-

skiego napiecia RG. Pomieszczenie to nie jest wydzielone pozarowo. Wewnetrzne linie zasilajace seg-
menty A, B, tacznik Ci segment D wyprowadzone s3 z rozdzielni RG kablami utozonymi w bruzdach pod
tynkiem do ztaczy we wnekowych kondygnacyjnych tablicach bezpiecznikowych. Przewody wyprowa-
dzone z tych tablic rozprowadzono pod tynkiem do poszczegélnych odbioréw wewnatrz pomieszczen i
odbioréw na korytarzach. Zasilanie segmentu E prowadzone jest kablem utozonym pod tynkiem z ta-
blicy kondygnacyjnej T-5A na poziomie parteru budynku B. Zasilanie segmentu B1 ze Stacji S-137 pei
role zasilania rezerwowego. Doprowadzone jest kablem do rozdzielnicy TR zabudowanej w piwnicy
tego segmentu w pomieszczeniu rozdzielni TG2. Kabel utoZono w ziemi po stronie potudniowej seg-
mentu E, a nastepnie wprowadzono do kanatu kablowego podpodtogowego w korytarzu najnizszej kon-
dygnacji segmentu B1. Wraz z kablami zasilania podstawowego rozdzielni TG2 kabel ten podtaczony

jest do zaciskéw uktadu samoczynnego zataczenia rezerwy (SZR). Uktad SZR dziata samoczynnie w
przypadku braku zasilania rozdzielni TG2 z Zrodta podstawowego, ktére zapewnia w tym wypadku ka-
bel wyprowadzony ze stacji S-404.

Stacja S-404 sktada sie z komor transformatorowych i rozdzielni §redniego napiecia na poziomie par-
teru oraz rozdzielni niskiego napiecia (nN) na poziomie pietra. Wydzielono trzy komory, ale tylko w
jednej z nich zabudowano transformator (TR2) - olejowy 15/0,4 kV o mocy 630 kVA, pozostate komory
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stanowig rezerwe dla perspektywicznej rozbudowy systemu zasilania elektroenergetycznego. Trans-
formator ten jest zasilany jednostronnie z GPZ Sikorskiego (Stacja 110 kV). Rozdzielnia nN jest wtasno-
$cig AJD, natomiast parter budynku z wyjatkiem klatki schodowej, jest uzytkowany przez ENION SA.
2-kondygnacyjna cze$¢ segmentu E ze Stacja S-404 wydzielono od pozostatej czeSci segmentu E $ciang
petng murowang grubosci 28 cm. Wykonano jednak wspdlna, stalowa konstrukcje dachu nad pomiesz-
czeniem rozdzielni nN i przylegtych pomieszczen gospodarczych. Wejscia do rozdzielni Sredniego na-
iecia (od strony pomieszczenia gospodarczego) oraz na pietrze do rozdzielni nN, zamkniete s

drzwiami zwyktymi, bez odpornosci ogniowej. Komory trafo nie maja potaczenia wewnetrznego z bu-
dynkiem. Zasilanie rozdzielni TG1 i TG2 wewnatrz segmentu B1 wykonano czterema kablami utoZo-
nymi w ziemi, a po wejsciu do segmentu B1 wewngtrz podpodtogowego kanatu, zamknietego od gory
szczelnie ptytami betonowymi. Pomieszczenia rozdzielni niskiego napiecia TG1 i TG2 nie sg wydzielone
pozarowo. Wewnetrzne linie zasilajace wyprowadzone z rozdzielni TG1, TG2 oraz TR wykonano ka-
blami elektrycznymi posiadajacymi podwdjne izolacje polietylenowe. Rozprowadzenie w pionie wyko-
nano dwiema trasami od najnizszej kondygnacji do pietra 3. Pietro 4 zasilane jest tylko jedng pionowa
trasa. Opisane trasy nie sq wydzielone jako szachty instalacyjne, a jedynie oddzielone od strony koryta-
rzy wykonanymi na catej dtugosci segmentu B1 §ciankami ze zwyktych ptyt G-K. W przestrzeni pomie-
dzy Scianami wlasciwymi a Sciankami G-K prowadzone sa takze instalacje sanitarne, ponadto w wielu
miejscach zabudowano przy pomocy palnych materiatéw szafy i réznego rodzaju gabloty. Przepusty
kablowe w stropach nie posiadaja zadnych zabezpieczen przeciwpozarowych. Opisana przestrzen faczy
sie bezpos$rednio z przestrzenia ponad sufitem podwieszonym, posiadajaca wysoko$¢ ~0,5 m. Zasilanie
poszczegblnych kondygnacji wykonano poprzez ztgcza kondygnacyjne i zabudowane w ich sgsiedztwie
tablice rozdzielcze. W poziomie przewody elektryczne prowadzone sg w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi w korytarzach. Przewody i kable utoZzono na metalowych drabinkach mocowanych do
stropu, skad doprowadzone sg do odbioréw elektrycznych lub rozdzielnic elektrycznych w pomieszcze-
niach.

Analizowany budynek AJD wyposazono w pie¢ wylacznikow pradu, majacych stanowi¢ elementy wyko-
nawcze przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP). Cewki wzrostowo-napieciowe tych wytgcznikéw
podtaczone sg w uktadzie réwnolegtym do obwodu uruchamiania funkcji wykonawczej przeciwpozaro-
wego wytgcznika pradu. Obwéd przeciwpozarowego wytgcznika pragdu wykonany jest przewodami bez
odpornosci ogniowej zasilany jest stale z tej samej fazy bez mozliwo$ci przetaczenia na faze czynng. W
obwodzie wykonawczym PWP zabudowano w uktadzie rownolegtym trzy przyciski sterujace, rozmiesz-
czone w wejSciach do budynkéw: w portierni gtbwnego wejscia do segmentu A, gtéwnego wejscia do
segmentu B1 oraz przy wejsciu do tego segmentu od strony potudniowej. Uruchomienie dowolnego z
tych przyciskow spowoduje wykonanie takich samych funkcji - odciecia doptywu pradu dla wszystkich
elementéw wykonawczych przeciwpozarowego wytacznika pradu. Elementami wykonawczymi sg wy-

taczniki typu DPX zabudowane w nizej wskazanych miejscach;

. w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej RG w piwnicy segmentu B na przytaczu kabla doptywu pradu ze stacji S-137 - odcina
doptyw pradu do segmentéw A, B,C,Di E,

. w pomieszczeniu rozdzielni TG1 w piwnicy segmentu B1 od strony potudniowej - dwa wytaczniki DPX na przytaczach
doplywoéw pradu ze stacji S-404, odcinajace doptyw pradu do odbioré6w w potudniowym skrzydle segmentu B1 z wyjat-
kiem obwoddw oswietlenia administracyjnego oraz zasilanych z rozdzielni TR i TG2,

] w pomieszczeniu rozdzielni TG2 w piwnicy segmentu B1 od strony pétnocnej - dwa wytaczniki DPX na przytaczach do-
plywow pradu ze stacji S-404, odcinajace doptyw pradu do odbioréw w pétnocnym skrzydle B1 z wyjatkiem obwoddéw
oSwietlenia administracyjnego, zasilania dzwigéw osobowych oraz odbioréw zasilanych z rozdzielni TR i TG1.

Uruchamiajgc opisane wylgczniki nie zostanie wytgczone zasilanie odbioréw podtgczonych do roz-

dzielni TR w przypadku zasilania tej rozdzielni bezposrednio ze stacji S-137, poniewaz na doptywie ka-

bla zasilania rezerwowego w rozdzielni TR brak jest elementu wykonawczego wytacznika przeciwpo-

zarowego pradu. Przyjete rozwigzanie przeciwpozarowego wyltgcznika pradu nie zapewni catkowitego
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odciecia do u pradu do wszystkich odbioréw strefy pozarowej budynku AJD. Ponadto stwierdzono
ze dzwig osobowy zabudowany w potudniowej czesci segmentu B1, po wylaczeniu zasilania elektrycz-
nego zatrzymuje sie w aktualnej pozyciji i nie wykona zjazdu do najblizszego przystanku.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe oraz pozarowe zapewniaja dla wiekszosci obwodoéw systemy
ochronne z zabezpieczeniami przetezeniowymi a ponadto w obwodach o zwiekszonym ryzyku zagro-
Zenia porazeniowego zabudowano wytaczniki réznicowopradowe. Badania dziatania tych zabezpieczen
prowadzone s3 systematycznie, udostepnione protokoty z 2014 roku wskazujg, Ze zabezpieczenia te sa
sprawne technicznie. Prowadzone sg rowniez zgodnie z normami elektroenergetycznymi badania rezy-

stancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej, wyniki badan przeprowadzonych w 2017 r. wska-
Zujg, Ze stan izolacji przewodoéw i kabli spetnia wymagania norm.

2.7.2. Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa wykonang zwodami poziomymi, niskimi, nieizolowa-
nymi. Instalacje i konstrukcje metalowe zabudowane ponad dachem chronione sg zwodami pionowymi
nieizolowanymi. Instalacja zostata zaprojektowana i wykonana na nowo w ramach przeprowadzonej
termomodernizacji obiektu.

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonano pretami stalowymi ocynkowanymi o $rednicy
8 mm. Zwody utozono na wspornikach betonowych mocowanych do pokrycia dachu; tworza siatki
ochronne o rozpietos$ci oczek nie wiekszej niz 15 m.

Przewody odprowadzajgce utozono w rurkach PCV pod tynkiem, w warstwie ocieplajacej. Srednica we-
wnetrzna rurki min. 30 mm, Srednica zewnetrzna maks. 50 mm.

Ztacza pomiarowe zabudowano w skrzynkach PVC podtynkowych, w ktorych przewody odprowadza-
jace podtaczono do uziemienia odgromowego wykonanego z taSmy stalowej ocynkowanej o przekroju
co najmniej 100 mm?2.

Ostatnie badania instalacji odgromowej przeprowadzono w maju 2017 r. - protokét Nr 86/05/2017
sporzadzony przez firme TECH HEATING Jacek Puch ul. Ostrotecka 66b, 07-402 Batobiel. Wynik badania
pozytywny - instalacja nadaje sie do eksploataciji.

2.7.3. Instalacja gazowa

Budynek zasilany jest gazem ziemnym niskiego ci$nienia (maks. ci$nienie robocze do 5 kPa), doprowa-
dzonym z sieci miejskiej, przewodem stalowym o $rednicy DN80. Przytacze gazu wraz zaworem gtow-
nym znajdujg sie na wschodniej Scianie zewnetrznej segmentu B. Gaz wprowadzony jest do pomiesz-
czenia piwnicznego, w ktérym znajduje sie takze przytagcze wody. W pomieszczeniu tym nastepuje roz-
gatezienie instalacji na dwie trasy - jedna przeznaczona jest zasilania segmentu B, druga do segmentu
B1.

Instalacja gazowa przeznaczona jest do zasilania palnikéw na stotach laboratoryjnych i w digestoriach.
Liczba urzadzen zasilanych gazem jest zmienna, w zalezno$ci od aktualnego sposobu wykorzystywania
pomieszczen. Wg danych uzyskanych od przedstawiciela Inwestora w koricu roku 2017 instalacja gazu

zasilata:
. 45 pomieszczen w segmencie B - przy czym w 24 pomieszczeniach gazu nie wykorzystywano a doptyw zaslepiono,
] 28 pomieszczen w segmencie B1 - w tym w 15 pomieszczeniach gazu nie wykorzystywano.

Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych. W segmencie B rury tagczone sg za pomocg ksztattek
gwintowanych, natomiast w segmencie B1 za pomocg spawania. Potgczenia przyboréw gazowych oraz
armatury - ,na gwint”.

Prowadzenie przewodéw:
] segment B - przewody rozprowadzajace prowadzone sg pod sufitem,
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] segment B1 - przewdd gazowy wyprowadzony jest z pomieszczenia przytacza gazu w segmencie B, pod sufitem dopro-
wadzony do segmentu tgczacego segment B z segmentem B1; na tym odcinku przewdd gazowy wprowadzony jest do
przestrzeni sufitu podwieszonego, na wejsciu do korytarza segmentu B1 wchodzi w pion; z pionu wykonane sg odgate-
zienia na poszczegdlnych kondygnacjach, przeznaczone do zasilania poszczegdlnych grup pomieszczen; przewody na
kondygnacjach prowadzone sg pod sufitem przez pomieszczenia, wzdtuz $ciany korytarzowej,

] zasilanie palnikéw gazowych na stole laboratoryjnym w pomieszczeniu w sali wyktadowej nr 2/80 (pietro 1) z przewo-
déw utozonych w przestrzeni sufitu podwieszonego na parterze w pomieszczeniu 1/72 (ksero).

Przed kazdym przyborem gazowym zabudowany jest kurek odcinajacy.
Sposo6b prowadzenia przewod6w instalacji gazowej, czeSciowo odbiega od wymagan zawartych w prze-
pisach techniczno-budowlanych [2]. Dotyczy to przede wszystkim nie dopuszczalnego prowadzenia

przewodéw gazowych w przestrzeni stropu podwieszonego - wystepuje w szczegdlnosci na odcinku

tacznika segmentu B i B1 oraz w przypadku zasilania palnikéw gazowych przy stole laboratoryjnym w
pomieszczeniu Sali wyktadowej nr 2/80 (segment B1).

2.7.4. Instalacja ogrzewcza

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-pompowa, dwururowsg, pracu-
jaca w uktadzie zamkniety. Zrédtem ciepta dla instalacji c. o. i przygotowania cieptej wody uzytkowej
jest wtasny wezet wymiennikowy, zlokalizowany w segmencie B w pomieszczeniu nr 063, zasilany z
miejskiej sieci cieplnej. Jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki Zeliwne oraz stalowe.
Przewody rozprowadzajgce prowadzone sg pod stropem piwnic, piony w bruzdach Sciennych cze-
$ciowo omurowanych.

W budynku wystepuja rowniez instalacje ciepta technologicznego przeznaczone do zasilania nagrzew-
nic w centralach wentylacyjnych.

Instalacje grzewcze w cato$ci wykonane sg z rur stalowych o potgczeniach spawanych. W poziomie piw-
nic instalacje c.0. zabezpieczone s3 izolacjg cieptochronng wykonang z materiatéw niepalnych.

2.7.5. Instalacja wentylacji bytowej

Pomieszczenia budynku AJD sg wentylowane gtéwnie grawitacyjnie. W czesci pomieszczen zastoso-
wano takze wentylacje mechaniczna, opartg na trzech wentylatorowniach - w segmentach B1, D i B.
Wentylatorownia w segmencie B1 zlokalizowana jest na poziomie piwnicy w pomieszczeniu 0/78. Wej-
Scie do pomieszczenia wentylatorowni bezposrednio z zewnatrz. W pomieszczeniu zainstalowane sg 3
bloki wentylacyjne, nawiewne z mozliwo$ciag oczyszczania i podgrzewania powietrza:
. pierwszy przewidziany do wentylacji piwnicy - nagrzewnica niesprawna, wykorzystywany jest wytgcznie do nawiewu
powietrza;
wyloty przewodu wentylacyjnego umieszczone sa w Scianie pomieszczenia 0/22; strumien powietrza przeptywa przez
pomieszczenie 0/27 i poprzez osiatkowany otw6r nad drzwiami pomieszczenia wyptywa na korytarz, przewietrzajac go
na catej dtugosci;
. drugi przewidziany do wentylacji pomieszczenia planetarium - nagrzewnica niesprawna, wykorzystywany jest wytacz-
nie do wymiany powietrza w pomieszczeniu;
. trzeci przewidziany do wentylacji pomieszczenia 2/80 auli w segmencie B1 - sprawny.

Pion przewodu wentylacyjnego wchodzi na poziomie 1 pietra do pomieszczenia 2/82 przy Scianie za-
chodniej, okraza pomieszczenie i wchodzi do pomieszczenia technicznego na zapleczu pomieszczenia
2/82 i dalej do sali wyktadowej 2/80.

Wentylatory wyciggowe z pomieszczen sali wyktadowej (2/80) i planetarium (5/1) usytuowane sg na
dachu budynku i w pomieszczeniu na poddaszu technicznym budynku B1. Przewody blokéw wentyla-
cyjnych na wyj$ciu z pomieszczenia wentylatorowni nie zostaty wyposazone w przeciwpozarowe klapy

odcinajace. Dla strefy pozarowej wielokondygnacyjnego budynku AJD przepisy techniczno-budowlane
wymagaja wydzielenia pomieszczenia wentylatorowni elementami o odpornosci ogniowej klasy EI 60 z
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zamknieciami EI 30, co naktada obowigzek zabudowania przeciwpozarowych klap odcinajgcych klasy
EIS 60.

Wentylatorownia w segmencie D zlokalizowana jest na poziomie piwnicy w pomieszczeniu 0/75. Wej-
$cie do pomieszczenia prowadzi schodami zewnetrznymi na korytarz kondygnacji piwnicznej i dalej do
pomieszczenia 0/75. W wydzielonym pomieszczeniu zainstalowana jest centrala klimatyzacyjna, obstu-
gujaca wytacznie pomieszczenie auli (1/23). Powietrze ttoczone jest izolowanymi (materiatem niepal-
nym) przewodami wentylacyjnymi. Kratki wentylacyjne przewodéw nawiewnych usytuowane sg pod
sufitem pomieszczenia. Powietrze wyptywa kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi w podtodze auli
do przestrzeni podpodtogowej i wraca przewodami wentylacyjnymi do centrali klimatyzacyjnej. Przej-
Scie przewoddéw wentylacyjnych pomiedzy pomieszczeniem wentylatorowni i auli prowadzone jest w
kanatach oddzielonych elementami o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej od pomieszczen usytu-
owanych pod sceng auli. Czerpnia i wyrzutnia wentylacji znajduja sie na zewnatrz budynku pomiedzy
segmentem B1 i D. Na wyj$ciu przewod6éw wentylacyjnych z pomieszczenia wentylatorowni nie zabu-
dowano przeciwpozarowych klap odcinajgcych. Rozwigzanie takie mozna uznac za prawidtowe pod wa-
runkiem wydzielenia pomieszczenia auli i wentylatorowni jako strefy pozarowe;.

Wentylatorownia na poddaszu technicznym budynku B jest ztoZzona z dwéch oddzielnych pomieszczen,
dostepnych z poziomu 3 pietra, bezposrednio z klatek schodowych segmentu B, zamknietych drzwiami
bez odpornoSci ogniowej. W pomieszczeniach zlokalizowano wentylatory wyciggowe z usytuowanych
ponizej pomieszczen. Przewody wentylacyjne po stronie ttocznej wyprowadzone sg ponad dach bu-
dynku.

Wszystkie przewody opisanych uktadéw wentylacyjnych sa wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j
o polaczeniach za pomoca kotnierzy skrecanych. Tylko przewody wentylacyjne w auli w segmencie D,
sg zabezpieczone izolacjg cieplng (niepalng).

Cze$¢ pomieszczen laboratoryjnych wyposazono w miejscowa wentylacje mechaniczna. Z reguty prze-

wody wentylacyjne prowadzono s3 po $cianie elewacyjnej budynku na poziom dachu, w niektérych
przypadkach w bezposrednim sgsiedztwie otwordéw okiennych.

Do zastosowanych rozwigzan, w §wietle wymagan ochrony przeciwpozarowej, przy braku podziatu bu-
dynku na stre ozarowe, podstawowe zastrzezenia wnosi sie do braku wymaganego wydzielenia po-

zarowego pomieszczen wentylatorowni. Prowadzenie przewoddéw wentylacyjnych po zewnetrznych

$cianach w poblizu otworéw okiennych nalezacych do pomieszczen zlokalizowanych na réznych kon-
dygnacjach, moze natomiast utatwic rozprzestrzenianie sie pozaru.

2.7.6. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, centralnej cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sa-
nitarnej i kanalizacji technologicznej odprowadzajgcej $cieki z pracowni i laboratoriow.

Zasilanie w wode wykonano jednym przytaczem z miejskiej sieci wodociggowej, zlokalizowanym na po-
ziomie piwnicy w pomieszczeniu nr 070 w segmencie B - przewodem stalowym o $rednicy DN8. W po-
mieszczeniu zabudowany jest wezet wodomierzowy oraz zawdr antyskazeniowy, za ktérym instalacja
rozdziela sie na dwa obiegi, jeden przeznaczony jest dla segmentéw A i B, a drugi dla segmentu B1.
Instalacja wodociggowa zasila zaréwno przybory sanitarne, jak i hydrantéw wewnetrzne. Budynek nie
posiada oddzielnych obiegdw dla odbioréw socjalno-bytowych i przeciwpozarowych.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowa-
nych. Przewody c. w. i cyrkulacji zabezpieczone s3 izolacja cieptochronng wykonang wg przestarzatych
technologii, ale przy uzyciu materiatéw niepalnych.

Rozprowadzajgce przewody wodociggowe, na poszczegolnych kondygnacjach prowadzone s3g na kory-
tarzach w przestrzeni stropu podwieszonego.
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Kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur Zzeliwnych kielichowych. Kanalizacja technologiczna odpro-
wadzajaca Scieki ze stotéw laboratoryjnych i digestoriéw z rur kamionkowych kielichowych. Piony ka-
nalizacyjne prowadzone s3 w omurowanych bruzdach $ciennych, odpowietrzenia pionéw kanalizacyj-
nych wyprowadzone sg ponad dach.

2.8. Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek $redniowysoki zaliczony do kategorii ZL I lub ZL III zagrozenia ludzi powinien by¢ wyposa-
zony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z hydrantami 25 [3] - w catym obiekcie zabudo-
wano tylko dwa hydranty 25 z weZzem po6tsztywnym; pozostate to hydranty 52 z wezem ptaskoskta-
danym; hydranty sg zasilane odgatezieniami wyprowadzonymi bezposrednio z og6lnej instalacji

wodociggowej na poszczegdlnych kondygnacjach; instalacja nie spetnia podstawowych wymagan
stawianych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej;

b) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne [2] - wymaganie to dotyczy w szczegdlnosci dréog ewakua-
cyjnych o$wietlonych wytacznie S$wiattem sztucznym (segment B1) oraz pomieszczen przeznaczo-
nych dla ponad 200 osdb (aula w segmencie D); wiekszo$¢ drog komunikacyjnych (korytarze, hole,
klatki schodowe) wyposazono w oprawy o$wietleniowe z wlasnym Zrédtem zasilania; instalacje te
zostaly zaprojektowane w oparciu o stan prawny obowigzujacy w latach 80. i 90. XX wieku; nie
spelniajg tym samym wymagan obecnie obowigzujacych norm; dotyczy to w szczegdlnosci nateze-
nia o$wietlenia, zabudowy opraw bezposrednio za wyj$ciami na otwartg przestrzen, braku swia-
dectwa dopuszczenia CNBOP dla zastosowanych opraw; brak ponadto informacji, ktéra potwier-
dzataby wymagang sprawnos$¢ techniczng autonomicznych Zrédet zasilania - podczas okresowych
pomiaréw natezenia o$wietlenia nie badano poziomu natezenia w czasie 1 godziny, tj. wymaganym
czasie dziatania o$wietlenia podczas pozaru; w okresie ostatnich o$miu lat sukcesywnie wymie-
niane s3 stare oprawy na oprawy nowe o lepszych parametrach technicznych; te z nich, ktére za-
budowano po roku 2015 posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciw-
pozarowej wydane przez CNBOP-PIB w Jozefowie k/Otwocka; pochodzg one jednak od ré6znych
producentéw, a przez to bardzo s3 zréznicowane systemy ich testowania; zadna z opraw nie po-
siada modutéw adresowych, ktére umozliwityby monitorowanie i testowanie ich stanu technicz-
nego poprzez centralny system;

c) wurzadzeniazapobiegajace zadymieniu klatek schodowych lub stuzace do usuwania dymu [2]
- nie zabudowano;

d) przeciwpozarowy wylacznik pradu [2] - zastosowano rozwigzania nie speiniaja obowiazujacych
w tym zakresie wymagan, co opisano w rozdz. 2.7.1.

2.9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia miejska sie¢ wodociggowa. Najbliz-
sze hydranty podziemne zlokalizowane s3:

a) w narozniku przy wschodniej $cianie segmentu B péinocnej $cianie segmentu D - w odleglosci
~8 m od budynku,

b) u zbiegu ulicy Zbierskiego oraz wewnetrznej drogi taczacej wjazd z alei Armii Krajowej z tg ulica -
w odlegtos$ci ~75 m od potudniowo-zachodniej czesci segmentu E.
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Zaktadajac ich sprawnos¢ techniczna, za ktéra odpowiada miejskie przedsiebiorstwo wodociggowe, po-
winny one zapewni¢ wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaruy, tj. 20 dm3/s.

2.10. Droga pozarowa

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej co najmniej z dwéch stron, gdyz jego roz-
pieto$¢ w kazdym kierunku przekracza 60 m.

Istniejgcy uktad komunikacyjny, oparty na wjezdzie z alei Armii Krajowej od p6tnocno-wschodniego
naroznika obszaru zabudowy z wyjazdem w ulice Zbierskiego w narozniku potudniowo-zachodnim tego
obszaru, zapewni poprawne warunki dojazdu pozarowego. Parametry techniczne opisanej drogi, jak i
jej odlegtos¢ od scian budynku A]D s3g zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie wymaganiami przepi-
séw [4]. Podstawowym warunkiem jest jednak bezwzgledne egzekwowanie zakazu postoju samocho-
dow w pasie jezdnym.

Uzupetnieniem opisanego uktadu moze by¢ ciag pieszo-jezdny przebiegajacy réwnolegle do alei Armii
Krajowej w odlegtosci do 15 m od wschodniej $ciany segmentu A. Szeroko$¢ tego ciaggu wynosi nie mniej
niz 4 m, a sposéb utwardzenia pozwoli na przejazd pojazdéw strazy pozarnej w razie zaistnienia takiej
koniecznosci. Aleja Armii Krajowej, przebiegajaca w odlegtosci ~27 m od segmentu A, pomimo formal-
nego przekroczenia dopuszczalnej przepisami [4] odlegtosci 15 m od $ciany budynku ZL, takze moze
zapewni¢ dogodne warunki dojazdu pojazdéw strazy pozarne;j.

3. KONCEPCJA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Budynki wzniesione w latach 80. i 90. XX wieku, na ogét nie spetniajg wspoétczesnych standardéw bez-
pieczenistwa pozarowego, szczeg6lnie dotyczacych warunkéw ewakuacji. Wynika to zaréwno ze stoso-
wanych 6wcze$nie rozwigzan konstrukcyjno-funkcjonalnych, jak i mniej rygorystycznych wymagan w
tamtym czasie przepis6w techniczno-budowlanych.

Z formalnego punktu widzenia, w przypadku niepodejmowania w takim budynku Zadnych robét bu-
dowlanych, ktére stanowig przebudowe, nadbudowe, rozbudowe, zmiane sposobu uzytkowania itp., nie
zachodzi bezposrednio konieczno$¢ dostosowania obiektu do aktualnych przepiséw. Wyjatek stanowi
jednak sytuacja, w ktorej budynek zostanie uznany za zagrazajacy zyciu ludzi, co oznacza, ze wystepu-
jace w nim warunki techniczne nie zapewniajg bezpiecznego opuszczenia obiektu w przypadku powsta-
nia w nim pozaru [3]. Zgodnie z obowigzujacym obecnie stanem prawnym [3], wtasciciel takiego bu-
dynku zobowigzany jest zastosowac¢ w nim rozwigzania zapewniajgce spetnienie wymagan bezpieczen-
stwa pozarowego w sposob okreslony w obowiazujacych przepisach techniczno-budowlanych [2]. Do-
puszczalne jest jednak spetnienie tych wymagan w sposéb inny z zachowaniem trybu okre$lonego w §2
ust. 3a tych przepisow.

0 mozliwosci bezpiecznego opuszczenia budynku decyduje szereg réznych czynnikéw. Istotg jest, aby
w czasie ewakuacji na drogach komunikacyjnych prowadzacych na otwarta przestrzen nie wystepowaty
warunki w zakresie widocznosci, toksycznosci lub temperatury, ktére uniemozliwig opuszczenie bu-
dynku. Wigze sie to w szczego6lnosci z:

czasem, jaki uptynie od powstania pozaru do jego wykrycia i do zaalarmowania uzytkownikéw budynku,

liczba wyjs¢ ewakuacyjnych oraz ich szerokos$cia i wysokoscia,

odpornoscig obudowy drég ewakuacyjnych na oddziatywanie pozaru,

szerokoscia i wysokoscia tych droég,
dtugoscia drogi, jaka nalezy przeby¢ do miejsca bezpiecznego lub na otwartg przestrzen,

434834308738

sposobem ochrony drég ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) przed zadymieniem,
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=  rodzajem zastosowanego o$wietlenia, ktére pozwoli na przemieszczanie sie drogami komunikacyjnymi w warunkach
ograniczonej widoczno$ci.

Analiza istniejgcych warunkdw ochrony przeciwpozarowej w budynku Akademii im. Jana Dtugosza przy
alei Armii Krajowej, przeprowadzona w oparciu o obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane [2],
wykazata jednoznacznie, Ze w obiekcie nie zapewniono mozliwosci bezpiecznego wyjscia na otwarta
przestrzen lub do innego miejsca, ktére mogloby zosta¢ uznane za bezpieczne podczas pozaru. Wynika

to w szczego6lnosci z:

=  rozlegtosci obiektu,

=  braku podziatu korytarzy o dtugosci ponad 100 m przegrodami, ktére ograniczytyby rozprzestrzenianie sie dymu,
=  braku odpowiedniego wydzielenia i zabezpieczenia pionowych drég ewakuacji.

W przypadku powstania pozaru w obiekcie, brak obecnie nie tylko mozliwosci jego szybkiego wykrycia,
ale i mozliwosci skutecznego zaalarmowania przebywajacych w nim oséb o wystgpieniu zagrozenia.
Szczegolnie niebezpieczne beda sytuacje, kiedy pozar powstanie w pomieszczeniu, w ktérym nie beda
w tym czasie przebywac ludzie. Wéwczas pozar zostanie dostrzezony dopiero w fazie rozwinietej, kiedy
dym wydostanie sie na korytarz. Brak przegrod dymoszczelnych umozliwi szybkie rozprzestrzenienie
sie dymu w przestrzeni korytarzy kondygnacji, gdzie powstat pozar, a nastepnie dym zacznie przepty-
wacé otwartymi klatkami na kondygnacje wyzej potozone, odcinajac jednocze$nie drogi komunikacji pio-
nowej. Niewielka liczba klatek schodowych przy $cistym powigzaniu komunikacyjnym wszystkich seg-
mentoéw, zdecydowanie utrudni odnalezienie wyj$cia na otwartg przestrzen. W zwyktym budynku dy-
daktycznym, gdzie znajdujg sie gtéwnie sale wyktadowe, nie przewiduje sie szybkiego rozwoju pozaru,
co wynika z ograniczonej iloSci palnych materiatéw, w dodatku takich, wsréd ktérych przewazajg ma-
teriaty palne state. W analizowanym kompleksie znajduja sie jednak liczne pomieszczenia laborato-
ryjne, w tym Instytutu Chemii, gdzie stosowane sg palne ciecze. Tam pozar moze charakteryzowac sie
juz gwattownym przebiegiem i szybkim tempem rozwoju, a skala zagrozenia zdecydowanie bedzie
wieksza. Podobne zagrozenia mozna przewidywaé w przypadku powstania pozaru w pomieszczeniach
o charakterze pomocniczym, jak magazyny, warsztaty, szatnie itp.

Wobec zaistniatej sytuacji, jak juz stwierdzono to wcze$niej, caly budynek nalezy uzna¢ w obecnym sta-
nie za zagrazajacy zyciu ludzi. Oznacza to w pierwszej kolejnosci konieczno$¢ przeprowadzenia petnej
analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej w Swietle obowigzujgcego obecnie stanu prawnego. Ana-
liza taka zostala przeprowadzona, a jej wyniki przedstawiono w poprzednich rozdziatach niniejszej eks-
pertyzy. Kolejnym etapem, w praktyce obowigzkiem cigzacym na wtascicielu/zarzadcy obiektu, jest
bezzwloczne wyeliminowanie wszystkich stwierdzonych odstepstw od wymagan przepisow. W bu-
dynku istniejacym, w dodatku wzniesionym przed kilkudziesieciu laty, nie jest jednak mozliwe speinie-
nie tych wymagan w sposéb bezposrednio okreslony w przepisach. Dlatego konieczne jest przyjecie
koncepcji, ktora z jednej strony wyeliminuje najwieksze zagrozenia pozarowe, a z drugiej zapewni moz-
liwo$¢ bezpiecznego opuszczenia obiektu po wybuchu pozaru. Przy definiowaniu celé6w koncepcji nie
mozna pomingc¢ bezpieczenistwa ekip ratowniczych oraz bezpieczeristwa mienia. W tym ostatnim przy-
padku o poziomie ochrony powinien zdecydowa¢ wtasciciel obiektu.

Podstawa przedmiotowej koncepcji ochrony, powinny by¢ nastepujace zatozenia:

1) kazdy pozar, jaki moze powsta¢ w budynku, powinien zosta¢ bezzwlocznie wykryty, a przebywajacy w nim ludzie po-
winni zosta¢ jak najszybciej zaalarmowani o zaistniatym zagrozeniu; dotyczy to takze alarmowania PSP,

2)  w czasie niezbednym do opuszczenia budynku korytarze i klatki schodowe nie mogg ulec zadymieniu w sposéb ograni-
czajacy do wysokos$ci 1,80 m widzialno$¢ krawedzi elementéw budynku ponizej 10 m i powodujacy na tym poziomie
wzrost temperatury powietrza powyzej 60°C; jednocze$nie sposéb wydzielenia korytarzy i klatek schodowych powinien
chronic¢ skutecznie w zalozonym czasie przed bezposrednimi skutkami pozaru,

3) wszedzie tam, gdzie jest to tylko mozliwe, powinny by¢ zapewnione co najmniej dwa kierunki ewakuacji,

4) poziome i pionowe drogi ewakuacji powinny by¢ wyposazone w odpowiednie oSwietlenie ewakuacyjne, a sprawnos¢
opraw o$wietleniowych winna by¢ monitorowana automatycznie przez centrale o$wietlenia ewakuacyjnego,

5) uzytkownicy budynku powinni mie¢ mozliwos$¢ podjecia skutecznych dziatan gasniczych przed przybyciem jednostek
PSP.
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Pierwsze zatoZenie oznacza w praktyce konieczno$¢ wyposazenia obiektu w nowoczesny system sygna-
lizacji pozarowej (SSP), zapewniajacy ochrone catkowitg i adresowalna, zdolny do wygenerowania sy-
gnatéw alarmowych i sygnatéw zapewniajacych sterowanie wybranymi urzadzeniami po wykryciu po-
zaru (jak np. wytaczenie wentylacji mechanicznej, uruchomienie systeméw oddymiania klatek schodo-
wych, zwolnienie blokad i elektrotrzymaczy pozwalajacych na samoczynne zamkniecie drzwi przeciw-
pozarowych/dymoszczelnych na drogach ewakuacyjnych, itp.), potaczony przy tym systemem monito-
ringu pozarowego z KMPSP Czestochowa. Zapewni to zaalarmowanie ludzi w budynku oraz PSP w cza-
sie do kilku! minut od wykrycia pozaru, a tym samym - dojazd pierwszych jednostek strazy pozarnej
nastapi w czasie krétszym od 10 minut.

Drugie zatozenie wymaga wprowadzenia rozwigzan technicznych, ktére ograniczg mozliwos¢ rozprze-
strzeniania sie pozaru wewnatrz budynku, a zwtaszcza dymu do przestrzeni korytarzy i klatek schodo-
wych. Obudowa wszystkich korytarzy powinna posiada¢ odpornos$¢ ogniowa co najmniej klasy EI 30.
Jest to obecnie spelnione w zdecydowanej wiekszos$ci korytarzy poszczegélnych segmentéw z wyjat-
kiem m. in. segmentu B1, gdzie problemem do pilnego rozwigzania s3 istniejace zabudowy wnek.

[X] Pomieszczenia magazynowe, zaplecza warsztatowe, zespdt pomieszczen Biblioteki itp., ale takze i

laboratoria, w ktérych stosuje sie palne ciecze lub palne gazy, powinny by¢ wydzielone $cianami o wyz-
szej klasie odpornos$ci ogniowej (co najmniej EI 60) z drzwiami przeciwpozarowymi klasy minimum

El 30 dymoszczelnymi w klasie Szqo. Wskazane pomieszczenia powinny zosta¢ doktadnie zidentyfiko-
wane i opisane w projekcie, ktéry zostanie sporzadzony w oparciu o niniejsza ekspertyze. Obecnie nie
byto to mozliwe.

Obudowa korytarzy, to takze sufity oraz wszelkiego rodzaju szachty instalacyjne, dostepne od strony
przestrzeni komunikacyjnej. Pod tym wzgledem najwiecej zagrozen wystepuje obecnie w segmencie B1,
co opisano w poprzednich rozdziatach ekspertyzy. Zmiana w tym segmencie sposobu prowadzenia in-
stalacji elektrycznych (na drabinkach w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym) jest w praktyce bar-
dzo trudna do zrealizowania. Rdwnie trudnym, ale i kosztownym rozwigzaniem bytaby wymiana istnie-
jacych sufitéw na ognioodporne w klasie co najmniej EI 30 i to przy dziataniu ognia od gory. Porowny-
walny wplyw na poprawe poziomu bezpieczenistwa, a w tym wypadku bezposrednio na warunki ewa-

kuacji, beda mie¢ inne rozwigzania, obejmujace przede wszystkim oddzielenie pozarowe pionowych
tras kablowych od tras poziomych. W tym celu konieczne jest zastosowanie obudowy systemowej kaz-
dej z pionowych tras kablowych, zapewniajac odporno$¢ ogniowg co najmniej w Kklasie EI 60 na catej
dtugosci trasy, tj. od stropu do stropu. Jednoczes$nie przepusty kabli w kazdym stropie oraz pomiedzy
tak wydzielonym szachtem a przestrzenia sufitu podwieszonego powinny zosta¢ zabezpieczone syste-
mowo do odpornosci ogniowej EI 60. Ewentualne otwory rewizyjne powinny zosta¢ zamkniete drzwicz-
kami klasy EI 30. Systemowego zabezpieczenia przeciwpozarowego (klasa EI 60) wymagaja przy pro-
ponowanej koncepcji ochrony takze wszystkie przepusty innych instalacji, przy czym rozwigzania te
mogag zostac¢ ograniczone do przej$¢ instalacji kanalizacyjnych wykonanych z materiatéw palnych oraz
innych przejs¢ o $rednicy wiekszej niz 4 cm. Pozostate przej$cia powinny zostac uszczelnione przy po-
mocy materiatu niepalnego. Ograniczy to mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie dymu pomiedzy poszczegdl-
nymi kondygnacjami. Poziome trasy kablowe (ponad sufitami podwieszonymi) musza zosta¢ podzie-
lone odpowiednimi przegrodami albo poréwnywalnymi zabezpieczeniami (np. farbami ogniochron-
nymi lub tzw. bandazami ogniochronnymi) na odpowiednio krétkie odcinki, ktére moga ulec spaleniu.
Miejscem, w ktérym nalezy wprowadzi¢ tego typu zabezpieczenia musza by¢ wszystkie przegrody dzie-
lace korytarze na strefy bezpieczenstwa, opisane w dalszej cze$ci. Pomieszczenia rozdzielni elektrycz-
nych w segmencie B1, dostepne z korytarzy na poziomie przyziemia (TG1 i TG2) wymagaja wydzielenia

1 Czas ten bedzie zaleze¢ od konfiguracji centralki pozarowej i przyjetych czaséw na potwierdzenie przyjecia alarmu przez obstuge oraz
czasu zwloki na ewentualna weryfikacje alarmu.
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w postaci niezaleznych stref pozarowych - §ciany zamkniete drzwiami klasy EI 60, wszystkie przepusty
instalacyjne (w $cianach i stropach) zabezpieczone systemowo do klasy EI 120. Oceniajac skuteczno$¢
opisanych rozwigzan nalezy uwzglednié¢ ciagte dozorowanie pozarowe wszystkich przestrzeni w bu-
dynku, w tym takze ponad sufitami podwieszonymi i miedzy $cianami wiasciwymi a tymi, ktére wyko-
nano z plyt G-K. Poza wskazanymi rozwigzaniami konieczne bedzie usuniecie palnego sufitu podwie-
szonego we fragmencie korytarza przy bufecie oraz palnych oktadzin w korytarzu segmentu C i zasta-
pienie tych elementéw odpowiednim materiatem niepalnym.

Kolejne zadanie musi gwarantowac skrocenie drogi dojscia do miejsca, ktére zagwarantuje bezpieczen-
stwo uzytkownikom budynku w czasie co najmniej 30 minut. MoZna to osiggnac¢ przez podziat prze-
strzeni komunikacyjnych przegrodami o odpowiedniej odpornosci ogniowej z zamknieciami dymosz-
czelnymi, przy czym przegrody te powinny zosta¢ wykonane na catej wysoko$ci kondygnacji (od stropu
do stropu). Wszystkie przejscia instalacyjne w takich przegrodach wymagaja systemowego zabezpie-
czenia przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej (EI) przenikanej przegrody. Majac na uwadze
réwniez bezpieczenstwo ratownikéw i warunki do prowadzenia skutecznych dziatan gasniczych, co
ograniczy potencjalne straty materialne, opisane przegrody powinny posiada¢ klase odpornosci ognio-
wej EI 60. Te samg klase, co do og6lnej zasady, powinny posiada¢ zabudowane w przegrodach drzwi, a
dodatkowo muszg sie one cechowa¢ dymoszczelnoscig w klasie Sz00. W zaleznosci od dodatkowych oko-
licznosci, dopuszcza sie ograniczenie klasy odpornosci ogniowej drzwi do EI 30, ale z zachowaniem dy-
moszczelnoSci. W warunkach normalnych drzwi w przegrodach moga by¢ utrzymywane w pozycji
otwartej - na blokadach elektromagnetycznych zwalnianych automatycznie w przypadku wykrycia po-
zaru. Przegrody nalezy tak zlokalizowa¢, aby z jednej strony skrocity odpowiednio droge dojscia do
miejsca bezpiecznego, a z drugiej, aby jednocze$nie mogly zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie prze-
strzeni klatek schodowych przed zadymieniem. Dtugo$¢ dojscia do strefy bezpiecznej, najblizszej tej, w
ktdrej powstat pozar, nie powinna przekracza¢ 20 m. Takie rozwigzania beda pod wzgledem skutecz-
nosci poréwnywalne z formalnym podziatem budynku na strefy pozarowe, tj. z zadaniem ktére w prak-
tyce wymagatoby znacznej przebudowy obiektu i wprowadzenia zabezpieczenn ograniczajacych w
istotny sposéb funkcjonalno$¢ budynku. A przy tym zwigzane z tym koszty bytyby catkowicie nieade-
kwatne do efektow tego przedsiewziecia. Przy wprowadzaniu podziatu na strefy bezpieczeristwa nalezy
uwzgledni¢ wystepujace w wiekszos$ci przypadkéw na styku $cian zewnetrznych (tworzacych kat
60+120°) bliskie sgsiedztwo znajdujacych sie w nich otworéw okiennych. Zasadniczo nalezatoby za-
pewni¢ odporno$¢ ogniowa klasy EI 60 we wszystkich otworach oddalonych od siebie o mniej niz 4 m.
Uwzgledniajac kompleksowos$¢ proponowanego programu ochrony przeciwpozarowej dopuszczalne
jest zredukowanie tej odlegtosci, a takze klasy odpornosci ogniowej przedmiotowych otworéw okien-
nych, w zaleznosci od stopnia potencjalnych zagrozen. Proponuje sie w tym zakresie nastepujgce pod-

stawowe zasady:
=  [Y1] w przypadku, kiedy z jednego pomieszczenia mozliwe jest wej$cie do dwdch sasiednich stref bezpieczenstwa, takze
poprzez inne pomieszczenie, to wyjscia do jednej z tych stref nalezy zamkna¢ drzwiami co najmniej klasy EI 30 Szoo,
=  [Y2] jezeli sasiaduja ze soba okna nalezace do korytarzy w dwoéch réznych strefach bezpieczenstwa, to na odcinku co
najmniej do 2,0 m jedno z okien powinno posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI 30,
=  [Y3]jezeli jedno z sasiadujacych ze sobg okien nalezacych do réznych strefach bezpieczenistwa znajduje sie w pomiesz-
czeniu uzytkowym, a drugie w korytarzu, to na odcinku co najmniej do 3,0 m okno w pomieszczeniu powinno posiadac
klase odpornosci ogniowej E 60 lub alternatywnie - okno w korytarzu winno mie¢ klase EI 60; w przypadku, kiedy jedno
z okien nalezy do pomieszczenia sanitarnego, to odpornos¢ ogniowa okna w takim pomieszczeniu moze wynosic E 30,
=  [Y4] w przypadku, kiedy sasiaduja ze soba okna z pomieszczen nalezacych do réznych stref bezpieczenstwa, to dopusz-
czalne sg nastepujace alternatywne rozwigzania:
o zamkniecie wejscia do jednego z tych pomieszczen drzwiami klasy EI 30 Sz00 lub
o wypelnienie otworu okiennego blizszego niz 3 m od sgsiedniego materiatem zapewniajacym odporno$¢ ogniowa
EI30 lub
o zabezpieczenie jednego z takich otworéw okiennych zewnetrzng kurtyna przeciwpozarowa klasy EW 30, sterowana
przez system sygnalizacji pozarowe;j.
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Szczegbélowe propozycje podziatu na strefy bezpieczenstwa przedstawiono w czesci graficznej eksper-
tyzy, a takze oméwiono w dalszej cze$ci opracowania. Uwzgledniaja one kolejny warunek bezpieczen-
stwa dotyczacy odpowiedniego wydzielenia i zabezpieczenia przeciwpozarowego klatek schodowych.
Podstawowe zatozenie w tym przypadku jest nastepujace - kazda z klatek schodowych powinna spet-
nia¢ w maksymalnie mozliwym stopniu wszystkie wymagania okreslone przepisami [2] dla klatek, do
ktérych wejscie jest traktowane jako rownowazne wejsciu do innej strefy pozarowej (wg §256 [2]).

Oznacza to konieczno$¢ wykonania nastepujacych zadan:

=  zapewnienie obudowy kazdej klatki schodowej Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60; w przypadku
$cian zewnetrznych posiadajacych otwory okienne potozone blizej niz 4 m od okien w przylegtych pomieszczeniach uzyt-
kowych, sasiadujacych pod katem 60+120°, konieczne jest wypelnienie otworéw w obudowie klatki materiatem zapew-
niajacym klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz EI 30; alternatywnie dopuszczalne jest wypetnienie okien w przy-
legltych pomieszczeniach potozonych blizej niz 4 m od okien w klatce materialem o odpornosci ogniowej co najmniej E 60,

=  zamkniecie wej$¢ do klatek schodowych prowadzacych z korytarzy drzwiami o odporno$ci ogniowej nie nizszej niz EI 30
w Kklasie dymoszczelnosci Szoo,

=  [Z] zamkniecie wejs¢ do przestrzeni klatek prowadzacych bezposrednio z pomieszczen uzytkowych drzwiami o odpor-
nosci ogniowej EI 60 i klasie dymoszczelnosci S200; w przypadku wej$¢ z: pomieszczen sanitarnych, sal wyktadowych i sal
¢wiczen, w ktérych wyposazenie jest ograniczone do miejsc do siedzenia i katedry oraz z pomieszczen biurowych, do-
puszczalne sg drzwi klasy EI 30 Szoo.

Ponadto klatki powinny posiada¢ bezposrednie potaczenie z otwartg przestrzenia lub potgczenie po-

przez korytarze wydzielone w analogiczny sposéb, jak klatki. Ten warunek bedzie jednak w praktyce

mozliwy do zrealizowania tylko w klatce nr 2 w segmencie B.

Uwzgledniajgc opisane zasady, proponuje sie wprowadzenie nastepujacych rozwigzan szczegétowych

w kazdym z segmentow:

1) segmenty AiC:
a) wydzielenie klatki schodowej wraz ze sSrodkowym holem na kazdym z pieter poprzez:

- zabudowe w wejsciach do bocznych odcinkdw korytarzy drzwi dymoszczelnych o odpornosci ogniowej EI 30 i kla-
sie dymoszczelnosci Szo0; drzwi moga by¢ utrzymywane w normalnych warunkach w pozycji otwartej przy pomocy
blokad elektromagnetycznych zwalnianych automatycznie podczas pozaru,

- zabudowe w wejsciach do korytarzy w segmencie C drzwi dymoszczelnych o odpornosci ogniowej EI 60 i klasie
dymoszczelnosci Szo0, co jednoczesnie utworzy w tych miejscach granice stref bezpieczenstw; poniewaz wystepuje
w tych miejscach sygnalizowane wczesniej sasiedztwo przeszklonych Scian w obudowie segmentu A i C, zgodnie z
wczes$niej przyjetymi zasadami, konieczne jest wprowadzenie, wcze$niej opisanych wariantowo, dodatkowych za-
bezpieczen [Y3],

- zamkniecie wejs¢ do pomieszczen dostepnych bezposrednio z wydzielonej w powyzszy sposéb klatki drzwiami
przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EI 60 i klasie dymoszczelnosci Szo0, przy czym dopuszczalne s3 ztago-
dzenia wg opisanych wczesniej zasad [Z],

b) zamkniecie wej$¢ do wszystkich pomieszczen dostepnych z wydzielonych na pietrach korytarzy, spetniajacych wska-
zane wczes$niej kryteria [X], drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 i klasie dymoszczelnosci Szoo,
c) zabezpieczenie pozarowe holu na poziomie parteru poprzez:

- oddzielenie holu od potudniowego odcinka korytarza w sposéb analogiczny jak na pietrach,

- zamKkniecie na parterze wej$¢ do pomieszczen dostepnych z holu, w tym do segmentu C, drzwiami przeciwpozaro-
wymi o odpornosci ogniowej EI 30 i klasie dymoszczelnosci Szoo,

- oddzielenie pomieszczenia szatni na poziomie parteru $ciang o odpornosci ogniowej klasy EI 60 z drzwiami EI 60
S200 lub alternatywnie - oddzielenie szatni od holu przy pomocy elastycznej kurtyny przeciwpozarowej o odporno-
$ci ogniowej klasy EW 60,

- wypeknienie otworu okiennego w $cianie péinocnej szatni materiatem o odpornosci ogniowej EI 30,

- zamkniecie wewnetrznego wejscia do zaplecza portierni drzwiami klasy EI 30,

- zabezpieczenie elastycznymi kurtynami przeciwpozarowymi klasy EW 60 okien znajdujacych sie w pomieszcze-
niach segmentu C przylegajacych do patio i oddalonych od zachodniej Sciany holu na parterze w segmencie A o
mniej niz 4 m,

d) usuniecie palnych oktadzin $ciennych w korytarzu segmentu C;
po wskazanej przebudowie przestrzen klatki schodowej bedzie chroniona przed przenikaniem
dymu a takze zabezpieczona przed pozarem, jaki moze powsta¢ w jednym z pomieszczen dostep-

nych bezposrednio z klatki; niekorzystnym czynnikiem pozostanie dtugos¢ dojs¢ z bocznych
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2)

3)

korytarzy na pietrach, zwtaszcza po stronie potudniowej, gdzie wynosi¢ ona bedzie maksymalnie
20 m; wynikajace z tego potencjalne zagrozenia zostang dostatecznie zrekompensowane poprzez
odpowiednie wydzielenie pomieszczen szczeg6lnie niebezpiecznych; jednocze$nie na pietrach zo-
stang wprowadzone granice stref bezpieczennstwa w miejscu potaczenia segmentéw C i A; zabez-
pieczenia, ktore zostang wprowadzone na poziomie parteru zagwarantuja bezpieczne wyjscie z
tego segmentu na otwarta przestrzen;

segment D:

a) zamkniecie wejscia do auli drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EI 30 (wykonane),

b) zamkniecie wejscia prowadzacego z korytarza do cze$ci podziemnej drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 (wyko-
nane),

c) zabezpieczenie elastycznymi kurtynami przeciwpozarowymi klasy EW 60 szklanej obudowy wewnetrznego patio od
strony korytarza segmentu D na odcinku blizszym niz 4 m od drzwi bufetu (do patio) i okna pomieszczenia bufetu,

d) wykonanie dodatkowego bezposredniego wyjscia na otwartg przestrzen we wschodniej Scianie korytarza segmentu
D, zamknietego drzwiami 2-skrzydtowymi o szeroko$ci w Swietle przej$cia nie mniejszej niz 1,80 m, otwieranymi na
zewnatrz budynku,

e) zamkniecie wej$cia do segmentu B (przed bufetem) drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60 i klasie dymoszczelno$ci
Sz200 (granica stref bezpieczenstwa);

proponowane rozwigzania wyeliminujg zagrozenia, jakie mogg powsta¢ podczas pozaru w po-
mieszczeniach bufetu, a jednocze$nie utatwia ewakuacje ludzi przebywajgcych w auli, ograniczajgc
konieczno$¢ ewakuacji przez hol w segmencie A;

segment B:

a) wydzielenie klatek schodowych (nr 1i 2) poprzez:

- zabudowe dodatkowych $cian dzielacych korytarze w segmencie B (od parteru do pietra 2) w bezposrednim s3-
siedztwie klatek schodowych tak, aby w ich przestrzen wchodzity rowniez odcinki korytarzy wzdtuz biegéw scho-
dowych; klasa odpornosci $cian - EI 60, drzwi EI 30 Sz00, z wyjatkiem drzwi pétnocnych w klatce nr 1 oraz potu-
dniowych w klatce nr 2, dla ktérych poza dymoszczelno$ciag wymagana jest klasa EI 60 (drzwi beda zabudowane w
granicy stref bezpieczenstwa); lokalizacja $cian i drzwi wskazana jest w czesci graficznej ekspertyzy,

- zapewnienie obudowy przestrzeni klatki schodowej po stronie wschodniej, tj. od strony pomieszczenia bufetu, ko-
rytarza prowadzacego do segmentu D i ewentualnie pomieszczenia 1/28 (jezeli wej$cie prowadzi¢ bedzie z wydzie-
lonej przestrzeni klatki), w klasie odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami EI 30 i dymoszczelno$ci w klasie Sz200 (do
korytarza D) a w przypadku wejscia do pomieszczenia 1/28 (magazyn) konieczne beda drzwi klasy EI 60, dymosz-
czelno$¢ klasy Szo0,

- zamkniecie wejscia do korytarza piwnicznego w segmencie B drzwiami klasy EI 60 Szoo,

- zamkniecie wej$¢ do klatek od strony korytarzy segmentu B1 (na poziomie kazdej kondygnacji, gdzie jest takie po-
taczenie) drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 Szo0,

- wypelnienie istniejacych otworéw okiennych w $cianach potudniowych kazdej z klatek materiatem zapewniajacym
odporno$¢ ogniowa co najmniej klasy EI 30,

- zabezpieczenie elastycznymi kurtynami przeciwpozarowymi klasy EW 60 otworéw okiennych znajdujacych sie w
$cianach (od strony patio) pomieszczen nr 1/106 i 1/93 na odcinkach do 3 m od otworéw okiennych w przylegtych
pod katem 90° Scianach obudowy patio,

sugerowane kierunki otwierania drzwi przedstawiono w czesci graficznej;

b) zamkniecie wyjscia na otwartg przestrzen z klatki nr 2 drzwiami o szerokosci w Swietle przej-
$cia minimum 1,20 m, otwierajacymi sie na zewnatrz oraz wykonanie nowych schodow ze-
wnetrznych posiadajgcych wymagane parametry fizyczne (szerokos¢ biegdw 1,20 m, spocznika
1,5 m),

c) wprowadzenie granicy stref bezpieczenstwa na poziomie parteru pomiedzy segmentami E i B
poprzez zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EI 60 i dymoszczel-

nosci Szo0 przejécia na potudniowym konicu korytarza segmentu B,
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4)

5)

d) wypelnienie materiatem o odpornosci ogniowej E 60 otworéw okiennych w potudniowej $cia-
nie segmentu B znajdujacych sie w pomieszczeniach nr 1/108 i 1/109 lub alternatywnie zabez-
pieczenie tych okien zewnetrznymi kurtynami przeciwpozarowymi klasy EW 602,

e) usuniecie palnego sufitu podwieszonego zabudowanego w korytarzu przy bufecie,

f) wydzielenie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na poziomie piwnicy jako niezaleznej strefy
pozarowej - drzwi do pomieszczenia Klasy EI 60, zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich
przejs$c¢ instalacyjnych w §cianach i stropie wydzielajacym pomieszczenie do odpornosci ognio-
wej E1 120,

g) zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi wej$¢ do pomieszczen o szczegdlnym zagrozeniu po-
zarowym - wg wczes$niej okreslonych zasad [X],

Segment E:

a) zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji dla oséb przebywajacych w Sali gimnastycz-
nej poprzez:

zamkniecie kazdego z dwdch istniejacych wyjs$¢ z Sali drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci w $wietle przejscia co

najmniej 1,20 m, przy czym w kazdym wejsciu jedno ze skrzydet musi posiadaé szeroko$¢ co najmniej 0,9 m, kieru-

nek otwierania drzwi na zewnatrz Sali,

wykonanie bezposredniego wyj$cia na otwartg przestrzen we wschodniej $cianie korytarza przebiegajacego wzdtuz

Sali, zamknietego drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci w $wietle przejscia 1,80 m, kierunek otwierania na ze-

wnatrz,

zamkniecie wejscia z ww. korytarza do klatki schodowej obstugujacej cze$¢ 2-kondygnacyjna segmentu E, drzwiami

przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60, klasa dymoszczelnosci Szoo,

zamkniecie przegroda o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30, klasa Sz200 wej-

Scia z korytarz gtéwnego przy Sali do odcinka korytarza prowadzacego do Sali nr 1/93 (sala ¢wiczeniowa),

zamkniecie drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60, klasa dymoszczelnosci Szo0 wejécia do zespotu pomieszczen

szatni, prowadzacego z korytarza przy Sali gimnastycznej,

b) wydzielenie pomieszczenia rozdzielni Sredniego napiecia jako odrebnej strefy pozarowej po-
przez:

- zamkniecie wejscia od strony klatki schodowej drzwiami klasy EI 60,
- zabezpieczenie przeciwpozarowe przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej EI 120
wszystkich przepustdw instalacyjnych w $cianach i stropach pomieszczenia,

c) wydzielenie komory transformatorowej jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:

- zabezpieczenie przeciwpozarowe przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej EI 120
wszystkich przepustdw instalacyjnych w $cianach i stropach pomieszczenia,

- wprowadzenie zakazu parkowania samochod6w oraz sktadowania jakichkolwiek materiatéw w odlegtosci co naj-
mniej 8 m od wej$¢ do komory,

d) wydzielenie rozdzielni niskiego napiecia na pietrze jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:

- zamkniecie wej$cia do pomieszczenia drzwiami przeciwpozZarowymi o odpornosci ogniowej EI 60,
- zabezpieczenie przeciwpozarowe przy pomocy rozwigzan systemowych do odpornosci ogniowej EI 120 wszystkich
przejsc¢ instalacyjnych w stropie i Scianach wydzielajacych pomieszczenie,

e) wydzielenie pomieszczen gospodarczych przylegajacych do stacji transformatorowej i pomiesz-

czenia rozdzielni niskiego napiecia poprzez:
- zamkniecie wej$¢ do pomieszczenia drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60,
- zabezpieczenie stalowych elementéw konstrukcji dachu, wspoélnych z konstrukcjg zadaszenia nad pomieszczeniem
rozdzielni elektrycznej niskiego napiecia, do odpornosci ogniowej klasy R 120 (oktadziny systemowe, otuliny itp.),
segment B1:

a) wydzielenie pozarowe klatki schodowej w p6tnocnej czesci obiektu poprzez:
- oddzielenie od korytarza na poziomie przyziemia $ciang o odpornosci ogniowej EI 60 (istniejgca) z drzwiami EI 60
i klasie dymoszczelnosci Sz200 oraz szerokosci w $wietle przejscia co najmniej 1,20 m,
- oddzielenie gtéwnego holu wyjSciowego na poziomie parteru od korytarza przegroda o odpornosci ogniowej EI 60
z drzwiami EI 60 i klasie dymoszczelnos$ci Szo0, przy czym szeroko$¢ w Swietle przej$cia powinna wynosi¢ co naj-
mniej 1,80 m, kierunek otwierania do holu,

2 Wymagane w zwiazku z projektowanym w tym miejscu wyj$ciem ewakuacyjnym z korytarza segmentu E.
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- wydzielenie pomieszczen dostepnych z holu (szatnia, lokal ustugowy, portiernia) $cianami o odpornosci ogniowej
EI 60 z drzwiami EI 30 Szo0; alternatywnie dopuszczalne jest dokonanie podziatu holu $ciang klasy EI 60 z drzwiami
EI 60 S200 na dwie czesci, z ktérych jedna obejmowa¢ bedzie klatke schodowa z portiernia, a druga pozostate po-
mieszczenia,

- oddzielenie korytarzy na pietrach od przestrzeni komunikacyjnej przy gtéwnej klatce schodowej $cianami o odpor-
nosci ogniowej EI 60 z drzwiami EI 60 i klasie dymoszczelno$ci Sz200; szeroko$¢ drzwi w $wietle przejscia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,80 m, kierunek otwierania do klatki,

- zamkniecie wej$¢ prowadzacych z przylegtych pomieszczen do wydzielonej w opisany powyzej sposdb przestrzeni
klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi EI 60, klasa dymoszczelnosci Szoo,

b) wydzielenie klatki schodowej prowadzacej na pietro 4 poprzez:
- zamkniecie wejscia z klatki na poziomie pietra 4 Sciang o odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami EI 60, klasa dy-
moszczelnosci Szo0, minimalna szeroko$¢ drzwi 1,20 m, kierunek otwierania do klatki,
- oddzielenie przestrzeni klatki na poziomie pietra 3 od przylegtych korytarzy Sciankami o odpornosci ogniowej EI 60
z drzwiami EI 60 Sz00 od strony gtéwnego korytarza w segmencie B1 i drzwiami EI 30 Sz00 od strony klatki nr 2 w
segmencie B,

c) zamkniecie wejs$¢ do kazdego pomieszczenia dostepnego z korytarza pietra 4 drzwiami przeciw-
pozarowymi o odpornosci ogniowej EI 30, klasa dymoszczelnos$ci Szoo;

d) zamkniecie wyjScia na zewnetrzny taras umozliwiajacy dojscie do klatki nr 1 w segmencie B,
drzwiami o szeroko$ci w Swietle przej$cia 1,20 m, kierunek otwierania na zewnatrz; jednocze-
$nie konieczne jest zaprzestanie sktadowania jakichkolwiek materiatow i przedmiotéw na po-
sadzce zewnetrznego tarasu;

e) dokonanie podziatu kazdej kondygnacji segmentu B1 na strefy bezpieczenstwa scianami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami EI 60 i klasie dymoszczelnos$ci Sz, szerokos$¢ drzwi co
najmniej 1,80 m; przegrody nalezy zlokalizowac:

- w srodkowej czesci segmentu;
- w wejsciach do bocznych korytarzy prowadzacych do klatek schodowych w segmencie B,

przyktadowe miejsca lokalizacji przedmiotowych przegréd wskazano w czesci graficznej eksper-

tyzy; przy ustalaniu szczeg6téw podziatlu na strefy bezpieczenstwa nalezy uwzgledni¢ okre$lone

wczes$niej warunki [Y1+Y4],

f) wydzielenie pomieszczen rozdzielni elektrycznych TG1 i TG2 jako niezaleznych stref pozaro-
wych poprzez:

- zamkniecie wejs$cia do pomieszczen drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EI 60,

- zabezpieczenie przeciwpozarowe przy pomocy rozwigzan systemowych wszystkich przejs¢ instalacyjnych w stro-
pie i $cianach wydzielajacych pomieszczenia do odpornosci ogniowej EI 120,

- zabezpieczenie przeciwpozarowe do odpornosci ogniowej EI 120 przepustéw kablowych na wejsciu przewodow i
kabli elektrycznych do kanatu podpodtogowego przez $ciane potudniowa segmentu B1,

g) zabezpieczenie pionowych i poziomych tras kablowych prowadzonych w obszarze korytarzy
segmentu B1 — w sposdb opisany wcze$niej,

h) likwidacja zabudowy wnek w korytarzach kazdej z kondygnacji segmentu B1; dopuszczalne jest
jedynie wykonanie wnek przy pomocy przegréd wykonanych z materiatéw palnych zapewnia-
jacych odpornos$¢ ogniowa minimum klasy EI 30, przy czym we wnekach mozliwe jest tylko
przechowywanie materiatéw niepalnych,

i) sala wyktadowa - przebudowa widowni i dostosowanie jej do obowiazujacych w tym zakresie
wymagan, tj. zapewnienie klasy odpornosci ogniowej R 30 elementom konstrukcji nosnej oraz
klasy REI 30 i niezapalno$ci ptytom podtogowym, a ponadto zapewnienia drugiego wyjscia ewa-
kuacyjnego; w przypadku braku mozliwo$ci wykonania wymaganego przepisami drugiego wyj-
$cia ewakuacyjnego, konieczne bedzie ograniczenie liczby os6b przebywajacych jednoczesnie
na Sali do 50.

Wykonanie przedstawionych zadan zapewni ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru, szczegoélnie
dymu w czasie co najmniej do 30 minut, a w praktyce nawet do 60 minut. Utatwi to przede wszystkim

© FIRE EXPERT Adam BICZYCKI 40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 60B REGON: 240909575 NIP: 634-126-54-12 Tel. +48601573987 e-mail: biczycki@fire-expert.pl 35


mailto:biczycki@fire-expert.pl

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI INNEGO SPOSOBU SPEENIENIA WYMAGAN BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Budynek Wydziatu Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Dtugosza - Czestochowa, Al. Armii Krajowej 13-15

dotarcie do strefy bezpiecznej, a nastepnie bezpieczne opuszczenie budynku. Konieczne jest jednak jesz-
cze wprowadzenie rozwiazan, ktore:

zapewniag natychmiastowe otwarcie wszystkich drzwi zabudowanych na drogach ewakuacji; wy-
maga to wyposazenia drzwi w tzw. dZwignie antypaniczne - bezwzglednie konieczne w: Sali gim-
nastycznej, auli, w Sali wyktadowej w segmencie B1 na pietrze 1 oraz w Planetarium na pietrze 4;

zalecane:

- we wszystkich wyjsciach na otwarta przestrzen (istniejacych i projektowanych) z wyjatkiem gtéwnego wyjscia w
segmencie A i B1, ktdre s3 stale otwarte w godzinach uzytkowania obiektu,

- we wszystkich wejsciach do wydzielonych przestrzeni klatek schodowych w segmentach B i B1, takze na poziomie
pietra 4 w klatce nr 1 (dzwignia od strony tarasu zewnetrznego),

- wwyj$ciach na poziomie pietra 4 na zewnetrzny taras (nad pietrem 3) oraz na taras nad pietrem 4,

jezeli konieczne bedzie zapewnienie kontroli dostepu, to alternatywg dla dZwigni antypanicznych
moze by¢ elektroniczna kontrola dostepu, zwalniana automatycznie przez system sygnalizacji po-
zarowej w przypadku alarmu pozarowego II stopnia; nie dotyczy ww. pomieszczen, w ktérych
dZzwignie antypaniczne uznano za bezwzglednie konieczne,

ograniczg liczbe oséb przebywajacych jednocze$nie w Planetarium do 50, a jednocze$nie (w ra-
mach rozwigzan zastepczych) doprowadza elementy wystroju i stalego wyposazenia wnetrz do
stanu wymaganego w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ponad 50 oséb;

przewiduje sie alternatywne mozliwo$ci ewakuacji ludzi z Planetarium:
- do Kklatki schodowej prowadzacej na pietro 3 (podstawowa droga ewakuacji),
- nazewnetrzny taras na pietrem 3 i dojscie do klatki nr 1 w segmencie B;

jednocze$nie dopuszcza sie przemieszczenie ludzi na otwarty taras nad pietrem 4 i tam pozostanie
do czasu przybycia ekip ratowniczych (z wykorzystaniem dopuszczonej przepisami mozliwosci
uratowania w inny sposéb)

wyeliminujg mozliwo$¢ zawezania korytarzy przez drzwi otwierajgce sie na zewnatrz niektdérych
pomieszczen (dot. gtéwnie korytarza w potudniowej cze$ci segmentu B, prowadzgcego do pomiesz-
czenia sitowni w poziomie przyziemia - tam, gdzie nie jest mozliwa przebudowa takich drzwi, na-
lezy wyposazy¢ je w urzadzenia samozamykajace,

zapewnig odpowiednie o$wietlenie drog ewakuacyjnych w przypadku zaniku o$wietlenia podsta-
wowego — wszystkie korytarze i klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewa-
kuacyjne spetniajgce wymagania aktualnych wersji PN-EN dotyczacych tego urzadzenia; zaleca sie
centralny system zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego, ale dopuszcza takze oprawy z indy-
widualnym Zrédiem zasilania, jednak w tym wypadku wymagany jest system centralnego nadzoru
nad stanem opraw i Zrodet zasilania,

zapewnig dodatkowo awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w nastepujacych pomieszczeniach: Sala
gimnastyczna, aula w segmencie D, Sala wykladowa w segmencie B1 na pietrze 1 oraz Planetarium
na pietrze 4,

zgodnie z przepisami [2] zapewnig usuwanie dymu z klatek schodowych lub zapobiegna przenika-
niu dymu do ich przestrzeni; z uwagi na przyjeta koncepcje ochrony przeciwpozarowej, zaleca sie
zastosowanie urzadzen do grawitacyjnego usuwania dymu; powinny by¢ one oparte na klapach dy-
mowych zabudowanych w najwyzszych cze$ciach nastepujacych klatek schodowych: w segmencie
A, w segmencie B i w segmencie B1 (klatka gtéwna); naptyw powietrza powinien by¢ zapewniony
samoczynnie poprzez drzwi na otwartg przestrzen lub w inny rownorzedny sposdb; urzadzenia
oddymiajgce powinny by¢ zaprojektowane na podstawie Zrédet wiedzy technicznej; w przypadku
klatki w segmencie A oraz gtéwnej klatki w segmencie B1, z uwagi na znaczng powierzchnie pota-
czonych z nimi holi wyj$ciowych na poziomie parteru, nalezy dopusci¢ klapy dymowe o mniejszej
niz 5% powierzchni rzutu tak wydzielonej klatki na poziomie parteru.
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Integralng cze$cig opisywanej koncepcji ochrony przeciwpozarowej budynku musza by¢ warunki
umozliwiajace z jednej strony podjecia dziatan gasniczych przed przybyciem jednostek PSP, a z drugiej
prowadzenie skutecznych dziatan (ratowniczo-gasniczych) juz przez zastepy PSP.

W pierwszym przypadku wymaga to wyposazenia budynku zaré6wno w odpowiednie gasnice, jak i w
przeciwpozarowg instalacje wodociagowa z hydrantami 25 (weze pélsztywne). Instalacja powinna
spetniaé¢ wszystkie wymagania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw [3], w praktyce konieczne
jest wykonanie nowej instalacji catkowicie od podstaw.

Warunki do prowadzenia dziatan przez straz pozarng, to: poprawny przeciwpozarowy wyltacznik
pradu, dojazd pozarowy z odpowiednim dostepem do budynku oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia. Problem przeciwpozarowego wytgcznika pradu zostat omoéwiony sze-
roko w rozdz. 2.7. Z uwagi na zastosowane w tym zakresie rozwigzania konieczne jest sporzadzenie
odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie i zrealizowanie wynikajacych z niej zadan. Bu-
dynek powinien zosta¢ docelowo wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry odetnie za-
silanie wszystkich odbioréw w kazdym z segmentow, pozbawiajac jednoczes$nie doptywu pradu wszel-
kie kable i przewody elektryczne prowadzone wewnatrz budynku bez wydzielenia przeciwpozarowego
klasy EI 120. Uruchomienie przeciwpozarowego wytgcznika powinno spowodowac jednoczes$nie zjazd
windy w holu gtéwnym na poziom parteru a drugiej windy na poziom najnizszej kondygnacji w segmen-
cie B1.

Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia warunki dojazdu pojazdom strazy pozarnej w sposéb zgodny
z wymaganiami przepiséw [4]. Konieczne jest jednak bezwzgledne egzekwowanie zakazu parkowania
samochod6éw w obszarze wytyczonych drdg pozarowych, a takze w bezposrednim sgsiedztwie stacji
transformatorowej w segmencie E.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne dla budynku, zgodnie z przepisami [4], wynosi 20 dm3/s. Po-
winny to zapewni¢ dwa hydranty zlokalizowane po stronie wschodniej i potudniowo-zachodniej bu-
dynku.

Zrealizowanie opisanych zadan w sposéb kompleksowy, bedzie rownoznaczne z wyeliminowaniem w
przedmiotowym budynku stanu zagrozenia zycia.

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI STANU DOCELOWEGO Z
WYMAGANIAMI PRZEPISOW

Z formalnego punktu widzenia niezbedne jest zestawienie wszystkich wymagan przepisoéw, jakie nie sg
i nie beda w analizowanym obiekcie spetnione po przebudowie. Dotycza one nastepujacych wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych [2]:

a) zapewnienia wymaganej szerokosci biegéw i spocznikéw w klatkach schodowych - §68 ust. 1,
dotyczy spocznikéw w klatce gtdwnej w segmencie B1 (szerokos¢ 1,20+1,40 m) oraz biegéw i spocznikéw w klatce tgczqcej
ostatnie pietro (4) w tym segmencie z pietrem 3 (biegi 1,10 m, spoczniki 1,20 m); z uwagi na istniejqgce uwarunkowanie kon-
strukcyjne brak technicznych mozliwosci zapewnienia wymaganych parametréw elementéw tych klatek; zakres odstepstwa
nie bedzie w praktyce wywierac negatywnego wplywu na przebieg ewakuacji ludzi w budynku;

b) ograniczenie wielkoSci strefy pozarowej w budynku $redniowysokim kategorii zagrozenia ludzi
ZL1/ZL111do 5000 m2 - §227 ust. 1,

formalnie budynek stanowic bedzie jednq strefe pozarowq o powierzchni wewnetrznej ~16000 m?, gdyz w praktyce nie jest
mozliwe dokonanie podziatu na mniejsze strefy pozarowe; wprowadzony podziat na strefy bezpieczeristwa, wyposazenie
budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) oraz pozostate proponowane rozwiqzania, zapewniq jednak
poziom ochrony przeciwpozarowej nie gorszy niz formalny podziat na strefy pozarowe, a przede wszystkim zapewniq bez-
pieczng ewakuacje i dogodne warunki do prowadzenia dziatan gasniczych przez straz pozarng;
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d)

5.

zapewnienie elementom budynku odpornosci ogniowej wymaganej dla klasy ,B” odpornosci poza-
rowej — §216 ust. 1 w zwigzku z §212 ust. 21 §209 ust. 5,

z uwagi na brak dokumentacji projektowej, na podstawie ktdérej wzniesiono budynek, nie byto mozliwe jednoznaczne po-
twierdzenie klasy odpornosci ogniowej R 120 wymaganej dla elementéw gtédwnej konstrukcji nosnej; nie ulega natomiast
watpliwosci, Ze elementy te posiadajq co najmniej klase R 60; dlatego przyjeto formalnie zatozenie, ze budynek spetnia wy-
magania dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej; w $wietle przyjetej koncepcji ochrony przeciwpozZarowej nie obniza to poziomu
ochrony przeciwpozarowej ponizej akceptowalnego putapu;

zapewnienie odpornosci przekry¢ dachowych na dziatanie ognia zewnetrznego, potwierdzone;j ce-
chg Broot(t1) - §216 ust. 2,

z uwagi na brak dokumentacji, ktéra potwierdzitaby wymagang ceche dla pokry¢ dachowych wykonanych podczas ostatniej
termomodernizacji budynku, przyjeto z formalnego punktu widzenia, Ze nie posiadajq one tej cechy; poniewaz przekrycia
dachowe sq obecnie w dobrym stanie technicznym, brak uzasadnienia dla wykonywania obecnie dodatkowych robdt, ktdre
wyeliminowatyby te niezgodnos¢ ze stanem prawnym; dodatkowym argumentem jest fakt, iz zasadniczymi elementami prze-
kry¢ dachowych sq stropy Akermana lub plyty Zelbetowe; istotne znaczenie ma takze lokalizacja budynku, ktéry jest obiek-
tem wolnostojgcym, usytuowanym z zachowaniem wymaganych odlegtosci od obiektow sqgsiednich; nie mniej jednak doce-
lowo konieczne jest odtworzenie dokumentacji, ktéra potwierdzitaby ceche palnosci istniejqcych przekryé, a w przypadku
braku takiej moZzliwosci, konieczne bedzie wprowadzenie dodatkowych, odpowiednich zabezpieczen przekry¢ dachowych;

zapewnienie obudowy klatek schodowych $cianami o odpornosci ogniowej REI 60 - §249 ust. 1,

z uwagi na ograniczenia funkcjonalne czes¢ obudowy klatek schodowych posiada¢ bedzie klase odpornos¢ ogniowej EI 60, a
w przypadku niektorych pomieszczen dostepnych z holi wyjsciowych na poziomie parteru lub obudowy patio zostanq zasto-
sowane kurtyny przeciwpozarowe o klasie EW 60; w przypadku portierni, zuwagi na koniecznos¢ zachowania okien podaw-
czych, wydzielone zostanq tylko zaplecza tych pomieszczen a jednoczesnie wyposazenie stanowisk portieréw (z oknami)
zostanie ograniczone do niezbednego minimum;

zapewnienie spetnienia wymagan okreslonych dla kazdej z kategorii zagrozenia ludzi, jakie wyste-
puja w analizowanej strefie pozarowej - §209 ust. .5;

podstawowa funkcja budynku - dydaktyczna - jest podstawa kwalifikacji do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi; jednocze-
$nie przyjety sposéb uzytkowania pomieszczenia auli w segmencie D oraz Sali gimnastycznej w segmencie E, powoduje,
Ze pomieszczenia te nalezy zaliczy¢ do kategorii ZL I; opisany wczes$niej brak mozliwo$ci wprowadzenia podziatu bu-
dynku na strefy pozarowe, w tym wydzielenie pomieszczen ZL [, powoduje formalnie konieczno$¢ spetnienia wymagan
obowigzujacych dla kazdej z tych kategorii; dotyczy to w szczegdélnos$ci warunkow ewakuacji ludzi; istotne jest jednak, ze
zaréwno aula, jak i sala gimnastyczna s3 usytuowane na poziomie parteru; a proponowane rozwigzania zapewnia wa-
runki ewakuacji dla tych pomieszczen bardzo zblizone do wymagan przepiséw; tym samym brak w praktyce uzasadnie-
nia, aby na pietrach spehi¢ te same wymagania, szczegdlnie pod wzgledem zachowania dopuszczalnej dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych.

PROPOZYCJE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH
REKOMPENSUJACYCH NIESPEENIONE WYMAGANIA

Przedstawiony ponizej wykaz zadan, ktére stanowi¢ maja, w ocenie autoréw ekspertyzy, zamienny spo-
s6b spekienia wskazanych w poprzednim rozdziale wymagan przepiséw, oparty jest na koncepcji

przedstawionej w rozdziale 3. Cze$¢ z tych zadan wynika bezposrednio z obowigzujacego stanu praw-
nego, inne wykraczajg poza wymagania standardowe, jednak ich kompleksowa realizacja w dostatecz-
nym stopniu wyeliminuje stwierdzone zagrozenia dla zycia ludzi i zapewni akceptowalny poziom

ochrony przeciwpozarowe;j.

Do zadan tych zaliczono:

iy

wyposazenie calego budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrone catkowitg,
dwustopniowe alarmowanie oraz gwarantujacy wykonanie niezbednych sterowan w stanie alarmu
pozarowego, monitorowany przez KMPSP Czestochowa;
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

dokonanie podziatu korytarzy na strefy bezpieczenstwa przegrodami o odpornos$ci ogniowej klasy
EI 60 z zamknieciami dymoszczelnymi (drzwi EI 60, dymoszczelno$¢ Sz00), wykonanymi w sposéb
okreslony w rozdz. 3 niniejszej ekspertyzy i wskazany w czeSci graficznej, z uwzglednieniem suge-
rowanej mozliwosci ograniczenia klasy odpornosci ogniowej drzwi do EI 30, ale z zachowaniem
dymoszczelnosci,

zapewnienie obudowy wszystkich korytarzy $cianami posiadajacymi odpornos$¢ ogniowg co naj-
mniej klasy EI 30; dotyczy w szczegdlnosci korytarzy w segmencie B1 i likwidacji istniejacej zabu-
dowy wnek wykonanej z materiatow palnych, stuzacych przy tym do przechowywania palnych ma-
teriatéow,

przeprowadzenie szczegdtowej inwentaryzacji wszystkich pomieszczen w budynku pod katem pet-
nionej funkcji ze szczegbélnym wyrdznieniem: pomieszczen magazynowych i gospodarczych, zaple-
cza warsztatowego, zespotu pomieszczen Biblioteki itp., pracowni laboratoryjnych, w ktérych sto-
suje sie palne ciecze lub palne gazy, a nastepnie zamkniecie wejs$¢ do takich pomieszczen drzwiami
przeciwpozarowymi klasy minimum EI 30 dymoszczelnymi w klasie Szo0,

usuniecie palnych oktadzin $ciennych i sufitowych zabudowanych na drogach ewakuacyjnych,

dostosowanie wystroju wnetrz i stalego wyposazenia w pomieszczeniu Planetarium do wymagan
obowiazujacych w tym zakresie w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ponad 50
0s0b,

w segmencie B1 oddzielenie pozarowe pionowych tras kablowych od tras poziomych poprzez za-
stosowanie obudowy systemowej kazdej z pionowych tras kablowych, zapewniajgc odpornos¢ og-
niow3 co najmniej w klasie EI 60 na catej dlugosci trasy, tj. od stropu do stropu; jednocze$nie prze-
pusty kabli w kazdym stropie oraz pomiedzy tak wydzielonym szachtem a przestrzenia sufitu pod-
wieszonego powinny zosta¢ zabezpieczone systemowo do odpornosci ogniowej EI 60;

w segmencie B1 dokonanie podziatu poziomych tras kablowych (ponad sufitami podwieszonymi)
odpowiednimi przegrodami (klasy EI 60) albo poré6wnywalnymi zabezpieczeniami (np. farbami
ogniochronnymi lub tzw. bandazami ogniochronnymi) na odpowiednio krétkie odcinki; miejscem,
w ktérym nalezy wprowadzi¢ tego typu zabezpieczenia musza by¢ wszystkie przegrody dzielace
korytarze na strefy bezpieczenstwa,

w segmencie B1 zabezpieczenie przeciwpozarowe do klasy EI 60 przy pomocy rozwigzan systemo-
wych wszystkich przepustéw instalacji sanitarnych przez stropy miedzykondygnacyjne, dostep-
nych z przestrzeni pomiedzy $cianami murowanymi wydzielajacymi korytarze a §cianami wykona-
nymi z ptyt G-K (bez odpornosci ogniowej), przy czym rozwigzania te mogga zosta¢ ograniczone do
przej$¢ instalacji kanalizacyjnych wykonanych z materiatéw palnych oraz innych przej$¢ o Srednicy
wiekszej niz 4 cm; pozostate przejscia powinny zosta¢ uszczelnione przy pomocy materiatu niepal-
nego,

10) wydzielenia w postaci niezaleznych stref pozarowych ($ciany zamkniete drzwiami klasy EI 60,

wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach i stropach zabezpieczone systemowo do klasy EI 120)
pomieszczen rozdzielni elektrycznych w budynku,

11) doprowadzenie klatek schodowych w budynku do wymagan okreslonych dla klatek, do ktérych

wejScie jest rownowazne wejsciu do innej strefy pozarowej, w szczegélnosci poprzez:

a) zapewnienie obudowy kazdej klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60; w przy-
padku $cian zewnetrznych posiadajacych otwory okienne potozone blizej niz 4 m od okien w przylegtych pomiesz-
czeniach uzytkowych, sasiadujacych pod katem 60+120°, konieczne jest wypetnienie otworéw w obudowie klatki
materiatem zapewniajgcym klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz EI 30; alternatywnie dopuszczalne jest
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12)

13)

14)

15)

16)

wypelnienie okien w przylegtych pomieszczeniach potoZzonych blizej niz 4 m od okien w klatce materiatem o odpor-
nosci ogniowej co najmniej E 60,

b) zamkniecie wejs¢ do klatek schodowych prowadzacych z korytarzy drzwiami o odporno$ci ogniowej nie nizszej niz
EI 30 w klasie dymoszczelnosci Sz00,

c) zamkniecie wej$¢ do przestrzeni klatek prowadzacych bezposrednio z pomieszczen uzytkowych drzwiami o odpor-
nosci ogniowej EI 60 i klasie dymoszczelnosci S200; w przypadku wej$¢ z: pomieszczen sanitarnych, sal wyktadowych
i sal ¢wiczen, w ktérych wyposazenie jest ograniczone do miejsc do siedzenia i katedry oraz z pomieszczen biurowych,
dopuszczalne sg drzwi klasy EI 30 Sz00;

szczegotowe rozwigzania w przedmiotowym zakresie powinny by¢ zrealizowane w sposéb okreslony w rozdz. 3 eksper-

tyzy,

zabezpieczenie przeciwpozarowe holu na poziomie parteru w segmencie A poprzez:

a) oddzielenie holu od potudniowego odcinka korytarza w sposéb analogiczny jak na pietrach,

b) zamkniecie na parterze wejs¢ do pomieszczen dostepnych z holu, w tym do segmentu C, drzwiami przeciwpozaro-
wymi o odpornosci ogniowej EI 30 i klasie dymoszczelnosci Szoo,

c) oddzielenie pomieszczenia szatni na poziomie parteru $ciang o odpornosci ogniowej klasy EI 60 z drzwiami EI 60 Szo0
lub alternatywnie - oddzielenie szatni od holu przy pomocy elastycznej kurtyny przeciwpozarowej o odpornosci og-
niowej klasy EW 60,

d) wypetnienie otworu okiennego w $cianie péinocnej szatni materiatem o odpornosci ogniowej EI 30,

e) zamkniecie wewnetrznego wejscia do zaplecza portierni drzwiami klasy EI 30,

f) zabezpieczenie elastycznymi kurtynami przeciwpozarowymi klasy EW 60 okien znajdujacych sie w pomieszczeniach
segmentu C przylegajacych do patio i oddalonych od zachodniej $ciany holu na parterze w segmencie A o mniej niz
4m,

wprowadzenie nastepujgcych rozwigzan w segmencie D:

a) zabezpieczenie elastycznymi kurtynami przeciwpozarowymi klasy EW 60 szklanej obudowy wewnetrznego patio od
strony korytarza segmentu D na odcinku blizszym niz 4 m od drzwi bufetu (do patio) i okna pomieszczenia bufetu,

b) wykonanie dodatkowego bezposredniego wyjscia na otwartg przestrzen we wschodniej $cianie korytarza segmentu
D, zamknietego drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci w $wietle przejscia nie mniejszej niz 1,80 m, otwieranymi na
zewnatrz budynku,

c) zamkniecie wejécia do segmentu B (przed bufetem) drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60 i klasie dymoszczelno$ci
S200 (granica stref bezpieczenstwa),

zamkniecie wyj$cia na otwartg przestrzen z klatki nr 2 w segmencie B drzwiami o szerokos$ci w
Swietle przej$cia minimum 1,20 m, otwierajagcymi sie na zewnatrz oraz wykonanie nowych scho-
dow zewnetrznych posiadajacych wymagane parametry fizyczne (szerokos$¢ biegéw 1,20 m, spo-
cznika 1,5 m),

zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji dla oséb przebywajacych w Sali gimnastycznej w

segmencie E poprzez:

a) zamkniecie kazdego z dwdch istniejacych wyjs¢ z Sali drzwiami 2-skrzydtowymi o szeroko$ci w $wietle przejscia co
najmniej 1,20 m, przy czym w kazdym wejsciu jedno ze skrzydet musi posiada¢ szeroko$¢ co najmniej 0,9 m, kierunek
otwierania drzwi na zewnatrz Sali,

b) wykonanie bezposredniego wyjscia na otwartg przestrzen we wschodniej $cianie korytarza przebiegajacego wzdtuz
Sali, zamknietego drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci w $wietle przej$cia 1,80 m, kierunek otwierania na ze-
wnatrz,

c) zamkniecie wejScia z ww. korytarza do klatki schodowej obstugujacej cze$¢ 2-kondygnacyjna segmentu E, drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60, klasa dymoszczelnosci S200,

d) zamkniecie przegroda o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami o odpornos$ci ogniowej EI 30, klasa S200 wejscia
z korytarz gtéwnego przy Sali do odcinka korytarza prowadzacego do Sali nr 1/93 (sala ¢wiczeniowa),

e) zamkniecie drzwiami o odpornos$ci ogniowej EI 60, klasa dymoszczelnosci S200 wejscia do zespotu pomieszczen
szatni, prowadzacego z korytarza przy Sali gimnastycznej,

wydzielenie pomieszczenia rozdzielni $redniego napiecia w segmencie E jako odrebnej strefy po-

zarowej poprzez:

a) zamkKkniecie wejscia od strony klatki schodowej drzwiami klasy EI 60,

b) zabezpieczenie przeciwpozarowe przy pomocy rozwiazan systemowych do klasy odpornosci ogniowej EI 120 wszyst-
kich przepustéw instalacyjnych w Scianach i stropach pomieszczenia,
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

wydzielenie komory transformatorowej w segmencie E jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:

a) zabezpieczenie przeciwpozarowe przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej EI 120 wszyst-
kich przepustéw instalacyjnych w $cianach i stropach pomieszczenia,

b) wprowadzenie zakazu parkowania samochodéw oraz sktadowania jakichkolwiek materiatéw w odlegtosci co naj-
mniej 8 m od wej$¢ do komory,

wydzielenie rozdzielni niskiego napiecia na pietrze segmentu E jako odrebnej strefy pozarowej po-

przez:

a) zamkniecie wej$cia do pomieszczenia drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EI 60,

b) zabezpieczenie przeciwpozarowe przy pomocy rozwigzan systemowych do odpornosci ogniowej EI 120 wszystkich
przejsc instalacyjnych w stropie i $cianach wydzielajacych pomieszczenie,

wydzielenie pomieszczen gospodarczych przylegajacych do stacji transformatorowej w segmencie

E i pomieszczenia rozdzielni niskiego napiecia poprzez:

a) zamkniecie wej$¢ do pomieszczenia drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60,

b) zabezpieczenie stalowych elementéw konstrukcji dachu, wspdlnych z konstrukcja zadaszenia nad pomieszczeniem
rozdzielni elektrycznej niskiego napiecia, do odpornosci ogniowej klasy R 120 (oktadziny systemowe, otuliny itp.),

przebudowa widowni w Sali wykladowej na pietrze 1 w segmencie B1 i dostosowanie jej do obo-
wiazujacych w tym zakresie wymagan, tj. zapewnienie klasy odpornos$ci ogniowej R 30 elementom
konstrukcji no$nej oraz klasy REI 30 i niezapalnosci ptytom podtogowym, a ponadto zapewnienia
drugiego wyjscia ewakuacyjnego; w przypadku braku mozliwo$ci wykonania wymaganego przepi-
sami drugiego wyjscia ewakuacyjnego, konieczne bedzie ograniczenie liczby oséb przebywajacych
jednocze$nie na Sali do 50,

wydzielenie klatki schodowej prowadzacej na pietro 4 w segmencie B1 poprzez:

a) zamkniecie wejscia z klatki na poziomie pietra 4 $ciang o odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami EI 60, klasa dymosz-
czelnos$ci Sz00, minimalna szeroko$¢ drzwi 1,20 m, kierunek otwierania do klatki,

b) oddzielenie przestrzeni klatki na poziomie pietra 3 od przyleglych korytarzy $ciankami o odpornosci ogniowej EI 60
z drzwiami EI 60 Sz00 od strony gltéwnego korytarza w segmencie B1 i drzwiami EI 30 Sz00 od strony klatki nr 2 w
segmencie B,

zamkniecie wej$¢ do kazdego pomieszczenia dostepnego z korytarza pietra 4 w segmencie Bl
drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej EI 30, klasa dymoszczelno$ci S200;

zamkniecie wyj$cia na zewnetrzny taras umozliwiajacy dojscie do klatki nr 1 w segmencie B,
drzwiami o szeroko$ci w §wietle przej$cia 1,20 m, kierunek otwierania na zewnatrz; jednoczes$nie
konieczne jest zaprzestanie sktadowania jakichkolwiek materiatéw i przedmiotéw na posadzce ze-
wnetrznego tarasu;

wyposazenie klatek schodowych obstugujacych kondygnacje budynku od poziomu przyziemia w
urzadzenia stuzace do grawitacyjnego usuwania dymu podczas pozaru, zaprojektowane w oparciu
o zasady wiedzy technicznej z uwzglednieniem mozliwos$ci zmniejszenia powierzchni oddymiania
w klatkach segmentu A i B1,

wprowadzenie w budynku niZej wymienionych rozwigzan, ktore:

a) zapewnia natychmiastowe otwarcie wszystkich drzwi zabudowanych na drogach ewakuacji; wymaga to wyposazenia
drzwi w tzw. dZwignie antypaniczne - bezwzglednie konieczne w: Sali gimnastycznej, auli, w Sali wyktadowej w seg-
mencie B1 na pietrze 1 oraz w Planetarium na pietrze 4; zalecane:

- we wszystkich wyjsciach na otwarta przestrzen (istniejacych i projektowanych) z wyjatkiem gtéwnego wyjscia w
segmencie A i B1, ktére s3 stale otwarte w godzinach uzytkowania obiektu,

- we wszystkich wejsciach do wydzielonych przestrzeni klatek schodowych w segmentach B i B1, takze na poziomie
pietra 4 w klatce nr 1 (dzwignia od strony tarasu zewnetrznego),

- w wyj$ciach na poziomie pietra 4 na zewnetrzny taras (nad pietrem 3) oraz na taras nad pietrem 4,
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26)

27)

28)

29)

30)

6.

alternatywa dla dZwigni antypanicznych w pomieszczeniach, gdzie s one tylko zalecane moze by¢ elektroniczna kon-
trola dostepu, zwalniana automatycznie przez system sygnalizacji pozarowej w przypadku alarmu pozarowego II
stopnia;

b) ogranicza liczbe os6b przebywajacych jednoczes$nie w Planetarium do 50 i jednocze$nie zapewnia wymagang szero-
ko$¢ co najmniej jednego skrzydta drzwiowego (0,9 m);

c) wyeliminuja mozliwo$¢ zawezania korytarzy przez drzwi otwierajgce sie na zewnatrz niektérych pomieszczen (dot.
gtéwnie korytarza w potudniowej czesci segmentu B, prowadzacego do pomieszczenia sitowni na poziomie przyzie-
mia; alternatywnie dopuszcza sie wyposazenie takich drzwi w urzadzenia samozamykajace,

d) zapewnig odpowiednie o$wietlenie drég ewakuacyjnych w przypadku zaniku o$wietlenia podstawowego - wszystkie
korytarze i klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne spetniajace wymagania aktual-
nych wersji PN-EN dotyczacych tego urzadzenia; zaleca sie centralny system zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyj-
nego, ale dopuszcza takze oprawy z indywidualnym Zréditem zasilania, jednak w tym wypadku wymagany jest system
centralnego nadzoru nad stanem opraw i zrddet zasilania,

e) zapewnig dodatkowo awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w nastepujacych pomieszczeniach: Sala gimnastyczna, aula
w segmencie D, Sala wyktadowa w segmencie B1 na pietrze 1 oraz Planetarium na pietrze 4,

przeprowadzenie wewnetrznej analizy w zakresie stosowania (i przechowywania) materiatéw nie-
bezpiecznych, zwtaszcza palnych cieczy i gazéw, w pracowniach laboratoryjnych w aspekcie moz-
liwo$ci powstania mieszanin wybuchowych; na tej podstawie, w razie potrzeby nalezy dokona¢
oceny zagrozenia wybuchem i dostosowac¢ do warunkéw pracy wyposazenie instalacyjne,

wyposazenie budynku w przeciwpozarows instalacje wodociggowa z hydrantami 25 (weze p6tsz-
tywne), spetniajaca wszystkie wymagania obowigzujacych w tym zakresie przepisow,

wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszyst-
kich odbioréw i kabli w budynku, z wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych; po uruchomieniu
przeciwparowego wylgcznika nalezy zapewni¢ automatyczny zjazd wind na ustalony poziom,
otwarcie drzwi i zablokowanie dalszej jazdy,

usuniecie lub przemieszczenie w miejsce odlegte od budynku dydaktycznego co najmniej o 8,0 m
tymczasowego kontenera petnigcego role pomieszczenia gospodarczego,

wprowadzenie zakazu parkowania samochodéw w obszarze wytyczonych drog pozarowych, a
takze w bezposrednim sgsiedztwie stacji transformatorowej w segmencie E.

WNIOSKI

Realizacja przedstawionych zadan bedzie rownoznaczna z wprowadzeniem w zycie koncepcji ochrony
przeciwpozarowej budynku. W szczeg6lnosci zostanie zapewnione:

=
=

=

bezzwtloczne wykrycie kazdego pozaru i zaalarmowanie uzytkownikéw budynkéw,

bezpieczne opuszczenie budynku przez jego uzytkownikdw lub przemieszczenie sie do miejsca bezpiecznego (taras wi-
dokowy ponad pietrem 4 w segmencie B1),

podjecie skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych przez ekipy ratownicze przy zachowaniu wymaganego poziomu
bezpieczenstwa ratownikow.

Tym samym zostang wyeliminowane bezposrednie zagrozenia dla zycia uzytkownikéw budynku, a nie-
spelnione wymagania przepiséw zostang zrekompensowane w dostatecznym stopniu.

Wszystkie projekty wykonawcze instalacji i urzadzen przeciwpozarowych winny by¢ uzgodnione z rze-

czoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Niniejsza ekspertyza wymaga przedtozenia w trybie §2 ust. 3a [2] Slaskiemu Komendantowi Wojewédz-

kiemu PSP w Katowicach, celem uzgodnienia wskazanego w niej alternatywnego sposobu spetnienia
niektérych wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.
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