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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wieza widokowa na Ztotej Gérze, zlokalizowana w
miejscowosci Brzezno, dz. nr 5295/1. Opracowanie dotyczy wymiany drewnianych teznikéw
poziomych na elementy stalowe.

1.2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy
konstrukcyjnej remontu wiezy widokowe;.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji obiektu,

- rysunki wykonawcze elementdw demontowanych oraz elementéw projektowanych,
- opis techniczny.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia:
[1] wizja lokalna obiektu
[2] ustalenia z Inwestorem
[3] Projekt Budowlany wiezy widokowej, opracowany przez biuro Szymon Peciak
STRUKTURA, Konstrukcje Budowlane, czerwiec 2013 r.
(4] normy techniczne:
Obcigzenia budowli:
= PN-82/B-02000., Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;
= PN-82/B-02001., Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;
= PN-77/B-02011., Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;
= PN-80/B-02010., Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem;
= Zmiana do Polskiej Normy PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem;
= PN-86/B-02005., Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;
= PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji;
= PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - ciezar objetosciowy, witasny,
obcigzenia uzytkowe;
= PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje - obcigzenie $niegiem;
= PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje - oddziatywania wiatru;
Konstrukcje stalowe:
= PN-90/B-03200., Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
= PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkow.
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ JEGO KONSTRUKCII

Przedmiotowy obiekt to istniejgca wieza widokowa, ktdrej konstrukcja sktada sie z trzonu,
pomostu widokowego, dachu oraz klatki schodowej. Wymianie podlegaja drewniane stezenia
stanowigce czes¢ trzonu — kratownicy przestrzennej o przekroju poprzecznym w ksztatcie
tréjkata rownobocznego. Lokalizacja demontowanych elementéw zostata okreslona na Rys.
K1.

3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z Zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414), przedmiotowy obiekt zalicza sie do XXIX kategorii obiektéw budowlanych.

4. PRZYJETE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Konstrukcje stalowe:

= stal konstrukcyjna — profile, blachy weztowe: S235,

= elementy tgcznikowe: Sruby kl. 10.9
+ podktadki
+ nakretki

5. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OBCIAZEN STALYCH | ZMIENNYCH
Obcigzenia state i zmienne przyjeto wg obowigzujgcych norm [4].

6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. Elementy stalowe

Stezenia stalowe zaprojektowano z profili RK180x180x5, ze stali S235. Elementy zlokalizowano
w kazdej z trzech scian gtéwnych, w poziomach 8,80 m oraz 16,20 m p.p.t. Na kazdy poziom
przypadajg dwa elementy wysytkowe, fgczone na budowie miedzy sobg oraz z istniejgca
konstrukcjg poprzez potgczenia srubowe, z wykorzystaniem istniejgcych weztéw stalowych.
Potgczenie sSrubowe taczgce elementy wysytkowe wykonaé jako sprezane.

Wymaga sie wykonania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej i przedtozenia jej do
akceptacji Projektanta Konstrukcji.

Dopuszcza sie rozwierci¢c otwory w istniejgcych weztach, w celu potgczenia nowych
elementéw z istniejgcymi. W przypadku takiego rozwigzania, nalezy stosowaé sie do
wytycznych przedstawionych na Rys. K1.

Wymiane teznikéw nalezy wykona¢ sukcesywnie, jeden po drugim — po zdemontowaniu
jednego istniejgcego teznika drewnianego nalezy w pierwszej kolejnosci zamontowaé nowy
teznik, w nastepnej kolejnosci mozna przystgpi¢ do wymiany kolejnego teznika.

7. ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI - TRWALOSC KONSTRUKCII

7.1. Konstrukcje stalowe

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
malowanie powtokami malarskimi cynkowymi w miejscu potaczen.

Po wykonaniu potgczen nowych belek stalowych z istniejgcymi weztami nalezy sprawdzic¢
powtoki antykorozyjne i w przypadku uszkodzenia nalezy nowe powtoki malarskie (farba
cynkowa).
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Wszystkie elementy srubowe cynkowane.
Zaktada sie kategorie agresywnosci srodowiska C3, wg PN-EN-ISO 12944-2.
8. DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA | UWAGI KONCOWE

Na podstawie art. 36a 5 pkt 2,3,5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nastepujgce zmiany przez
Wykonawce w technologii budowy:

" zmiane klasy betonu na klase wyzsza;
" zmiane srodkow izolacyjnych fundamentéw;
" odchytki montazowe konstrukcji nie moga przekracza¢ odchytek dopuszczalnych

zawartych w obowigzujgcych normach wykonawczych.
Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie zmiane materiatéw budowlanych
z zachowaniem parametrow technicznych materiatéw zastosowanych w projekcie
budowlanym. Parametry techniczne zamiennych materiatéw nie mogg by¢ gorsze od
materiatdw zastosowanych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza sie zadnych zmian
pogarszajgcych bezpieczeistwo konstrukcji. Jakiekolwiek zmiany nalezy najpierw
skonsultowac z Projektantem.
Innych zmian nie dopuszcza sie.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa
od projektu nalezy konsultowac z Projektantem.

Opracowanie
mgr inz. Szymon Peciak
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Zatacznik 1

® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

\\
]
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JI6-PB1-3DR *

Pan Szymon Peciak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0052/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 49A, 55-010 Biestrzykow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe|] lzby Inzynierow
Budownictwa.




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-335/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z p6Zniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt3, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Szymon Peciak

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 29 maja 1985 r. w Koscianie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 282/D0S/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Szymon Peciak jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gilownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Peciak
Ul. Lipowa 49A
55-010 Biestrzykow

2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. drinz. Zofia Zw
-‘J"‘ /
QN o
3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk —
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SCHEMAT ZESTAWCZO-MONTAZOWY

Sciana wiezy widokowe]

Sciana wiezy widokowe]

- elementy do usuniecia

- elementy projektowane

element istniejacy

Uwagi:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzit na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci nalezy wyjasnic
i uzgodnic z gtéwnym projektantem.

3. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowat
z projekftantem.

L. Stal profilowa: S235.

kolejnego teznika

skala 1:,200 skala 1:,200 5. Elementy stalowe zabezpieczal antykorozyjnie poprzez
wykonat x3 wykonat x3 cynkowanie i malowanie powtokami malarskimi cynkowymi
l \ l w miejscu potgczen.
(PSS SN EEESISISTS ,
| | | Detal A Przekroj 1-1
skala 1:10 skala 1:10
l \ l wykonat x6 -—
l \ element l
o _ wvsvtkowy E2 element element
l teznik d.reYvnlany \ o ! det. A wysytkowy wysytkowy o
l do usuniecia \ , EVEZ E1/EZ = o ‘ o element
< A det. B 4 - - e N | : - o o wysytkowy
| | ! 8 ¥ | ¥ E1/E2
J L - [} [}
\ “;)7 _ _— — 7{;’7 ﬁ —— — :f: !::H::::::H:fl :I:: —
l \ element l :L ---------------------------------- J: = E E | E E
l N _ \ wysytkowy E1 | i = o ‘
teznik drewniany det A L=
| do usuniecia \ ) M16, k1.10.9 ~—,‘_ \ M16, k1.10.9
> det B A — — potaczenie sprezane elementy dystansowe; WLZ*OWL B0, 10 WLZ*OWL potaczenie sprezane
| \ ~ Mo=260Nm, pasta MoS, nie spawaf. dosfarczy? } 340 L Mo=260Nm, pasta MoS,
+podktadka M16 (obs.) na budowe z elementem +podktadka M16 (obs.)
\ l +nakretka M16 (obs.) +nakretka M16 (obs.)
| SPSTRUKTURA
;—533 Wroctaw, ul. Przestrzenna 48/1 / e»mait:‘!iuro@spsfrukfura.pl / tel 608 661499 / 71316 39 57_
Dei-al B EWAGA 1: . o | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE |
opuszcza sig rozwiercit e
skala 110 OfWOfo ey j REMONT WIEZY WIDOKOWEJ - WYMIANA TEZNIKOW SCIAN
wykonat x12 w istniejgcych weztach. | _ :
przypadku rozwiercenia PrzekFOJ 2 2 GLOWNYCH
potaczenie zaktadkowe skala 1:10
nalezy sprezyt My=260Nm, ZLECENIODAWCA ADRES INWESTYCJI
pasta MoS,. Po wykonaniu Gmina Krzymow nr dz. 5295/1
[ UWAGA 11 ; potaczenia nalezy UWAGA o, _ ul. KoScielna 2 obreb Brzezno
H cemen sprawdzit powtoki olement Wymiane teznikow nalezy 62-513 Krzymow gmina Krzyméw
' wysytkowy Fvk . , o
Loom E1/E2 ! aniyKorazyne . wysytkowy wykonywat sukcesywnie jeden PROEKTANT KONSTRUKCJA
Iu'_" P | A ' LW p.rz’ypadku uszkod.zenla : o E1/E2 o drugim. po zdemontowaniu mgr inz. Szymon Peciak
o ! “aflozyi_ ”f;;“ehpowmt' ) P gim, po. W upr. 282/D05/14
\ [ L . N N
i B —— malarskie (farba cynkowa 4t Jednggo |s’r.n|ejaceg.o ’rez.nlk’a | .
Pooleest : \ nalezy w pierwszej kolejnosci mgr inz. Justyna Kalinowska
I T A N | S 2 elementy destansowe; f1B N M20, k1.10.9 . -
I U ' BRANZA STADIUM
TTT TTTIT V20, KL10.9 | nie spawac, dostarczat +podktadka M20 (obs.) Zamon::owac_ r}lO\[Ny f%Zhlk' ) ‘ KON PROJEKT WYKONAWCZY ‘
. KLV kretka M20 (obs. W Nas ne olejnoscl mozna :
+podktadka M20 [obs) 3 budowe z elementer akrefica 1120 fobs) ,rep., Jd n PHANIASCHEMAT ZESTAWCZO-MONTAZOWY |
+nakretka M20 (obs.) element istniejacy pPrzystqpit do wymiany ‘DATA SIERPIEN 2022 ‘ NR RYS

SALA - 1.000. 110 \ K1




Uwagi:

ELEMENTY WYSY‘LKOWE | POJEDYNEZE 1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne
D RK180x180x> z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
| X [=4730 , . ) _ »
_________ s oL 2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na
PFZEkFéJ 1_1 v budowie, a zaistniate niezgodnoSci nalezy wyjasnic
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