Zatgcznik do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE:

1. W pomieszczeniu sali na boisku nalezy zaprojektowac poditoge sportowg w uzgodnieniu

z Zamawiajacym.

Boisko petnowymiarowe do koszykéwki o wymiarach 28,65 m x 15,24 m, w ilosci 1 kpl.
potozone centralnie z zachowaniem wolnej strefy poza polem gry, linie gr. 5,0 cm w kolorze
czerwonym, dtugos$¢ odcinkéw przerywanych — 35,0 cm, przerwy 40,0 cm, kosze do koszykéwki
mocowane do $cian z mozliwoscig ztozenia, dodatkowe kosze montowane réwniez na bocznych
Scianach,

Boisko petnowymiarowe do siatkowki o wymiarach 18,0 m x 9,0 m, w ilosci 1 kpl. potozone
centralnie z zachowaniem wolnej strefy poza polem gry, linie gr. 5,0 cm w kolorze niebieskim,
stupki do siatkdwki usytuowane w gniazdach podtogowych z mozliwosciag demontazu,

Boisko niepetnowymiarowe do pitki recznej — w ilosci 1 kpl., potozone centralnie, linie gr. 5,0
cm w kolorze czarnym, bramki do pitki recznej mocowane do podtogi z mozliwoscig demontazu,
Boisko petnowymiarowe do badmintona — o wymiarach 13,4 m x 5,18 m do gry singlowej oraz
13,4 m x 6,1 m do gry deblowej, w ilosci 4 kpl., potozone centralnie z zachowaniem wolnej
strefy poza polem gry, linie o gr. 5,0 cm w kolorze zielonym, stupki do siatkdwki usytuowane w
ghiazdach podtogowych z mozliwoscig demontazu,

WYKAZ WYPOSAZENIA:

L.p.

Nazwa przedmiotu/opis Jednostka | llos¢

1.

Konstrukcja do koszykéwki uchylna z odciggami sktadana w bok na | kpl. 2
$ciane, do tablic 180 x 105 cm, wysieg od 220 do 330 cm,
mocowana bezposrednio do $ciany; Mechanizm regulacji
wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm; Tablica do
koszykéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180
cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej, bezotworowy system
mocowania ptyty, przy pomocy ramy katowej; Ostona dolne;j
krawedzi tablicy 105x180 cm, wykonana z poliuretanu, kolor
niebieski; Obrecz do koszykdéwki, uchylna dwukierunkowo,
malowana proszkowo, Norma FIBA; Siatka do obreczy na 12 uszu,
PP5; Montaz konstrukcji uchylnej do koszykéwki z odciggami;
atestowane/certyfikowane lub réwnowazne

Konstrukcja do koszykowki stata, do tablic 120 x 90 cm, wysieg do
100 cm, mocowana bezposrednio do Sciany lub stupa; Mechanizm
regulacji wysokosci tablicy 90 x 120 cm w zakresie 305-260 cm;
Tablica do koszykéwki treningowa, szkto akrylowe o wymiarach 90
x 120 cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej, bezotworowy
system mocowania ptyty, przy pomocy ramy katowej; Ostona
dolnej krawedzi tablicy 90x120 cm, wykonana z poliuretanu, kolor
niebieski; Obrecz do koszykowki PREMIUM, malowana proszkowo
w kolorze RAL 2004, wzmocnienia z blachy gr. 4 mm. Uniwersalny
rozstaw otwordw 90/110 oraz 110/126. Norma FIBA; Siatka do
obreczy na 12 uszu, PP5; Montaz konstrukcji statej do koszykdwki;
atestowane/certyfikowane lub réwnowazne




Komplet stupkéw do siatkdwki aluminiowych/stalowych,
profesjonalnych, wielofunkcyjnych , mocowane w tulejach;
atestowane/certyfikowane lub réwnowazne

kpl.

Siatka do siatkéwki, profesjonalna czarna, gr. splotu 3 mm PP, linka
kevlarowa, boczne wzmocnienie z wtékna szklanego; mocowana
do stupkdw linkami naprezajacymi z bloczkiem w 6-punktach,
HUCK; wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci;
obszyta biatg tasmg; atestowana/certyfikowana lub réwnowazna

szt.

Komplet dwdch bramek do pitki recznej tulejowane, w catosci
wykonane sg z wytrzymatych profili aluminiowych o wymiarach 80
x 80 mm; dodatkowe haczyki PP do zawieszenia siatki, ze
sktadanymi tukami; wymiary - 3.00x2.00m,
atestowane/certyfikowane lub réwnowazne,

siatka na bramki wykonana z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci o grubosci splotu 5,0 mm; oczko 10 x 10 cm;
gtebokosc siatki: géra 80 cm, dot 100 cm; kolory: biaty, zielony lub
niebieski; atestowane/certyfikowane lub rbwnowazne

kpl.

Komplet dwéch profesjonalnych, przenosnych stojakéw (stupkow)
do badmintona z aparatem napinajgcym; z wbudowanymi
kétkami, bezpiecznymi dla wszystkich typow podtég sportowych;
stupki stalowe; waga: min. 60 kg na stupek;
atestowane/certyfikowane

lub réwnowaine

kpl.

Siatka do badmintona PE; obszycie gérne 5 cm, dolne 3,5 cm;
wymiary siatki 6,10 x 0,76 m; oczko 1,5 — 2,2 cm; kolor obszycia
biaty; atestowana/certyfikowana lub réwnowazna

szt.

Drabinka gimnastyczna przyscienna 180x300cm- podwdjna;
atestowana/certyfikowana; w zaleznosci od zagospodarowania
przestrzeni Scian ilos¢ do uzgodnienia z Zamawiajgcym

szt.

20

Ostony zabezpieczajace Sciany, grzejniki, okna, stupy i narozniki
filaréw, ilos¢ wynikac bedzie z dokumentacji projektowej

10.

Zaluzje zacieniajace na okna, ilo$¢ wynikaé bedzie z dokumentacji
projektowej

11.

Kotara rozdzielajgca sale gimnastyczng na dwie czesci lub wiecej,
ilos¢ wynikac¢ bedzie z dokumentacji projektowej

12.

Tablica zaprojektowana na scianie frontowej, nad drzwiami
wejsciowymi do obiektu posiadajgca logo Programu dostepnego
na stronie internetowej Ministerstwa
(https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-
budowy-przyszkolnych-hal-sportowych ).

szt.




