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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w O$rodku Natura Rerum

w Zielonce 4, gm. Murowana Go$lina w zakresie:

- demontazu istniejgcej instalacji zasilania hydroforni w wode

- demontazu istniejacej stacji uzdatniania wody

- remontu ogélnobudowlanego pomieszczen hydroforni

- wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniu hydroforni wraz z wymiana rozdzielnicy elektrycznej
- wykonanie prac towarzyszacych niezbednych do uzyskania celu inwestycji jakiemu ma stuzy¢

- uruchomienie i regulacja instalacji i urzadzen

- przeprowadzenie odbioréw, w tym UDT oraz wykonanie badan wody

- wykonanie prac porzadkowych i koricowych

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Opis danych wyjsciowych
inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Le$ny Zaktad Do$swiadczalny,

62-095 Murowana Goslina, ul. Rogoziniska 38
lokalizacja: O$rodek Natura Rerum w Zielonce
62-095 Zielonka, Zielonka 4

rodzaj rob6t: budowlane oraz instalacyjno-montazowe,
podstawa wyceny: cennik kwartalny, ceny rynkowe, publikacje, KNNR-y i uzupeiniajace inne katalogi normowe

Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389 z p6z. zm.);

Inne zaloZenia i ustalenia

1. Koszt obstugi i ustug obcych wynikajacych z zakresu robét oraz udzial w odbiorach i przegladach
gwarancyjnych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych.

2. Zamawiajacy zapewnia dla potrzeb realizacji rob6t teren oraz pomieszczenia dla zaplecza budowy.

3. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rob6t Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych.

4. Prace wykonywane beda na czynnym obiekcie: pomieszczenia udostepnione zostang do wykonywania prac
w pelnym zakresie.

5. Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania robét tymczasowych (na wiasny koszt), zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy zgodnie z warunkami bhp.

Opis zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja ma doprowadzi¢ do osiaggniecia jakosci wody zgodnej z wymogami aktualnych przepiséw.
W tym celu przewidziano do wykonania wymiane istniejgcej technologii hydroforni z uktadem oczyszczania.
Wymianie na nowa podlega cata instalacji tj. pompa gtebinowa, montaz filtra mechanicznego wody surowej
(obecnie brak), wymiane pompy wody surowej, montaz nowego zbiornika hydroforowego przeponowego,
montaz nowej baterii kolumn jonowymiennych, wymiane pompy dozujacej wraz z wymiang zbiornika
podchlorynu sodu oraz montaz dwoéch zbiornikéw magazynowych, przeptywowych wody uzdatnionej.
Istniejacy zestaw hydroforowy oraz zawdr pierwszenstwa pozarowego pozostaje bez zmian.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ remont ogélnobudowlany pomieszczenia hydroforni (obecnie
pomieszczenie filtrow i pomieszczenie zestawu hydroforowego) polegajacy na: skuciu i odtworzeniu tynkéw
$cian i sufitu wraz z malowaniem, skuciu posadzki oraz wykonanie nowej z ptytek gresu technicznego wraz
z cokolikiem, wymiane okien, montaz drzwi ppoz. EI30 na styku z pomieszczeniem piwnicznym (obecnie
przejScie, brak drzwi), wykonanie iniekcji jednostronnej, dwurzedowej $cian zewnetrznych
w pomieszczeniach, wymiane instalacji elektrycznej wraz z wymiang rozdzielnicy elektrycznej na nowa
w klasie IP56, montaz opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, wytacznika PWP.
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce

Wymagane bedzie od wykonawcy dokonanie rozruchu instalacji, przeprowadzenia odbioréw technicznych
UDT, wykonanie badan fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych wody uzdatnionej, przeprowadzenie
instruktazu obstugi urzadzen oraz zamieszczenie i oznakowanie hydroforni wymaganymi oznaczeniami,
instrukcjami oraz zamieszczenie schematéw technologicznych hydroforni i elektrycznego rozdzielnicy

Cato$¢ prac remontowych musi byé poprzedzona wykonaniem Projektu Technicznego skonsultowanego
z Zamawiajacym oraz zawierajgcego wymagane przepisami uzgodnienia Rzeczoznawcéw ds. hig.-sanit. oraz ds.
zabezpieczen p.poz. i

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA
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Lp. GLOWNE ELEMENTY ISTNIEJACEJ HYDROFORNI
Studnia gtgbinowa Gt=34m, Qn=4,0m3/h, Qmaxh=6,0m3/h
Punkt wejScia przyfqcza wody do budynku dn50

Pompa wody surowej

Zbiornik hydroforowy stalowy 600 [

Kolumny jonowymienne
Pompa dozujgca podchloryn sodu

N[O A W[N]

Zestaw hydroforowy p.poz. (pozostaje bez zmian)
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce

KONCEPCJA FUNKCJONALNA
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hydrantowe] instalacji z.w.

KONCEPCJA FUNKCJONALNA HYDROFORNI

Wymiana pompy glebinowej z presostatem, nierdzewna, Q=4,0 m3/h, H=45 m sf. H20

Punkt wejscia przyfqeza wody

Montaz filtra mechanicznego wody surowej dn 32, gn=4,5 m3/h, ptukanie wspdiprgdowe

Pompa wody surowej, nierdzewna, Q=4,0 m3/h, H=30 m st. H20

Zbiornik hydroforowy przeponowy Vu=500 |, z zaworem przepfywowym 1 1/4'

(o) e, 6N ROVR I Bl

Jx Kolumna jonowymienna, wielofunkcyjna, z gfowicq sterujgeq,
Qn=2,0m3/h, Qmax=4,5m3/h (odmanganianie, odzelazianie, korekcja jonu amonowego, automatyczne ptukanie wsteczne)

Pompa dozujgca podchloryn sodu o wyd. 0,2-2,0 i/h w zestawie ze zbiornikiem 60 I.

Qo|~

2x_Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej 500! przepfywowy, o Srednicy max. 0,7 m, anoda magnezowa, Prob.=6 bar

Zestaw hydroforowy p.poz. (pozostaje bez zmian)

Zawdr pierwszefistwa pozarowego (pozostaje bez zmian)
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce

Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

1

Dokumentacja projektowa
remontu hydroforni z
uzgodnieniami

Demontaz technologii

Remont pomieszczenia

Sciany i sufit

Posadzka

Instalacja elektryczna

Technologia wody

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.

| Podstawa |

Opis

[jm. |

llos¢

| Cenajedn. |

Wartosc¢

KOSZTORYS: Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce

1 (45111300-1| Dokumentacja projektowa remontu hydroforni z uzgodnieniami
1| KNR4-02 | Projekt techniczny wielobranzowy remontu | kpl. 1,00
d.1| 0114-01 | hydroforni z uzgodnieniami
Razem dziat: Dokumentacja projektowa remontu hydroforni z
uzgodnieniami
2 145111300-1| Demontaz technologii
2 [KNR-W 7-07| Pompy gtebinowe o masie do 0.125t - kpl 1,00
d.2 | 0204-01 | demontaz
z.0.3.12.
analogia
3| KNR7-07 | Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i kpl. 1,00
d.2| 0102-01 | wielostopniowe o masie 0.05 t - demontaz
z.0.3.12.
analogia
4|1 KNR 7-07 | Demontaz pompy dozujgcej wraz ze kpl. 1,00
d.2| 0102-01 | zbiornikiem odczynnika
z.0.3.12.
analogia
5 |KNR-W 4-02| Demontaz zbiornika hydroforowego o szt. 1,00
d.2| 0145-03 | pojemnosci do 600 dm3
analogia
6 |KNR-W 4-02| Demontaz kolumny jonowymiennej szt. 3,00
d.2| 0145-01
analogia
7| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego m 10,00
d.2| 0114-01 | ocynkowanego o $r. 15-20 mm
8 | KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego m 10,00
d.2| 0114-02 | ocynkowanego o $r. 25-32 mm
9| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego m 10,00
d.2| 0114-03 | ocynkowanego o ér. 40-50 mm
10| KSNR4 | Rurociagi z rur polipropylenowych o ér. 25 | m 3,00
d.2| 0105-02 | mm na $cianach w budynkach
analogia | niemieszkalnych - demontaz
Demontaz - R*0,5
11 Utylizacja materiatéw rozbiorkowych m3 2,00
d.2| wycena
indywidualn
a
12 Utylizacja materiatdéw z rozbidrki - ztoze m3 0,94
d.2 |kalk. wtasna| filtracyjne
13| KNR 4-01 | Wywiezienie ztomu samochodami t 0,50
d.2| 0108-09 | skrzyniowymina odlegtos$¢ do 1 km
analogia
Razem dziat: Demontaz technologii
3 Remont pomieszczenia
3.1[45432210-9| Sciany i sufit
14| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy | m2 22,80
d.3.1| 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach,
analogia | filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
15| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy | m2 8,70
d.3.1| 0701-12 | cementowej na stropach ptaskich, belkach,
analogia | biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce
Kosztorys inwestorski uproszczony

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
16 | KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa m 7,80
d.3.1| 0102-02 | jednostronna w Scianie o grubosci 38 cm -
stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
17 | KNR W-02 | Oczyszczenie i zmycie podtoza ceglanego | m2 37,17
d.3.1| 0101-02 | w pom. hydroforu
18 | KNR W-02 | Impregnacja silikonowa nawierzchni m2 20,04
d.3.1| 0101-02 | ceglanych - $ciany i sufit w pom. hydroforu
analogia
19 | KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna m2 1,20
d.3.1| 0929-05 | rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
20 | KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 2,10
d.3.1| 1203-02 | m2: drzwi ppoz EI30
21| KNR W-02 | Gruntowanie podtoza mineralnego przed m2 31,50
d.3.1| 0101-02 | tynkowaniem - $ciany i sufit
22| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m2 22,80
d.3.1| 0716-02 | wykonywane recznie na podtozu z cegty,
analogia | pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
23 | KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. III m2 8,70
d.3.1| 0716-04 | wykonywane recznie na podtozu z cegty,
analogia | pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
24 | KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod farby - m2 31,50
d.3.1| 2608-03 | gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
analogia | jednokrotnie
25 |KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami m2 31,50
d.3.1| 1510-01 | emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
tynkow gtadkich bez gruntowania
26 |KNR-W 5-08| Uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych przez | szt. 3,00
d.3.1| 0808-05 | przegrody budowlane pomiedzy strefami
analogia | p.poz. PM i ZLIll masg ogniochronng
(EI120) wraz z oznakowaniem
27| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami m3 0,63
d.3.1| 0108-19 | samowytadowczymi gruzu zmieszanego na
analogia | odlegto$¢ do 1 km
28 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami m3 0,63
d.3.1| 0108-20 | samowytadowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
29 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3 0,07
d.3.1 wycena | (stolarka)
indywidualn
a
Razem dziat: Sciany i sufit
3.2 Posadzka
30| KNNR3 | Zerwanie posadzek cementowych m2 14,37
d.3.2| 0801-03
analogia
-7-




Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
31| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 14,37
d.3.2 1202 1134-01| uniwersalnymi do gruntowania -
powierzchnie poziome - pod warstwe
wyréwnawczg
32 |KNR-W 2-02| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z m2 14,37
d.3.2| 1104-02 | zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatarte na gtadko
33 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2 14,37
d.3.2 |202 1134-01| uniwersalnymi do gruntowania -
powierzchnie poziome - pod wylewke
samopoziomujgca
34 | KNR BC-02 | Wylewka samopoziomujgca cementowa m2 14,37
d.3.2| 0416-05 | C25, F6, o gr. 30 mm na podtozach
betonowych
35| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2 14,37
d.3.2 |202 1134-01| uniwersalnymi do gruntowania -
powierzchnie poziome - pod ptytke
podtogowa
36 | KNR 0-12 | Posadzki z ptytek z gresu technicznego m2 14,37
d.3.2| 1118-03 | 30x30cm
37| KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek m 18,20
d.3.2| 1119-02
38| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami m3 0,57
d.3.2| 0108-19 | samowytadowczymi gruzu zmieszanego na
analogia | odlegto$¢ do 1 km
39| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami m3 0,57
d.3.2| 0108-20 | samowytadowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
Razem dziat: Posadzka
Razem dziat: Remont pomieszczenia
4 145310000-3| Instalacja elektryczna
40 Demontaz instalacji elektrycznej w kpl 1,00
d.4 | kalk. wiasna| hydroforni
41| KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych| m 15,00
d4 | 1207-01 | wcegle
42 | KNR 5-08 | Przewody wtynkowe o przekroju do m 40,00
d.4| 0209-02 | 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu
niebetonowym
-Przewod wtynkowy YDYZzo 3x2,5mm2
43| KNR 5-08 | Przewody wtynkowe o przekroju do m 20,00
d4 | 0209-02 | 7,5mm2 ukladane w tynku w podtozu
niebetonowym
-Przewo6d wtynkowy YDYZo 3x1,5mm2
44| KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrdbwnawcze w m 12,50
d.4| 0602-02 | budynkach mocowane na wspornikach
analogia | $ciennych na podtozu innym niz drewno -
potgczenia wyréwnawcze w hydroforni
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce
Kosztorys inwestorski uproszczony

bolce

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
45| KNR 5-08 | Ukfadanie bednarki uziemiajgcej w m 16,00
d.4| 0602-07 | budynkach w ciggach poziomych na

analogia | wspornikach mocowanych na cegle z
kuciem recznym- przekréj bednarki do 120
mm2 - GPW FeZn 25x4mm
46 | KNR 5-08 | Montaz na gips, cement na gotowym szt 8,00
d.4| 0302-03 | podtozu puszek 4-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o $rednicy do
80mm dla przewodoéw do 2,5mm2
47 | KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow szt. 2,00
d.4 | 0307-02 | instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem
48 | KNR 5-08 | Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych| szt 6,00
d.4 | 0309-03 | 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
IP44
49| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych o szt 42,00
d.4| 0812-01 | przekroju do 2,5mm2 w izolaciji
polwinitowej pod zaciski lub bolce
50 |KNR-W 5-08| Oprawa LED 25W, strumien $wietiny 2800 | szt 1,00
d.4| 0511-13 | lumenow, skutecznos$¢ swietina oprawy
SST-04 | powyzej 100Im/W, barwa $wiatta 4000K,
przestona mleczna pcv, n/t, IP54, kat
Swiecenia 120 stopni, IKO8, wsp. RA>80,
sufitowa
51 [KNR-W 5-08| Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego min szt 1,00
d.4| 0511-13 | 5lx, z oznaczeniem wyjscia ewakuacyjnego
52| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu - Pozarowy | szt. 1,00
d.4| 0307-02 | wytgcznik pradu
analogia
53 | KNR 5-08 | Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub szt 1,00
d.4 | 0404-01 | rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 10kg
przez zabetonowanie w gotowych
otworach - rozdzielnica hermetyczna,
metalowa, IP56
54| KNNR5 | Montaz w rozdzielnicach lampek szt 3,00
d.4| 0407-01 | sygnalizacyjnych 1-biegunowych
55| KNNR5 | Montaz w rozdzielnicach wylgcznika szt 9,00
d.4| 0407-01 | nadpradowego 1-biegunowego
56| KNNRS5 | Montaz w rozdzielnicach wytgcznika szt 3,00
d.4 | 0407-01 | réznicowo-nadprgdowego 3(4)-
biegunowego
57| KNNRS | Roztgcznik lub wytgcznik szt. 2,00
d.4| 0407-04 | przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w
rozdzielnicach
58| KNNRS5 | Montaz w rozdzielnicach roztgcznika szt 1,00
d.4| 0407-04 | izolacyjnego 3(4)-biegunowego
59| KNNRS5 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o |szt.z 24,00
d.4| 1203-02 | przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub yt
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
60| KNNRS5 | Montaz koncowek kablowych przez szt. 20,00
d.4| 1204-01 | zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2
61| KNR4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- pomi 8,00
d4| 1202-01 | fazowego obwodu elekirycznego niskiego | ar.
napiecia
62 | KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania |pomi 1,00
d.4| 1205-05 ar.
63 | KNR 4-03 | Nastepny pomiar skuteczno$ci zerowania |pomi 10,00
d4 | 1205-06 ar.
64 | KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego |pomi 1,00
d.4 | 1205-01 | lub roboczego ar.
65| KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego |pomi 10,00
d.4| 1205-02 | lub roboczego ar.
66 | KNNR-W 9 | Sporzadzenie powykonawcze schematu szt 1,00
d.4| 1110-05 | elektrycznego rozdzielni elektrycznej wraz
analogia | z opisem urzadzen (schemat wklei¢ na
wewnetrznej stronie drzwi rozdzielnicy)
Razem dziat: Instalacja elektryczna
5 Technologia wody
67 | KNR 7-07 | Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie kpl. 1,00
d.5| 0101-01 | poziomym lub pionowym o napedzie
analogia | elektrycznym o masie 0.05t - pompa
gtebinowa z presostatem, korpus
nierdzewny, Q=4,0 m3/h, H=45 m st. H20
68 | KNR 2-28 | Pompy gtebinowe o ciezarze 0.10 tw kpl. 1,00
d.5| 0103-01 | studniach wierconych - opuszczanie na
analogia | gteboko$¢ 15.0 m; rura ttoczna o $r. 50 mm
69| KNR 2-28 | Pompy glebinowe o ciezarze 0.10 t w m 1,00
d.5| 0103-08 | studniach wierconych - dodatek za kazdy 1
analogia | m roznicy dtugosci rury ttocznej o $r. 50
mm
Krotnos¢ = 19
70 | KNR 2-28 | Zbiorniki filtracyjne - filtr mechaniczny szt. 1,00
d.5| 0211-01 wody surowej, narurowy, dn 32, gmin=3,0
m3/h, gn=4,5 m3/h, gmax=6,5 m3/h,
ptukanie wspétprgdowe
71| KNR 7-07 | Pompy wirowe od$rodkowe o ukfadzie kpl. 1,00
d.5| 0101-01 | poziomym lub pionowym o napedzie
analogia | elektrycznym o masie 0.05 t - pompa wody
surowej, korpus nierdzewny, Q=4,0 m3/h,
H=30 m st. H20
72 |KNR-W 2-15| Naczynie wzbiorcze przeponowe po szt. 1,00
d.5| 0510-01 | stronie ttoczgcej pompy, Vu=500 I, do
instalacji wody uzytkowej, z zaworem
przeptywowym 1 1/4'
73 | KNR 2-28 | Zbiorniki filtracyjne - kolumna szt. 3,00
d.5| 0211-01 | jonowymienna, wielofunkcyjna, z gtowica
sterujgcg, Qn=2,0m3/h, Qmax=4,5m3/h
(odmanganianie, odzelazianie, korekcja
jonu amonowego, automatyczne ptukanie
wsteczne)
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
74 | KNR 2-28 | Zatadowanie zbiornikéw masag filtracyjng - | t 0,66
d.5| 0212-01 | wypetnienie ztozem jonowymiennym
(odmanganianie, odzelazianie, korekcja
jonu amonowego)
75| KNR 7-07 | Pompa dozujgca podchloryn sodu o wyd. | kpl. 1,00
d5| 0101-01 0,2-2,0 I/h w zestawie ze zbiornikiem 60 I.
analogia
76 Podchloryn sodu kg 50,00
d.5 |kalk. wlasna
77 |KNR-W 2-15| Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej szt 2,00
d.5| 0507-01 | V=500 I, przeptywowy, o srednicy max. 0,7
analogia | m, anoda magnezowa, Prob.=6 bar
78| KNNR4 | Rurociggiz PVC o $r. zewnetrznej 25 mm | m 10,00
d.5| 0110-02 | tgczone metoda klejenia, na $cianach w
z.sz. 3.3. | budynkach niemieszkalnych - roboty w
analogia | hydroforniach, kottowniach, pompowniach,
weztach cieplnych
79| KNNR4 | Rurociggiz PVC o $r. zewnetrznej 50 mm | m 30,00
d.5| 0110-05 | tgczone metoda klejenia, na $cianach w
z.sz. 3.3. | budynkach niemieszkalnych - roboty w
analogia | hydroforniach, kottowniach, pompowniach,
wezfach cieplnych
80 [KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 m 5,40
d.5| 0208-03 | mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
81 |KNR-W 2-15] Wpust podtogowy, dn 0,11, stal szt. 1,00
d5| 0216-01 nierdzewna
analogia
82| KNNR4 | Zawory zwrotne kpl. 1,00
d.5| 0519-02
83| KNNR4 | Zawory spustowe kpl 1,00
d.5| 0522-01
84| KNNR4 | Zawory kulowe ¢wieréobrotowe. kpl. 1,00
d.5| 0519-02
85| KNR 34 | Izolacja rurociggéw sr. 25-32 mm otulinami| m 4,00
d.5| 0101-11 | jednowarstwowymi gr. 20 mm
86| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 54-70 mm otulinami| m 10,00
d.5| 0101-12 | jednowarstwowymi gr. 20 mm
87 | KNR 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej m 50,00
d5| 0128-01
88| KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalaciji m 50,00
d.5| 0126-01 | wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych
i miedzianych (rurocigg o $r. do 65 mm)
89| KNR 2-18 | ANALOGIA - dezynfekcja instalacji rurowej | odc. 1,00
d5| 0707-01 c.w.u. 200
90 Uruchomienie i rozruch hydroforni wraz z kpl 1,00
d.5 |kalk. wtasna| regulacja
91 Odbiér techniczny UDT kpl 1,00
d.5 | kalk. wtasna
92 Fizykochemiczne i mikrobiologiczne kpl 1,00
d.5 |kalk. wtasna| badanie wody
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
93 | KNNR-W 9 | Sporzgdzenie powykonawcze schematu szt 1,00
d.5| 1110-05 | technologicznego z opisem urzgdzen, z
analogia | umieszczeniem w ramce nasciennej A3
Razem dziat: Technologia wody
Kosztorys netto
VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513

-12-




Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Elektromonterzy gr.ll r-g 2,608
2 |Elektromonterzy gr.lll r-g 5,800
3 [Robocizna r-g 57,544
4 |Robotnicy r-g 3,040
5 |ciesle gr.lI r-g 0,714
6 |malarze gr.ll r-g 1,785
7 |Robotnicy gr.I"" r-g 0,422
8 |murarze gr.ll r-g 3,276
9 |robotnicy gr.| r-g 0,987
10 |elektromonterzy gr.llI r-g 4,590
11 |Robotnicy gr. r-g 0,422
12 |robocizna r-g 366,305
13 |robocizna r-g 26,895
14 |robotnicy r-g 2,210
15 |Roboty ogolnobudowlane - remontowe r-g 0,640
16 |robotnicy r-g 4,300
17 |robocizna r-g 7,805
18 |robotnicy™ r-g 4,090
19 [robocizna r-g 0,900
20 |robocizna r-g 10,544
21 |Roboty ogolnobudowlane - remontowe r-g 0,640
RAZEM
Sfownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| Gniazda podtynkowe 2P+PE IP44, | szt 6,000 0,000 6,000
GWP132PF01
2 | Lampka sygnalizacyjna: Z-EL/G230 | szt 3,000 0,000 3,000
3 | Przewod wtynkowy YDYzo m 20,800 0,000 20,800
3x1,5mm2
4 | Przewdd wtynkowy YDYzo m 41,600 0,000 41,600
3x2,5mm2
5 | Puszki modutowa fo 60, gteboka szt 8,160 0,000 8,160
6 | wytacznik przeciwporazeniowy 3(4) | szt 2,000 0,000 2,000
biegunowy
7 | Roztacznik 3(4)-biegunowy szt 1,000 0,000 1,000
izolacyjny
8 | rozdzielnica hermetyczna, szt 1,000 0,000 1,000
metalowa, IP56
9 | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy | szt 4,000 0,000 4,000
B16
10 | Wylacznik nadpragdowy 1-biegunowy | szt 4,000 0,000 4,000
B10
11 | Montaz w rozdzielnicach wytgcznika | szt 2,000 0,000 2,000
réznicowo-nadpragdowego 3(4)-
biegunowego B25
12 | Montaz w rozdzielnicach wytgcznika | szt 1,000 0,000 1,000
réznicowo-nadpragdowego 3(4)-
biegunowego B16
13 | Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy | szt 1,000 0,000 1,000
B6
14 | Zuzyte zloze filtracyjne m3 0,940 0,000 0,940
15 | bednarka ocynkowana FeZn m 16,640 0,000 16,640
25x4mm
16 | Linka LgY 16mm2 m 13,000 0,000 13,000
17 | drzwi stalowe ppoz EI30 m2 2,100 0,000 2,100
18 | kotwy stalowe szt. 12,216 0,000 12,216
19 | kratki wentylacyjne z blachy stalowej| szt. 0,684 0,000 0,684
z zaluzjg surowe 14x14 cm
20 | narozniki ochronne szt. 0,684 0,000 0,684
21 | podchloryn sodowy kg 0,500 0,000 0,500

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce
Zestawienie materiatow

na klej o $r. zewnetrznej 25 mm

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
22 | Fizykochemiczne i mikrobiologiczne | kpl. 1,000 0,000 1,000
badanie wody
23 | Odbiér techniczny UDT kpl. 1,000 0,000 1,000
24 | ramka $cienna format A3 kpl. 1,000 0,000 1,000
25 | Projekt techniczny wielobranzowy kpl. 1,000 0,000 1,000
remontu hydroforni z uzgodnieniami
26 | pianka poliuretanowa dm3 0,492 0,000 0,492
27 | silikon dm3 0,108 0,000 0,108
28 | Folia w ptynie kg 9,053 0,000 9,053
29 | farba emulsyjna dm3 9,107 0,000 9,107
30 | farba olejna do gruntowania dm3 0,399 0,000 0,399
31 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,378 0,000 0,378
32 | zaprawa klejgca kg 82,454 0,000 82,454
33 | zaprawa spoinujgca kg 9,405 0,000 9,405
34 | preparat wzmachniajacy podtoze dm3 6,300 0,000 6,300
(CT17)
35 | okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,200 0,000 1,200
36 | piasek do zapraw m3 0,825 0,000 0,825
37 | piasek kwarcowy suszony 0,5-1,0 kg 21,555 0,000 21,555
mm
38 | ztoze filtracyjne, jonowymienne, t 0,713 0,000 0,713
workowane (odmanganianie,
odzelazianie, korekcja jonu
amonowego)
39 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,164 0,000 0,164
40 | wapno suchogaszone t 0,204 0,000 0,204
41 | gips szpachlowy kg 4,080 0,000 4,080
42 | szczeliwo ogniochronne EI120 kg 1,770 0,000 1,770
43 | mineralna szpachléwka do tynkow kg 7,344 0,000 7,344
zewnetrznych
44 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,021 0,000 0,021
45 | Zaprawa budowlana zwykta m3 0,296 0,000 0,296
cementowa M-12
46 | preparat gruntujgcy kg 14,421 0,000 14,421
47 | impregnat silikonowy do nawierzchni| kg 5,010 0,000 5,010
ceglanych
48 | gres techniczny m2 2,821 0,000 2,821
49 | gres techniczny 30x30cm m2 14,657 0,000 14,657
50 | papier scierny ark. 2,457 0,000 2,457
51 | woda z rurociggu m3 0,210 0,000 0,210
52 | woda z rurociggu m3 7,060 0,000 7,060
53 | Klej™ dm3 0,074 0,000 0,074
54 | Klej dm3 0,186 0,000 0,186
55 | Klipsy montazowe™" szt 84,000 0,000 84,000
56 | rury stalowe bez szwu czarne m 35,020 0,000 35,020
cynkowane ogniowo kotnierzowe o
$r. 50 mm
57 | rury stalowe gwintowane m 1,500 0,000 1,500
ocynkowane $r.50mm
58 | taczniki z zeliwa ciggliwego szt 0,300 0,000 0,300
ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm
59 | Otuliny grubosci 32/20mm lub m 4,400 0,000 4,400
rébwnowazne
60 | rury z PVC cisnieniowe m 10,600 0,000 10,600
bezkielichowe o sr. zewnetrznej 25
mm
61 | rury z PVC cisnieniowe m 31,200 0,000 31,200
bezkielichowe o sr. zewnetrznej 50
mm
62 | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o | m 5,022 0,000 5,022
$r. 110 mm
63 | rury PCV przepustowe o $r. 110 mm | m 0,648 0,000 0,648
64 | ksztaltki z PVC cisnieniowe taczone | szt. 6,200 0,000 6,200

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce
Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

65

ksztattki z PVC cisnieniowe tgczone
na klej o $r. zewnetrznej 50 mm

szt.

12,600

0,000

12,600

66

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r.
110 mm

szt.

3,240

0,000

3,240

67

zawory przelotowe proste mosiezne
$r.15 mm

szt

0,100

0,000

0,100

68

zawory przelotowe z zeliwa
ciggliwego z zaworem spustowym
$r.50mm

szt

0,100

0,000

0,100

69

Zbiornik magazynowy wody
uzdatnionej V=500 |, przeptywowy, o
Srednicy max. 0,7 m, anoda
magnezowa, Prob.=6 bar

szt.

2,000

0,000

2,000

70

zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne
kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.
Srub

szt

0,050

0,000

0,050

71

zawory zwrotne

kpl.

1,000

0,000

1,000

72

zawory spustowe

kpl.

1,000

0,000

1,000

73

zawory kulowe

kpl.

1,000

0,000

1,000

74

Filtr mechaniczny wody surowej,
narurowy, dn 32 gmin=3,0 m3/h,
gn=4,5 m3/h, gmax=6,5 m3/h,
ptukanie wspotpradowe

szt

1,000

0,000

1,000

75

Kolumna jonowymienna,
wielofunkcyjna, z gtowica sterujaca,
Qn=2,0m3/h, Qmax=4,5m3/h
(odmanganianie, odzelazianie,
korekcja jonu amonowego,
automatyczne ptukanie wsteczne)

szt

3,000

0,000

3,000

76

Naczynie wzbiorcze przeponowe po
stronie ttoczacej pompy, DT 500, do
instalacji wody uzytkowej, z
zaworem przeptywowym 1 1/4'

szt

1,000

0,000

1,000

77

Pompa wody surowej, Q=4,0 m3/h,
H=30 m st. H20

szt

1,000

0,000

1,000

78

Pompa gtebinowa z presostatem,
korpus nierdzewny, Q=4,0 m3/h,
H=45 m st. H20

szt

1,000

0,000

1,000

79

Pompa dozujgca podchloryn sodu o
wyd. 0,2-2,0 I/h w zestawie ze
zbiornikiem 60 I.

szt

1,000

0,000

1,000

80

wpust podtogowy dn 0,11 stal
nierdzewna

szt.

1,000

0,000

1,000

81

Tasma 3x50mm lub réwnowazne

1,891

0,000

1,891

82

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r.
110 mm

szt.

4,320

0,000

4,320

83

uchwyty do rurociggdéw PVC o $r.
zewnetrznej 25 mm

szt.

11,600

0,000

11,600

84

uchwyty do rurociggdéw PVC o $r.
zewnetrznej 50 mm

szt.

23,700

0,000

23,700

85

Otuliny grubosci 50/20mm lub
rébwnowazne

11,500

0,000

11,500

86

Sruby stalowe nierdzewne z
nakretkami i podktadkami M 16

kg

7,850

0,000

7,850

87

Sruby stalowe z nakretkami i
podkitadkami

kg

0,075

0,000

0,075

88

uszczelki gumowe ptaskie

szt.

9,910

0,000

9,910

89

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego
min 5Ix, z oznaczeniem wyjscia
ewakuacyjnego

szt

1,000

0,000

1,000

90

Oprawa LED 25W, strumien
Swietlny 2800 lumendw,
skutecznosc¢ Swietlna oprawy
powyzej 100Im/W, barwa Swiatta
4000K, przestona mleczna pcv, nit,
IP54, kat Swiecenia 120 stopni,
IKO8, wsp. RA>80, sufitowa

szt

1,000

0,000

1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513
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Remont hydroforni ze stacjg uzdatniania wody w Osrodku Natura Rerum w Zielonce
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
91 | Pozarowy wylgcznik pradu szt. 1,020 0,000 1,020
92 | faczniki instalacyjne szt. 2,040 0,000 2,040

jednobiegunowe
93 | wsporniki scienne szt. 12,625 0,000 12,625
94 | wsporniki scienne szt. 16,160 0,000 16,160
95 | zlgcza kontrolne szt. 0,250 0,000 0,250
96 | koncowki kablowe do zaprasowania | szt 20,600 0,000 20,600
97 | przewody oponowe do silnikow m 35,360 0,000 35,360
gtebinowych typu OGt. 4x2,5mm?2
98 | jednoskiadnikowy preparat do dm3 57,252 0,000 57,252
iniekcji
99 | zaprawa do zasklepiania otworow kg 35,724 0,000 35,724
100 | Wylewka samopoziomujgca kg 8,766 0,000 8,766
cementowa C25, F6, o gr. 30 mm

101 | opfata utylizacyjna m3 0,070 0,000 0,070

102 | opfata utylizacyjna m3 2,000 0,000 2,000

103 | materialy pomocnicze zt 0,000 1123,504

104 | Podchloryn sodu dm3 38,500 0,000 38,500

RAZEM

Sfownie:

Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [$rodek transportowy m-g 0,745
2 |Srodek transportowy m-g 0,019
3 |zuraw samochodowy m-g 1,040
4 |zuraw samochodowy 5-6 t m-g 9,350
5 |zuraw samojezdny kotowy m-g 1,528
6 |wyciag m-g 0,060
7 |wyciag m-g 2,251
8 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t| m-g 1,260
9 |Srodek transportowy m-g 0,930
10 |$rodek transportowy m-g 1,112
11 |$rodek transportowy™ m-g 0,009
12 |$rodek transportowy""" m-g 0,005
13 |$rodek transportowy m-g 0,995
14 |Srodek transportowy m-g 0,078
15 |$rodek transportowy m-g 0,468
16 |[samochod dostawczy m-g 0,284
17 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,836
18 |samochod dostawczy 0.9 t™ m-g 1,580
19 |samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0,360
20 |samochdd skrzyniowy 5-6 t m-g 0,220
21 |$rodek transportowy m-g 0,063
22 |samochod samowytadowczy 5 t m-g 1,991
23 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,260
24 |spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 2,403
25 |sprezarka powietrza m-g 0,936
26 |urzadzenie do wiercenia otworow m-g 31,434
27 |Transport samochodem samowytadowczym do 5 t km 0,940
RAZEM
Stownie:
-16 -
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