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Remont pustostanu

1 KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych m2

1,06*2,89+2,25*2,89+4,97*2,89 m2 23,929
RAZEM 23,929

2 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2

167,310 m2 167,310
RAZEM 167,310

3 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

4,97*4,97+3,21*4,97 m2 40,655
RAZEM 40,655

4 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5 KNR 0-14
2010-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

m2

1,06*2,89+3,25*2,89 m2 12,456
RAZEM 12,456

6 KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne i trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

2,38*1,61*3 m2 11,495
RAZEM 11,495

7 KNR-W 2-17
0156-01

Nawietrzaki higrosterowalne szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8 KNR 2-02
1016-04

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9 KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10 KNR 2-02
1015-06

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow.
ponad 1.0 m2

m2

2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200

11 KNR 2-02
1018-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni
ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane

m2

0,90*2,2*2 m2 3,960
RAZEM 3,960

12 NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(0,97*2+3,20*2)*2,20+1,72*0,90+1,06*0,90 m2 20,850
RAZEM 20,850

13 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2

126,645+40,665 m2 167,310
RAZEM 167,310

14 KNR 2-02
0814-01

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na ścianach

m2

(4,97*6+3,21*2+1,06*2+3,25*2)*2,89 m2 129,645
RAZEM 129,645

15 KNR 2-02
0814-02

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na stropach

m2

4,97*4,97+3,21*4,97 m2 40,655
RAZEM 40,655

16 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

40,665 m2 40,665
RAZEM 40,665

17 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

129,645-20,850 m2 108,795
RAZEM 108,795

18 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

3,20*1,0 m2 3,200
RAZEM 3,200

19 NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2 w kolorze pastelowym

m2

0,97*3,20 m2 3,104
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RAZEM 3,104

20 KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

40,665-3,104 m2 37,561
RAZEM 37,561

21 KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

4,97*6+3,21*2 m 36,240
RAZEM 36,240

22 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

23 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - 20 km

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

24
cena zakła-
dowa

Wykonanie opinii kominiarskiej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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