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OPIS TECHNICZNY 
 do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania 
pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława-Wikielec - budowa ciągu 
pieszo-rowerowego" w m. Wikielec, gm. Iława, na dz. geod. nr 68/5, 68/6, 76/3, 
108/6 i 143 - obr. 43. 
 
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej 
w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława-Wikielec - 
budowa ciągu pieszo-rowerowego" w m. Wikielec, gm. Iława, na dz. geod. nr 68/5, 
68/6, 76/3, 108/6 i 143 - obr. 43. 

Celem inwestycji jest zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu 
drogi powiatowej nr 1313N, dz. geod. nr 143 - obr. 43 w m. Wikielec oraz terenów 
przyległych. 

Wody opadowe należy odprowadzić systemem kanalizacji deszczowej z 
zastosowaniem urządzeń podczyszczających do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na 
dz. geod. nr - obr. 43 projektowanym wylotem o średnicy Ø630mm umieszczonym w 
typowej obudowie żelbetowej.  
 Zaprojektowany system kanalizacji deszczowej uwzględnia możliwość 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów Gminy Iława na których 
zlokalizowany jest stadion piłkarski. 
 
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren objęty opracowaniem obejmuje: 

- drogi powiatowe, 
- drogi gminne, 
- zabudowę zagrodową i jednorodzinną, 
- uzbrojenie podziemne: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
telekomunikacyjna i elektryczna.  

 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej przebiegać będzie w pasie drogowym 
drogi powiatowej i drogi gminnej. 

Sieć kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przyłączy do wpustów ulicznych 

wykonać z rur litych PVC klasy SN8 (dla średnic 160mm-400mm) oraz z rur 

strukturalnych karbowanych PP klasy SN8 (dla średnic 630mm). Odcinki sieci 
kanalizacji deszczowej oraz przejścia poprzeczne pod drogą powiatową wykonać metodą 

przewiertu sterowanego z PE-100RC typoszeregu SDR11 o średnicy 315mm-400mm z 
wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z tworzywa sztucznego oraz metodą 
przecisków z zastosowaniem rur stalowych.  

Do podczyszczania wód deszczowych na sieci kanalizacji deszczowej należy 
zamontować: 

- osadnik „ACO” typ SC o objętości czynnej V=3.000dm3, 
- separator „ACO” typ Lamella–BAYPASS–C–NST - 20/200. 
Wylot wykonać z rury PP o średnicy Ø630mm umieszczonej w typowej obudowie 

żelbetowej. W jego obrębie zostaną wykonane umocnienia dna i brzegów rowu w sposób 
ściśle dostosowany do panujących tu warunków 
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Na sieci kanalizacyjnej zamontować studnie rewizyjne żelbetowe z betonu klasy 

B45 o średnicy 1200mm-1500mm. Do odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dróg i 
placów zastosować wpusty uliczne 500mm z osadnikami głębokości 1,0m z kratami na 
zawiasach. 

Nie planuje się wycinki drzew. 
 
 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Charakterystyka inwestycji: 

- sieć kanalizacji deszczowej - 315mm-630mm   – dł. L = 584,3m 

- przyłącza do wpustów  - 160mm     - dł. L = 67,0m 

 
Maksymalna ilość wód opadowych: 

- Qmax = 81,09 dm3/s 

 
 
5. INFORMACJE I DANE 

RODZAJ OGRANIECZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPADAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCYCH Z 

AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Nie występują 
 
DANE INFORMUJĄCE, CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ 

WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 

Teren w zakresie opracowania nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej. 
 
 
DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy.  
 
INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 
Oddziaływanie przyrodnicze  

- planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne poprzez 
uregulowanie gospodarki wód deszczowych, 
- inwestycja nie narusza środowiska przyrodniczego, 
- roboty ziemne prowadzone będą w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej 
szaty roślinnej, w tym drzewostanu, 
- wykopy nie spowodują obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów 
korzeniowych, 
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- teren po zapleczu budowy i parku maszynowym zostanie przywrócony do stanu 
pierwotnego bez zmiany niwelacji terenu 
- zastosowane materiały do budowy sieci kanalizacji deszczowej (rury PVP, PP) 
gwarantują szczelność projektowanej sieci, 
- inwestycja spowoduje wyłącznie lokalne oddziaływanie na środowisko i nie wpłynie 
na zmianę lokalnego krajobrazu. 
 
 Realizacja inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000  
i nie będzie miała negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin 
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczony został ten obszar. 
 
 
6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
Nie dotyczy. 

 
 
7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie występują. 
 
 
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Obszar oddziaływania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo 
budowlane, jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu".  
 
 Projektowana inwestycja oraz jej użytkowanie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 1422, z 2015 r.) oraz rozporządzeniem MTiGM 
(Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; (t.j. 2016 r. Dz. U. Poz. 
124) nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu terenów sąsiednich.  
 
 Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza teren działek geodezyjnych 
określonych w projekcie budowlanym. 
 
 
         Opracował: 
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