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OPIS

do operatu wodnoprawnego na wykonanie wylotu Wl na dz. geod. nr 68/5 - obr. 43,
przebudowe odcinka rowu melioracyjnego RB-7 w obrebie wylotu Wl i odprowadzenie wod
opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzacy
do odprowadzania opaddéw atmosferycznych z drogi powiatowej nr 1313N - dz. geod. nr
143 - obr. 43 w m. Wikielec, gmina Ilawa, powiat iltawski, wojewddztwo warminsko-
mazurskie.

Celem niniejszego opracowania jest wuzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego tj., na wykonanie wylotu W1, przebudowe odcinka rowu
melioracyjnego w obrebie wylotu stuzacego do wprowadzania wod opadowych lub
roztopowych oraz na usiuge wodna obejmujaca odprowadzanie Qumx = 0,08 m’/s wéd
opadowych i roztopowych =z obszaru drogi powiatowej nr 143 - obr. 43 i terendw
przylegtych 76/3, 93, 108/6, 109, 143, 154, 163/1 - obr. 43, w m. Wikielec do rowu
melioracyjnego (dziatka nr 68/5 i 68/6 obreb 43 m. Wikielec), zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).

Nalezy zauwazy¢, ze przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
zredefiniowaly nowy sposdéb kwalifikacji wdd opadowych 1 roztopowych, wytaczajac
je spod rezimu $ciekdédw, w zwigzku z czym stanowia one obecnie odrebng kategorie wdd,
do ktérej przepisy dotyczace $ciekdéw nie znajduja zastosowania. Zgodnie z definicja
ustawowa =zapisang w art. 16 pkt 69 tej ustawy wody opadowe lub roztopowe to wody
bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych, za$ przepis art. 35 Prawa wodnego okresla,
ze usiuge wodna obejmuje m.in. odprowadzanie do wéd lub do urzadzen wodnych - wdéd
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowe] stuzace do odprowadzania opaddéw atmosferycznych.

Jednoczednie art. 389 Prawa wodnego stanowi, ze pozwolenie wodnoprawne wymagane
jest miedzy innymi na usiugi wodne, ktdére obejmuja odprowadzanie do woéd - wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowe]j siuzace do odprowadzania opaddéw atmosferycznych i1 na wykonanie urzadzen
wodnych, a réw melioracyjny 1 wylot kanalizacyjny siuzacy do wprowadzania wéd
opadowych i roztopowych do woéd jest urzadzeniem wodnym zgodnie z art. 16 pkt 65 1lit.
a 1 f) ustawy Prawo wodne.

1. OZNACZENIE ZAKEADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY
I ADRESU

Jednostka ubiegajaca sie o uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na wykonanie wylotu
Wl na dz. geod. nr 68/5 - obr. 43, przebudowe odcinka rowu melioracyjnego RB-7 w
obrebie wylotu Wl i odprowadzenie wdd opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniety
system kanalizacji deszczowej siuzacy do odprowadzania opaddéw atmosferycznych z drogi
powiatowej nr 1313N - dz. geod. nr 143 obreb 43 m. Wikielec jest:

POWIAT IZAWASKI
POWIATOWY ZARZAD DROG W I:AWIE,
ul. Tadeusza Kos$ciuszki 333,

5



14-200 Itawa
2. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem =zamierzonego korzystania z wdd jest zagospodarowanie wdd bedacych
skutkiem opaddéw atmosferycznych w celu uporzadkowania odwodnienia terenu drogi
powiatowej nr 1313N, dz. geod. nr 143 - obr. 43 w m. Wikielec i unikniecia podtopien
sasiednich nieruchomos$ci. Cel ten moze by¢ osiagniety poprzez wykonanie wylotu,
przebudowe odcinka zamknietego rowu melioracyjnego w obrebie wylotu, i odprowadzanie
nim wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni szczelnych drogi powiatowej systemem
kanalizacji deszczowej z =zastosowaniem vurzadzen podczyszczajacych. Do systemu
kanalizacji deszczowej odprowadzane beda réwniez wody opadowe z terendw przylegtych -
dz. geod. nr 76/3, 93, 108/6, 109, 154, 163/1 - obr. 43 spilywajace na droge
powiatowg.

Zrbédo: ilawa.geoportal?

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego umozliwi podmiotowi - Powiatowi Itawskiemu,
Powiatowemu Zarzadowi Droég w Itawie, ul. Tadeusza Koéciuszki 33A, 14-200 TIlawa,
budowe wylotu, przebudowe rowu, 1 korzystanie z woéd w zakresie wykraczajacym poza
zakres powszechnego, zwyklego oraz szczegdlnego korzystania z wdd tj., zapewni ustuge
wodna polegajaca na odprowadzaniu do rowu melioracyjnego RB-7, wodd opadowych lub
roztopowych, wujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej siuzacemu do
odprowadzania opaddw atmosferycznych w granicach administracyjnych m. Wikielec, gm.
Itawa.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zapewni mozliwod¢ odprowadzenia wod
opadowych lub roztopowych z terenu opisywanej zlewni zgodnie z prawem.



3. CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Realizacja przez Powiat Itawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie, ul. Tadeusza
Kosciuszki 33a, 14-200 Iiawa budowy sieci kanalizacji deszczowej celem odwadniania
dziatki nr 143 - obr. 43 w m. Wikielec na ktérych zlokalizowana jest droga powiatowa,
odcinkéw drég gminnych i dojazdu do stadionu oraz planowanej budowy na dz. geod. nr
109 - obr. 43, wymaga wykonania urzadzen wodnych jakie stanowig: przebudowa odcinka
rowu melioracyjnego i wylotu do rowu melioracyjnego.

W obszarze bedacym przedmiotem operatu towarzysza podtopienia 1 zalania
sasiednich posesji. W chwili obecnej wody opadowe z drogi powiatowej odprowadzane sa
odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego istniejacym wylotem
2250mm oraz wpustami wpietymi do rowu na wysokoéci dziatki 108/6 - obr. 43. Wody z
drogi nie sa podczyszczone. Z uwagi na rozbudowe miejscowos$ci réw melioracyjny na
odcinku od dz. geod. nr 108/6 do wylotu Wl jest czeSciowo zabudowany co ogranicza
jego droznos¢. Proponowane rozwiazanie obejmuje budowe nowej sieci kanalizacji
deszczowe] na odcinku od dziatki 108/6 - obr. 43 do wylotu Wl =z zastosowaniem
urzadzen do oczyszczania woéd deszczowych oraz przebudowe istniejgcego wylotu na dz
geod nr. 68/5 - obr. 43. Obecnie w obudowie wylotu znajduja sie dwie rury odplywowe:
#500mm (przepust rowu melioracyjnego) 1 @250mm (wylot sieci kanalizacji deszczowej).
Wylot jest w zlym stanie technicznym.

Zrédio: archiwum wtasne



Przebudowa obejmuje potaczenie przepustu rowu melioracyjnego @500 1 sieci
kanalizacji sanitarnej @400 w studni kanalizacyjnej 1 wykonanie nowego systemowego
wylotu 2630 mm.

Zasieg zlewni dla wylotu Wl przedstawiono na rys.0l.

Wylot W1 zostanie wykonany z rury PP o $rednicy @630mm umieszczone] w typowe]
obudowie zelbetowej. W jego obrebie zostang wykonane umocnienia dna i brzegdw rowu w
sposéb $cisle dostosowany do panujacych tu warunkédw. Z uwagi na iloéé¢ 1 jakosé
zaplanowanych do odprowadzania wdéd opadowych lub roztopowych, ale gildéwnie ze wzgledu
na warunki lokalne tzn. uksztattowanie terenu, a co za tym idzie ulozenie sieci i je]
poprawne funkcjonowanie, wylot =zostanie wykonany jako czolowy. Odprowadzanie wdod
opadowych  lub  roztopowych zaprojektowana kanalizacja deszczowa nie wymaga
zamontowania klapy zwrotnej.

Catkowita iloéé woéd opadowych odprowadzanych do rowu wyniesie 0,08 m’/s, co
obliczono z uwzglednieniem deszczu miarodajnego o prawdopodobiedstwie pojawienia sie
100%, tj. raz na rok i natezeniu 131 1/s-ha.

4. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Opisywany w niniejszym operacie zakres korzystania z wéd i rodzaj zaplanowanego
do wykonania urzadzenia wodnego nie wymagaja wykonywania pomiardw ilodci i jakosci
wprowadzanych wéd oraz montazu urzadzehn pomiarowych. Wobec braku takiego obowiagzku
nie przewidziano zadnych urzadzen pomiarowych i dlatego nie wskazuje sie ich rodzaju.
Podobnie rzecz sie ma ze znakami Zzeglugowymi.

5. RODZAJ I ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Teren, z ktdérego odprowadzane beda wody opadowe lub roztopowe stanowi dz. geod.
nr 76/3, 93, 108/6, 109, 143, 154, 163/1 potozone w obr. 43 w m. Wikielec, gm. Ilawa
0 lacznej powierzchni 1,08 ha. Utwardzone powierzchnie szczelne drdg, chodnikéw i
parkingdéw zajma powierzchnie okoto 0,65 ha, a potacie dachowe 0,11 ha.

Zasieg oddzialywania dla rowdéw, do ktérych wprowadzane sa wody opadowe,
obliczono na podstawie wzoru Fishera / =za Adamskim W. ,Modelowanie systemdw
oczyszczania wdd, PWN Warszawa 2002r/:

Im = 0,03 x Vp x S%/Dw

gdzie:

Vp - $rednia predko$é wody w rowie, przy przeplywie miarodajnym

S - szeroko$¢ cieku w przekroju lustra wody przy przeptywie miarodajnym
H - napeinienie w korycie cieku

DHP - wspbiczynnik dyspersji poprzecznej = 0,2 x H x V,

Dla wylotu do przedmiotowego rowu:

Vp - érednia predkoéé wody w rowie, przy przeplywie miarodajnym (Q50%)= 0,975m/s
S - szeroko$¢ rowu w przekroju lustra wody przy przepiywie miarodajnym = 1,3m
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H - napetnienie w rowie = 0,10m
DHP - wspdiczynnik dyspersji poprzecznej = 0,2xHxVy=0,002

Poniewaz wylot znajduje sie na skarpie, wspdiczynnik dysproporcji 1linii brzegowej
wynosi 1, nie wplywa on na obliczenia.

Im = 0,03 x 0,975 x 1,3%/0,002 = 24,72 m

Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania wylotu Wl 1 odprowadzanych wdéd

opadowych lub roztopowych w iloéci 0,08 m’/s ograniczy sie tylko do obszaru zajetego
pod wylot 1 réw melioracyjny na granicy dziatek nr 68/5 i 68/6 - obr. 43 w m.
Wikielec na diugoséci 24,72m.

8
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Zrédio: archiwum wtasne



6. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM
SIEDZIB I ADRESOW ICH WEASCICIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW I BUDYNKOW

We wczesniejszym rozdziale opisano =zasieg oddziatywania zaplanowanego do
wykonania urzadzenia wodnego przebudowy odcinka rowu melioracyjnego i wylotu W1 oraz
odprowadzanych woéd opadowych lub roztopowych. Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych
w zasieqgu tego oddziatywania, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkdw, przedstawia sie
nastepujaco:

WYLOT W1 i ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

- dziatka nr 143 - obr. 43, Wikielec - wtasnosc¢: Powiat Itawski
ul. Andersa 2A
14-200 Itawa
- wykonywanie zadan zarzadcy drdég publicznych:
Powiatowy Zarzad Drog w Ilawie
Ul. Koséciuszki 33A
14-200 Itawa

- dzialka nr 68/5 - obr. 43, Wikielec - wtasno$é: Barbara Nowakowska
Zdzistaw Nowakowski
Wikielec 49
14-200 Itawa

- dzialka nr 68/6 - obr. 43, Wikielec - wtasnosé: Barbara Nowakowska
Wikielec 49
14-200 Itawa

Oddziatywanie opisanego wcze$niej korzystania z wdéd 1 zaplanowanego do wykonania
wylotu ograniczy sie wiec tylko do niewielkiego obszaru wyzej wymienionych dzialtek nr
143 1 68/5 1 68/6 - obr. 43 m. Wikielec, gmina miejska Itawa, powiat itawski,
wojewbddztwo warminsko-mazurskie [rys.02].

Regionalne zarzady i zarzady zlewni:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku
ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdansk
zarzad Zlewni w Tczewle

ul. 30 Stycznia 50
83-110 Tczew
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7. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU
DO OSOB TRZECICH

Zasady do przestrzegania, ktérych zobowigzany jest wykonujacy urzadzenie wodne
i odprowadzajacy wody opadowe lub roztopowe do wod:

- wykonania przebudowy rowu, wylotu i montazu urzadzen podczyszczajacych zgodnie
z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi i obowigzujacymi przepisami,

- uporzadkowania terenu po wykonaniu wylotu,

- naprawienia szkody w przypadku wuszkodzenia skarpy lub  koryta rowu
melioracyjnego,

- poinformowania o wykonaniu wylotu i odprowadzaniu wédd opadowych lub roztopowych
PGW Wody Polskie - Nadzo6r Wodny w Ostrédzie,

- podczyszczania woéd opadowych lub  roztopowych przed wprowadzeniem ich
do odbiornika do warto$ci wskaznikéw zanieczyszczeh nie przekraczajacych 100
mg/1l zawiesin ogdélnych i 15 mg/l weglowodordw ropopochodnych,

- eksploatowania urzadzen oczyszczajacych zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji ich obstugi i konserwacji,

- przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych
i odnotowywanie ich w zeszycie eksploatacji urzadzen;

- dokonywania regularnych przegladdédw i konserwacji wylotu W1,

- utrzymywania urzadzeh odprowadzajacych 1  oczyszczajacych wody  opadowe
lub roztopowe, w tym wylotu Wl w dobrym stanie technicznym,

- zagospodarowania odpaddéw powstajacych w wyniku wykonywania niniejszych pozwolen
zgodnie z przepisami obowiagzujacymi w tym zakresie,

- likwidacji wylotu Wl na wtasny koszt w sytuacji zaprzestania wykorzystywania
sieci kanalizacji deszczowej.

8. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE TO
URZADZENIE I WARUNKI JEGO WYKONANIA, ORAZ JEGO LOKALIZACJE ZA POMOCA INFORMACJI O
NAZWIE LUB NUMERZE OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIAZEK
EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOZRZEDNYCH

Sie¢ kanalizacji deszczowej majaca konczyé sie wylotem Wl do rowu
melioracyjnego RB-7 jest siecia projektowana. Zlewnia, z ktérej beda spiywaly wody
opadowe lub roztopowe do sieci deszczowej obejmuje obszar dziatek potozonych w
obrebie 43 w m. Wikielec, gm. Itawa nr: 76/3, 93, 108/6, 109, 143, 154, 163/1 o
tacznej powierzchni 10782 m? (1,08 ha). W zlewni znajdzie sie 6500 m? powierzchni
drég, chodnikéw 1 miejsc postojowych oraz 1100 m’ powierzchni dachéw. Pozostala
powierzchnie zlewni zajma tereny zielone. Sie¢ zaprojektowano jako zamkniety system
kanalizacyjny zbudowany =z wpustéw ulicznych, rur PVC @200 - @630mm, studni
kanalizacyjnych z osadnikami oraz osadnika, separatora i wylotu rowu melioracyjnego.
Zespbl urzadzen podczyszczajacych (osadnik i separator), =zostanie umiejscowiony na
dziatce nr 143 - obr. 43, ostatnia studnia na sieci znajdzie sie na dziatce nr 143 -
obr.43, a wylot Wl na dz. geod. nr 68/5 - obr. 43 w m. Wikielec.
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OPIS PRZEBODOWY ROWU MELIORACYJNEGO

Przebudowa rowu melioracyjnego zamknietego @500mm obejmuje odcinek o diugosci

2,35m na dz. geod nr 143 - obr. 43 na wysokos$ci wylotu Wl. Rure ¢500 nalezy wiaczyé do
studni zelbetowej o $Srednicy @1500mm wykonanej z betonu klasy B45. Studnie wyposazyé
w pityte nastudzienna 1 wlaz oraz w zeliwne stopnie =zlazowe. Wewnetrzne $cianki
podstawe oraz kinete studni =zabezpieczy¢ powlokami ochronnymi na bazie zywic
epoksydowych. Wszystkie przepusty do osadzenia kréécédw przyiaczeniowych w studniach
rewizyjnej wykonaé =za pomoca tulei szczelnych. Odcinek od studni D01 do wylotu
wykona¢ z rury PP 630mm jako wspdlny odcinek odprowadzajacy réwniez wody opadowe z
drogi powiatowej.

OPIS WYLOTU W1l

Zaprojektowane do wykonania urzadzenie wodne stanowi wylot WI.
Lokalizacja wylotu Wl =z wykorzystaniem danych geodezyjnych - granica dziatek
ewidencyjnych nr 68/5 i 143 - obr. 43 w m. Wikielec, powiat itawski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie. Wylot zlokalizowano w km 3+125 drogi powiatowej nr 1313N relacji
Itawa - Kara$.
Wspbirzedne geodezyjne wylotu Ri-K1 wediug PL2000 - X:5939721.02, Y¥:7401929.21
Wspbdirzedne okredlono z wykorzystaniem informacji katastralnej powiatu itawskiego
https://ilawa.geoportal2.pl
Wylot Wl zostanie wykonany =z rury PP @630mm umieszczonej w typowej obudowie
zelbetowej [zal.5] z krata. Rzedna wylotu 103,75 m n.p.m. (rzedna dna rury). Srednia
rzedna lustra wody w rzece wynosi 103,85 m n.p.m. Réw okresowo jest suchy. Z uwagi na
pionowy brzeg rowu w miejscu planowanego wylotu bedzie on wykonany jako czotowy.
Dno rowu zostanie umocniona na odcinku 2,0 m w obrebie wylotu Wl celem ochrony skarpy
i dna przed rozmywaniem. Na dnie ponizej wylotu zostanie utozony materac gabionowy o
wymiarach 200cm x 100cm 1 wysokosci 17,0cm, Gabiony zostang wypeinione naturalnym
kamieniem [rys.04].

& o3

® Miejsce przebudowy rowu melioracyjnego i wylot W1
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Zrbédio: ilawa.geoportal?

Zachowanie statego nadzoru nad zaplanowanym do wykonania wylotem w ramach jego
utrzymywania pozwoli na korzystanie z niego przez wiele lat zgodnie 2z peiniong
funkcia.

9. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH OBJETEGO POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Wody opadowe w ramach inwestycji odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji

deszczowej a =z niej do rowu ziemnego melioracyjnego. Réw melioracyjny bedacy
odbiornikiem wéd opadowych, ma ksztalt trapezowy, o szerokosci w dnie 0,6m,
nachyleniu skarp 1:1,5 i gtebokosci 0,8 do 1,0m. Spadek rowu wynosi ok. 1%. W miejscu
wylotu gteboko$¢ wynosi 1,2m. Réw jest nie umocniony. 7 uwagi na stan techniczny
wymaga odbudowy. Jest cze$ciowo porodniety trawa i krzakami oraz zamulony. Rzedng dna
rowu w miejscu wlotu kanalizacji deszczowej ustalono na 103,73m n.p.m.
Przewidziano zrzut wodd opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego RB-7 - dziatka
geodezyjna nr 68/5 - obr. 43. Zlewnia tego rowu zasila jezioro Kara$é a nastepnie
rzeka Ga¢ poprzez jezioro Trupel wplywa do rzeki Osy (od wyptywu z jeziora Trupel do
wptywu do jeziora Plowez).

Jakos¢ wod prowadzonych przez réw, zalezy od pory roku 1 natezenia deszczu.
Gtéwnymi zanieczyszczeniami wdd prowadzonych przez rédw sg nawozy z pdl uprawnych oraz
moga by¢ takze zanieczyszczenia pochodzace z niewladciwe] gospodarki komunalno
bytowej 2z przylegtych doméw. Natomiast gléwnymi zanieczyszczeniami z drdg sa
weglowodory ropopochodne i zawiesiny ogdlne. Wody opadowe przed wprowadzeniem do
odbiornika beda oczyszczone w osadniku 1 separatorze. Dodatkowo na studzienkach
wpustowych zostana zamontowane osadniki, w ktdérych zatrzymana zostanie przewazajaca
ilo$¢ zanieczyszczen. Wody opadowe z przedmiotowej drogi nie stanowia wiec zagrozenia
dla jakosci wdd podziemnych, ani tez wdd prowadzonych przez rdéw podczas opaddw do
dalszych odbiornikédw. RoO6w do ktdrego odprowadzane sa wody jest rowem istniejacym, a
wiec nie oddziatuje na zmiane stosunkéw wodnych odwadnianego obszaru. Osady zostang
zatrzymane w rowie do ktérych woda opadowa trafia. Do dalszych odbiornikéw
odprowadzana woda bedzie juz woda przefiltrowana oczyszczona. Jako$¢ wody w miejscu
zamierzonego wprowadzania wédd deszczowych pozostanie zatem niezmieniona. Ilo$¢ wéd
zmieni sie nieznacznie.

Parametry najblizszego odbiornika wéd:

Charakterystyka z uwagi na jednolita cze$é wdd jeziornych:

Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych Jeziornych
Nazwa jednolitej czesci wdd: Kara$

Dorzecze: Wisly

Region wodny: Region wodny Dolnej Wisty

Zlewnia: Wista od Wdy do ujscia

Typ JCZ: 3b

CEL ST. EKO.: bardzo dobry stan ekologiczny

CEL CHEM. : dobry stan chemiczny

Uzytkowanie: rolno-lesna
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CZYN. PR. : Ryzyko niezagrozona

Krajowy kod Jednolitej cze$ci wédd powierzchniowych: Lw20575
Powierzchnia jednolitej czesci wdd [km2]: 4.23

Powierzchnia zlewni [km2] : 42.90

Gmina: 280703 2 (Itawa), 281202 2 (Biskupiec)

@ Orientacyjne potozenie wylotu Wl rowu melioracyjnego
Zrbédro: ilawa.geoportal2.pl

Na podkreélenie zastuquje fakt, Ze wody opadowe lub roztopowe odprowadzane ze zlewni
dziatek nr 76/3, 93, 108/6, 109, 143, 154, 163/1 - obr. 43 m. Kara$ wylotem Wl przed
wprowadzeniem do rowu beda podczyszczane przez osadnik piasku i separator
weglowodordéw ropopochodnych, co gwarantuje brak negatywnego wplywu na wody jeziora
Kara$ i nie wptynie na pogorszenie stanu jakosci wdédd odbiornika.

10. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Wody opadowe i roztopowe w my$l obowiazujacych przepiséw prawa, tj. ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), nie stanowig
juz $ciekéw, tylko sa wodami bedacymi skutkiem opaddédw atmosferycznych.

Wody opadowe splywajace po utwardzonej powierzchni, drdég moga byé zanieczyszczone
szczegblnie po diuzszym okresie pogody suchej (lato, Jesien). Na wiosne wody
roztopowe ze wzgledu na akumulacje i stosunkowo nagiy ich odpiyw w trakcie roztopdw
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moga takze nies¢ duzy ?tadunek zanieczyszczen. Wody deszczowe 1 roztopowe moga byé
zanieczyszczone przez:
- gazy spalinowe;
- zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
- wycieki olejéw i benzyn;
- pylowe zanieczyszczenia zwigzane z mechaniczna eksploatacja czesci
samochodowych.

Na rozpatrywanym obszarze zrédiem zanieczyszczed tj., =zawiesin ogdlnych
i weglowodoréw ropopochodnych beda pojazdy mechaniczne poruszajace sie po drogach a
takze osady znajdujace sie na powierzchniach utwardzonych, w postaci np. piasku i
blota. Wagowo najwiecej jest zawiesin. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej =z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie naleZy speinic
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdéd
opadowych lub roztopowych do wéd Ilub do urzadzen wodnych (Dz.U. poz. 1311), wody
opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace
z zanleczyszczonej powierzchni szczelnej terendéw miast, a takze parkingdw wprowadzane
do wéd nie powinny zawiera¢  substancji  zanieczyszczajacych w  ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodordw ropopochodnych.

W celu =zapewnienia maksymalnej redukcji zanieczyszczed oraz wypeilnienia =zapiséw
obowiazujacego rozporzadzenia 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Itawy, wody opadowe lub roztopowe przed zrzutem wylotem Wl do rowu
melioracyjnego, zostang oczyszczane przez osadnik ACO CS 3000 [zat.da] 1 separator
lamelowy z bypassem wewnetrznym Lamella-BYPASS-C-NST-20/200 [zai.4b] firmy ACO.

Dane techniczne osadnika:

- pojemnosé 3000 dm’
- Srednica zewnetrzna zbiornika 1740 mm
- wysoko$¢ catkowita 2890 mm

Dane techniczne separatora:

- przeptyw nominalny 20 dm’/s

- przeplyw maksymalny hydrauliczny 200 dm’/s
- pojemno$é magazynowa oleju 373 dm’

- Srednica zewnetrzna zbiornika 1740 mm

- wysokoé$¢ catkowita 2590 mm

Zamontowany przed wylotem Wl separator to monolityczny, zelbetowy zbiornik substancji
ropopochodnych z  wkladem lamelowym 1 z Dbypassem wewnetrznym firmy ACO,
do oczyszczania wéd deszczowych 1 roztopowych z substancji olejowych pochodzacych
z uktadéw zlewni miejskich, parkingdéw, baz transportowych, placdédw manewrowych, drog
szybkiego ruchu 1 lotnisk. Konstrukcja separatora umozliwia redukcje zawiesiny
i weglowodoréw ropopochodnych wystepujacych w wodach opadowych 1lub roztopowych
poprzez ich oddzielanie i magazynowanie.

Separator posiada aprobate techniczna Nr AT/2016-08-0383 1 zapewnia stopien
oczyszczania zgodny z obowiazujacym rozporzadzeniem tj.: <15 mg/dm’® weglowodordéw
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ropopochodnych i <100 mg/dm’ zawiesiny ogélnej w odprowadzanych wodach. Jest zgodny
z norma PN-EN 858. Skuteczno$¢ wusuwania =zanieczyszczen =z wdéd opadowych lub
roztopowych wynosi do 99,97 % wielkosci ogdlnej. Zostalo to potwierdzone przez
Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie. Wielkoéé weglowodoréw ropopochodnych
w wodach opadowych bedzie redukowana poprzez separator w 96%, czyli po wyjsciu
z separatora nie przekroczy 4 %. Oznacza to, Zze dla zlewni nie zostanag przekroczone
dopuszczalne wartosci zanieczyszczeh, a zaprojektowany system podczyszczania wéd
opadowych lub roztopowych zapewni redukcje =zanieczyszczen do wartosci nizszych

od dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen.

Do zalet zastosowanego separatora naleza:

- sprawdzona sprawno$¢ i wydajnos¢ potwierdzona w badaniach laboratoryjnych,

Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie,

- optymalne rozwigzania techniczne (bez zintegrowanego osadnika, z bypassem),

- prosta i zwarta konstrukcia,

- przeptyw 200 1/s,

- wielostrumieniowy wktad lamelowy wykonany z polipropylenu,

- prosty montaz i bezproblemowa eksploatacia,

- zelbetonowy zbiornik monolityczny o bardzo wysokich parametrach betonu (C35/45),

- wytrzymato$¢ konstrukcji zbiornikéw  Zelbetowych 1 elementdédw wewnetrznych
separatora potwierdzona obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi,

- wiaz zeliwny o klasie obcigzenia D400.

Typoszereg separatoréw Lamella-C-NST stanowia zZelbetowe zbiorniki o przekroju
kotowym, w ktdérych nastepuje, w wyniku procesu flotacji, oddzielenie substancji
olejowych zawartych w $ciekach wprowadzanych do separatora. Urzadzenia wyposazone
sa w pakiety lamelowe wykonane z polipropylenu, zwiekszajace efektywnos$¢ separacji
zanieczyszczen. Wktady lamelowe wymuszaja przeplyw wielostrumieniowy, co powoduje
zmniejszenie predkodci przeptywu Sciekdédw, a proces flotacji grawitacyjnej wspomagany
jest procesem koalescencji. Separatory Lamella-C-NST tworza typoszereg urzadzen
charakteryzowanych przepustowo$cia nominalna Qn oraz przepustowoscia maksymalng
(hydrauliczna) Omax stanowiaca dziesieciokrotno$é  przepustowo$ci  nominalnej.
Przepustowo$¢ nominalna odpowiada doptywowi obliczeniowemu $ciekdédw, ktéry wymaga
podczyszczania zgodnie z przepisami. Urzadzenie Jjest hydraulicznie dostosowane
do przeplywédw maksymalnych (Qmax) odpowiadajacych wartoscia Qmax = 10 x Qn. Przez
komore z sekcjami lamelowymi przeptywaja wody od natezenia Q < Qn (0,10 Qmax) do 0,5
+ 0,8 Qmax w czasie przepiywu maksymalnego Qmax w zalezno$ci od typu urzadzenia
(przepustowosci nominalnej). Woéwczas, po przekroczeniu dopiywu nominalnego Qn,
z pominieciem sekcji lamelowych przeptywaja wody w ilosci 0,5 + 0,2 Qmax.

Podstawa skutecznoéci dziatania separatora typu Lamella-C-NST (redukcji weglowodordw
ropopochodnych w dopitywajacych wodach) Jjest powierzchnia czynna zbiornika oraz
powierzchnia wkiadu lamelowego o okreélonych parametrach technicznych, wynikajaca
ze wspbiczynnika obcigzenia jednostkowego  powierzchni. Wskaznik flotacji
grawitacyjnej cieczy lekkiej oraz flotacji wspomaganej przez wkiad lamelowy
dla przepiywu nominalnego Jjest zgodny 2z wymaganiami normy PN-EN 858. Separator
posiada badanie typu potwierdzajace skuteczno$¢ podczyszczania na stanowisku
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wykonanym wediug normy PN-EN 858 i speinia wymagania obowiazujacego rozporzadzenia
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $érodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do woédd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych.
Konstrukcja separatora lamelowego o przepiywie wielostrumieniowym wspomaganym przez
proces koalescencji =zabezpiecza przed wyplukiwaniem zgromadzonych substancji
olejowych w ilodci dopuszczalnej pojemnos$ci magazynowania, co Jest potwierdzone
badaniem przeprowadzonym w akredytowanym laboratorium hydraulicznym. Stezenie
weglowodordéw ropopochodnych na odpiywie z separatora, przy przeptywie maksymalnym
nie przekracza 1,0 mg/l. Sprawno$¢ dziatania separatora zalezy takze od terminowosci
i staranno$ci wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

Separatory substancji ropopochodnych instaluje sie w sieciach kanalizacji deszczowe]
jako wurzadzenia stanowiace Jjeden =z elementéw podczyszczania wdd opadowych lub
roztopowych ze zlewni narazonych na skazenie weglowodorami ropopochodnymi -
miejskich, drogowych i obiektowych. Stosuje sie je w zlewniach charakteryzujacych sie
zréznicowanym obciazeniem przeptywu Sciekdédw 1 zrédznicowanym tadunkiem zanieczyszczen
w Sciekach surowych (zawiesina, weglowodory ropopochodne i inne).

Lokalizacja wurzadzen do oczyszczania wdd opadowych umozliwia wladciwa obstuge
urzadzen i dogodny dojazd wozu asenizacyjnego.

Przed separatorem substancji ropopochodnych zostanie zamontowany zelbetowy
osadnik o cylindrycznym przekroju ACO CS 3000, do zabudowy w gruncie o klasie
obciazenia do 40 ton i pojemnosci 3000 dm’. Osadnik bedzie stuzyt do oczyszczania wéd
deszczowych lub roztopowych z zawiesiny mineralnej pochodzacej ze zlewni tj., drdég,
miejsc postojowych i chodnikéw. Osadniki CS sa urzadzeniami sedymentujacymi zawarte w
wodach zawiesiny. Urzadzenia przeznaczone sa do redukcji zawiesin w wodach
odprowadzanych z terendw zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Oddzielenie
zawiesin z wdd nastepuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji. Urzadzenia moga by¢
opcjonalnie wyposazone w zasyfonowany odpiyw, co pozwala im peini¢ funkcje separatora
grawitacyjnego substancji ropopochodnych.

10.1.1L0SC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO WOD

11.0$¢ WOD OPADOWYCH WPROWADZANYCH DO WOD

I110$¢ maksymalna sekundowa:

Q=¢xvy; xqgxF, [dn’/s]

¢ - wspbiczynnik opdZnienia spiywu

¢ = FRZ_(l/n) [-]

n - wspdtczynnik zalezny od spadku i formy zlewni:
n=26 - gdy spadek terenu i kanaléw warunkuje predkoéci ok. 1,2m/s,
a diugos¢ zlewni jest dwa razy wieksza niz jej szerokosé

]
1]

4 - dla spadkéw mniejszych i zlewni wydiuzonych

]
1]

8 - dla spadkéw wiekszych 1 zlewni wydrodkowanych

do obliczen przyjeto:
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0 = FRZ_(1/4) [-]
¢ = 1,084 [-]
¢ =0,98

y - wspbiczynnik spiywu dla poszczegdlnego rodzaju zabudowy:
y; = 0,9 - dla dachéw budynkéw
y, = 0,8 - dla drog

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm’/s*ha]

q = 131 dm’/s*ha]

Fr; - rzeczywista powierzchnia zlewni [ha]

FRZ = 1,08 ha

F; - powierzchnia dachéw budynkéw [ha]

F; = 0,11 ha

F, - powierzchnia terendéw utwardzonych (drog) [ha]
F, = 0,65 ha

dla q = 131,0 [dm®/s]

Omax = 0,98 x [ 0,9 x 0,11 x 131 + 0,8 x 0,65 x 131 ] [dm’/s]
Oumax = 0,982 x [ 12,97 + 68,12 ] [dm’/s]
Quax = 81,09 dm’/s

dla q = 15,0 [dm’/s]

015 =0,98 x [ 0,9 %x 0,11 x 15+ 0,8 x 0,65 x 15 ] [dm’/s]
Qs = 0,98 x [ 1,48 + 7,80 ] [dm’/s]
Qs = 9,09 dma/S

Rzeczywisty wspbdiczynnik spiywu dla zlewni:
VYez = (Y1 x F1 + Yy x F] x Fp'

Yz = (0,9 x 0,11 + 0,8 x 0,65) x 1,087

WRZ = 0,57

I1o5¢ maksymalna godzinowa:

Qomexn = [900 s x 81,09 dm’/s + 2700 s x 9,09 dm®/s] : 1000 [m’/h]
QOmaxh = 97152 ma/h

Ilos¢ $redniodobowa:

dla q = 6 000 [m’/ha/rok] - érednioroczna suma opadéw dla miasta Itawy

Qosrar = 0,57 x 1,08 ha x 6000 m*/ha/rok : 365 [m’/d]
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FZRED -

Qa1 = 10,12 m¥/d

dla q = 800 [m’/ha/mc] - maksymalna $redniomiesieczna suma

Ilawa - miesigc lipiec
Qosraz2 = 0,57 x 1,08 ha x 800 m’°/ha/mc : 31 [m’/d]
Qo sr a2 = 15,89 m’/d

zredukowana powierzchnia zlewni[ha]
Frep = Yrz X Fry [ha]
FZRED = 0,57 X 1,08 [ha]
FZRED = 0,62 ha

1L0S¢ WOD ROZTOPOWYCH WPROWADZANYCH DO WOD

Zaktadajac,

Suma opaddéw dla regionu:

- grudzien - Qi = 450 m’/ha/mc

- styczen - Qu = 350 m’/ha/mc

- luty - Qp = 250 m’/ha/mc

- marzec - Q3 = 300 m’/ha/mc
Razenmn - 0z = 1350 m’/ha/sezon

opadéw dla gminy

ze suma nagromadzonych ilosci $niegu i lodu roztopi sie w ciagu dwoéch

pierwszych tygodni kwietnia, to $redniosekundowa ilo$¢ wdd roztopowych wyniesie:

gz = (1000 x Qz)/(2 x 7 x 24 x 3600) [dm’/s*ha]
g = 1,12 dn’/s*ha

I10$¢ maksymalna sekundowa wodd roztopowych:

Qr = Yrz X Qg X Fg; [de/S]

VY, - wspdiczynnik rzeczywisty spiywu (-)

gz - $redniosekundowa iloéé wéd roztopowych (dm’/s*ha)

F - powierzchnia rzeczywista zlewni (ha)

Qx = 0,57 x 1,12 x 1,08 [dm’/s]
Q: = 0,69 dm’/s

I10$¢ maksymalna godzinowa wodd roztopowych:

QR max h = QR x 3600 [de/h]
Qxmaxn = 0,69 x 3600 [dm’/h]
Ok max n = 2 484 dm’/h

QRmaxh = 215 mB/h

I10$¢ Sredniodobowa wdd roztopowych:

QR $r d = QR max h X 24 [m3/d0b$]
Qnera = 2,5 x 24 [m’/dobe]
60,00 m*/dobe

QR srd
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EACZNA ILOSC WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

I105¢ maksymalna sekundowa:

Qi nax = Qomax + Qrmax [dM’/s]
Qs max = 81,09 + 0,69 [dm’/s]
Q: nax = 81,78 dm’/s

Qi nax = 0,08 m’/s

I1lo4¢ maksymalna godzinowa:

QL max h = QO max h + QR max h [mB/h]
Qs maxn = 97,52 + 2,5 [m’/h]
100,02 m’/h

QL max h

Ilos¢ $redniodobowa:
Qréra=Qsrat Qrnera [M/dobe]
Qi érqa = 10,12 + 60,00 [m’/dobe]
Qi éra = 70,12 m’/d

Il0$¢ $rednioroczna:

dla q = 6 000 m*/ha/rok - érednioroczna suma opadéw dla miasta Susz
Qe:r = 0,57 x 1,08 x 6000 [m’/rok]
Qcr» = 3693,60 m®/rok

CZAS WYRAZONY W DNIACH, KIEDY NASTEPUJE ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
DO WOD - w m. Wikielec, gdzie zlokalizowano wylot Wl czas odprowadzania wéd opadowych
lub roztopowych do wéd bedzie wynosit ok. 160 dni, gdyz tyle wynosi $rednioroczny
czas opaddéw atmosferycznych dla regionu.

10.2.INFORMACJA, CZY WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE SA UJMOWANE W SYSTEM KANALIZACJI
ZBIORCZEJ

Zgodnie z art. 16 pkt 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z
2018 r., poz. 2268 ze zm.), przez system kanalizacji zbiorczej rozumie sie sieé
w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, zakonczona oczyszczalnia $ciekédw albo
koncowym punktem zrzutu S$ciekéw. Majac na uwadze te definicje stwierdza sie,
ze wody opadowe lub roztopowe bedace przedmiotem tego operatu wodnoprawnego
nie beda ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

10.3.IL0SC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO SYSTEMOW KANALIZACJI
ZBIORCZEJ Z TERENOW USZCZELNIONYCH

W opisywanym przypadku nie zachodzi odprowadzanie wédd opadowych lub roztopowych
do systeméw kanalizacji zbiorczej o czym napisano wczedniej. Catos¢ wdd
przechwytywanych przez kanalizacje deszczowa bedzie wprowadzana wylotem Wl
do rowu melioracyjnego RB-7.
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10.4.RODZAJ URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW USZCZELNIONYCH I ICH POJEMNOSC

W rozpatrywanej zlewni brak urzadzen do retencjonowania wody.

10.5.STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW USZCZELNIONYCH
DO ROCZNEGO ODPLYWU Z TERENOW USZCZELNIONYCH

Nie wykazuje sie stosunku pojemnos$ci urzadzen do retencjonowania wody z terendw
uszczelnionych do rocznego odpiywu z tych terendw, gdyz w zlewni brak jest urzadzen
do retencjonowania.

11. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Jednym z  dokumentéw planistycznych w  gospodarowaniu wodami  jest  Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ktéry opracowuje Prezes Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem wiasciwym do spraw gospodarki wodnej oraz
ministrem wtasciwym do spraw $rodowiska.

W dniu 28 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej =zostalo
opublikowane Rozporzadzenie Rady Ministréw =z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

w Sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty - poz. 1911.
W dniu 5 grudnia 2016 r. Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 2016
r. o sprostowaniu biledu - poz. 1958, opublikowany =zostat zatacznik nr 2

do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

W tresci tego dokumentu zawarte zostaly ustalenia dla planowania

w gospodarowaniu wodami, ktére ma stuzyé programowaniu 1 koordynowaniu dziatah

majacych na celu:

- osiagniecie 1lub wutrzymanie co najmniej dobrego stanu woéd oraz ekosystemdw
od wody zaleznych,

- poprawe stanu zasobdéw wodnych,

- poprawe mozliwoéci korzystania z wod,

- zmniejszanie 1lo$ci wprowadzanych do wéd lub do =ziemi substancji i1 energii
mogacych negatywnie oddziatywaé na wody,

- poprawe ochrony przeciwpowodziowe].

Z uwagi na to, iz wody opadowe 1 roztopowe przed wprowadzeniem wylotem do rowu
melioracyjnego sa podczyszczane do wymaganych wartosci nie beda one kolidowad z
utrzymaniem dobrego stanu wéd oraz wymaganiami jakosciowymi dla wod.

Jezioro Kara$ zaplanowana jako odbiornik wéd opadowych lub roztopowych potozona jest
w granicach Jjednolitej «czedci wdd powierzchniowych  (JCWP) scharakteryzowanej
nastepujaco:

- kategoria -Jednolite Czedci Wéd Powierzchniowych Jeziornych

- nazwa -jezioro Kara$

- kod -RW20002529639

21



- typ -3b

- powierzchnia - 97,46 km4.23

- powierzchnia zlewni - 300,51 km?42.90

- obszar dorzecza - obszar dorzecza Wisly

- region wodny - region wodny Dolnej Wisty

- zlewnia bilansowa - Osa

— status - naturalna cze$¢ wdd

CEL ST. EKO.: bardzo dobry stan ekologiczny
CEL CHEM.: dobry stan chemiczny

- Uzytkowanie: rolno-lesna

ocena ryzyka nieosiagniecia celu $rodowiskowego - niezagrozona

Szczegblowe informacje JCWP jeziora Kara$ Karta Charakterystyki JCWP - wyciag z Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [zal.2].

Miejsce planowanego wprowadzania wdd opadowych lub roztopowych ponadto polozone jest
w jednolitej cze$¢ wod podziemnych (JCWPd) o ponizszej charakterystyce:

- numer - 39

- kod - PLGW200039

- powierzchnia - 7573,5 km’

- obszar dorzecza - Wisly

- region wodny - region wodny Dolnej Wisty

- region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: V -

Pomorski
- cel Srodowiskowy - dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy
- ocena stanu - dobry
- ocena ryzyka nieosiagniecia celéw $rodowiskowych - niezagrozona
- odstepstwo - nie

- termin osiagniecia dobrego stanu - 2015 r.

Cecha szczegdlna JCWPd: Obszar JCWPd 39 obejmuje zlewnie Drwecy 1 Osy. Z uwagi
na rozlegto$¢ JCWPd obejmuje on rézne jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne.
W zwiazku z tym wystepowanie wod podziemnych 1 warunki hydrogeologiczne sa takze
zrboznicowane. System wodono$ny jest wielopietrowy; obok pozioméw miedzymorenowych
obecne sa réwniez warstwy wodono$ne miocenu, oligocenu i paleocenu. W potudniowo-
zachodniej czesci obszary wody podziemne wystepuja réwniez w osadach kredy. Gtdwne
obszary zasilania systemu wodonos$nego znajduja sie w pdinocnej i wschodniej czesci
JCWPd. Szczegblowe informacje JCWPA39 zawiera Karta Charakterystyki JCW podziemnych
[zal.3].

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty nie ograniczono zatem
warunkédw korzystania z wdd. Ustalono natomiast, Ze musza one byé zgodne z celami
Srodowiskowym dla wédd powierzchniowych przedstawionymi wczes$niej. Podstawowym celem
Srodowiskowym dla obszaru, w ktérym znajduje sie rzeka Ilawka bedaca odbiornikiem wéd
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opadowych lub roztopowych jest osiagniecie lub dotrzymanie co najmniej dobrego stanu
wéd powierzchniowych i ekosystemédw od nich zaleznych.

Wprowadzanie do rowu melioracyjnego wodd opadowych lub roztopowych - po wczedniejszym
ich podczyszczeniu nie jest sprzeczne z podstawowymi celami. Oddziatywanie
wprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych - biorac pod uwage ich ilosé, charakter
zlewni, zastosowane rozwigzania 1 zabezpieczenia (oczyszczanie) - jest marginalne. W
zaden sposéb nie wplynie na stan zasobdédw wdd, gdyz nie zmniejszy, ani nie zwiekszy
drastycznie ilosci wédd w jeziorze. Nie pogorszy ochrony przeciwpowodziowej poniewaz
na obszarze tym nie wystepuje zagrozenie powodzia, a ilod¢ wdd jak bedzie wpiywala do
odbiornika w trakcie opadéw bedzie niezauwazalna. Nie ograniczy korzystania z wédd i
nie obnizy mozliwo$ci osiagniecia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu wdd oraz
ekosysteméw od wody zaleznych, gdyz pod rzadami nowej ustawy Prawo wodne wody opadowe
i roztopowe nie sa zaliczane do Sciekoéw.

Podsumowujac nalezy stwierdzié¢, 1z na podstawie przeprowadzonych analiz w oparciu o
materiaty wykorzystane przy opracowywaniu niniejszego operatu wodnoprawnego oraz
obowigzujace przepisy prawne mozna stwierdzié, ze udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie wylotu i wprowadzanie nim podczyszczonych wodd opadowych lub roztopowych
z obszaru dziatek nr 76/3, 93, 108/6, 109, 143, 154, 163/1 - . 43 w m. Wikielec, gm.
Itawa, nie bedzie kolidowa¢ z realizacja celdw $érodowiskowych jednolitych czes$ci wédd
powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych czedci wdd podziemnych (JCWPd) okredlonych w
Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty.

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) sa kohcowym dokumentem planistycznym
wymaganym Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i1 Rady z dnia 23 pazdziernika
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego 1 zarzadzania nim (Dyrektywa Powodziowa) .
Przygotowanie plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszardw dorzeczy nalezy
do kompetencji Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW).

W dniu 15 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej =zostalo
opublikowane Rozporzadzenie Rady Ministréw =z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w Sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisiy
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1841).

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym zawiera katalog dziatahn, zmierzajacych
do osiagniecia celdw =zarzadzania ryzykiem powodziowym. Obejmuje wszystkie aspekty
zarzadzania ryzykiem powodziowym, kiadac nacisk na dziatania zapobiegawcze, ochronne,
przygotowawcze, na rzecz zrbéwnowazonego zagospodarowania przestrzennego, retencji
wod, kontrolowanych zalewdw tacznie z systemami wczesnego ostrzegania i1 prognozowania
powodzi. Uwzglednia cechy charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach
miedzynarodowych.

Celem nadrzednym zarzadzania ryzykiem powodziowym Jjest ograniczenie potencjalnych
negatywnych skutkéw powodzi dla zycia 1 =zdrowia 1ludzi, $rodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalno$ci gospodarczej.

Powodzie wystepujace w obszarze dorzecza Wisly sa zrdéznicowane ze wzgledu
na geneze 1 przebieg. Dominujacym typem powodzi sa powodzie rzeczne (opadowe
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i roztopowe), ale wystepuja tez powodzie od strony morza (sztormowe) oraz powodzie
zatorowe. W regionie wodnym Dolnej Wislty wieksze znaczenie niz gwaltowno$¢ zjawiska
powodzi, ma dlugo$é okresu wezbrania, zwiekszajaca prawdopodobienstwo przesigkédw
przez obwatowania. Przy dodatkowym natozeniu sie zjawiska cofki moze dochodzié¢
do podpietrzenia w odcinkach ujs$ciowych.

W okresach zimowych dodatkowym czynnikiem zwiekszajacym zagrozenie moga by¢ zatory
lodowe 1 zasilanie z topniejacego $niegu 1 lodu. Istotne =zagrozenie powodzig
0 Srednim prawdopodobienstwie wystapienia (Q1%) wystepuje na depresyjnych terenach
Zutaw Wislanych. Zjawiskiem, ktére bedzie nasilato sie w przyszto$ci, zachodzacym
W catym obszarze dorzecza Wisly, sa powodzie miejskie. Charakteryzuja sie one znacznag
wielkoécig strat przy stosunkowo niewielkim zagrozeniu powodziowym. Przebieg powodzi
miejskich zalezy od zmian zagospodarowania zlewni wynikajacych =z dziatalnosci
cztowieka, w odréznieniu od powodzi wystepujacych w warunkach naturalnych.

Zgodnie z Planem =zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
na obszarze dorzecza Wisly wyznaczono 166 obszardw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi [ONNP] o lacznej powierzchni 12 675,2 ka, ktéora stanowi ok. 7% powierzchni
obszaru dorzecza.

Udziat ONNP w regionie wodnym Dolnej Wisly przedstawia sie nastepujaco: 53 ONNP
o lacznej powierzchni 3 674 km’, stanowiacej 10,5% powierzchni calego regionu,
2% powierzchni obszaru dorzecza Wisty.

Analiza PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARU DORZECZA WISLY oraz map
powodziowych, wykazata, ze wylot nie =znajduje sie w obszarze narazonym
na niebezpieczehstwo powodzi. Oznacza to, zZe wykonanie wylotu Wl i wprowadzanie nim
wéd opadowych 1lub roztopowych w iloéci OQmax = 0,08 m’/s nie naruszy ustaleh
wynikajacych z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIAXANIA SKUTKOM SUSZY

Zgodnie =z ustawa Prawo wodne przygotowanie planéw przeciwdziatania skutkom suszy
w regionach wodnych nalezy do zadan dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej.
Plan ma zawiera¢: analize mozliwoéci powiekszenia dyspozycyjnych zasobdéw wodnych,
propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych, propozycje niezbednych
zmian w zakresie korzystania z zasobdéw wodnych oraz zmian naturalnej 1 sztucznej
retencji oraz katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkdéw suszy.

Wprowadzanie wdéd opadowych 1lub roztopowych wylotem Wl odbywaé sie Dbedzie
w Regionie Wodnym Dolnej Wisty. Oznacza to, Ze za opracowanie plan dla tego obszaru
odpowiada Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdahsku w Panstwowym
Gospodarstwie Wodnym WODY POLSKIE.

Zostal sporzadzony projektu Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
Dolnej Wisty wraz =ze wskazaniem obszaréw najbardziej narazonych na jej skutki.
W opracowaniu zidentyfikowano 1 =zhierarchizowano obszary zagrozone wystapieniem
zjawiska suszy w regionie wodnym Dolnej  Wisty, dokonano oceny potrzeb
w zakresie ochrony przed susza oraz opracowano zestaw dzialan majacych na celu
przeciwdziatanie i tagodzenie skutkédw suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty. Dyrektor
Regionalnego  Zarzadu  Gospodarki  Wodnej w  Gdansku obwieszczeniem z  dnia
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30 listopada 2015 r. podat do publicznej wiadomoéci projekt Planu przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty wraz ze wskazaniem obszardw najbardzie]
narazonych na jej skutki.

Nastepnie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku obwieszczeniem
z dnia 11 lipca 2016 r. =zawiadomit* o przystapieniu do konsultacji spoiecznych
projektu Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty wraz
ze wskazaniem obszardéw najbardziej narazonych na jej skutki 1 na tym etapie
zatrzymaty sie prace nad tym dokumentem.

Z uwagl na brak Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty
nie mozna odnie$¢ sie do jego ustalen.

14. USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY WOD MORSKICH (dalej ,KPOWM”) to dokument strategiczny
wymagany Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008
r. ustanawiajaca ramy dziatahn Wspdlnoty w dziedzinie polityki Srodowiska morskiego.

Cel KPOWM to okreélenie optymalnego zestawu dziatan, ktoéry doprowadzi
w okredlonym czasie do osiagniecia dobrego stanu $rodowiska wdédd morskich.
W ramach niniejszego programu dzialania podstawowe obejmuja: dzialania prawne,
administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne oraz kontrolne.

Krajowy program ochrony wéd morskich zostat przyjety rozporzadzeniem Rady
Ministréw
z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2469). Zasieg przestrzenny analiz
wykonanych w ramach KPOWM =zostal okredlony na podstawie zakresu przestrzennego
dotychczas opracowanych dokumentéw 1 obejmuje wody morskie z uwzglednieniem wod
przybrzeznych i przejéciowych. Okre$lonych zostato 11 wskaznikédw opisowych - cech,
dla ktérych nalezy przeprowadzié ocene w odniesieniu do zdefiniowanych kryteriéw
dobrego stanu $rodowiska. Na liste cech sktadaja sie: réznorodno$é biologiczna;
gatunki obce; komercyjnie eksploatowane gatunki ryb 1 bezkregowcéw; tancuchy
pokarmowe; eutrofizacja; integralno$¢ dna morskiego; warunki hydrograficzne;
substancje zanieczyszczajace 1 efekty zanieczyszczen; substancje szkodliwe w rybach
i owocach morza; $mieci w $rodowisku morskim; podwodny hatas i inne Zrédia energii.

Programem dziatah w KPOWM:

- przewidziano nieosiagniecie dobrego stanu S$rodowiska (GES) do 2020 roku dla:
réznorodnoéci biologicznej, gatunkédw obcych, komercyjnego eksploatowania gatunkow
ryb 1 Dbezkregowcéw, tancucha pokarmowego, eutrofizacji, integralnosci dna
i zanieczyszczeh;

- wskazano wszystkie $rodki/dziatania jako dziatania podstawowe, nie definiowano
odrebnych dziatan doraznych.

- wskazano inne specyficzne uwarunkowania, ktdére moga =zardwno ograniczaé¢ mozliwos$é
osiagniecia lub utrzymania celu, ale takze uniemozliwi¢ jego wiadciwy pomiar: brak
kompleksowego monitoringu, a tym samym mozliwo$ci =zapewnienia wiekszej ochrony
i skupienia  uwagi na  kluczowe elementy  $rodowiska, cenne z  uwagi
na ochrone wéd morskich, brak peinej implementacji PWSK, brak dokladnej oceny
wdrozenia pierwszego PWSK;
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- wskazano generalnie na trend rosnacy oraz poprawe stanu S$Srodowiska woéd morskich
w ostatnich latach;

Wyznaczono cele $rodowiskowe dla woéd morskich w podziale na 8 obszaréw, wskazanych
w ramach polskiego obszaru morskiego. Z uwzglednieniem wszystkich tych elementow
zostal przygotowany program dziatan siuzacych osiagnieciu lub utrzymaniu dobrego
stanu $rodowiska wédd morskich w obrebie poszczegdlnych obszardw.

Z uwagi, ze oddzialywanie zaplanowanego do wykonania urzadzenia wodnego (wylotu) oraz
wprowadzanych woéd opadowych lub roztopowych nie siegnie obszaru woéd morskich,
wod przybrzeznych 1 przej$ciowych to ich wprowadzanie pozostanie bez wplywu
na ustalenia KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH.

15. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Polska przystepujac do Unii Europejskiej zobowiazata sie do wypeinienia wymogdw
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczace] oczyszczania $ciekédw
komunalnych.

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH (dalej ,KPOSK) zostal przyjety
przez Rade Ministréw w dniu 16 grudnia 2003 r. KPOSK stanowi wykaz aglomeracji, ktére
musza zostaC wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej 1 oczyszczalnie $ciekéow w
terminach okreélonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pieé¢ jego
aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

Rada Ministréw przyjeta piata aktualizacje KPOSK 31 lipca 2017 r. Przyjeta
przez rzad aktualizacja =zawiera liste =zadan zaplanowanych przez samorzady
do realizacji w latach 2016-2021. AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji
o roéwnorzednej liczbie mieszkancédw 38,8 mln, w ktérych zlokalizowanych jest 1769
oczyszczalni $Sciekdéw komunalnych. Aglomeracje ujete w aktualizacji zostaty podzielone
na priorytety wediug znaczenia inwestycji oraz pilnodci zapewnienia $Srodkow.
Z przedstawionych przez aglomeracije zamierzen inwestycyjnych wynika,
ze w ramach piatej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni
Sciekédw oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane
jest réwniez wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie
3.506 km sieci istniejacej. Potrzeby finansowe na realizacje ww. przedsiewziel
wynosza 27,85 mld zt.

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami nie sa juz
$ciekami. Nalezy nadmienié, ze nawet w poprzednich urequlowaniach prawnych nie byly
zaliczane do kategorii $ciekdédw komunalnych. Skoro wprowadzanie wodd opadowych lub
roztopowych do wéd nie stanowi wprowadzania $ciekdéw do $Srodowiska to znaczy, ze
zamierzone korzystanie z wdd nie naruszy ustalei KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH.
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16. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU S$RODLADOWYCH DROG WODNYCH
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Kierujac sie potrzeba zapewnienia warunkédw do zrdwnowazonego rozwoju systemu
transportowego kraju, minister wtasciwy do spraw zeglugi $rdédladowej opracowuje plan
lub program rozwoju S$Srédladowych drdég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Zzegludze $rodladowe].

Dnia 14 czerwca 2016 r. Uchwata nr 79 Rady Ministréw zostaly przyjete zalozenia
do planéw rozwoju $Srddladowych drdég wodnych w  Polsce na lata 2016-2020
z perspektywa do roku 2030. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji Zalozen
powierzono ministrowi witasciwemu do spraw zeglugi $rddladowed.
W zwiazku z brakiem obowigzujacego na dzien dzisiejszy planu lub programu rozwoju
$rodladowych drdég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym, brak jest mozliwosci
odniesienia sie do ich ustalen.

17. OKRESLENIE WPELYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z
WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD
I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Celem $rodowiskowym wymienionej JCWP posiadajacej status naturalnej czesci wdd,
jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego oraz roéwnoczesnie dobrego stanu
chemicznego. RDW klasyfikuje JCWP LW20575 do niezagrozonych osiagnieciem celdw
Srodowiskowych. Celem $rodowiskowym JCWPd bedacej obecnie w dobrym stanie chemicznym
i dobrym stanie ilosSciowym jest utrzymanie tego stanu. Dodatkowo RDW klasyfikuje
JCWPd nr 144 do niezagrozonej nieosiagnieciem celdw Srodowiskowych. Glownymi Zrddiami
zanieczyszczen dla woéd podziemnych sa:

- punktowe zrddia zanieczyszczen,

- rozproszone i obszarowe zrédia zanieczyszczen,

- pobory woéd na réwne cele.

Giownymi czynnikami sprawczymi punktowych Zrédel =zanieczyszczed, majacych wpiyw na
JCWP moga byc:

- sktadowiska odpadéw przemysiowych,

- sktadowiska odpadéw komunalnych,

- gospodarka komunalna (zrzut Sciekéw bytowych),

- przemyst (zrzut Sciekédw przemysiowych)e

Poniewaz wody odprowadzane sa do rowu ziemnego, maja mozliwo$¢ infiltracji do gruntu,
a zatem w wyniku odprowadzania wdd deszczowych do rowu, nie ulegnie zmianie ilo$¢ wod
podziemnych. Obecnie, wody z odcinka na ktérym projektuje sie kanalizacje deszczowa,
réwniez odprowadzane sa do przedmiotowego rowu, zlewnia zatem nie ulegnie zmianie.
Ilos¢ wédd doprowadzana do rowu ulegnie niewielkiej zmianie, jednak ich jako$¢, dzieki
zastosowaniu wpustédw deszczowych ze studniami osadnikowymi ulegnie poprawie.
Wprowadzane do ziemi wody deszczowe speiniaja wymagania dla norm stezen zawartych w
nich zanieczyszczen, tj. stezenie =zawiesiny do 100mg/l1 1 stezenie substancji
ropopochodnych do 15mg/l. Zatem inwestycja nie Dbedzie powodowaé przekroczenia
standarddéw jakosci $rodowiska, nie zmieni Jjego dotychczasowego wykorzystania, nie
wpiynie negatywnie na elementy biologiczne, morfologiczne, fizykochemiczne 1
chemiczne wody wéd podziemnych, a wiec spelnia wymogi okres$lone dla odprowadzania woéd
opadowych do ziemi. Dobry stan chemiczny wdéd podziemnych nie pogorszy sie. Nieznaczne
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negatywne oddziatywanie na $rodowisko wystapi jedynie podczas wykonywania robot
budowlanych i wigZe sie: z ewentualnym hatasem maszyn powodujacym ploszenie zwierzyny
oraz z nieznacznym zniszczeniem szaty roélinnej w miejscu wykonania robdt. Usuniete
zostang zakrzaczenia oraz drzewa, znajdujace sie w korycie rowu drogowego, kolidujace
z projektowanym chodnikiem dla pieszych, ktére 1 tak powinny byé wyciete w ramach
normalnych robdt utrzymaniowych, gdyz powoduja blokowanie przepiywu wody w rowie. Nie
wystepuja wérdd nich gatunki chronione. Terminy prowadzenia robdét zostang dostosowane
tak, by nie powodowal zaburzeA w warunkach bytowania fauny, szczegblnie okreséw
legowych ptakéw. W celu zminimalizowania ujemnego wpiywu przedsiewziecia na
$rodowisko, zastosowane zostana nastepujace rozwigzania:

- przy rozwiazaniach technicznych obowigzywaé bedzie zasada maksymalnej ochrony
elementédw Srodowiska naturalnego i nie powodowania w nim niekorzystnych zmian,

- prace budowlane prowadzone beda zgodnie =z obowiazujacymi przepisami bhp, prawa
budowlanego i ochrony $rodowiska,

- organizacja prac bedzie zmierza¢ do minimalizacji wpiywu na wody powierzchniowew i
podziemne, uwzgledniajac wymagania pozostalych uzytkownikéw wod,

- tankowanie sprzetu mechanicznego przeprowadzone bedzie poza obszarami cennymi pod
wzgledem przyrodniczym, z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozlaniem,

- roboty ziemne prowadzone beda w sposdb, ktéry nie spowoduje nadmiernej emisji pylow
i uciazliwych substancji ztowonnych do powietrza, gidéwnie ropopochodnych,

- roboty ziemne prowadzone beda w taki sposéb, aby unika¢ tworzenia putapek dla
zwierzat,

- wszystkie prace ziemne wykonywane beda sprzetem sprawnym technicznie, co wykluczyo
mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i wod powierzchniowych substancjami
ropo pochodnymi,

- w celu ograniczenia emisji hatasu, czas pracy maszyn oraz transportu ograniczony
zostanie wytacznie do godzin dziennych,

- powstale w trakcie realizacji odpady zagospodarowywane beda zgodnie @z
obowigzujacymio w tym zakresie przepisami,

-straty w zieleni uzupelnione zostana poprzez przywrdcenie terendw zielonych do
stanu pierwotnego, biorac pod uwage uwarunkowania siedliskowe 1 techniczne oraz
architekture krajobrazu,

- po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Zamierzone do wykonania urzadzenie wodne oraz korzystanie z wdd polegajace
na wprowadzaniu podczyszczonych woéd opadowych lub roztopowych nie bedzie oddziatywaé
na wody podziemne. Odbiornikiem woéd bedzie réw melioracyjny, czyli wylotem Wl
nastepowa¢ bedzie wprowadzanie wéd do wdd powierzchniowych. Oznacza to, ze cele
$rodowiskowe Jjakimi sg dobry stan chemiczny 1 dobry stan ilosciowy dla JCWPA39
[zat.3] réwniez nie beda zagrozone.

Zlewnia, z ktérej beda odprowadzane podczyszczone wody opadowe lub roztopowe zgodnie
z obowigzujaca uchwala Nr XIII/108/2003/466/18 Rady Gminy Itawa z dnia 3 grudnia 2003
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Itawa
znajduje sie w obszarze oznaczonym Jjako M - tereny zabudowy jednorodzinnej i
zagrodowej, A - tereny zabudowy publicznej z droga powiatowa i drogami gminnymi.
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Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Itawa

Wedlug zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Itawa Rozdzial
II Ustalenia dotyczace CAEEGO OBSZARU GMINY W ZAKRESIE KSZTAZTOWANIA I OCHRONY
SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO w granicach gminy Itawa obowiazuje zakaz wprowadzania
nieoczyszczonych $ciekdw z placéw  utwardzonych do  wdéd  powierzchniowych
i gruntu oraz nakaz ©podczyszczania 1 odprowadzania w sposéb niezagrazajacy
$rodowisku, zgodnie z przepisami odrebnymi, zanieczyszczen 1 $ciekdédw z powierzchni
szczelnych, nieprzepuszczalnych 1 utwardzonych. Nalezy mieé¢ Jjednak na uwadze,
ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami wody opadowe 1 roztopowe nie sa juz zaliczane
do $ciekéw.

Analiza zapis6éw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Itawa
wykazata zgodno$¢ zamierzonego korzystania z woéd z planem. Wykonanie wylotu
kanalizacji deszczowej 1 wprowadzanie wdéd opadowych lub roztopowych do rowu
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melioracyjnego nie spowoduje pogorszenia ani stanu wéd powierzchniowych, ani
podziemnych, ani ekosysteméw od nich zaleznych, marnotrawstwa wody lub energii wody,
ani nie wyrzadzi szkdéd osobom trzecim.

18. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIAZLALNOSCI LUB AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNGO,
A TAKZE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA 2z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH
W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA

Wylot nie jest urzadzeniem wymagajacym rozruchu.

Nie posiada w swojej konstrukcji mechanizméw, ktére mogiyby ulegaé awarii.
Nie przewiduje sie, aby sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze znajdujacymi sie na niej
wpustami, studzienkami, osadnikiem 1 separatorem mogla ulec awarii. Prawidiowa
eksploatacja sieci 1 znajdujacych sie na niej wurzadzen, usuwanie nagromadzonych
w nich zanieczyszczen, systematyczny przeglad osadnika i separatora wyeliminuje spiyw
nieoczyszczonych wéd do rowu melioracyjnego. Czyszczenie kanalizacji deszczowej
bedzie dokonywane tylko w okresach bezdeszczowych, a ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych beda usuwane przy wykorzystaniu specjalistycznych $rodkédw chemicznych
stuzacych do neutralizacji zwiazkéw ropopochodnych w celu wyeliminowania mozliwos$ci
skazenia wéd powierzchniowych i podziemnych. Lokalizacja urzadzen do oczyszczania wdd
opadowych lub roztopowych =zapewnia ich wtasciwag obsiuge 1 dogodny dojazd wozu
asenizacyjnego.

Zaprzestanie funkcjonowania wylotu nie bedzie zasadne i nie przewiduje sie w okresie,
na Jjaki ma Dbyé wydane pozwolenie wodnoprawne likwidacji sieci deszczowej
odwadniajacej teren drogi powiatowej. Jednak w przypadku zaistnienia takiej sytuaciji
wylot musiaiby zosta¢ zlikwidowany na koszt wiasciciela, o ile wczedniej wilasciciel
nie rozporzadzi prawem wlasnosci wylotu, wtedy nowy wtasciciel mégiby go dale]
eksploatowa¢. Gdyby =za$ okazalo sie, zZe Jjego pozostawienie Jjest niezbedne do
ksztattowania zasobéw wodnych przeszediby on bez odszkodowania na wiasnosé
wtasciciela wéd i nadal funkcjonowat.

Nalezy podkreslié, ze zgodnie z art. 188 ustawy Prawo wodne wtasciciel kazdego
urzadzenia wodnego, w tym przypadku wylotu zobowigzany jest do jego utrzymywania,
tj. eksploatacji, konserwacji oraz przeprowadzania remontéw w celu zachowania jego
funkcji oraz zapewnienia obsiugi, Dbezpieczedstwa 1 wtasciwego funkcjonowania,
z uwzglednieniem wymagad wynikajacych z warunkéw utrzymywania woédd. Oznacza to,
ze cyklicznie np. przy przegladzie urzadzeh podczyszczajacych wylot bedzie poddawany
inspekcji w ramach wypeiniania obowigzku utrzymywania urzadzenia.

19. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIAZYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

W zasiegu oddziatywania zaplanowanego do wykonania wylotu Wl oraz wprowadzania
wod opadowych lub roztopowych nie wystepuja wyznaczone lub potencjalne Obszary Natura
2000. Najblizszy Obszar Natura 2000 - ,Lasy Itawskie” (PLB280005), =znajduje sie
w odlegtodci okolo 4,2 km od projektowanego wylotu i jest polozony w przeciwnym
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kierunku do kierunku nurtu rowu melioracyjnego. Kolejny Specjalny Obszar Ochrony
«Jezioro Karas” poltozony jest w odlegitos$ci odpowiednio okolo 1,7 km.

Do najblizszego rezerwatu ,Jezioro Karas” Jjest okolo 1,7 km. Kolejny Obszar
Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ilawskiego - czesd¢ A i B znajduje sie w oddaleniu
ponad 1,6 km.

Obszary te sa Jjednak poza =zasiegiem oddziatywania planowanego wylotu Wl 1
wprowadzanych woéd opadowych 1lub roztopowych. Ich oddalenie jest jednak na tyle
znaczace, ze brak w =zasiequ oddziatywania planowanego do wykonania wylotu i1
zamierzonego wprowadzania woéd opadowych lub roztopowych.

Wprowadzane wody opadowe lub roztopowe 2z tak =zagospodarowanej zlewni beda
charakteryzowaty sie nieznacznym obciaZzeniem =zanieczyszczeniami 1 nie wpiyna
negatywnie na cele ochrony obszaru chronionego =znajdujacego sie w obszarze
oddzialywania. Ze wzgledu na rodzaj, jako$¢ i wielko$¢ wprowadzanych, podczyszczonych
woéd opadowych lub roztopowych ten rodzaj korzystania z wéd nie bedzie mial
negatywnego wptywu na przedmiot ochrony obszaru i nie naruszy jego integralnoéci oraz
spb6jnoéci krajowego systemu obszardéw chronionych.

Opracowat:
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STAROSTA POWIATU ILAWSKIEGO
ul. gen. Wi. Andersa 2a
14-200 ltawa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.3.538.2022

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

0"
!

Obreb :

zat.

WARMINSKO-MAZURSKIE
ILAWA

280703_2 GMINA ILAWA
0043 WIKIELEC

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 08.08.2022

Jednostka rejestrowa : G.159

c k
Lp Podmiot ewidencyjny DERAKEE Udziat
wlasnosci / wiadania
1 POWIAT ILAWSKI Wiasnosé 1M
GENERALA WEADYStAWA ANDERSA 2A; 14-200 ILAWA,;
2 POWIATOWY ZARZAD DROG W ILAWIE Wykonywanie zadan 1M
KOSCIUSZKI 33A; 14-200 I[LAWA; zarzgdcy drég
publicznych
i i T - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Nu dziatk Pot dziatk Opis uzytku i oerig s : :
mer dzlatd otozenie. czialkd pis uzy uzytkéw i | usytku | dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
143 drogi dr 2.61 2.61 EL11/00041498/3

|ddz|g}k|230703_20043143

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie : dwa ha. sze$cdziesiatjeden ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  08.08.2022

Sporzadzit: Katarzyna Wiodarczyk

Data: 08.08.2022

Strona: 2

2.61ha

z up. STAROSTY

Katarzyna Wiodarczyk

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
- Dokument podpisano elektronicznie -
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STAROSTA POWIATU ILAWSKIEGO
ul. gen. Wi Andersa 2a

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.3.5638.2022

Jednostka rejestrowa : G.128

14-200 Hawa

Jednostka ewidencyjna :

Wojewbdztwo
Powiat

Obreb

zat. 1bp

: WARMINSKO-MAZURSKIE
: ILAWA

280703_2 GMINA ILAWA
: 0043 WIKIELEC

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 08.08.2022

: ; . Charakter .
Lp Podmiot ewidencyjny L. . Udziat
wiasnosci | wiadania
1 BARBARA NOWAKOWSKA Rodzice: TADEUSZ,MARIA Wiasnosé 1M
naczeni i
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku | dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
68/6 tereny mieszkaniowe B 0.05 0.50 EL11/00018495/2
pastwiska trwate PslV 0.22
grunty orne RIVb 0.20
Rowy w 0.03
“lddzialki:  280703_2.0043.68%6
Razem powierzchnia dziatek : 0.50 ha
Stownie :  pigcdziesiagt ar.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri:  08.08.2022

Sporzadzit :

Katarzyna Wiodarczyk

Data: 08.08.2022

Strona: 1

z up. STAROSTY

Katarzyna Witodarczyk

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

- Dokument podpisano elektronicznie -



zat. lc

STAROSTA POWIATU ILAWSKIEGO Wojewddztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE

ul. gen. WL Andersa 2a

Powiat : ILAWA

14-200 ltawa Jednostka ewidencyjna : 280703_2 GMINA ILAWA

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.3.5638.2022

Obrgb : 0043 WIKIELEC

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 08.08.2022

Jednostka rejestrowa : G.211

Charakter
Lp Podmiot ewidencyjny 'ar.a . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 BARBARA NOWAKOWSKA Rodzice:TADEUSZ, MARIA Wiasno$é 1/2
2 ZDZIStAW NOWAKOWSKI Rodzice: JAN,KAZIMIERA Wiasnosé 112
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku O‘znac'zer!ie Fl’ow. P‘_’W-_ Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
68/5 tereny mieszkaniowe B 0.17 0.18 EL11/00012962/5
Rowy w 0.01
Idd2|a|k|280703_2004368!5
Budynek niestanowigcy odrebnego od gruntu przedmiotu wlasnosci
Id budynku: 280703_2.0043.68/5.1_BUD Powierzchnia lokali wyodrebn.: 0.00
Rodzaj wg KST: Budynki mieszkalne Powierzchnia lokali niewyodrebn.: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 2.0/ 0.0 Powierzchnia
Pow zabud. [m2]:128.00

Adres budynku: WIKIELEC; 49

Ident. dziatek: 280703_2.0043.68/5

pom. przyn. lokali: 0.00

Budynek niestanowigcy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci

Id budynku: 280703_2.0043.68/5.2_BUD Powierzchnia
Rodzaj wg KST: Budynki transportu i tacznosci Powierzchnia
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0 Powierzchnia
Pow zabud. [m2]:44.00

Adres budynku: WIKIELEC; 49

Ident. dziatek: 280703_2.0043.68/5

lokali wyodrebn.: 0.00
lokali niewyodrebn.: 0.00
pom. przyn. lokali: 0.00

Budynek niestanowiacy odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci

Id budynku:  280703_2.0043.68/5.3_BUD Powierzchnia
Rodzaj wg KST: Pozostale budynki niemieszkalne Powierzchnia
Liczba kondyg. nad/podz: 1.0/ 0.0 Powierzchnia

Pow zabud. [m2]:101.00
Adres budynku: WIKIELEC; 49
Ident. dzialek: 280703_2.0043.68/5

lokali wyodrebn.: 0.00
lokali niewyodrebn.: 0.00

pom. przyn. lokali: 0.00

Strona: 3



zat.

CHARAKTERYSTYKA JCWP

Kategoria JCWP lezioro

Nazwa JCWP Karas

Kod JCWP LW20575

Typ JCWP 3b

Powierzchnia JCWP [km?] 4,23

Powierzchnia zlewni catkowitej JCWP [km?] 42,90

Obszar dorzecza Wisty

Region wodny region wodny Dolnej Wisty
Zlewnia bilansowa Wista od Wdy do ujscia

RZGW Gdansk

RDOS Olsztyn

WZMIUW Olsztyn

Wojewddztwo 28 (WARMINSKO-MAZURSKIE)
Powiat 2807 (itawski), 2812 (nowomiejski)
Gmina 280703 _2 (Itawa), 281202_2 (Biskupiec)

Inne informacje/dane dotyczace JCWP

Warunki referencyjne

Fitoplankton (PMPL) 0.61

Fitobentos (10J) 0.79

Makrofity (ESMI) >0,68

Makrobezkregowce bentosowe (LMI) W opracowaniu

Ichtiofauna (LFI) 0.71

Status JCWP

Podsumowanie informacji w zakresie

wstepnego/ostatecznego wyznaczenia Wstepne wyznaczenie | Ostateczne wyznaczenie
statusu

SEaRE NAT NAT
Uzasadnienie wyznaczenia silnie zmienionej - -
badiZ sztucznej czesci wod

Powigzanie JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zaleznego od waéd podziemnych)

Kody powigzanych JCWPd |

Ocena stanu JCWP i

Czy JCWP byta monitorowana w latach 2010- | Tak
20137 Jesli NIE, to obok podana ocena stanu
ma charakter ekspercki

Ocena stanu za Stan/potencjat bardzo dobry
lata 2010 - 2013 ekologiczny
Wskazniki

determinujgce stan

Stan chemiczny

Wskazniki

determinujace stan

Stan (ogdlny) dobry
Presje antropogeniczne na stan wéd
Rodzaj uzytkowania czesci wéd rolno-lesna

Presje/oddziatywania i zagrozenia
antropogeniczne

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu niezagrozona
srodowiskowego

Obszary chronione wymienione w zat. IV RDW

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do Nie




poboru wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw
wodnych o znaczeniu ekonomicznym

Nie

Czesci wéd przeznaczone do celéw
rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone
jako kapieliska

Nie

Czesci wod wyznaczone jako obszar
szczegOlnie narazony, z ktorego odptyw azotu
ze zrédet rolniczych do tych wod nalezy
ograniczyc

Nie

Czesci wod wyznaczone jako wody wrazliwe
na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze Zrodet
rolniczych

NIE

Czesci woéd wyznaczone jako obszary wrazliwe
na substancje biogenne

Tak

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkéw, gdzie utrzymanie lub poprawa
stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie

TAK

CEL SRODOWISKOWY DLA JCWP

bardzo dobry stan ekologiczny ‘ dobry stan chemiczny

Typ odstepstwa wynikajgcy w art. 4 ust. 4i 5
RDW

brak

Termin osiggniecia celdow srodowiskowych 2015
Uzasadnienie odstepstwa

Typ odstepstwa wynikajacy w art. 4 ust. 7 brak

RDW

Uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy

Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja
2013 r. 0 zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych czesci wod  powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych

Wymagania dla Podstawa
elementdéw wymagania
biologicznych

Parametry

charakteryzujace cel
srodowiskowy

Wartos¢ wskaznika PMPL <1

Wartos¢ wskaznika 10) >0,705

Wartos¢ wskaznika ESMI 20,68

Wartos¢ wskaznika LM Stan bardzo dobry wg opisu z
zatacznika 3 (sekcja B Il p.2)
rozporzadzenia MS z 2011 r.

(DzU nr 258, poz. 1549)

Wartos¢ wskainika LFl+ 20,71

1. Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8
maja 2013 r. o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wdd powierzchniowych
oraz srodowiskowych norm jakodci dla substancji
priorytetowych

2. ~Weryfikacja wartosci granicznych dla oceny stanu
ekologicznego rzek i jezior
w zakresie elementow fizykochemicznych
z uwzglednieniem warunkdéw charakterystycznych dla
poszczegblnych typow woéd”

Wymagania dla Podstawa
elementow fizyczno- wymagania
chemicznych

Parametry

charakteryzujace cel

Przewodno$¢ w 20°C (uS/cm) <800




srodowiskowy

Azot og6lny (mgN/I) <2,0
Fosfor ogdlny (mgP/1) <0,065
Widzialno$¢ krazka Secchiego (m) 21,5

Warun | Srednia zawartos¢ tlenu w | nd
ki warstwie 0-10 m. Tlen
tlenow | (mgO,/l)

e Srednia zawarto$é tlenu w | nd

metalimnionie (mg0,/1)*

Wystepowanie wartosci | nd
tlenu w  hypolimnionie
24 mgO,/I (T/N)*

Srednia zawartoéé tlenu w | nd
warstwie 0-20 m (mgQ,/1)*

*) W jeziorach o glebokosci maksymalnej >30m, kryterium
tlenowym jest srednia koncentralcja tlenu w metalimnionie,
jezeli nie wystepuje metalimnetyczne minimum tlenowe.
W przeciwnym wypadku kolejne kryteria to wzrost zawartosci
tlenu w hypolimnionie do 4mg/l lub $rednia zawarto$¢ tlenu
w warstwie 0-20m co najmniej 4mg O,/l.

Specyficzne Spetnienie wymagan zat.6
zanieczyszczenia projektu Rozporzadzenia MS z
syntetyczne dnia 8 maja 2013 r

niesyntetyczne

Wymagania dla
elementow
hydromorfologicznych

Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja
wymagania 2013 r. o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry wymagania dla stanu bardzo dobrego

charakteryzujace cel
$rodowiskowy

Wymagania dla
wskaznikow stanu
chemicznego

Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja
wymagania 2013 r. o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych czesci wod  powierzchniowych  oraz
$rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry Spetnienie srodowiskowych norm jakosci

charakteryzujace cel
srodowiskowy

Wymagania dla
obszaréw chronionych
hedgce jednolitymi
czesciami wod,
wykorzystywanymi do
poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode
przeznaczong do
spozycia

Podstawa Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 listopada 2002 r.

wymagania w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia.

Parametry nd

charakteryzujace cel
srodowiskowy




Wymagania dla Podstawa Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.

obszarow wymagania w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakoscig wody w kapielisku

chronionych, i miejscu wykorzystywanym do kapieli

Zlokalizowanych w Parametry Enterokoki (jtk/100 ml lub NPL/100 ml) | nd

Obr?p'E{EanI'tyCh charakteryzujgce cel

czgsci wod srodowiskowy

przeznaczonych do Escherichia coli (jtk/100 mllub NPL/100 | nd

celéw rekreacyjnych, ml)

w tym kapieliskowych
Zakwit sinic (smugi, kozuch, piana) nd
Rozmnozenie sie makroalg lub nd
fitoplanktonu morskiego
Obecnodé w wodzie zanieczyszczen | nd
takich jak materiaty smoliste powstajace
wskutek  rafinacji, destylacji lub
jakiejkolwiek obrébki pirolitycznej w
szczegolnosci pozostatosci
podestylacyjnych, lub szkto, tworzywa
sztuczne, guma oraz inne odpady (w
ilosci nie dajacej sie natychmiast
usunad)

UWAGI

Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw

Nazwa obszaru lezioro Karas Kod obszaru PLH280003

chronionego

chronionego

Podstawa prawna
utworzenia obszaru
chronionego

Wielkos¢ obszaru 814,84

chronionego [hal]

Decyzja KE z 13.11.2007 r.

% udziat obszaru
chronionego w zlewni
ICwW

% udziat obszaru
chronionego w
powierzchni JCW

Przedmioty ochrony
zaleine od wod

3140, 7140, 91D0, Lycaena dispar

Cel dla obszaru
chronionego

Utrzymanie lub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Witasciwy stan ochr.
twardowodnych oligo- i mezotroficznych zbiornikéw z podwodnymi tgkami ramienic
(3140) wymaga: zachowanie iloSciowosci i roznorodnosci podwodnych tak
ramienicowych. Optymalnie >4 gat. ramienic. Strefa fotyczna >15 m gteb. lub do dna
jez. Wystepowanie ramienic >5 m gteb.. lub do dna jez. pH stabilne, 7-8,5. Brak gat.
obcych z ew. wyjatk. dopuszczalnej moczarki kanad. Brak gat. ekspansywnych jak
rogatek sztywny, rdestnica grzebieniasta, glony nitkowate. Brak dominacji sinic.
Whykluczenie presji doptywu $ciekow, eutrofizacji, uzytkowania wedkarskiego i in.
uzytkowania rekreacyjnego, fragmentacji strefy brzegowej, szuwaréw i litoralu, ktdra
mogtaby pogarszac parametry wody lub stan roslinnosci ramienicowe;j. --- Wtasciwy
stan ochr. torfowisk przejsciowych i trzesawisk (7140) wymaga: bagienne, naturalne
warunki wodne. Poziom wody nie giebiej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowow i kanatow
melioracyjnych oraz innych elementéw infrastruktury melioracyjnej odwadniajgcych
torfowisko badiZ infrastruktura melioracyjna w wystarczajgcym stopniu
»Zneutralizowana” na skutek podjetych dziatan ochronnych (zasypywanie rowow,
budowa przegrdd itp.). --- Wtasciwy stan ochr. bordw i lasow bagiennych (91D0)
wymaga: bagienne uwodnienie. Brak antropogenicznego odwadniania. --- Wiasciwy
stan ochr. czerworiczyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne siedliska tgkowego,
lokalnie podmokte i wilgotne, w tym jesli dotyczy z zaro$n. rowami z wyst. szczawi, ale

umozliw. koszenie fak.




Uwagi dotyczace
obszaru chronionego

Cel na podst.: Wymagania siedlisk i gat.

utworzenia obszaru
chronionego

Nazwa obszaru Jezioro Karas Kod obszaru REZ300
chronionego chronionego
Podstawa prawna M. P.z 1958 r. Nr 42, poz. 243 | Wielkos¢ obszaru 814,74

zm. M. P. z 1967 r. Nr 65, poz.
313zm. M. P.z1989r. Nr 17,
poz. 119

chronionego [ha]

% udziat obszaru
chronionego w zlewni
ICW

% udziat obszaru
chronionego w
powierzchni JCW

Przedmioty ochrony
zalezne od wod

Jezioro eutroficzne z rosl. ramienicowa, kompleks ekosysteméw wodno-bfotnych,
szuwary, olsy, brzeziny bagienne, torfowisko przejsciowe, ptaki wodno-btotne.

Cel dla obszaru
chronionego

Zachowanie zarastajacego jeziora wraz z otaczajgcymi je bagnami, jako miejsca
legowego ptactwa wodnego i btotnego oraz biotopu wykorzystwyanego przez ptaki
koczujgce w okresie leg. i pozaleg. oraz migrujgce. Utrzymanie natur. roslinnosci
wodnej, w tym zespotdw ramienic i ich réznorodnosci, w tym wyst. ramienicy
wielokolczastej Chara polyacantha. Umozliwienie spontanicznego przebiegu natur.
procesu zarastania jeziora. Zapobiezenie zmianom rezimu wodnego, w tym
odwadnianiu rezerwatu rowami, uzyZnianiu siedlisk torfowych wskutek ich
odwodnienia, melioracjom odwadnaijgcym w otoczeniu rez. [takze poza jego
granicami], odprowadzaniu do rez. wéd z odwadnianych uzytkow zielonych w
otoczeniu. Zapobiezenie sptywom wad uzyZnionych z ter. rolniczych wokét rez.
Utrzymanie bagiennych war. wodnych bagien i olséw wokdt jeziora. Zapewnienie
naturalnej stabilnosci poziomu wody i utrzymanie poz. wody jez. na rzednej co najmniej
98,6 m, przy wysokich stanach do 99 m; przedtuzanie wiosennej retencji wody.
Utrzymanie wokot rez. pasa ochronnego wyznaczonego poziomicg 99,50 m i
tolerowanie w nim okres. zalewow przy wys. stanie wod; wykluczenie w nim melioracji i
likwidacji oczek wodnych. Nie prowadzneie gospod. rybackej w okresie 1 marca -30
czerwca, poza tym okresem ograniczneie ew. potowu ryb tylko do potowu za pomocg z
sieci stawnych.

Uwagi dotyczace

Cel na podst.: Plan ochrony Rozporz. 45 Wojew. Warm.-Maz. z 8.11.2006 zm. Rozporz.

obszaru chronionego w sprawie ust. planéw ochrony. Dz. Urz. 190 poz. 2673

Dziatania z aktualizacji programu wodno-srodowiskowego

Dziatania podstawowe

zbiornikéw
bezodptywowych oraz
remont istniejacych

Nazwa dziatania Zakres rzeczowy Koszt dziatania Jednostka Termin
[tys. PLN] odpowiedzialna za realizacji
realizacje
1. budowa sieci budowa 0,58 km sieci 455,30 | gmina lfawa, IV kw. 2021
kanalizacyjnej kanalizacyjnej w Biskupiec
czesciach gmin lfawa i
Biskupiec potozonych w
obrebie zlewni jeziora
Kara$
2. budowa nowych budowa nowych oraz 684,00 | wtasciciel IV kw. 2021

remont starych
zbiornikéw
bezodptywowych dla
mieszkancow nieobjetych
zbiorowym systemem
oczyszczania sciekow
oraz nowopowstatych
obiektéw bez mozliwosci
podtgczenia do systemow
zbiorowych w czesciach




gmin lfawa i Biskupiec
potozonych w obrebie
zlewni jeziora Karas - 171
szt.

3. regularny wywdz regularny wywdz 0,00 | wtasciciel dziatanie
nieczystosci ptynnych nieczystosci ptynnych ciaggte
Dziatania uzupetniajgce
Nazwa dziatania Zakres rzeczowy Koszt dziatania Jednostka Termin
[tys. PLN] odpowiedzialna za realizacji

realizacje




zatl.

Numer JCWPd: 39

Powierzchnia JCWPd [km’]: 7573.5
Identyfikator UE:

PLGW200039
Potozenie administracyjne

Wojewddztwo Powiat Gminy
warminsko- itawski Kisielice (obszar wiejski}, Kisielice {miasto},
mazurskie

Susz (obszar wiejski), Zalewo (obszar wiejski),
Zalewo (miasto), ltawa, Itawa (gm. miejska), Lubawa,
Lubawa {gm. miejska)
Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie,
Nowe Miasto Lubawskie (gm. miejska), Kurzetnik,

nowomiejski

Grodziczno
dziatdowski Lidzbark (obszar wiejski), Lidzbark (miasto), Rybno,
Ptosnica, Dziatdowo
ostradzki Matdyty, Morag (obszar wiejski), Morag (miasto),

Mitomtyn (obszar wiejski), Mitomtyn (miasto), tukta,
Ostréda, Ostréda (gm. miejska), Dabréwno,

Grunwald
olsztynski Olsztynek (obszar wiejski), Gietrzwatd,
elblgski Pastek (obszar wiejski), Rychliki {gm. wiejska)
pomorskie kwidzynski Gardeja, Prabuty (obszar wiejski), Kwidzyn (gm.
wiejska)
sztumski Stary Dzierzgon (gm. wiejska)

kujawsko- grudzigdzki Grudzigdz (cz. 1i cz. 2), Rogoino, Gruta
pomorskie

Radzyn Chetminski (obszar wiejski),
Radzyn Chetminski (miasto), Swiecie nad Osa,
tasin (obszar wiejski), tasin (miasto)
m. Grudzigdz M. Grudziadz
brodnicki Jabtonowo Pomorskie (obszar wiejski),
Jabtonowo Pomorskie (miasto, Zbiczno), Bobrowo,
Brzozie, Brodnica, Brodnica (gm. miejska), Osiek,
Bartniczka, Swiedziebnia, Gérzno (obszar wiejski),
Gorzno (miasto)
Ptuznica, Wabrzeino, Wabrzeino (gm. miejska),
Ksigzki, Debowa taka
Unistaw, Kijewo Krélewskie (gm. wiejska)
Kowalewo Pomorskie (obszar wiejski),
Kowalewo Pomorskie (miasto), Ciechocin,
Golub-Dobrzyn, Golub-Dobrzyn (gm. miejska),
Zbdjno, Radomin

wabrzeski

chetmiriski
golubsko-dobrzynski

rypinski Wapielsk, Brzuze (gm. wiejska), Rypin, Rypin (gm.
miejska), Rogowo, Skrwilno
lipnowski Kikot, Chrostkowo, Lipno (gm. wiejska), Skepe (gm.
miejsko-wiejska)
torunski Ztawies Wielka, tubianka, Chetmza, tysomice, Lubicz,
Obrowo, Czernikowo
M. Torun M. Torun
bydgoski Dabrowa Chetminska
Wspotrzedne 18°14'11.6362" - 20°14'08.7552"

geograficzne
52°52'34.2051" - 53°59'35.1596"




Mapa z lokalizacjg JCWPd

Potozenie geograficzne

Region fizyczno-
geograficzny
(Kondracki, 2009)

Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31)

Podprowincja: Pojezierza Potudniowobattyckie (314-316)

Makroregion: Mezoregiony:
Dolina Dolnej Wisty (314.8) Dolina Kwidzyriska (314.81)
Kotlina Grudzigdzka (314.82)
Makroregion: Mezoregion:
Pojezierze ltawskie (314.9) Pojezierze ltawskie (314.9)
Makroregion: Mezoregiony:
Pojezierze Chetmirsko- Pojezierze Chetmiriskie (315.11)
Dobrzynskie (315.1) Pojezierze Brodnickie (315.12)

Dolina Drwecy (315.13)
Pojezierze Dobrzyriskie (315.14)
Garb Lubawski (315.15)
Réwnina Urszulewska (315.16)

Makroregion: Mezoregiony:
Pradolina Torurisko-Eberswaldzka Kotlina Torunska (315.34)
(315.3)
Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie (318)
Makroregion: Mezoregion:
Nizina Potnocnomazowiecka (318.6) Wzniesienia Mtawskie (318.63)

Prowincja: Niz Wschodniobattycko-Biatoruski (84)

Podprowincja: Pojezierza Wschodniobattyckie (842)

Makroregion: Mezoregiony:
Pojezierze Mazurskie (842.8) Pojezierze Olsztyniskie (842.81)
Potozenie hydrologiczne i hydrogeologiczne
Dorzecze Wisty
Region wodny Dolnej Wisty
RZGW RZGW Gdansk
Gtoéwne zlewnie Dirweca, Gsa
w obrebie JCWPd !

(rzad zlewni)

(1)




Obszar bilansowy

G-5 Struga Torunska;G-10 Osa; G-3 Drweca; G-7 Fryba; G-19 zalew Wislany

Region
hydrogeologiczny
(Paczyriski, 1995)

| — mazowiecki, Il = mazurski, VI - wielkopolski

(zrédto: warstwa Corin Land Cover)

Zagospodarowanie terenu

% obszarow antropogenicznych 1,91
% obszarow rolnych 71,97

% obszarow lesnych i zielonych 22,87
% obszarow podmoktych 0,35

% obszarow wodnych 2,90

HYDROGEOLOGIA

Liczba pieter wodonosnych |

3

Charakterystyka pieter wodonosnych (od powierzchni terenu)

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
'é (czwa?tgorzed) piaski porowy
% Charakter zwierciadta Gtebokosé wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
g wody od —do [m]
& swobodne 1-25
:§ Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosne
c migzszosé - - odsaczalno'é’é/
,g od -do Sl <o przewodnosé zasobnos¢
o sprezysta $rednia
[m] [m/h] [m?/h]
5-30 0.05-3.3 2-83 -
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
<, Qm-I piaski porowy
i g (plejstocen)
g § Charakter zwierciadta Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
-q:.r' g > wody od —do [m]
g _g § napiete 5-50
g .g g._ Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosne
N c migzszos¢ wsp. filtracji przewodnosc odsgczalnosc/
e o od —do od -do zasobnosé
s 5 sprezysta érednia
R [m] [m/h] [m?/h]
5-50 0.018-4.6 3-45 -
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
ame-ll
(plejstocen) piaski porowy
Pozio
m Charakter zwierciadfa Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
mied wody od —do [m]
Zymo napiete 30-150
reno Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
wy migzszos¢ wsp. filtracji przewodnos¢ odsaczalnos¢/
drugi od —do od -do zasobnosé
sprezysta $rednia
[m] [m/h] [m’/h]
2-53 0.05-2.4 1-21 -




Poziom miedzymorenowy trzeci

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
Qm-Ill piaski porowy
(plejstocen)
Charakter Gtebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
zwierciadta wody od —do [m]
napiete 160-180
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
migzszosé wsp. filtracji przewodnosé odsaczalnosé/
od —do od -do zasobnos¢
sprezysta srednia
[m] [m/h] [m’/h]
3-39 2-15 0.7-1.8 -

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)

Typy naturalne:

HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),

HCO3-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe),
HCO;-50,-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe)

Typy odbiegajgce od naturalnych:

S0,-Ca-K (wody siarczanowo-wapniowo-potasowe)

Pietro paleogensko-neogenskie

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
Ng (pliocen) piaski drobnoziarniste porowy
Charakter Gtebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
‘;&; zwierciadta wody od —do [m]
o napiete 60-80
g Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
;f migzszosc wsp. filtracji przewodnos¢ odsgczalnosé/
= od —do od -do zasobnosé
3 sprezysta srednia
= [m] [m/h] [m’/h]
& 2-15 2-15 0.6-18 -
lg Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typdw naturalnych)
(a9
Typy naturalne:
HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
Ng (miocen) piaski porowy
Charakter Gtebokos$é wystepowania warstw wodonosnych poziomu;

‘g zwierciadta wody od —do [m]
b napiete I 60-140
g Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
= migzszosc wsp. filtragji przewodnosé odsaczalnosé/
& od —do od -do zasobnosé
3 sprezysta srednia
E [m] [m/h] [m?/h]
& 6-49 - 0.5-10 -
sl Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajgce od typéw naturalnych)
(a8

Typy naturalne:

HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe)




Poziom oligocenski (paleogen)

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
(o::i':ogeln) piaski porowy
Charakter Glebokosc wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
zwierciadla wody od —do [m]
napiete | 110-180
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
miazszosé wsp. filtracji przewodno$c odsaczalnosé/
od —do od -do zasobnosé sprezysta
srednia
[m] [m/h] [m?/h]
10-97 0.2-0.8 2-25 -

Typy chemiczne wod podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)

Typy naturalne:
HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCO;-Na-Ca (wody wodoroweglanowo-sodowo-wapniowe),

Poziom paleocensko-eoceniski

(paleogen)

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
Pg (PI-E) piaski, piaskowce,
paleogen (paleocen, | margle, wapienie, porowo-szczelinowy
eocen) gezy, opoki

Charakter zwi

erciadta wody

Gtebokos¢ wystepowania warstw
wodonosnych poziomu;

od —do [m]
napiete 180-230
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
migzszosé wsp. filtracji przewodnos¢ odsaczalnos¢/
od —do od -do zasobnos$¢ sprezysta
srednia
[m] [m/h] [m*/h]
20-120 0.05-0.3 0.1-14 -

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typdw naturalnych)

Typy naturalne:
HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),

HCO3-Na-Ca (wody wodoroweglanowo-sodowo-wapniowe)

Pietro
kredowe

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
K piaski piaskowce, s
(kreda) margle, wapienie PSRy
Charakter Gtebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
zwierciadta wody od —do [m]
napiete | 54-230
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
migzszosé wsp. filtracji przewodnos¢ odsaczalnos¢/
od —do od -do zasobnosc sprezysta
$rednia
[m] [m/h] [m*/h]
19-167 0.0025-0.07 5-360 -

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)

Typy naturalne:
HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe)

HCO3-Na-Ca (wody wodoroweglanowo-sodowo-wapniowe)




Zagrozenie susza ‘ Liczba nizéwek (susz hydrologicznych)
(Zrodto: IMGW) w latach 1951-2000:
16-23

<7 - w czesci potnocnej, zachodniej i potudniowej
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Schemat krazenia wéd

W wydzielonych kompleksach i poziomach wodonos$nych JCWPd 39 mozna wyodrebni¢ dwa systemy
krazenia wod podziemnych zwigzane z regionalnymi bazami drenazu: system doliny Wisty oraz system
Zutaw Wislanych. Z tego wzgledu zlewnia Drwecy ma charakter otwarty - w pétnocnej czesci odprowadza
wody w kierunku Zutaw Wislanych, a z pozostatej czesci w kierunku doliny Wisty. Oba systemy krazenia
wod majg wspdlne obszary zasilania i powigzane s3 licznymi kontaktami i przeptywami zachodzacymi
miedzy poziomami wodonosnymi. Charakterystyczng cecha opisanego systemu jest niestata granica
zlewni podziemnych w profilu pionowym. Wraz z gtebokosci ,przesuwa" sig ona w kierunku potudniowym
(az do Wzgérz Dylewskich). W efekcie zlewnia podziemna Zutaw Wislanych w gtebokich poziomach
wodonosnych (miocen, oligocen) obejmuje prawie pofowe obszaru zlewni topograficznej Drwecy (patrz
schemat krazenia wad).

Ptytkie poziomy wdd gruntowych sg zasilane przez infiltracje bezposrednig oraz w dolinach rzek poprzez
doptyw lateralny. Baza drenazy tych wod jest system hydrograficzny (Drweca wraz z doptywami, system
Jezioraka i zwigzanego z nim Kanatu Elblgskiego oraz Wista).

Réwniez wody pierwszego poziomu miedzymorenowego zasilane sg infiltracjg bezposrednia oraz poprzez
utwory staboprzepuszczalne pokrywajace wysoczyzne morenowa. Gtdwnymi obszarami zasilania sa:
Pojezierze Itawskie, Pojezierze Dobrzyriskie oraz Wzgdrza Dylewskie. Gtéwna bazg drenazu jest Drweca
wraz z doptywami, system Jezioraka oraz Wista. Znaczna cze$¢ wod przesacza sig do glebszych poziomow
wodonosnych. Ptytkie wody gruntowe wraz z wodami pierwszego poziomu wodono$nego biorg udziat w
lokalnym systemie krazenia. Jak wykazaty badania izotopowe przeprowadzone w rejonie GZWP 210 ich
wiek na ogot nie przekracza kilkadziesiat lat.

W posrednim systemie obiegu wad biorg udziat gtebsze poziomy miedzy morenowe (Qm-Il, Qm-lll) oraz
pliocenski i miocenski poziom wodonosny. Zasilane sa posrednio poprzez przesgczanie z plytszych
pozioméw wodonosnych. Bazg drenazu stanowi dolina Drwecy wraz z dolinami wiekszych doptywoéw,
dolina Wisty oraz Zutawy Wislane. Znaczna czeéé wod z tych pozioméw w strefach drenazu ,wraca"
z powrotem do ptytszych pozioméw wodonosénych.

Paleocenisko-eocenski i kredowy poziom wodonosny stanowig srodowisko regionalnego ohiegu waéd
podziemnych. Wiek tych wéd przekracza kilka tysiecy lat. (wiek wod kredowych zostat okreslony na okoto
6 tysiecy lat). Strefy zasilania obejmuja obszary pojezierne i Wzgérza Dylewskie. Regionalna baza drenazu
jest potozona poza granicami zlewni: dolina Wisty (Kotlina Toruriska) i Zutawy Wislane. Tylko nieznaczna
cze$¢ wdd regionalnego obiegu drenowana jest przez plytsze poziomy wodonosne. Dziat wod
podziemnych rozdzielajgcych ten system krazenia wystepuje w rejonie Wzgdrz Dylewskich.




l Strefu drenazu i Strefa tranzyiu

Strefa zasilania %S.!n'ﬁt drenazu

Strefa zasilunia
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Poziomy wodonosne:
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JCWPd 39

Ekosystemy wdd powierzchniowych i ekosystemy ladowe zalezne od wdd podziemnych

Udziat zasilania podziemnego w odptywie 66%
catkowitym rzek w obrehie JCWPd °

Ekosystemy lgdowe zalezne od wéd
podziemnych
(Zrodto: warstwa GIS)

Mokradta (16% powierzchni obszaréw chronionych)

Ocena stanu JCWPd , w zaleznosci od
oddziatywan woéd podziemnych na ekosystemy
ladowe zalezne od wod podziemnych, 2012 r.

Dobry NW (o niskim stopniu wiarygodnosci)

Obszary chronione w granicach JCWPd

Rezerwaty:

Jar Brynicy
Klonowo
Piekietko

Zielony Mechacz
Jasne
Sosny Taborskie
Jezioro Karas
Kociotek
tabed?

Zurawie Bagno (ochr. §cista)
Uroczysko Piotrowice
Wyspa na Jeziorze Parteciny Wielkie
Ostréow Tarczynski
Dylewo
Jezioro Francuskie
Jezioro Neliwa
Jamy
Rzeka Drweca




Streszek
Okonek
Retno
Bagno Mostki
Bachotek
Jar Gragdowy Cieleta
Czarny Bryrisk
Ostrowy nad Brynica
Szumny Zdrdj
Las Piwnicki
Mieliwo
Bobrowisko
Dolina Osy
Linje
Tomkowo
Wronie
Rogoéino-Zamek
Niedzwiedzie Wielkie
Jezioro Czarne
lezioro Dtugie
Jezioro ltgi
Bagno Koziana

Sie¢ Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk:

PLH280010
PLH280003
PLHO40001
PLHO40014
PLHO40020
PLHO40012
PLHO40033
PLH280051
PLH280036
PLH280050
PLH280043
PLH280053
PLH280015
PLH280012
PLH280030
PLH280035
PLH280014
PLHO40036
PLH280001

Budwity
Jezioro Karas
Forty w Toruniu
Cytadela Grudziadz
Torfowisko Linie
Nieszawska Dolina Wisty
Dolina Osy
Aleje Pojezierza ltawskiego
Dolina Kakaju
Niediwiedzie Wielkie
Ostoja Dylewskie Wzgdrza
Ostoja ltawska
Przetomowa Dolina Rzeki Wel
Ostoja Lidzbarska
Jezioro Diugie
Ostoja Radomno
Ostoja Welska
Ostoja Brodnicka
Dolina Drwecy

Sieé¢ Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptakow:

PLB040003 Dolina Dolnej Wisty
PLB280005 Lasy Itawskie
PLB040002 Bagienna Dolina Drwecy




Antropopresja

Leje depresji (lej regionalny-lokalny) zwigzane
z poborem wod podziemnych, odwodnieniami
kopalnianymi, wptywem aglomeracji itp.
(Zrédto: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000,
Aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych
GIS Mapy hydrogeologiczne] Polski "hydrodynamika
gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego
(GUPW) i pierwszego poziomu wodonosnego
(PPW)", 2012.)

Leje depresji zwigzane z poborem wdd podziemnych
i wptywem aglomeracji — majg one charakter lokalny

Ingresja lub ascenzja wéd stonych do waéd Brak
podziemnych
Sztuczne odnawianie zasobow Brak
Pobodr woéd [tys m® rok] — pobér rejestrowany-2011 r.
dla zaopatrzenia ludnosci w wode, przemystu 37 399,46

iinne

z odwodnienia kopalnianego

Zasoby wéd podziemnych dostepne do zagospodarowania [m®/d]

zasoby

461081

% wykorzystania zasobdw

22,2

Obszarowe 2

rodia zanieczyszczen

Obszary szczegblnie narazone na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego
(zrodto: warstwa GIS — OSN (Obszary
Szczegdlnie Narazone))

OSN w zlewni jeziora Swietego
OSN w zlewni jeziora Steklinskiego
OSN w zlewni rzeki Bacha
OSN w zlewni rzeki Struga tysomicka
OSN w zlewni jeziora Nogat
(rozp.nr 2/2012 dyr. RZGW z 27.07.12)

Obszary zurbanizowane

Nowe Miasto Lubawskie,
Golub-Dobrzy,
WabrzeZno, Morag, Rypin,
Brodnica, ltawa, Ostréda

Miasta o liczbie
mieszkancow od 10 tys.
do 50 tys.

Miasta o liczbie
mieszkancow od 50 tys.
do 200 tys.

Grudzigdz

Miasta o liczbie
mieszkaricow
powyzej 200 tys.

Ocena stanu JCWPd, 2012r.

Stan ilosciowy dobry
Stan chemiczny dobry
Ogodlna ocena stanu JCWPd dobry

Ocena ryzyka niespetnienia celdw
srodowiskowych

niezagrozona

Przyczyna zagrozenia nieosiggniecia celow
srodowiskowych




zal. 4a

Separatory substancji ropopochodnych

[ o ]
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Separatory zawiesin do zabudowy w gruncie z zelbetu ACO CS
Osadniki do separatorow substancji ropopochodnych ACO CS

Zelbetowy osadnik o przekroju cylindrycznym.,
Do zabudowy w gruncie.
Klasa obciazenia D 400 (do 40 ton).

WYLOT

Elementy osadnika

BN wiaz @ 600 (BEGU /zeliwo) klasy D 400
Phyta redukcyjna, Zelbetowa (C35/45)
Zbiornik monolityczny, zelbetowy (C35,/45)
4] Deflektor (PEHD /stal nierdzewna)

5] Zasyfonowany odphyw (PEHD) - opcja

B Piyta pokrywowa zelbetowa (C35/45),

;_’ wariantowe mozliwosci wykonania
E}i z 1 lub 2 otworami wlazowymi
=
E‘E 7| Petle transportowe (stal nierdzewna)
te]
©
o
@
{773
= Zastosowanie Akcesoria dodatkowe:
Z Do oczyszczania Sciekow deszczowych z zawiesiny M Nadstawki betonowe - str. 61
ﬁ mineralnej pochodzacej ze stacji paliw, baz B Urzadzenie alarmowe -str. 61
S, przetadunku paliw, baz transportowych, placéw
S manewrowych, parkingdw, zlewni miejskich

i lotnisk.

Do oczyszczania Sciekow technologicznych

z zawiesiny mineralnej pochodzacej z warsztatow
mechanicznych, myjni samochodowych

i produkcyjnych obiegéw technologicznych.
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Separatory substancji ropopochodnych

Separatory zawiesin do zabudowy w gruncie z zelbetu ACO CS
Osadniki do separatorow substancji ropopochodnych ACO CS

Zelbetowy osadnik o przekroju cylindrycznym.
Do zabudowy w gruncie.

Klasa obciazenia D 400 (do 40 ton). zasyfonowany odptyw
{opcjonalnie)

o /Ja [ F c A |7
£ K [ £ 3 v
=
0,00 FT +0,00 rT
) | M- [ 5
Lo T |
|
o o - | &
T T T i ES
|
|
! |
| |
N\
N 4 X AN _
| @D | )
| |
i \ i N
| N I N
! i
| I
| I~ N E s /r \\ N
e, Y e, mor, F1N L ]} e,
! \ T
i = i s
I RS
N i W [ == + -
i |
i i
I I
I i.
WERSJA STANDARD (S) WERSJA DO NADBUDOWY (N)
] g E
9 o sz d o ; . g E i 8
. E = z B E 2 £ Tmin H CHL . H2 & E Ciezar catkowity = Numer katalogowy Zc
: : : = RS : Lo st =
Typ 2 b = ';'- = i 8 : 2% : ;—E
g0 32 B AE s = s : 2§
5 f L = : g o
= A § TN L AN s N 5
; mm mm kg S N +
| mm mm mm mm mm mm mm kg kg (7]
1000 1000 100 - 400 600 1200 950 - 2430 - 1480 | 1460 2300 2750 - 728.102AS -

2000 2000 100 - 400 600 | 1740 | 950 1120 | 2230 | 2400 | 1280 | 1260 3490 4600 4650 | 728.111AS | 728.111AN
3000 3000 100 - 400 600 1740 | 950 1120 | 2720 | 2890 | 1770 | 1750 4140 5300 5350 | 728.120AS | 728.120AN
4000 4000 100 - 400 600 | 2440 | 950 1120 | 2200 | 2370 | 1250 | 1230 5580 8400 8450 | 728.129AS | 728.129AN
5000 5000 100 - 400 600 | 2440 | 950 1120 | 2510 | 2680 | 1560 | 1540 6180 9050 9100 | 728.138AS | 728.138AN
6000 6000 100 - 400 600 | 2440 | 950 1120 | 2790 | 2960 | 1840 | 1820 6710 9550 9600 | 728.147AS | 728.147AN
7000 7000 100 - 400 600 | 2440 | 950 1120 | 2920 | 3090 | 1970 | 1950 6960 9750 9800 | 728.156AS | 728.156AN
8000 8000 100 - 400 600 | 2440 | 950 1120 | 3180 | 3350 | 2230 | 2210 7450 10250 | 10300 | 728.165AS | 728.165AN
9000 9000 100 - 400 600 | 2800 | 895 1065 | 2895 | 3065 | 2000 | 1980 | 10990 | 13400 | 13500 | 728.172S§ | 728.172SN
10000 | 10000 100 - 400 600 | 2800 | 895 1065 | 3175 | 3345 | 2280 | 2260 9610 14000 | 14200 | 728.1818S | 728.181SN
11000 | 11000 100 - 400 600 | 2800 | 895 1065 | 3375 | 3545 | 2480 | 2460 9300 15000 | 15200 | 728.190SS | 728.190SN
15000 | 15000 100 - 400 600 | 2800 | 895 1065 | 4125 | 4295 | 3230 | 3210 | 10990 | 17600 | 17800 | 728S199SS | 728S199SN

Istnieje mozliwosc zastosowania wiekszej srednicy wlot/wylot. Nr Aprobaty Technicznej: AT/2013-08-0366
Szezegdtowy dobor po konsultacji z dziatem technicznym ACO.

55

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian.



zat. 4b

Separatory substancji ropopochodnych

KN
o c

Separator substancji ropopochodnych Lamella-BYPASS-C-NST
Zelbetowy separator substancji ropepochodnych z wktadem lamelowym, z bypassem wewnetrznym.

Do zabudowy w gruncie,
Kiasa obciazenia D 400 (do 40 ton).

WYLOT

WwLoT

Elementy separatora

B Wiaz @ 600 (BEGU/2eliwo) klasy D 400
B3 Piyta redukeyjna, zelbetowa (C35/45)

B Przegroda bypassa (PEHD)

B3 Pakiet lamelowy (PP)

Wiot do komory separacji (PEHD)
E szt lamelowa (PEHD)

9| Odplyw z komory separacji (PEHD)
m Petle transportowe (stal nierdzewna)

E

O |

,‘é £ Ll R Bl zviomik monolityczny, zelbetowy (C35/45),
E 2 i LW*-F.':‘;"".'," moze byé pokryty wewnetrzna powloka

;% ﬁaﬂ“"“ ; ochronna)

2E EMNTTTEE A s t

S5 Ak o ypass wewnetrzny (PEHD)

g

3

w

Zastosowanie Wyposazenie dodatkowe:

i i INSTYTUT
Do oczyszczania Sciekow deszczowych z substancji B Nadstawki betonowe do nadbudowy - str. 61 OCHRONY
SRODOWISKA

olejowych pochedzacych z uktadéw zlewni
miejskich, parkingow, baz transportowych, placow
manewrowych, drog szybkiego ruchu i lotnisk,

Separator zapewnia stopien oczyszczania
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z 24 lipca 2006 1.
Skutecznos¢ oczyszczania Sciekow

z substancji olejowych wynosi do 99,97%.
Zostato to potwierdzone przez Instytut
Ochrony Srodowiska w Warszawie.

WYMAGANE ZASTOSOWANIE
NIEZALEZNEGO OSADNIKA
POPRZEDZAJACEGO SEPARATOR.
(patrz rozdziat Separatory zawiesin /Osadniki).
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Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych Lamella-BYPASS-C-NST

Zelbetowy separator substancji ropopochodnych z wktadem lamelowym, z bypassem wewnetrznym.
Do zabudowy w gruncie.
Klasa obciazenia D 400 (do 40 ton).
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10/100 | 10 | 100 | 373 | 400 | 600 | 1740 | 1050 | 1220 | 2200 | 2370 | 1150 | 1125 | 6100 | 7400 | 7800 | 740.116ASB | 740.116ANB
20/200 | 20 | 200 | 373 | 500 | 600 | 1740 | 1165 | 1330 | 2425 | 2590 | 1260 | 1235 | 6400 | 7800 | 8200 | 740.117ASB | 740.117ANB
30/300 | 30 | 300 | 788 | 630 | 600 | 2440 | 1240 | 1390 | 2470 | 2620 | 1230 | 1205 | 7000 | 8000 | 8400 | 740.118ASB | 740.118ANB
40/400 | 40 | 400 | 788 | 710 | 600 | 2440 | 1405 | 1535 | 2925 | 3055 | 1520 | 1495 | 7800 | 10200 | 10600 | 740.119ASB | 740.119ANB
50/500 | 50 | 500 | 1182 | 710 | 600 | 2440 | 1405 | 1535 | 2925 | 3055 | 1520 | 1495 | 7800 | 10200 | 10600 | 740.120ASB | 740,120ANB
60/600 | 60 | 600 | 1182 | 800 | 600 | 2440 | 1510 | 1660 | 3030 | 3180 | 1520 | 1495 | 8100 | 10300 | 10700 | 740.121ASB | 740.121ANB
70/700 | 70 | 700 | 1182 | 900 | 600 | 2440 | 1620 | 1750 | 3170 | 3300 | 1550 | 1525 | 8500 | 11100 | 11500 | 740.122ASB | 740.122ANB
80/800 | 80 | 800 | 1380 | 900 | 600 | 2440 | 1620 | 1750 | 3170 | 3300 | 1550 | 1525 | 8700 | 11100 | 11900 | 740.123ANB | 740.123ASB
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zat. 5
BiENKIEWICZ 7,
B

PRODUCENT PREFABRYKATOW BETONOWYCH

PREFABRYKATY BETONOWE DLA
DROGOWNICTWA

Spétka Sienkiewicz Mat-Bud sp. Z 0.0. produkuje szeroki asortyment
prefabrykatéw do budowy odwodnien drég i autostrad. Zapraszamy do
zapoznania sie Z naszg oferta.

WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16

KPED 02.16 to element z grupy prefabrykatéw stosowany w
kanalizacji deszczowej, stuzy jako wylot kolektora.
Produkowany jest w dwdch rozmiarach, ktére zalezg od
Srednicy kolektora. Wykonujemy otwory wedtug zaméwienia
klienta.

(V'8 SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0. 0. Warszawa ul. Strazacka 58, Tel: 022 612 96 02 wwww.sienkiewicz.com.pl




LINIKA
ETONU

BIENKIEWICZ 7
B

PRODUCENT PREFABRYKATOW BETONOWYCH

WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16

Parametry
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pJL S SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0. 0. Warszawa ul. Strazacka 58, Tel: 022 612 96 02 wwww.sienkiewicz.com.pl




LINIKA
ETONU

BliENKIEWICZ g

PRODUCENT PREFABRYKATOW BETONOWYCH

WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16

Parametry
NAZWA D [mm]  h[mm] a [mm] b [mm] ¢ [mm] CIEZAR [kg]

KPED 02.16
WYLOT 782 870 580 570 1430

KOLEKTORA

KPED 02.16
WYLOT 1250 1570 1050 1270 3205

KOLEKTORA

3/4 SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z 0. 0. Warszawa ul. Strazacka 58, Tel: 022 612 96 02 wwww.sienkiewicz.com.pl
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zal. 7

Lokalizacja projektowanego wylotu Wl 1 miejsca odprowadzania wéd opadowych lub

roztopowych do rowu melioracyjnego na tle najblizszych form ochrony przyrody
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zat. B

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAZALNOSCI

NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

JEDNOSTKA WNIOSKUJACA

Jednostka ubiegajaca sie o uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na wykonanie
wylotu W1 na dz. geod. nr 68/5 - obr. 43, przebudowe odcinka rowu melioracyjnego
RB-7 w obrebie wylotu W1 i odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych ujetych w
zamkniety system kanalizacji deszczowe] stuzacy do odprowadzania opaddw
atmosferycznych z drogi powiatowej nr 1313N - dz. geod. nr 143 obreb 43 m. Wikielec
jest:

POWIAT I®AWASKI
POWIATOWY ZARZAD DROG W IFAWIE,
ul. Tadeusza Kosciuszki 333,
14-200 Itawa

ILOSC WOD DESZCZOWYCH I OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

Zakres korzystania z wdd obejmuje budowe wylotu na dz. geod. nr 68/5 - obr.
43, przebudowe odcinka rowu melioracyjnego RB-7 w obrebie wylotu 1 odprowadzenie
wod opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej
stuzacy do odprowadzania opadéw atmosferycznych z drogi powiatowej nr 1313N - dz.
geod. nr 143 - obreb 43 w m. Wikielec.

Zlewnia, =z ktorej beda splywaty wody opadowe 1lub roztopowe do sieci
deszczowe] obejmuje obszar dzialek polozZonych w obrebie 43 w m. Wikielec, gm. Ilawa
nr: 76/3, 93, 108/6, 109, 143, 154, 163/1 o ltacznej powierzchni 10782 m’
postojowych oraz 1100 m’ powierzchni dachéw. Pozostata powierzchnie zlewni zajmg
tereny zielone.

Sie¢ kanalizacji deszczowej Jjest siecia projektowana. Sie¢ zaprojektowano
jako zamkniety system kanalizacyjny zbudowany z wpustéw ulicznych, rur PVC @200 -
@630mm, studni kanalizacyjnych z osadnikami oraz osadnika, separatora i wylotu rowu
melioracyjnego. Wylot Wl zostanie wykonany z rury PP o Srednicy #630mm umieszczonej
w typowe] obudowie Zelbetowe]

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika beda podczyszczone
z zawiesin 1 weglowodordw ropopochodnych przez zespdl urzadzen oczyszczajacych
firmy ACO, w sktad ktérego wejdzie osadnik i separator.

Ilo$é wod opadowych odprowadzanych do rowu wyniesie 0,08 m’/s.

Wody opadowe 1 roztopowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), sa wodami bedacymi skutkiem opadow
atmosferycznych i nie sa zaliczane do Sciekéw.

Zaprojektowany sposdb odprowadzania wodd opadowych lub roztopowych ochroni
odbiornik przed doptywem zanieczyszczen. Sie¢ deszczowa bedzie kontrolowana.
Urzadzenia oczyszczajace beda poddawane okresowym przegladom 1 konserwacji, a
zgromadzone w nich osady 35ciekowe 1 filtr olejowy beda usuwane i zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach przez firme posiadajaca stosowne



uprawnienia. Technicznie sie¢ deszczowa ze znajdujacymi sie na niej urzadzeniami
bedzie nowa, a wiec stan techniczny bedzie bardzo dobry.

Wykonanie wylotu 1 zamierzone odprowadzenie nim podczyszczonych wod opadowych
lub roztopowych do rowu melioracyjnego nie narusza ustalen wynikajacych z planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
programu ochrony wdéd morskich 1 krajowego programu oczyszczania  Sciekdw
komunalnych, a takze miejscowego planu zagospodarowania Gminy Itawa. Zamierzone
korzystanie z wdéd nie bedzie negatywnie oddziatywaé na cele ochrony obszaréw
chronionych oraz na stan wéd podziemnych Jjeziora Karas 1 na stan wéd
powierzchniowych, realizacje celdw Srodowiskowych, ktére zostaly dla nich okreslone

Wnosi sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30lat.

Opracowat:

. . ibezugram‘czen
; ::i.: i SHEL nstalacji i lrzgdzer;
HYCR, Wi awycn Ekanaiizacy;nycn



CZESC GRAFICZNA



-;-_':.:.q:—ii"’#‘-—;s'a

";\k

e

‘ / [ ‘\ \\ / ‘
| | /
X X X X X / x| X X /
| / | \ /
/ / | | !
/ / Y \ /
———" / / SN L= /
T / / \ |
=7 // \\ //
X X x RS | X x|/
T A / "7 \ T~
. | | / - .
// \ \ ///
\ \ L
/ \ \
(\ \ I
x X X i
X \\’/// o X X \\ %
. \
\
% \ L
\
|
X X X X X \ X X X
\ ”
\
\\
7777777 A > \
[ L
X X X X X \ X X \
P 2 | B
", ‘ - -
| voaial ‘ | T %
M %
A == & ., =

T
ﬁ_ﬂ._"__._,,,__;?"_',"‘,_ » &( \==

3
- _,___3-,.._ e ___ T
= .- 'ﬁw
-A-N-rr.rn-rhmﬂmk— “—_"5;
oY A—

=

—_he

""_"-‘Fyli‘v'v:—-m

OZNACZENIA:
:\(‘ — obszar zlewni deszczowej
\\\ e et " wylot do rowu melioracyjnego — W1
X /> X \1
:/://A\ \\
\\\ X \ 5 Bluro PrOjektowe ”PROKAN” mgr inz. Justyna Sokotowska
\\ ‘\ 14—-200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45, tel. 660 781 772, e—mail: prokan®@onet.pl
\\\ l\\ STADIUM PROJEKTOWE OPERAT WODNOPRAWNY BRANZA:
X \\\ X \\ R
| | - INZYNIERIA SRODOWISKA
\\\ \L//// ///\A OPRACOWA. mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAM/0047/PW0S/06 PODPIS
X X -
;‘ VWA ZOMA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ OSC ARUSZY | IR AR
\ W RAMACH ZADANIA pn.: "ROZBUDOWA DROGI
K POWIATOWEJ nr 1313N na odc. ItAWA-WIKIELEC 01 01
~ BUDOWA CIGU PIESZO-ROWEROWEGO — —
% WIKIELEC, gm. ILAWA, dz. geod. nr :
% % x X X X X 68/5, 68/6, 76/3, 108/6 i 143 - cbr. 43 10.08.2022 | 1:2000
TEWAT KANALIZACJA DESZCZOWA \R RISUNKU
‘ ‘ — obszar zlewni deszczowej 01
| |




7D\ __ 10515

\01// 105,76/10399

L=22m, i=04% —

#630

9400

[=327m, i=0,3%
7D\ 10558
\02/, 104,12

OZNACZENIA:

e -
NN -

o e O

= w

sie¢ kanalizacji deszczowe
20sieq oddziatywania

do likwidacji

row melioracyjny

studnia rewizyjna — BET. 91200
studnia rewizyjna — BET. 91500
osadnik

separator

wylot do rowu

Biuro Projektowe "PROKAN”

mgr inz. Justyna Sokotowska

14—-200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45,

tel. 860 781 772, e—mail: prokan@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANZA:

INZYNIERIA SRODOWISKA

OPRACOHAL mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAM/0047/PW0S/06 PODPIS
NAZWA ZOANA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOSC ARKUSEY | R ARKLSEA
W RAMACH ZADANIA pn.: "ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ nr 1313N na odc. ILAWA-WIKIELEC 01 01
- BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO — —
WIKIELEC, gm. ILAWA, dz. geod. nr :
68/5, 68/6, 76/3, 108/6 i 143 — abr. 43 10.08.2022 | 1:300
TEMAT NR RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA

- projekt zagospodarowania terenu

02




43-68/5

Separator substancji

ropopochodnych

Osadnik

piasku

43-143
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OZNACZENIA:

1. Wylot betonowy kolektora typu KPED 02.16 OT 500-920
2. Studnia zelbetowa 1500 z osadnikiem

3. Wiaz zeliwny klasy B125

4. Przewdd kanalizacji deszczowej — PP ¢630mm

5. Przewdd kanalizacji deszczowej — beton $500mm

6. Przewdd kanalizacji deszczowej — PVC #400mm

7. Krata zabezpieczajgca stalowa z pretow #12mm

8. Umocnienie dna rowu
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. Wylot betonowy kolektora typu KPED 02.16 OT 500-920
. Studnia zelbetowa #1500 z osadnikiem

. Wlaz zeliwny klasy B125

. Przewdd kanalizacji deszczowej — PP $630mm

. Przewdd kanalizacji deszczowej — PVC #400mm

1
2
3
4
5. Przewdd kanalizacji deszczowej — beton $500mm
6
7. Krata zabezpieczajgca stalowa z pretow #12mm
8

. Umocnienie dna rowu
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. Wylot betonowy kolektora typu KPED 02.16 OT 500-920
. Studnia zelbetowa 1500 z osadnikiem

Wtaz zeliwny klasy B125

Przewod kanalizacji deszczowej — PP 6630mm
Przewdd kandlizacji deszczowej — beton 8500mm
Przewdd kandlizacji deszczowej — PVC #400mm
Krata zabezpieczajgca stalowa z pretow 812mm
Umocnienie dna rowu

Biuro Projektowe "PROKAN”

mqr inz. Justyna Sokotowska

14—-200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45, tel. 660 781 772, e—mail: prokan®onet.pl

SO FRUXTON | OPERAT WODNOPRAWNY

BRANZA:

INZYNIERIA SRODOWISKA

OPRACONAL mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS,/06 PODPS

NAZWA ZADANIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ILOSE ARKUSZY NR ARKUSZA
W RAMACH ZADANIA pn.: "ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ nr 1313N na odc. ILAWA-WIKIELEC 03 03
- BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO® — —

WIKIELEC, gm. ILAWA, dz. geod. nr :
68/5, 68/6, 76/3, 108/6 i 143 - obr. 43

10.08.2022 | 1:20

VAT KANALIZACJA DESZCZOWA

- wylot — widok

NR RYSUNKU

04




i

1
| £
% 2

LIE! y/ :

\i el 1

% besl | 7 i l
I | -2
—~- G2 - I %,
! “ 1 chg. II @
) % \‘ S 1 e 53]
& Rk Ay ho
)/u) “ T “‘ . // l{ t @
‘ \ By | i
gl ) L 74 | Z | = -
/ “ 4 R/ RE OZNACGCZENIA:
| / |
| / !
2 ‘ | = // l{ t a {1 ., . . .
= o — I g —— - sie¢ kanalizacji deszczowe
Cl P. "r"—'l — — lL ‘7 é DV"“ é‘ [
. R g P %) =5 €| N
oy - 1 S -

} __________ AP,

e N \ B
— Al el
H‘*A s
‘

: \‘\ —— - zasigg oddziatywania
S m e~ do likvidac]
- 1 - row melioracyjny
R1-R2 - profil podtuzny — rys. 05 — 02/03
A-A — przekrdj poprzeczny — rys. 05 — 03/03
W1 - wylot do rowu
Biuro PrOjektowe ”PROKAN” mgr inz. Justyna Sokotowska
14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45, tel. 660 781 772, e—mail: prokan@onet.pl
STADIUM PROJEKTOWE OPERAT WODNOPRAWNY BRANZA:
INZYNIERIA SRODOWISKA
OPRACONAL mar inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PW0S/06 PODPS
NAZWA ZADANIA BUDOWA S'EC' KANAUZACJ' DESZCZOWEJ IL0SE ARKUSZY NR ARKUSZA
W RAMACH ZADANIA pn.: *R0OZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ nr 1313N na odc. ILAWA-WIKIELEC 03 01
- BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO - ——
WIKIELEC, gm. ILAWA, dz. geod. nr :
68/5, 68/6, 76/3, 108/6 i 143 - obr. 43 10.08.2022 |  1:500
o ROW MELIORACYJNY I RSy
— projekt zagospodarowania terenu 05




Y-1:100

Biuro Projektowe "PROKAN”

mgr inz. Justyna Sokotowska

14—-200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45, tel. 660 781 772, e—mail: prokan®@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANZA

INZYNIERIA SRODOWISKA

=
43-68/6 43-68/5 45-143 =
o=
=
gz
'S
e
S o©
g Is)
SE
3
o)
7 1 = 1 -
r B 405,75
e e e e e
—
495,00
‘
Rzedna terenu [m n.p.m.] 104,40 104,95 105,15! 105,20!
Rzedna dna przewodu/rowu [m n.p.m.] 103,30‘ 103,75 103,76 103,79
Zaglebienie [m] 1,10 1,20, 1,39 1,41
| —
Srednica  [mm] 60— 0O4ls0 03!
|
= =1 o~ ~|
Odlegtos¢ [m] o“‘ 35,0 8 2,2 5 85 {

OPRACOWA. mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAN/0047/PW0S/06 PODPIS
NIZWA ZOWNA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEY LOSC ARUSZY | IR ARKLSEA
W RAMACH ZADANIA pn.: "ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ nr 1313N na odc. ILAWA-WIKIELEC 03 02
- BUDOWA CIAGU PIESZO—ROWEROWEGO — —
WIKIELEC, gm. ILAWA, dz. geod. nr :
68/5, 68/6, 76/3, 108/6 i 143 — obr. 43 10.08.2022 | 1:100
TEMAT NR RYSUNKU

ROW MELIORACYUNY

— profil podtuzny

06




PRZEKROJ

A-A

B-B

C-C

Droga powiatowa
Nr 1313N

105,23 |+

103,77 +

Rura kd #500

Droga powiatowa
Nr 1313N

105,1

o
I+

10376 [+ /TN

— istn.

Rura kd $630

0,78m

091m
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