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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania
pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Ilawa-Wikielec - budowa ciagu
pieszo-rowerowego" w m. Wikielec, gm. Itawa, na dz. geod. nr 68/5, 68/6, 76/3,
108/6 1 143 - obr. 43.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
- projekt zagospodarowania terenu,

- obowigzujace normy 1 przepisy prawne,

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowe]j
w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Itawa-Wikielec -
budowa ciagu pieszo-rowerowego" w m. Wikielec, gm. Itawa, na dz. geod. nr 68/5,
68/6, 76/3, 108/6 1 143 - obr. 43.

Celem inwestycji jest zagospodarowanie wdd opadowych i roztopowych z terenu
drogi powiatowej nr 1313N, dz. geod. nr 143 - obr. 43 w m. Wikielec oraz terendw
przylegtych.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢  systemem  kanalizacji  deszczowej z
zastosowaniem urzadzen podczyszczajacych do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na
dz. geod. nr - obr. 43 projektowanym wylotem o Srednicy @630mm umieszczonym w
typowej obudowie zelbetowej.

Zaprojektowany system kanalizacji deszczowe] uwzglednia mozliwosé
odprowadzenia wdéd opadowych 1 roztopowych z terendw Gminy Itawa na ktérych
zlokalizowany jest stadion pitkarski.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na obszarze bedacym przedmiotem opracowania towarzysza podtopienia 1 zalania
sasiednich posesji. W chwili obecnej wody opadowe z drogi powiatowej odprowadzane
sa odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego istniejacym
wylotem @250mm oraz wpustami wpietymi do rowu na wysokoé$ci dziatki 108/6 - obr. 43.
Wody =z drogi nie sa podczyszczone. Z uwagi na rozbudowe miejscowosci réw
melioracyjny na odcinku od dz. geod. nr 108/6 do wylotu jest czesciowo zabudowany
co ogranicza jego drozno$é. Proponowane rozwigzanie obejmuje budowe nowej sieci
kanalizacji deszczowej na odcinku od dziatki 108/6 - obr. 43 do wylotu z
zastosowaniem urzadzen do oczyszczania wdd deszczowych oraz przebudowe istniejacego
wylotu na dz geod nr. 68/5 - obr. 43. Obecnie w obudowie wylotu znajduja sie dwie
rury odpiywowe: @500mm(przepust rowu melioracyjnego) i @250mm (wylot sieci
kanalizacji deszczowej). Wylot jest w zlym stanie technicznym. Przebudowa obejmuje
polaczenie przepustu rowu melioracyjnego @500 i sieci kanalizacji sanitarnej @400 w
studni kanalizacyjnej i wykonanie nowego systemowego wylotu @630 mm.



4. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Maksymalna ilo$¢ wdd opadowych:

— Qux = 81,09 dm’/s

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przytaczy do wpustédw ulicznych
wykona¢ z rur litych PVC klasy SN8 (dla $rednic ¢160mm-¢400mm) oraz z rur

strukturalnych karbowanych PP klasy SN8 (dla érednicy ¢630mm) .
Przewdd kanalizacji deszczowej ukladany pod istniejaca droga powiatowa prowadzié w
stalowej rurze ositonowej o $Srednicy dn400mm montowanej metoda przecisku. Przewdd
kanalizacyjny uktada¢ na plozach $lizgowych. Na zakonczeniach rury osionowej
zamontowa¢ pier$cienie termokurczliwe.

Odcinki kanalizacji deszczowej uktadane metoda przewiertu sterowanego wykonaé

z rur PE-100RC typoszeregu SDR11 o $rednicy ¢315mm-0400mm z wewnetrzna i zewnetrzng
warstwa ochronng z tworzywa sztucznego.

Na sieci kanalizacji deszczowej zamontowaé studnie rewizyjne zelbetowe =z

betonu klasy B45 o Srednicy ¢1200mm-¢1500mm bez osadnika oraz z osadnikiem 0, 5m.
Studnie wyposazyé w pilyty nastudzienne, wtazy oraz w zeliwne stopnie zlazowe.

Na studniach zlokalizowanych w drogach 1 ciagach pieszojezdnych montowaéd
wtazy z zeliwa sferoidalnego - typu D400, natomiast na studniach umieszczonych na
terenach zielonych i chodnikach - wtazy z zeliwa sferoidalnego - typu B125.

Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych drég montowaé pierécienie
odcigzajace.

Do odprowadzenia wdd opadowych z powierzchni drdg i placéw zastosowal wpusty
uliczne ¢500mm z osadnikami gieboko$ci 1,0m z kratami na zawiasach podiaczone do

projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] przykanalikami z rur PVCG160 i uktadac
ze spadkiem min. 1,0% w kierunku studni
Podstawe kazdej studni wykona¢ jako element prefabrykowany, 1aczacy komore z
dnem studni i wyposazy¢ w fabrycznie wykonana kinete. Wewnetrzne $cianki podstaw
oraz kinety studnie zabezpieczy¢ powlokami ochronnymi na bazie zywic epoksydowych.
Wszystkie przepusty do osadzenia kréécdédw przylaczeniowych w studniach
rewizyjnych wykona¢ jako szczelne.
Wymagania dla studni rewizyjnych:
- beton klasy C45,
- stopied mrozoodpornosci F150,
- stopied wodoszczelno$é W8,
- nasiagkliwo$é < = 5%.

Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na
wypoziomowanej luzno ulozonej (nie ubitej) podsypce piaskowej o wysokos$ci min.
10cm. Podsypka nie moze =zawieraé¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 20mm, ostrych
kamieni lub innego lamanego materiatu. Po ulozeniu rury wykonaé¢ obsypke piaskowa
(lub z gruntu rodzimego) do poziomu powyzej 20-30cm (po zageszczeniu) gbrnej
powierzchni rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25cm, po czym
przejsé do catkowitego wypeinienia wykopu.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié $cisle z wytycznymi
producenta rur oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1610 2015-10P.



Nad przewodami 1 wokél studni rewizyjnych wykona¢ obsypke grubosci 20cm o
nastepujacych parametrach technicznych:
- material niespoisty, dajacy sie zageszczaé do wystarczajacej noénosci,
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu,
- material nie moze posiada¢ ziaren o ostrych krawedziach,
- material nie powinien zawieraé¢ ziaren wiekszych niz 60mm.

Do zasypki mozna przystapié¢ po wykonaniu peinej obsypki 1 dokonaniu kontroli i
stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien by¢
szczegbtowo sprawdzony, powinny by¢é usuniete porozrzucane kamienie, bryly ziemi,
ktére moglyby spasé do wykopu i uszkodzi¢ ptaszcz lub pokrywe studzienki w wyniku
przebicia warstwy ochronnej obsypki. Srednica ziaren materialu uzytego do zasypki
nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno sie wrzuca¢ do wykopu kamieni i odiamkéw
skat, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢
zamarzniety ani zbrylony.

Rurociagi wraz z uzbrojeniem po wykonaniu obsypki zasypaé gruntem rodzimym. Poziom
terenu nawigzaé¢ do rzednej istniejacego poziomu terenu w sasiedztwie prowadzonej
inwestycji, a uporzadkowaé teren.

Obnizenie poziomu zwierciadia wdéd gruntowych w wykopie powinno by¢é dokonywane
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia
wykonanie wykopu 1lub posadowienie rurociagu. ObnizZenie poziomu wdd gruntowych
powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdéb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podiozu realizowanego rurociagu i studni rewizyjnych, ani w podiozu
sasiednich budowli.

Poziom zwierciadia wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m

ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé
okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadia wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien byé ponadto
zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych, elementy zabezpieczajace $ciany
wykopu musza wystawaé¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wdd poza wykop.
Odwodnienie wykopdéw przewiduje sie za pomoca iglofiltrdw rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci
jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywal na
zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji
posadawiania studni i rurociagdéw. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po
przykryciu rurociagu. W miejscach, gdzie poziom woéd gruntowych Jjest nizszy
odwadnianie wykopdw mozna wykonywaé lokalnie. W tym wypadku zaklada sie pompowanie
wody bezpos$rednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregbéw betonowych
0600 o gieboko$ci min. 1,0m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtos$ci ok. 2,0 m
od wykopu lub za pomocag igilofiltréw .

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez geologa mgr A. Oprzyhskiego
stwierdzono wystepowanie gruntéw holocenskich reprezentowanych przez nasypy
niebudowlane, glebe -  humus (warstwa  geotechniczna IA), oraz gruntdw
plejstocenskich reprezentowanych przez utwory wodnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski
$rednioziarniste, piaski gruboziarniste w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Id=0,40 (warstwa geotechniczna IIA) oraz utwory lodowcowe /gQpd/ tj.



gliny piaszczyste w stanie od miekkoplastycznych do twardoplastycznych o stopniu
plastycznoéci IL=0,50- 0,20 (warstwa geotechniczna IIIA- IIID).

Grunty posiadajace niekorzystne parametry geotechniczne to nasypy niebudowlane,
gleba- humus ktdére nie moga stanowi¢ bezpodredniego podioza dla jakichkolwiek
obiektdéw, nalezy je wybra¢ i do poziomu posadowienia zastapi¢ pospdika zageszczona
do Is20,98.

- Grunty posiadajace $rednio korzystne parametry geotechniczne to gliny piaszczyste
w stanie miekkoplastycznym o stopniu plastycznoéci IL=0,50 ktdére proponuje sie
wybra¢ i do poziomu posadowienia zastapié pospdika zageszczong do Is20,98.

- Pozostale grunty posiadaja korzystne parametry geotechniczne. ¢ Nalezy pamieta¢,
iz w przypadku robdét =ziemnych w obrebie nawodnionych piaskéw nieumiejetne
prowadzenie prac (drgania maszyn budowlanych) moze doprowadzi¢ do znacznego
rozluznienia gruntdéw niespoistych a nawet do wystapienia zjawiska kurzawki. Dlatego
tez zaleca sie w tym przypadku dla ostatnich warstw gruntu tj. (0,5 m) prowadzenie
prac ziemnych za pomoca 1opat.

- W przypadku prac ziemnych w obrebie nawodnionych piaskédw - lustro wody gruntowej
nalezy obnizy¢ przy pomocy igtofiltréw. ¢ Ze wzgledu na duze odleglodci miedzy
otworami wiertniczymi warunki gruntowo- wodne nalezy traktowaé¢ lokalnie - w
niewielkiej odlegtos$ci od wykonanego otworu wiertniczego.

- Dla kanalizacji deszczowej podano orientacyjne warto$ci wspdiczynnikdw
wodoprzepuszczalno$ci k10 dla nawierconych gruntéw, podane na podstawie ,HYDROLOGIA
0GOLNA” 7. Pazdro. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1977, wynosza (m/s):

Rodzaj gruntu/ Przepuszczalno$é/ Wspdiczynnik filtracji k [m/s]e

- Piaski $rednioziarniste, piaski gruboziarniste/ Dobra/ 107 - 107

- Gliny piaszczyste Skaly pdlprzepusz czalne 107° - 107°

Wyniki badan terenowych przedstawiono graficznie- metryki otwordw wiertniczych wg
opracowania geologicznego dotaczonego do projektu.

Wody opadowe 1 roztopowe przed wprowadzeniem do rowu melioracyjnego nalezy
podczyéci¢é w osadniku piasku i separatorze weglowodordw.

Do podczyszczania woéd opadowych i roztopowych zastosowano urzadzenia:

- osadnik piasku - ,ACO” typu CS-3000

- separator lamelowy "ACO" " z bypassem wewnetrznym typu Lamella-BYPASS-C-NST-
20/200

Dane techniczne osadnika:

- pojemnos¢ 3000 dm3

- $rednica zewnetrzna zbiornika 1740 mm

Dane techniczne separatora:

- przepiyw nominalny 20 dm3/s

- przeptyw maksymalny hydrauliczny 200 dm3/s
- pojemno$¢ magazynowa oleju 373 dm3

- $rednica zewnetrzna zbiornika 1740 mm

Montaz urzadzeh do podczyszczania wéd opadowych przeprowadzié¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wylot do rowu melioracyjnego wykona¢ w formie rury PP o $rednicy ¢630mm
zamontowanej w prefabrykowanej zelbetowej obudowie z betonu hydrotechnicznego.



Wylot zabezpieczy¢ krata stalowa. Przed wylotem nalezy ulozyé materace gabionowe
(kosze siatkowo-kamienny) o wymiarach 200cm x 100cm i wysokodci 17,0cm z siatki
zabezpieczonej antykorozyjnie.

Obudowe wylotu do rowu wykona¢ =zgodnie =z rysunkami =zalaczonymi do opisu
technicznego.

Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania wylotu 1 odprowadzanych wod
opadowych lub roztopowych w ilodci 0,08 m3/s ograniczy sie do obszaru zajetego pod
wylot i réw melioracyjny na granicy dzialek nr 68/5 i 68/6 - obr. 43 w m. Wikielec
na diugosci 24,72m.

Row melioracyjny bedacy odbiornikiem wéd opadowych, ma ksztalt trapezowy, o
szerokoéci w dnie 0,6m, nachyleniu skarp 1:1,5 i gtebokosci 0,8 do 1,0m. Spadek
rowu wynosi ok. 1%. W miejscu wylotu gteboko$¢ wynosi 1,2m. Roé6w jest nie umocniony.
Z uwagl na stan techniczny wymaga odbudowy. Jest cze$Sciowo porodniety trawa i
krzakami oraz zamulony. Rzedna dna rowu w miejscu wlotu kanalizacji deszczowe]j
ustalono na 103,73m n.p.m. Przebudowa rowu polega¢ bedzie na profilowaniu dna i1
skarp oraz reqularnym wykaszaniu trawy na odcinku 100m od wylotu.

Przebieg sieci kanalizacji deszczowej, spadki, $rednice oraz lokalizacje
studni rewizyjnych, osadnika piasku i separatora weglowodordw oraz wylotu do rowu
melioracyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu dolaczonym do
opisu technicznego.

Trasa rurociagdéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robdt,
a przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza przebiegu
sieci 1 rzednych posadowienia przewoddéw, studni rewizyjnych, osadnika piasku i
separatora weglowodordw oraz wylotu.

Przed przystapieniem do robdét nalezy =zawiadomi¢ wlasdcicieli wuzbrojenia
podziemnego o terminie i zakresie rozpoczecia robdt, zgodnie z tres$cia zalaczonych
uzgodnien.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przylacza traktowa¢ Jjako

czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikédw i uzgadniajac z nimi
sposbéb zabezpieczenia lub likwidacji.
Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1,5m wykonywa¢ jako nieszalowane o skarpach
pionowych. Wykopy o  glebokosci  wieksze] nalezy  wykonywaé w  terenie
niezurbanizowanym jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp wiladciwym dla klasy
gruntu oraz jako szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy zblizeniu do
istniejacej zabudowy. Zabezpieczenie $cian wykopdw wykonywaé szalunkami systemowymi
przystosowanymi do giebokosci wykopu max. 6,0m zgodnie z norma PN-68/B-06050.
Wszystkie wykopy powinny byé wykonywane bez zbednego ich przegiebiania.

W miejscach wystepowania wdéd gruntowych podczas prowadzenia robdt ziemnych w
zalezno$ci od poziomu i intensywno$ci naptywu wody stosowaé obudowy szczelne
wykopdéw oraz iglofiltry wspbipracujace z agregatem pompowym wspomaganym pompami
zapuszczonymi bezposrednio do wykopu lub stosowaé¢ obudowy szczelne wykopdw z
odwodnieniem pompami szlamowymi zapuszczanymi bezpo$rednio do wykopu.

Podczas prowadzonych robdét =ziemnych nalezy zachowywaé szczegblna uwage przy
zblizeniu wykonywanych sieci i przytaczy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie
roboty w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.



W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci i  odcinkéw przylaczy
sanitarnych z przewodami elektrycznymi 1 telekomunikacyjnymi, na istniejacych
kablach nalezy =zamontowa¢ dwudzielne rury ositonowe o $rednicy wynikajacej =z
przekroju przewodu elektrycznego i diugo$ci obejmujacej odcinek min. 1,0m poza
krawedz zewnetrznag przewodu z kazdej strony.

W przypadku rozbieznoéci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego
od zatozonych w projekcie budowlanym nalezy dalszy sposdéb prowadzenia prac ziemnych
ustali¢ z projektantem.

5.  UWAGI OGOLNE

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementdw, ktére wskazuja lub mogiyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materiatdéw danego producenta, lecz wskazanie na wyrdb, material lub element, ktéry
powinien posiadaé cechy 1 parametry techniczne nie gorsze od podanego w
dokumentacji technicznej.

Projektant dopuszcza zastosowanie réwnowaznych zamiennikdéw  wyrobdw
i urzadzeh okre$lonych w dokumentacji nazwa producenta i/lub znakiem towarowym,
jezeli oferowane wyroby zamienne posiadaja parametry, cechy jakosciowo-uzytkowe nie
gorsze tzn. identyczne lub wyzsze od wyrobdéw i urzadzen wymienionych w dokumentacji
technicznej.

Wszystkie roboty instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
technicznymi, normami technicznymi, "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez ,COBRTI INSTAL” oraz =zgodnie z wytycznymi
producentéw przewidzianych do zainstalowania urzadzen i1 materiatédw instalacyjnych.

Opracowatl:
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OZNACZENIA:

1. Wylot betonowy kolektora typu KPED 02.16 OT 500-920
2. Studnia zelbetowa 1500 z osadnikiem

3. Wiaz zeliwny klasy B125

4. Przewdd kanalizacji deszczowej — PP ¢630mm

5. Przewdd kanalizacji deszczowej — beton $500mm

6. Przewdd kanalizacji deszczowej — PVC #400mm

7. Krata zabezpieczajgca stalowa z pretow #12mm

8. Umocnienie dna rowu
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OZNACZENIA:

. Wylot betonowy kolektora typu KPED 02.16 OT 500-920
. Studnia zelbetowa #1500 z osadnikiem

. Wlaz zeliwny klasy B125

. Przewdd kanalizacji deszczowej — PP $630mm

. Przewdd kanalizacji deszczowej — PVC #400mm

1
2
3
4
5. Przewdd kanalizacji deszczowej — beton $500mm
6
7. Krata zabezpieczajgca stalowa z pretow #12mm
8

. Umocnienie dna rowu
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. Wylot betonowy kolektora typu KPED 02.16 OT 500-920
. Studnia zelbetowa #1500 z osadnikiem

. Wraz zeliwny klasy B125

. Przewdd kanalizacji deszczowej — PP $630mm

. Przewdd kanalizacji deszczowej — beton #500mm

. Przewdd kanalizacji deszczowej — PVC $400mm

. Krata zabezpieczajgca stalowa z pretow #12mm

. Umocnienie dna rowu
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Bj.uro PI‘O -ektowe "PROKAN" mgr inz. Justyna Sokolowska
)

14-200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45, tel. 660 781 772, e-mail: prokan@onet.pl

Itawa, dn. 15.11.2022

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach
zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Itawa-Wikielec -
budowa ciggu pieszo-rowerowego" w m. Wikielec, gm. Itawa, na dz. geod. nr 68/5,
68/6, 76/3, 108/6 i 143 - obr. 43 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ingr inz. Beata Flata
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WARMINSKO-MAZURSKA

NN
;\g OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%{ ; 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani JUSTYNIE SOKOLOWSKIEJ
magister inzynier inZynierii srodowiska
ur. dnia 15 pazdziernika 1971 r. w Nowym Mieécie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0047/PWOS/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacjii urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. 'Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski

//

3. mgr inz. Elzbieta Lasrnanowmz Q&
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INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-JQT-CTW-ZMK *

Pani Justyna Sokotowska o numerze ewidencyjnym WAM/15/0191/06

adres zamieszkania ul. Ostrodzka 48 F/19, 14-200 Iltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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RR-AB-1-7131/171/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 -
71327336702

DECYZJA NR 291 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2. art. 13 ust. 1 pkt 112§ ast. 19 ust. 1 pkt 4. ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane fekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz ait. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nt 5 poz. 42 z 2002 r.). w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1)

nadaje :

Pani: Beacie Plata
magistrowi inZynierowi inzynierii érodowiska

urodzona w dniu 27 marca 1972 r. w Kodcierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowyeh i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych iwentylacyjoych

w zakresie: projektowznia i kierowania robotami bez ograniczen.

Na ninigjsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspekiora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzvmuije ;

1. Pani Beaia Plata
ul. Jeleniogdrska 20:13
80-180 Gdansk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Warszawa




@ POLSKA

\IIBA

{ : INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J7B-TES-1UW *

Pani Beata Plata-Sylwesiuk o numerze ewidencyjnym POM/IS/0294/03

adres zamieszkania ul.Owocowa 2, 80-180 Gdarisk Kowale

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Separatory substancji ropopochodnych

C

Separatory zawiesin do zabudowy w gruncie z Zelbetu ACO CS
Osadniki do separatoréw substancji ropopochodnych ACO CS

e ; = Zelbetowy osadnik o przekroju cylindrycznym,
Do zabudowy w gruncie.
Klasa obcigzenia D 400 (do 40 ton).

WYLOT
-t

Separatory 7z widadem
voalescencyjnym

;.1_’: Elementy osadnika

Ze

za

e [E¥ Wiaz @ 600 (BEGU /zeliwo) klasy D 400
gg B piyta redukcyjna, zelbetowa (C35/45)

£ EX zbiornik monolityczny, selbetowy {C35/45)
& EX Deflektor (PEHD/stal nierdzewna)

5] Zasyfonowany edplyw (PEHD) - opcja
I piyta pokrywowa selbetowa (C35/45),
wariantowe mozliwosci wykenania

z 1 lub 2 otworami wlazowymi
17 Petle transportowe (stal nierdzewna)

=
"=
>0
SQ
ED
=
o.
ar
v

Zastosowanie Akcesoria dodatkowe:
1 1

Do oczyszczania $ciekdw deszezowych z zawiesiny B Nadstawki betonowe - str. 61
mineralne] pochodzacej ze stacji paliw, baz B Urzadzenie alarmowe -str, 61
przetadunku paliw, baz transportowych, placow

manewrowych, parkingdw, zlewni miejskich

i lotnisk,

Do oczyszczania Sciekow technologicznych

Z zawiesiny mineralnej pechodzacej z warsztatow

mechanicznych, myjni samochodowych

i produkcyjnych obiegaw technalogicznych.

Wynnsazenie dodatkows
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Separatory substancji ropopochodnych

Separatory zawlesin do zabudowy w gruncie z zelbetu ACO CS
Osadniki do separatoréw substancji ropopochodnych ACO CS

Zelbetowy osadnik o przekroju cylindrycznym.

Do zabudowy w gruncie.
Kiasa obciazenia D 400 (do 40 ton). 2asyfonowany odphyw
{opcianalnie)
7, e /)5 E £ S A VA |7
£ K & K Y I
e
0,00 :t 40,00 Ll i[
EENREEY § — i . .\E N —
- T N
\ N N
I ‘ & z ; N &
N N N
N N \i
\ ) \
N RO & N W
Ty AN RN
| ) | | @D |
: o
N N\
Pl N 7 "ir‘ \\
wiLot { i woor, wiLoT ‘.] i | voveor
\ = \ ; J
N L /
WERSJA STANDARD (S) WERSJA DO NADBUDOWY (N}
] g = E a E € .
T2 32 T g9a ; s s
E 3 1 30 g ? Tmin H H1 H2 3 § Cigar calkowity . Numer katalogowy
4 83 8 g :
il " s N S N s N
mm mm kg s N
| mm mm mm mm mm mm mm kg kg
1000 100 - 400 600 1200 950 - 2430 - 1480 | 1460 2300 2750 - 728.102A8

2000 100-400 | 600 | 1740 | 950 | 1120 | 2230 | 2400 | 1280 | 1260 | 3490 4600 | 4650 | 728.111AS | 728.111AN
3000 100-400 | 600 | 1740 | 950 | 1120 | 2720 | 2890 | 1770 | 1750 | 4140 5300 | 5350 | 728.120AS | 728.120AN
4000 100-400 | 600 | 2440 | 950 | 1120 | 2200 | 2370 | 1250 | 1230 | 5580 8400 | 8450 | 728.129AS | 728.129AN
5000 100-400 | 600 | 2440 | 950 | 1120 | 2510 | 2680 | 1560 | 1540 | 6180 9050 | 9100 | 728.138AS | 728.138AN
6000 6000 100-400 | 600 | 2440 | 950 | 1120 | 2790 | 2960 | 1840 | 1820 | 6710 9550 | 9600 | 728.147AS | 728.147AN
7000 7000 100-400 | 600 | 2440 | 950 | 1120 | 2920 | 3090 | 1970 | 1950 | 6960 9750 | 9800 | 728.156AS | 728.156AN
8000 8000 100-400 | 600 | 2440 | 950 | 1120 | 3180 | 3350 | 2230 | 2210 | 7450 | 10250 | 10300 | 728.165AS | 728.165AN
9000 9000 100-400 | 600 | 2800 | 895 | 1065 | 2895 | 3065 | 2000 | 1980 | 10990 | 13400 | 13500 | 728.1725S | 728.172SN
10000 | 10000 | 100-400 | 600 | 2800 | 895 | 1065 | 3175 | 3345 | 2280 | 2260 | 9610 | 14000 | 14200 | 728.181SS | 728.131SM
11000 | 11000 | 100-400 | 600 | 2800 | 895 | 1065 | 3375 | 3545 | 2480 | 2460 | 9300 | 15000 | 15200 | 728.190SS 728.190SN
15000 | 15000 | 100-400 | 600 | 2800 | 895 | 1065 | 4125 | 4295 | 3230 | 3210 | 10990 | 17600 | 17800 | 7285199SS | 7285199SN

Istnieje moiliwos¢ zastosowania wigkszej Srednicy wiot/wylot. Nr Aprobaty Technicznej: AT/2013-08-0366
Szczegdlowy dobdr po konsultacji z dziatem technicznym ACO,

Producant 2astrzega sobie modliwodd wprewadzenia zmian,

ory z whladem
E5Cencyinym

oal

Separat
&

tory 7 whiadem
)

(]

famelowy

Separ:

=
wy
Q2
;_

T
Ne
58
g
v

crie dodathowe

Winosaz

W

Dsbar urradee
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Separatory substancji ropopochodnych

C

Separator substancji ropopochodnych Lamella-BYPASS-C-NST

. Zelbetowy separator substancji ropopochodnych z wktadem lamelowym, z bypassem wewnetrznym.
[2 :.\,\: Do zabudowy w gruncie.
Klasa obcigZenia D 400 (do 40 ton).

Elementy separatora

Saparatory z whiadem
Kosfescencymym

¥ Wiaz @ 600 (BEGU/zeliwo) Klasy D 400
i i X piyta redukeyjna, zelbetowa (C35,/45)
,: ;,,;..i.m-" B EX zviormik monalityczny, zelbetowy (C35/45),
- L?c:&?'l"""‘ B mote byé pakryly wewnetrzng powlokg
et S ochronna)
h_“m“.“-"” bt 4] Bypass wewnetrzny (PEHD)
E E praegroda bypassa (PEHD)
I pakiet lamelowy (PP}
E2 Wiot do komory separacji (PEHD)
EX szafa lamelowa (PEHD)
9] Odptyw z komory separacji (PEHD)
10 Petle transportowe (stal nierdzewna)

E
g
S
[
£
=

E
<
-
g2
e
F
N
r]
e
o
o
I3
v

Separatory zawiesin ¢
Qsadniki

alejowych pochodzacych z ukladéw zlewni
miejskich, parkingéw, baz transportowych, placéw
! manewrowych, drég szybkiego ruchu i lotnisk.

"
;_E; Zastosowanie Wyposazenie dodatkowe:

: T : _ 1 INSTYTUT

§: Do oczyszczania $ciekéw deszczowych z substancii B Nadstawki betonowe do nadbudowy - str. 61 chggﬁlv\; -

Separator zapewnia stoplef oczyszczania
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska 2 24 lipca 2006 1,
Skutecznos¢ oczyszczania dciekdw

z substancji olejowych wynosi do 99,97%.
Zostalo to potwierdzone przez Instytut
Qchrony Srodowiska w Warszawie.

WYMAGANE ZASTOSOWANIE
NIEZALEZNEGO OSADNIKA
POPRZEDZAJACEGO SEPARATOR.
(patrz rozdzial Separatory zawiesin /Osadnikd).
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Separatory substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych Lamella-BYPASS-C-NST

Zelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkladem lamelowym, z bypassem wewnetrznym.
Do zabudowy w gruncie,
Klasa obcigzenia D 400 (do 40 ton).

& 2/
NN, NN N AN
SN N W W . N Q AN
SRR DU NN DN
: E—

Tmin
Tmin

£0,00 I 0,00
Avd Avj

H
AN

— V1 o o
T g - ? =] :'E' e b o)
o / / /
L
O TS LS TLI A AT I e R e e e
| 20 | [ @0 |
wLoT 4 WYLOT wLoT « WYLOT

o \\O T o o) OIH

E
e
/ 2 =
7 7 N3
E\T:
e ‘E‘E
o
WERSJA STANDARD (S) WERSJA DO NADBUDOWY (N) §
%
¥ i
= i
E %g % { %2 E (-] EE
B R 38 F 8s %8 Clezar
i s £ E‘--§E a 8 E s ﬁ% Tmin H ~H1 H2 %g catkowity Numer katalogowy
LR SRk R B 2
R ] A
Foidg 2
& -] N S N S N
! mm  mm kg s N
; I/s Ifs I mm mm mm  mm mm  mm  mm kg kg I
10/100 10 100 373 400 600 | 1740 | 1050 | 1220 | 2200 | 2370 | 1150 | 1125 | 6100 | 7400 | 7800 | 740.116ASB | 740.116ANB _)":
'20/200 | 20 200 373 500 600 | 1740 | 1165 | 1330 | 2425 | 2590 | 1260 | 1235 | 6400 | 7800 | 8200 | 740.117ASB | 740.117ANB
30/300 30 300 788 630 600 | 2440 | 1240 | 1390 | 2470 | 2620 | 1230 | 1205 | 7000 | 8000 | 8400 | 740.118ASB | 740.118ANB
40/400 40 400 788 710 600 | 2440 | 1405 | 1535 | 2925 | 3055 | 1520 | 1495 | 7800 | 10200 | 10600 | 740.119ASB | 740.119ANB -
50/500 50 500 | 1182 | 710 600 | 2440 | 1405 | 1535 | 2925 | 3055 | 1520 | 1495 | 7800 | 10200 | 10600 | 740.120ASB | 740.120ANB 'f;
60/600 60 600 | 1182 | 800 600 | 2440 | 1510 | 1660 | 3030 | 3180 | 1520 | 1495 | 8100 | 10300 | 10700 | 740.121ASB | 740.121ANB z
70/700 70 700 | 1182 | 900 600 | 2440 | 1620 | 1750 | 3170 | 3300 | 1550 | 1525 | 8500 | 11100 | 11500 | 740.122ASB | 740,122ANB
80/800 | 80 800 | 1380 | 900 600 | 2440 | 1620 | 1750 | 3170 | 3300 | 1550 | 1525 | 8700 | 11100 | 11900 | 740.123ANB | 740.123AS8 :
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IENKIEWICZ % (iinika
B U

PRODUCENT PREFABRYKATOW BETONOWYCH

PREFABRYKATY BETONOWE DLA
DROGOWNICTWA

Spdltka Sienkiewicz Mat-Bud sp. Z 0.0. produkuje szeroki asortyment
prefabrykatow do budowy odwodnien drdg i autostrad. Zapraszamy do

zapoznania sie z nasza oferta.

KPED 02.16 to element z grupy prefabrykatéw stosowany w
kanalizacji deszczowej, stuzy jako wylot kolektora.
Produkowany jest w dwdéch rozmiarach, ktére zalezg od
$rednicy kolektora. Wykonujemy otwory wedtug zaméwienia
klienta.

1/4 SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z-0. o. Warszawa ul. Strazacka 58, Tel; 022 612 96 02 wwww.sienkiewicz.com.pl




BiENKIEWICZ 7, ...,

Ll KA
PROGUCENT PREFABRYKATOW BETGNOWYCH BETONU

WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16

Parametry

VACOK CD CZOtA
S5 ©+300
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pJI8  SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. 2 0. 0. Warszawa ul. Strazacka 58, Tel: 022 612 96 02 wwww.sienkiewicz.com.pl




BienkiEwiCcZ £

KLINI
PRODUCENT PREFABRYKATOW BETONOWYCH UBET

KA
ONU

WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16

Parametry
NAZWA D [mm]  h{mm] a [mm] b [mm] c[mm]  CIEZAR [kg]
KPED 02.16
WYLOT 782 870 580 570 1430
KOLEKTO

|

I :{‘iﬁﬁ}iﬁ 6
1250 1570 1050 1270 3205

3/4 ' __SIENKIEWiCZ'MAT-BUD-Sp. z 0. 0. Warszawa Ul Strazacka 58, Te_!: 022 612'96 02 wwww.sienkiewlcz.com.pl




