Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

OPIS TECHNICZNY

1. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 Poznan
e 8 w Poznaniu ul. Gotebia 2
HE = tel. 8528003
— ) WIELKOPOLSKI ) 8528004
Q% WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYlTKhOW . fax. 8528002
e-mail: archeologia@poman.wuoz gov.pl
Po-WA.5183.8326.2.2021 Poznan, dnia 30.80.2021 r.

DROGA

Mariusz Tomczak
Os. Przylesie 22
Osiniec

62-200 Gniezno

Dotyczy: dokumentacji projektowej pt. ,, Przebudowa drogi wojewédzkiej DW 197 w zakresie
budowy chodnika w m. Braciszello, gm. Gniezno” zgodnie z zalgczong dokumentacjq
projektowg ;

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2021 r., data wplywu 06.08.2021 r.
Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze na ww. terenie
zlokalizowano zewidencjonowane stanowisko archeologiczne obszar AZP 50-33/14.

W zwigzku z powyzszym Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéow
informuje, Ze podczas robdt ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji na terenie ww.
stanowisk archeologicznych nalezy prowadzi¢ prace archeologiczne.

7 uwagi na powyzsze Inwestor winien na 45 dni przed rozpoczeciem inwestycii:

- zlozy¢ do Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Poznaniu wniosek o pozwolenie na wykonywanie prac archeologicznych wraz =z
zalgeznikami.

- na zlozony wniosek Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wyda
stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. tj. 2021 r. poz. 710 ze zmianami).

VVielkO?DISkE Wojewodzki

Konserwator Zabytkéw
maor ia Goéz;czyﬁska
Otrzymuja;
@ adresat
2. aaMB

Sprawe prowadzi:
Marta Blazejewska, st. insp. ds. ochrony zabytkéw archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 wew. 113
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DROGOWA,
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr DW 197 w zakresie
budowy chodnika w miejscowosci Braciszewo

XXV

Dz. nr 16, ark. 1; obreb | miejscowos¢ Braciszewo, powiat gnieznienski
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewaodzkich. Rejon Gniezno

ul. Reymonta 32; 62-200 Gniezno
Jednostka projektowa Inwestor

DROGA Mariusz Tomczak

Os. Przylesie 22; Osiniec Wielkopolski Zarzad
62-200 Gniezno

§7 Drog Wojewodzkich
‘osiiec ezaacnezvo | Tel. kom. 692-33-47-48 \ Rejon w Gnieznie
U . 0692- 48 .
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

2. Plan zagospodarowania terenu.

2.1 Przedmiot opracowania oraz cel inwestycji.

Zadanie inwestycyjne dotyczy wykonania przebudowy drogi wojewddzkiej w zakresie
budowy chodnika lewostronnego w miejscowosci Braciszewo wraz z wymiang warstwy
Scieralnej i naprawa uszkodzonych krawedzi na odcinku od km 30+062,00 do km 30+204,00.
Celem prac jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych miedzy wiaduktem nad drogag

krajowg S5, a miejscowoscig Braciszewo.

2.2 Istniej gcy stan zagospodarowania.

Droga wojewddzka nr 197 na wlocie do miejscowosci Braciszewo, posiada przekroj
jednojezdniowy, dwukierunkowy o szerokosci jezdni od 6,5m w miejscowosci Braciszewo do
8,2m na wilocie wiaduktu na drogg ekspresowg S5. Od strony wiaduktu po lewej stronie
jezdni znajduje sie $ciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 3,3m; natomiast
po stronie prawej chodnik z kostki betonowej typu Holland o szerokosci 2,0m. Pas drogowy,

dziatka nr 16 ma szeroko$¢ 12,5 do 15,5 [m].

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja polega na przebudowie drogi poprzez budowe lewostronnego chodnika o
szerokosci 2,5m, wraz z wykonaniem przejscia dla pieszych, w celu potgczenia z istniejgcym
prawostronnym chodnikiem zlokalizowanym w obszarze wezta drogowego. W ramach prac
zostanie naprawiona krawedz drogi wojewddzkiej oraz na catym odcinku bedzie utozona
nowa warstwa wigzgca i scieralna. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane w

pobocza trawiaste oraz do wpustow kanalizacji deszczowej.

2.4 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2020 poz.
1333). Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
Dz.U.2019 poz. 1643, w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami, Rozdziat 2 jezdnie 8§14, 15, 16 i 17,
ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470, 471)) art. 43 oraz rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar oddziatywania obiektu
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

miesci sie w granicy dzialki objetej inwestycjg (nr 16 ark.l). Jest to pas drogowy, drogi
wojewddzkiej nr 197. Zakres prac obejmuje budowe infrastruktury drogowej z
zastosowaniem nowej technologii i materiatbw budowlanych w granicach w/w dziatki bez
ingerencji w tereny sasiednie. Niweleta projektowanej drogi przebiega po istniejgcej
nawierzchni z uwzglednieniem projektowanej naktadki bitumicznej, co umozliwia obstuge
komunikacyjng dziatek przylegtych do terenu inwestycji. Woda deszczowa i roztopowa
odprowadzana jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do kanalizacji deszczowej oraz w
pobocza trawiaste, bez mozliwosci sptywu na dzialki sgsiednie. Inwestycja w sposob
znaczacy poprawi parametry uzytkowe infrastruktury drogowej, poprzez zmniejszenie
poziomu hatasu, drgan oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszego. Przebudowa nie
ogranicza funkcjonowania terenow sgsiednich.

Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60) art. 43 obiekty
budowlane mogg byc¢ lokalizowane w odlegtosci od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nie

mniejszej niz 8m na terenie zabudowy.

2.5 Bilans terenu inwestyciji.

Powierzchnia drogi wojewddzkiej wraz z chodnikiem, objete przebudowg wynosi: 1.287m2

2.6 Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabyt koéw oraz czy dzialki podlegaj g

ochronie.

Zgodnie z pismem nr Po-WA.5183.8326.2.2021 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu na terenie inwestycji zlokalizowano zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne obszar AZP 50-33/14. W zwigzku z powyzszym Wielkopolski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw informuje, ze podczas robét ziemnych zwigzanych z realizacjg
inwestycji na terenie ww. stanowisk archeologicznych nalezy prowadzi¢ prace
archeologiczne. Z uwagi na powyzsze Inwestor winien na 45 dni przed rozpoczeciem
inwestycji:

- Ztozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu wniosek o
pozwolenie na wykonanie prac archeologicznych wraz z zatgcznikami.

- na zlozony wniosek Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wyda stosowne

pozwolenie.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

2.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istni  ejgcych i przewidywanych zagro zen

dla srodowiska, higieny oraz zdrowia u  zytkownikow.

Planowana przebudowa drogi, obejmujgca budowe chodnika, nie zawiera cech zagrozeh dla

srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikow.

2.8 Inne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu

budowlanego lub robo6t budowlanych.

Przebudowa drogi wraz z budowg chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki
betonowej, kruszywa tamanego i chudego betonu, bedzie realizowana w oparciu o
powszechnie znang technologie wykonania rob6t drogowych, przy uzyciu typowych maszyn
budowlanych, w zwigzku z powyzszym prace te sg nieskomplikowane oraz nie zachodzi

potrzeba wyszczegdlniania innych danych.

3. Cel i podstawa opracowania

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi wojewddzkiej poprzez budowe

chodnika lewostronnego w miejscowosci Braciszewo, gmina Gniezno.
Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujgcej dzialce:

nr 16, ark. 1, obreb Braciszewo, jednostka ewidencyjna Gniezno - gmina. Wiasnosc:
Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 16/18; 61-713 Poznan. Trwaly zarzad:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

wg stanu na dzieh 11.08.2021r.

Podstawa opracowania:

3.1. Umowa nr 409/34.GN/21 z dnia 07.06.2021r.

3.2. Wizja lokalna w terenie.

3.3. Mapa zasadnicza do celéw projektowych opracowana przez GEOGIS Agnieszka Alejska
Ustugi Geodezyjne, geodeta Jarostaw Zwiernik upr. zawod. 19626 z aktualizacjg na dzien
12.11.2020r.

3.4. Opinia geotechniczna okreslajgca budowe geologiczng, warunki hydrologiczne oraz
geotechniczne parametry podioza gruntowego, zostata opracowana przez Jacek Swist

geolog uprawniony V-1758 hydrogeologia, VII-1549 geologia inzynierska, X1/10/2010 dozo6r
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

geologiczny nad pracami geologicznymi oraz Xll/11/2010 kierowanie w terenie robotami
geologicznymi.

3.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2019 poz. 1643).

3.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020.1609).

3.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333).

3.8. Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem (zarzadcg drogi).

4. Stan istniej acy

Droga wojewbédzka nr 197 na wlocie do miejscowosci Braciszewo, posiada przekroj
jednojezdniowy, dwukierunkowy o szerokosci jezdni od 6,5m w miejscowosci Braciszewo do
8,2m na wlocie wiaduktu na drogg ekspresowg S5. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng
z obustronnymi poboczami gruntowymi. Od strony wiaduktu po lewej stronie jezdni znajduje
sie sciezka rowerowa 0 nawierzchni bitumicznej; natomiast po stronie prawej chodnik z
kostki betonowej typu Holland. Zaréwno $ciezka rowerowa jak i chodnik nie posiadajg
potgczenia z istniejgcym lewostronnym chodnikiem w miejscowosci Braciszewo. Wody
opadowe od strony wiaduktu odprowadzone sa poprzez Sciek przykraweznikowy do wpustoéw
deszczowych, a na pozostalym odcinku w pobocze trawiaste. Droga posiada oznakowanie
poziome oraz pionowe i jest oswietlona w obszarze zabudowanym. Pas drogowy, dziatka nr
16 ma szerokos¢ 12,5 do 15,5 [m]. Wzdluz pasa drogowego po stronie prawej, przebiegajg
nastepujgce sieci mediow: wodocigg, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektryczna oraz stupy

oswietleniowe. W granicy pasa drogowego po stronie lewej rosng dwa drzewa.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

Foto 1. Widok od strony wiaduktu nad droga S5, wpusty kanalizacji deszczowej

WSE ¥

Foto 2. Lokalizacja chodnika lewostronnego.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

5. Warunki gruntowo - wodne

Opinia geotechniczna okreslajgca budowe geologiczng, warunki hydrologiczne oraz
geotechniczne parametry podioza gruntowego, zostata opracowana przez Jacek Swist
geolog uprawniony V-1758 hydrogeologia, VII-1549 geologia inzynierska, XI/10/2010 dozo6r
geologiczny nad pracami geologicznymi oraz XII/11/2010 kierowanie w terenie robotami
geologicznymi. Powyzsza opracowanie, stanowi odrebng dokumentacje techniczng, ponizej

zamieszczono fragment opinii.

5.1 Ocena warunkoéw geologiczno —in  zynierskich.

1. W podiozu drogi wystepujg grunty rodzime nosne o korzystnych parametrach
geotechnicznych, oraz nasypowe. Grunty nasypowe zakwaliflkowano do nasypow

niebudowlanych.

2. Podczas wiercenh do glebokosci 3,0 m ppt. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci stabych sgczen w utworach spoistych. Poziom zalegania sgczen nie powinien mie¢
wptywu na prace budowlane. Niemniej nalezy w zaleznosci od warunkow atmosferycznych
odwodnienie wykopu - grunty nasypowe i piaszczyste zdeponowane sg na gruntach

pétprzepuszczalnych i okresowo moga by¢ nawodnione.

3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podioza ma charakter punktowy. Profile
geotechniczne przedstawiajgce budowe geologiczng podioza w niniejszym opracowaniu na

podstawie wykonanych otworéw badawczych w terenie.

5.2 Whnioski i zalecenia.

1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste — wystepujgce w
przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Zaleca sie mechaniczne dogescic istniejgce nasypy, podczas prac moze dojs¢ do ich

rozluznienia (nalezy wykonaé¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia). W rejonie otworu nr 3

11|Strona
pazdziernik 2021



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

nalezy zastosowa¢ wymiane gruntu ze wzgledu na fakt ze nasypy zbudowane sg m.in. z
gruntéw organicznych.

3. Omawiany teren lezy w strefie przemarzania: | Hz=0,8m ppt.

4. W przypadku wymiany gruntow (jesli zajdzie koniecznosc¢) ubytek nalezy uzupenié

zasypka piaszczystg zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia IS = 0,97

zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w $rodowisku wodnym jest mato
efektywne.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania  warunkow

gruntowo-wodnych, omawiany teren miesci sie w kategorii prostych warunkéw gruntowo -

wodnych.
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6. Projekt architektoniczno - budowlany

6.1. Zalozenia projektowe

- teren zabudowany,

- dlugos¢ odcinka 142m,

- klasa drogi: G (gtéwna)

- kategoria ruchu: KR 3-4

- predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h

- predkos¢ miarodajna Vm = 60 km/h

- warunki gruntowe: NN do wymiany ponizej Ps zagliniony
- warunki wodne: stabe sgczenie

- gtebokosc¢ przemarzania: hz = 0,8m (gm. Gniezno)
- grupa nosnosci podioza: G2

- min. grubos¢ konstrukcji odpornej na wysadziny: 0,55 x hz = 0,55 x 0,8 = 0,44m

6.2. Zestawienie dzialek przeznaczonych pod inwesty  cje.

Chodnik lewostronny

Pow.
o Ark. Powierzchnia o
Nr dziatki Obreb . Wiasciciel przeznaczona do
mapy Inwestyciji ]
nabycia
16 1 Braciszewo 1.287m2 WZDW 0,0

6.3 Geometria w planie

Chodnik usytuowany jest bezposrednio przy krawedzi jezdni i jest wyniesiony ponad jezdnie

0 ok. 12cm. Szerokos¢ chodnika wynosi 2,5m tgcznie z kraweznikiem i opornikiem. Droga

wojewodzka na przebudowywanym odcinku posiada jeden tuk poziomy.

Parametry tuku w planie

B X(N) Y(E)

L T

tuk R Kat B strzatka
dhugos¢ tuku Styczna o
[m] [grad] ugiecia

m m "

L1 500,0 1,9158 15,05 7,52 0,06 5822995.26 | 6467323.24
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

Poszerzenie jednego pasa ruchu na tuku:

L1 40/R = 40/500 = 0,08m < 0,2m poszerzenie nie jest wymagane.

6.4 Konstrukcja nawierzchni drogowych.

6.4.1. Droga wojewddzka - naktadka bitumiczna

- warstwa Scieralna: SMA 11, KR 3-4 4cm
- skopienie emulsjg asfaltowg modyfikowang w ilosci 0,5 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 6cm
- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

6.4.2. Droga wojewddzka - poszerzenie jezdni (napra wa uszkodzonych kraw edzi)

- warstwa Scieralna: SMA 11, KR 3-4 4cm

- skopienie emulsjg asfaltowg modyfikowang w ilosci 0,5 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 6cm

- skopienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,7 kg/m2

- podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P, KR 3-4 10cm

- skopienie emulsjg asfaltowag w ilosci 1,0 kg/m2

- podbudowa pomocnicza: kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5mm; C90/3 wg opisu 20cm

- wzmocnienie podtoza: kruszywo stabilizowane cementem

5,0 MPa z betoniarni 15cm

- wymiana gruntu NN: kruszywo naturalne G1 o parametrach

WP > 35, U =25 i wsp. filtracji > 8m/dobe 20cm
RAZEM: 75cm

Na catej szerokosci jezdni pod warstwe wigzgcg, nalezy wbudowac siatke antyspekaniowa,
szklano - weglowa, wstepnie powlekang asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie: min. 100

kN/m dla witdkien szklanych i min. 200 kN/m dla wtokien weglowych.

6.4.3. Chodnik

- kostka betonowa typu Holland szara / czerwona 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa 15cm
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

- warstwa mrozoochronna: kruszywo naturalne G1 15cm
o parametrach WP > 35, U = 5 i wsp. filtracji > 8m/dobe
RAZEM: 41cm

6.5 Wymagania materiatowe.
6.5.1 Siatka antyspekaniowa
Do wykonania rob6t nalezy zastosowac¢ wyréb ziozony z siatki zbrojeniowej wykonanej z
kombinacji wiokien szklanych i weglowych, przesaczanej asfaltem. W celu osiggniecia
wiasciwego potgczenia miedzy warstwami MMA i SMA, wazne jest aby asfalt przesgczajgcy

wigzki siatki nie tworzyt dodatkowej warstwy poslizgowe;.

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr Wartos¢
Materiat
- wszerz widkno weglowe
- wzdluz wiokno szklane

Wydtuzenie graniczne [%]
- wszerz max. 1,7

- wzdluz max. 3,0

llos¢ wigzek wtokna na 1 mb:

- wszerz 52 +/-2

- wzdhuz 52 +/- 2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [KN/m]

- wszerz min. 200

- wzdhuz min. 100 (120)

Wigzki widkien przesaczone asfaltem w calej objetosci

Wymagania dla asfaltu przesaczajgcego siatke

Penetracja w 25°C [0,1 mm] max. 50
Temperatura migknienia [°C] min. 90
Temperatura tamliwosci [°C] max.-20

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381
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6.5.2 Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej:

[ Frakcje
00 _piaskowa iwirowa 0
90 Vi / 10
80 // ,/ / 20
S /] // 30
R - / 4 w =
¥ ow ?A // 0 S
o
& 40 i N 4 0 .
L~ 2
2 L~ ) P g
S 30 0 2
20 — — 80
0 = - ] %0
_--}—/':‘/"
0 00
0075 0.025  0.25 05 1 2 ¢ 63 8 128 1620 315 63

Bok ocika sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

Wymagania dotyczace tlucznia tamanego:

nasigkliwosc: WA24 - 2

mrozoodpornosc: F1

odpornosé na rozdrabnianie: LA < 25 (opcjonalnie przy ttuczniu granitowym)
odpornos¢ na scieranie: MDE < 15

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzgce ze skal magmowych, bez domieszek i

zanieczyszczen, spelniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Np. granit, bazalt, gabro,
melafir.

6.6 Oznakowanie chodnikéw dla os6b niewidomych i st abowidz gcych.

W miejscach dla pieszych w odlegtosci 0,5m od kraweznika, nalezy wykona¢ pas
ostrzegawczy skiadajgcych sie ze zbioru elementéw wypuktych (p6l uwagi) o szerokosci min.
40cm, zgodnie z zaleceniami Polskiego Zwigzku Niewidomych.
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Pole uwagi - wykonane z kwadratowych p6l o boku min. 40cm, bedgcych powierzchnig, na
ktérej umieszczono elementy punktowo wypukte w uktadzie prostym lub skosnym. Elementy
wypukite powinny mie¢ forme Scietego stozka lub Scietej strefy kuli wysokosci 5 - 8 mm i

srednicy podstawy 30 - 40 mm.

Kolorystyka elementéw $ciezki dotykowej: kolor z6tty w skali RAL Classic - 1023 "Traffic

yellow"

Przyktadowe rozwigzanie:

Dodatkowo na catej diugosci chodnika wzdtuz kraweznika, nalezy wbudowa¢ pas kostki
betonowej koloru czerwonego o szerokosci 50cm w celu lepszego zaznaczenia krawedzi

chodnika.

6.7 Zielen.

W obszarze pasa drogowego rosng dwa drzewa kolidujgce z projektowang budowg

chodnika, ktére bedg podlega¢ wycince.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 197 w zakresie budowy chodnika w m. Braciszewo.

km 30+121,50; obwdd pnia: 1,30m km 30+135,30; obwod pnia: 1,65m
7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu obejmujg profilowanie skarp oraz korytowanie
pod projektowane nawierzchnie drogowe. Prace sprzetem mechanicznym, nalezy poprzedzi¢
recznymi przekopami kontrolnymi w celu ustalenia lokalizacji i rzednej sieci mediéw. W
przypadku ich uszkodzenia koszty zwigzane z naprawg ponosi Wykonawca. W przypadku
natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia podziemne, nalezy przerwac¢ roboty budowlane,
zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zglosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci. Wszelkie
prace ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang oraz normg PN-S-002205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Ze wzgledu na wystepowanie w
poditozu gruntdbw wysadzinowych podatnych na zmienne warunki atmosferyczne, dno
wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, poprzez prawidiowe
odwodnienie oraz przyjg¢ technologie rob6t umozliwiajgcg jednoczesne wykonanie warstw
wzmachiajgcych (dzienne dziatki robocze). W przypadku nawodnienia podioza rodzimego
(brak zabezpieczenia otwartego wykopu), Wykonawca zobowigzany jest, rozmoczone
podioze wymieni¢ na wiasny koszt stosujgc grunt spetniajgcy wymagania G1. Dno koryto
nalezy wyprofilowa¢ nadajgc mu projektowane spadki poprzeczne i podiuzne oraz zagescic.
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wskaznika zageszczenia /, i wtérnego modufu odksztalcenia E, megapaskali

8. Odwodnienie chodnika.

Niweleta drogi wojewodzkiej posiada spadek podiuzny o wartosci od 0,5% do 1,1% w
kierunku istniejgcych wpustow znajdujgcych sie w km 30+203,00. Spadek poprzeczny ma
przekr¢j jednostronny do km 30+160,00 oraz daszkowy na wigczeniu do wiaduktu nad droga
S5. Wody opadowe zostang zagospodarowane w poboczu trawiastym natomiast od
projektowanego przejscia dla pieszych zostang odprowadzone za pomocg scieku z kostek

betonowych do istniejgcych wpustow deszczowych.

9. Sieci mediéw, warunki techniczne.

Na podstawie wykonanej mapy do celéw projektowych oraz zainwentaryzowanych sieci
mediéw, stwierdza sie ze lokalizacja chodnika lewostronnego nie koliduje z sieciami mediow
podziemnych. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz
gestorowi sieci.

Wykonujgc roboty budowlane, nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad bezpieczenstwa:

- sprawdzi¢ lokalizacje, stosujgc przekopy kontrolne,

- roboty w obszarze sieci prowadzi¢ metodg reczng z zachowanie zasad bezpieczenstwa,

- zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci zgodnie z normami i przepisami,

- prace na sieciach prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tych sieci,

- przy wykopach w obszarze sieci, nalezy stosowac¢ zabezpieczenia przed jej obsunieciem
lub uszkodzeniem.
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W przypadku uszkodzenia sieci, koszty zwigzane z naprawg ponosi Wykonawca.

10. Uwagi technologiczne.

10.1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ granice pasa drogowego oraz
elementy drog celem sprawdzenia ich prawidtowej lokalizacji w terenie.

10.2. Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy na czas prowadzonych
robot.

10.3. Kierownik budowy po wykonaniu koryta jest zobowigzany do sprawdzenia, czy warunki
gruntowo - wodne s3g zgodne z przyjetymi zatozeniami w dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci, rozwigzanie zamienne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

10.4. Materialy rozbiérkowe (ziemia, gruz), nalezy wywozi¢ na skladowisko odpadéw z
uwzglednieniem optat recyklingowych Ilub zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami
szczegOtowymi.

10.5. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi w celu lokalizacji
mediéw podziemnych oraz prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

10.6. W przypadku natrafienia na niewykazane, urzgdzenia podziemne, nalezy przerwac
roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi
sieci.

10.7. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym oraz posiadac znak CE.

10.8. Roboty zanikajgce podlegajg zgtoszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

10.9. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody Projektanta przy wspotudziale
Inspektora oraz Inwestora.

10.10. Po zakonczeniu budowy, nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

11. Informacja do Planu Bezpiecze nistwa i Ochrony Zdrowia

11.1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

11.2. Wstep.
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Specyfikg rob6t drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sasiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdéw budowy oraz ruchu samochodéw. W zwigzku z tg
sytuacjg konieczne jest dostosowanie organizacji robot do zastanych warunkow,
zabezpieczenia i oznakowania robdt, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych
pracownikéw w srodki zapewniajgce im ochrone.

11.3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych elementéw.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi),

- roboty rozbiérkowe oraz wycinka zieleni,

- roboty ziemne,

- wykonanie koryta pod jezdnie,

- ograniczenie kraweznikiem i obrzezem betonowym,

- profilowanie i zageszczenie gruntu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- utozenie nawierzchni drogowych,

- wykonanie elementow organizacji ruchu.

11.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sieci mediéw podziemnych,

- slupy napowietrzne,

- state przeszkody terenowe,

- istniejgce drzewa.

11.5. Wskazania zagrozen.

- zagrozenie ogolne ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikéw ruchu
drogowego,

- mozliwosc¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,

- roboty nawierzchniowe,

- regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

SzczegoOlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

11.6. Plan bioz powinien zawierac:

- zagospodarowanie terenu budowy,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

11.7. Zabezpieczenie robot.
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Roboty oznakowac tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkancéw byly jak najmniejsze, lecz
jednoczesnie zapewnialy bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe. Przed
rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomi¢é mieszkancow o utrudnieniach w ruchu. Zmiane
organizacji ruchu oraz rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ Policji i organowi zarzgdzajgcemu
ruchem. Wydzieli¢ przejscie dla pieszych i je zabezpieczy¢. W przypadku utrudnien
komunikacji kierowcow, ruch musi by¢ nadzorowany przez pracownikéw uprawnionych do
kierowania ruchem. Do oznakowania robét, nalezy stosowac¢ wytacznie znaki drogowe
odblaskowe, konstrukcja stojakow uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich
stabilnos¢. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ wyposazeni w odziez
ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepiséw szczegOtowych w tym zakresie.
Sprzet pracujgcy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzgdzenia ostrzegawcze
zgodnie z wymogami przepiséw szczegotowych w tym zakresie. Urzagdzenia bezpieczehstwa
ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robét, powinny by¢ dobrze widoczne i
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ podwojng zaporg drogowg U-20c. Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu
(zapory drogowe, tablice kierujgce i prowadzgce — od strony ruchu pieszych lub pojazdéw)
powinny by¢é odblaskowe. Odblaskowos¢ urzadzen powinna by¢é nie mniejsza niz
odblaskowos¢é znakéw drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi.
Konstrukcje wsporcze urzgdzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ stabilne i nie mogg
powodowaé zagrozenia dla uczestnikow ruchu. Tablice prowadzgce nalezy ustawi¢ na
wysokosci 0,9m, liczac od plaszczyzny stanowigcej przediuzenie plaszczyzny jezdni do
dolnej krawedzi tablicy, chyba ze geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice
ciggte lub pojedyncze ustawia sie w taki sposéb, aby byly dobrze i w calosci widoczne z
odlegtosci nie mniejszej niz 200 m. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robot nalezy
umieszcza¢ na wysokosci od 0,9m do 1,1m, mierzagc od poziomu nawierzchni drogi do
gornej krawedzi zapér. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami
biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i kohczg polem
czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zapor drogowych wynoszg: 750, 1250, 1750, 2250 i
2750 mm. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolha
krawedz znaku nie moze znajdowac sie ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakéw
uzytych do oznakowania powinna zapewnic¢ ich stabilno$¢. Podczas oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzszg niz
stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujgca wysokos¢ umieszczania znakow to 2,2m;
jezeli na jednym stlupku umieszcza sie wiecej niz jedng tarcze znaku, dolna krawedz
najnizszej tarczy znaku nie moze by¢é umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni
drogi; wysoko$¢ umieszczania znakéw mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym,

ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma wplywu na wysokos¢ umieszczania tarczy.
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Plac budowy zabezpieczyé zaporami. Do oznakowania robot, nalezy stosowac wylgcznie
znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna
zapewni¢ ich stabilnos¢. Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
wymaganiami Prawa Budowlanego. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony intereséw praw 0sob
trzecich, przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

11.8. Instruktaz pracownikow.

- szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikow,

- pracownikow nalezy zapoznac¢ z technologig i kolejnoscig wykonywanych robét,

- wskazac pracownikom posadowienie urzgdzen podziemnych i okresli¢c warunki pracy w ich
poblizu,

- szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy
wykonuje dang czynnosc¢ technologicznag,

- kazdorazowo nalezy informowa¢ o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach,
ktére majg by¢ aktualnie wykonywane,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen,

- bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- oznakowanie maszyn drogowych,

- srodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,

rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobiste;j.

Projektowat:

mgr in z. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08
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. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny.
2. Plan zagospodarowania terenu.
3. Przekroje normalne.

4. Profil podtuzny.
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