
18 x 1,2

1225 W

22 x 1,5

12287 W

18 x 1,2

2106 W

18 x 1,2

5870 W

18 x 1,2

1764 W

-1.15

Φ=342 W

21K/600

400 mm 20 °C

-1.02

Φ=680 W

22K/600

600 mm 20 °C

15 x 1,2

1084 W

0.01

Φ=615 W

11K/600

920 mm 16 °C

2,00

1.02

Φ=469 W

11K/600

720 mm 16 °C

1,50

18 x 1,2

5550 W

-1.04

Φ=320 W

11K/600

400 mm 12 °C

-1.06

Φ=1250 W

22K/600

1320 mm 24 °C

18 x 1,2

4300 W

-1.06

Φ=1250 W

22K/600

1320 mm 24 °C

18 x 1,2

3050 W

18 x 1,2

1800 W

-1.06

Φ=1250 W

22K/600

1320 mm 24 °C

-1.07

Φ=900 W

22K/600

920 mm 24 °C

15 x 1,2

900 W

-1.07

Φ=900 W

22K/600

920 mm 24 °C

A

18 x 1,2

3086 W

A

18 x 1,2

3086 W

18 x 1,2

2690 W

-1.12

Φ=396 W

11K/600

520 mm 12 °C

-1.11

Φ=808 W

11K/600

1000 mm 12 °C

18 x 1,2

1882 W

-1.09

Φ=900 W

22K/600

920 mm 24 °C

15 x 1,2

982 W

-1.05

Φ=982 W

22K/600

920 mm 20 °C

-1.13

Φ=213 W

11K/600

400 mm 12 °C

18 x 1,2

1012 W

-1.12

Φ=392 W

11K/600

600 mm 16 °C

1,50

15 x 1,2

620 W

-1.11

Φ=620 W

22K/600

600 mm 20 °C

2,00

28 x 1,5

11062 W

28 x 1,5

31533 W

25 x 2,5

17357 W

A1

20 x 2,0

5352 W

A2

16 x 2,0

2780 W

0.10

Φ=1330 W

33VM/600

920 mm 20 °C

2,00

0.11

Φ=1450 W

22VM/600

1320 mm 20 °C

3,00

A2

0.09

Φ=1120 W

22VM/600

1000 mm 20 °C

2,00

0.08

Φ=794 W

11VM/600

1320 mm 20 °C

1,00

0.05

Φ=658 W

11VM/600

1120 mm 20 °C

1,00

A1

25 x 2,5

12005 W

A3

20 x 2,0

9662 W

16 x 2,0

2343 W

A4

16 x 2,0

1117 W

0.02

Φ=928 W

22VM/600

920 mm 20 °C

1,50

0.03

Φ=298 W

11VM/600

520 mm 20 °C

1,00

16 x 2,0

298 W

A4

0.04

Φ=1117 W

22VM/600

1000 mm 20 °C

2,50

A3

A5

A6

0.06

Φ=1776 W

33VM/600

20 °C

5,50

A6

0.11

Φ=1400 W

22VM/600

1320 mm 20 °C

3,50

16 x 2,0

1400 W

0.11

Φ=1400 W

22VM/600

1320 mm 20 °C

3,50

A5

20 x 2,0

5086 W

A7

16 x 2,0

2712 W

0.13

Φ=850 W

22VM/600

800 mm 20 °C

1,50

16 x 2,0

1862 W

0.13

Φ=850 W

22VM/600

800 mm 20 °C

1,50

16 x 2,0

1012 W

0.12

Φ=1012 W

22VM/600

920 mm 20 °C

2,50

A7

16 x 2,0

2374 W

0.14

Φ=774 W

21VM/600

920 mm 20 °C

1,50

16 x 2,0

1600 W

0.15

Φ=800 W

21VM/600

920 mm 20 °C

1,50

0.15

Φ=800 W

21VM/600

920 mm 20 °C

1,50

16 x 2,0

800 W

25 x 2,5

14176 W

B1

20 x 2,0

6769 W

B2

16 x 2,0

3093 W

1.12

Φ=755 W

22VM/600

720 mm 20 °C

1,00

16 x 2,0

2338 W

1.13

Φ=567 W

11VM/600

920 mm 20 °C

1,00

16 x 2,0

1771 W

1.15

Φ=591 W

11VM/600

920 mm 20 °C

1,00

16 x 2,0

1180 W

1.16

Φ=590 W

11VM/600

920 mm 20 °C

1,00

16 x 2,0

590 W

1.16

Φ=590 W

11VM/600

920 mm 20 °C

1,00

B2

16 x 2,0

3676 W

1.11

Φ=1200 W

33VM/600

800 mm 20 °C

2,00

16 x 2,0

2476 W

1.09

Φ=1076 W

22VM/600

20 °C

3,00

16 x 2,0

1400 W

1.08

Φ=700 W

22VM/600

720 mm 20 °C

1,00

16 x 2,0

700 W

1.08

Φ=700 W

22VM/600

720 mm 20 °C

1,00

B1

20 x 2,0

7407 W

B3

20 x 2,0

5800 W

1.03

Φ=1010 W

22VM/600

920 mm 20 °C

2,00

20 x 2,0

4790 W

1.04

Φ=650 W

22VM/600

600 mm 20 °C

1,00

16 x 2,0

4140 W

1.04

Φ=650 W

22VM/600

600 mm 20 °C

1,00

16 x 2,0

3490 W

1.05

Φ=770 W

22VM/600

720 mm 20 °C

1,50

16 x 2,0

2720 W

1.05

Φ=770 W

22VM/600

720 mm 20 °C

1,50

16 x 2,0

1950 W

1.06

Φ=550 W

11VM/600

920 mm 20 °C

1,00

16 x 2,0

1400 W

1.06

Φ=550 W

11VM/600

920 mm 20 °C

1,00

1.10

Φ=850 W

22VM/600

800 mm 20 °C

1,50

16 x 2,0

850 W

B3

16 x 2,0

1607 W

1.10

Φ=850 W

22VM/600

800 mm 20 °C

1,50

16 x 2,0

757 W

1.01

Φ=757 W

22VM/600

720 mm 20 °C

1,00

1,00 1,50 2,50 1,50 5,00 5,00 5,00 3,50 3,50 1,50 3,00 3,003,50

16 x 2,0

1117 W

16 x 2,0

2800 W

20 x 2,0

4576 W

20 x 2,0

9662 W

16 x 2,0

2572 W

PROJEKT

podpis

podpis

sprawdzający

projektant

adres

Schemat instalacji c.o.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o.  Łódź  ul. Narutowicza 7/9

nazwa

obiektu

temat

rysunku

data

data

nr rys

skala

b/s

branża

sanit

BUDYNEK KOMISARIAT POLICJI

Gryfów Śląski, ul.Polna 7

4

mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk

nr upr. 237/85/WŁ

spec. instal-inż

mgr inż. Paweł Tokarczyk

nr upr. LOD/3780/PWBS/18

spec. instal-inż

03.2022

03.2022

STAD dn25

n-3,64

STAD dn15

n-3,56


	Arkusze i widoki
	Model


