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Odwodnienie liniowe

l-4700 np.Recyfix standard 200

z rusztem żeliwnym C250

PVC-U dn 160

PROJEKT

podpis

podpis

sprawdzający

projektant

adres

Profil kanalizacji drenażowej

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o.  Łódź  ul. Narutowicza 7/9

nazwa

obiektu

temat

rysunku

data

data

nr rys

skala

1:100/

500

branża

sanit

BUDYNEK KOMISARIAT POLICJI

Gryfów Śląski, ul.Polna 7

19

mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk

nr upr. 237/85/WŁ

spec. instal-inż

mgr inż. Paweł Tokarczyk

nr upr. LOD/3780/PWBS/18

spec. instal-inż

Uwaga:

1.Rury drenarskie zfiltrem z włókna

   kokosowego 

126

110

2. Rzędne skorygować po wykonaniu odkrywki

    fundamentów

3. Odcinki D0-D7, D10-D12, D11-D13 wykonać z

   rur PVC-U ze ścinką litą dn 160
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03.2022

AutoCAD SHX Text
Skala pionowa 1:100 Skala pozioma 1:50050000

AutoCAD SHX Text
Poziom porówn. 310,00 m.n.p.m.310,00 m.n.p.m.,00 m.n.p.m.


	Arkusze i widoki
	Model


