JEDNOSTKI WEWNETRZNE - KANALOWE MDDV
4&-stronne kompaktowe

Jednostki

wewnetrzne
2. generacji

Kompaktowa budowa, tatwy montaz i konserwacja

Kompaktowa budowa umozliwia montaz w standardowym suficie modu-
towym 600x600. Niewielka wysokos¢ jednostek oraz maty ciezar utatwia
prace instalacyjne.

Cicha praca, tagodny nawiew 7 biegéw wentylatora
Nowoczesna konstrukcja i przestrzennie uksztattowane topatki wentylatora  Dzigki zastosowaniu 7 stopni predkosci wentylatora jednostki wewnetrznej,

znacznie obnizyty pozom hatasu, przy zachowaniu duzego przeptywu powie-  regulacja przeptywu powietrza jest bardziej precyzyjna i pozwala na indywi-
trza. dualne dostosowanie komfortowych warunkdw w pomieszczeniu.

F 2l N

R\ Nawiewnik ' ‘
3-D spiralne topatki ‘
wentylatora —

360° wylot powietrza Wbudowana pompka skroplin

Wylot powietrza 360° zapewnia rownomierny rozkfad temperatury i nawiewu  Wbudowana pompka skroplin o maksymalnej wysokosci podnoszenia
powietrza w catym pomieszczeniu. do 500 mm.
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Dane techniczne

Model MDV-022Q4C/DN1 MDV-028Q4C/DN1 MDV-036Q4C/DN1 MDV-045Q4C/DN1
Panel CE-MBQ-03C4 CE-MBQ-03C4 CE-MBQ-03C4 CE-MBQ-03C4
Zasilanie V/faza/Hz 220~240/1/50
Wydajno$¢ nominalna (*1) kw 22 28 36 45
Chtodzenie Pobér mocy kw 0.035 0.035 0.04 0.05
Pobor pradu A 015 015 017 0.22
Wydajno$¢ nominalna (2) kw 24 32 40 5.0
Grzanie Pobér mocy kW 0.035 0.035 0.04 0.05
Pobor pradu A 015 015 017 0.22
Wentylator Pobér mocy w 164 195 195 23.6
Wymiennik Zabezpieczenie antykorozyjne Powtoka hydrofilowa
Nominalny przeptyw powietrza m¥/h 238/268/288/313/345/380/M4  238/268/288/313/345/380/44  314/350/380/409/450/485/521  314/350/380/409/450/485/521
Poziom cisnienia akustycznego
(bieg 1/2/3/4/5/6/7) 3) dB(A) 22/23/26/29/33/34/35 22/23/26/29/33/34/35 28/29/30/32/35/38/1 28/29/30/32/35/38/1
Poziom mocy akustycznej
(bieg 1/2/3/4/5/6/7{ (3) dB(A) 38/39/42/45/49/50/51 38/39/42/45/49/50/51 43/44/45/41/50/53/56 43/44/45/41/50/53/56
Wymiary netto
(szer. x wys. x gt) (*4) mm 630x260x570 630x260x570 630x260x570 630x260x570
Wymiary Wymi
jednostki [Sgg”rﬁaj(ljyr:_”fg%‘owe mm 700345660 700345660 700345660 700345660
Waga netto/brutto kg 18.0/23.5 18.0/235 19.2/25 19.2/25
Wymiary netto
e mm 64750647 647x50x647 B47x50x647 B47x50x647
Panel Wymiary transportowe
[Sger_ XYWYS_ ‘ zf.] mm 715x123x715 715x123x715 715x123x715 715x123<715
Waga netto/brutto kg 25/45 25/45 25/45 25/45
Czynnik chtodniczy R410A
Regulacja przeptywu czynnika Elektroniczny zawor rozprezny
Orurowarie Ciecz mm (06.35 (06.35 06.35 06.35
Gaz mm 027 027 0127 0127
Odptyw skroplin mm 032 032 032 032
Proawod Zasilanie mm? 3x15
s Komunikacja mm? 3x0.75 w ekranie
Adnotacje:
Wydajnosé nominalna jest podawana dla nastepujacych warunkow:
(*1) Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C Temp. DB/24°C WB
(*2) Grzanie: Temperatura wewngtrzna 20°C DB/15°C WB; Temperatura zewngtrzna 7°C DB/6°C WB
Dtugosc rur chiodniczych mierzonych po stronie cieczowej 8 m. roznica poziomu wynosi 0 m.
DB - termometr suchy. WB - termometr mokry
(*3) Poziom cignienia akustycznego mierzony w komorze pétbezdechowej w odlegtosci 14m od urzadzenia.
(*4) Wymiary obudowy urzadzenia sg najwigkszymi wymiarami uwzgledniajacym réwniez haki montazowe.
Jednostki wewnetrzne
647(Panel)
570(Obudowa)
545(Lokalizacja uchwytu montazowego)
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