. ®
JEDNOSTKI WEWNETRZNE - SCIENNE MD/

Model M

Jednostki

- wewnegtrzne

2. generacji

7 biegéw wentylatora Automatyczne wachlowanie
Dzieki zastosowaniu 7 stopni predkosci wentylatora jednostki wewnetrznej, ~ Mozliwo$¢ ustawienia wachlowania. Zaluzje mozna zatrzymac w dowolnym

requlacja przeptywu powietrza jest bardziej precyzyjna i pozwala na indywi-  pofozeniu. Zaluzja powietrza automatycznie zmienia swoje ustawienie pod-
dualne dostosowanie komfortowych warunkéw w pomieszczeniu. czas zmiany trybu pracy tak, aby zapewni¢ mozliwie najwyzszy komfort.

Wybor kierunku

" .‘ === Plynne wachlowanie

Super ptaska konstrukcja o —

Panel przedni moze by¢ w tatwy sposéb zdemontowany w celu poprawienia
dostepu serwisowego.

Poprawa kontroli przeptywu czynnika, nizszy poziom hatasu

Zawor rozprezny EXV gwarantuje cichg prace oraz precyzyjng regulacje przeptywu czynnika, co zapewnia stabilne utrzymywanie zadanej temperatury. Petny
zakres regulacji zaworu wynosi 2000 krokow. Trzy predkosci wentylatora oraz odpowiednio wyprofilowane kierownice powietrza gwarantujg rownomierny
nawiew powietrza bez zbednych zawirowan i turbulencji.




Dane techniczne

Model
Zasilanie

Wydajno$é nominalna (*1)
Chtodzenie Pobér mocy

Pobor pradu

Wydajno$é nominalna (*2)
Grzanie Pobor mocy

Pobor pradu
Wymiennik Zabezpieczenie antykorozyjne

Nominalny przeptyw powietrza

Poziom cisn. akustycznego (bieg 1/2/3/4/5/6/7) (*3)

Paziom mocy akustycznej (bieg 1/2/3/4/5/6/7) (*3)
Wym. netto (szer. x wys. x gt)

Wymiary Wym. trans. (szer. x wys. x gt
Waga netto/brutto
Czynnik chtodniczy
Regulacja przeptywu czynnika
) Ciecz
Orurowanie
Gaz
Odptyw skroplin
Zasilanie
Przewody Komunikacja
Model
Zasilanie
Wydajno$¢ nominalna (*1)
Chtodzenie Pobar mocy
Pobor pradu
Wydajno$é nominalna (*2)
Grzanie Pobar mocy
Pobér pradu
Wymiennik Zabezpieczenie antykorozyjne

Nominalny przeptyw powietrza

Poziom ci$n. akustycznego (bieg 1/2/3/4/5/6/7) (*3)

Poziom mocy akustycznej (bieg 1/2/3/4/5/6/7) (*3)
Wym. netto (szer. x wys. x gt)

Wymiary Wym. trans. (szer. x wys. x gt)
Waga netto/brutto

Czynnik chtodniczy

Regulacja przeptywu czynnika

Orurowanie Clecz
Gaz

Odptyw skroplin
Zasilanie

Przewody Komunikacja

Adnotacje:

MDV-022G/DN1

\/faza/Hz
kW 22
kW 0.028
A 012
kW 24
kW 0.028
A 012

mé/h 356/368/380/393/402/411/422

dB(A) 29/29/29/30/30/30/31
dB(A) 4/t 48451545 /46
mm 835x280x203
mm 935%385%320

kg 84/121

mm 06.35

mm 0127

mm 016

mm?
mm?

MDV-056G/DN1
\/faza/Hz

kW 5.6

kw 0.045

A 0.20

kW 6.3

kw 0.045

A 0.20

mé/h 547/578/613/648/685/713/147

dB(A) 34/34/35/36/36/31/38
dB(A) 49/49/50/51/51/52/53
mm 990x315%223
mm 1085420335
kg 12.8/169
mm (9.53
mm 0159
mm 016
mm?
mm?

Wydajnos¢ nominalna jest podawana dla nastgpujacych warunkow:
(1) Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C Temp. DB/24°C WB. Dtugos¢ rurociagdw wynosi 75m przy zerowej roznicy poziomow. (*2) Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB;
Temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB. Dtugos$¢ rurociggow wynosi 75m przy zerowej roznicy pozioméw. DB - termometr suchy. WB - termometr mokry (*3) Poziom hatasu mierzony w komorze potbezdechowej.

Akcesoria

Sterowanie indywidualne

Sterowniki centralne

Adaptery/akcesoria

BMS Il generacji - dla systemu ONE powyzej 49kW

BMS | generacji - dla systemu EVO i ONE do 49kW

RMO5B
WDC-86E/KD
WDC-1206/WK
CCM-180A/WS
CCM-270A/WS
MD-CCM15
IMMP-M
IMMP-S
DTS634/DT636
NIMO9
IMM-BAC
GW-MOD
GW-LON
GW-KNX
MD-CCM-18A/N
MD-CCMO8/E
LONGWB4E
KNX1B/16/64

MDV-028G/DN1 MDV-036G/DN1 MDV-045G/DN1
220~240/1/50
2.8 3.6 45
0.028 0.03 0.04
012 013 017
32 40 5.0
0.028 0.03 0.04
012 013 017

Powtoka hydrofilowa

316/338/353/370/386/402/417  488/515/544/5713/591/628/656  424/450/478/507/535/563/534

29/29/29/30/30/30/31 30/30/31/31/32/32/33 31/31/32/33/33/34/35
44/t /i /15 /1515 /46 45/45/46/47/41/47/48 45/45/46/41/47/41/48
835x280x203 990x315x223 990x315x223
935x385x320 1085x420x335 1085x420x335
9.5/131 114/165 12.8/16.9
R410A
Elektroniczny zawdr rozprezny
(06.35 (6.35 (06.35
027 0127 027
016 016 016
3x15
3x0.75 w ekranie
MDV-0716/DN1 MDV-080G/DN1 MDV-0906/DN1
220~240/1/50
A 8.0 9.0
0.055 0.055 0.082
0.24 0.24 0.36
8.0 9.0 10.0
0.055 0.055 0.082
0.24 0.24 0.36

Powtoka hydrofilowa
809/875/940/1005/1065/1130/1195  809/875/940/1005/1065/1130/1195  867/334/1005/1067/1125/1300/1421

36/37/38/39/12/43 /14 36/37/38/39/82/43 /14 53/55/56/58/60/61/63
51/52/53/54/51/58/59 51/52/53/54/51/58/53 38/40/41/43/45/46/48
1194x343x262 1194x343x262 1194x343x262
1290x375x460 1290x375x460 1290x375x460
170/224 170/224 17.0/224
R&10A
Elektroniczny zawor rozprezny
(09.53 ?9.53 (09.53
0159 0159 0159
016 016 016
3x15
3x0.75 w ekranie

Pilot bezprzewodowy
Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym i funkcja Follow Me
Pilot przewodowy ze sterowaniem grupowy i programatorem tygodniowym

Sterownik centralny z dotykowym, kolorowym wys$wietlaczem 6,2 LCD do 64 jednostek wewngtrznych
Sterownik centralny z dotykowym, kolorowym wyswietlaczem 10,1 LCD do 384 jednostek wewnetrznych

Sterownik centralny WEB do 64 jednostek wewnetrznych
Modut komunikacyjny do Inteligentnego Menadzera IMM
Oprogramowanie do Inteligentnego Menadzera IMM
Licznik energii elektrycznej dla systemu IMM
Modut wykrywania obecnosci
system BACnet do 256 jednostek wewnetrznych
system ModBus do 64 jednostek wewnegtrznych
system LonWorks do 256 jednostek wewnetrznych
system KNX maks do 1jednostki wewnetrznej
system ModBus do 64 jednostek wewnetrznych dla agregatéw MV5 czyli EVO
system LonWorks do 256 jednostek wewnetrznych
system LonWorks do 256 jednostek wewnetrznych
system KNX maks do 1jednostki wewngtrznej
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Jednostki wewnetrzne

MDV-022G/DN1, MDV-028G/DN1

280

MDV-036G/DN1, MDV-045G/DN1, MDV-056G/DN1

a) Lo

Tl ﬁ &0

15—

45

o3 990

=
—
L
[=]
(=)
=
1
L
o
=
28]
=
N
(=4
-
r
=
=
=
[—
(72
(=]
=
[=]
(28]
-_

a
1/
rl
=

My

262 1194




Schematy montazowe poszczegdlnych modeli

MDV-022G/DN1, MDV-028G/DN1 MDV-036G/DN1, MDV-045G/DN1, MDV-056G/DN1
Ksztalt obudowy jednostki wewnetrznej Ksztatt obudowy jednostki wewnetrznej
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MDV-0716/DN1, MDV-080G/DN1, MDV-090G/DN1

Ksztalt obudowy jednostki wewnetrznej

4 [‘7 56 1—>I-G— 307—»

—
m
o
=
o
(%)
—
s
g
=

AT
|
)
N
=
m
=
Pl
o=

1
<
o
o
m
—
<




