2. Program produkcyjny kottow i urzagdzen grzewczych Brotje — podstawowe dane techniczne

2.7. Podgrzewacze c.w.

2.7.1. HydroComfort BS
B Podgrzewacze c.w. stojgce do kottéw wiszacych

Zakres dostawy:
« Stojacy zasobnikowy podgrzewacz z wezownica grzejng
« Pokrywa gérna otworu rewizyjnego
5 + Ochronna anoda magnezowa
= T « Powtoka emalierska wg DIN 4753 cz. 3.
+ Izolacja cieplna z poliuretanu PU (bezfreonowa) z elastycznym
ptaszczem
* kolor biaty
« zawor spustowy
« termometr

W Dane techniczne

Model BS120C BS 160 C
Pojemnos¢ | 120 160
Powierzchnia wymiany ciepfa (po stronie grzewczej) m?2 0,72 0,72
Pojemnos¢ wezownicy | 4 4,2
\Zlvl)’gij:zzcocclqg'fa cw.u. przy 9,,, = 80 °C, podgrzew cw.u. KW /1/h 22/540 22/540
Klasa efektywnosci C C
Liczba mocy przy 9,,=80 °C, §,, =60 °C N, 14 2,2
Maksymalna dopuszczalna temp. wody °C 95 95
Nr zaméwieniowy 632539 632546
Kod artykutu BS120C BS160C
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2. Program produkcyjny kottow i urzadzen grzewczych Brotje — podstawowe dane techniczne

B Wymiary i przytacza
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Tuleja czujnika pod deklem izolacyjnym
Model BS 120 C BS 160 C
Szerokos¢ mm 560 560
Wysokos¢ (z nogami) mm 845 1045
Gtebokosé (z/bez zaworem spust.) mm 610/575 610/575
Masa netto kg 42 47
TWW/TKW (c.w.u./zimna woda) cal R 34, R %4,
ptaskouszczelniane ptaskouszczelniane
TWZ (cyrkulacja) cal R %, R %,
ptaskouszczelniane ptaskouszczelniane
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2. Program produkcyjny kottow i urzagdzen grzewczych Brotje — podstawowe dane techniczne

B Podgrzewacze c.w. stojgcy

Zakres dostawy:

« Stojacy zasobnikowy podgrzewacz z wgzownica grzejna

« Pokrywa rewizyjna na dole $ciany bocznej

+ Ochronna anoda magnezowa

« Powtoka emalierska wg DIN 4753 cz. 3.

+ Izolacja cieplna z poliuretanu PU (bezfreonowa) z elastycznym
ptaszczem

« Dwie tuleje zanurzeniowe

« Kolor biaty

Dostawa:
- podgrzewacz w obudowie drewnianej na palecie.

Dane techniczne

Model BS 200 C
Pojemnos¢ | 200
Powierzchnia wymiany ciepta (po stronie grzewczej) m2 0,93
Pojemnos¢ wezownicy | 6,4
Klasa efektywnosci energetycznej C
;N]?lgijanzzcotgng cw.u. przy 9,,, = 80 °C, podgrzew c.w.u. KW /1/h 28/610
Liczba mocy przy 9,,=80 °C, 8., = 60 °C N, 3,4
Maksymalna dopuszczalna temp. wody °C 95
Nr zaméwieniowy 634304
Kod artykutu BS200C

Poradnik projektanta 2017 69



2. Program produkcyjny kottow i urzadzen grzewczych Brotje — podstawowe dane techniczne

B Wymiary i przytacza
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Model BS 200 C
Srednica zewnetrzna z izolacja mm 600
Wysokos¢ (z izolacjg) mm 1300
Masa netto kg 62
HV/HR (wysokosc) mm 1020/253
TWW/TKW (wysokos¢) mm 1191/90
TWZ (wysokosc) mm 1020
TWW/TKW (c.w.u./zimna woda) cal R ¥4, ptaskouszczelniane
TWZ (cyrkulacja) cal R ¥4, ptaskouszczelniane
W Wyposazenie hydrauliczne
Typ Opis
Zestaw fadowania podgrzewacza BS w potaczeniu z WBS
Zawiera:
« 3 drogowy zawér przytaczajacy 230V
VSB D « czujnik podgrzewacza i elastyczne przewody taczace podgrzewacz z kottem
Stosowany do HydroComfort BS 120 Ci BS 160 C.
Przytacza na kotle - %4” z uszczelkg ptaska,
na podgrzewaczu - ¥:” z uszczelka ptaska.
Zestaw fadowania podgrzewacza BS w potaczeniu
z WGB EVO i WGB-M EVO
Zawiera:
» wew. orurowanie kotfa
LS-BSE * pompe fadujaca
« czujnik podgrzewacza
- elastyczne przewody taczace podgrzewacz z kottem
Stosowany do HydroComfort BS 120 Ci BS 160 C.
Przytacza na kotle - %4” z uszczelkg ptaska,
na podgrzewaczu - %" z uszczelkg ptaska.
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