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 2022-03-05 
Inwestor: 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 
50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31-33 
  
 

  
 

 
Przedmiar:  

 
Nazwa budowy: Remont komisariatu policji 
Adres budowy: GRYFÓW ŚLĄSKI, ul. POLNA 7A 
Rodzaj robót: budowlane 
Data oprac.: 2021-12-01 
Umowa z dnia: 2021-12-01 
Podstawa opracowania: KNNR 4, KNNR 4 ERRATA 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu: I kw. 2022 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1. KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV:   
 
1 KNNR 1 0201-080-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 

6,750 m3 

2 KNR 2-01 0322-02-050 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych 
kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 

13,500 m2 

3 KNR 2-18 0501-01-050 
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 

4,500 m2 

4 KNR 2-18 0501-03-050 
Kanały rurowe - obsypka piaskowa o grubości 20 cm 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 

4,500 m2 

5 KNR 2-01W 0312-05-060 
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. 
gr. III-IV 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 

5,400 m3 

6 KNR 2-01W 0228-02-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 

5,400 m3 

2. ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA SANITARNA 
Kod CPV:   
 
7 KNNR 4 1308-020-040 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 

4,500 m 

8 KNR 2-28 0406-05-020 
Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez 
murowania podstawy studni 
Charakterystyka robót: Tablica: 0406 
 1.Wykonanie betonowego fundamentu pod studnię 
 2.Opuszczenie kręgów betonowych na dno wykopu 
 3.Wyrobieni e kanalika przepływowego 
 4.Obsadzenie stopni 
 5.Wyprawienie styków między kręgami 
 6.Montaż płyty nadstudziennej 
 7.Obsadzenie włazu żeliwnego 
 8.Wykonanie zewnętrznej izolacji studni 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

9  -090 
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Charakterystyka robót: kalk. własna 
krotność= 1,000 
Nr Spec.: SST2-01 

1,000 kpl 

10  AW-090 
Włączenie do istniejącej kanalizacji 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 
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Spis działów 
 
Lp. Nazwa działu Od Do 
1. KANALIZACJA SANITARNA - 

ROBOTY ZIEMNE 
1 6 

2. ROBOTY MONTAŻOWE - 
KANALIZACJA SANITARNA 

7 10 

 


