Dane techniczne

Model MV6-i500WV2GN1-E MV6-i560WV2GN1-E
Zasilanie V/faza/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
Wydajnosc kw 50.0 56.0
. . Pobor mocy kW 147 16.0
Chtodzenie
EER kW/kw 345 &
SEER KW/kW 6.8 645
Wydajnos¢ kW 50.0 56.0
Grzanie Pobér mocy kw 122 13.83
CoP KW/kW 410 4.05
Scop KW/kW 3.65 3.65
Dopuszczalna wydajno$c jednostek wewngtrznych % 50-200 50-200
Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych do 64 do 64
) Typ scroll scroll
phrezarka OC Marka Hitachi Hitachi
llose 1 2
Silnik wentylatora T\/F X oe oe
llos¢ 1 2
Typ osiowy osiowy
llos¢ 2 2
o Wentylator o Pa 0-40(domyginie) 0-40(domyginie)
Cisnienie statyczne . .
o Pa 20~60 (opcja) 20~60 (opcja)
E Wymiennik Typ wykonczenia Aluminium z powtaoka hydrofilowa Aluminium z powtaka hydrofilowa
c'-}-’) Typ rurek Wewnetrznie gwintowane Wewnetrznie gwintowane
|.I|_ Przeptyw powietrza mé/min 217 283
g Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 43 ~ 65 43 ~ 66
= Poziom mocy akustycznej dB(A) 88 88
o Wymiary netto (szer.xwys.xgt) mm 1340x1635x850 1340x1635x850
= Wymiary i waga Wymiary transportowe (szer.xwys.xgt) mm 1405%1805x910 1405%1805x910
@ Waga netto/ brutto kg 295/322 344/364
Czynnik chtodniczy Tyg , RAoA RAIoA
llosc kg 13 17
Element rozprgzny Elektroniczny zawor rozprezny Elektroniczny zawor rozprezny
Rura cieczowa mm 015.9/ M191° 0191
Rura gazowa m 031.8 031.8
Balans olejowy mm - -
Rury chiodnicze Catkowita dtugo$c¢ instalacji m 1000 1000
Maksymalna odlegto$¢ wewn- zewn. m 200 200
Max rdznica wysokosSci, agregat powyzej m 90 90
Max roznica wysokosci, agregat ponizej m 110 110
Roznica wysokosci migdzy jednostkami wewngtrznymi m 30 30
Temperatura Chtodzenie ‘T -5~ 48 -5~ 48
otoczenia Grzanie °C 2324 23~ 2%

Uwaga:

Wydajnosci urzadzen podano dla nastgpujgcych warunkow:

Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 2/°C DB/19°C WB, temperatura zewngtrzna 35°C DB.

Grzanie - temperatura wewngtrzna 20°C DB/15°C WB, temperatura zewngtrzna 7°C DB

Dtugos$c instalacji chtodniczej 5 m przy réznicy poziomow 0 m.

DB termometr suchy, WB- termometr mokry.

Poziom natezenia dzwigku mierzony w komorze pogtosowej, z odlegtosci 1 m od frontu urzadzenia. Mikrofon umieszczony 1 m nad podtoga.
Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A (GWP=2088).

Dla poprawnej pracy jednostek zewnetrznych w trybie pompy ciepta, konieczne jest zastosowanie grzatki tacy ociekowej lub zapewnienie swobodnego odptywu kondensatu w inny sposob.
Dobor odpowiedniego rozwiazania jest w gestii instalatora.

“w zaleznosci od programu doborowego




Dane techniczne

Model MVB-i615WV2GN1-E MV6-i670WV2GN1-E
Zasilanie V/faza/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
Wydajnosé kw 615 670
) Pobor mocy kw 2016 2161
chfodzene EER KW/kw 305 310
SEER KW/kW 6.25 6.84
Wydajno$¢ kw 615 67.0
Grzanie Pobér mocy kw 1640 15.95
CoP KW/kW 375 4.20
Scop KW/kW 3.65 3.80
Dopuszczalna wydajno$¢ jednostek wewnetrznych % 50-200 50-200
Maksymalna ilo$¢ jednastek wewnetrznych do 64 do 64
) Typ scroll Scroll
phrezarka OC Marka Hitachi Hitachi
llos¢ 2 2
- Typ DC DC
Silnik wentylatora llog6 ) )
Typ Osiowy Osiowy
Wentylator lose 2 2
R Pa 0-40(domyslnie) 0-40 (domyslnie) Z
Cisnienie statyczne . "
Pa 20-60 (opcja) 20-60 (opcja) <
Wymiennik Typ wykonczenia Aluminium z powtaka hydrofilowg Aluminium z powtaoka hydrofilowg E
Typ rurek Wewnegtrznie gwintowane Wewnegtrznie gwintowane =
Przeptyw powietrza mé/min 283 47 2
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 43 ~ 66 43~67 c;a
Poziom mocy akustycznej dB(A) 88 89 =
Wymiary netto (szer.xwys.xgt.) mm 1340x16835%850 1730x1830%850 =
Wymiary i waga Wymiary transportowe (szer.xwys.xgt) mm 1405%1805x910 1800x2000x910 %
Waga netto/ brutto kg 344/364 407/430 m
) ) Typ R410A R410A
Czynnik chtodniczy 06 o 7 »
Element rozprezny Elektroniczny zawar rozprezny Elektroniczny zawar rozprezny
Rura cieczowa mm ?191 (191
Rura gazowa m 031.8 031.8
Balans olejowy mm - -
. Catkowita dtugo$c instalacji m 1000 1000
Rury chtodnicze ..
Maksymalna odlegtos¢ wewn- zewn m 200 200
Max roznica wysokasSci, agregat powyzej m 90 90
Max roznica wysokosci, agregat ponizej m 110 110
Roznica wysokosci migdzy jednostkami wewngtrznymi m 30 30
Temperatura Chtodzenie ‘T -5~ 48 -5~48
otoczenia Grzanie °C 2324 2324

Uwaga:

Wydajnosci urzadzen podano dla nastgpujgcych warunkow:

Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewngtrzna 35°C DB.

Grzanie - temperatura wewngtrzna 20°C DB/15°C WB, temperatura zewngtrzna 7°C DB.

Dtugos¢ instalacji chtodniczej 5 m przy réznicy pozioméw 0 m.

DB termometr suchy, WB- termometr mokry.

Poziom natezenia dzwigku mierzony w komorze pogtosowej, z odlegtosci 1 m od frontu urzadzenia. Mikrofon umieszczony 1m nad podtoga.

Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A (GWP=2088).

Dla poprawnej pracy jednostek zewngtrznych w trybie pompy ciepta, konieczne jest zastosowanie grzatki tacy ociekowej lub zapewnienie swobodnego odptywu kondensatu w inny sposob.
Dobor odpowiedniego rozwiazania jest w gestii instalatora.




Dane techniczne

Model MV6-i730WV2GN1-E MVB-i785WV2GN1-E
Zasilanie V/faza/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
Wydajnos¢ kW 73.0 18.5
o : Pobor mocy kw 2147 24.92
Chtodzenie
EER kW/kw 340 315
SEER KW/kW 649 6.20
Wydajnos¢ kW 73.0 185
Grzanie Pobér mocy W 18.02 2122
CoP KW/kW 4.05 370
Scop KW/kW 3.80 3.80
Dopuszczalna wydajno$c jednostek wewngtrznych % 50-200 50-200
Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych do 64 do 64
) Typ Scroll Scroll
phrezarka OC Marka Hitachi Hitachi
llose 2 2
o Typ DC DC
Silnik wentylatora llos6 ) )
Typ Osiowy Osiowy
Wentylator lose 2 2
= S Pa 0-40 (domy$lnie) 0-40 (domyslnie)
Cisnienie statyczne . .
(=] Pa 20~60 (opcja) 20~60 (opcja)
E Wymiennik Typ wykonczenia Aluminium z powtaoka hydrofilowa Aluminium z powtaoka hydrofilowa
c'-}-’) Typ rurek Wewnetrznie gwintowane Wewnetrznie gwintowane
|.I|_ Przeptyw powietrza mé/min 417 417
g Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 43~68 43~68
s Poziom mocy akustycznej dB(A) 90 90
o Wymiary netto (szer.xwys.xgt) mm 1730x1830%850 1730x1830%850
= Wymiary i waga Wymiary transportowe (szer.xwys.xgt.) mm 1800x2000x910 1800x2000x910
@ Waga netto/ brutto kg 429/452 429/452
) ) Typ R410A R410A
Czynnik chtodniczy 046 o 2 »
Element rozprezny Elektroniczny zawor rozprezny Elektroniczny zawor rozprezny
Rura cieczowa mm M91/022.2* M91/022.2*
Rura gazowa m 031.8 031.8
Balans olejowy mm - -
. Catkowita dtugo$c¢ instalacji m 1000 1000
Rury chtodnicze ..
Maksymalna odlegtos¢ wewn- zewn. m 200 200
Max roznica wysokosci, agregat powyzej m 90 90
Max roznica wysokosci, agregat ponizej m 10 10
Roznica wysokosci migdzy jednostkami wewngtrznymi m 30 30
Temperatura Chtodzenie ‘T -5~48 -5~48
otoczenia Grzanie °C 2324 2324

Uwaga:

Wydajnosci urzadzen podano dla nastgpujgcych warunkow:

Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 2/°C DB/19°C WB, temperatura zewngtrzna 35°C DB.

Grzanie - temperatura wewngtrzna 20°C DB/15°C WB, temperatura zewngtrzna 7°C DB

Dtugos$c instalacji chtodniczej 5 m przy réznicy poziomow 0 m.

DB termometr suchy, WB- termometr mokry.

Poziom natezenia dzwigku mierzony w komorze pogtosowej, z odlegtosci 1 m od frontu urzadzenia. Mikrofon umieszczony 1 m nad podtoga.
Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A (GWP=2088).

Dla poprawnej pracy jednostek zewnetrznych w trybie pompy ciepta, konieczne jest zastosowanie grzatki tacy ociekowej lub zapewnienie swobodnego odptywu kondensatu w inny sposob.
Dobor odpowiedniego rozwiazania jest w gestii instalatora.

“w zaleznosci od programu doborowego




Dane techniczne

Model MV6-i850WV2GN1-E MV6-i900WV2GN1-E
Zasilanie V/faza/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
Wydajnosé kw 85.0 90.0
) Pobor mocy kW 28.33 3214
chiodzene EER KW/kw 3.00 280
SEER KW/kW 6.05 5.87
Wydajno$¢ kw 85.0 90.0
Grzanie Pobér mocy kw 4.3 2647
CoP KW/kW 3.50 340
Scop KW/kW 390 390
Dopuszczalna wydajno$¢ jednostek wewnetrznych % 50-200 50-200
Maksymalna ilo$¢ jednastek wewnetrznych do 64 do 64
) Typ Scroll Scroll
phrezarka OC Marka Hitachi Hitachi
llose 2 2
o Typ DC DC
Silnik wentylatora g ) )
Typ Osiowy Osiowy
Wentylator o5 2 2
L Pa 0-40 [domyslnie) 0-40 (domyslnie) ()
Cisnienie statyczne o 20-50 (opcia) 20-60 (0pGia) 7=
a opcja opcja A
Wymiennik Typ wykonczenia Aluminium z powtaoka hydrofilowa Aluminium z powtaka hydrofilowg E
Typ rurek Wewnegtrznie gwintowane Wewnegtrznie gwintowane =
Przeptyw powietrza m3/min 400 400 2
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 43~68 43~68 c;a
Poziom mocy akustycznej dB(A) 90 90 =
Wymiary netto (szer.xwys.xgt.) mm 1730x1830%850 1730x1830%850 =
Wymiary i waga Wymiary transportowe (szer.xwys.xgt) mm 1800x2000=910 1800x2000%910 %
Waga netto/ brutto kg 475/507 475/507 m
. ) Typ R410A R410A
Czynnik chtodniczy 06 kg P %
Element rozprezny Elektroniczny zawor rozprezny Elektroniczny zawor rozprezny
Rura cieczowa mm 0222 0222
Rura gazowa m 031.8/0381" (031.8/0381
Balans olejowy mm - -
. Catkowita dtugos¢ instalacji m 1000 1000
Rury chtodnicze ..
Maksymalna odlegtos¢ wewn- zewn. m 200 200
Max roznica wysokosSci, agregat powyzej m 90 90
Max roznica wysokosci, agregat ponizej m 110 110
Roznica wysokosci migdzy jednostkami wewngtrznymi m 30 30
Temperatura Chtodzenie ‘T -5~48 -5~48
otoczenia Grzanie °C 2324 2324

Uwaga:

Wydajnosci urzadzen podano dla nastgpujgcych warunkow:

Chtodzenie - temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB, temperatura zewngtrzna 35°C DB.

Grzanie - temperatura wewngtrzna 20°C DB/15°C WB, temperatura zewngtrzna 7°C DB.

Dtugos¢ instalacji chtodniczej 5 m przy réznicy pozioméw 0 m.

DB termometr suchy, WB- termometr mokry.

Poziom natezenia dzwigku mierzony w komorze pogtosowej, z odlegtosci 1 m od frontu urzadzenia. Mikrofon umieszczony 1m nad podtoga.
Urzadzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A (GWP=2088).

Dla poprawnej pracy jednostek zewngtrznych w trybie pompy ciepta, konieczne jest zastosowanie grzatki tacy ociekowej lub zapewnienie swobodnego odptywu kondensatu w inny sposob.
Dobor odpowiedniego rozwiazania jest w gestii instalatora.

“w zaleznosci od programu doborowego




