SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI W GRYFOWIE SLASKIM PRZY UL. POLNEJ 7A

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV —45332000-3 — roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE | PO TERENIE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3.Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng
1.4.0g06lne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.3. Sktadowanie materiatow

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdine dotyczgce odbioru robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10. PRACE TOWARZYSZACE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI W GRYFOWIE SLASKIM PRZY UL. POLNEJ 7A

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV —45332000-3 — roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1.  WSTEP

11. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu - instalacje sanitarne
wewnetrzne i po terenie w zakresie inwestycji , Przebudowa budynku komisariatu
policji w Gryfowie Slgskim przy ul Polnej 7A dz. nr 199/8, 199/9” .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach

zadania - , Przebudowa budynku komisariatu policji w Gryfowie Slgskim przy ul
Polnej 7A dz. nr 199/8, 199/9”

1.3. Zakres robét objety specyfikacja techniczng

Zakres robét objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg
Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV —45331200-8 — instalowanie urzgdzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV —45332000-3 — roboty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne, CPV-45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania i
obejmuje:

A- wentyalacja mechaniczna i klimatyzacja

- montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej V-600 m3/h, nawiewno-wywiewnej, z
nagrzewnicg elektryczng, z rekuperatorem i automatyka, filtrami

- montaz konstrukcji wsporczych,

- montaz przewodow wentylacyjnych,

- montaz przepustnic regulacyjnych

- montaz ttumikow kanatowych,

- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,

- montaz wentylatoréw Sciennych i kanatowych

- przebicie otwordéw w stropach i scianach, obudowa kanatéw wentylacyjnych

- zaizolowanie przewoddéw wentylacyjnych,

- badanie, rozruch i uruchomienie instalacji wentylaciji,

- wykonanie projektu i montaz okablowania centrali wentylacyjne;j

- montaz agregatow chtodniczych

- montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych w systemie VRF, Sciennych i
kasetonowych o mocach 2,6-4,5 kW, z siedmiostopniowg regulacjg powietrza,
poziom gtosnosci 28-41 dB, z sterowaniem za pomocg sterownikow
przewodowych po jednym na kazdg jednostke

- montaz agregatu skraplajgcego jednostek wewnetrznych VRV o mocy chtodniczej
56 kW, o wspétczynniku COP nie mniejszym niz 4,05



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI W GRYFOWIE SLASKIM PRZY UL. POLNEJ 7A

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV —45332000-3 — roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

- montaz uktadu klimatyzacyjnego podwdjnego typu split dla serwerowni
- wykonanie instalacji z rur miedzianych od jednostek wewnetrznych do agregatu
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

B - Instalacja wod-kan

- montaz rur kanalizacyjnych z PVC kan. sanitarnej podpodtogowej

- montaz studni z kregéw betonowych dn 1000

- montaz rurociggéw z rur PP o potgczeniach zgrzewanych

- montaz zawordow odcinajgcych kulowych, antyskazeniowych

- montaz zawordéw zwrotnych, filtréw siatkowych,

- montaz baterii natryskowych, umywalkowych, zlewozmywakowych,

- ptukanie, préba szczelnosci instalacji,

- zaizolowanie rur,

- przejscia pionéw kanalizacyjnych przez stropy wykonaé¢ o odpornosci EIS120,
poprzez zatozenie opasek lub kaset

- montaz wpustéw podtogowych, umywalek, zlewozmywakow, kabin natryskowych
wraz z brodzikami, ustepéw,

- wykonanie wykopow pod rurociggi sieci kanalizacyjnej prowadzone po terenie o
gt. 1,2-2,0 m

- wykonanie odwodnienia wykopow

- montaz rurociggdéw PVC-U z scianka litg

- montaz studni rewizyjnych z PVC

- montaz pompowni prefabrykowanej sciekdw sanitarnych z pompg o wydajnosci
0,7-1,9 dcm®/s , wys. podnoszenia 2,6 m., z szafkg sterujgcg na scianie budynku

- montaz studni rozpreznej z PVC dn 425

- montaz studni rewizyjnych PVC dn 425

- montaz drenazu z rur 113/123 z filtrem z widkna kokosowego

- montaz studni drenarskich dn 315

- wykonania inspekcji ( kamerowanie) kanatéw kanalizacji deszczowej

- wymiana przykanalikéw kanalizacji deszczowej na PVC-U z litg $ciankg dn 0,160

C - Instalacja grzewcza

- montaz rurociggdw z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach
zaciskanych

- montaz rurociggdéw PEX o potgczeniach zaciskanych w warstwie posadzek

- montaz grzejnikow ptytowych

- montaz gtowic termostatycznych

- montaz zaworow regulacyjnych podpionowych oraz zaworow kulowych
odcinajgcych

- montaz izolacji

- wykonanie przebi¢ w stropach i $cianach

- obsadzenie tulei ochronnych z rur stalowych
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- ptukanie, wykonanie prob szczelnosci na zimno i regulacja instalacji na gorgco

-m

ontaz kotta gazowego kodensacyjnego o mocy 45 kW wraz z automatykag

pogodowg

-m

ontaz przewodu spalinowego producenta kotta w istniejgcym przewodzie

kominowym

-m
-m
-m
-m
-m
-m
-m
-m
-m

ontaz sprzegta hydraulicznego

ontaz rozdzielacza 2 obwodowego

ontaz zaworu tréjdrogowego

ontaz pompy c.o., pompy tadujgcej zasobnik c.w.u., pompy cyrkulacyjnej c.w.u
ontaz termometréw, manometréw

ontaz naczyn wzbiorczych dla instalacji c.o. i c.w.u.

ontaz zasobnikowego podgrzewacza wody V-150I

ontaz filtréw siatkowych, filtrodmulnika, zaworéw kulowych, zwrotnych,

ontaz uktadu uzdatniacza wody wraz z zaworem napetniania i zaworem

antyskazeniowym

-m
-m
-m
-m

1.4

a)

b)

2,

2.1.

ontaz neutralizatora skroplin

ontaz zmiekczacza wody ( alternatywa po badaniach wody)
ontaz aktywnego systemu detekcji gazu

ontaz zaworu MAG

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu rob6ot ( ma on charakter
orientacyjny), Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich
czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania budynku bedgcego
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentac;ji
okreslajgcej wykonanie robét oraz $rodki do ich wykonania, na Wykonawcy
cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji
technicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowacC sie do ustaw, norm i
przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w
formie pisemnej Jednostke Projektowg okres$lajgc szczegdtowo zakres tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow
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Okreslone w projekcie marki i typy urzgdzen i materiatdw podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materialy i urzgdzenia nie gorszej jakosci o co najmniej
rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu
zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec:
wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, poditgczen, parametrow
zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do
materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzgdzenia i materialy objete w instalacjach odrebng gwarancjg
producenta powinny mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé aktualne
dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty Ilub aprobaty techniczne oraz inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materiatow

W momencie rozpoczecia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez
Wykonawce wzorcowy egzemplarz kazdego urzgdzenia lub materiatu. Wszystkie
montowane pdézniej urzgdzenia i materialy muszg by¢ identyczne jak ten
przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.

Jednostka Projektowa bedzie mogta zazgda¢ od Wykonawcy dokonania, bez
dodatkowych kosztéw, prezentacji urzgdzenia lub materiatu.

2.3. Skiadowanie materiatow

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatbw ma by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany.

Sposob  sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jakosci
magazynowanych materiatow .

Dostep do materiatbw musi by¢é ograniczony tylko do oséb bezposrednio
wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowag i niniejszg
specyfikacjg techniczna.

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami
BHP. Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzgdzeh musi
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odpowiada¢ normom wtasciwym do zastosowanych materiatéw i zalecanych przez
ich producenta.

4, TRANSPORT

Transport musi spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposob transportu
musi w petni zabezpiecza¢ materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1 0Ogodlne warunki wykonania robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w pok. 1.4.

Zakres Swiadczen wykonawcy robot budowlanych w zakresie wykonania instalacji

sanitarnych obejmuije:

- W porozumieniu i za akceptacjg autoréw opracowania i inwestora ewentualnych
niezbednych do realizacji robét szczegdtowych rysunkow (rysunkow
warsztatowych) i specyfikacji,

- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
materiatéw i urzadzen,

- wykonanie rob6t budowlanych wraz z montazem wszystkich urzadzen,
uruchomieniem i regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiaréw

- dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do odbioru robét, w tym w
szczegolnosci dokumentacji powykonawczej, protokétow badan, pomiarow i

odbiorow czesciowych, sSwiadectw jakosciowych i atestow na zastosowane

materiaty i urzgdzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane
rozwigzania techniczne, materiaty i urzgdzenia oraz wykonawstwo robot muszg
by¢ zgodne z postanowieniami obowigzujgcych przepiséw, Polskich Norm
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, ogolnych warunkéw wykonania i
odbioru robét oraz sztuki zawodowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Odbiory i proby bedg mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim
przedtozeniu dokumentéw wykonawczych.
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Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i
na jego odpowiedzialnos¢. Podczas odbiorow i prob Wykonawca bedzie
zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen, elementow
instalacji, do usuniecia usterek na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany
wszystkich uszkodzonych elementéw, do usuniecia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzeh w okresie prob
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego
sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robo6t

Przed zakryciem robét w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez
Inwestora nastgpi sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

Badania dotyczy¢ beda:

sprawdzenia zgodnosci zastosowanych urzgdzen i materiatbw ze wskazanymi w
kontrakcie sprawdzenia wykonania robét zgodnie ze regutami sztuki budowlanej

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania robot

Przedmiary robot ujetych w niniejszym rozdziale sporzgdza sie zgodnie z
wykonang dokumentacjg techniczng

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru roboét.

Przed odbiorem robdét Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce
dokumenty: wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen i materiatdw wraz z ich
atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci.

Dokumentacje powykonawczg

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepiséw i

zasad:

1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji — Zeszyty CIBRTI
INSTAL

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie

4. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. nr 75 poz. 690 ) z pdzniejszymi zmianami.
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5. Zainstalowane urzgdzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

6. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia elektromechaniczne powinny posiadac¢
ochrone przeciwporazeniowg.

10. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej
robot.



