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Instalacja kan sanit. po terenie



1.6dz, marzec, 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2003r.Nr207, poz.2016 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze :

PROJEKT BUDOWLANY POSTERUNKU POLICJI W GRYFOWIE SLASKIM PRZY
UL. POLNEJ 7

— w zakresie instalacji sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:



@ POLSEKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nsmerze weryfikacyjrym

LOD-PAM-IKN-FCG *

Pan Wiodzimierz TOKARCZYE o numerze ewidencyjnym tOD/15/3925/03

adres zamieszkania ul. Wypoczynkowa 10, 91-614 todz

jest crtonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Jacek szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pocpisie elektroniczrgm (D U, 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w posteci
sdektroniczne] opatrzone bezpisczgm podpisem elektroniczaym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwelifikowanego certyfikaty sa
rownowsine pod wzglgdem skutkow prawnych dokum entom cpetrzanym podpisemi whasnargcznymi.)

* Weryfikacje ponrewnosci denych wniniejszym zaiwisdczeniu mozna sprewdszic za pomocy numeny wergtikacyjnego miwiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierw Budownictws www.piib.ong.pl lub kontaktujac sie z Diurem wiasciwe] Carezowej lzoy Indyniercw
Budownictwa.
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EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze waryiaoyingm:

LOD-FO5-UUE-XFD ¥

Pan Pawet Wojclech TOKARCTYE o numerze ewidencyjrym EQD/15/0054/19

adres zamieszkania ul, Wypaczynkawa 10, 91-614 Lodi

jest czhonkiem todzkiej Okregowe] zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Faswiaderanie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicrnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-02-18 roku prze::

lacek S2er, Zastapea Preewodniczacego Rady todzkiej Okregowej lzby Indynierdw Budowniciwa,

[Zgadnic art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wreednio B0 v, o pedpisie slekiranicarm {0z, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiscarym pedpisem eleitranicznym wendikowanym przy pomocy wainega kaalifioaanego certyfikatu 53
rawnowaire pod wiglsdem skuakiw prawnych dokumentam apatrzonym podoisami wlasrarecommi. b

* weryfikacie pooraswroi demych w ninisjsoyn adwistdizeniv modna sprawdeil 22 pomag rumens weryfikacynego ratwizdcaenia na
stromie Polskie) by Intyniordw Budawnictwa ww, piib.arg.pl lub kantakiujae sig @ bivram wiaichwe| Okrggowe) Iabry Imzyniendw
Budnwniciwa,
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todzko Ckregows
Izba Indyrisrdw Budeviniciva
91425 Lidd, ul, Pélnoena 30
tel. 42 632 97 39, (ax 42 630 56 39 dnia 13 ia 20181,
KIP T25-18-40-050, REGON 473043600 e i
Lidzha Okregowa Izba Indynieriw Budownbetwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OREE/S543/1606/18
aygn. akt KEDTI31-20730410 8

DECYZJA

Ma podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adminlstracyjnega (et jiedn, ;
Dz U2 2008 r, poz. 2096 2 pidn zm.) w 2eigzku zart 11 ust. 11 art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z doia 15 grodnia 2000 1.
o samorzdach sawodowych architekidw oraz indynlertw budownictwa (iekst fedn. Dz U 2 2016 r, poz, 1725), art. 12
wst. 1 ust 2, ust 3 iust dcpkt3, et 13ust 1,2, 304, art. 14 ust, | pkt dbi ust. 3 pkt 5 Ustawy  dnia 7 lipen 1954 1.
Prawo budowlane (ekst jedn Dz U z 2018 r, por. 1200 1 pdn 1m), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastraktury i Rozwoju z dnia 11 wreetnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicanych w budowsictwiz
Dz U, z 2004 r,, poz. 1275), po ustaleniu, d¢ sostaly spelione wanmki w zkresic przygotowania zawodowego araz
po odeniy egraming na uprawnienia budoewlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisin Kwalifikacyina
Lidzkiej Olrpgowej Lzby Intyniertw Budownictwa stwierdzs, 28

Pan Pawel Wojciech Tokarezyk

magister inEynier
kierunek indynieria Srodowiska

urodzony dnia 24 kwietnia 1982 ¢, w Lodzi

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjuy LOIVITE0/PWES/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjme] w zakresie siecl, instalacji | urzqdzed

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych
UZASADNIENIE

W zwigcku z uwzglednienizm w caloici tydania stromy, na podstawic art. 107 § 4 K.pa odstppuje sig od
uzasadnienia decyzi. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wikazano na odwrocie decyzgi,

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji shuty edwolanie do Krjowe] Komigii Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Ingymiertw
Budownictws w Warszawie, za pofrednicowem Lodzkie Okrepowe] lzby Indynierfw Bodownictwa w Loda,
w terminde 14 dni od daty dorgezenia deeyzji.

Zgodnie  redciq art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terming do woiesienia odwotania strona made arzee sig prawa do wiiesienia odwolania wobee
organu adminisirac publiczne), kidry wydsl decyzje,
§ 2. Z dniem dorpezenia orpanowl administracji poblicane) ofwindezenia o mrecreniu sip prawa do wabssienia
odwolania przez ostatniy 2¢ stron postepowania, decyzja staje sig cstateczne i prawomocna.

W preypadoy ziodenia preez strong ofwindczenia o Zrzeczeniv sig prawa do odwodanis od decyzji {okreslonegoe
w § 2) stronde nle preystugule prawa do edwolania she ani skargd do sidu administracyimego,

Skiad Orzekajjcy Okregowej Komispi Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregows] [zhy Indynierdw Budownictwa;
Przewndniczgey Skisdu Orzekajaespn OKK LOIE

dr inz. Ryszard Mes

Calonek Skiadu Orzekajgongn OKE LOTIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Calonek Skladu Orzekajgesgo OKK LOLB
mgr ini. Tomasz Kluska ———-o



A. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GRZEWCZEJ
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji grzewczej dla pomieszczen w budynku
Komisariatu Policji w Gryfowie Slagskim przy ul. Polnej 7

1. Dane ogdlne do projektu

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- umowa z Inwestorem,
- projekt architektoniczny obiektu,
- projekty i uzgodnienia branzowe,
- aktualne normy i przepisy,
- katalogi i materiaty techniczno-informacyjne z zakresu cieptownictwa.

1.2. Charakterystyka budynku
Budynek posterunku policji 2 kondygnacyjny, podpiwniczony.

1.3. Charakterystyka zrédta ciepta

Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczej pomieszczen w budynku bedzie modernizowana
kottownia gazowa. Kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy
budynku.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia zwigzane z instalacjg wewnetrzng
centralnego ogrzewania w budynkach:

- obliczenia wspodtczynnikéw przenikania ciepta przez przegrody budowlane,

- obliczenia strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen

- dobdr urzgdzen grzewczych

- obliczenia hydrauliczne instalaciji,

- zestawienie niezbednych rysunkéw do wykonania instalaciji,

2. Opis instalacji

Do ogrzewania pomieszczeh projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilang wodag
o parametrach 70/50 °C dwururowa, pompowa, z rozdziatem dolnym pracujgcg w systemie
zamknietym. Pomieszczenia biurowo-socjalne na parterze i | pietrze ogrzewane bedg
grzejnikami stalowymi ptytowymi z podtgczeniem dolnym ( od $ciany).Pomieszczenia w
piwnicy ogrzewane grzejnikami ptytowymi z podtgczeniem bocznym. Instalacja
rozprowadzajgca w piwnicy oraz pion wykonany bedzie z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych. Instalacja na parterze i pietrze prowadzona
bedzie w warstwie posadzki. Rurociggi z PE/AL./PE o potgczeniach zaciskanych.

2.1. Przewody

Rurociggi poziomdw i pionu z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach
zaciskanych. Rurociggi w posadzce z rur wielowarstwowych o potgczeniach zaciskanych.
Montaz przewodéw nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu specjalnie przystosowanego
do tego celu. Pracownicy winni mie¢ przeszkolenie w zakresie montazu instalacji.

2.2. Armatura



Zasilenie grzejnikdw typu V wykonane bedzie z zastosowaniem zestawdw przytgczeniowych.

2.3. Grzejniki

W instalacji zastosowano grzejniki:
o stalowe ptytowe typ V z podigczeniem dolnym,
o stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym
Grzejniki wyposazone sg w odpowietrznik reczny.

2.4. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420.

W projektowanej instalacji c.o. przewidziano zainstalowanie odpowietrznikéw
automatycznych z zaworem odcinajgcym.

Kazdy grzejnik ptytowy jest wyposazony w odpowietrznik reczny.
Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe w kottowni.

2.5. Regulacja

Regulacja instalacji realizowana jest wielostopniowo:

e w kottowni regulacja pogodowa

¢ regulacja ilosci czynnika grzewczego doptywajgcego do kazdego grzejnika dokonana
zostanie poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych.

e regulacja obiegéw za pomocg zaworow regulacyjnych na rozdzielaczach

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne

Przewody wykonane z rur wielowarstwowych nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Rurociagi grzewcze izolowac cieplnie zgodnie z WT2008.

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnatrz (70/50° C) bedg izolowane otuling z wetny
mineralnej z zintegrowanym ptaszczem PVC. Ksztattki izolowaé otulinami z wetny mineralnej
z ptaszczem z folii aluminiowej i dodatkowym ptaszczem z PVC.

L Minimalna grubos¢ izolaciji
P Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :S\r/;na srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 ’Przewody i armatura wg poz._1-4 przech9dzace przez, ., wymagar z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy Y2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

3. Wykonanie, préby i eksploatacja.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania
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i odbioru instalacji ogrzewczych”
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,
- Technologig pracy przy montazu instalacji z PE opisang w materiatach

opracowanych przez producenta.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Ptukanie polega na
trzykrotnym napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno
by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:
- grzejniki ptukaé przed montazem,
- rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz,
- instalacje napetnia¢ wodg wczesniej o 24 godziny,
- wode spuszczac z instalacji rwnoczesnie przez krééce na zasilaniu i powrocie
- instalacje ptukac przed montazem zaworow i ich regulacjg
Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonaé probe szczelnosci na zimno przy cisnieniu
0,6 MPa. Wszelkie znalezione nieszczelnosci nalezy usungc i ponowi¢ probe szczelnosci.
Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej instalacji nalezy wykonac probe na goraco.
Czas trwania proby na zimno minimum 30 min, na gorgco - 72 godziny.

4. Obliczenia

4.1. Zatozenia do obliczen strat ciepta

- obliczenia wspoétczynnikdw przenikania ciepta wykonano w oparciu
o norme PN-EN ISO 6946

- obliczenia obcigzenia cieplnego wykonano w oparciu o0 norme PN EN 12831

- temperatury ogrzewanych pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690,

- dobdr grzejnikdw uwzglednia schtodzenie temperatury na przewodach zasilajgcych,
dodatek na zawér termostatyczny, obnizenia temperatury w sgsiednich pomieszczeniach.

- rodzaj budynku - masywny

- rodzaj ogrzewania - wodne

- parametry czynnika grzewczego - 70/50 °C

- strefa klimatyczna - 11l (t,= -20 OC)

Pomicszezenia }génperatura W sezonie zimowym
]
Pomieszczenia biurowe 20
Toalety 20
Pomieszczenia sanitarne z natryskiem |24
Klatki schodowe 16
Magazyny 16
Pomieszczenia techniczne 12

4.2. Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji

Obliczenia wspétczynnikéw przenikania ciepta przez przegrody budowlane, strat ciepta

dla kazdego pomieszczenia, dobor grzejnikow, oporéw przeptywu, srednic rurociggéw oraz
wartosci nastaw wstepnych dla zaworéw regulacyjnych wykonano przy pomocy programu
komputerowego do projektowania dwururowych ogrzewan wodnych.
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4.3. Wyniki ogdlne obliczen strat ciepta

L.p | Obieg grzewczy Obcigzenie Pojemnos¢ Cisnienie
cieplne budynku instalacji dyspozycyjne
1 Instalacja c.o 45 kW 360 | 35 kPa

B. OPIS TECHNICZNY KOTLOWNI

Do projektu technologii kottowni gazowej dla potrzeb budynku posterunku policji w Gryfowie.

1.1. Podstawa opracowania
- zalecenia inwestora
- projekty branzowe
- karty katalogowe urzadzen
- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania kottowni

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny technologii kottowni wodnej, opalanej
gazem ziemnym dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Przewiduje sie eksploatowanie kottowni bez statej obstugi. Kottownia pracowaé bedzie
samodzielnie, sterowana zamontowang automatyka.

1.3. Potozenie
Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.
2. Automatyka i instalacja

Automatyka producenta kotta zapewnia bezobstugowg prace kottowni.
Opis dziatania:
Kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania z palnikiem modulowanym bedzie
pracowacé z ptynnie zmieniang temperaturg wody kottowej regulowanej automatykag
pogodowa.
Instalacja:
- 1 kociot gazowy
1 obieg grzewcze dla potrzeb c.o.
1 obieg grzewczy dla potrzeb wentylacji
1 obieg grzewczy dla potrzeb c.w.u.

3. Opis rozwigzan projektowanej kottowni

3.1.Technologia kottowni
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Dla pokrycia potrzeb cieplnych projektuje sie kottownie wodng niskotemperaturowg, opalang
gazem ziemnym.

Parametry projektowanej kottowni wynoszg 70/50°C.

Zrodtem ciepta bedzie kociot kondensacyjny o mocy 90 kW. Kociot wyposazony bedzie w
palnik gazowy wentylatorowy z pracg modulowang sterowany regulatorem kottowym
producenta kotta.Odprowadzenie spalin z kotta i zaczerp powietrza do spalania
zaprojektowano za pomoca komina typu ,rura w rurze” producenta kotta.

Czynnik grzejny produkowany w kotle bedzie zasilat obiegi grzewcze. Rozdzielenie czynnika
zostanie dokonane na rozdzielaczu 3 obwodowym.

Kazdy obwdd grzewczy bedzie posiadaé¢ indywidualng pompe. Obieg grzewczy c.o. bedzie z
zaworem mieszajgcym.

Zabezpieczenie kotta zaprojektowano zgodnie z PN/91/B-02414 za pomocg zaworu
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0 bar.

Przewody technologiczne kottowni wykonac nalezy z rur stalowych czarnych instalacyjnych,
tgczonych za pomocg spawania, a z armaturg lub urzgdzeniami za pomocag gwintow lub
kotnierzy.

Spust wody z obiegéw kottowni zaprojektowano do projektowanej kratki ( ze wzgledu na
niskg temperature ztadu nie ma potrzeby wykonania studni schtadzajace;j).

Sciany i posadzki w kottowni musza byé wykonane jako nie pylne.

4. 1zolacja

Rurociagi z rur stalowych czarnych oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé dwukrotnie farbg
podktadows i jednokrotnie farbg nawierzchniowa.

Rurociagi prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowaé otulinami z wetny
mineralnej o grubosci $cianki 30mm z ptaszczem zewnetrznym z blachy aluminiowe.
W celu odrdznienia rurociggéw nalezy je oznakowaé w zaleznosci od przeptywajgcego
czynnika stosujgc strzatki i barwne oznakowanie.

5. Kubatura kottowni

Kubatura \gvymagana ze wzgledu na kotty z zamknietg komorg spalania
Vy=6,5m

Kubatura kottowni  V, =38,9m®>V,=65m’

6. Instalacja odprowadzania spalin

Kociot pracowac¢ bedzie z nadcisnieniem w palenisku wytworzonym przez palnik
wentylatorowy. Spaliny z kotta bedg odprowadzane czopuchem do komina ( przewodu
powietrzno-spalinowego )wewnetrznego dn 150/100 mm . Komin producenta kotta. W dolnej
czesci komina nalezy zamontowaé otwor wyczystny . Nalezy zapewni¢ mozliwos¢é
przeprowadzenia analizy spalin poprzez zastosowanie specjalnej ksztattki w czopuchu.

7. Wentylacja kottowni

W kottowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng .

Wentylacja wywiewna kanatem wentylacyjnym wewnetrznym dn150 ponad dach budynku.
Kociot do spalania pobiera¢ bedzie powietrze kominem ( przewodem powietrzno-
spalinowym).Kotty z zamknietg komorg spalania nie wymagajg zapewnienia doptywu
powietrza do palnika z pomieszczenia.

Przyjeto kratke nawiewng w scianie zewnetrznej dla potrzeb sanitarnych o
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wymiarach 15/15 cm .

8. Zagadnienia BHP

Zaprojektowana kottownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia. Zostata
zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP. Do okresowej obstugi
kottowni wymagane jest zatrudnienie jednego pracownika kontrolujgcego prace kottowni.
Obstugujacy kottownie powinien zostaé przeszkolony w zakresie dziatania catej instalac;ji
kottowni oraz przepiséw BHP i Ppoz.

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni powinna nastgpi¢ po opracowaniu instrukgc;ji
obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzér i obstuge. Kottownia podlega
jednorazowemu odbiorowi przez Inspektorat Urzedu Dozoru Technicznego z uwagi na
zastosowanie zamknietego systemu pracy instalaciji.

9. Ochrona p poz.

Kottownia wydzielona scianami wewnetrznymi EI160, stropem REI160 i drzwiami EI30.
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice
proszkowg 6 kg i koc gasniczy.

Gltowny awaryjny wytgcznik prgdu musi by¢ zlokalizowany na zewnatrz kottowni przy wejsciu.
Drogi ewakuacyjne z kottowni oraz usytuowanie urzgdzen ppoz oznaczy¢ zgodnie z polskimi
normami.

Drzwi dla pomieszczenia kottowni otwierajg sie zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (
na zewnatrz ), sg tatwe do otwarcia, o szerokosci w Swietle min. 0,9 m.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ z materiatéw
ogniochronnych o klasie El tej przegrody.

10. Warunki wykonania i eksploatacji

Kotlownie nalezy wyposazac w instrukcje obstugi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz
w instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

Urzadzenia zabezpieczajgce prace kottowni muszg by¢ sprawne i okresowo poddawane
przeglagdom i konserwacji.

Wszystkie obiegi kottowni powinny by¢ wyposazone w zawory odwadniajgce.

Projektowang kottownie wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych ,, tom I

Instalacje rurowg wykonac z rur stalowych instalacyjnych czarnych tgczonych przez
spawanie

Podparcia rurociggéw wykona¢ wg. Norm branzowych.

Rurociagi z rur stalowych czarnych oczysci¢ do Il stopnia czystosci, odttuscic¢ i pomalowac
dwukrotnie farbg podkfadows i jednokrotnie farbg nawierzchniowag

Po malowaniu wszystkie przewody instalacji kottowni zaizolowac¢ otulinami z wetny
mineralnej grubosci 30 mm z ptaszczem z blachy aluminiowej.

W celu odréznienia rurociggdw nalezy je oznakowaé w zaleznosci od przeptywajgcego
czynnika stosujgc strzatki przeptywu i barwne oznakowanie.

Montaz technologii kottowni nalezy wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robét budowlanych.
Instalacje kottowni poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 4 bar oraz probie na gorgco
przez 72 godziny.

Roboty elektryczne:

Doprowadzenie energii elektrycznej do kottowni powinno nastgpi¢ poprzez wytacznik
bezpieczenstwa umieszczony przy wejsciu do kottowni.

Zasilania z tablicy elektrycznej wymaga automatyka firmowa kotta.

Kottownia bedzie zabezpieczona aktywnym systemem bezpieczenstwa instalacji gazowej w
sktad ktérego wchodza:
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- gtowica samozamykajgca z kurkiem kulowym

- modut alarmowy
- detektor w obudowie przeciwwybuchowej montowany pod stropem

Roboty budowlane
Posadzka w kottowni niepalna.

11. Dobér urzadzen

11.1 Dobor kotta

Dobrano wiszgcy kociot wodny kondensacyjny z palnikiem modulowanym , wymiennikiem
ciepta aluminiowo-krzemowym, o mocy 90 kW

- zakres nomin obcigzenia cieplnego: 10 — 45 kW
- sprawnos¢ znormalizowana (70/50°C): 108 %
- rodzaj paliwa gaz ziemny GZ-50
- pojemnos¢ wodna kotta 20 dm3
- dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar
- zakres nastaw temp. wody grzewczej 20-85°C
- znormalizowany wspotczynnik emisji CO < 20 mg/kWh
pobodr energii elektrycznej (max.) 120 W (230V, 50Hz)

11.2 Dob6r pomp
Dobrano nastepujgce pompy obiegowe:

- Pompa obiegowa instalacji budynku
- przeptyw V =1,2x 3,7 =4,44 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia H = 1,15 x 35,0 = 40,3 kPa
Dobrano pompe elektroniczng
U=230V,P=85W

- - Pompa kottowa ( w przypadku braku na wyposazeniu kotfa)
-przeplyw V=1,2x5,6 = 6,70 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia H = 1,15 x 15 = 17,3 kPa
Dobrano pompe elektroniczng
U=230V,P=85W

- Pompa tadujgca c.w.u.
-przeplywV=1,2x5,6 = 6,72 m3/h
- wysokos¢ podnoszenia H = 1,15 x 10,0 = 12 kPa
Dobrano pompe elektroniczng
U=230V,P=85W

5.3. Zabezpieczenie kotlowni

Naczynie przeponowe dobrano na podstawie normy PN-/B-02414:1999 oraz
programem komputerowym producenta naczynia

Pojemnos¢ ztadu:

V=125m’

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczehstwa: pmax=3,0 bar

Na podstawie obliczeh dobrano: cisnieniowe naczynie wzbiorcze N50
Przewod wzbiorczy DN25.
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12.0 Wykaz urzadzen podstawowych — na rysunku schematu technologicznego

C. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wod-kan dla pomieszczeh w budynku
posterunku policji w Gryfowie.

1. Dane ogdlne do projektu

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa z Inwestorem,

- projekt architektoniczny obiektu,

- projekty i uzgodnienia branzowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal.
Zeszyt 7,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal.
Zeszyt 12,
zwane dalej WYMAGANIAMI

1.2. Charakterystyka budynku
Zgodnie z branzg architektoniczno-budowlang

1.3. Charakterystyka zrédta wody i warunki odprowadzenia sciekéw

Zrédtem wody dla obiektu jest wodociag miejski.

Zasilenie budynku w wode istniejgcym przytgczem.

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane bedg do kanalizacji miejskiej istniejgcym
projektowanym przytgczem Dn 160 mm. Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie

1.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

— instalacje wodociggowa wody bytowo-gospodarczej,
— instalacje kanalizacji sanitarne;j

2. Opis instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur i ksztattek PP o potgczeniach
zgrzewanych. Woda ciepfa i cyrkulacja z rur PP stab , woda zimna z rur PP PN16.

W pomieszczeniu wejscia wody do budynku zamontowany bedzie zawdr kulowy odcinajgcy.

Zawor antyskazeniowy typu EA zamontowany bedzie za wodomierzem.

Ciepta woda w budynku przygotowywana bedzie centralnie w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody w kottowni.

W instalacji cieptej wody zapewniona bedzie stata cyrkulacja.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji rozprowadzona zostata pod stropem parteru i
pietra ( w suficie podwieszonym). Na odejsciach od gtéwnego poziomu bedg zamontowane
zawory odcinajgce dla wody zimnej i cieptej oraz zawory z gtowicg termostatyczng na
cyrkulacji.

Pion nalezy obudowac.

Rozprowadzenie wody do przyboréw sanitarnych prowadzié¢ pod stropem i w bruzdach
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Sciennych.
Na podejsciach do umywalek, zlewozmywakow i misek ustepowych montowaé zaworki
katowe odcinajgce i taczy¢ z armaturg za pomocg wezykow elastycznych.
W budynku przewidziano dla celéw porzgdkowych zawory ze ztgczkg do weza Dn15mm.
Przy kazdej polewaczce nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy typu HD'2” dla
polewaczek wewnetrznych Dn15 mm.
Nalezy wykonac izolacje rurociggdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych pod
stropem i w sciankach dziatowych.
Grubos¢ izolacji cieplnej instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej nie moze by¢ nizsza niz:

— 20 mm, dla rurociggdéw o srednicy do Dz22 wigcznie,

— 30 mm, dla rurociggdéw o srednicy Dz32,

— 40 mm, dla rurociggoéw o srednicy Dz42,

— 40 mm, dla rurociggdéw o srednicy Dz50,

— 50 mm, dla rurociggdéw o srednicy Dz63.
Izolacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonac z otulin PE;.
Izolacje rurociggow wody zimnej wykonaé z otulin izolacyjnych z pianki PE o grubosci 9mm
Dla rurociggdw prowadzonych w bruzdach sciennych izolacji nie wymaga sie.

4. Opis kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja wewnetrzna zostata podzielona na kanalizacje podposadzkowg ( obstugujaca
urzadzenia w piwnic), ktéra jest odprowadzona do przepompowni $ciekdw oraz na
kanalizacje podstropowg obstugujacg urzgdzenia na parterze i pietrze, ktéra jest
odprowadzona do studni rewizyjnej. Podziat pozwoli na funkcjinowanie posterunku w
przypadku awarii przepompowni.

Prowadzenie kanalizacji sanitarnej zgodnie z WYMAGANIAMI.

Piony i przewody odptywowe prowadzone po wierzchu wykonaé z rur i ksztattek kanalizacji
niskoszumowej na bazie polipropylenu. Przewody odptywowe w gruncie i pod podtogg z rur i
ksztaltek z PVC, grubosciennych SDR 34. Piony i podejscia pod przybory i urzadzenia
kanalizacyjne wykonac z rur i ksztaltek z PVC, do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowe.
Wentylacja instalacji kanalizacyjnej zapewniona poprzez wyprowadzenie 0,5-1,0 m ponad
dach przewodéw i montaz na ich koncach rur wywiewnych. Piony nie wyprowadzone ponad
dach budynku zakonczone zaworami napowietrzajgcymi.

Na wszystkich pionach zamontowane bedg czyszczaki rewizyjne. Wymaga sie zapewnienia
dostepu do czyszczakow rewizyjnych poprzez wykonanie w obudowie drzwiczek rewizyjnych
o wym. 20x20cm.

5. Podpory i podwieszenia

Zgodnie z WYMAGANIAMI

6. Montaz przyborow sanitarnych
Zgodnie z WYMAGANIAMI
7. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Po zakonhczeniu montazu poszczegdlnych instalacji nalezy wykonaé ptukanie sieci
przewodow i po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykonac prébe szczelnosci zgodnie
z WYMAGANIAMI oraz instrukcjami montazowymi producentéw systemaow.

8. Tuleje ochronne

Zgodnie z WYMAGANIAMI.
Przejscia rurociggdéw przez stropy w pomieszczeniach sanitarno higienicznych, jezeli
prowadzone sg w indywidualnych przepustach nie wymagajg zabezpieczenia
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przeciwpozarowego.

Pozostate przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI60.

Przejscia instalacji rurowych wykona¢ w technologii wlasciwej dla rodzaju i $rednic rur w
sposéb gwarantujgcy odpornos¢ ogniowg EI60 przy uzyciu zabezpieczen systemowych
ognioochronnych.

Przepusty ogniochronne wykonac¢ zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami technicznymi i
wytycznymi producenta.

9. Obliczenie strat ciSnienia oraz minimalnego cisnienia zapewniajgcego
utrzymanie ciggtosci dostawy wody

Obliczenia doboru $rednic oraz wymaganego ci$nienia dyspozycyjnego obliczono
programem komputerowym.

Instalacja gospodarcza
Przeplyw wody na instalacji wodociagowej V = 1,26 dm3/s = 4,53 m°h
Wymagane cisnienie dyspozycyjne Hi =303 kPa

10. Instalacja wod-kan po terenie
10.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej w terenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej w terenie do budynku z rur kanalizacyjnych zewnetrznych
PVC kl.S o srednicy dn 160 mm, kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe producenta.
Kanalizacja zostanie uzbrojona w studnie z kregdéw zelbetowych 425 mm ptytg
przekrywajgcag z wtazem typu ciezkiego D400 zatrzaskowego z uszczelkg gumowag. Kregi
studzienne tgczone poprzez pierécienie uszczelniajgce gumowe.

Odptyw $ciekdéw z piwnicy budynku gtéwnego, z uwagi na duze zagtebienie obiektu,
przewidziano poprzez przepompownie. Przepompownia zlokalizowana na zewnatrz budynku,
w trawniku.

Przepompowania Sciekéw sanitarnych ,Ps”

Zaprojektowano przepompownie prefabrykowang z jedng pompa. Przepompowania jest
kompletnym w petni zautomatyzowanym urzgdzeniem przystosowanym do wbudowania w
instalacje kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowe;.

Dobrano pompownie S 425/2.0-P-08/40-T/1-1.3/P.

Dane techniczne:
rodzaj ttoczonego medium: Scieki
wysokos¢ zbiornika pompowni: 2 m
Srednica zbiornika pompowni: 425 mm
ilo$¢ pomp: 1
z pompag Pirania 08 W — zasilanie jednofazowe
Srednica krocca PE do podtgczenia sieci ttocznej: 40 mm
szafka zasilajgco-strujgca
zasilanie: 1~ 230 V
pobdr mocy: 1,3 kW
prad znamionowy: 6,4 A
wydajnos¢: 0,7-1,9 dm?/s
wysokos¢ podnoszenia: 16-2,6 m
wytgcznik ptywakowy
zbiornik pompowni: wykonany z rury karbowanej 425 mm
pompa: zatapialna PIRANIA 08 W (zasilanie jednofazowe)
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wewnetrzna instalacja: ttoczna z rur PE

zawor zwrotny: 1 1/4”

zawor odcinajgcy lub zasuwa odcinajgca: 1 1/4”

srubunek: do tgczenia statej i wyjmowanej wewnetrznej instalacji ttocznej
wytgczniki ptywakowe: tak

przepust kablowy: @ 50 x 250 mm z uszczelkg ,in situ” 50/60 mm

Szafe sterujgcg nalezy zamontowac przy scianie budynku.

Przewody ttoczne z przepompowni sanitarnej nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE100
SDR17 PN10 o s$rednicy @40 mm. Odbiornikiem $ciekdw z przepompowni sanitarnej bedzie
studnia prefabrykowana dn 425 z tworzywa sztucznego z kinetg rozprezng. W celu
odpowietrzenia przepompowni przewidziano wyprowadzenie rury wentylacyjnej wywiewnej
ze zbiornika przepompowni na dach budynku administracyjnego. Rure wentylacyjng PVC
koloru ,ceglanego” utozy¢ pod terenem wzdtuz przykanalika i wprowadzi¢ do piwnicy
budynku. Prowadzenie rury wentylacyjnej w budynku wg proj. instalacji wewnetrznej wod-
kan.

Przejscia przez przegrody budowlane oraz pod fundamentami prowadzi¢ w tulejach
ochronnych 250 PVC (stalowych pod fundamentem), uszczelnionych na obu koncach
manszetg. Przejscia rur ochronnych w scianach muszg by¢ gazoszczelne, zabezpieczy¢ je
stosujgc systemowe kotnierze uszczelniajgce.

Kanaty uktadac ze spadkiem zgodnie z projektem, szczegoty w czesci rysunkowe;.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atesty.

10.2. Drenaz

W zwigzku ze stwierdzonym w trakcie budowy wysokim stanem wod gruntowych projektuje
drenaz wzdtuz scian zewnetrznych budynku. Drenaz bedzie wykonany z rur drenarskich dn
113/123 z filirem z wtdkna kokosowego np. firmy Wavin. Rury drenazowe bedg ukfadane ze
spadkiem 1,0%. Na zatamaniach bedg zamontowane studnie drenarski dn 315 z
osadnikiem. Zebrana woda zostanie sprowadzona do istniejgcej studni kanalizaciji
deszczowej.

11. Wytyczne wykonawstwa, odbioru robét

Wykopy

Warunkiem rozpoczecia prac jest wytyczenie przez stuzbe geodezyjng tras realizowanych
przytgczy wod.-kan.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-
83/8836-02 "Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze" oraz przepiséw w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét bud. - montaz.

Wykop wykonac jako waskoprzestrzenny szalowany. Wykopy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, w zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem - recznie. Przy skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem roboty wykonywaé bardzo ostroznie. Istniejgce przewody
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesza¢ w
sposbb zapewniajgcy ich eksploatacje.

W rejonie istniejgcych przewodow roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw
istniejgcego uzbrojenia. Wzdtuz linii wykopdw nalezy ustawi¢ bariery liniowe czytelnie
oznakowane oraz oswietlone.

Roboty montazowe

Przewody wod-kan nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podtoza na catej dlugosci, w co najmniej
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1/4 obwodu. Obsypke i zasypke rur nalezy wykonac piaskiem dowiezionym. Grubos¢
obsypki ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Zageszczenie w strefie ochronnej
zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypke wykopu wykona¢ warstwami grubosci 20 cm starannie ubijanymi, do uzyskania
stopnia zageszczenia gruntu ~ 98 %.

Uwaga

Wszystkie przewody przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;.
Przewody oznakowac na catej dtugosci 30 - 40 cm p. p. t. tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng
polietylenowg z wktadkg metalowa:

- dla wody koloru niebiesko-biatego

-dla kanalizacji koloru zielonego.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne winny spetnia¢ wymagania normy PN-/B-10729.

Powierzchnie zewnetrzne studzienek betonowych nalezy zabezpieczyé¢ izolbetem DP.
Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z tworzyw sztucznych (PE,PP) nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studnie muszg by¢ szczelne.

Odwodnienie wykopéw
Przewiduje sie odwodnienie wykopdéw powierzchniowe. Woda odprowadzana na teren.

Odbidr koncowy

Catos¢ robot montazowych i odbiér techniczny wykonaé zgodnie z warunkami COBRTI
INSTAL - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych, sieci
kanalizacyjnych " Warszawa 2003 r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzywa sztucznych" PKTSGGIK W-wa 94r., a takze wytycznymi producentéw
rur i urzgdzen oraz obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, a w szczegdlnosci:
PN-92/B-10735 - Kanalizacja, wymagania i badania przy odbiorze,

PN-92/B-10725 — Wodociggi, wymagania i badania przy odbiorze,

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane,

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne,

PN-B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

D. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTLACJI
1.1. TEMAT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji dla budynku

Podstawg opracowania sa:
- podktady architektoniczne
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy,

1.2. ZALOZENIA OGOLNE

1.1. Sala odpraw
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Pomieszczenie sali odpraw obstugiwane bedzie centralg wentylacyjng nawiewno
wywiewng o wydajnosci 600 m3/h. Centrala bedzie zlokalizowana na dachu garazu. Centrala
posiada nagrzewnice elektryczng, ttumiki hatasu, rekuperator o sprawnosci 80%. Na przejsciu
kanatow przez przegrody oddzielenia pozarowego zamontowane zostang klapy ppoz. Nawiew na
sale nawiewnikami wirowymi. Wywiew kratkami wentylacyjnymi.

1.2. Toalety
Toalety majg zaprojektowang instalacje wyciggowg zapewniajgcg w pomieszczeniach wymiane
powietrza w ilosci 50 m3/h dla miski ustepowej oraz 25 m3/h dla pisuaru. Wyciagi sa
zlokalizowane nad kabinami oraz nad pisuarami. Wywiew z kazdego pomieszczenia realizowany
przy pomocy wentylatora sciennego uruchamianego wytgcznikiem swiatta. Naptyw powietrza
wentylacyjnego (kompensacyjnego) podcisnieniowy z korytarza poprzez kratki transferowe
zabudowane w drzwiach

1.8. Zestawienie ilosci powietrza wentylacji mechanicznej

Nr Nazwa pom. Kub. |Tem | Nawiew Wywiew Urzadzenia Urzadzenia
pom I[lL.wym |V ILwym |V nawiewne wywiewne
m’ °C_ |- m’/h |- m’/h

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Piwnica
Went. kanalowy
Sterowany

-1.06 | Szatnia megska 73 24 12,0 150 2,0 150 infiltracja czujnikiem ruchu
1 Went. $cienny
Sterowany

czujnikiem ruchu
1 wen. Scienny
Sterowany

-1.07 | Umywalnia meska 37 24 12,0 80 2,0 80 infiltracja czujnikiem wilg.

1 Went. $cienny
Sterowany wyt.
Ruchu
1 went. Scienny
Sterowany
-1.08 | Umywalnia damska |25 24 12,0 50 2,0 50 infiltracja czujnikiem wilg.

Went. $cienny
Sterowany
-1.09 | Szatnia damska 33 24 12,0 66 2,0 66 infiltracja czujnikiem ruchu

Parter

Went. $cienny
Sterowany
0.03 W.C. np 13 20 |3,8 50 3,8 50 Infiltracja czujnikiem ruchu

Went. $cienny
Sterowany
0.09 W.C. damski 28 20 | 1,8 50 1,8 50 Infiltracja czujnikiem ruchu

Went. $cienny
Sterowany
0.10 W.C. meski 74 20 12,0 150 4,0 150 Infiltracja czujnikiem ruchu

Centrala

wentylacyjna
0.11 Sala odpraw 116 20 |52 600 5,2 600 Infiltracja podwieszana

I Pietro

Went. $cienny
1.10 W.C. damskie 10,6 20 |47 50 4,7 50 Infiltracja Sterowany
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czujnikiem ruchu

Went. $cienny
Sterowany
W.C. meskie 24 20 |[3,0 75 3,0 75 Infiltracaj czujnikiem ruchu

2.0. WYTYCZNE BRANZOWE

2.1. Zasilanie elektryczne

W ramach projektu instalacji elektrycznych majg byé wykonane:
- zasilanie centrali wentylacyjnej

- zasilanie jednostek zewnetrznych dla chiodnic

-zasili¢ i sterowaé wentylatory, kurtyny

2.2. Zasilane woda grzewcza

Brak urzadzen

2.3. Branza budowlano-konstrukcyjna

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych majg by¢ wykonane:

- konstrukcje wsporcze pod centrale, pod jednostki zewnetrzne

- otwory i ewentualne wzmocnienia dla przejs¢ instalacji przez dach,

- konstrukcje wsporcze pod kurtyny powietrzne,

- wzmochienia w miejscu montazu ciezszych elementow wentylacji

- otwory we wszystkich stropach i Scianach zelbetowych i murowanych,

- ocieplenie i obrébki wykonczeniowe konstrukcji wsporczych oraz cokotéw na dachu,

- czerpnie i wyrzutnie scienne

- obudowy pionowych kanatéw wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia,
ktérych nie obstuguja,

- drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczen porzgdkowych
wyposazy¢ w kratki kontaktowe o powierzchni ok. 0,025 m2 lub 2 cm szczeliny pod
drzwiami.

3.0. WYKONANIE ROBOT

3.1. Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzgdzen wykonac¢ zgodnie z DTR poszczegodlnych urzadzen.
Centrale zamontowane zostang na konstrukcjach ujetych w projekcie budowlanym.

Jednostki zewnetrzne splitbw posadowione zostang na ujetych w projekcie
konstrukcyjnym konstrukcjach wsporczych. Montaz urzgdzen wykonaé w sposéb pewny,
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowac wktadki gumowe
lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki
lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukciji).

3.2. Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).
Grubosci blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
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zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodoéw miedzy podporami.
Stosowac przepustnice jednoptaszczyznowe.
Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte —
2100 + 125 - 0,50 mm
160 + 250 — 0,60 mm
2280 + 710 — 0,75 mm
powyzej 710 mm —1 mm
Kanaly prostokgtne (decyduje dtugosc¢ dtuzszego boku) —
do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach
i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie
30° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki
kierownicze, a ich promieh wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody
i ksztattki muszg miec powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktérych nie
ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikdéw i wywiewnikow, zabudowac klapy rewizyjne co
maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki
kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng
i zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg odpowiadaé nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadac¢ na obu koncach gtadkg kohcowke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia.

3.3. Instalacje freonowe.

Wszystkie instalacje freonowe wykonaé z ciggnionych rur miedzianych bez szwu
(PN-H-74586 ark.00-02:1977), taczonych przez lutowanie. Zastosowane materiaty muszg
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy cisnieniu roboczym 20 bar
i czynniku R407C.

3.4. Podwieszenia

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne)
podwieszac w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan
z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadkg dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa. Podwieszaé przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do
konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotw.
W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecenh konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegoélnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydituzen
przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow
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niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

3.5. I1zolacje termiczne

Izolacje mocowac¢ do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do
kanatow oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni
izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np.
system KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatow
doktadnie oczyscic¢ i odttuscic. Powierzchnie stykdéw poszczegolnych odcinkow izolacji
doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych

Jako izolacje termiczng i przeciwkondensacyjng instalacji ziebniczych stosowac
otuliny kauczukowe np. AF/ARMAFLEX-H z podwdjng warstwg samoprzylepna.

Na przewodach prowadzonych na zewngtrz wykona¢ izolacje Thermaflex Therma
ECO FRZ UV lub Kaiflex Alu-TEC lub alternatywng odporng na dziatanie UV, opady
i uszkodzenia mechaniczne. Montaz izolacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Wspétczynnik przewodzenia cieptfa dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciePInej
(materiat 0,035 W/(m - K)'
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz| 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnagtrz| 80 mm
izolaciji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz| 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku®

11 Przewod?/ instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz| 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku2

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
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3.6. Regulacja i pomiary

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.”.

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonaé¢ przegladu, regulacji
i pomiarow wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac protokot
zgodnie z PN-78/B-10440.

4.0. Klimatyzacja

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach
objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF
oraz Split pracujgce na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace
poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng
temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potgczone z jednostkami wewnetrznymi
za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg zgodnie z
rzutami. Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci
minimum 30 cm, umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje
sie urzgdzenia kasetonowe oraz scienne.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw przewodowych
po jednym na kazdg jednostke. Dokfadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej
czesci opracowania.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego

VRF
Jednostka wewnetrzna nascienna 022G/DN1 o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
- poziom gtosnosci 29-31 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna 036G/DN1 o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,030 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,030 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 990x315x223 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom gtosnosci 30-33 dB(A)

Jednostka wewnetrzna kasetonowa 045Q4C/DN1 o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW:
- model jednostki wewnetrznej: kasetonowy kompaktowy

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,

- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. nie wiekszy niz 0,05 kW
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- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 630%x260x570 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
- poziom gtosnosci 28-41 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna SPLIT o wydajnosci chtodniczej 3,5 k\W:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,
- moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,1 kW,
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 805x193x302 mm
- poziom gtosnosci nie wyzszy niz 23-41 dB(A)

- wydatek powietrza 360-552 m*/h

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF
Agregat z wyrzutem gérnym i560 o wydajnosci chtodniczej 56 kW:
wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,50

wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,45

wspotczynnik COP (kW) niemniejszy niz 4,05

wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 3,65

moc chtodnicza nie mniej niz 56 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 56 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1340x1635x850 [mm]
poziom gtosnosci nie wiecej niz 66 dB(A)

wydatek powietrza 16980 m®h

waga brutto jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 364 kg

pobdr mocy (dla chiodzenia) nie wiecej niz 16,00 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 13,83 kW

zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5 ~ + 48 C

Jednostka zewnetrzna SPLIT o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW:
jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,

wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,04

wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,3

moc chtodnicza nie mniej niz 3,5 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 4,1 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 700x300x555 [mm]
poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajgcy 55 dB(A)
wydatek powietrza 1998 m®h

waga brutto jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 28,8 kg

pobdr mocy (dla chlodzenia) nie wiecej niz 1,15 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,07 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15 ~+ 50 C

zakres temperatury pracy (dla grzania) -15~+ 30 C

czynnik chtodniczy R32

Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
przewodowe o wymiarach 86x86 mm. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy
oraz na nastawe temperatury.

Podstawowe funkcije sterownika przewodowego:
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Zmiana trybu pracy,

zmiana biegu wentylatora (7 biegow),
sterowanie zaluzjami/wachlowanie,
tryb ekonomiczny,

blokada klawiszy,

blokada trybu pracy,

odbiornik sygnatu zdalnego,
przypomnienie o czyszczeniu filtra,
funkcja follow me,

adresowanie,

nastawa temperatury(co 0,5°C)

Materiat
Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.
Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W Zzadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.
Izolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg typu
FRIGO posiadajgca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacja typu FRIGO
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.
Wykonanie instalacji
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
* dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna
by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
* CO najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody fgczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach.
Kolejnos¢ podigczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz srednice
poszczegolnych odcinkoéw pokazano na rysunkach.
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Catos¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.
Préby i rozruch
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem
technicznym.
Nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢é zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napemni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.
Rozruch urzgdzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta lub serwisu
autoryzowanego.
Wytyczne budowlane:
— Woykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systeméw
klimatyzacyjnych.
—  Woykonac¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewoddw instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

E. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZU
1.1. TEMAT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazu dla kottowni gazowej dla
budynku

1.0 Podstawg opracowania

- podktady architektoniczne

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy,

2.0. Opis rozwiazania

Istniejgcy kociot gazowy zostanie wymieniony na nowy. Pomieszczenie ( kottownia)
w ktorym zamontowany bedzie kociot posiada wentylacje nawiewno-wywiewng
grawitacyjng.

Projektuje sie zamontowanie kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg
spalania o mocy 45 kW. Odprowadzenie spalin projektuje sie przewodem
spalinowym dn 150/110 ( system kominowy producenta kotta).

Instalacja wewnetrzn wykonana jest z rur stalowych ze szwem, czarnych wg. PN-
79/H-74244 tgczonych za pomocg tgcznikdéw gwintowanych lub przez spawanie. W
pomieszczeniach wilgotnych i kottowniach instalacje projektuje sie z rur stalowych
bez szwu, tgczonych przez spawanie. Wysokos¢ pomieszczen w ktérych bedag
montowane urzgdzenia gazowe jest nie mniejsza niz 2,20m. Przed uruchomieniem
kotta nalezy uzyskac aktualng, pozytywng opinie kominiarskg. Cato$¢ instalacji
wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Nr 690 Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 73 z dnia 13.06.2002 r.

W kottowni projektuje sie zamontowanie aktywnego systemu detekcji gazu. Na
gazociggu w szafce na zewnetrznej scianie budynku zostanie zamontowany zawér z
gtowicg samozamykajgca typu MAG.

Przed kottem zamontowany zostanie kurek gazowy odcinajgcy oraz filtr siatkowy.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i
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brudu oraz pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godz. od momentu oczyszczenia farbg
podktadowg chlorokauczukowg. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢
warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Prace malarskie prowadzi¢ przy temperaturze
min. 100C i wilgotnosci max. 75%.

Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie rowne 0,1 MPa
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