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RZUT PARTERU - instalacja klimatyzacji
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J. w. kasetonowa 045Q4C/DN1

Qch-4,5 kW

Qg - 5,0 kW

220-240V; 5W; 0,22A

J. w. ścienna 028G/DN1

Qch-2,8 kW

Qg-3,2 kW

220-240V; 2,8W; 0,12A

J. w. ścienna 028G/DN1

Qch-2,8 kW

Qg-3,2 kW

220-240V; 2,8W; 0,12A

J. w. ścienna 036G/DN1

Qch-3,6 kW

Qg-4,0 kW

220-240V; 3W; 0,13A

J. w. ścienna 036G/DN1

Qch-3,6 kW

Qg-4,0 kW

220-240V; 3W; 0,13A

J. w. ścienna 028G/DN1

Qch-2,8 kW

Qg-3,2 kW

220-240V; 2,8W; 0,12A

J. w. ścienna 028G/DN1

Qch-2,8 kW

Qg-3,2 kW

220-240V; 2,8W; 0,12A

Centrala podwieszana

600 m3/h, 230V, 11,7A

1400x880x350, 90kg

Wentylator ścienny

V-100 m/h, 230V, 20W

Wentylator ścienny

V-125 m/h, 230V, 20W

J. w. kasetonowa 045Q4C/DN1

Qch-4,5 kW

Qg - 5,0 kW

220-240V; 5W; 0,22A

V- 600 m3/h

Zmiana przebicia z

parteru na

pierwsze piętro

Agregat z wyrzutem górnym i560

Wydajność chłodzenia - 56 kW

Wydajność grzania - 56 kW

Współczynnik EER - 3,5

Współczynnik COP - 4,05

Pobór mocy chłodzenie - 16,00 kW

Pobór mocy grzanie - 13,83 kW

Ilość sprężarek - 2

Przyłącza ciecz/gaz - 19,1/31,8

Zasilanie elektryczne V/faza/Hz - 380-415/3/50

Wymiary (szer.xwys.xgł.) - 1340x1635x850

Waga netto/brutto kg - 344/364

43,98 m
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