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1.Podstawa i przedmiot opracowania

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastgpujacych materiatow:

e inwentaryzacja dla celéw projektowych,

e obowigzujgce normy i przepisy.
Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymiang o$wietlenia
podstawowego i awaryjnego w hali magazynowej nr I-IV magazynu M III Sktadnicy Rzgdowe]
Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu — 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 40.

2.Zakres opracowania

Opracowanie ujmuje modernizacje instalacji elektrycznej — W tym zasilania , gniazd jedno- i
tréjfazowych oraz o$wietlenia w magazynie M III w sktadnicy w Lublincu.
Adres inwestycji : Lubliniec ul. Klonowa 40 - magazyn IIL
W projekcie ujeto:
- przebudowe zasilania — ztaczy zasilajgcych ZK1 i ZK2
- budowe instalacji gniazd jedno i tréjfazowych
- instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
- ochrone od porazen pragdem — w nowych tablicach rozdzielczych,
- ochrone przeciwprzepieciowa - w nowych tablicach rozdzielczych.
Hale magazynowe posiadajg instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego — instalacja ta nie
odpowiada obecnym przepisom i normom.

3.0pis.
3.1.Zasilanie
Zasilanie istniejgcego budynku magazynowego numer III odbywa sig¢ istniejacymi
zasilaczami kablowymi ze stacji transformatorowej abonenckiej. Zasilanie to doprowadzone jest

do ztgcza ZK 1 w szczycie budynku.

3.2.Przebudowa zlacz zasilajgcych

Wyposazenie ztagcza Zk1 bylo stopniowo rozbudowywane o kolejne elementy (np.
wylacznik przeciwpozarowy, tablice o$wietlenia zewngtrznego, zasilanie obwodéw grzewczych
hydrantéw PPOZ).

Zkacze to nalezy przebudowaé poprzez wymiang odbudowy o wymiarach min. 100x80 cm
lub wicksze i nalezy je zamontowaé poprzez wkucie w $ciang. Glebokos¢ wkucia (ze wzgledu na
planowang termomodernizacj¢) nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Do tego ztgcza nalezy przetozyé wylacznik PPOZ ( DPX 250 z automatyka ), ukfad
sterowania o$wietleniem zewnetrznym hali — zegar nalezy wymieni¢ na czujnik zmierzchu,
zabezpieczenie tréjfazowe B32A - ( zasilanie podgrzewania hydrantéw ) oraz zasilanie centrali
wentylacyjnej Z-SLS/CB/3 .

Jednoczesnie nalezy doposazy¢é zlacze w roztacznikobezpiecznik 250A, wytgcznik
instalacyjny ( np. FR), wytacznik réznicowopragdowy.



W zlaczu przewidzie¢ rezerwe miejsca na kolejne odptywy — np. zasilanie bramy
zewnetrznej, zabezpieczenia uktadéw wentylacji ( min. 30 % miejsca i mocy)

Ze ztacza ZK1 nalezy utozy¢ nowy zasilacz 5*LGY 70 mm2 do tablicy TG3.1 — stary
zdemontowac.

Po przeciwnej stronie budynku znajduje si¢ ztacze ZK2 wyposazone w aparat RBK1 (
250A). Ztacze to nalezy wymienié na ztgcze w obudowie min. 80%60 cm i nalezy je zamontowaé
poprzez wkucie w sciane. Glebokos¢ wkucia (ze wzgledu na planowana termomodernizacjg)
nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Do tego zlacza nalezy zabudowaé nowy roziacznik bezpiecznikowy o pradzie 250A.

W zlaczu przewidzieé rezerwe miejsca na kolejne odptywy — np. zasilanie bramy
zewnetrznej, zabezpieczenia ukladéw wentylacji ( min. 30 % miejsca i mocy).

Ze zlacza ZK2 nalezy utozyé nowy zasilacz 5*LGY 70 mm2 do tablicy TG3.4 — stary
zdemontowac.

Schematy ideowe zigczy pokazano na rysunkach 3 i 4.

W tablicach TG3.1, TG3.2, TG3.3, TG3.4 nastepuje rozdziat zasilania na instalacje
wewnetrzne poszczegdlnych hal.

Dla zasilenia tablic RO3.1 do RO3.4 nalezy w odpowiednich tablicach TG 3.1 do TG3.4
zdemontowaé nieczynne zabezpieczenia w $rodkowej gérnej czgsé tablic TG3.1, TG3.2, TG3.4 i
w uwolnionym w ten sposéb miejscu nalezy zamontowac roztacznik bezpiecznikowy o pradzie
znamionowym min. 63A. W tablicy TG3.2 nalezy zamontowa¢ dwa roztgczniki bezpiecznikowe (
dla tablic RO3.2 1 R0O3.3)

Tablice RO3.1 nalezy zasili¢é z TG3.l przewodem pigciozytowym LGY lémm2 w rurze
ostonowe;j.
Tablice RO3.2 nalezy zasili¢c z TG3.3 przewodem pieciozylowym LGY 16mm2 w rurze

ostonowe;j.
Tablice RO3.3 nalezy zasili¢ z TG3.3 przewodem pigciozytowym LGY 16mm2 w rurze

ostonowe;j.
Tablice RO3.4 nalezy zasili¢ z TG3.4 przewodem pieciozylowym LGY 16mm2 w rurze

ostonowe;j.

3.3.Instalacja wewnetrzna gniazd sitowych i jednofazowych

W magazynie w kazdej z hal nalezy zamontowa¢ instalacje gniazd jedno- i trojfazowych.
Nalezy wykorzystaé fabryczne zestawy natynkowe zawierajace wyltacznik gtéwny, co najmniej
jedno gniazdo sitowe 16A oraz dwa gniazda jednofazowe.

Lokalizacja zestawéw pokazana jest na rys. 2. Doktadng lokalizacj¢ oraz wysokos¢
montowania ustali¢ z Inwestorem.

Gléwne ciagi nalezy zasili¢ przewodem miedzianym pigciozytowym o przekroju 10 mm?2.
Odgatezienie koncowe przekrdj 6 mm2.
Zabezpieczenia obwodéw gniazd znajdujg si¢ w tablicach RO3.



3.4.Instalacia wewnetrzna o$wietlenia podstawowego hali

Istniejace obecnie o$wietlenie magazynow nie spetnia norm elektrycznych dotyczacych natezenia
o$wietlenia w miejscach pracy. (norma PN 12464-1:2012)

Obecnie wysoko$¢ zawieszenia opraw wynosi ok. 6- 7m nad poziomem posadzki i taka wysokosé
zostanie zachowana.

Nowe oprawy bedg rozmieszczone zgodnie z rzutami poszczegélnych hal i zamocowane do
konstrukgji plyt stropowych bez naruszania warstwy zewngtrznej ( wodochronnej dachu ).
Oprawy na halach nalezy montowa¢ tak, aby ( o ile to mozliwe ) nie wystawaly ponizej
podciggdw konstrukeji dachu.

Szczegbdly wykonywania konstrukeji pod oprawe nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Przyjeto nastepujace minimalne poziomy o$wietlenia:
- komunikacja -200 Ix
- strefy przyjecia, pakowania i konserwacji towaru - 500 Ix.

Wysoko$¢ zawieszenia w magazynie III wynosi 6.5 - 7m.

Rozmieszczenie tablic, opraw, tacznikéw oraz trasy przewodéw dla projektowanego o$wietlenia
przedstawione jest narys. 112,

Schematy ideowe oraz uktady sterowania pokazano na rysunkach 5-11.

Do o$wietlenia terenu przed wejéciami nalezy zastosowaé oprawy LED — naswietlacze uliczne
100W - (opis ponizej), zatgczane statym tgcznikiem hermetycznym.

Do o$wietlenia wiatrotapéw nalezy zastosowaé oprawy LED — liniowe 50 W (opis ponizej),
zalaczane czujnikiem ruchu.

Czujnik ruchu musi byé tak dobrany i mieszczony, zeby wejscie cztowieka od strony drzwi
zewnetrznych, jak i od strony hali powodowalo jego zadziatanie.

W projekcie ujete s3 trasy kablowe. Trasy kablowe wykonaé za pomocg korytek instalacyjnych
uwzgledniajacych iloé¢ utozonych w nich przewodéw. Korytka i puszki odgalgzne mocowac do
plyt stropowych lub konstrukcji dzwigaréw dachu. Nalezy pamigta¢ o zasadzie nieobnizania
prze$witow (wysokosci roboczej) hali.

Trasy kablowe byé zmieniane za zgoda Inwestora przy zachowaniu funkcjonalnosci opracowania.

Do o$wietlenia ogdlnego hali zastosowane zostaly oprawy LED TYPU HIGH BAY 100W —
okragte o odpowiednio dobranym kacie rozsytu swiattosci oraz temperaturze barwowej — ( opis
wymagan ponizej ).

Oprawy te stanowig o$wietlenie podstawowe. Zapalana bedzie niezaleznie potowa opraw (co
druga) w kazdej z hali z mozliwoscia jej zapalenia z kazdego z wej$¢ do danej hali. W tym celu
projektuje sie kasety sterujace umieszczone przy kazdym wejsciu do hali.

W kasecie sterujacej beda zamontowane po 2 przyciski dla zapalenia kazdej potowy hali.
Polaczenie kaset sterujgeych z rozdzielnig o$wietlenia nalezy wykonac przewodem sterowniczym
o przekroju 5%1.5 mm2 ( w tym jedna zyta PE).

W projektowanych tablicach rozdzielczych RO3.1-4 zlokalizowanych w kazdej z hal nalezy
zamontowaé wylacznik gléwny (tréjfazowy rozigeznik instalacyjny), tréjfazowe wylaczniki



r6znicowo-pradowe pradu AC ( 30 mA, 25A ), przekazniki bistabilne, zabezpieczenia
nadmiarowe pradowe jedno - i trdjfazowe oraz ukltad sterowania catodcia o$wietlenia
zabezpieczony wylacznikiem BOA.

W sktad ukiadu sterowania caloscia o$wietlenia beda wchodzily przekazniki bistabilne, do
ktérych bedzie podawany sygnat przetaczajacy z kazdej z zamontowanych w hali kaset.

Styki robocze przekaznika bistabilnego bedg uruchamiaty cewke stycznika trojfazowego.

Po zataczeniu stycznika pojawi si¢ napigcie na listwie zasilajacej zabezpieczenia obwodow —
odpowiednio opraw A i B.

Kazda linia A i B w danym przesle posiada odrgbne zabezpieczenie nadprgdowe.

Zasilanie opraw w gtéwnych torach do pierwszych puszek przewodem 2,5 mm2, pozostate 1,5
mm?2.

Tablice RO i kasety sterujace oraz catos¢ instalacji w wykonaniu szczelnym —IP 65.

Os$wietlenie zostato zaprojektowane i nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskg Norma.

Wyniki obliczen zostaty zataczone do dokumentacji projektowej.

Wiyniki te sg podstawa do wykonania obliczen dla wybranych przez Wykonawcg opraw.
Obliczenia te nie moga byé gorsze od przedstawionych w niniejszym opracowaniu i muszg
zostaé zatwierdzone przez Inwestora ( zaréwno typ jak i ilosci).

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do zatwierdzenia wybrany typ
opraw wraz z wynikami obliczefi wykonanymi dla konkretnych opraw.

Po wykonaniu o$wietlenia nalezy dokonaé pomiaréw natezenia o$wietlenia. Wyniki nie moga by¢
gorsze od zaprojektowanych.

Wiyniki zaprotokotowac.

3.3. Os$wietlenie awaryjne hali

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013 przewidziano nastgpujace o$wictlenie ewakuacyjne:
- awaryjne o$wietlenie drog ewakuacyjnych,

- o$wietlenie przestrzeni otwartych.

O$wietlenie awaryjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych.

Oprawy awaryjne nalezy zamontowac:

- przy kazdych drzwiach wyjécia ewakuacyjnego,

- przy wyj$ciach ewakuacyjnych,

- przy znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdej zmianie poziomu,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

-w poblizu kazdego przycisku alarmowego,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia.

Oprawy powinny mie¢ czas wlasnego podtrzymania zasilenia minimum 1 h.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny mie¢ swiadectwo CNBOP.
Przewody miedziane o przekroju min. 1,5 mm?2.



3.4. O$wietlenie drog ewakuacyijnych

Oéwietlenie ewakuacyjne ujmuje drogi ewakuacyjne o szeroko$ci do 2m. Powinno ono zapewni¢
minimalne natezenie wzdtuz osi drogi 1 Ix oraz pasa drogi 0,5 Ix.
Przewody miedziane o przekroju min. 1,5 mm2.

3.5. O$wietlenie przestrzeni otwartych

O$wietlenie przestrzeni otwartych ma zmniejszy¢ wystgpienie paniki oraz zapewni¢ bezpieczne
poruszanie si¢ ludzi.

3.6. Instalacja ochrony od porazen pradem.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;: szybkie wylaczenie napigcia w przypadku
przekroczenia warto$ci napigcia dotykowego bezpiecznego.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ si¢ pod napigciem

w przypadku uszkodzenia izolacji.

Dodatkowa ochrong od porazef pradem elektrycznym jest samoczynne wylgczenie napigcia

w uszkodzonym obwodzie. Ochrong ta zapewniajg zaprojektowane wylgczniki r6éznicowo-
pradowe o pradzie réznicowym 30 mA. We wszystkich obwodach nalezy zastosowaé przewody
5-13-zylowe.

Przewéd ochronny PE instalacji nalezy doprowadzi¢ do tablicy gtéwnej i tutaj uziemic.

Nalezy takze wykonaé potgczenie wyréwnawcze taczac bednarkg przewdd ochronny PE

z wprowadzonymi do budynku metalowymi rurociggami.

3.7. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwprzepigciowa jest —realizowana —przez zamontowanie  ochronnikéw
przepieciowych typu II. Ochronniki te beda zamontowane w rozdzielniach elektrycznych.

3.8. Uwagi:

Prace nalezy wykonywaé w oparciu o:

1. Ustawe z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

4. Ustawe z dnia 27.03.2003 —o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 — w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow,

Projekt wykonano zgodnie z normami:
1. PN-EN 12665:2011 — $wiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria

okreslania wymagan dotyczacych o$wietlenia,



9 PN-EN 1838:2005 — Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 12464-1:2012 — Technika $wietlna. Os$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen,

4. PN-E 05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

5. PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

6. PN-88/E-08501 — Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

7. PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznodcig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzefi. Wymagania,

8. PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP )

9. PN-91/E05010 — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

10. N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

W

4, Parametry opraw

4.1 Os$wietlenie podstawowe

4.1.1 OPRAWA TYPU HIGH BAY — oswietlenie ogélne powierzchni hal
Zastosowanie - o$wietlenie ogélne
Stopiefi szczelno$ci IP65
Stopief ochrony przed uderzeniem IK08
7Zasilanie 230 V AC 50+60 Hz ( w projekcie przyjeto 230 V')
Moc 100 lub 150W - w zaleznosci od wymaganego natezenia o$wietlenia i wynikéw obliczen
Sprawno$é >90%
Wspo6tezynnik mocy (cosg) >0,95
Zywotno$é (L90B10) >100 000h
Skuteczno$é $wietlna oprawy >=170lm/W
Barwa $wiatta 4000K
Zakres temperatury pracy -25-65 °C
Optyka: 120°, 90°, 60° - w zaleznosci od potrzeb i obliczen
Obudowa wykonana z wysokocisnieniowego odlewu aluminium
Klasa ochronnosci I

12.12 OPRAWA LED LINIOWA — oéwietlenie wewngtrzne wiatrotapow

Zastosowanie - o§wietlenie ogdlne

Stopien szczelnosci IP65

Stopien ochrony przed uderzeniem IK09
Zasilanie 230 V AC 50+60 Hz ( w projekcie przyjeto 230V)
Moc 50W

Sprawno$é >90%

Wspbtczynnik mocy (cos@) >0,95
Zywotnoé¢ (L90B10) >80 000

Skuteczno$é $wietlna oprawy min. 130lm/W
Barwa $wiatta 4000K

Zakres temperatury pracy -25-55 °C
Obudowa wykonana aluminium

Klasa ochronnosci I



12.13 OPRAWA —NASWIETLACZ ZEWNETRZNY - o$wietlenie zewngtrzne wejs$é

Zastosowanie - o$wietlenie ogolne zewngtrzne
Stopien szczelnodci IP65

Stopiefi ochrony przed uderzeniem IK09
Zasilanie 2004240 V AC 50+60 Hz ( w projekcie przyjeto 230V)
Moc 100W

Sprawnosc¢ >90%

Wsp6tczynnik mocy (cosg) >0,95

Zywotnoéé (L80B10) >120 000

Skuteczno$é $wietlna oprawy 150Im/W
Barwa $wiatta 4000K

Zakres temperatury pracy -25-65 °C

Obudowa wykonana aluminium

Optyka: 70x150° lub analogiczna

Klasa ochronnosci I

4.2. O$wietlenie antypaniczne i droég ewakuacyjnych

4.2.1 OPRAWA OSWIETLENIA ANTYPANICZNEGO LED — oéwietlenie wewngtrzne korytarzy i
przestrzeni wewnetrznych

7Zastosowanie - o$wietlenie antypaniczne przestrzenie i drogi komunikacyjne
Stopien szczelnosci IP65

Stopieti ochrony przed uderzeniem IK08

Wersja AT - test automatyczny

Zasilanie 2104250 V AC 50+60 Hz ( w projekcie przyjeto 230V)

Zasilanie CB 180+254 V DC

Zakres temperatury pracy 5-40 °C

Material PC

Czas pracy baterii - wymagany 1 h

Tryb pracy M

Moc czynna do 7 W

Klasa izolacji 2

Strumier $wietlny min. 350 dla 1h— dobrany do konkretnego rozmieszczenia i typ6w opraw
Bateria dobrana do powyzszych parametréw

Funkcja §ciemniania nie jest wymagana

4.2.2 OPRAWA OSWIETLENIA ANTYPANICZNEGO LED — o$wietlenie na zewnatrz wyjsé

7astosowanie o$wietlenie zakoficzenia drogi ewakuacyjnej lub punktu ppoz.
Stopiefi szczelnosci IP65

Stopien ochrony przed uderzeniem IK08

Wersja AT - test automatyczny

Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz ( w projekcie przyjeto 230V)
Zasilanie CB 186+254 V DC

Zakres temperatury pracy -15-40 °C

Materiat PC

Czas pracy baterii - wymagany 1 h

Tryb pracy M

Moc czynna 6.5 W

Klasa izolacji 2

Strumien $wietlny min. 200 Im

Bateria dobrana do powyzszych parametrow.



4.2.3 OPRAWA OSWIETLENIA ANTYPANICZNEGO LED — o$wietlenie kierunkowe

Zastosowanie o$wietlenie antypaniczne — piktogramy - kierunki ewakuacji

Stopieni szczelnosci IP65

Stopien ochrony przed uderzeniem IK08

Wersja AT - test automatyczny

Zasilanie 210250 V AC 50+60 Hz ( w projekcie przyjeto 230V)

Zasilanie CB 180+254 VDC

Zakres temperatury pracy 10-40 °C

Material PC

Czas pracy baterii - wymagany 1 h

Tryb pracy M

Maksymalna moc Zrédta §wiatta (oprawa moze zasila¢ zrodio $wiatta z inng mocg) - dobrany do konkretnego
rozmieszczenia i typéw opraw

Moc czynna od 2.5 W

Klasa izolacji 2

Strumiefi $wietlny min 100 Im - dobrany do konkretnego rozmieszczenia i typow opraw

Bateria dobrana do powyzszych parametrow.

UWAGI:

1. OBLICZENIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO PROJEKTU ZOSTALY WYKONANE
W OPARCIU O KONKRETNE URZADZENIA OSWIETLENIOWE .

2. WYNIKI OBLICZEN W ZAEACZENIU.

3. ZA’STOSOWANE PODCZAS BUDOWY ROZWIAZANIA W TYM OPRAWY MUSZA
SP’ELNIAC WARUNKI OPISANE PONIZEJ, A WYNIKI OBLICZEN ROZKEADU NATREZENIA
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO NIE MOGA BYC GORSZE OD ZAMIESZCZONYCH.

4. Z,ASTOSOWANE ROZWIAZANIA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO MUSZA SPEENIAC
WARTOSCI WYNIKAJACE Z PN.

5. PO DOKONANIU OBLICZEN NALEZY JE (TYPY OPRAW I WYNIKI OBLICZEN)
PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEMU.

6. PO WYKONANIU NOWEJ INSTALACJI STARA NALEZY ZDEMONTOWAC.

Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i érodki techniczne powinny posiadaé
aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnos$ci oraz _oznakowanie zgodne z
powyzszymi dokumentami .




Zgierz. 07.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2020
poz. 1333) o$wiadczam, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor:

RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

modernizacji instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem w magazynie M III w Sktadnicy
w Lublincu, ul. Klonowa 40.

OBIEKT: Budynek magazynowy MIII Rzgdowej Agencji Rezerw
Strategicznych potozony w miejscowosci Lubliniec ul. Klonowa 40,

42-100 Lubliniec

BRANZA: Elektryczna

AUTOR OPRACOWANIA
mgr inz. Jacek Szymanski

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze jest kompletna w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji

o pozwoleniu na budowe lub przyjecia zgloszenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-SYB-BPW-97G *

Pan Jacek Piotr SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym +OD/IE/1842/02

adres zamieszkania ul. Korzeniowskiego 9, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezp‘ieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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