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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0.00 Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.00 sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSELUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ~ Techniczna  stanowi czg$¢ Dokumentacji ~ Przetargowej i nalezy ja  stosowal w  zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla poszczegdlnych asortymentéw robot.
Zakres robot:

—  Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
— Instalacja wody zimnej i cieplej

—  Instalacja wody p.poz.

—  Instalacja grzewcza

— Instalacja spr¢zonego powietrza

— Instalacja wentylacji mechanicznej

—  Instalacja klimatyzacji

—  Kanalizacja sanitarna i technologiczna na dzialce
—  Kanalizacja deszczowa na dzialce

—  Przylacze wody zimnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Umowa- umowa na wykonanie zadania zgodnie z dokumentacj¢ i specyfikacjami, podpisana i zawarta po rozstrzygnigciu post¢gpowania
przetargowego migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem roboét.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji, dokumentacja
geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty

Zadanie budowlane - czg8¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiagca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania,
wydany przez jednostke¢ upowazniona do wydawania aprobat technicznych
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Odbidr czgsciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i
urzadzen technicznych .

Odbidr koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub
grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tagcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST.

1.5.1. Organizacja placu budowy i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Wykonawca zorganizuje zaplecze
budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca wykona wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy do momentu zakonczenia i odbioru koncowego budowy. Po zakonczeniu
rob6t Wykonawca ma obowiazek posprzata¢ plac budowy, zlikwidowaé zaplecze budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania
wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel

Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo§¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej. Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczg¢ciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfik¢ obiektu i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z art. 21a
,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i

odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialtow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robét.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za to aby wbudowane materiaty posiadaty deklaracje zgodnos$ci
z Normami i aprobatg techniczna, certyfikat na znak bezpieczenstwa lub inne prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédet
miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badafn prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na  jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych
rob6t i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Podstawa
wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét. W przypadku pojawienia si¢
rozbieznos$ci miedzy dokumentacja, specyfikacja i przedmiarami, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw i uchybien w dokumentacji i
winien natychmiast poinformowa¢ o ich wykryciu Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich korekt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takZze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialdéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
dos$wiadczenia z przeszioéci, wyniki badah naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materialtéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli ~Zamawiajagcy moze zazada¢ od  Wykonawcy przeprowadzenia badan w  celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jestzadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢é Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych — urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢
tych materiatlow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez InZzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badafn (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w
pkt. 1, ktére spetniaja ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

—  dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—  uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramow robdt,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Zamawiajacego,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

—  dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych — komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czg§ciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
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Catkowite zakofczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy z wpisem do
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platno$ci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich robot wykazanych w Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i w dokumentacji projektowej.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-0.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-0.00 obejmuje wszystkie warunki okres$lone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

—  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 )

- SIwWzZ

—  Umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym

—  Aprobaty techniczne

-  Normy

—  Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania Inwestycji

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymog6w okreslonych
prawem polski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT :
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) - GRUPA

SST - Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

CPV 45330000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

1.Czgé¢ ogblna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji
sanitarnej i technologicznej w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres stosowania ST

Specytikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej oraz technologiczne;j:

—  kanalizacji podposadzkowe;j,

—  rozprowadzenia kanalizacji sanitarnej,

—  wykonania podej$¢ odptywowych,

- bialy montaz,

- odprowadzenie $ciekéw technologicznych z pomieszczen: hali remontowej, warsztatu samochodéw osobowych, myjni czgsci
samochodowych, magazynku MPS  powstalych w procesach mycia czgéci samochodowych oraz posadzek w tych
pomieszczeniach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiaty instalacyjne, ktére
beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jako$ciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja beda:

- przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kanalizacyjnych typu "S” SN8 SDR 34 wg PN-EN 1401 odporne na
dziatanie S$ciekéw o litej Sciance i zlaczach kielichowych odpornych na dziatanie $ciekéw, pozostale z rur PVC
przeznaczonych dla kanalizacji wewngtrzne;j.

- Przewody instalacji kanalizacji technologicznej pod posadzka z rur PVC — U kanalizacyjnych typu "S” SN8 SDR34 wg
PN-EN 1401 odpornych na dziatanie §ciekow o litej $ciance i ztaczach kielichowych odpornych na dziatanie $ciekéw.

—  piony kanalizacyjne z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC. Alternatywnie mozna zastosowa¢ rury w wykonaniu
niskoszumowym np. w systemie AS firmy Wavin.

- podejscia z rur i ksztaltek kanalizacji HT/PVC
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT :
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) - GRUPA

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych
robét zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogédlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania rob6t
Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-0.00 .

W ramach przebudowy budynku przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod posadzka i wykona¢ z rur PVC-U kanalizacyjnych typu
"S"” SN8 SDR 34 wg PN-EN 1401 odpornych na dziatanie $ciekéw o litej $ciance i ztaczach kielichowych odpornych na dziatanie $ciekéw,
pozostate z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewng¢trznej. Przewody uktadaé ze spadkami tak jak okreslono w czgéci rysunkowej, na
zaggszczonym podiozu z piasku. Przed zasypywaniem przewodéw wykona¢ warstwg ochronng min 20 cm ponad wierzch rury. Piony
kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w rewizj¢ i wyprowadzi¢ ponad dach konczac systemowa wywiewka wentylacyjng PVCO,11. W przypadku
obudowy pionéw nalezy wykona¢ otwory rewizyjne z mozliwoscig dostgpu. Podejscia do przyboréw odptywowych wykona¢ w bruzdach.
Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone. W pomieszczeniu podwezta wykonaé studzienke
schtadzajaca z krggéw betonowych DN80O o glebokosci 1,0m oraz wpust podiogowy. Odgatezienia przewodéw odptywowych wykonaé
przy pomocy tréjnikéw o kacie 45°. Stosowanie czwornikéw i tréjnikéw o kacie 90° jest niedopuszczalne.

W modernizowanym i rozbudowywanym budynku powstawa¢ beda Scieki technologiczne: $cieki zaolejone i ropopochodne i $cieki
kwasne. Scieki technologiczne zaolejone i ropopochodne powstawaé bedg w procesach mycia czesci samochodowych oraz powierzchniowo
z posadzek w pomieszczeniach: hali remontowej, warsztatu samochodéw osobowych, myjni czgsci samochodowych, magazynku MPS. Na
podstawie ogélnodostepnych $rodkéw chemicznych, ktére moga by¢ wykorzystywane w tych pomieszczeniach wytypowano nastgpujace
substancje szczegélnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego, ktére moga wystgpowaé w odprowadzanych Sciekach przemystowych i
wymienione s3 w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w §ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220): - azot amonowy,- fosfor ogdlny,- weglowodory ropopochodne.
Scieki odprowadzane beda kanalizacja technologiczng pod posadzka pomieszczen i wyprowadzone na zewnatrz do studzienek. Przed
wlaczeniem odprowadzanych $ciekéw do kanalizacji sanitarnej nalezy na odptywie na zewnatrz budynku zamontowaé urzadzenia
podczyszczajace z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogdlnej separator koalescencyjny z osadnikiem wg opracowania dot. instalacji
sanitarnych na terenie dziatki. Scieki technologiczne kwasne moga powstawaé w pomieszczeniu tadowania akumulatoréw oraz fadowania
wozkéw, ktére odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku, a nastgpnie wywozone do
punktu utylizacji. Przed zbiornikiem nalezy zamontowa¢ urzadzenie do neutralizacji $ciekéw, ktére zostalo zlokalizowane na zewnatrz
budynku wg opracowania dot. instalacji sanitarnych na terenie dziatki. Catos¢ instalacji kanalizacji technologicznej pod posadzka wykona¢
z rur PVC — U kanalizacyjnych typu "S” SN8 SDR34 wg PN-EN 1401 odpornych na dziatanie $ciekéw o litej $ciance i ztaczach
kielichowych odpornych na dziatanie $ciekéw. Wpusty podtogowe w pomieszczeniach wykona¢ jako zasyfonowane z rusztem ze stali
nierdzewnej. Nieczystosci z kanatéw przegladowych szt.5 zebrane zostana do bezodptywowe;j studzienki umieszczonej w posadzce kazdego
kanatu. Studzienki wykonaé jako stalowe kwadratowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 40x40x40cm. Dno bez odptywu i doptywu.
Zwienczenie stanowi¢ bedzie pokrywa ze stali nierdzewnej - krata Wema. Studzienka odporna na ewentualny wyciek ptynéw
samochodowych i oleje. Lokalizacja studzienek w miejscach obecnie istniejacych odptywéw w kanatach, ktére nalezy zdemontowac, w tych
miejscach osadzi¢ nowe studzienki i zala¢ na zewnatrz zaprawa betonowa. Studzienki technologiczne zlokalizowane na wyprowadzeniu
$ciekéw z budynku wykonaé jako systemowe z PVC DN425 i wyposazy¢ w zwienczenia w postaci wlazu zeliwnego dla drég typ D400
montowanego na teleskopowym adapterze do wtazéw. Nalezy zastosowac typowe kinety systemowe.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faz¢ robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.00
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Jednostka obmiarowa rurociaggéw i przewodéw jest metr biezacy ditugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zaworéw itp. z
uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi. Gotowo$¢
do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkladajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza rob6t

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5. Normy:

—  PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
—  PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe.
—  PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.6. Inne dokumenty:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

—  Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

—  Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM  III —-INSTALACJE SANITARNE 1
PRZEMYSLOWE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymog6w okreslonych
prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT :
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) - GRUPA

SST - Instalacja wody zimnej i cieplej

CPV 45330000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.2 Instalacja wody zimnej i cieplej

1.Czg$¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody w
ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSELUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wody:

—  rozprowadzenie instalacji wody zimnej,
—  rozprowadzenie instalacji wody ciepte;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy instalacyjne, ktére
beda mialy bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:

-  Instalacj¢ zimnej wody w budynku wykona¢ z PE-X PN 16 w wykonaniu do wody zimnej,

— Instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z PE-X/AL/PE z wktadka aluminiowa.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych
rob6t zar6wno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre§lono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie

usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
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terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania rob6t
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST-0.00 .

Projektowany wodociag nalezy wprowadzi¢ do budynku i zakonczy¢ zaworem odcinajacym DN 80. Pomiar ilosci zuzytej wody za pomoca
wodomierza, ktéry zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na przyziemiu budynku, w miejscu wprowadzenia przylacza wody do
budynku. Dobrano wodomierz klasy B DN 32 o cigglym strumieniu objetosci Qs = 10 m*%h i Quux = 12,5 m3/h. Na instalacji
przeznaczonej na cele socjalno-bytowe nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy DN40 typ BA lub réwnowazne oraz przed
zaworem antyskazeniowym filtr wodny osadnikowy DN40, dla instalacji na cele ppoz - zawér antyskazeniowy typ EA 453 DN 50.
Montaz zaworéw antyskazeniowych zgodnie z wytycznymi producenta. Ponadto na przewodzie wody uzytkowej (za odgalezieniem do
instalacji hydrantowej) nalezy zamontowa¢ zawér priorytetu DH300/DH100 DN 40 zabezpieczajacy instalacj¢ hydrantowa przed
niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na skutek nieszczelno$ci. Nastawa zaworu wg cze¢sci rysunkowej. Instalacj¢ zimnej wody w budynku
wykona¢ z PE-X PN 16 w wykonaniu do wody zimnej. Jako armatur¢ odcinajaca nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane. Zawory
montowa¢ na poszczegélnych odgal¢zieniach do poszczegdlnych weztéw sanitarnych zgodnie z cz. rysunkowa. Na podejsciach pod
przybory sanitarne montowa¢ zawory katowe odcinajace. Na kazdym zaworze ze zlaczka do weza nalezy zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy np. typ HA 216 firmy SOCLA. W miejscu przej$¢ przewoddéw przez $ciany nosne i stropy stosowaé tuleje ochronne o
$rednicy wigkszej o co najmniej jedng dymensj¢ od Srednicy przewodu. W tulei nie powinny znajdowa¢ si¢ zadne potaczenia przewodu.
Tuleja ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przewody izolowa¢ przeciwroszeniowo pianka PE o grubo$ci 9,0 mm.
Po zamontowaniu instalacj¢ nalezy poddac prébie szczelno$ci zdezynfekowaé, przeptuka¢ i podda¢ probie szczelno$ci. Probg hydrauliczna
nalezy wykona¢ na ci$nienie probne Pprébne=1.0MPa, zgodnie z norma PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wypltyw z punktéw
czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomyslnym wyniku préby szczelnodci, instalacje¢ nalezy
zdezynfekowa¢ i podda¢ ptukaniu, a nastgpnie wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody zlecajac je do odpowiedniej
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej lub dowolnemu podmiotowi posiadajacemu odpowiedni certyfikat.

Instalacj¢ wody cieplej i cyrkulacji wykona¢ z PE-X/AL/PE z wkiadka aluminiowa. Na przewodach wody cyrkulacyjnej nalezy
zamontowa¢ termostatyczne zawory regulacyjno-rownowazace. Zawér umozliwia wykonanie termicznej dezynfekcji rurociagéw o
temperaturze 72°C. Pojemno$¢ instalacji wody cieplej nie wymaga stosowania zbiornika, ktéry narazony jest na powstawanie bakterii
legionella. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do momentu budowy sieci cieplowniczej wraz z kottownia, ktéra docelowo
zasila¢ bedzie w ciepta wode¢ rozbudowywany budynek istnieje mozliwos$¢ przeprowadzenia termicznej dezynfekcji z istniejacego zrédta
wody cieptej. Alternatywnie mozna zastosowa¢ dezynfekcj¢ chemiczng za pomoca zastosowania np. podchlorynu sodu w Zrddle ciepta.
Jako armatur¢ odcinajaca na odgalg¢zieniach wody cieplej stosowa¢ zawory kulowe do c.w. Zawory montowaé na poszczegSlnych
odgatezieniach poszczegdlnych weztéw sanitarnych zgodnie z cz. rysunkowa. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowa¢ gotowymi
otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE o grubo$ciach: - §rednica: 15 —20mm - 20mm , - §rednica: 20 - 32mm - 30mm. Dla
przewodéw prowadzonych w bruzdach $cian zaleca si¢ stosowanie otulin termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych). Po
zamontowaniu instalacj¢, przepluka¢ i podda¢ prébie szczelnosci wg pkt-u 3.3.Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie prébne
Pprobne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-92/B-01706. Po pomys$lnym wyniku préby szczelnosci, instalacj¢ nalezy zdezynfekowaé i podda¢ plukaniu, a nastgpnie wykonaé
badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.
Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociaggéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zawordw itp. z
uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okre$la si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi. Gotowo$¢

do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5. Normy:

—  PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
—  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
—  PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.6. Inne dokumenty:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

—  Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

—  Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM  III —-INSTALACJE SANITARNE I
PRZEMYSLOWE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych
prawem polskim.
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SST - Instalacja hydrantowa

CPV 45330000-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.3 Instalacja hydrantowa

1.Czgé¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
hydrantowej w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wody:
—  rozprowadzenie instalacji wody hydrantowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.00
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy instalacyjne, ktére
beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:

-  instalacja wody hydrantowej w hali z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-7400 1aczonych poprzez ksztattki

ocynkowane na gwint,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wym. dotyczace sprz¢tu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét zar6wno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre§lono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢

wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania rob6t
Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-0.00 .

W celu zasilania projektowanych hydrantéw ppoz zaprojektowano instalacj¢ hydrantowa p.poz wewngtrzng ze wspdlnego przylacza
wodociggowego. Rozdzielenie instalacji nastgpuje za wodomierzem gléwnym. Na instalacji wody ppoz nalezy zamontowaé zawor
odcinajacy oraz antyskazeniowy np. typ EA 453 DN50. Hydranty wewngtrzne wykona¢ jako hydranty wngkowe Dn 52 — szt.2 z wezem o
dlugosci 2x15 m zlokalizowanych zgodnie z czg¢écia rysunkowa. Zawory hydrantowe umies$ci¢ w typowych szafkach hydrantowych. Zasigg
hydrantu w poziomie 40 m. Zawory hydrantowe montowa¢ na wysokosci 1,35 m nad posadzka. Minimalne ci$nienie na wylocie z
pradownicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu DN52 — 2,5 dm%¥s. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobér z dwéch czynnych
hydrantéw. Sprawdzenie sprawnos$ci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra. Przewody instalacji
p-poz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-7400 taczonych poprzez ksztattki ocynkowane na gwint. Rury stalowe uzyte do
budowy instalacji powinny by¢ podwdjnie cynkowane i posiada¢ odpowiednie atesty. Przewody prowadzi¢ wzdluz $cian pod stropem
komunikacji i warsztatu zgodnie z cz¢$cia rysunkowa i mocowa¢ za pomoca systemowych uchwytéw. Przewdd izolowac
przeciwroszeniowo pianka PE o grubo$ci 9 mm. Przejscie rury stalowej przez Sciany bedace przegroda oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi do klasy odpornosci ogniowej przegrody, przez ktéra przechodza. Nalezy zastosowa¢ ogniochronng
masg uszczelniajaca elastyczng zgodnie z wytycznymi producenta. Po zamontowaniu instalacj¢ przeptukac i podda¢ prébie szczelnosci wg
pkt-u 3.3.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdot. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang fazg¢ robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociaggéw i przewodéw jest metr biezacy ditugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zaworéw itp. z
uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi. Gotowo$¢
do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkladajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawcza rob6t

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5. Normy:

—  PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
—  PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe.
—  PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.6. Inne dokumenty:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
—  Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 22003 r.)

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM  III -INSTALACJE SANITARNE 1
PRZEMYSLOWE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymog6w okreslonych
prawem polskim.
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SST - Instalacja grzewcza

CPV 45331200-7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 4 Instalacja grzewcza wraz z urzadzeniami

1.Czg¢$¢ ogblna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji grzewczej
w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSELUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji grzewczej:

- instalacja zasilania grzejnikéw
- instalacja zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
- instalacja zasilania nagrzewnic w aparatach grzewczo -wentylacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy instalacyjne, ktére
beda mialy bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja beda:

—  aparaty grzewczo — wentylacyjne z nagrzewnicami pracujacymi na powietrze obiegowe,

- sterownik automatyki T-box,

- TS-3 stopniowy regulator obrotéw z termostatem,

—  zawory regulacyjne,

—  wymiennik ptytowy lutowany 61 kW ,

—  naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50 litréw i ci$nieniu 3 bar,

- zawOr bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 4 bar,

—  zestawy pompowo — mieszajace zawierajace pompg obiegowa i zawér trzydrogowy mieszajacy,
- grzejniki ptytowe kompaktowe z zasilaniem bocznym typu K,

—  zawory termostatyczne, glowice termostatyczne, zawory odcinajace,

—  grzejnik w wykonaniu higienicznym,

- przewody z rur stalowych ze szwem o potaczeniach spawanych wg PN-80/H-74200,

- gotowe prefabrykaty termoizolacyjne o wspdtczynniku przewodzenia A = 0,035 W/mK,

—  sprzegto hydrauliczne ze stali nierdzewnej z odpowietrzeniem i odmulaniem Tnom=110°C PN10,
—  naczynie wzbiorcze instalacji c.o. typ S 50,

—  separator powierza i mikropecherzy,

—  zawlr bezpieczenstwa membranowy po=4 bar,

—  pompy obiegowe,

—  zawory kotnierzowe, gwintowane i zwrotne.

—  kurtyny powietrzne zimne, montaz pionowy i poziomy
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych
robét zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zakres wykonania rob6t

Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-0.00 .

Instalacja grzewcza — aparaty grzewczo-wentylacyjne

Jako elementy grzewcze w halach remontowych, hali spawalniczej, pom. diagnostycznym i warsztacie samochodéw osobowych
zaprojektowano ogrzewanie za pomocg aparatéw grzewczo - wentylacyjnych zasilanych w czynnik grzewczy z pomieszczenia podwezta
cieplnego. Zaprojektowano aparaty grzewczo — wentylacyjne z nagrzewnicami pracujacymi na powietrze obiegowe. Aparaty w
pomieszczeniach hal remontowych nr 0.7 i 0.21 nalezy podiaczy¢ do sterownika automatyki T-box umozliwiajacej inteligentne sterowanie.
Kazdy aparat w pozostalych pomieszczeniach nalezy wyposazy¢ w TS-3 stopniowy regulator obrotéw z termostatem. Automatyka zgodnie
ze schematami montazowymi. Montaz aparatow do S$cian za pomoca konsoli montazowej systemowej na wysokosci ok. 3,5 m nad
posadzka. Elementami regulacji hydraulicznej dla obiegu instalacji nagrzewnic sa zawory regulacyjne np. typu MSV-BD firmy
Danfoss lub rownowazne.

Nagrzewnice przy centralach wentylacyjnych

Instalacja grzewcza z podwezta zasila¢ bedzie nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. Parametry obiegu zasilania nagrzewnic wynosza
70/50°C. Jako czynnik grzewczy w instalacji nagrzewnic w centralach dachowych nalezy zastosowa¢ 30% roztwér glikolu etylowego. W
pomieszczeniu rozdzielaczy zastosowano wymiennik woda — glikol. Zaprojektowano wymiennik ptytowy lutowany 61 kW np. typ XB12L-
1-26 Gl firmy Danfoss lub réwnowazny. Jako zabezpieczenie instalacji glikolowej przed wzrostem cis$nienia zaprojektowano naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 50 litréw i ci$nieniu 3 bar oraz zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 4 bar. Przy nagrzewnicach w centralach
wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ zestaw pompowo — mieszajacy zawierajacy pompe¢ obiegowa i zawdr trzydrogowy mieszajacy.
Armatur¢  oraz  przewody prowadzone na dachu do central  wentylacyjnych  nalezy  zaizolowa¢  termicznie
np. welna mineralng gr. 100mm oraz obudowa¢ plaszczem z blachy ocynkowanej. Armaturg nalezy obudowa¢ w izolacji wentylowane;j.

Instalacja grzejnikowa
Jako elementy grzejne w pozostatych pomieszczeniach budynku istniejacego zaprojektowano grzejniki ptytowe kompaktowe z zasilaniem
bocznym typu K. Na gatazkach grzejnikowych zasilajacych kazdego grzejnika nalezy zamontowaé w zawory termostatyczne, na ktérych

nalezy zainstalowa¢ gtowice termostatyczne. Na gatazkach powrotnych grzejnikéw nalezy zamontowaé zawory odcinajace. W
pomieszczeniu stolarni nr 0.27 nalezy zamontowa¢ grzejnik w wykonaniu higienicznym.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zawordw itp. z

uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okre$la si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi. Gotowo$¢
do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkladajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawcza robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.6. Inne dokumenty:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 22003 r.)

—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6,
—  ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.
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SST - Instalacja sprezonego powietrza

CPV 45333000-0

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 5 Instalacja sprezonego powietrza

1.Czg$¢ ogblna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe;j specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji spr¢zonego
powietrza w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSELUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji spr¢zonego powietrza:
—  instalacja spr¢zonego powietrza wykonana z rur tworzywowych polipropylenowych (KLASY 1,2) SDR 7,25 (S 3,2) w systemie
rur zgrzewanych o $rednicach 20x2,8 mm, 25x3,5 mm, 32x4,4 mm, 50x6,9 mm, 63x8,6 mm o parametrach pracy do +80°C;

ci$nienie pracy do 16 bar .

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy instalacyjne, ktére
beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jako$ciowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja beda:

- rury tworzywowe polipropylenowe (KLASY 1,2) SDR 7,25 (S 3,2) w systemie rur zgrzewanych o $rednicach 20x2,8 mm,
25x3,5 mm, 32x4,4 mm, 50x6,9 mm, 63x8,6 mm o parametrach pracy do +80°C; cisnienie pracy do 16 bar, — armaturg
odcinajaca gwintowang na cisnienie PN16,

- szybkozlaczki do poboru powietrza o potaczeniu gwintowanym o $rednicy ¥2”, PN16, montowane na wysokosci 1,3 m od
posadzki,

—  blok przygotowania spr¢zonego powietrza ¥2”, PN16, sktadajacy sig¢ z filtra, reduktora ci$nienia i smarownicy, urzadzenia
montowane pionowo w w.w. kolejnosci,

—  osuszacz sprgzonego powietrza ¥2”, PN16 przed filtrem odpylania gazéw i pytéw spawalniczych typ STRONG 5000-S.

—  osuszacze nalezy zainstalowa¢ takze przy filtrach mobilnych typ BIG-1000-R.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wym. dotyczace sprz¢tu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych

rob6t zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okres§lono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania rob6t
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST-0.00 .

Instalacja bedzie zasila¢ odbiorniki:
- klucze pneumatyczne mate o $rednim zuzyciu powietrza 150 dm*min — 8bar
- klucze pneumatyczne duze o $rednim zuzyciu powietrza 410 dm*min — 8bar
- szlifierki pneumatyczne o $rednim zuzyciu powietrza 170 dm*/min — 8bar
- szlifierki pneumatyczne mimosrodowe o $rednim zuzyciu powietrza 215 dm*min — 8bar
- pistolety do pompowania k6t o wydajnoéci 100 dm*/min — 8bar
- pistolety do przedmuchiwania o wydajno$ci 200 dm*/min — 8bar
- filtr stacjonarny odpylania gazéw i pytéw spawalniczych typ STRONG 5000-S o zuzyciu powietrza
47 dm*/min — 6-8 bar
- filtry mobilne odpylania gazéw i pytéw spawalniczych typ BIG-1000-R o zuzyciu powietrza 12 dm*min
— 6-8 bar
W instalacji zaprojektowano:
— armatur¢ odcinajaca gwintowang na ci$nienie PN16,
— szybkoztaczki do poboru powietrza o polaczeniu  gwintowanym o Srednicy %7, PNI16, montowane na
wysokosci 1,3 m od posadzki
— blok przygotowania sprezonego powietrza ¥2”, PN16, skladajacy si¢ z filtra, reduktora ci$nienia i smarownicy, urzadzenia montowane
pionowo w w.w. kolejnosci
— osuszacz sprezonego powietrza ¥2”, PN16 przed filtrem odpylania gazéw i pytéw spawalniczych typ STRONG 5000-S. Osuszacze nalezy
zainstalowa¢ takze przy filtrach mobilnych typ BIG-1000-R
Instalacj¢ sprezonego powietrza zaprojektowano z rur tworzywowych polipropylenowych (KLASY 1,2) SDR 7,25 (S 3,2) w systemie rur
zgrzewanych o $rednicach 20x2,8 mm, 25x3,5 mm, 32x4,4 mm, 50x6,9 mm, 63x8,6 mm o parametrach pracy do +80°C; ci$nienie pracy do
16 bar z dopuszczeniem do stosowania w instalacjach spr¢zonego powietrza. Przewody ukfada¢ ze spadkiem min. 3% w kierunku
przeptywu. Odgalezienia wlaczy¢ od géry przewodu rozprowadzajacego. Przewody sprezonego powietrza nalezy prowadzi¢ po wierzchu
$cian. Jako armatur¢ odcinajaca stosowa¢ nalezy zawory odcinajace kulowe DN15 PN16 i szybkozlacze pneumatyczne TYP 26
RECTUS. Wysoko$¢ punktu poboru nad posadzka 1,30 m. Rurociagi nalezy mocowa¢ do $ciany za pomoca obejm i wspornikow
ocynkowanych. W najnizszym punkcie instalacji zaleca si¢ zainstalowa¢ odwadniacz ze spustem. Przej$cia przez $ciany wykona¢ w rurach
ochronnych z tworzywa sztucznego. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. wykona¢ przy uzyciu materialéw o odpornoséci ogniowej
réwnej przegrody. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na ci$nienie minimum 13 bar czas trwania 30min. Spadek ci$nienia nie moze by¢
wigkszy niz 1% w stosunku do ci$nienia prébnego. Rurociagi spr¢zonego powietrza oznakowaé na zewngtrznej powierzchni strzatkami i
opisem np. samoprzylepna etykieta w kolorze niebieskim wg RAL 5012.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang fazg¢ robot uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociaggéw i przewodéw jest metr biezacy ditugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zaworéw itp. z
uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi. Gotowo$¢
do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkladajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawcza robét

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne

10.5. Normy:

- PN-B-01430:1990 Rury stalowe bez szwu, ciagnione i walcowane na zimno - og6lnego przeznaczenia.

—  PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gladkie - ogélnego przeznaczenia jakosciowe.

- PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Czg¢§¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwigkowe rur stalowych
bez szwu i spawanych (z wylaczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciagto$ci wzdtuznych na calym
obwodzie.

- PN-M-92101:1980 Elementy mocujace metalowe. Rurociagi spr¢zonego powietrza

- PN-M-43200:1989 Osuszacze spr¢zonego powietrza. Wymagania i badania

- PN-ISO 7183-2:1998 Osuszacze spr¢zonego powietrza. Eksploatacyjne dane znamionowe

- PN-C-84913:1974 Powietrze sprezone

- PN-G-44070:1997 Armatura spr¢zonego powietrza na ci$nienie nominalne do 0,6 MPa. Wymagania i badania

- PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagéw

10.6. Inne dokumenty:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

—  Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6,
— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych
prawem polskim.
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SST - Instalacja wentylacji

CPV 45331200-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-6 Instalacja wentylacji

1.Czg¢$¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji
w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSELUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wentylacji w nastgpujacym zakresie:

—  Wentylacja jadalni — System nr 1

—  Wentylacja ogdlna szatni i umywalni - system nr 2
—  Pom WC i gospodarcze — pigtro - system nr 4

—  Wentylacja pomieszczen technicznych - System nr 3
- Pom WC - system nr 4

- Spawalnia 06 i hala spawalnicza 1.1 — system nr 6

- Stolarnia — system nr 7

—  Myjnia — system nr 8

- Ladownia akumulatoréw - system nr 9

- Ladownie wozkéw widlowych — system nr 10

—  Pomieszczenie diagnostyczne — system 11

- Pom WC - system nr 12

- Kierownik diagnost. — system nr 13

- Warsztat samochodéw osobowych 0.20 — system nr 14
—  Magazynek-MPS — system nr 15

- Sprezarkownia — system nr 16 i nr 17

- Magazyn mat spawalniczych - system nr 16

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy instalacyjne, ktére
beda mialy bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:

—  centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne z wymiennikiem glikolowym i nagrzewnicami powietrza,
- nawiewniki,

—  anemostaty wirowe prostokatne+Skrzynki rozpre¢zne PBS (z kré¢cem bocznym) z przepustnica,

- wywiewniki perforowane+Skrzynka rozpr¢zna PBS (z kr6¢cem bocznym) z przepustnica,

—  prostokatne thumiki hatasu,

—  przepustnice okragte,
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—  przepustnice prostokatne,

- wyrzutnie dachowe prostokatne,

—  kratki wentylacyjne prostokatne z przepustnica przeciwbiezna,

—  podstawy dachowe prostokatne,

—  siatki stalowe ocynkowane na katowniku,

—  prostokatne czerpnie/wyrzutnie $cienne,

- filtry kanalowe do przewodéw okragtych,

- wentylatory kanatowe,

—  wentylatory osiowe $cienne,

—  wentylatory dachowe + cokoty dachowe izolowane + kréciec amortyzacyjny,

- wentylatory dachowe chemoodporne + cokét dachowy izolowany termicznie + krécicec amortyzacyjny
—  klapy przeciwpozarowe,

- wentylatory dachowe chemoodporne + cokote dachowe izolowane termicznie + kréciec amortyzacyjny,
- okapy,

- filtr powietrza z filtrami kieszeniowymi F7 oraz filtrami weglowymi ADS-10,

- zawor wentylacyjny,

- przewody prostokatne i okragle ze stali ocynkowane,

—  izolacja z mat z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wym. dotyczace sprzg¢tu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre§lono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania rob6t

Og6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-0.00 .

Wymagania dla instalacji wentylacji mechaniczne;j :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami :

- Przewody powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wilasciwy dla przewidywanych przeptywéw powietrza oraz konstrukcje
przystosowang do maksymalnego cisnienia i wymaganej szczelnosci instalacji, z uwzglednieniem Polskich Norm
dotyczacych wytrzymatosci i szczelnoéci przewodow.

- Wilasciwosci materialéw przewodéw lub sposéb zabezpieczania ich powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do
parametrow przeptywajacego powietrza oraz do warunkow wystepujacych w miejscu ich zamontowania.

—  Przewody instalowane w miejscach, w ktérych moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, powinny by¢
zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami.

—  Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spelniajace wymagania Polskiej Normy dotyczacej elementéw
przewodéw utatwiajacych konserwacjg, umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych przewodéw, a takze innych urzadzen i
elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb nizZ poprzez te otwory, przy czym nie
nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

- Urzadzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ stosowane w sposéb umozliwiajacy uzyskanie
zaktadanej jakosci srodowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuzyciu energii do ogrzewania i chtodzenia oraz energii
elektryczne;j.

—  Instalacje klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w odpowiednie urzadzenia pomiarowe stuzace do sprawdzania warunkéw
pracy i kontroli zuzycia energii.

- Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, klimatyzatory,
aparaty ogrzewcze i chtodzaco-wentylacyjne, powinny by¢ tak instalowane, aby byta zapewniona mozliwo$¢ ich okresowej
kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany

—  Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ odpowiednig obudowe lub inne
zabezpieczenie przed wplywem czynnikow atmosferycznych.
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- W przypadku pomieszczen o specjalnych wymaganiach higienicznych nalezy stosowa¢ centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne umozliwiajace utrzymanie podwyzszonej czysto$ci wewnatrz obudowy, wyposazone w os$wietlenie
wewnetrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnatrz.

—  Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdujacymi si¢
w powietrzu zewngtrznym, a w szczegdlnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomoca filtréw:
nagrzewnice, chtodnice i urzadzenia do odzyskiwania ciepta — co najmniej klasy G4,

—  Polaczenia wentylatoréw z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca elastycznych elementéw
faczacych,

— Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane

w miejscach umozliwiajacych regulacje¢ instalacji, a takze odcigcie doptywu powietrza zewngtrznego i wypltywu powietrza wewngtrznego.
‘Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna.

Warunki montazu
Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

-  Wymagania Techniczne Cobrti instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji (wyd. I
wrzesien 2002r.).

- Montaz urzadzen nalezy réwniez wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

- Podlaczenie wymiennikéw powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed wystgpowaniem napr¢zen mogacych
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelno$ci. Cigzar rurociggu ani naprg¢Zenia termiczne nie moga by¢
przenoszone na kré¢ce wymiennika.

-  dilugos¢ przewodéw elastycznych nie moze przekracza¢ 4 m.,

—  nie nalezy zagniata¢ przewoddéw elastycznych,

- przewody od szafy automatyki do centrali wentylacyjnej wykona¢ jako ekranowane,

—  przepustnice wyposazy¢ w blokade¢ pozycji,

- podwieszenie przewodéw wykona¢ ze stali ocynkowanej

— po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczna, z ktérej nalezy wykona¢ protokét
z schematem instalacji, na ktérym zaznaczy¢ punkty, w ktérych przeprowadzono pomiary wydajnosci. Protokét musi zostaé
podpisany przez przedstawiciela Inwestora.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dana faz¢ robot uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zawordw itp. z
uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okre$la si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi. Gotowo$¢
do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robét

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza

10.4. Aprobaty techniczne
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10.5. Normy:
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary;
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

-  PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewod6w i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwo$ci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace cz¢sci sktadowych sieci przewodéw
utatwiajace konserwacjg sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.

10.6. Inne dokumenty:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 22003 r.)

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” ZESZYT 5 COBRTI INSTAL 2002 r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych
prawem polskim.
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SST - Instalacja klimatyzacji

CPV 45331200-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 7 Instalacja klimatyzacji

1.Czg$¢ ogblna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
klimatyzacji w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wentylacji w nastgpujacym zakresie:
- Klimatyzacja czgsci socjalno-biurowe;j,
—  Klimatyzacja serwerowni,
—  Klimatyzacja pom. technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.00
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy instalacyjne, ktére
beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:
—  uklad jednostek freonowych w systemie VRF,
—  jednostka freonowa typu Split,
- jednostke zewnetrzng dla chtodnicy powietrza centrali klimatyzacyjnej pomieszczen technicznych Qch = 33,5 kW,
- rury miedziane izolowane,
- przewody prowadzone na zewnatrz budynku izolowane blacha ocynkowana,
—  instalacja skroplin wykonana z przewodéw z PP lub PE.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wym. dotyczace sprz¢tu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre§lono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
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usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zakres wykonania rob6t

Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-0.00 .

Klimatyzacja cze¢$ci socjalno-biurowej

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami organizacyjno uzytkowymi zaprojektowano klimatyzacj¢ komfortu w wyznaczonych
pomieszczeniach biurowych oraz socjalnych. Dobér urzadzen wykonano w oparciu o zyski ciepta od wyposazenia oraz przegréd
wewnetrznych i zewnetrznych. Zaprojektowano rozwigzania techniczne w oparciu o ukfad jednostek freonowych w systemie VRF.
Zaprojektowano uktad dwururowy, ktéry umozliwia prace¢ catosci uktadu w funkcji grzania lub chtodzenia. Jednostk¢ zewnetrzna
umieszczono na $cianie zewngtrznej. Chiodzenie w budynku odbywa si¢ przy uzyciu jednostek $ciennych oraz podsufitowych. Sterowanie
jednostkami wewngetrznymi pilotami $ciennymi. Czynnik chlodniczy R410A.

Klimatyzacja serwerowni
Zaprojektowano urzadzenie klimatyzacyjne typu SPLIT celem odprowadzenia zyskéw ciepta od wyposazenia._ Qch = 2,5 kW.

Zaprojektowano jednostke freonowa typu Split. Czynnik chlodniczy R410A. Jednostk¢ zewngtrzna posadowi¢ na dachu budynku na
konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcyjnego. Urzadzenie przygotowane do pracy catorocznej.

Klimatyzacja pom. technicznych

Zaprojektowano jednostk¢ zewnetrzna dla chlodnicy powietrza centrali klimatyzacyjnej pomieszczen technicznych Qch = 33,5 kW.
Jednostke dostarczy¢ z modutem sterujacym UTIL Czynnik chlodniczy R410A. Jednostk¢ zewnetrzna posadowi¢ na dachu budynku na
konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcyjnego.

Z jednostki zewngtrznej zostanie poprowadzona wigzka przewodéw sterujacych oraz instalacja czynnika chlodniczego R410A do jednostek
wewnetrznych. Przewody instalacji chlodniczej (freonu i cieczy) wykona¢ z rur miedzianych izolowanych. Praca jednostek bedzie
sterowana panelem nasciennym. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych oraz uszczelni¢
pianka PU. Przewody prowadzone na dachu budynku zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej o gr. 0,55mm.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociaggéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zawordw itp. z
uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi. Gotowo$¢
do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza rob6t

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. SIWZ

10.2. Umowa pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
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10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne

10.5 Normy:
— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewn¢trznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
stalego przebywania ludzi.

10.6. Inne dokumenty:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

—  Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” ZESZYT 5 COBRTI INSTAL 2002 r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymog6w okreslonych
prawem polskim.
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SST - Sie¢ wodociagowa

CPV 45231300-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-8 Sie¢ wodociggowa

1.Czgé¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci wodociggowej

w ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 — PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania sieci wodociagowej:
* wykonanie wodociagu na cele pitne,
* wykonanie wodociagu na cele p.poz.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
wzglednie majace deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiaty instalacyjne, ktére
beda miaty bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jako$ciowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja beda:

- rura PEIOORC SDR 17 ( PN 10 ) DN90,

- wodomierz sprzgzony DN50 Q=25m3/h i Qmax=31,25m3/h,
- zawOr zwrotny antyskazeniowy SOCLA EA 453 d:50mm,

- zawOr zwrotny antyskazeniowy SOCLA BA d:40mm,

- zawor priorytetu DH300/DH100 DN40,

- filtr wodny osadnikowy d:40mm,

- zawory odcinajace.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wym. dotyczace sprz¢tu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych
rob6t zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogédlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania rob6t
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST-0.00 .

Obecnie istniejacy budynek PSO posiada przylacze wody zimnej z istniejacej sieci wodociagowej na terenie dzialki, ktére zgodnie z
minimalnymi wymaganiami organizacyjno — uzytkowymi oraz zgodnie z PI nalezy przebudowac.
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Projektowane przylacze wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE100 - ci$nieniowych SDR 17 (PN 10) o $rednicy zewngtrznej Dz90x5,4.
Laczenie rur i ksztaltek metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego zgodnie z instrukcja producenta. W uktadzie
wysoko$ciowym wodociag utozy¢ na glgbokosci 1,5 — 2 m ponizej terenu na 20cm podsypce piaskowej, obsypa¢ ponad wierzch rury 30 cm
warstwa piasku bez uzycia gruntu rodzimego i kamieni. Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykona¢
warstwowo. Jednocze$nie zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowych zalecana szeroko$¢ wykopéw o Scianach umocnionych dla
montazu rurociagdw z rur PE o $rednicy do d=200mm powinna wynosi¢ 0,80m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomigdzy obudowa
wykopu a zewnetrzng $cinka rurociagu z kazdej jego strony co najmniej 0,3m). Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podana
szeroko$¢ nalezy zwigkszy¢ o 10cm.

Tras¢ wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru bialo - niebieskiego z napisem ,,woda”
o szer. 200 mm z zatopiona wkiadka metalowa. Tasme¢ nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad rurociagiem z odpowiednim
wyprowadzeniem koncéwek do skrzynek zasuw. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu dokona¢ piaskiem,
7ageszczajac go warstwami.

Przytacze wody nalezy wprowadzi¢ do budynku i zakonczy¢ zaworem odcinajacym. Zmian¢ materiatu z rury PE na stal ocynkowana
wykona¢ ksztattka przejsciowa zlokalizowang w posadzce zabezpieczajac odcinek stalowy tasma denso. Po zakonczeniu montazu przylacze
wodociggowe nalezy podda¢ probie szczelnosci. Probe ci$nieniowa przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia
ewentualnych przeciek6w. Probe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805.

Prébe cisnienia mozna przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godz. po zasypaniu prostych odcinkéw rur. Przed préba ci$nienia rurociagg musi by¢
wypelniony woda przez 2 godz. Maks. temp. wody podczas préby cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C. Prébe szczelno$ci nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1stC. Po zakonczeniu robét i pozytywnych probach szczelnosci nalezy
przeptukac sie¢ czysta woda, a nast¢pnie poddac ja dezynfekcji.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewodow jest metr biezacy dlugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zawordw itp. z
uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okre$la si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi. Gotowo$¢
do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkladajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawcza rob6t

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne
10.5. Normy:
* PN-86/B-09700 — tabliczki orientacyjne dla wodociagéw
10.6. Inne dokumenty:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
 Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych” COBRTI INSTAL 2001
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych
prawem polskim.
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SST - Sie¢ kanalizacji sanitarnej i technologicznej
CPV 45231300-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-9 Sie¢ kanalizacji sanitarnej i technologicznej

1.Czg$¢ ogblna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji

sanitarnej w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 — PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania sieci kanalizacji sanitarnej:
* wykonanie kanalizacji sanitarnej bytowej,
« wykonanie kanalizacji technologicznej wraz ze zbiornikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiaty instalacyjne, ktére
beda mialy bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jako$ciowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:

- rur PVC -U kanalizacyjnych o polaczeniach kielichowych o jednolitej strukturze $cianki kI.S, SN8 SDR 34 LITE o
Srednicach 160 x 4,7 mm oraz 200 x 5,90 mm,

- studnie rewizyjne wykona¢ jako betonowe #1000 mm,

- separator zelbetowy o przeptywie nominalnym 3 U/s,

- neutralizator $ciekéw kwasnych o pojemnosci czynnej 190 dm*

- zbiornik osadnikowy bezodptywowy dla gromadzenia $ciekéw zaprojektowano jako polietylenowy o pojemnosci 1000 litréw ,

- studnie niewlazowe DN 425 powinny by¢ wykonane z PP z systemowa kineta,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wym. dotyczace sprz¢tu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zakres wykonania rob6t
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST-0.00 .

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.

Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC —U kanalizacyjnych o pofaczeniach kielichowych o jednolitej strukturze S$cianki
kl.S, SN8 SDR 34 LITE o $rednicach 160 x 4,7 mm oraz 200 x 5,90 mm wg PN-EN 1401 odpornych na dziatanie $ciekéw. Przewody
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uktada¢ ze spadkami, tak jak okre§lono to w cze¢$ci rysunkowej, na zageszczonym podlozu z piasku o gr.20cm. Przed zasypywaniem
przewodéw wykonaé¢ warstwe ochronng 30 cm ponad wierzch rury. Projektowane studnie rewizyjne wykona¢ jako betonowe #1000 mm,
wykonane z betonu C35/45, z dnem monolitycznym prefabrykowanym. Elementy betonowe studni taczy¢ ze soba za posrednictwem
fabrycznej uszczelki gumowej, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004.

Studnie powinny posiada¢ aprobat¢ techniczna do stosowania na kanalizacji sanitarnej. Wiazy kanalowe nalezy usytuowa¢ nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienki. Poziom gérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej
wykona¢ na réwni z nig, natomiast w trawnikach ma znajdowac si¢ co najmniej 8cm ponad terenem.

Kanalizacja technologiczna

W ramach przebudowy i rozbudowy budynku z pomieszczen hali remontowej, warsztatu samochodéw osobowych i pomieszczen
technicznych: myjni czg$ci samochodowych, magazynku MPS, pomieszczenia fadowania akumulatoréw i fadowanie woézkéw powstawaé
beda Scieki technologiczne. Scieki technologiczne z pomieszczen: hali remontowej, warsztatu samochodéw osobowych, myjni czesci
samochodowych, magazynku MPS powstawa¢ beda w procesach mycia czgsci samochodowych oraz posadzek w tych pomieszczeniach.
Odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej odbywac¢ si¢ bedzie poprzez urzadzenie do podczyszczania $ciekéw z substancji ropopochodnych i
zawiesiny ogélnej separator (separator koalescencyjny z osadnikiem). Zaprojektowano separator zelbetowy o przeptywie nominalnym 3 I/s.
Zbiornik separatora wykonany jest z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej szczelno$¢ urzadzenia,
zwienczony ptyta pokrywowa z wiazem klasy D400. Separator powinien mie¢ ksztalt stojacego walca. Zbiornik separatora powinien by¢
wykonany z betonu wykazujacego odpornos¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie
jest wymagane stosowanie dodatkowej powloki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik posiada mozliwo$¢ jego podwyzszenia poprzez
zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych, ptyty pokrywowej, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu.
Ptyt¢ pokrywowa nalezy montowa¢ na pierScieniu odcigzajacym z przeznaczeniem do stosowania na ruch cigzki typu min. SLW60. Do
przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno si¢ wykorzystywac¢ uchwyty transportowe, bedace elementem wyposazenia
urzadzenia. Wlot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Urzadzenie wyposazone jest we wkiad koalescencyjny
wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie z separatora. Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamkni¢cia ptywakowego. Separator powinien zapewnia¢ skutecznosc¢
oczyszczania §ciekéw z substancji ropopochodnych do wartosci nie wigkszej niz 5 mg/l przy czym sprawnos$¢ oczyszczania urzadzenia
powinna wynosi¢ minimum 99,88%. Montaz i zabudowg separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz zaleceniami
producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i glebokosci
posadowienia urzadzenia.

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.00
Jednostka obmiarowa rurociaggéw i przewodéw jest metr biezacy ditugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zaworéw itp. z
uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi. Gotowo$¢
do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkladajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawcza rob6t
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne
10.5. Normy:
* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
¢ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka. do betonu.
¢ PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
* BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.
* BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.
* BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.
* PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania
* PN-H-74051-00 Wtazy kanatlowe. Ogélne wymagania i badania
* PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,DA (wlaz typu cigzkiego).
* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
10.6. Inne dokumenty:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
 Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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¢, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL 2006r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymog6w okreslonych
prawem polskim.

SST - Sie¢ kanalizacji deszczowa
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CPYV 45231300-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10 Sie¢ kanalizacji deszczowej

1.Czgé¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji
deszczowej w ramach zadania:

PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSLUGI (PSO) W KOMPLKSIE WOJSKOWYM 1580
ZLOKALIZOWANYM W M. GRUPA, GM. DRAGACZ, UL DWORCOWA 6A, DZ. NR 3/152 ZADANIE NR 11803.

1.2. Zakres
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania sieci kanalizacji deszczowej:
- wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody deszczowe z dachu i drég.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0.00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiaty instalacyjne, ktére
beda mialy bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja beda:

- rur PVC -U kanalizacyjnych o polaczeniach kielichowych o jednolitej strukturze $cianki kI.S, SN8 SDR 34 LITE o

Srednicach 160 x 4,7 mm oraz 200 x 5,90 mm,

- studnie rewizyjne wykona¢ jako betonowe #1000 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wym. dotyczace sprzg¢tu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zakres wykonania rob6t

Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-0.00 .

Obecnie istniejacy budynek PSO nie jest podiaczony do kanalizacji deszczowej na terenie dziatki.

W ramach zadania projektuje si¢ podiaczenie projektowanych i modernizowanych rur spustowych odprowadzajacych wody opadowe z
dachéw oraz projektowanych wpustéw zlokalizowanych na terenach utwardzonych do projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie
dziatki. Projekt sieci kanalizacji deszczowej wg opracowania firmy ECO-investment w ramach odrgbnego zadania nr 11609.

W ramach opracowania dot. sieci kanalizacji deszczowej w bilansie ilosci wéd opadowych zostaty uwzglednione powierzchnie dachu oraz
powierzchnie utwardzone dot. budynku istniejacego. llo§¢ wéd opadowych z czgséci rozbudowy budynku wynosi 4,7 dm3/s.

Wiaczenia projektowanych przytaczy zgodnie z wydanymi warunkami bezposrednio do wskazanych studni.

Zgodnie z opracowaniem branzy drogowej dot. uksztaltowania projektowanego terenu wok6t budynku oraz powierzchni drogowych
zmianie ulegng wysoko$ci pokryw wskazanych studni zlokalizowanych w zakresie opracowania budynku. Rzg¢dne géry studni wg czegsci
rysunkowej. Do montazu przewodéw kanalizacji deszczowej w gruncie nalezy uzy¢ rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC klasy "S" SN8
SDR 34 LITE o litej $ciance, stosowanych do budowy kanatéw zewngtrznych. Wszystkie przewody uktada¢ ze spadkami, tak jak okre§lono
to w czgsci rysunkowej, na zaggszczonym podiozu z piasku o gr. 20cm. Przed zasypywaniem przewodéw wykona¢ warstwe ochronng 30 cm
ponad wierzch rury. Wody opadowe oraz roztopowe z dachéw beda odprowadzane za pomoca rur deszczowych zewnetrznych

wg opracowania architektonicznego, ktére na wysokosci 0,5 nad terenem nalezy wyposazy¢ w typowe rewizje z kratkg i otworem
rewizyjnym do usuwania zanieczyszczen.

Projektowane studnie rewizyjne D1 — D6 wykona¢ jako betonowe @1000 z betonu C35/45, z dnem monolitycznym prefabrykowanym.
Elementy betonowe studni laczy¢ ze soba za posrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-EN
1917:2004. Do odwodnienia placu zaprojektowano wpusty uliczne bez syfonu montowane na studzienkach osadnikowych betonowych
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@500 — szt.2. Wysokos¢ osadnika w kazdym wpuscie H=0,5 m. Rozmieszczenie wpustéw projektowanych zgodnie z opracowaniem
branzy drogowej. Zgodnie z opracowaniem branzy drogowej dot. uksztattowania projektowanego terenu wokét budynku oraz powierzchni
drogowych zmianie ulegna rzedne terenu poszczegdlnych wpustéw drogowych zlokalizowanych w zakresie opracowania budynku, ktére
zostaty zaprojektowane przez firm¢ ECO-investment w ramach odrebnego zadania nr 11609. Ponadto zmianie ulega lokalizacja jednego z
wpustéw w stosunku do wersji podstawowej sieci. Skorygowane rzgdne terenu dla wpustow wg czesci rysunkowej oraz w opracowaniu
branzy drogowe;j.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.00

Jednostka obmiarowa rurociaggéw i przewodéw jest metr biezacy ditugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zaworéw itp. z
uwzglednieniem podej$¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okre$la si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi. Gotowo$¢
do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkladajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawcza robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne
10.5. Normy:
* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
¢ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka. do betonu.
* PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
¢ PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
* BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.
* BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.
* BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.
* PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania
* PN-H-74051-00 Wtazy kanatlowe. Ogélne wymagania i badania
* PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,DA (wlaz typu cigzkiego).
* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
10.6. Inne dokumenty:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
 Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
* ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL 2006r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych
prawem polskim.
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