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Powierzchnie pomieszczen

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1 Stolarka drzwiowa
1 | Analiza |ST-M-T |Drzwi wewnetrzne stalowe EI 30
wlasna szt 1
2 Gladzie , malowanie, okladziny §cian
2 | KNR-W |ST-M-T |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad Sm2
4-01
1202/09
Powierzchnie sufitow
pom. nr 002 12,21 m2 12,21
powierzchnie $cian I kondygnacji
wysoko$¢ h=2,50=25
pom. nr 002  hx(0,29+3,99+3,25+3,07+0,82+0,92+2,43)-0,9%1,14-1,02x2,05 m2 33,81
razem | m2 46,02
3 KNR | ST-M-T |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
2-02u2
1134/01
Powierzchnie sufitow
pom. nr 002 12,21 m2 12,21
razem | m2 12,21
4 KNR | ST-M-T |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
2-02u2
1134/02
powierzchnie $cian I kondygnacji
wysokos¢ h=2,50=2,5
pom. nr 002 hx(0,29+3,99+3,25+3,07+0,82+0,92+2,43)-0,9%1,14-1,02x2,05 m2 33,81
razem | m2 33,81
5 KNR | ST-M-T |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian/$cianek
AT-02
2057/01
otwory okienne (1,14+0,x2)x1 m 1,14
otwory drzwiowe (1,02x2,07x2)x1 m 4,22
razem| m 5,36
6 | KNR-W | ST-M-T |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na stropach
2-02 na podtozu z tynku
2011/04
Powierzchnie sufitow
pom. nr 002 12,21 m2 12,21
razem | m2 12,21
7 | KNR-W | ST-M-T |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na $cianach
2-02 na podtozu z tynku
2011/02
powierzchnie $cian I kondygnacji
wysokos¢ h=2,50=2,5
pom. nr 002 hx(0,29+3,99+3,25+3,07+0,82+0,92+2,43)-0,9%1,14-1,02%x2,05 m2 33,81
razem | m2 33,81
8 KNR | ST-M-T |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - sufity.
2-02u2
1134/01
Powierzchnie sufitow
pom. nr 002 12,21 m2 12,21
razem | m2 12,21
9 KNR | ST-M-T |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - §ciany
2-02u2
1134/02
powierzchnie $cian I kondygnacji
wysokosé¢ h=2,50=2,5
pom. nr 002 hx(0,29+3,99+3,25+3,07+0,82+0,92+2,43)-0,9%1,14-1,02x2,05 m2 33,81
razem | m2 33,81
10 | KNR-W |ST-M-T |Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
2-02
1510/01
powierzchnie sufitow 12,21 m2 12,21
powierzchnie §cian 33,81 m2 33,81
razem | m2 46,02
3 Posadzki w pomieszczeniach
11 | KNR-W |ST-M-T |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02
0606/01
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
pom. nr 002 12,21 m2 12,21
razem | m2 12,21
12 | KNR |ST-M-T |Podktad normalnie wigzacy o grubosci 4 cm ukladany r¢cznie na warstwie rozdzielajacej
W-01
0206/03
Powierzchnie pomieszczen,
pom. nr 002 12,21 m2 12,21
razem | m2 12,21
13| KNR |ST-M-T |Podktad na warstwie rozdzielajacej - dodatek za zmiang grubosci warstwy o 0,5 cm przy uktadaniu r¢cznym
W-01
0206/07
Powierzchnie pomieszczen,
pom. nr 002 12,21 m2 12,21
razem | m2 12,21
14| KNR |ST-M-T |Podktad na warstwie rozdzielajacej - siatka podlogowa
W-01
0206/02

Powierzchnie pomieszczen,
pom. nr 002 12,21 m2 12,21

razem | m2 12,21

15| KNR |ST-M-T |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykta

0-12
1118/10
pom. nr 002 12,21 m2 12,21
razem | m2 12,21
16 | KNR |ST-M-T |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych i wysokosci 10cm uktadanych na klej metoda zwykta z przecinaniem ptytek
1 ?2:)302
pom. nr 002 0,29+3,39+3,25+3,07+0,82+0,92+1,12+0,15x2 m 13,16
razem| m 13,16

4 Przebudowa zelbetowych schodéw wejsciowych

17 | KNR |ST-M-T |[Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji I

4-04
0804/01
2,45+2,67+2,45 m 7,57
razem| m 7,57
18 | KNR |ST-M-T Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- zwezenie biegu schodowego
Og lg}03
s=0,27
1=2,17
g=0,18
sxlxg m3 0,11
razem | m3 0,11
19 | KNR |ST-M-T Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozborka biegu schodowego
Og 12}03
1,32x2,10x0,18 m3 0,5
razem | m3 0,5
20 | KNR |ST-M-T |Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1cm na $cianach lub podtogach
O;I?}Ol
1,32x2,10 m2 2,77
razem | m2 2,77
21 | KNR |ST-M-T |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii III
Of02}02
(2,10+1,40)x0,40x0,90 m3 1,26
razem | m3 1,26
22 | KNR |ST-M-T |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1 120?301
(2,10+1,40)x0,30x0,10 m3 0,11
razem | m3 0,11

23 | KNR |ST-M-T |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
2-02
0202/01
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
0,20%0,20%2,10 m3 0,08
razem | m3 0,08
24 | KNR |ST-M-T |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptyta grubosci 9cm z rgcznym uktadaniem betonu
022 1?3%03
0,8x1,33+1,33%x2,10 m2 3,86
razem | m2 3,86
25 | KNR |ST-M-T |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
0229(())301
zestawienie stali dla ptyty 0,003 t 0,003
razem| t 0,003
26 | KNR |ST-M-T |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0229(())%02
zestawienie stali -wzmocnienia 0,0136 t 0,014
zestawienie stali - ptyta biegu schodowego 0,0401 t 0,04
razem| t 0,054
27 | KNR |ST-M-T |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie o glebokosci do 8cm i $rednicy do 10mm
085022;01
66 szt 66
razem | szt 66
28 | KNR |ST-M-T |Analogia : Osadzenie zbrojenia metoda kotwienia chemicznego
0503?05
66 szt 66
razem | szt 66
29 | KNR |ST-M-T Sciany jednowarstwowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci warstwy konstrukcyjnej
9-10 18cm z blokow SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej- podmurowanie pyty schodow
0151/03
3,06%0,20 m2 0,61
razem | m2 0,61
30 | KNR |ST-M-T |Uzupelnienie betonu w plytach balkonowych.
030(;} 12
0,16x0,10x5,12 m3 0,08
razem | m3 0,08
31 KNR | ST-M-T |Czyszczenie strumieniowo-§cierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych
OIng/IOI
bieg schodowy 1,96x1,40+9x%(0,31+0,16)x1,26+1,18x1,26+7%(0,31+0,16)x7x1,33 m2 | 40,191
razem | m2 | 40,191
32 | KNR |ST-M-T Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawa
K-01 cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej
0108/01
bieg schodowy 1,96x1,40+9x%(0,31+0,16)x1,26+1,18x1,26+7%(0,31+0,16)x7x1,33 m2 | 40,191
razem | m2 | 40,191
33 | KNR |ST-M-T |Regczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawa cementowo-polimerowa - szpachlowanie
K-01 powierzchni z betondéw prefabrykowanych na sufitach szpachla cementowo-polimerowa
0110/02
bieg schodowy 1,96x1,40+9x%(0,31+0,16)x1,26+1,18x1,26+7%(0,31+0,16)x7x1,33 m2 | 40,191
razem | m2 | 40,191
34| KNR |ST-M-T |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powltoka mineralng (cementowo-polimerowa) na powierzchniach
K-01 poziomych
0116/01
bieg schodowy 1,96x1,40+9x(0,31+0,16)x1,26+1,18x1,26+7%(0,31+0,16)x7x1,33 m2 | 40,191
razem | m2 | 40,191
35| KNR |ST-M-T |Okladziny schodéw z plytek uktadanych na klej metoda kombinowang o wymiarach 30x30cm
1121105
bieg schodowy 1,96x1,40+9x%(0,31+0,16)x1,26+1,18x1,26+7%(0,31+0,16)x7x1,33 m2 | 40,191
razem | m2 | 40,191
36 | KNR |ST-M-T Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkow srubami -stal nierdzena
1220(;301
2,45+2,67+2,45+2,20 m 9,77
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
razem| m 9,77
5 Wywo6z gruzu na skladowisko odpadow
37| KNR |ST-M-T | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
oro8/ 1
8,06+8,97x0,14+3,02+1,21+1,83+2,13427,48x0,02+0,11+0,05+2,77x0,02 m3 18,27
razem | m3 18,27
38 | KNR |ST-M-T |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0?0?%} 12
(doptata
10x) m3 18,27
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
1 Stolarka drzwiowa
1 | Analiza |Drzwi wewnetrzne stalowe EI 30
wiasna |Nr ST: ST-M-T
1 szt
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,34
Murarze gr.Il r-g 0,79
Robotnicy gr.I r-g 0,49
Materialy
Dzwi stalowe EI30 DIN szt 1
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,02
Cena jednostkowa!

2 Gladzie , malowanie, okladziny §cian

2 | KNR-W |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad
4-01  |5m2
1202/09 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materialy
Mydto techniczne (szare) kg 0,022
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t | 0,00088
Piasek do zapraw m3 0,001
Materialy pomocnicze % 2
Cena jednostkowa!
3 KNR  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
2-02u2 |Nr ST: ST-M-T
1134/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g| 0,003
Cena jednostkowa!
4 KNR  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
2-02u2 |Nr ST: ST-M-T
1134/02
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
Cena jednostkowa!
5 KNR  |Przyklejenie naroznikoéw ochronnych na narozach $cian/$cianek
AT-02 |Nr ST: ST-M-T
2057/01
Im
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,27
Materialy

Narozniki ochronne aluminiowe m 1,05




Rodos 7.0.17 [14109] Strona 7/14

Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Klej do ptyt gipsowych zwykty kg 0,12
Zaprawa gipsowa kg 0,24
Woda m3 | 0,0001
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,001
Srodek transportowy m-g 0,002

Cena jednostkowa!

6 | KNR-W |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2-02  |wykonywane r¢cznie na stropach na podlozu z tynku
2011/04 |Nr ST: ST-M-T

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,273
Materialy

Gips budowlany szpachlowy t |0,00336
Woda m3 | 0,00218
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Samochod dostawczy m-g | 0,0033

Cena jednostkowa!

7 | KNR-W |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
2-02  |wykonywane r¢cznie na $cianach na podtozu z tynku
2011/02 |Nr ST: ST-M-T

1m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,243
Materialy

Gips budowlany szpachlowy t | 0,00327
Woda m3 | 0,00213
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Samochod dostawczy m-g | 0,0032

Cena jednostkowa!

8 KNR  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - sufity.
2-02u2 |Nr ST: ST-M-T

1134/01
1 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy

Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,002
Samochod dostawczy m-g 0,003

Cena jednostkowa!

9 KNR  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - $ciany
2-02u2 |Nr ST: ST-M-T

1134/02
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,22
Materiaty pomocnicze % 1.5

Sprzet
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Samochod dostawczy m-g 0,003
Cena jednostkowa!

10 | KNR-W |Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania
2-02  |NrST: ST-M-T

1510/01
1m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,139
Materialy

Farba lateksowa -kolor RAL dm3 | 0,2891
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Samochod dostawczy m-g | 0,0003

Cena jednostkowa!

3 Posadzki w pomieszczeniach

11 | KNR-W |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
2-02  |polietylenowe;j
0606/01 |Nr ST: ST-M-T

1 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36
Materialy

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0112
Srodek transportowy m-g | 0,0068

Cena jednostkowa!

12 | KNR |Podktad normalnie wigzacy o grubosci 4 cm uktadany r¢cznie na warstwie
W-01 |rozdzielajacej
0206/03 |Nr ST: ST-M-T

1m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,72
Materialty
Zaprawa cementowa weber.floor 1000 kg 82,4
Materialy pomocnicze % 2

Cena jednostkowa!

13| KNR |Podktad na warstwie rozdzielajacej - dodatek za zmiang grubosci warstwy o 0,5 cm
W-01  |przy uktadaniu rgcznym
0206/07 |Nr ST: ST-M-T

1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,05
Materialy
Zaprawa cementowa weber.floor 1000 kg 10,3
Materialy pomocnicze % 2
Cena jednostkowa!
14 | KNR |Podktad na warstwie rozdzielajacej - siatka podtogowa
W-01  |Nr ST: ST-M-T
0206/02
1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,08
Materialy
Siatka stalowa o oczkach 10x10 cm, $r. 4 mm m2 1,13
Materiaty pomocnicze % 2
Cena jednostkowa!

15 | KNR |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40x40cm
0-12  |metoda zwykla
1118/10 |Nr ST: ST-M-T
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
1m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I r-g 0,5967
Robotnicy gr.I r-g | 0,1492
Materialy

Plytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm m2 1,02
Zaprawa klejaca kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,3
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0315
Srodek transportowy m-g 0,027

Cena jednostkowa!

16 | KNR |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych i wysokosci 10cm uktadanych na klej
0-12  |metoda zwykla z przecinaniem ptytek
1120/02 |Nr ST: ST-M-T

Im

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g 0,452
Robotnicy gr.I r-g | 0,0129
Materialy

Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 | 0,1035
Zaprawa klejaca kg 0,48
Zaprawa spoinujaca kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0035
Srodek transportowy m-g 0,002

Cena jednostkowa!

4 Przebudowa zelbetowych schodéw wejsciowych

17 | KNR |Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie kondygnacji 1
4-04  |Nr ST: ST-M-T

0804/01
I m

Robocizna

Spawacze gr.Il r-g 0,05
Robotnicy gr.1 r-g 0,87
Materialty

Tlen techniczny sprezony m3 0,068
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,008
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06

Cena jednostkowa!

18 | KNR |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- zwezenie biegu
4-01 schodowego
0212/03 |Nr ST: ST-M-T

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76

Cena jednostkowa!

19 | KNR |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozboérka biegu
4-01  |schodowego
0212/03 |Nr ST: ST-M-T

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 24,76

Cena jednostkowa!

20 | KNR |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1cm na $cianach lub podtogach
4-01 Nr ST: ST-M-T
0211/01

1 m2
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,96
Cena jednostkowa!

21 | KNR |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glgbokosci do
4-01 1,5m w gruncie kategorii Il
0102/02 |Nr ST: ST-M-T

1m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 1,74
Cena jednostkowa!
22 | KNR |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego
2-02  |Nr ST: ST-M-T
1101/01
1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 2,47
Materialty
Beton zwykty m3 1,03
Materialy pomocnicze % 1.5
Cena jednostkowa!

23 | KNR |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym
2-02  |ukladaniem betonu
0202/01 |Nr ST: ST-M-T

1m3

Robocizna

Betoniarze gr.Il r-g 0,74
Ciesle gr.1I r-g 2,76
Robotnicy gr.1 r-g 3,91
Materialy

Beton zwyktly m3 1,015
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,007
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,53
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,05

Cena jednostkowa!

24 | KNR [Schody zelbetowe wspornikowe proste z plyta grubosci 9cm z recznym uktadaniem
2-02  |betonu
0218/03 |Nr ST: ST-M-T

1 m2

Robocizna

Betoniarze gr.Il r-g 0,35
Ciesle gr.1I r-g 3,43
Robotnicy gr.1 r-g 1,27
Materialy

Beton zwykty C20/25 m3 0,16
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm m3 0,033
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,5
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,31
Srodek transportowy m-g 0,02

Cena jednostkowa!

25 | KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i
2-02  |budowli
0290/01 |Nr ST: ST-M-T

Robocizna

Zbrojarze gr.Il r-g 35,72
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Materialy

Prety zbrojeniowe gladkie do 7mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gietarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,03
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3

Cena jednostkowa!

26 | KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
2-02  |budowli
0290/02 |Nr ST: ST-M-T

It

Robocizna

Zbrojarze gr.Il r-g 42,88
Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 4,8
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6

Cena jednostkowa!

27 | KNR |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie o glgbokosci do 8cm i $rednicy
5-08  |do 10mm
0803/01 |Nr ST: ST-M-T

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g | 0,0557

Cena jednostkowa!

28 | KNR |Analogia : Osadzenie zbrojenia metoda kotwienia chemicznego
5-08  |NrST: ST-M-T
0809/05

Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g | 0,0231
Materialy
Patron foliowy z klejem do osadzenia kotew chemicznych opk 1

Materialy pomocnicze % 2.5

Cena jednostkowa!

29 | KNR |Sciany jednowarstwowe budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i
9-10  |grubosci warstwy konstrukcyjnej 18cm z blokow SILIKAT A wykonane na zaprawie
0151/03 |tradycyjnej- podmurowanie pyty schodow

Nr ST: ST-M-T

1m2
Robocizna
Robocizna r-g 1,33
Materialty
Bloczki SILIKAT A 250x180x220mm szt 17
Zaprawa budowlana m3 0,017
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,1

Cena jednostkowa!

30 | KNR |Uzupehienie betonu w ptytach balkonowych.
4-01 Nr ST: ST-M-T
0203/12

1 m3
Robocizna
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Ceny jednostkowe
Posterunek Policji w Tychowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Betoniarze gr.Il r-g 1,74
Robotnicy gr.I r-g 5,13
Materialy

Beton zwykty C20/25 m3 1,02
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 2,08

Cena jednostkowa!

31 KNR  |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni betonowych nie
K-01  |malowanych
0102/01 |Nr ST: ST-M-T

1 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,66
Materialy

Piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm kg 43,6
Woda dm3 33
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet

Agregat wodny ci$nieniowy m-g 0,6
Ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,18
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,015

Cena jednostkowa!

32 | KNR |Regczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
K-01  |poziomych zaprawa cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej
0108/01 |Nr ST: ST-M-T

1 m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) r-g 0,29
Materialy

Ombran HB1 kg 1,6
Ombran Britt kg 0,8
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet

Mieszarka do zapraw m-g 0,1

Cena jednostkowa!

33 | KNR |Regczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawa
K-01  |cementowo-polimerows - szpachlowanie powierzchni z betondéw prefabrykowanych
0110/02 |na sufitach szpachla cementowo-polimerowa

Nr ST: ST-M-T
1 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,49
Materialy
Ombran Betonschpachtel kg 2,8
Woda dm3 0,4
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,11
Cena jednostkowa!
34| KNR |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powltoka mineralng
K-01  |(cementowo-polimerowa) na powierzchniach poziomych
0116/01 |Nr ST: ST-M-T
1m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) r-g 0,98
Materialy
Ombran Elastikschlamme - skt. ptynny kg 1,75
Ombran Elastikschlamme - skt. proszkowy kg 0,75
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet

Mieszarka do zapraw m-g 0,16
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Robocizna |Materialy| Sprzet

Cena jednostkowa!

35| KNR |Okfadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowana o wymiarach
0-12 |30x30cm
1121/05 |Nr ST: ST-M-T

1 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I r-g 1,1388
Robotnicy gr.I r-g | 0,2475
Materialy

Ptytki GRES mrozoodporne antyposlizgowe 30x30cm m2 1,03
Zaprawa klejaca kg 5,2
Zaprawa spoinujaca kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g | 0,0295
Srodek transportowy m-g | 0,0275

Cena jednostkowa!

36 | KNR |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $rubami -stal
2-02  |nierdzena
1207/01 |Nr ST: ST-M-T

Im

Robocizna

Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 0,65
Spawacze gr.Il r-g 0,32
Malarze gr.Il r-g 0,52
Robotnicy gr.I r-g 0,33
Operatorzy gr.II r-g 0,01
Materialy

Balustrady i pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej m 1,02
Laczniki kg 0,06
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet

Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01

Cena jednostkowa!

5 Wywéz gruzu na skladowisko odpadow

37 | KNR |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢
4-01 |do lkm
0108/11 |Nr ST: ST-M-T

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,5

Cena jednostkowa!

38 | KNR |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
4-01  |nastepny lkm ponad lkm

0108/12 |Nr ST: ST-M-T

(doptata
10x)

1m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,2

Cena jednostkowa!
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Posterunek Policji w Tychowie

Nr |Opis

Stolarka drzwiowa

Gladzie , malowanie, oktadziny $cian

Przebudowa zelbetowych schodéw wejsciowych

1
2
3| Posadzki w pomieszczeniach
4
5

Wywoz gruzu na sktadowisko odpadéw




