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Oswiadczenie
Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy architektonicznej zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W TYCHOWIE

Adres obiektu budowlanego: Budynek Posterunku Policji w Tychowie
78-220 Tychowo, ul. Leéna 4

Kategoria obiektu budowlanego:  XlI

Numer dziatki: dziatka nr 91/2 obreb 0001 Tychowo,
jednostka ewidencyjna 320104_4

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin , ul. Matopolska 47
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2008-02-2f

DOA/INN/6001/93/08
AR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. | pke 3 lir. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U,
7 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

ANNA MARIA JOZEFOWICZ
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowe) Komuspi Kwalifikacvine) Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Archirektow
7 dnia 17 grudnia 2007 r. Nt 22/ZPOIA/OKK/2007
Ldz. 102/2007, sygnatura akt: 7/OKK/UpB/2006
do wrkonvwania samodzielne) funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne)
obejmujace) projekrowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycija 920/08/U/C

Decvzia niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 7 4 Kpa
e wymaga uzasadniena.

-

Niniejsza decvzia jest ostateczna. W zwigzku z powyzszvm, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowt podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwie.

Srrona moze w o terminte 14 dni od daty dorgczema decyzjt wystapic na podstawie art. 127 {3 Kpa
araz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Admnistracyjnego z dnia 9.12.1996r.. svgn. akt OPS 4/96
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jézefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561.

Czionek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-09-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-F3YA-1E53-F5F9-6D83

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POSTERUNKU POLICJIW TYCHOWIE

Adres obiektu budowlanego: Budynek Posterunku Policji w Tychowie
78-220 Tychowo, ul. Lesna 4

Kategoria obiektu budowlanego: X

Numer dziatki: dziatka nr 91/2 obreb 0001 Tychowo,
jednostka ewidencyjna 320104_4

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin , ul. Matopolska 47

mgr inZ. arch. Anna Jozefowicz Zakres opracowania
Projektant Uprawnienia budowlane nr 22/ZPOIA/OKK/207 branza elektryczna
w specjalnosci architektonicznej

XI1.2022

podpis




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest:
= Termomodernizacja budynku,
= Wymiana instalacji c.o. i c.w.u,,

= Wymiana o$wietlenia na energooszczedne,
= Wymiana instalacji odgromowej.

Zakres prac objetych w/w zadaniem :
= gcieplenie przegréd zewnetrznych,
= wymiana okien zewnetrznych,
= wymiana drzwi zewnetrznych,
=  wymiana instalacji c.o.
= wymiana instalacji c.w.u,
= wymiana oswietlenia na energooszczedne,
= wymiana instalacji odgromowe;j.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 91/2 w obrebie 0001 przy ul. Le$nej 4 w Tychowie.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeristwa powinny by¢ umieszczone
odpowiednio do linii wzroku —w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreélanego zagrozenia. Jezeli takie
oznakowanie nie jest wystarczajgce miejsca niebezpieczne powinny by¢ wylgczone z uzytkowania
poprzez ich odpowiednie wygrodzenie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
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Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy

S —srednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D —duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mierc lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow
witasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie
ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

zakresem robot budowlanych

technologiami realizacji robot budowlanych
harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich
wymaganego do ich wykonania

realizacji oraz czasu
przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem
ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania miejsca prowadzenia robot

~instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

= zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komodrkowego
= zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac sie

zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie

wynikajg z uzgodnien z:

® zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla



wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot
rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatow, ziemiz wykopow w taki sposob aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

= barier,

= balustrad,

= ogrodzen,

= tablic bezpieczenstwa,

= daszkéw ochronnych
stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania rob6t, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wiasdciciela tych urzadzen. Prace te moga sie odbywac z zachowaniem zasad
Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr. InZ. Anna Jézefowicz
22/ZPOIA/OKK/2007, ZP-561



Temat opracowania B B - o
Projekt techniczny termomodernizacii budynku Posterunku Policji w Tychowie przy ul. Lesnej 4..

Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
70-515 Szczecin, ul. Malopolska 47

Adres inwestycji

78-220 Tychowo, ul. Le$na 4; dz. ewidencyjna 91/2 obreb 0001, jednostka ewidencyjna 320104_4

Jednostka opracowujgca dokumentacje

MB - MAXIPROJEKT Koszalin
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

Stadium opracowania

Projekt techniczny

Podstawa opracowania

Umowa Nr ZZ-92/2019

Inwentaryzacja budowlana przeprowadzona do w zakresie potrzebnym do opracowania projektu
Instrukcja I.T.B. nr. 334/2002 , Bezspoinowy System Ocieplenia Scian Zewnetrznych Budynkow”
Ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne

PN-EN 1SO6946 — opor cieplny i wspolczynniki przenikania ciepta metoda obliczeniowa.
Rozporzadzenie z dnia 14.12.1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) dotyczace warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

=  Audyt Energetyczny sporzadzony dla budynku

Opis stanu istniejacego — e

Budynek zlokalizowany na dzialce 91/2 przy ul. Lesnej 4 w Tychowie. Obiekt jest budynkiem wolnostojacym w
cafosci podpiwniczonym. Na poziomie piwnicy zlokalizowane sa pomieszczenia magazynowe oraz istniejaca
kottownia. Na parterze budynku mieszczq si¢ pomieszczenia Posterunku Policji.

*  kubatura budynku o regulowane] temperaturze : 626,60 m?

= powierzchnia zabudowy : 182,80m?

= powierzchnia o regulowanej temperaturze : 241,20m?

Sciany zewnetrzne budynku murowane izolowane styropianem gr 5cm. Budynek posiada stropodach
wentylowany. Plyty korytkowe oparte na sciankach azurowych izolowane przeciwwilgociowo papa asfaltowa,

Stolarka okienne w budynku cze$ciowo drewniana, czesciowo wymieniona na nowg o profilu pcv, okna
zewnetrzne w catym budynku nie spetniajq wymogow Warunkéw Technicznych. Okna na parterze budynku
wyposazone sg w kraty stalowe.

Wejscie do Posterunku Policji bezpoérednio z ulicy Armii Krajowej, wejscie do lokali mieszkalnych oraz piwnicy
od strony elewacji pdinocno-zachodniej.

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan, elektryczna, odgromowa. Zrodiem ciepta
jest kotlownia weglowa o mocy ok. 25kW. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu powierzchniowo.
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Ustalenia Audytu Energetycznego

W ramach termomodemizacji dla budynku zostal sporzadzony Audyt Energetyczny wskazujacy szereg
usprawnien majacych na celu zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku jak i osiagniecie oszczednosci
zwigzanych z jego eksploatacja. Audyt energetyczny w optymalnym wariancie w zakresie prac budowlanych
przewiduje do realizacji
= ocieplenie Scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu oraz w strefie cokofu styropianem
fundamentowym gr. 10cm o wspélczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/mK,
= gcieplenie §cian zewnetrznych powyzej strefy cokotu styropianem grafitowym gr. 15¢cm o wspéiczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031W/mK,
= ocieplenie stropodachu budynku weing mineralng gr. 20cm i o wspoiczynniku przewodzenia ciepfa
0,038W/mK,
* wymiana okien zewnetrznych na poziomie piwnicy na nowe o wspdiczynniku przenikania ciepfa dla
catego okna U=1,400W/mZK wraz z montazem nawiewnikow higrosterowanych,
= wymiana okien zewnetrznych w pomieszczeniach powyzej poziomu piwnicy na nowe o wspoiczynniku
przenikania ciepta dla catego okna U=0,900W/m2K wraz z montazem nawiewnikow higrosterowanych,
= wymiana drzwi zewnetrznych nowe o wspéiczynniku przenikania ciepta U=1,300W/m%K
Ponadto w ramach termomodernizacyjnych wymieniona zostanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, instalacja oswietlenia oraz zrodio ciepla.

Wspolczynniki przenikania przegrod po wykonaniu ocieplenia wynosic beda :
= §ciana zewnetrzna ponizej poziomu gruntu oraz w strefie cokotu U=0,207W/m2K, U=0,206W/mZK
= Sciana zewnetrzna powyzej poziomu cokotu U=0,147W/m2K
= pofa¢ dachowa U=0,145W/mZK

Opis rozwigzan projektowych

Ocieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokolu oraz ponizej poziomu gruntu

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu i w strefie cokotu plytami polistyrenu
ekspandowanego z domieszka grafitu przeznaczonymi do ocieplania fundamentow, $cian piwnic oraz stref
cokofu w systemie BSO. Grubos¢ piyt zgodnie z audytem energetycznym wynosi¢c winna 10cm przy
wspoiczynniku przewodzenia ciepla 0,031W/mK. Ocieplenie wykonaé na istniejaca warstwe styropianu. Sciany
ponizej poziomu gruntu w strefie podpiwniczonej ociepli¢ do glebokosci fundamentow. Roboty nalezy rozpoczat
od rozbidrki powierzchni utwardzonej wokét budynku oraz demontazu istniejacych elementéw na poszczegéinych
elewacjach. Po usunieciu opaski wokot budynku nalezy odkopat $ciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu.
Szerokos¢ wykopu na dnie powinna wynosic 60-80cm z odpowiednim poszerzeniem u gory. Odkopane Sciany
nalezy oczyscic z pozostatosci ziemi oraz istniejacej izolacji szczotkami drucianymi i pozostawi¢ na pewien okres
do naturalnego osuszenia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi z dachu jak i
naplywajacymi z powierzchni gruntu. Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed ewentualnymi nieszczesliwymi
zdarzeniami , podczas prowadzenia robdt gdy budynek bedzie uzytkowany. Osuszone $ciany dwukrotnie
smarowa¢ Srodkami grzybobodjczymi. Na tak przygotowany $ciang natozy¢ folie plynng do glebokosci
fundamentow. Po stwardnieniu foli na éciane naklejac ptyty styropianowe o gr. 10cm do gleboko$ci fundamentu w
strefie podpiwniczonej. Styropian zagruntowac kiejem natozy¢ siatke zbrojaca oraz ponownie zagruntowaé. Na
$ciane natozy¢ folie kubetkowa do wysokosci gornej krawedzi chodnika. Folie docisnaé do $ciany zasypka
piaskowo - Zwirowa na catej wysokosci ubijang warstwami. Wokdét budynku nalezy odtworzy¢ istniejace
utwardzenie z kostki brukowej oraz powierzchnie asfaltowa (od strony elewacji pdinocnej). W pozostatej czgsci
wykonaé opaske z kostki brukowej o szerokosci 50cm na podsypce piaskowo-cementowej. Warstwe wierzchnig
sciany powyzej poziomu gruntu w strefie cokolu wytozy¢C mrozoodpornymi plytkami klinkierowymi o wymiarach
25x10x65mm o gtadkiej fakturze lica w kolorze grafitowym, nasiakliwosci <6%. Zastosowac wigzania krzyzowe
typu 1, fuga 10mm ciemnoszara. Bezwzglednie stosowac zaprawy do klejenia i spoinowania plytek klinkierowych
z dodatkiem zabezpieczajacym przed powstawaniem wykwitow wapiennych.

Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej strefy cokotu

Projektuje sie acieplenie $cian zewnetrznych na istniejgca warstwe styropianu bez jej demontazu, plytami ze
spienionego polistyrenu z domieszka grafitu do ocieplania $cian metodg ,lekka mokrg”. Grubos¢ ptyt zgodnie z
audytem energetycznym wynosi¢ winna 15cm przy wspéiczynniku przewodzenia ciepta 0,031W/mK. Warstwe
wierzchnig projektuje sie jako tynk silikonowy barwiony w masie. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu
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istniejacych elementow na poszczegolnych elewacjach budynku (migdzy innymi: rynny i rury spustowe, istniejace
opierzenie budynku, istniejaca instalacja odgromowa, kratki wentylacyjne, o$wietlenie zewnetrzne, tablice itp.).
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy sprawdzié istniejace tynki. Istniejace tynki o spojnej,
noénej strukturze do podioza mozna pozostawic, uzupetniajac drobne ubytki systemowa zaprawa wyrownujaca.
Niedopuszczalne jest wykonanie warstwy wyrownujacej na $cianach, gdzie istniejace tynki odspajaja sig
powierzchniowo, tuszcza lub wystepujg zmiany destrukcyjne. Powierzchnie osypujace si¢ nalezy starannie
zeszczotkowaé nastepnie uzupetnié ubytki zaprawa wyréwnujaca, Nanosi¢ watkiem lub pgdzlem rownomiemie
bez przerw w pracy. Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy usunaé istniejace opierzenia. Plyty
styropianowe uktadaé od dotu do gory zaczynajac od listwy startowej bez szczelin z przesunigciem o polowe
dlugoéci co drugi rzad. W miejscu styku piyt nie powinno byc Kleju. Styki plyt nie moga przechodzic w
naroznikach okien lub drzwi. Na naroznikach plyty powinny , zazebia¢ sie na ich szerokos¢ , W tych miejscach
stosowa¢ mozna wylacznie cale plyty lub ich potowki. Klej na powierzchnig pyty nalezy nanosi¢ zarowno
punktowo jaki | pasem wzdluz krawedzi. Pasmo kleju na krawedzi ptyty powinno wynosi¢ ok. § cm. Podczas prac
ociepleniowych jak i procesie wigzania temperatura powietrza zewnetrznego nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
Gotowa elewacje chroni¢ przed nadmiemym nastonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem. Po zwigzaniu
kleju phyty nalezy przeszlifowac i oczyscié nastepnie naktadac zaprawe szpachlowa paca zgbatg 10 mm. W
$wieza warstwe szpachli zatopic siatke zbrojeniowa rownymi pasami bez pofatdowan z 10 cm zakiadka. Siatka
zbrojeniowa powinna by¢ pokryta ok. 1 mm warstwa zaprawy. W naroznikach okiennych i drzwiowych przed
wykonaniem zbrojenia na cafej powierzchni nalezy zatopi¢ w warstwie zaprawy zbrojenie ukosne 20x30 cm. Plyty
styropianowe nalezy dodatkowo mocowa¢ do $ciany za pomocg tacznikow mechanicznych. Po co najmniej 24-
godzinnym schnigciu podkiadu naklada¢ tynk silikonowy. Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym mieszadiem, nie
mieszac z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza sig dodanie niewielkiej ilosci
czystej wody. Tynk silikonowy naktada¢ nierdzewna pacq stalowq w warstwie rownej wielkosci ziama i zacierac.
Struktura drapana: bezposrednio po zaciagnieciu zaciera¢ pacg plastikowa ruchami kolistymi. Pracowac
rownomiernie i bez przerwy. Wszystkie istniejace zdemontowane elementy znajdujace sie na elewacjach po
zakoniczeniu prac nalezy ponownie zamontowac.

Ocieplenie stropodachu

Projektuje sie ocieplenie stropodachu twarda weing dachowa, grubos¢ plyt zgodnie z audytem energetycznym
wynosié winna 20cm przy wspolczynniku przewodzenia ciepta 0,038W/mK. Przed przystapieniem do prac
termoizolacyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny podioza. Powinno ono by¢ przede wszystkim odpowiednio
nosne, stabilne, rowne, suche, pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepnost, to znaczy kurzu, oleju
szalunkowego, wykwitdw, powlok antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Bardzo
wazne jest gruntowanie podioza preparatami gruntujacymi. Przed przystapieniem do kolejnego etapu prac nalezy
pozostawi¢ grunt do wyschniecia. Czas schnigcia $rodka gruntujacego ponizej 3 godzin. W chwili sporzadzania
dokumentacii projektowej stan istnigjacego podioza byl dobry i zbgdne bylo jego usuwanie a jedynie poddanie go
renowacji, jednak zaleca sie ponowng ocene podioza przez Wykonawce przy udziale Inspektora Nadzoru
bezposrednio przed rozpoczeciem prac. Pozostawione stare pokrycie nalezy oczysci¢ (z piasku, ustych plam i
innych zanieczyszczen). Wystepujace na podlozu wybrzuszenia (pecherze), odspojenia, faldy, zgrubienia nalezy
nacia¢ w razie koniecznosci, wysuszy¢ i podklei¢ (klejem lub poprzez podklejenie paskiem z papy asfaltowej). W
przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem nalezy je podziurawic poprzez nawiercenie lub nacigcie az
do zawilgoconej warstwy. Zaleca si¢ wykonanie okolo 10 otwordw na 1 m? dachu. Podczas renowacii starych,
zawilgoconych pokry¢ nalezy pamieta¢ o zastosowaniu kominkow wentylacyjnych w ilosci okolo 1 szt. na 40-60
m2. Mocowanie plyt za pomoca kleju bitumicznego trwale plastycznego. Klej nanosimy na podioze lub
bezposrednio na plyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub w strefie wewnetrznej 2 pasy szerokosci 40-50
mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy szerokosci 40-50 mm/m? a w strefie naroznej 4 pasy szerokoéci 40-50
mm/m?. Przy ukladaniu plyt nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na prawidiowe dopasowanie i docisnigcie piyt.
Nalezy réwniez pamieta¢ o uktadaniu ptyt na tzw. mijanke. UWAGA : Zaktady mozna podklei¢ lub pozostawic do
samoczynnego zwulkanizowania si¢ pod wptywem grzania papy podkladowej. Zgrzewanie zakltadow moze
doprowadzié do wytopienia termoizolacji. W strefie naroznej i brzegowej zaleca si¢ dodatkowe mocowanie
teleskopowymi tacznikami mechanicznymi ze wzgledu na mozliwo$¢ poderwania piyt przez wiatr.

Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymiane istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej w calym budynku. Okna zewngtrzne o profilu pcv
i wspolczynniku przenikania ciepta 0,900W/m2K montowane beda w miejscu istniejacych otworéw nad poziomem
piwnicy, okna o profilu pcv i wspoiczynniku przenikania ciepta 1,400W/m2K montowane bgdg w istniejacych
otworach okiennych na poziomie piwnicy. W kazdym oknie zamontowac nawiewnik higrosterowany o wydajnosci
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30mh, Stolarke okienng montowa¢ w tak zwanym cieplym systemie polegajacym na zastosowaniu
zewnetrznych taém paroprzepuszczalnych oraz wewnetrznych paroizolacyjnych. Dodatkowo przewidziec nalezy
ocieplenie wegarkow okiennych styropianem jak $ciany zewnetrzne gr. 2cm. Projekiuje sig montaz nowych
parapetow zewnetrznych z blachy tytan - cynk oraz podokiennikow z konglomeratu gr. 2cm. W otworach
okiennych w ktorych w stanie istniejacym zamontowane sa kraty przewidzie¢ nalezy zamontowanie nowych krat.
Montaz krat w o$ciezach okien od strony zewnetrznej, wykonanych z elementéw poziomych - ptaskownikow 50x8
mm o rozstawie nie wigkszym niz 250 mm. Elementy pionowe stanowig prety stalowe gtadkie fi 16 mm o
osiowym rozstawie co 100 mm, prety stalowe przeprowadzone przez otwory w paskownikach z obustronnym
obspawaniem potaczen. Obwod kraty obwiedziony ptaskownikiem 50x8 mm. Kotwy z pretow stalowych gladkich
fi min. 20 mm o rozstawie nie wigkszym niz 50 cm. Kotwy osadzone w murze na gigbokos¢ 20 cm. Kraty
czyszczone, gruntowane farba miniowa i malowane farba chlorokauczukowa w kolorze jasnoszarym. Projektuje
sie montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy tytan — cynk oraz podokiennikow z konglomeratu gr. 2cm.

Wymiana drzwi zewngtrznych

Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym i o wspbiczynniku
przenikania ciepta U=1,300W/m2K.

Wymiana bramy garazowej

Projektuje sie wymiane istniejacej bramy garazowej na nowa ocieplang o wspolczynniku przenikania ciepta
U=1,300W/m2K. Brama uchylana do gory bez furtki, blacha T-7 pion (waski trapez), kolor ciemny grafit.

Wymiana rynien, rur spustowych opierzenie budynku

Projektuje sie wymiane istniejacych rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan cynk. Odplyw wod
opadowych powierzchniowo na teren dziatki. Wszystkie istniejace elementy opierzeni budynku wymieni¢ nalezy
na nowe po wykonaniu ocieplen przegrod z blachy tytan - cynk.

Wymiana instalacji odgromowej

Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejacej instalacji odgromowej na nowa spelniajaca wymagania obecnych
przepisdw. Montaz przewidzie¢ pod ociepleniem w rurkach winidurowych. Szczegétowe rozwigzania podane sg w
projekcie branzowym.

Remont istniejagcych kominéw wentylacyjnych

Kominy wentylacyjne na dachu nalezy nadmurowac cegta peina , tak aby dolny poziom wylotu kanalu znajdowat
si¢ na wysokosci min. 0,6m ponad poziomem projektowanego ocieplenia. Wyprawe wierzchnia nadmurowanych
kominow wykonac z tynku mineralnego. Kominach wykona¢ daszki betonowe gr 7cm.

Oswietlenie zewnetrzne

Nalezy przewidzie¢ demontaZz starego i montaz nowego o$wietlenia zewngtrznego. Szczegbtowe rozwigzanie
podane sg w projekcie branzowym.

Wykonanie nowego logo Policja

Przewidzie¢ nalezy montaz nowego logo Policji w formacie przestrzennym z pod$wietleniem nocnym. Logo
nalezy zasili¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowaniu branzowym.

Kolorystyka elewac;ji

Kolorystyka elewaciji przedstawiona zostata w czesci graficznej opracowania.

Cokot — piytki klinkierowe kolor grafit NCS S 75028 lub RAL 7015,

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu cokolu — tynk silikonowy barwiony w masie kolor jasnoszary NCS S1002 lub
RAL 7047,
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Zabezpieczenie miejsc legowych ptakow

Wykonawca zobowiazany jest podczas prowadzenia robot na zapewnienie odpowiedniej ilosci nowych miejsc
legowych dla ptakéw i nietoperzy ktorych gniazda znajduja sie w obrebie docieplanego budynku. Przed
przystapieniem do prac termomodernizacyjnych wykonawca powinien skonsultowat ilos¢ nowych miejsc
legowych dla ptakow oraz lokalizacje skrzynek legowych z omitologiem oraz chiropterologiem. Skrzynki
montowane na elewacji budynku nalezy kontrolowa¢ co dwa lata w celu wymiany uszkodzonych sztuk. Skrzynki
legowe nalezy montowat do elewacji w sposob trwaty za pomoca uchwytow metalowych oraz kolkow
rozporowych. Nie montowac skrzynek legowych nad chodnikami. Badanie prowadzone przez ornitologa
prowadzone jest w okresie legowym i trwa przez caly ten okres.

Parametry techniczne materiatow

Folia kubetkowa
- materiat : polietylen wysokiej gestosci
- gramatura : 400g/m?
- wodoszczelnos¢ : przy 2 kPa
- wytrzymato$¢ na $ciskanie : 150kN/m?
- wysokos¢ wyttoczer : 8mm
Blacha tytanow-cynkowa (parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie)
- grubosc : 0,7mm
- gestosé : 7,2g/cm?
- masa: 5,04kg/m?
Papa termozgrzewalna
- grubosé: 5,2mm
- sposéb montazu : zgrzewanie
- rodzaj masy : modyfikowana SBS
- rodzaj ostony : widknina poliestrowa,
- wodoszczelnosc : 60kPa
- reakcja na ogien : E
Wetna mineralna dachowa
- grubosc : 20cm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta : 0,038W/mK
Zewnetrzna wyprawa tynkarska
- tynk silikonowy barwiony w masie,
- faktura : baranek
- przyczepnosé : 20,3 MPa
- nasigkliwos¢ wodg : W3
- opor dyfuzyjny wzgledem warstwy wierzchniej : V1
Plyta styropianowa do ocieplania $cian powyzej poziomu cokotu
- materiat : spieniony polistyren z domieszka grafitu,
- grubos¢ ptyty : 15cm
- wspétczynnik przewodzenia ciepta : 0,031W/mK
- wytrzymatos$c na zginanie : 2 115 kPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie : 2 100kPa
- klasa reakcji na ogien: E
Ptyta styropianowa do ocieplania $cian ponizej poziomu gruntu oraz w strefie cokotu
- materiat : polistyren ekstrudowany XPS
- grubos¢ ptyty : 10cm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta : 0,031W/mK
- gestosé : 30-33 kg/m?
- éredni op6r dyfuzyjny : 3,2m’K/W
- nasigkliwos$¢ wody przy diugotrwatym zanurzeniu : < 0,25%
Ptytki klinkierowe
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- wymiary : 25x10x65mm

- fakutra : gtadka

- kolor : grafitowy

- nasigkliwos$¢ : <6%

- kolor fugi : ciemnoszara

- szerokos¢ fugi : 10mm

Okno zewnetrzne na poziomie piwnicy

- materiat : PCV

- kolor : biaty

- roziwierno-uchylne

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna : €1,4W/mK
- rodzaj szklenia : szkto bezbarwne, niskoemisyjne

- szyba zespolona,

- ilos¢ komér : 2

Okna zewnetrzne montowane w pomieszczeniach powyiej poziomu piwnic
- materiat : PCV

- kolor : bialy

- roziwierno-uchylne

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna : <0,9W/m%K
- rodzaj szklenia : szkto bezbarwne, niskoemisyjne

- szyba zespolona,

- ilos¢ komor: 5

Drzwi zewnetrzne

- materiat : aluminium

- kolor : RAL 7016 malowane proszkowo

- wspétczynnik przenikania ciepta : €1,3W/m%K

- trzy zawiasy nawierzchniowe

Folia w plynie

- jednoskfadnikowa

- bezrozpuszczalnikowa

- nieprzepuszczajgca wode masa uszczelniajgca

Zaprawa klejgca

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28dni) : 3,3N/mm?
- wytrzymato$é na éciskanie (28dni) : 8,8N/mm?

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego : 0,25

mgr inZ. arch. Anna Jozefowicz
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wytaz dachowy 90x90cm

Ocieplenie stropodachu twardg wetng dachowa gr. 20cm i o wsp. przewodzenia ciepta 0,038W/mK.

RZUT DACHU

SKALA 1:100

do wymiany na nowy z poliweglanu
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ELEWACJA
POLUDNIOWA

N
N

Projektowany kaseton Swiecqc

wiasnym Swiatfem

ELEWACJA
POLNOCNA

1.Sclang zewnetrzng ponizej poziomu gruntu
oraz w strefie cokofu ociepli¢ styropianem
XPS gr. 10cm o wsp. przewodzenia
0,031W/m.

2.8ciang zewnetrznq powyzej strefy cokofu
ocieplic styropianem grafitowym gr. 15cm o
wsp. przewodzenia cieptg 0,031W/mK.

3. Wymieni¢ wszystkie istniejace obrobki
blacharskie na nowe tytanowo—cynkowe.

4. Wymienic wszystkie rynny i rury
spustowe na nowe tytanowo—cynkowe.

5. Ocieplenie stropodachu twardq wefng
dachowg o gr. 20cm i o wsp. przewodzenia
0,038W/mK.

6. Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o
profilu aluminiowym i wsp. przenikania
ciepfa 1,30W/m2K.

7. Wymiana bram grazowych na nowe
ocieplane o wsp. przenikania ciepfa

1,30W /m2K.

[ 0ZiIog|
ELEWACIE.,
ciepfa 1,40W/m2K z montazem
nawiewnikow higrosterowanych.

9. Wymiana okien powyzej poziomu piwnicy
na nowe o profilu PCY i wsp. przenikania
ciepfa 0,900W/m2K z montazem
nawiewnikow higrosterowanych.

10. Istniejgce kraty okienne zdemontowat
oraz zamontowad w ich miejscu nowe
zqgodnie z opisem technicznym.

K — okna z zamontowanymi kratami.

ALA” 1:100

ELEWACJA
WSCHODNIA

ELEWACJA
ZACHODNIA

kolor jasnoszary NCS S1002 lub RAL 7047

kolor ciemny grafit NCS S7502 lub RAL 7015

pfytki klinkierowe kolor ¢
NCS S7502 lub RAL7015

emny grafit
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w Tychowie przy ul. Lesnej 4
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WYMIAR S 860 880 900 70-515 Szczecin; ul. Matopolska 47
H 1170 570 600
1L0SC 2 2 2 NAZWA ZADANIA
WSPOLCZYNIK OKNA U<09 [W/m2] U<09 [W/m] U4 [W/m2X]
Audyty - termomodernizacja komisariatow Policji
OBIEKT
D1 D2 BM
POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE
SCHEMAT
ADRES INWESTYCJI
78-220 TYCHOWO
UL.LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB 0001
JDENOSTKA EWID. 320104_4
IR E 20783?20050) ;égg gﬁg
05 1 1 > BRANZA ARCHITEKTONICZNA
WSPOLCZYNK OKNA 013 [W/m2K] Uct,3 [W/m2K] 1,3 [W/m2K] PROJEKTANT

mgr inz.arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007

nr izby zawod. ZP-581

upr. w specjalnosci Architektonicznej

SPRAWDZAJACY

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

1X.2019 1:100 A5
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W SZCZECINIE
70-515 Szczecin; ul. Malopolska 47

posadzki wg rzutow

NAZWA ZADANIA

285 Przebudowa budynku Posternuku Policji
w Tychowie przy ul. Lesnej 4

i

OBIEKT

_ D
. 5, Ul
7 iy

A2

R N\
A

POSTERUNEK POLICJI W TYCHOWIE

77,64=0,00

1.5%

odcinek do skucia istniejace] posadzk i warstw

ADRES INWESTYCJI

skut istniejaca posadzke z warstwami na glgbokos¢ 22cm (w spadku 1,5%)

plytki chodnikowe gr. 4cm gres na kieju elastycznym 1,5cm

PodKiad prask 3T podkiad Cementowy Zbrojony 4,56

stabilizowany gr. 15cm folia PCV 0.2mm

styropian EPS-200 na Kie] elastyczny 100m
Stonowy Zbrojony Bem

gres na kleju elastycznym 1,5cm

78-220 TYCHOWO UL. LESNA 4
DZ. 91/2 OBREB TYCHOWO

posadzka istniejaca

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz.arch. Witold Korzynski
nr upr. bud. UAN-7210/125/84

nr izby zawod. ZP-0297

upr. w specjalnosci Architektonicznej

SPRAWDZAJACY

mgr inz.arch. Maria Berlinska - Wytyk
nrupr. bud. UAN-U-73424/1/96

nr izby zawod. ZP-0373

upr. w specjalnosci Architektonicznej

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ A-A SKALA 1:100

PRZEKROJ A-A

DATA SKALA NR RYSUNKU

X1.2022 1:100 A6




