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Warstwa Scieralna: beton asfaltowy

SMA 11 S PMB 45/80 - 55 -gr.4cm
Warstwa wigzgca —ar.6cm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 9"
Podbudowa zasadnicza: beton
asfaltowy AC 22P 35/50 -gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka mineralno - cementowo = 9"- 20 ¢m
- emulsyjna "MCE"
Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hydraulicznym - gr. 15¢cm

CBMG 0/16mm, klasy C3/4
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* - szerokos$c jezdni, chodnika wg. planu sytuacyjnego
* -pochylenie poprzeczne wg. planu sytuacyjnego
Warstwa $cieralna: brukowa -gr.8cm
kostka betonowa koloru szarego )
Podsypka -gr.5cm
cementowo - piaskowa 1:4 Warstwa $cieralna: beton asfaltowy
Podbudowa pomocnicza: mieszanka _ gr. 10cm SMA 8 S PMB 45/80 - 55 -gr.4cm
zwigzana spoiwem hydraulicznym Warstwa wiaZaca
CBMG 0/16mm, klasy C1,5/2 “ -gr.
y beton asfaltowy AC 16 W 35/50 97 6™
Podbudowa zasadnicza: beton
asfaltowy AC 22P 35/50 gr-10cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka mineralno - cementowo - 9"- 20 €M

- emulsyjna "MCE"

Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hydraulicznym - gr. 15¢cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4
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Warstwa Scieralna: __ Kruszvwo Warstwa Scieralna:
beton asfaltowy AC 11 S50/70 - ar. 5cm Warstwa $cieralna: beton asfaltowy / Y -gr. 15¢cm beton asfaltowy AC 11 S50/70 ~ ar. 5cm
SMA 8/11 S PMB 45/80 - 55 -gr.4cm amane
Podbudowa zasadnicza, warstwa gérna: Warstwa wigzaca: -gr.6cm Podbudowa zasadnicza, warstwa gérna:
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem - gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 z mieszanki niezwigzanej z kruszywem- gr. 8 cm
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 . C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 Kruszywo
Podbudowa zasadnicza: beton gr. 10cm Y -gr.15¢cm
Podbudowa zasadnicza, warstwa asfaltowy AC 22P 35/50 : Podbudowa zasadnicza, warstwa famane
dolna: z mieszanki niezwigzanejz r 15 cm Podbud dnicza: dolna: z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 ~ 9" _ rocbudowa zasadnicza. _or. 20 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 - 9"~ 15.¢m
mieszanka mineralno - cementowo gr.20cm
- emulsyjna "MCE"
Podbudowa pomocnicza: mieszanka Podbudowa pomocnicza: mieszanka Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm zwigzana spoiwem hydraulicznym _ar. 150m zwigzana spoiwem hydraulicznym - gr. 15cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4 CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr- CBMG 0/16mm, klasy C3/4

* - pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do niwelety jezdni
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Warstwa Scieralna: brukowa kostka
. -gr.8cm
betonowa koloru grafitowego
Podsypka
) -gr.3cm
cementowo - piaskowa 1:4 gr.3c
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kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hydraulicznym
CBMG 0/16mm, klasy C3/4 -9r. 15¢cm
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