TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 434 ODCINEK KLESZCZEWO - SZCZODRZYKOWO

BRANZA DROGOWA - OD KM: 6+700 DO KM: 7+600

NUMER . . JEDNOSTKA CENA »
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTK WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 4 5 6,00 7 8
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE | catos¢
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnym km 0,90
Rozbiérka nawierzchni jezdni (warstwy bitumiczne i podbudowa) $rednia gr. 25 cm
2 wraz z przeznaczeniem do wbudowania podbudowy =zasadniczej jezdni MCE m3 1456,00
(powierzchnia 5924 m2) wraz z odwodem nadmiarowej ilosci materiatu
3 Rozbiérka nawierzchni zjazdu z tlucznia kamiennego $redniej grubosci 25 cm wraz z 3 3900
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (powierzchnia 154mz2) m ’
Rozebranie tablic oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad
4 . szt. 37,00
Zamawiajgcego
Rozebranie stupkéw oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem na
5 . szt. 20,00
odktad Zamawiajgcego ( proste/tamane)
6 Rozbidérka stupkéw prowadzacych U-1a szt. 18,00
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
7 02.01.01 Wykonan.le vyykopow mechanicznie pod prolektowanfe .e‘Iementy dr.og.owe wraz z m3 1824,00
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy po wczesniejszym usunigciu humusu
8 02.03.01 Wykonanlg nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i m3 23,00
wbudowaniem
04.00.00 PODBUDOWY
Woykonanie profilowania i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie
9 | 04.01.01 (pod jezdnie m2 7 947,00 m2 7995,00
pod zjazdy bitumiczne m2 48,00
Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki mineralno -
10 T . . m2 7122,00
cementowo - emulsyjnej w ilosci 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej
11 Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej jezdni z betonu asfaltowego AC 22P 2 6359 00
35/50 w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej m ’
12 Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej i wigzgco - wyréwnawczej jezdni z betonu 2 622100
04.03.01 asflatowego AC 16 W 35/50 w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej m ’
Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej zjazdéw bitumicznych z mieszanki
13 niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 w ilosci 0,8 kg/m2 emulsji m2 42,00
asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej zjazdéw bitumicznych z mieszanki
14 niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 w ilosci 0,8 kg/m2 emulsji m2 45,00
asfaltowej
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej zjazdéw bitumicznych z mieszanki
15 o . o m2 45,00
04.04.02 niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm gr. 15 cm
16 o Woykonanie podbudowy zasadniczej, warstwy gérnej zjazdéw bitumicznych z mieszanki 2 42.00
niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 8 cm m ’
17 Wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni z mieszanki zwigzanej spoiwem 2 7047 00
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm m ’
18 Wykonanie podbudowy pomocniczej zjazddéw bitumicznych z mieszanki zwigzanej 2 48.00
spoiwem hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm m ’
19 | 04.07.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni, warstwy gérnej z z betonu asfaltowego AC m2 6359.00
22P 35/50 gr. 10 cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni, warstwy dolnej z mieszanki mineralno -
20 | 04.10.01 |cementowo - emulsyjnej MCE, z materialow powstatych podczas rozbiérki istniejgcej m2 7122,00
nawierzchni jezdni gr. 20 cm
05.00.00 NAWIERZCHNIE
21 | 05.03.05a Wykonanie warstwy wigzgcej jezdni (na petnej konstrukcji) z betonu asfaltowego AC 16 m2 6221,00
W 35/50 gr. 6 cm
22 | 05.03.05b Wykonanie warstwy $cieralnej zjazdéw bitumicznych z betonu asfaltowego AC 11 S m2 39,00
50/70 gr. 5 cm
Woykonanie warstwy $cieralnej jezdni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 S
23 | 05.0313 | p\iB 45/80 - 55 gr. 4 cm (na petnej konstrukcji nawierzchni) m2 6087,00
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24 | 06.01.01 Wykonarpe h.umusowanla i obsiania mleszanlka traw gr. 10cm opasek oraz skarp o m2 595,00
pochyleniu 1:1,5 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
25 | 06.03.01 Wykonaple pobocz¥ po uprzedniej $cince z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 2295,00
mechanicznie frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
26 | 06.04.01 \r/c\)lslvlfjonanle profilowania skarp o nachyleniu 1:1,5 oraz oczyszczenie i profilowanie dna mb 1098,00
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
27 | 07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego m2 555,00
28 Zamontowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - $rednie wraz z zakupem, t 12.00
dowozem i wbudowaniem szt. ’
29 | 07.02.01 Osadzenie stupkow lprostych z rur stalowych 2,5 cala dla znakéw pionowych wraz z ot 11,00
zakupem, dowozem i wbudowaniem
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30

Zamontowanie stupkéw prowadzgcych U-1a + elementy odblaskowe "wilcze oczy"
koloru niebieskiego

szt.

18,00

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:
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