1305

_ _ 20
T
P - 32 | | Schemat zabudowy stacji podnoszenia
3568 . | | cisnienia wody SPCW
A A | | SKALA 1:20
= o |
o
0 IS 22
& H L _ || 21 W| w / _ } 27 _
17 -~ - - )l
A_E ﬁu | \ /+._. / _ 39 | Zawdr tréjdrozny do kontroli pomiaru cisnienia wstepnego
NN\ : RN N RN AR R RAR R AR RN NRNAREN 38 |Rurociqg 2160 - PE
N NN _ N N N N N N N /// N N AN N N N N Z _,._// N N N 37 |Uszczelnienie tancuchowe dla rury ¢40 - PCW
/// N | NN N NN SN NN N NN N N N /+4/7 AN N 36 |Uszczelnienie tancuchowe dla rury #110 — PCW
o007 T - 35 | Uszczelnienie tancuchowe dla rury 160 - PE
S m_l.l \\ : _ ’ \\ 34 |Krociec elektryczny
S / ! | Drabinka z pochwytem — stal 1.4301
° 4 : 16 ! 7/, 33 rabin p N
VVVVVV\NVV\\ \\ _ | / vV\ 32 |Kominek wentylacyjny 8110 — PCW
A s \\ L | ‘S A 31 | Gasnica
—_— / B #40 \\ —_— 30 | Gnizdo serwisowe na $cianie komory hermetyczne IP65 z zabezpieczeniem16A|
s _ 29 |Wylewka betonowa ze spadkiem 1% w kierunku studni odwadniajqcej
\\ ’ | 28 | Zakotwienie kotnierza — prety #10mm
S 27 | Studnia odwadniajqca 0,4x0,4m wys h=0,2m z kratq zabezpieczajqcq
\\ / 26 |Pompa odwadniajqca z instalacjq PCW, DN40
\\ | 1305 25 |Osuszacz powietrza
v, _ \_ 887 24 | Grzejnik elektryczny
/ 2 1 23 |Wraz DN6QO, klasy A15 — zeliwo
\\ \\ m 22 [ Wraz 800x1200 — stal 1.4301
< ./, o 21 | Zbiornik zelbetowy 4200x2500x2200 (wymiary wewngtrzne)
8 © s o 1 20 |Szafa sterownicza
\ Q - \\ m 19 |Podpora kolektora
olo \\ - 2 e, 18 |Podstawa zestawu z wibroizolatorami — stal 1.4301
3 / / o cl3 7/, 2 G 17 | Ocieplenie PUR
\12 \17 14/ 9 3 NN s ~ 16 | Oprawa oswietleniowa hermetyczna IP65
7/ S o \\ \\ 3 15 | Zbiornik przeponowy 33 |. z instalacjq DN20 — stal 1.4401
" / B I 11 14 |Zawdr odpowietrzajqcy
23 m/ ¢ 4 13 |Przetwornik_cisnienia
i 12 |Przekaznik cisnienia
)N‘ \\ 11 |Manometr glicerynowy z zaworem manometrycznym
\\l o 31 / \\ 10 |Krdciec spustowy/ kurek probierczy
™~ o /S N 9 | Zawdr zwrotny DN40
\ /s 0 8 | Zawdr kulowy odcinajqcy DN40O
\\ 7 | Ztqcze stal/PE 150/160 (zabezpieczone przed przesunigciem)
\ / 25 \\ 6 |Przeptywomierz DN8O
/ \ 7/, — — —— |t 19— — =T 5 |Kompensator DN150
\ ¢ \\ 4 |Przepustnica DN150
/ 3 ]
33 s/, 3 |Kolektor tloczny DN150 z kréccami DN40O — stal 1.4401
/ \ (I / 2 |Kolektor ssawny DN150 z kré¢cami DN4Q — stal 1.4401
/ /s o 1 Pompa EVMSG10 7F5/3.0; 3,0 kW z daszkiem
B | | B v 3 S Lp. |Element
% S ‘S s Zestawienie elementdw
/ S 7S S SN S S S S S 3
S T S TS S S S & 3
y \\ 7/ g /s y 7/ s y ‘S s / s / s / s / s / /S, N
v /s ya 7/ s ya 7/ s a 7/ s ya ‘S s ya s ya s ya s ya
_
| 257 | ¢200 | o162 ] 285
285
632 — 7
1000
1107 / 5756 1200x800 200 4 Podsypka piaskowa gr. 0,15m
4600
Obiekt: Sie¢ wodociggowa wraz ze stacjg podnoszenia cisnienia wody
M

m. Nowe Pole; gm. Elblag
Adres: dz. nr 287, 233, 242, 240, 237, 210, 207 - obreb Nowe Pole
dz. nr 8 - obreb Gronowo Goérne

Inwestor: Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300 Elblag

Rysunek: | Schemat zabudowy SPCW SKALA 1:20

Projektant: mgr inz. Tomasz Mréwczynski X1.2021r.

upr. nr. WAM/0025/PWOS/10 Rys. 6




