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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnigp@a 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2020. poz. 1333 ze zm§uwoadczamze projekt: pt.:

,BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ WRAZ ZE STACJ A PODNOSZENIA
WODY W MIEJSCOWO $CI GRONOWO GORNE, NOWE POLE W GMINIE
ELBL AG”

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozuiieplu, ktoremu ma shy¢.

Projektant:
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OKREGOWA I7ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/62/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 1. Nr 98, p0oz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
, nadaje
Panu TOMASZOWI MROWCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1978 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0025/PWOS/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w- Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl




Pan Tomasz Mréwczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

| s
Otrzymuje: /
1. Pan Tomasz Mréwczynski PRZEwW
82-300 Elblag, ul. Fromborska 17/42 OKREGOWE] K mlj,l } LIFIKACYJNEJ
2. Okregowa Rada Izby if

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz, Zdzwlaw Bl

4: a/a [Owskz

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8VX-YHN-I1Z6 *

Pan Tomasz Mréwczynski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0148/10

adres zamieszkania ul. Fromborska 17/42, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowy sieci wodocagowej wraz ze stacy podnoszenia dnienia wody
w m. Gronowo gorne, Nowe Pole, gm. Elbg.

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestyeju publicznego i zakresem swym obejmuje
- budowe sieci wodocigowej @160mm PE

- budowe stacji podnoszeniagiienia wody SPCW

- budowe odcinkéw sieci wodoggowych @160 dczacych projektowas stacg SPCW z istniejca
siech wodochgows.

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gmirbfa§ ul. Browarna 85; 82-300 EHg na
podstawie umowy zawartej pogdzy Gmiry Elblag a Wykonawg — Firmg Ustugi Projektowo—
Wykonawcze ,FORMIKA”, ul. Kwiatowa 17/32, 82-300 lithg oraz na podstawie Warunkow
Technicznych wydanych przez EPWIK z o.0.

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie rmiasko-mazurskim, powiecie
elblaskim, gminie Elbdg, miejscowéci Gronowo Gorne, Nowe Pole.

Przedmiotowa inwestycjatzie realizowana na ngpujacych nieruchomgciach:

dz. nr 287, 233, 242, 240, 237, 210, 207¢bbNowe Pole, dz. nr 8 olly Gronowo Gorne,
gm. Elbhg

Inwestycja lgdzie realizowana w jednym etapie.

2.0. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH D O
ROZBIORKI.

Na terenie olgtym opracowaniem obecnie brak jest infrastruktghhicznej w zakresie dostawy
wody bytowej.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERE NU

3.1. SIEC WODOCIAGOWA

3.1.1. Informacje podstawowe

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez .B/P K, zasilenie projektowanej sieci
wodochgowej nasipi z istniepcej sieci wodocigowej @160mmPE zlokalizowanej w wydzielonej
dziatce ewidencyjnej drogi gminnej (dz. nr 287) wowe Pole.

Wiaczenie projektowanej sieci do istrjegj sieci wodocigowe) nasipi poprzez trojnikzeliwny
kotnierzowy @150/150. Pagtzeniezeliwnego trojnika z istnigcym rurociagiem naley wykona za
pomog tulei kotnierzowej @150 z ki@em do zgrzewania doczotowego dla rur PE. B&aumio za
trojnikiem na projektowanej sieci wodggowej naley zamontowa zasuw klinowa kotnierzowg
@150 mekkodoszczelniag z korpusem zeliwa sferoidalnego. Za zasawna projektowanej sieci,
nalezy umieici¢ tuleje kotnierzowg @150 z krécem do zgrzewania doczotowego dla rur Pzt
W1).



Projektowana sie wodocigowa prowadzonachizie wzdhi ciggdbw komunikacyjnych na terenie
ogolnodostpnym tj. w pasie drogowym drég gminnych.

Sie¢ wodochgowsg w catagci naleey wykona& bezwykopow metod, przewiertu sterowanego
horyzontalnego przy zastosowaniu rur dwuwarstwowyEhRC. Przewiert sterowany horyzontalny
naleey wykonywa& odcinkami z uwzgldnieniem zmiany kierunku projektowanej sieci
wodociggowej a na odcinkach nie diszych nk L=250,0m. Jako komory mor#awe technologiczne
W miejscu wejcia i wyjscia wiertnicy przygto wykopy o wymiarach w rzucie 2,0x1,5m.

Na sieci wodoceigowej zaprojektowano hydranty @80, ktére speéiniada role odpowietrzacza

i odmulacza sieci. Obudowy hydrantéw podziemnychtobowa. Wymiary obetonowania w rzucie
0,5mx0,5m

3.1.2. Materiat

Do wykonania sieci wodoggowe] bezwykopow metod, przewiertu sterowanego horyzontalnego
nalezy zastosowarury z polietylenu PE dwuwarstwowe o0 zkg§zonej wytrzymaisci.

Do wykonania sieci wodoggowe]j przygto rury cénieniowe na cienie 10 barow dwuwarstwowe
PE/PE 160x9,5 SDR17 PE100-RC o podsapnej odpornai na propagagjpeknigé oraz naciski
punktowe. Grub& zewrgtrznego ptaszcza ochronnego PE wynosi min. 1,5mfa. i/konania
przewiertow sterowanych horyzontalnych rugggtinalezy montowa& za pomog metody zgrzewania

doczotowego.
Wymiary rur PE zgodne z nogn
PN-EN 12201 — Systemy przewodow z tworzyw sztuchrd@ przesytania wody. Polietylen

Zastosowane ruroggi powinny posiada niezlzdne deklaracje zgodéo z normy oraz aprobaty

techniczne i opinie higieniczne.

Zmiany kierunku tras przewodow wodggowych naley wykon& za pomog tukow
prefabrykowanych wykonanych z PEHD mefofbrmowania wtryskowego o gkie najbardziej
zblizonym do zaprojektowanegatik zmiany trasy. Dalsze dostosowanie trasy do pagowanego
kata naley wykona&, wykorzystugc elastyczn& rur polietylenowych, za pome@cgiccia rury

o0 danym promieniu w zataeosci od temperatury otoczenia przy ktérej prowadzsngrace.

Promienie giecia rur PE w zaleznosci od temperatury, srednicy Dy oraz typu rury

Szereg wymiarowy SDR [-]

Temperatura
11 13,6 17i17,6 21 26
>20°C 20 x Dy 20 x Dy 20 x Dy 25 x Dy 30 x Dy
>10°C 35 x Dy 35 x Dy 35 x Dy 45 x Dy 55 x Dy
>0°C 50 x Dy 50 x Dy 50 x Dy 60 x Dy 70 x Dy




3.1.3. Armatura

W projekcie przyjto zastosowanie armatury:

- zasuwyzeliwne klinowe, krotkie, mikko doszczelniane @150, @80. Korpus, pokrywa i klin
zasuwy wykonane zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15. Klin nawulkamzoy na catej
powierzchni tj. zewstrz i wewrgtrz guny NBR lub EPDM. Ochrona antykorozyjna powtoka na
bazie zywicy epoksydowej grub. min. 250 mikrometrow wg mgr PN-EN ISO 12944-5:20009.
Skrzynki do zasuw wykonane z PE-HD, obudowy zasuwdaeggowych wykona jako
teleskopowe.

- hydrant podziemny wolnoprzelotowy PN16 o wyddpicormatywnej 36 rith przy cinieniu 2,0
bar.

Przy doborze producenta rur oraz armatury zyakeerowa si¢ jakoscia wykonania materiatowego,
posiadanymi aprobatami i opiniami technicznymi, acevraz ujednoliceniem calego systemu
cisnieniowego. Nie zalecagswykonania sieci z materiatdwadych producentow.

Zaprojektowano armatug i ksztaltki wykonane zZeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7.
Posiadagcych ochrorg antykorozyjm za pomog powtoki na bazietywicy epoksydowej, grul§oi
min.250 mikrometrow wg. normy PN-EN ISO 12944-5:Z0W pokczeniach kotnierzowych
nalezy zaprojektowd montg srub stalowych zabezpieczonych przed kogozynkiem naniesionym
metoda ogniow.

Miejsca podczen kotnierzowych naley zabezpieczy dwuwarstwowo témag POLYKEN, lub

ANTYKOR.

3.1.4. Hydranty

Zaprojektowano hydrantg 80, podziemne, wolnoprzelotowe o wydajcionormatywnej 36 rih
przy cénieniu 2,0 barz podwdéjnym zamkgciem — zabezpieczone w przypadku ztamania. Hydranty
powinny posiada ochrore antykorozyjna powitok wykonary na bazie zywicy epoksydowej
odpornej na promieniowanie UV grub. 250 mikrometrdwkalizacja hydrantu zgodna z PN-B-
02863 z dnia 28.11.97.

3.2. STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

3.2.1. Informacje podstawowe

Z uwagi na niewystarczgje cknienie dynamiczne dla przeptywu pzodla projektowanej sieci
wodochgowej, na istniejcej sieci wodocigowe] zasilajcej projektowany rurogg naley
wybudow& stacg podnoszenia énienia wody SPCW. Stagcpzlokalizowano na terenie nakgym

do inwestora, na dzialce nr 8 w Gronowie Gornym.

Zrodtem wody dla projektowanej SPCWedzie istniejca si€¢ wodochgowa @160mm PE.
W zwigzku z powyszym na istniejcej sieci wodoeigowe] @160mm PE, w miejscu oznaczonym
jako wezet Wz, nalery zamontowa tuk zeliwny dwukotnierzowyo=90° @150mm. Bezpgoednio
za zeliwnym tukiem zaprojektowano odcinek sieci wodgcwe] @160mm PE zasilgjym stacs
podnoszenia énienia wody.

Za projektowan stacp podnoszenia &nienia wody nalgy wykona odcinek sieci wodoggowe;j

@160mm PE i pakczy¢ go z istniggca siecd wodochgowa @160mm PE zasilaga w wock
miejscowd¢ Nowe Pole\fezet Wz2). W wezle WZH2 zaprojektowano hydrant podziemny DN8O.



Istniejgce zasuwy i trojniki naley zdemontowé, a istniejce odcinki sieci wodoggowej pomgdzy
weztami Wzy1 | Wz przewidziano do unieczynnienia poprzez ¢die i zamulenie.

BILANS ILOSCIOWY ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE DLA CELOW GOSPODARGZH
(BYTOWYCH).

Miejscowad¢ Nowe Pole:

n=520 — przewidywana docelowadgtomieszkacéw w m. Nowe Pole:

g = 110 dm®M*db — zapotrzebowanie na wegrzypadajce na jednego mieszk@ow.

Ng = 1,4 — wspotczynnik nierbwnomierdoi dobowej

Nh = 3,0 — wspotczynnik nierbwnomierdoi godzinowe;j

Qus = 57,2 mi/d — érednia dobowa ilg sciekow,

Qu.max = 80,0 ni/d — maksymalna dobowa #é$ciekow,

Qn.max = 10,0 nilh — maksymalna godzinowa sciekow

Zestaw pompowy stacji podnoszenidnienia wody dobrano w oparciu o obliczenia dla ppaavu
maksymalnego, tj. p.o

OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZEWODU DLA PRZEPLYWU P.P@

Wymagana ilé¢ wody do celéw p.po do zewrtrznego gaszenia paru dla obiektow kyteczndgci
publicznej

Op.pe = 10,0 dni/s

Wymagana docelowa #6 wody do celéw bytowo-gospodarczych ograniczond 8%. wg Dz.U.
Nr 124, poz. 1030 z dnia 54.07.20009r:

Oppe = 0,41 dni/s

Sumaryczna wymagana o wody dla potrzeb p.pooraz do celéw bytowo-gospodarczych
ograniczona do 15%. wg Dz.U. Nr 124, poz. 1030ia 84.07.2009r:

Qppq = 10,4 dniis

wartgsé¢ cisnienia dynamicznego w miejscu gekenia istnigjcej sieci J160mmPE do stacji
podnoszenia énienia wody.

Pss= 2,3bar

Wymagane énienie wody do celow p.podla jednostek osadniczych dla n<2000 mieseéa wg
89 ust.2 Dz.U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 54.07.2009r

Pminy pe = 2 bar =20 mHO

Sumaryczna diuge sieci wodocigowej (istniejcej i projektowanej) od SPCW do W7

2L =3945,0 m

Zh s = 12,5 mHO — straty na diugii przewodu dla przeptywu Q = 10,4 s

Zhgeo,str=-1,5 mMHO — straty geometryczne przewodu

ZHsir = Zhy sir + 2hgeo se= 11,0 MBO = 1,1 bar- sumaryczna waré strat cénienia

Wymagane minimalne @aienie za zestawem hydroforowym dlaQ = 10,4 dni/s

Puwym,spcw = Pming pe: + ZHsy = 3,1 bar

Dobrano zestaw pomp o wysokosci podnoszenia Pspcw = 5,0 bar

3.2.2.Pompy

Nominalne parametry pracy zestawu hydroforowego

llo§¢ pomp: n=4 (trzy pompy pracujace + jedna rezerwowa)

Q = 37,5 n¥h (uktad pracy: trzy pompy pracujace + jedna rezerwowj

H = 50,0 mHO



P=4x3,0kw
Cisnienie przed projektowapnstacy Pss= 2,3bar. Cfnieine za projektowain stacy Py = 5,0bar
Pompy wielostopniowe, pionowe, wddkowe. Pompa sktada¢sez podstawy i gtowicy. Wktad wirggy
i pfaszcz zewgtrzny zamocowaneaspomicdzy glowicy i podstavy za pomog $ciagdw. W podstawie
znajdup sie krééce ssawny i ttoczny w ukladzie in-line. Wszystklereenty pompy mage kontakt z wodl
wykonane g ze stali nierdzewnej.
Pompy wyposzone w silniki wykonane w klasie energetycznej IE3.
Kazda pompa wypogana ma by w przemiennik cgstotliwosci (zamontowany w szafie sterowniczej),
stuzgcy do sterowania i zabezpieczania systemow pomplowgparty na zmianie egtotliwosci pradu
zasilapcego.
Kolektor ssawny, tloczny, pgdzenia srubowe, orurowanie, armatura odciag, zawory zwrotne,
przepustnice naky wykon& ze stali nierdzewnej AISI 316. W celu przeciwdaraa korozji wykluczy
kontakt stali AISI 316 z innymi rodzajami stali.
Kolektor ssawny i ttoczny natg zakaczy¢ znormalizowanymi przgczami kotnierzowymi oraz wyposas
w kompensatory zabezpieczeg uklad przed przenoszeniem drgana kolektorach umiéei¢ krééce
przylaczeniowe umgiwiajace zainstalowanie wdzex pomiarowych.
3.2.3.Konstrukcja nosna
Zestaw hydroforowy zamontowany na ramigykonanej z elementow ze stali 1.4301, wypose)
w wibroizolatory ograniczafe przenoszenie dryjana podige. Konstrukcja ramy umiiwiajgca monta
zestawu bez konieczém przygotowania specjalnego fundamentu.
Kolektory zabezpieczone podporami wykonanymi z eletdw ze stali 1.4301.
3.2.4.Kolektory i armatura
Kolektor ssawny DN150 (168,3x2) — ocieplony - wygasy ma by w:
»  kompensator DN150,
*  przepustnie miedzykotnierzovg DN150 — 2 szt.,
»  zlaczke stal/PE DN150/160.
Kolektor ttoczny DN100 (114,3x2) — ocieplony - wygaony ma by w:
»  kompensator DN150,
*  przepustni¢ miegdzykotnierzovg DN150,
e przeptywomierz DN80 MAG 5100 wraz przetwornikiem KBA 6000 (zamontowany w szafie
sterowniczej)
o Zzlgczke stal/PE DN150/160.
Orurowanie wykoné nalezy ze stali 1.4404. Elementy kolektoréactone maj by¢ za pomog polgczen
gwintowanych i kotnierzy PN10 ze stali 1.4404.
Na kolektorze ssawnym zamontowane majbyé¢:
* manometr glicerynowy do pomiarusgienia — stal 1.4404 z zaworem manometrycznym|-1std04,
» przekanik cisnienia zabezpieczgiy zestaw przed praav sucho biegu z zaworem manometrycznym —
stal 1.4404,
»  przetwornik csnienia z zaworem manometrycznym — stal 1.4404,
e zawOr odpowietrzagy z zaworem kulowym — stal 1.4404,
e krociec — do poboru préb — stal 1.4404.
Na kolektorze ttocznym zamontowane maj by¢:

* manometr glicerynowy do pomiaruspienia — stal 1.4404 z zaworem manometrycznym | sta

1.4404,
* przetwornik csnienia z zaworem manometrycznym — stal 1.4404,
» przek&nik cisnienia z zaworem manometrycznym — stal 1.4404,



» zbiornik przeponowy 33 |. dostosowany do wysak@odnoszenia i wydajsoi zestawu (zbiornik
zabezpiecza uktad przed uderzeniami hydraulicznyaizaworem kulowy 1.4404,
e kréciec — podiczenie umywalki z zaworem kulowym — stal 1.4404.

Kazda pompa ma kiywyposaona w przyacze DN4O (48,3x2): ssawne z zaworem odaityan DN40 (stal
1.4404) oraz przykze ttoczne z zaworem zwrotnym DN40 (stal 1.440z8viiorem odcingcym DN4O0 (stal
1.4404).

3.2.5.Praca zestawu hydroforowego:
Dla zapewnienia niezawodnej i ptynnej pracy stdgjdroforowej, system wyposany jest w falowniki.
Stuza one do regulacji pdkosci obrotowej pomp w celu utrzymywania stategén@nia w sieci, niezaimie
od wielkdci rozbioru. Uklad pracuje w funkcji @iienia mierzonego w kolektorze ttocznym. Sygnat
z analogowego przetwornikasnienia jest przekazywany do sterownika, gdzie pestwnywany z sygnatem
cisnienia zadanego. Gdy mierzonenienie jest mniejsze od zadanego, a obroty pompyizsze od
nominalnych, wtedy sterownik reguluje pgafalownika, zweksza pedkos¢ obrotova pompy, podnosic
cisnienie i wydajnéc¢. Jezeli pompa osignie pedkos¢ nominalry, a cknienie wciz jest nizsze od zadanego —
sterownik za pomagcfalownika uruchamia kolefnpomg; sieciowa. Gdy énienie rénie (malegcy rozbior)
uklad sterowania stabilizujesciienie za pomagfalownika.
Dla zabezpieczenia pompy przed praa sucho, stosujegsczujnik cénienia wody w kolektorze ssawnym.
W przypadku wysipienia cénienia poriej ustalonego powoduje on viggkenie pomp. Cakgig systemu
sterowania zagrlza sterownik mikroprocesorowy. Sterowaniezde pompy mee st odbywa& w trybie
pracy automatycznej lulgaznej. W razie awarii falownika pompa przechodziasilanie z sieci.
Szafa steruca blokuje maliwosci zahczenia pompy, w ktorej sterownik wykryje awarie. Mizypadku
awarii, pompy § przehczane automatyczne. W trybie zerowego rozbioruepag ,uspienie” falownika.
Ponowne zalczana jest ta pompa, ktéra pracowata najkrocej.
Zestaw hydroforowy automatycznie podejmuje prgmo zaniku nhagicia i ustaniu suchobiegu (bez
konieczndci ingerencji uytkownika).
Nominalne parametry pracy zestawu hydroforowego
Q = 37,5 n¥h (uktad pracy 3+1)
H = 50,0 mHO
P=3x3,0kw
Dla prawidtowej pracy zestawu hydroforowego wymaggast po stronie ssawnejsoienie dynamiczne na
poziomie minimum 5,0 mkD.
3.2.6.Zbiornik
Stacja podnoszeniasaienia wody zlokalizowanaghizie w pasie drogowym drogi gminnej. Stacje
zaprojektowano jako podziempnv komorzezelbetonowe] o wymiarach 4200x2500x2300 z betonu
klasy C35/45 o naskliwosci <5%, wodoszczelri@i W12 i mrozoodporngei F150.
Na wypadek rozszczelnienia rurggu dobrano wielostopnioyv pomg wirowg  wydajngci
Q=5,0dni/h i wysokdci podnoszenia H=7m, jednofazgwmocy 0,75kW. Pompa zapewnia
odwodnienie w czasie rzeczywistym w przypadku rozsknienia ruroeigu ttocznego i naptywu
wody do komory w iléci réwniej 50% wydajnéci stacji ydz w przypadku catkowitego
rozszczelnienia jednej z pomp.
Wymiary wewrgtrzne zbiornika (dt./ szer.) = 4200 mm/ 2500 mm

* wysoka¢ wewretrzna zbiornika h = 2300 mm,

* w zbhiorniku wykonana ma zostavylewka betonowa gr. 200 mm ze spadkiem 1% donstud

odwadniajgcej z pomp odwadniaica



* przegcie rurocggu ssawnego, ttocznego i kKia elektrycznego przez ptaszcz zbiornika
zabezpieczone uszczelnieniemdachowym,
» przefcie kr&ca elektrycznego przez pdypokrywows zbiornika zabezpieczone uszczelnieniem
tancuchowym,
» przegcie kominkéw wentylacyjnych przez péyt pokrywows zbiornika zabezpieczone
uszczelnieniem gumowym wykonanym na etapie prefamjy zbiornika,
* plyta pokrywowa nieprzejezdna.
Wyposazenie zbiornika:
Zbiornik wyposaony ma by w:
» wihaz 800x1200, ocieplony, z zamkoiem — stal 1.4301;
* whazzeliwny 600x600, ocieplony, z zamkeiem — stal 1.4301,;
e drabinke z pochwytem — stal 1.4301;
* kominki wentylacyjne DN100, 2 szt. — PCW;
* lamp oswietleniowg, hermetycza — ca. 50W;
« osuszacz powietrza, 20 324 h — ca. 500W;
* grzejnik elektryczny — ca. 1500 W;
e gasnica 6kg;
* pomp: odwadniaica z instalacy hydrauliczm DN40 z PCW i elektryczn— 250W
4.0. ZESTAWIENIE DLUGO SCI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Diugos¢ sieci wodocigowej @160mm PE — L=1789,5m

5.0. INNE INFORMACJE | DANE

5.1. o rodzaju ograniczé lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego rénu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warurdch zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeeli s3 wymagane

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycjagsciowo jest objty Miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego :

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania peagstego dla terenu affiu geodezyjnego
Gronowo Gorne, Uchwata XII/71/2015 z dnia 22.10201

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegdrdgmentu olgbu geodezyjnego Nowe Pole
Uchwata XXI11/163/2012 z dnia 29.11.2012

5.2. czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektavany obiekt budowlany, & wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze olgfym ochrona konserwatorska

Teren na ktérym jest projektowanadsigodochgowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow i ni je
zlokalizowany na obszarze gbjm ochrom konserwatorsk

5.3. okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialk lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si w granicach terenu gorniczego

Zamierzenie budowlane nie znajelgje w granicach terenu gorniczego.



5.4. o charakterze, cechach istniggych i przewidywanych zagrden dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odbnymi

Budowa sieci wodoggowej ze stagjpodnoszenia &nienia nie spowoduje zagren dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jejaytkownikow.

6.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ,

W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPO ZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WOD E, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

7.0. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU

| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB RO BOT
BUDOWLANYCH

7.1. Roboty ziemne i monta ruroci agow

Sie¢ wodocggowa na catej swojej diugo od wezta W, do Wy ukladana bdzie bezwykopow
metod, przewiertu sterowanego horyzontalnego. Jako komwgtaowe technologiczne w miejscu
wejscia i wyjscia wiertnicy przygto wykopy o wymiarach w rzucie 2,0x1,5m.e¢Bbkas¢ komor
wedtug zadczonych rysunkow profili projektowanej sieci wodggowej.

Sie¢  wodochggows na odcinkach \;;-SPCW i SPCW-Wy, ukiad&d w wykopach
waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej giibmin.15 cm z obsypk30 cm na szerokoi
wykopu i nad ruroggiem. Pozostgt czes¢ wykopu - do poziomu terenu uzupeéingruntem
rodzimym. Zasypk wykonywa z zagszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgogon
Wykopy pod komory montewe oraz odcinki sieci wodagjowe] Wey:-SPCW i SPCW-Viy
wykona jako wgskoprzestrzenne écianach pionowych z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi @@takami lub przy zastosowaniu gotowych
szalunkow systemowych. Deskowanie/szalunek zabezgey wykop powinien wystawamin. 15
cm ponad krawdz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniemeka i gruntu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sipodd& préobie szczeln@i zgodnie

z obowhzujgcymi przepisami.

Wykopy pod rurocigi wykona jako wgskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi ggtakami. Deskowanie zabezpiecgag wykop
powinno wystawa min. 15 cm ponad krayz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem
kamieni, gruntu itp. Odlegidé miedzy bezpiecznymi zg&fiami dla pracownikOw nie e
przekracza 15 m.

Prace ziemne wykodagodnie z PN-B-10736.

Teren po robotach ziemnych przywrédo stanu pierwotnego.

UMOCNIENIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

Przy montau zbiornika stacji podnoszeniasgienia wody nalgy wykona& obudowe wykopu
z grodzic wbijanych wibromtotami. Po wbiciu grodzialezy stopniowo wybiera grunt. W miag
postpu robdt nalgy wykonywa rozparciascian wykopdéw ramami stalowymi. Ramy nafe
wzmocnt zastrzatami, skracgjymi dlugadé przesta boku ramy. Waog opadows oraz



z ewentualnych ggzen $rodglinowych naley przepé systemem drera powierzchniowego. Po
zakaczonych robotach montawych i pomglnym odbiorze, ramy zabezpieczeg wykopy nalgy
demontowad kolejno poczynajc od dna wraz z pagiem zasypywania wykopu. Grodzice rigle
zdemontow& na samym kacu wykonywania prac. Wykopy nale chront przed dodatkowym
nawilgoceniem. W przypadku gromadzenia\siwykopie wody, nalgy ja odprowadzi poza obgb
wykopu. Zaleca si wykonanie posadowienia zbiornika w porze suchejgihtach staborioych
wykona wzmocnienie podia pod zbiornik SPCW za pomp@odsypki piaskowawirowej
doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nabgkasci ok. 80 cm porie] poziomu

posadowienia przewodu.

7.2. PrGba szczeln&ei ruroci agow

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci ztagcz w rurocigow naley przeprowadz probe

cisnieniowg-hydrauliczy. Préle hydrauliczim nalezy przeprowadzdi po utazeniu  przewodu

i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z aiton dla zabezpieczenia przed poruszeniem

przewodu. Wszystkie g¢zki powinny by odkryte dla méliwosci sprawdzenia ewentualnych

przeciekdw. Wymagania odfrte szczelngci rur ugte s w normie PN-B-10725:1997 Wodagi.

Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze, ktoraieey

- wymagania odrimie szczelngci odcinka przewodu jak i szczekwn catego przewodu,

- warunki przysfpienia do badaszczelnéci prola hydrauliczn,

- zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki,

- stan odcinka przewodu przed pg@&zczelnéci hydrauliczn,

- zapewnienie warunkéw BHP,

- cisnienie prébne odcinka i catego przewodu, prbdrauliczma,

- zapisywanie i ocena wynikéw bada

Uwagi uzupetniajce:

- na zjczach poddanego probie rurgmii nie mog wyskpowa przecieki w postaci kropelek
wody lub pojawienia sirosy,

W razie stwierdzenia przeciekdw naczach, nalgy natychmiast dokorganaprawy, i tak:

- przy zhczach kotnierzowych lub gwintowanych nafedokreci¢ ziacza, a gdy to nie pomaga
wymienic wadliwie wykonany elementatza.

Przy prébach szczeléd rur cnieniowych naley zachowd nastpujace zasady:

- tuki, trojniki i zamontowana armatura mygdzy¢ odkryte,

- proke szczelnéci nalery przeprowadzi po catkowitym zakfczeniu montau i wzrokowym
sprawdzeniu pagtzer oddawanego do odbioru odcinka,

- miejsca odpowietrzemusz sie znajdowé w najwyzszych punktach,

- hapetnienie ruroggu musi odbywa si¢ powoli i w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu ruggm naley pozostawd go na kilka godzin
do ustabilizowania,

- rurocigg powinien by poddany podwiszonemu énieniu tylko przez czas wymagany normami,
nie diwzej jednak ni 24 godziny,

- po zakaczeniu proby énienie naley zmniejszy¢ w sposob kontrolowany.



7.3. Ptukanie i dezynfekcja

Sie¢ wodochggowa przed oddaniem do eksploatacji podlegaja dokiau przeptukaniu czystwvod,
przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkeemieczyszcze mechanicznych.
Przewody po ich dokladnym przeptukaniu caystods nie wymagaj zasadniczo dezynfekcji.
W szczegolnych przypadkach, na wyra zadanie inwestora lub aytkownika dokonuje si
dezynfekcji przewodu. Po stwierdzenite woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, keaiga jest dezynfekcja. Dezynfekcj
przewodu przeprowadzagswody chlorowg (ze zmieszania gazowego chloru z wotub wody
chlorowy powstad z rozpuszczenia zgzkow chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu zaajies,

co najmniej 50 mg Cl| /di przy czasie kontaktu wynasmym 24 godziny. Dezynfekgj
przeprowadza sidawkupc roztworsrodka dezynfekuagcego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostatéé chloru w wodzie po tym okresie powinna wyro$D mg Cl / dm. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewod naky ponownie przeptukawoda wodocihgows jak poprzednio. Po doktadnej
dezynfekcji i przeptukaniu powinna &ydokonana analiza bakteriologiczna wody w laborator
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegdétoweumlir prowadzenia ptukania a w szczegdlrio
dezynfekcji naley uzgodné z Przedsibiorstwem Wodoeigow i Kanalizacji w Elbdgu
przejmugcym wykonany odcinek do eksploatacji.

7.4. Oznakowanie trasy rurocigow

Trag wodochgu naley oznakowad tasma koloru niebieskiego z metalawvktadka. Tame uktad&
na wysokeci h=0,3m nad ruroggiem.
Lokalizacg zasuw, hydrantow, nawiertek oznak@wiwale w terenie tabliczkami wykonanymi

zgodnie z norrmp PN-86/B-09700-2. Monta tabliczek na stupkach stalowych ocynkowanych
srednicy @50mm.

7.5. Oznakowanie stacji podnoszeniadienia wody

Rurochgi, zestaw pompowy oraz szafkasilapco-sterownicz naley oznakowa zgodnie z normami oraz
przepisami BHP i PP Rurocihgi oznakowa strzatkami kierunkowymi, opaskowymi, koloru zietmo
wskazugcymi kierunek przeptywu medium. Pomieszczenie dbielwyposayé w ganicg, tablicc ze
schematem technologicznym obiektu oraz instiukBHP i PPQ@. Armatuk oraz pompy oznaczy
tabliczkami identyfikacyjnymi zgodnie ze schemateichnologicznym.

7.6. Zabezpieczenie wykopdw, prz&gia dla pieszych

Poniewa cze$¢ robot wykonywana dalzie w terenie fatwo doginym dla oséb postronnych, wykopy
naleey zabezpieczy barierkami ochronnymi ustawionymi w odleggo min. 1m od krawdzi
wykopu. Barierki ochronne swietli¢ w nocy swiattem pomaraczowym. Przy ulicy musg by¢
ustawione znaki z nakazem ograniczeniadkosci oraz informugce o prowadzonych robotach.
W celu umaliwienia pieszym przégia w poprzek wykopu, dégia do budynkow- wykoriaktadki

z porczami. Na dojazdach do zabudawainstalowa mostki przejazdowe.

7.7. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem



Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych sieci zanpa recznych przekopow
kontrolnych ustali szczegétowy przebieg istnigego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnegoségdoac prowadzi bezwzgédnie
recznie z zachowaniem szczegolnej oataci | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robot stosowasic do uwag zawartych w tfei uzgodni@ poszczegdlnych
gestorOw sieci i z whkicielami terendw.

Skrzyzowania projektowanych sieci z istrgeymi i projektowanymi kablami energetycznymi
i telefonicznymi naley zabezpieczy rurami ochronnymi typu ,AROT” zaktadanymi na kaldeaz
zabezpieczy przed ich osiadaniem w gruncie.

Miejsca kolizji uktadanych ruroggdw z istniegcym uzbrojeniem podziemnym zabezpiecpyzez
podwieszenie, a przed zasypaniem zgtolsi sprawdzenia technicznego odpowiednimsaiaelom
uzbrojenia.

8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w arti8t.20 ustawy Prawo Budowlane, rigle
przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanegopadstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia zabudowie tegenter
Stwierdza gj, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestzamyka st w dziatkach, na
ktérych prowadzonadualzie inwestycja.

Lokalizacja inwestycji :

dz. nr 287, 233, 242, 240, 237, 210, 207

obreb ewidencyjny: 280401_2.0017 Nowe Pole

dz.nr8

obreb ewidencyjny: 280401 _2.0007 Gronowo Gérne

jednostka ewidencyjna: 280401_2, ktbt G

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlddz (. z 2013 r. poz. 1409 z i zmianami)

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwartha przewodow wodoggowych

i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu bgpgdarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr
80 poz. 717)

9.0. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

- W okolicy projektowanego obiektu wygtuja warunki gruntowe proste zaliczone gdeerwszej
kategorii

- Sie¢ wodochgowa wykonywana dmzie bezwykopow metoda przewiertu sterowanego
horyzontalnego

- Proj. inwestycja jest inwestycjiniowa, nie narusza ona istnieego drzewostanu, uksztattowania

terenu oraz istniggej infrastruktury technicznej



- Inwestycja nie przewiduje prowadzenia dzéataogicych prowadzi do zanieczyszczenia wod
podziemnych i powierzchniowych i saden sposéb nie wptywa negatywniesr@aowisko

- obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechng;j

10.0 UWAGI KONCOWE

- Nalezy bezwzgédnie zgtost rozpoczcie robét widcicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

- Stosowa si¢ do uwag zawartych w tfei uzgodni& poszczegoélnych wigicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpiecZynadzor uytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

- W strefie bezp@redniego zblienia do istniejcego uzbrojenia wykopy prowadzirgcznie
z zachowaniem szczegolnej 0imosci.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanbkrojenie podziemne roboty naleprzerwa

i ustal¢ jego wytkownika.

- Trasa rurocigdéw powinna b¥ wytyczona geodezyjnie przed rozpeciem robot.

- Istniepce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lubaskp odwadniajce naley
bezwzgédnie doprowadZido stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

- Roboty montaowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefoniczimyenergetycznych wykonywa
recznie.

- Podczas wykonywania rob6t w pohlidrzew, zabezpieczydrzewa przed uszkodzeniem.

- Przygte w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiagegtne atesty i opinie higieniczne.

- Przygte w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiaggtne atesty i opinie higieniczne.

11.0. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW
Wszystkie redne podane w projekcie odnassic do sieci reperéw niwelacji ogolnafstwowe).
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