Obiekt:

Lokalizacja:

Obreb:
Jedn. ewid:

Inwestor:

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Budowa wiaty grillowej i obiektow malej architektury

w miejscach publicznych (skatepark, sitownia plenerowa)
Dziatka nr ewid: 1568

0008 Studzian

181406_2 Przeworsk- gmina

Gmina Przeworsk

37- 200 Przeworsk

ul. Bernardynska 1A

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja to budowa wiaty grillowej i obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym (skatepark, sitowni plenerowej) w miejscowosci Studzian gm. Przeworsk na
terenie czesci dziatki o nr ewid:1568.

2. Rozwigzania konstrukcyjne projektowanych obiektéw malej architektury
i wiaty grilowej

2.1. Urzadzenia sifowni plenerowej

Na terenie projektowanej sitowni plenerowej zostang zamontowane nastepujace urzadzenia:

* Biegacz i orbitek na pylonie szt.1
* Jezdziec pojedynczy na pylonie szt.1
* Prasa nozna + wioslarz na pylonie szt.1
* Kota TAI-CHI mate na pylonie szt.1
* Surfer pojedynczy na pylonie szt.1
*  Wyciag gérny pojedynczy na pylonie szt.1

2.1.1. Urzadzenia

Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 114 mm i grubosci
3,6 mm.

Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji
wykonane z rur o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0 — 3.2 mm. Porgcze

i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm

1 grubosci 3.0 — 3.2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione (zakonczone)
stalowymi zaslepkami.

Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej lub
aluminiowej grubosci 3 mm z otworami odprowadzajacymi m. in. wode.
Dodatkowo sg malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.



Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50
stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasni¢ciem, poprzez
zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych.

Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajacych poprzez zastosowanie
wewnetrznych amortyzatoréw uniemozliwiajacych przytrzasnigcie.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz
30 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczenie czegsci ciata osob
¢wiczacych.

Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane; zaslepki
maskujgce plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgceniem. W przegubach
tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

Urzadzenia malowane epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad
cynkowy + kolor wiasciwy. W opcji: ocynk calo§ciowy + malowanie proszkowe
w systemie Interpon

2.1.2. Pylon

Konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 89 mm

i grubos$ci 3,6 mm.

Kryzy montazowe okragte o grubosci 8§ mm. Pomigdzy rurami znajduje si¢
tablica informacyjna o wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm, na ktérej znajduje si¢ infografika z instrukcja
do ¢wiczen, funkcjami urzadzenia, danymi producenta etc. Mozliwe
umieszczenie innych informacji oraz informacji graficznych inwestora.

2.1.3. Spos6b montazu

Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych minimum 30 cm
pod powierzchnig gruntu zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06
Fundamenty blokowe posadowione 100cm od poziomu terenu

Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie. Beton certyfikowany,
minimum klasy C16/20.

Projektowane urzadzenia sitowni plenerowej nie wymagaja specjalne;j
nawierzchni — zaprojektowano nawierzchnie trawiastg

2.1.4.Normy

Urzadzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 16630:2015-06 , potwierdzone
aktualnym certyfikatem. Dopuszczalna waga osoby ¢wiczacej to 120 kg.



2.1.5 Fundamenty
Pod urzadzenia sitowni zaprojektowano fundamenty betonowe blokowe porefabrykowane.

Fundamenty posadowione na poziomie -1,00m od poziomu terenu.
Fundamenty z betonu C 16/20.
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2.2. Urzadzenia skateparku

Projektowane urzadzenia skateparku mocowane do podtoza z betonu szlifowanego
wykonanego na utwardzonych warstwach.

1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiatl

— Plyty no$ne (konstrukcyjne) wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduty elementéw posiadajg otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory
stuza do skrgcania moduléw ze sobg za pomocg §rub galwanizowanych M12.
Zewngtrzne otwory elementéw maja dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne Sruby
zakonczone grzybkiem .

— Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm zostat
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubos$ci 6mm w taki sposéb, aby
powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.

— Wszystkie panele boczne umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez petnity funkcje
dodatkowego systemu wentylacji.

— Wkrety i sruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) przykrecone na

roéwno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na
maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sie.

— Belki konstrukcyjne przykrgcone do ptyt no$nych za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Torx 6x140.

— W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m zaprojektowano wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny .

— Belki konstrukcyjne wykonane z drewna §wierkowego C24 czterostronnie struganego
lub impregnowanego o wymiarach 45mmx95mm

b) Laczenie plyt
— W celu przedtuzenia ptyty nos$nej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt
puzzle’a, aby unikna¢ rozdzielenia si¢ elementdéw na skutek duzych obcigzen i1 naprezen.

c) Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchni¢ jezdng od

konstrukcji urzadzenia)

— We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubos$ci nie mniejszej niz
9mm (dopuszcza si¢ wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za
pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.

— We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubos$ci nie mniejszej niz
18mm (dopuszcza si¢ wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrgcona do konstrukcji za
pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

— Koncowa powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata Ramp Line lub materiat
rownowazny - Skatelite, Ramparmour itp. Jest to wariant HPL o niesliskiej powierzchni,
Mata powinna przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub



Torx 6x60.

— Kolor maty HPL 6mm jasny. Nie dopuszcza si¢ stosowanie koloru ciemnego lub
czarnego poniewaz w okresach letnich rozgrzewa si¢ do wysokich temperatur a
uzytkownicy ktorzy si¢ przewracajg narazeni s3 na poparzenia.

— min. 90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki
wkretéw za pomocg numerycznej maszyny CNC.

— min. 90% krawedzi w macie RampLine lub réwnowaznym materiale musi by¢ fazowanych
przy uzyciu numerycznej maszyny CNC (zalacznik nr 4).

— Wszystkie gléwki wkretow musza by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretéw nie mogg wystawac ponad powierzchni¢
ptyty).

— Ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ termiczng materialéw, badz tez nierownos$ci podtoza, na
ktérym stoi element, na taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca muszg zosta¢ zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca.

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg HPL o gr. 6mm. Odstapi¢ od tej reguty
mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokow (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze
by¢ wykorzystany.

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m majg porecze ochronne wzdtuz tytu

i bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

— Barierki posiadaj pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania

sig.

— Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem wynosi co najmniej 1,2m.

— Rama zewng¢trzna barierki wykonana ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm

i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacg normg PN-EN 14974 z pdzniejszymi
zmianami.

— Tylne i boczne barierki skrgcone razem ze sobg za pomocg $rub metrycznych.

— Barierki przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o

zakonczeniu szesciokgtnym SW 17¢10x90 .

4) STAL

Porgcze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowane;.

— Coping wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do

60,3 mm.

— Coping przymocowany do podestéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu
Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom (zalacznik nr 7).

— Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, zamocowane blachy wzdtuz copingu

o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gorng warstwe jezdng od

uszkodzehn mechanicznych .

— Whszystkie katowniki posiadaja na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce musza by¢ zaokraglone.

— Porecze do Slizgania zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm 1
przykrecone do podtoza za pomoca wkretdéw typu Spax 6x60.

— Whszystkie otwory na blachach rozwiercone i1 fazowane tak, aby po przykreceniu



wkretow gtowki nie wystawaty.

— Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szerokos$¢ w zakresie 350+-400mm, i grubos¢
3mm. Musza by¢ montowane do elementow za pomoca

stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspiera¢ si¢ na konstrukcji
minimum 60mm.

— Miejsce pod blach¢ najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Muszg styka¢ si¢ z podtozem, by
stworzy¢ swobodng lini¢ przejazdu .

— Na narozach i na kantach piramid progi metalowe tworzg gladkie przejscie.

— Wszystkie odsloni¢te krawe¢dzie maty 6mm HPL RampLine lub maty rownowaznej
zabezpieczone ocynkowanymi stalowymi katownikami o grubo$ci 3mm i szeroko$ci w
zakresie 30+-50mm. Katowniki przymocowane wzdtuz Srodkowej linii co 250mm za pomocg
wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki
wywalcowane — (nie dopuszcza si¢ nacinania kgtownikdw lub stosowania ptaskownikéw).
— Okucie gérne na grindboxach na krétszym boku wpuszczone na rowno z ptyta.

W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest

wpuszczony na rowno z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowa¢ go na ptyte. Okucie
wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co
najmniej 3mm.

UWAGA !
W celu przediuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac faczenie w ksztalt
puzzle'a, lub laczenia na zakladke aby uniknaé rozdzielenia sie elementdw na skutek

Wariant | duzych obcigzen i naprezen.

Moduly laczone sa ze soba za pomoca srub metrychnych M12 i laczeniowek ze sklejki
minimum 18 mm.

Laczenie
modutow

Wariant Il

Y Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii
kompozytowo-drewnianej
TEWAT:

Folaczenie pivt
konstrukcyjnych | modufow

KAk Rysunkéw w serii: 12

1:10 Rys. nr: DS-01-01
Nr zatacznika : 1
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Uwaga Il
Wszystkie wentylacje muszg by¢ wykonane z HPL-u o grubosci min, 6 mm, Ich
zewnetrzne krawedzie musza by¢ fazowane, W urzagdzeniach ktérych wymaga tego
specyfikacja, wentylacjie muszg zosta¢ wpuszczone na lico z piytg, do ktérej sq
przymocowane.

i Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TEMAT
Wentylacja i izolacja
elementow
SkALs: Rysunkdw w seri: | 12
110 Rys. nr: DS-01-02
Nr zalgcznika : 2
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Wariant 1l

TN Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TEWAT:

Waz
konserwacyjno-inspekcyjny

Dakyeay: Elementow o wysokosci

powyze] 1m i szerokosci 1,80m
Sk Rysurkéw w serii: 12
110 |Rys.nr: DS-01-04
Nr zatgcznika : 4




Do mocowanie phyt do konstrukcji stosuje sie wylacznie wkrety typu TORX
o $rednicy minimum 8 mm. Ctwery pod wkrety posiadajg fazowane
krawedzie pod katem 45° tak, aby gléwka wkreta chowata sie w plycie i nie

bezpieczenstwa i etetycznych
posiadaja delikatnie fazowane

R 5 oy Ry krawgdzie pod katem 45°.
przeszkadzala ani nie stanowita zagrozenia dla uzytkownikow skateparku. Dodatkowo miedzy krawedziami

mat RampLine lub mat
rownowaznych powinna byc
przestrzen w graniach od 1 do
Smm

bk Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewniane]
| TEAT:
Newierzchnia jezdna -
krawedzie, wkrety i
otwory pod whrety
Wezystkich elementow
pokrytych matg RampLine lub
matg réwnowazng
iy skt w sl I 12
1:10 Rys. nr: 0s-01-05
Nr zalacznika : 5
rura & 16 mm ]
, ./ MAKSYMALNA PRZESTRZEN
" POMIEDZY PRETAMI = 89 mm
"7 prof 30x30 mm
v
k-
; S
T Specyﬁkaqa
Minimalna liczba profili mentazowych: wykonawcza si:atgparku
- jezeli catkowita diugosé barierki jest mnisjsza niz 1,5 m, w technologii
wtedy minimalna llesé profill montazowych wynosi 2 kompozytowo-drewnianej
- jezeli catkowita diugosé barierki znajduje sie w przedziale e
miedzy 1,5 a 2,5 m wtedy minimalna ilos€ profili
montazowych wynosi 3. Barierki
Uwaga !!!
Barierki ochronne mocowane sa wkrgtem do drewna T YTm——
M10x90 o zakonczeniu szesciokatnym I ] 2
1:10 [Rys.nr DS-01-07
Nr zalgcznika : 7




2.3 Dodatkowe wyposazenie projektowanej inwestycji:

* Lawka parkowa, kosz na $mieci, stojak na rowery mocowane do podioa z j kostki
brukowe;j
* Tablica informacyjna

2.4. Wiata grilowa
2.4.1 Opis og6lny

Wiata parterowa o konstrukcji drewnianej stupowej z dachem stromym czterospadowym.
Wiata o rzucie kwadratu o wymiarach 5,86x 5,86m

Stupy nosne o przekroju 16x16cm.

Rozpietos¢ osiowa stupow- 1,90m.

Wysokos¢ wiaty 5,23m.

Dach czterospadowy o nachyleniu 30° o konstrukcji drewniane;.

W narozach wiaty azurowe wypelnienie z prostokatnych drewnianych belek o wymiarze
6x12cm osadzonych w belkach poziomych 12x12cm. Belki poziome mocowane w stupach.
Wiata wykonana z drewna jodtowego.

Pokrycie dachu blachg dachdwkopodobna w kolorze grafitowym.

2.4.2. Fundamenty

Fundamenty pod stupy — stopy fundamentowe zelbetowe wyniesione 10cm ponad teren
przylegty, fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu gr.10cm na poziomie
-1.10m od poziomu terenu przylegtego. Stopy fundamentowe pod stupy narozne o rzucie
kwadratowym 60x60cm i gr. 40cm. Stopy pod stupy posrednie o rzucie kwadratowym
40x40cm gr.40cm. Pod oparcie stupéw drewnianych na stopach wykonane cokoty

o przekroju 25x25cm. W cokotach oraz stopach zbrojenie konstrukcyjne z pretow #12
strzemiona @6 co 15cm. Beton C20/25.

2.4.3 Konstrukcja wiaty

Konstrukcja wiaty ze stupéw drewnianych o przekroju 16x16cm mocowanych do cokotow
fundamentowych kotwami typu U. Drewno klasy C21 jodtowe strugane. Stupy zwienczone
g6ra platwiami drewnianymi o przekroju 16x16cm. Potaczenia stupdéw z ptatwiami i ptatwi
na polaczenia ciesielskie.

2.4.4 Wigzba dachowa
Konstrukcja dachu drewniana jetkowa. Nachylenie potaci 30°(58%).Krokwie o przekroju

8x16cm.Laty o przekroju 4x4cm w rozstawie co 35cm. Od spodu do konstrukcji dachu
mocowane deskowanie z desek gr.1,9cm.



Elementy drewniane faczone na potagczenia ciesielskie. Wszystkie widoczne elementy
drewniane strugane 1 malowane.
Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej gr. 0,5m powlkanej w kolorze grafitowym mat.

2.4.5 Wypelnienie azurowe narozy

W narozach wiaty azurowe wypetnienie z prostokatnych drewnianych belek o wymiarze
6x12cm osadzonych w belkach poziomych 12x12cm. Belki poziome mocowane w stupach
konstrukcyjnych.

2.4.6. Posadzki
Pod wiatg utwardzenia z kostki brukowej gr. 6cm
2.4.7. Malowanie

Elementy drewniane zabezpieczone srodkami grzybo i ogniochronnymi oraz malowane
lakierobejca w kolorze pinia.

2.4.8.Grill

Zaprojektowano grill murowany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej.

Klasa cegty 15. Zaprawa marki M10.

Grill posadowiony na ptycie betonowej gr.10cm wykonanej na utwardzeniach jak pod kostke
wiaty. Beton ptyty C 20/16.

Palenisko grilla wykonane z ptyty betonowej gr. 4cm zbrojonej konstrukcyjnie krzyzowo
siatkg z pretow @ 4,5 co 10cm. Ptyta oddylatowana od konstrukcji grilla. Ptyta o wymiarach
83x 85cm gr.4cm. Beton ptyty C20/16.Ruszt paleniska z pretéw @ 4,5 co 3cm zgrzewanych
do ramki z preta @ 6. Ramka prostokgtna 78x 83cm

2.5. Utwardzenia

2.5.1.Konstrukcja nawierzchni — ciagu pieszo- jezdnego

» wykonanie koryta gitebokosci 55cm
* profilowanie i zagegszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
» warstwa odsgczajaca z piasku — warstwa grubosci 10 cm po zageszczeniu,
* podbudowa — kruszywo tamane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie,
warstwa po zageszczeniu 20 cm,
* podbudowa — kruszywo tamane naturalnie 0-31 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa
po zageszczeniu 15 cm
* geowtdknina
* nawierzchnia — warstwa z grysu gr.10cm
Obrzeza drogi z kraweznika drogowego a Sciezek z obrzeza chodnikowego
Uwaga:



Podbudowe zageszczac warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania Is>=0,98.

2.5.2.Konstrukcja nawierzchni opaski, utwardzenia pod wiata

* wykonanie koryta gtgbokosci 55 cm,

* profilowanie i zaggszczanie podtoza,

» warstwa odsgczajaca z piasku — warstwa po zageszczeniu 10 cm,

* podbudowa — kruszywo tamane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie,
warstwa po zageszczeniu 20 cm,

* podbudowa — kruszywo tamane naturalne o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie,
warstwa po zageszczeniu 15 cm,

* kostka brukowa gr. 6cm ukladana na podsypce-cementowo piaskowej o grubosci Scm
(szerokos$¢ chodnikéw wg czesci rysunkowej),

* ograniczenie chodnika — obrzeze betonowe chodnnikowe 8x30 cm,

Uwaga:

Podbudowe zageszczaé warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania Is>=0,98.

2.5.3.Konstrukcja nawierzchni pod skatepark- -nawierzchnia betonowa szlifowana

Projektuje si¢ nawierzchni¢ skateparku o wymiarach 10x25m o parametrach:
e beton B30, przemarzalno$¢ F1000-1500, wodoodpornos¢ W8, zbrojenie z witokien

polipropylenu 15 cm
e chudy beton B10-15 gr.10 cm
» folia

* podbudowa — kruszywo tamane naturalne o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane
mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15 cm,
e podbudowa — kruszywo tamane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie,
warstwa po zageszczeniu 15 cm,
e grunt rodzimy
* ptyta dylatowana na pola 2,5x2,5m
* szczeliny dylatacyjne wypetnione masg uszczelniajaco-klejaca
Nawierzchnia plyty powinna by¢ idealnie réwna 1 gladka. Przy kontakcie deski
z nawierzchnig powinno wystepowac jak najmniejsze tarcie. Dla osoby poruszajacej si¢ na
deskorolce koétkami o $rednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci
w nawierzchni jezdne;j.

3. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi

Dla projektowanych obiektéw nie jest wymagane podiaczenie do sieci zewngetrznych.
4. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

W projektowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia instalacji technicznych.



5.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty ze wzgledu na charakter nie podlegaja ochronie przeciwpozarowe;j.

Opracowat: Projektowat:



