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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290), oswiadczam, 7e dokumentacja projektowa:

Projekt Budowlano-Wykonawczy

~BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO 7 LINIA OS WIETLENIOWA | OBIEKTAMI MAGEEJS
ARCHITEKTURY” na dz. nr 1398 w m. Urzejowice obreb nr 0011
wykonany dla:

Gmina Przeworsk
ul. Bernardyriska 1a, 37-200 Przeworsk

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Przeworsk, 05 grudnia 2023r.

(miejscowosé, data) (pod/;i:jektahta)




1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- obowigzujgce normy i przepisy prawne:
o PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
© N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.
o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
o PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogélne.
- katalogi szczegotowe urzadzen,
- uzgodnienia wstepne z inwestorem w sprawie zakresu robét i rozwigzan technicznych,
- inwentaryzacja istniejgcych sieci energetycznych dokonana w terenie,

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej o$wietlenia boiska
wielofunkcyjnego w Urzejowicach zlokalizowanego na dziatce nr 1398,

3. Bilans energetyczny

Pi [kW] ki Ps [kW]
~ Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego: 2,4 1 24
RAZEM: 2,4 - 2,4

4. Budowa linii kablowej oswietlenia boiska wielofunkcyjnego

4.1. Linia kablowa oswietlenia boiska wielofunkcyjnego

Z istniejacej szafki oswietlenia SO zlokalizowanej na dz. 1390 nalezy wyprowadzi¢ linie
kablowg oswietlenia boiska wielofunkcyjnego kablem YAKXS 4x16mm? w kierunku
projektowanych stupéw oswietleniowych nr O-1 + 0-4 zgodnie z rys. E-1. Na fazie L1 zasilany
bedzie stup oswietleniowy nr O-1 i nr O-3 na fazie L2 zasilany bedzie stup oswietleniowy
nrO-2 i nr O-4. Obwody oéwietleniowe nalezy zabezpieczyé wytacznikami
nadmiarowoprgdowymi S301B 16A.

Trasa linii kablowej oraz lokalizacja stupéw oswietleniowych przedstawiona jest
narys. nr E-1. Zaciski PEN projektowanych stupéw oswietleniowych podlegajg uziemieniu
ochronnemu o Ry<10Q. Zaleca sie ufozenie uziomu tasmowo pretowego TP 2x6
wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw uziemiajacych @18, dt. 6 m.

4.2, Montaz opraw oswietleniowych
Mocowanie do stupdw opraw oswietlenia boiska wielofunkcyjnego wykonaé na
poprzeczkach przeznaczonych do mocowania 3 sztuk naswietlaczy. Kazdy naswietlacz zasilié
przewodem YDYzo 3x2,5mm? uktadanym wewnatrz stupa od zfacza stupowego
typu IZK zabezpieczajac wktadka topikowa D-01 gG 6A.

4.3. Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego nalezy zrealizowaé oprawami typu: nawietlacz
wykonanymi w technologii LED o nastepujacych parametrach technicznych:
- parametry konstrukcyjne:
o materiat korpusu — odlew aluminium
o materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
o materiat odbty$nika — aluminium ttoczone i polerowane
¢ uchwyt montazowy z podziatka, umozliwiajacy regulacje kata nachylenia oprawy




O O O 0 O

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
regulacja potozenia lampy wzgledem odbtysnika

dostep do komory osprzetu i optycznej bez uzycia narzedzi

- parametry elektryczne i funkcjonalnoéé:

)
O

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
klasa ochronnosci elektrycznej: |

- parametry oSwietleniowe i potwierdzenia

C
C
o}
O

O

rodzaj Zrodta swiatta — wysokoprezna lampa metalohalogenkowa o mocy 200W
minimalny strumien $wietlny lampy — 36000Im

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

wartosci  wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne
z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza 76%

- wymiary [mm]:

392

3
_]F

4.4, Maszty
Dla linii kablowej oswietlenia boiska wielofunkcyjnego nalezy zastosowac okragte stupy
oswietleniowe o wysokoéci 10m zastosowaniem poprzeczki 1,6 m typu L. Stupy nalezy
montowa¢ nafundamentach typu F150/200. Lokalizacje stupéw przedstawiono
narys. nr E-1.
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5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8m. Kable nalezy uktada¢ bezpoérednio na dnie
wykopu bez podsypki piaskowe] jedynie, jezeli grunt jest piaszczysty, bez ostrych
przedmiotéw (np: ostry zwir, kamienie, itp.), w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypad
warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu,
co najmniej 15cm, nastgpnie przykry¢ folig oznaczeniowa z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla, co najmniej 25cm. Na kable natozy¢ opaski
oznaczeniowe. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m. Oznaczniki w formie opasek
ztworzywa sztucznego winne zawierac informacje o kablu (napisy wykonane w sposéb
trwaty przez wytfoczenie). Przy stupach pozostawi¢ zapas kabla (ok. 2,5m).

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu kabel zabezpieczy¢
dodatkowo, zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami, normami i przepisami. Teren po
zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga! - O koniecznosci wykonania podsypki i zasypki piaskowej zdecyduje inspektor
nadzoru. Inspektor oceni grunt po wykonaniu wykopu. Wstepne ogledziny gruntu
na powierzchni dajq podstawe do stwierdzenia, iz nie bedzie koniecznosci wykonanie
dodatkowej podsypki piaskowej, ale prawidfowej oceny mozina dokonaé dopiero
po wykonaniu odkrywki.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje robocza
iochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
pradem elektrycznym stosuje sie: w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — samoczynne
wylaczenie zasilania, realizowane za pomoca rozfacznikéw bezpiecznikowych o dziataniu
bezposrednim. lIstniejaca i projektowana sieé pracuje w ukfadzie: po stronie Zakfadu
Energetycznego PGE. TN-C po stronie uzytkownika TN-S.

W opracowaniu przewidziano potaczenie mostkiem 1xDY 10mm? pomiedzy zaciskiem
ztcza stupowego typu 1ZK oraz zaciskiem ,PE” stupa. Zastosowane naéwietlacze wymagaja
dodatkowego uziemienia ochronnego, poniewaz wykonane sa w | klasie ochronnoéci.

Wszystkie elementy podlegajace ochronie przeciwporazeniowej jak stupy, wysiegniki oraz
zacisk ochronny oprawy itp. nalezy potaczyé przewodem ochronnym do zacisku PE stupa. Dla
poprawienia warunkow ochrony przeciwporazeniowej nalezy ufozy¢ ptaskownik ocynkowany
— bednarkeg 25x4 i wykonac¢ uziemienia robocze przy stupach kraricowych ktérych wartosé nie
przekroczy 10 Q. Skuteczno$¢ ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

Dla wykonania instalacji pofaczerr wyréwnawczych i uziemien ochronnych nalezy
wzdtuz kabla zasilajgcego stupy o$wietleniowe utozyé bednarke ocynkowang . Do uziomu
podtaczy, stupy odwietleniowe , oraz inne wieksze masy metalowe.



7. Zestawienia materiatowe

] budowa finii kablovej oswietlenia boiska wielofunkcyinego
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8. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony Srodowiska. Inwestycja
nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia
w media i odprowadzenia $ciekow.

W oparciu o rozporzadzenie ministra $rodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrany
gatunkowej zwierzat Dz. U. 2012r. nr 237 poz. 1419, rozporzadzenie ministra érodowiska
zdnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin Dz. U. 2012r. poz. 81,
rozporzadzenie ministra $rodowiska z dnia 10.07.2004 w sprawie dziko wystepujgcych
grzybow objgtych ochrong Dz. U. nr 168 poz. 1765 projekt oraz planowana inwestycja nie
narusza przepisow dotyczacych wyzej wymienionej ochrony gatunkowe;j.

=
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9. Uwagi Koncowe

Pozostate prace wykonaé zgodnie z PN—67/E-05125, PN-IEC364, PN-IEC 60364, oraz
wytycznymi inwestora odnosnie wykonywania linii elektroenergetycznych kablowych.
Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtéw, ktére nie zostaty w projekcie
omowione. Po ukoriczeniu rob6t elektrycznych, nalezy wykonaé badania i pomiary kontrolne
catej instalacji elektrycznej, przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia, a ich wyniki
zestawi¢ w odpowiednich protokétach. Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest
oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.

10. Obliczenia techniczne

1. Obliczenia linii nn dotyczace:
e selektywnos¢ zwarciowa
e ochrona przeciwporazeniowa
¢ ochrona przed skutkami przecigzen
¢ spadkéw napieé
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Wyniki weryfikacii selektywnosci zwarciowe]j wszystkich zabezpieczer cbwodu:

Zab enie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie2 Opis i i Spooziewany lzw [A] Selektywnosé
B1:1_1 WTN 1 9gG B0 A; 55 (APENA; B1:2_1 WTN 00 gG 50 A; 55 {APENA) 1762,4 TAK
B1:2_1 WTN 08 G 50 A; 5 5 (APENA; B1.4:1_1 S3C1B16 A, 5 (FAEL} 865.8 TAKY
B1:2 1 WTN 00 gG 50 A: 5 5 {APENA) B1.2:1_1 S301 B 16 A; 55 (FAEL) 547.0 TAK

'3 wynk pozyzpwny w granicach bigdi poczytu chaakienystyk zabezpieczen £4%)

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA
{warylikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zzdzialania +4%)

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Elemenl Opis I[m} Zabezp e Oms zabezpi A Czas zadzighania [s] Zs{Q] fa{A] Zs'la[V] Telerancjalv] U[V] Zs'la<u lzw [A]
K11 YAKXS4x 1207 210 BL1_t WTN 19G 80 A (APENA} 50 0,01 4060 41,15 1,65 230 7TAK 22691
K12 YAKXSax 357 180 B1:21 WTN 00 gG 50 A (APENA) 50 0131 2150 2806 1,12 230 TAK 17624
Kia LgYax 16 20 Bi:2_1 WTN 00 gG 50 A (APENA) 50 0137 2150 2954 +118 230 TAK 16738
K111 YAKXS4x 162 300 B S301 B 16 A (FAEL) 50 0265 727 1925 €077 230 TAK 858.8
K12 YAKXSdx 167 810 B11:1_1 S301 B 16 A (FAEL) 50 0560 727 4074 +163 230 TAK 4105
Ktz YAKXSSx 16 840 Bl.21 1 $301 B 16 A (FAEL) 50 0420 727 30,57 1,22 230 TAK 547,6
K1.2:2 YAKXSax 16¢ 640 B1.2:1_1 S301 B 16 A (FAEL) 50 0720 727 5233 320¢ 230 TAK 3195
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzei:
Element Opis Sputoz 1[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IBIA] InfA] Iz [A] Bgine Iz 12 [A] Tolerancia{A] 1 45'iz[A] 12 1.45° 1z
Ki:t YAKXS4x 120+ D 210 Bt WTN 1 gG 80 A (APENA} 422 800 3300 TAK 1520 6.1 4785 TAK
Ki:2 YAKXS#x35% D 180 Bi:21 WTN 00 gG 50 A (APENA} 46 500 1410 TAK 6.0 38 2044 TAK
T Lgvaxes D 30 Bi:2_1 WTN 00 gG 50 A {APENA} TTT87 500 1425 TAK 9.0 138 2066 TAK
YAKXS4x1& D 30,0 Bi.1:_t S301 B 16 A (FAEL) 45 180 1095 TAK 238 110 1588 TAK

K1.1:2 YAKXSSx162 D 640 BIi 1 S301B16 A (FAEL) 28 160 1095 TAK 238
Ki.2:1 YAKXSHI® D 640 B129.1  SS0IBIGA(AEL a5 160 1oes AR 228
Krzz YAKXS4x16& D 640 BI211  S301B 16 A(FAEL) 28 160 1085 TAK 238
1B - prad roboczy, iz - dopuszezaina obcizzalnost pradowa, In - prad znam'onowy ? ia, 12 - prad wyk Y ; d'a czasu diug g0 obciatenia B
OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA
Wyniki abliczer spadkéw napiecia:
Element Opis Ilm U{V] XPik. XPsk nk Pk kk Psk Pok Ks. Piw. nw.  EPiw. Snw. kjw. Pobl cosd kx dif%]  18{A]
Ki:1 YAKXS4x 1202 21,0 230 0,00 0,00 - - - - 1.00 0.00 [¢] 18.40 & 055 902 0331.16 021 4217
Ki2 YAKXS4x 35% 18,0 400 0,00 0,00 - - - - 1080 14.00 1 1640 5 0.55 902 053105 009 1409
K1:3 LgY4x 167 30 230 0,00 0,00 - - - 1350 C.co 2 2.40 4 0,6¢ 144 093103 Q.02 6,73
K1.1:1 YAKXSdx 162 30,0 230 0,06 0,00 - . - - - 1.00 0.60 1 1.20 2 9,80 036 0931.02 0.21 4,49
Ki.1:2 YAKXS4x 162 640 230 0,00 0,60 - - - - 1,00 066 1 0,80 1 1.00 080 093102 028 281
8,00 0.00 X T
K1:1 YAKXS4x120¢ 210 23¢ 0,00 0.00 s - - - - 1,00 000 9 16,40 5 055 902 093116 ©21 4217
Ki:2 YAKKS4x 35 18,0 400 Q,00 0.00 - - - 180 1400 1 16.40 5 0,55 902 0,631.05 0.09 14,00
K1:3 Lg¥Y4x 162 3,0 230 0,00 0,00 - . - 180 0.0G 0 2.40 4 0,60 144 0331035 002 6.73
K1.2:1 YAKXSdx 162 84,0 230 0,00 000 . - - - 100 0.80 1 1.20 2 080 096 0,931.02 045 449
K1 z:2 YAKXS4x 162 640 230 0,00 009 - - - - - 159 069 1 0.60 1100 060 0921902 028 281
5.00 0,00 105

parametry i wyniki obliczen dia odcinka: . . . . L
S Pik. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych W] kjs. -wsp. jednoczesn, styku galezi {dot. mocy szczytowyeh odb. komunalnych) ¥ w. - wsp. jednoczesnosci dia adbiorciw wiejskich

S Ps k - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych (kW) Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW} o Pobi - rzeczywiste obcigzenie mocq danego odcinka [kW)
nk., Pik., K k., Ps k. - dane adbiorcy kemunainego [kW] 8 Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorodw wiejskich [kWj kx - wspélezynnik wplywu reakianci kx=1+(X/R)'tg fi
Po k = [Pok-1)+Ps{k-1)]'kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskicn 1B - prad roboczy [A]

11. Zatgczniki
- Rysunek nr E-1 - Projekt zagospodarowania dziatki
- Rysunek nr ES-2 —~ Schemat ideowy zasilania oéwietlenia boiska wielofunkcyjnego

Projektant:
mgr inz. Maciej Kucharczyk
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PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

proj. latarnia oswietleniowa
wielofunkcyjnego nn 0,4kV

F—o

boiska

proj. linia kablowa o$wietlenia boiska

wielofunkcyjnego nn 0,4kV

istn. szafa oswietleniowa
nadbudowa SO na istn.SO

—29/34—

odlegfos¢ pomigdzy latarniami

]

|

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA
ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk

obiekt:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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