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1 Przedmiot opracowania

Projektowana inwestycja to budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z linig oswietleniowg na
terenie dziatki nr ewid.: 1398 potozonej w miejscowosci Urzejowice.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie: boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia boiska, linii
oswietleniowej, instalacji kanalizacji deszczowej, utwardzonych dojs¢ — chodnik, plac utwardzony oraz
wykonanie stanowisk postojowych, obiektow matej architektury: fawki, kosze, stojaki na rowery.

2  Opis stanu istniejgcego

Dziatka, na terenie ktérej projektowane jest boisko sportowe wielofunkcyjne znajdujg sie
w miejscowosci Urzejowice. W stanie obecnym na terenie dziatki znajduje sie nieuzytkowany kompleks
budynkéw magazynowych, ktdre ze wzgledu na stan techniczny przeznaczone sg do rozbiérki

Przez teren dziatki przebiega sie¢ gazowa oraz elektroenergetyczna napowietrzna.

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Wjazd na dziatke od strony potudniowej
z drogi publicznej (dziatka nr ewid.: 1372) poprzez istniejacy zjazd.

Dziatka ogrodzona.

3  Boisko wielofunkcyjne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnia
sportowa poliuretanowa np. Conipur SP gr. 13mm (technologia typu NATRYSK) na podbudowie
elastycznej (przepuszczalnej) np. Conipur ET gr. 35mm

Projektowane boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,10x32,00m o polu gry 15,00x18,00m + linie
ograniczajace. Boisko wielofunkcyjne przeznaczone bedzie do gry w:

e koszykdéwke

e  siatkéwke

e tenisziemny

Wokot pola gry zaprojektowano strefe bezpieczenstwa szerokosci 2,0 m.

Projektowane boisko (pole gry + strefa bezpieczenstwa) wykonane z nawierzchni sportowe;j
poliuretanowej np. Conipur SP gr. 13 mm. Nawierzchnie te wykonuje sie na warstwie elastycznej
(przepuszczalnej) np. Conipur ET gr. 35mm.
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Pod projektowang nawierzchnie nalezy przygotowac podtoze. Projektuje sie wykonanie podbudowy
z nastepujacych warstw:

Warstwa grubosé

1 Nawierzchnia poliuretanowa — np. Conipur SP 13mm
Elastyczna, przepuszczalna warstwa

2 podktadowa — np. Conipur ET 35mm
Kruszywo kamienne, tamane o wielkosci ziaren

3 5cm
1-31,5mm
Kruszywo kamienne, tamane o wielkosci ziaren

4 15cm
31-63mm

5 Piasek lub pospdtka 15cm

6 Geowtdknina

7 Grunt rodzimy

Projektuje sie nawierzchnie pola gry w kolorze ceglastym.

Linie pola gry:
= 20tte - kort tenisowy
= biate - koszykéwka
" niebieskie - siatkdwka
= Strefe bezpieczenstwa wykonaé w kolorze zielonym.

Powierzchnie boiska wielofunkcyjnego (tgcznie ze strefg bezpieczerstwa) zakoniczyé obrzezem
betonowym 8 x 30cm osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe odprowadzane poprzez drenaz do
kanalizacji deszczowej.

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Podbudowa elastyczna

Podbudowa stanowi 35 mm warstwe podbudowy pod nosng warstwe EPDM. W celu prawidtowego
wykonania podbudowy nalezy zmieszaé¢ ze sobg granulat gumowy SBR i kruszywo kwarcowe. Po
doktadnym wymieszaniu obydwu sktadnikow dodaje sie do nich spoiwo poliuretanowe i ponownie sie
miesza. Po doktadnym wymieszaniu wszystkich sktadnikéw mieszanke nalezy roztozy¢ na przygotowanej
podbudowie i zagescié¢ poprzez watowanie.
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Uzytkowa wierzchnia warstwa nosna EPDM

Na utwardzong warstwe podbudowy elastycznej uktada sie wierzchnig warstwe uzytkowa. Sktada sie
ona z warstwy gérnej wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy dolnej wykonanej z granulatu SBR
ogranulacji 1-4 mm, pofgczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM i SBR
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Zuzycie poszczegdlnych produktéw na 1 m?

zalezy od grubosci warstwy. Nawierzchnia po wykonaniu musi by¢ przepuszczalna dla wody.

UWAGA:

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 °C do +30 °C, przy
czym wilgotnosé wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Podbudowa powinna by¢ réwna,
czysta i niepylgca oraz wolna od spekan i zabrudzen. Projekt dopuszcza zastosowania systemowych
nawierzchni sportowych o parametrach takich samych, lepszych, badz zblizonych do projektowanych.
Przez okreslenie parametréow zblizonych do projektowanych nalezy rozumieé¢ parametry techniczne
oferowanych przez wykonawcéw nawierzchni sportowych maksymalnie o 5% odbiegajgcych standardem
od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia. Wskazane jest aby wykonawca realizujgcy
zadanie wykazat sie doswiadczeniem w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych (warstwa $cieralna)
w taczonej kolorystyce (tzn. wykonat nawierzchnie w systemie o co najmniej dwdch kolorach).
Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni potwierdzié

syntetycznych wykonawca powinien

referencjami.

Podbudowa mineralna

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadaé¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscig,
zageszczeniem oraz réwnoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne. Wskaznik
zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda
normalng wg PN — 59/B-04491 — dla warstwy odsgczajgcej. Dla podbudowy wykonanej z kruszywa
grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa
tamanego nalezy skontrolowaé przez sprawdzenie zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami
podanymi w tablicy w BN 64/8933-02. Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni
jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno przekroczyé 1,3mm, a modut odksztatcenia
powinien wskazywac powyzej 1000 kg/cm?.

Lp Podbudowa przeznaczona Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [kg/m2 ]
pod nawierzchnie typu Pod dywanik Pod Pod dywanik Pod
bitumiczny powierzchnie bitumiczny Powierzchnie

grubosci utrwalane i grubosci 3-4cm utrwalane i
3-4cm dywaniki dywaniki
bitumiczne bitumiczne

powyzej 4cm

powyzej 4cm

Nie wiecej niz powyzej
1 Lekki 0,9 1,3 1400 1000
2 Sredni 08 1,0 1700 1300
3 ciezki 0,7 0,7 2000 2000

Specyfikacja materiatu geosyntetycznego

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non wovens), aby
materiat posiadat wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci
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materiatu powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniac
wieloletnig zywotnos¢, w tym odpornosé na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Masa powierzchniowa g/m? 200
Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 2350
Wytrzymatos$é na rozcigganie: kN/m

- wzdtuz pasma wyrobu 15,0
- wszerz pasma wyrobu 15,0
Wydtuzenie przy zerwaniu: %

- wzdtuz pasma wyrobu 100
- wszerz pasma wyrobu 40
Predkos¢ przeptywu wody w kierunku prostopadtym do mm/s 90
ptaszczyzny wyrobu

Predko$¢ przeptywu wody w ptaszczyznie m?/s*10°° 4,8
Umowny wymiar poréw Ogg m 100

Informacje uzupetniajgce dla Wykonawcéw:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej rolki
geosyntetyku byta umieszczona etykieta, zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

e  typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji;

®  parametry zaopatrzeniowe

e informacje, iz wyrdb posiada wazng Aprobate Techniczng i/lub znak CE, wzglednie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo - badawczego nadzorujgcego wdrazanie wyrobu w warunkach
przemystowych.

4 Dane techniczne projektowanego boiska

4.1 Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
= dtugosc 32,00 m
= szerokos¢ 19,10 m
= powierzchnia boiska 611,20 m?

4.2 Rodzaj nawierzchni
Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa.
4.3 Rodzaj boisk i dyscyplin sportowych

4.3.1 Boisko do koszykowki
e wymiary 15,0 x 28,0m

e  powierzchnia 420,0m2

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd o wymiarach 28,0 metréw dtugosci
i 15,0 metrow szerokosci, mierzonych do wewnetrznych krawedzi linii ograniczajgcych boisko.

Wszystkie linie majg mieé¢ 5cm szerokosci i by¢ wyraznie widoczne.

Boisko do gry jest wyznaczone liniami ograniczajgcymi, czyli liniami koicowymi i liniami bocznymi. Linie
te nie s czescig boiska.

Wyposazenie boiska:

e  stojak do tablicy do koszykéwki 180x105cm szt.2

e tuleja do stojaka do koszykdwki szt.4
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e tablice do koszykdwki 180x105cm szt.2
e  kosz uchylny sprezynowy szt.2
e siatka do kosza szt.2

Wyposazenie dodatkowe:
e  bramka 300x200cm szt.2

4.3.2 Boisko do siatkdwki
e wymiary 9,00 x 18,0m

e powierzchnia 162,00m2

Boisko do gry w siatkdwke — ksztatt prostokgta o wymiarach 9,00m x 18,00m,.

W potowie dtugosci podzielone linia Srodkowa na dwa réwne pola gry. Na kazdym polu w odlegtosci
3,00 m od linii Srodkowej wyznaczona jest rownolegle do niej linia ataku dtugosci 9,00 m i szerokosci
5,0cm. Linie ograniczajgce pole gry szerokosci 5,0cm nalezg do powierzchni boiska. Stupki podtrzymujace
siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowe;.

Wyposazenie boiska:

e stupki wolnostojgce z regulacjg wysokosci zawieszenia siatki  szt.2

e tuleja szt.2
e pokrywa tulei szt.2
e siatka szt.1

4.3.3 Boisko do siatkdowki
e wymiary 9,00 x 18,0m

e  powierzchnia 162,00m2

Boisko do gry w siatkdwke — ksztatt prostokgta o wymiarach 9,00m x 18,00m,.

W potowie dtugosci podzielone linia Srodkowa na dwa rowne pola gry. Na kazdym polu w odlegtosci
3,00 m od linii Srodkowej wyznaczona jest rownolegle do niej linia ataku dtugosci 9,00 m i szerokosci
5,0cm. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,0cm nalezg do powierzchni boiska. Stupki podtrzymujace
siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowe;.

Wyposazenie boiska:

e  stupki wolnostojace z regulacjg wysokosci zawieszenia siatki  szt.2

e tuleja szt.2
e pokrywa tulei szt.2
e siatka szt.l

4.3.4 Boisko do tenisa ziemnego

e pole gry do debla 23,77x10,97m
e pole gry do singla 23,77x8,23m
e  powierzchnia kortu 260,75m2

Wymiary kortu tenisowego 23,77 m dtugosci oraz 8,23 (gra pojedyncza) lub 10,97 m (deble i mikst)
szerokosci. Kort tenisowy ograniczony jest 5-centymetrowymi liniami, nalezgcymi do boiska. W poprzek
kortu tenisowego wisi siatka, ktorej wysokos¢ zmienia sie od 91,4 cm na $rodku kortu do 1,07m przy
stupku oddalonym od linii bocznych 0 91,4 cm.

Wyposazenie boiska:

e  stupki wolnostojgce szt.2

e tuleja szt.2

YANN

AI Pracownia
Projektowa



e pokrywa tulei szt.2
e siatka

5 Ogrodzenie

Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia wysokosci h=5,0m. Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej
poliestrem o oczkach 3,5x3,5cm mocowanej do stupkéw. Stup osadzony w tulei. Tuleja osadzona w
betonowym fundamencie 1,20m. Fundament pod stupy o wymiarach 0,3x0,3x1,50m. Wszystkie przesta
skrajne ogrodzenia nalezy wzmocnié¢ zastrzatami.

W ogrodzeniu zaprojektowano bramke o szer. 1,15m i wysokosci 2,0m oraz brame o wymiarach
2,70x2,45m

Ogrodzenie wykonaé wg typowego rozwigzania systemowego.

6 Dojscie — chodnik

Zaprojektowano dojscia do boiska wielofunkcyjnego z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm, kruszywo tamane niesortowane o gran. 0/31,5mm gr. 15 cm oraz warstwa
odsgczajgca z piasku gr.10cm. Teren utwardzenia ograniczony kraweznikiem. Szerokos$é projektowanego
dojscia i komunikacji boiska od strony potudniowej i wschodniej 3,0i 1,5 m.

7 Obiekty matej architektury

Na projektowanym chodniku od strony wschodniej i zachodniej boiska, zaprojektowano
wykonanie/ustawienie/ fawek ogrodowych (szt. 20) oraz zamontowano kosze na $mieci szt. 6.

Wymiary

e szerokos¢ 55cm
e  dtugos¢ 180 cm

e wysokosé 80 cm
e wysokos¢ siedziska 45 cm
e szerokosc siedziska 45 cm
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Wymiary:

e  szerokos¢ 35cm
e  dtugos¢ 50 cm
e wysokosé 110 cm
e Srednica 35cm

Stojak rowerowy — 8 miejsc szt.3

Zaprojektowano ustawienie stojakdéw na rowery od potudniowej strony projektowanego boiska. Stojak

rowerowy wykonany z rury fi 50-podstawa i fi 20 mm- spirala. Ocynkowany ogniowotrwate
zabezpieczenie przed korozja.

Wymiary:

e szerokos¢ 33cm

e wysokos¢: 30cm

e dtugosé: 198cm
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8 Rekultywacja terenow zielonych.

Tereny zielone wokot obiektéw sportowych nalezy poddac rekultywacji. Tereny zielone nalezy
spulchni¢, wyréwnad i na nich rozplantowac ziemie urodzajng o warstwie grubosci ~15 cm. Catos¢ nalezy
obsiac trawg i zawatowad.

9 Charakterystyka robét budowlanych i ich wptyw na srodowisko.

Projektowane roboty budowlane wykonywane bedg z materiatdw posiadajgcych wymagane atesty
higieniczne i nie wydzielajacych szkodliwych substancji.

Powstajgce podczas robdt odpady nie sg niebezpieczne i po zgromadzeniu czasowym beda wywozone
na wysypisko Smieci.

Wystepujgce podczas robdt na terenie dziatki hatas od urzadzen technicznych bedzie miescit sie w
obrebie dziatek inwestora. Oddziatywanie akustyczne na sagsiednie dziatki nie wystgpi i nie pogorszy
klimatu akustycznego w otoczeniu. Projektowane roboty budowlane nie narusza interesu osob trzecich.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach obowigzujacych
przepisdw nie wywierajg negatywnego wptywu na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujgcych sie w poblizu.

10 Uwagi koicowe

Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ Polskim Normom. Roboty
budowlane i rzemieslnicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.
Przy prowadzeniu robét budowlanych przestrzegaé przepiséw BHP.

Opracowat:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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proj. dojscia o nawierzchni z kostki betonowej
proj. furtka, brama wjazdowa
proj. tawki szt.20

proj. kosze na smieci

proj. ogrodzenie — pitkochwyty h=5,0m
proj. stojak na rowery szt.3
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

lokalizacja:

Dziatka nr ewid. nr ewid. 1398

obreb 181406_2.0011 Urzejowice gm. Przeworsk

przedmiot rys.: skala: data: nr rys.

SZKIC SYTUACYJNY 1;150 |05.12.2023| Z-2
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Przekro] chodnika

Warstwa nawierzchni
poliuretanowe]
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5,50 | Elastyczna, przepuszezalna warstwa podkiadowa Y N I TN S S SRSy
5,00 | Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm chudy beton gr. 10cm
15,00 | Warstwa konstrukeyina z kruszywa famanego o frakeji 31,5-63mm 6,00 | kostka brukowo
15,00 | Warstwa wyrdwnawcza z piasku 5,00 | podsypka cementowo-piaskowa
Geowfoknina 15,00 | podbud. z thucznia kamiennego

10,00 | warstwa wyrwnawcza z piasku

Grunt rodzimy

grunt rodzimy

Przekro] drogli wewnetrzne]

Sy

krawginik betonowy 15x30
{awa betonowa z oporem
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8,00 | kostka brukowa
5,00 | podsypka cementowo—piaskowa

15,00 | podbudowa z tfucznia kamiennego

15,00 | warstwa wyrownawcza z piasku

grunt rodzimy
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