SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne
ST S01.01



1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla
inwestycji Przebudowa czesci domu studenta nr 3 na potrzeby dziatalnosci dziatu ds. oséb
niepetnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o Dostepnosci ul. Kordeckiego 15, 71-066 Szczecin.
Szczegbtowy zakres roboét opisuje projekt branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:

Montaz orurowania instalacji wodnej

Wykonanie podejsé pod odbiorniki instalacji wodnej

Wykonanie izolacji rur instalacji wodnej

Montaz osprzetu instalacji wodnej

Ptukanie instalacji, préby szczelnosci

Montaz orurowania instalacji kanalizacji

Wykonanie podejsé pod urzadzenia sanitarne

Montaz urzadzen instalacji kanalizacji

Montaz armatury instalacji kanalizacji deszczowej

Montaz instalacji c.o.

Préba szczelnosci i regulacja instalacji c.o.

Wykonanie instalacji klimatyzacji miejscowej

Dostawa urzadzen wentylacyjnych

Montaz kanatéw instalacji wentylacji

Montaz osprzetu instalacji wentylacji

Roboty ziemne przy robotach instalacyjnych zewnetrznych

Ukfadanie kanatow rurowych kanalizacji deszczowej

Montaz studzienek kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej

Elementy, urzagdzenia odwadniajgce

1.2. Okreslenia podstawowe

Instalacje — systemy obejmujace wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe
dziatanie systemu,
Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajaca ciepta i zimna wode do urzgdzen sanitarnych wewnatrz
budynku i usuwajaca scieki,
Urzadzenie — element wyposazenia potgczony z instalacja w celu uzytkowania,
Urzadzenia sanitarne — Urzadzenia zamocowane do ktérych dostarczana jest woda pitna, woda do
celéw higienicznych lub odprowadzajgce scieki,
Rura — dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym
Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub
Srednicy otworu,
Zespot ustepowy — Urzadzenia sanitarne sktadajgce sie z miski ustepowej, deski sedesowej, zbiornika
sptukujgcego i rury sptukujace;j,
Wyposazenie — wyroby takie jak Urzadzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i s3 zamontowane w budynku,
Grzejnik — element Urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda,
Wentylatory - Urzagdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.
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1.3. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV).
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych:
e Do realizacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
e Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:
o byé nowe i nieuzywane,
o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej specyfikacji
o mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.
e Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane
przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan.
Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobdow stosowanych w instalacji wentylacji
e Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
e Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.
e Szczelnos$¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.
o Nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzen i elementdéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
e Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno byé wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Kanalizacja deszczowa

Dla kanatéw grawitacyjnych projektuje sie rury DN160 mm i ksztattki z PVC-U kielichowe tgczone na
uszczelki z gumy nitrylowej. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U
klasy ,,S”, litych, kielichowych, tgczonych na uszczelki EPDM, o powierzchni zewnetrznej gtadkie;.
Minimalna sztywnos$¢ obwodowa rur 8 kN/m2, ksztattki z materiatu i o potgczeniach jak wyzej.
Wpusty uliczne

Stosowac studnie osadnikowe z kregédw betonowych B45 z kratka zeliwng klasy D400 z pierscieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Studnie wykona¢ z elementéw
prefabrykowanych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Projektuje sie osadnik o gtebokosci min.
0,5 m ponizej dna odejscia odptywowego. W studni osadnikowej winno znajdowac sie fabrycznie
zamontowane przejscie szczelne dla rury DN160 mm.
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Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggowgq nalezy wykonac z:

e rury wielowarstwe PE-X/AI/PE-X, przeznaczonych do instalacji cieptej i zimnej wody
przeznaczonej do spozycia, o Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen -
zaprasowanie promieniowe - instalacje cieptej oraz zimnej wody do poszczegdlnych
przyboréw na cele socjalne,

e rur stalowych ocynkowanych Srednich ze szwem, typ OC2, wg PN/H-74200:1998, o
potgczeniach gwintowanych — instalacja hydrantéw wewnetrznych

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla nowej instalacji wewnetrznej odcinkéw kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek z niezmiekczonego
polichlorku winylu PVC-U typ HT, przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych (rury i ksztattki w kolorze szarym), produkowanych wg PN-EN 1329-1:2001, o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg produkowang wg PN-EN 681-1:2002;.

Instalacja ogrzewania

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe z podfgczeniem dolnym i wbudowang
wktadka zaworowg i gtowicg termostatyczng, podtgczenie dolne ze $ciany poprzez konsole z zaworami
odcinajgcym umozliwiajgcymi demontaz grzejnika; grzejniki wykonane z gteboko ttocznej blachy ze
stali niskoweglowej walcowanej na zimno, grubos¢ blachy oraz parametry grzejnika zgodne z PN-EN
442, cisnienie robocze 10 bar, kolor $nieznobiaty, malowanie podktadowe metodg kataforezy drugiej
generacji, malowanie koncowe metoda napylania elektrostatycznego, gwarancja na grzejniki 10 lat.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z:

e rur wielowarstwych PE-X/AI/PE-X, przeznaczonych do instalacji cieptej i zimnej wody
przeznaczonej do spozycia, o Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen -
zaprasowanie promieniowe - wszystkie odcinki prowadzone w posadzkach i bruzdach
Sciennych),

e rur cienkoscienne stalowe ocynkowane z zewnatrz przeznaczone do stosowania w ukfadzie
zamknietym o Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa w systemie ksztattek zaciskanych — dla
przewoddéw prowadzonych po Scianach.

Instalacja wentylacji

Wentylatory wywiewne oraz wentylatory podwiesi¢ do konstrukcji stropdw. Na podporach zastosowac
podktadki elastyczne zapobiegajgce przenoszeniu sie drgan na konstrukcje.

Przewody prowadzi¢ pod stropem w pomieszczeniach.

Zaprojektowano przewody wentylacyjne okragte elastyczne dla wentylacji wywiewnych.

Do wykonania przewoddw i ksztattek instalacji wywiewnych kanatéw zbiorczych zastosowano sztywne
panele z wetny mineralnej. Panele o grubosci 25mm prowadzone w pomieszczeniach. Panele do
wykonania kanatéw produkowane z gesto sprasowanej wetny szklanej, zwigzanej zywicami termo-
utwardzalnymi. Panele niepalne, bez udziatu materiatéw palnych tj. papier czy pianka poliuretanowa.
Powierzchnia zewnetrzna panelu skfada sie z folii aluminiowej bez nadrukéw, wzmocnionej gestg
siatkg z widkna szklanego. Dzieki temu posiadajg zwiekszong odpornosé na uszkodzenia zewnetrzne
wykonanego przewodu. Wykonczenie wewnetrzne stanowi gtadka tkanina z wtékna szklanego
charakteryzujgca sie duzg trwatoscig, gtadkoscia i odpornoscia na wielokrotne czyszczenie
mechaniczne

Pochtanianie dzwieku wg. EN 1SO 354 aw=0,8 klasa B absorbcji akustycznej zgodnie z ISO11654.
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Urzadzenia do miejscowego chtodzenia

We wszystkich pomieszczeniach wskazanych przez zamawiajgcego zastosowano urzgdzenia do
chtodzenia typu split z bezposrednim odparowaniem czynnika roboczego z jednostkami wewnetrznymi
Sciennymi.

Przewidziano zastosowanie czterech jednostek zewnetrznych typu ,Multi” z podtgczeniem do
jednostek wewnetrznych. Regulacja uktadéw za pomocga przepustnic jednostek wewnetrznych. Klasa
efektywnosci energetycznej w trybie chtodzenia A+++. Zakres pracy chtodzenia od-102C Poziom
ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia maksymalnie 49 dBA. Przewody czynnikdw roboczych
wykonaé z rur miedzianych $cisle wg. zalecenn producenta urzadzen. Zaprojektowano rozdzielacze
czynnika chfodniczego wg wytycznych producenta.

Do izolacji przewoddw czynnika roboczego zastosowac izolacje termiczne o grubosci zgodnej z
zaleceniami producenta urzadzen, z ptaszczem szczelnym, nieprzepuszczalnym dla pary wodnej
dedykowanych dla instalacji chtodniczych, spetniajgce wymagania pozarowe.

Sterowanie urzadzen reczne za pomocg regulatoréw w pilocie lub za pomocg paneli do sterowania
klimatyzacjg umieszczonych na wysokosci 1,1 m nad podsadzka.

Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej do kanalizacji lub rur spustowych przy
pomocy pomp skroplin, przewidzie¢ réwniez odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej na teren.
Instalacje skroplin prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Podstawowych parametry urzadzen oraz ich lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewo9onych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Wszystkie przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych z
tworzywa sztucznego.

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykonac¢ ze Sciany. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.
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Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez sciany oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do
Srednicy i rodzaju przewodu.

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddaé jg préobie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,,Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal zeszyt 7 punkt 11.3.

Prébe nalezy przeprowadzié¢ przy cisnieniu roboczym 9 bar.

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami zimna woda gr. 9mm, ciepfa woda wg ponizszej tabeli.
Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie
wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajgcym bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI
"INSTAL", ITB lub réwnowazne i pozytywng opinie Paiistwowego Zaktadu Higieny lub rownowaznego.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiaft
0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3|% wymagan poz.1-3

przechodzace przez s$ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

* - stosujgc materiat izolacyjny o rdznigcym sie wspdtczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli nalezy skorygowadé grubos¢ warstwy izolacyjnej

Instalacja c.o.

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie wodnej, wartos¢ ci$nienia proby, czas proby oraz
wynik pozytywny préby do rodzaju materiatu, na podstawie warunkéw wykonania i odbioru robét np.
COBRTI INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" .

Prébe szczelnosci na zimno przeprowadzié przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzyé. Nalezy
poczeka¢ na wyrdwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy
urzadzenie do préby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne w instalacji. Maksymalne cis$nienie
probne wynosi 6 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu ci$nienia prébnego po 2h. Jego spadek
nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na sprawdzeniu po 2 h cisnienia prébnego.
Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungg i
ponownie przeprowadzié catg prébe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje ciepta technologicznego napetnié i zaizolowac.
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Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-B-02421 oraz posiadac¢ $wiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL", ITB lub rownowazne. Montaz otulin zgodnie z instrukcja
montazu.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentdw zgodnie z,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania
minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej ( materiat
0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace | % wymagan z lp. 1-3
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3,|% wymagan z lp. 1-3

utozone w komponentach budowlanych
miedzy  ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujgc materiat izolacyjny o rdznigcym sie wspdtczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej

Instalacja klimatyzacji

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane uszczelnié¢ nalezy piang poliuretanowa.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe, wykonywaé nalezy zgodnie z dotgczong do urzadzen
instrukcjg montazu. Sposéb montazu urzadzen uwzglednia¢ musiich gabaryty i ciezar.

Wszystkie przejscia rur instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do $rednicy i rodzaju przewodu.
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi poprzez pilot przewodowy z elektronicznym wyswietlaczem
umieszczony w obstugiwanym pomieszczeniu na $cianie na wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki
- nad wiacznikiem Swiatta.

Parametry pracy jednostek klimatyzacji serwerowni muszg posiadaé¢ widocznos¢ w systemie
sterowania instalacjami HVAC.

Instalacje chfodnicze po zmontowaniu nalezy poddac prdbie cisnieniowej zgodnie zinstrukcjg
producenta systemu. Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci suchym azotem oraz azotem z czynnikiem
chtodniczym w tym celu nalezy napetnic instalacje do cisnienia testowego (okresla producent systemu)
i po 24 godzinach sprawdzi¢ wszystkie potaczenia, jesli przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego
spadku cisnienia, mozna wykona¢ prébe prézniowa w celu usuniecia wilgoci z wnetrza instalacji. Po
wykonaniu préb instalacje mozna zaizolowac.
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Préby nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 378-2+A2. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta.
Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i ochrony srodowiska.

Po zamontowaniu instalacji i wykonaniu préby szczelnosci, instalacje chtodniczg napetni¢ zgodnie zDTR
producenta i zaizolowad otuling z kauczuku do zastosowan chtodniczych o grubosci 6mm dla przewodu
ttocznego i gr. 13mm dla przewoddw ssgcych.

Skropliny z urzadzen wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP do kanalizacji wewnetrznej
taczonymi przez sklejanie. Spadek przewoddéw od 1% do 2%. Skropliny z kazde] jednostki nalezy
odprowadzi¢ wspdlnie lub osobno do pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacje odprowadzajacg skropliny
nalezy wykonaé z odptywem grawitacyjnym. Przewody skroplin przy jednostkach oraz podtgczenie do
pionu nalezy zasyfonowac. Zastosowac syfony kulowe z blokadg antyzapachowsa.

Instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Montaz elementéw instalacji wg wytycznych wybranego producenta. Odcinki kanalizacji istniejgcej
przewidziane do likwidacji i pozostawione w gruncie nalezy zamuli¢ przy pomocy pianobetonu o
wytrzymatosci na $ciskanie minimum 1,0 MPa.

Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanej instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-
B/060500:1999 i PN-B/10736:1999, oraz szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta
materiatdw. Ze wzgledu na specyfike obiektu w gruncie wystepujg licznie elementy uzbrojenia. Nalezy
zachowac ostroznos¢ przy skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng szczegdlnie w okolicy
kanatéw ttocznych o duzej Srednicy.

Wykopy pod kanaty grawitacyjne w projektowanym placu nalezy wykona¢ w wykopach
waskoprzetrzennych umocnionych.

Nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowaé wzdtuz wykopdéw nalezy wywiezé na tymczasowe
sktadowisko.

Wszystkie prace w miejscach skrzyzowan z istniejgcym innym uzbrojeniem wykonywacé zgodnie z
warunkami i wytycznymi wtascicieli uzbrojenia, a jezeli to konieczne pod nadzorem pracownika
wiasciciela lub zarzadcy uzbrojenia.

Zasypanie wykopow wykonaé gruntem rodzimym lub mineralnym (pospétkg) na zasadzie wymiany
gruntu.

Roboty montazowe

Rurociaggi uktada¢ na podsypce na catej dtugosci o grubosci minimum 15cm. Obsypke rur wykonaé na
catej dtugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury. Podsypke i obsypke wykona¢ z
piasku drobnoziarnistego. Materiat obsypki nalezy uktadad i zageszcza¢ warstwami po obu stronach
rury. Ukfadaé i zageszcza¢ grunt warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem
ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki i obsypki nie
moze byé zmrozony i nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze tak
wykonaé, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu.

Odwodnienie wykopow

Projektuje sie roboty odwodnieniowe polegajace na odwadnianiu jednostronnie lub dwustronnie w
przypadku znacznego naptywu wody gruntowej instalacjg igtofiltrowg. Roboty odwodnieniowe
prowadzi¢ na catej dtugosci projektowanych sieci dla odcinkéw od studni do studni. Odwodnienie
realizowac po uprzednim zabiciu Scianek szczelnych dla danego odcinka.

Odtworzenie nawierzchni

Naruszong nawierzchnie drég asfaltowych, a takze inne nawierzchnie utwardzone (kostka betonowa,
ptyta betonowa itp.) - nalezy odtworzy¢ do stanu niezgorszego jak pierwotny.
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Naruszone wszelkie elementy zagospodarowania, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Prace
nalezy prowadzi¢ w zakresie minimalizujgcym prace odtworzeniowe.
Instalacja wentylacji
Zaprojektowano instalacje wywiewng wentylatorami zbiorczymi zgrupowang po trzy pomieszczenia.
Powietrze kompensacyjne naptywaé bedzie z nawietrzakdw cisnieniowych okiennych poprzez
podciecia w drzwiach. Usuwanie zuzytego powietrza na zewnatrz dwoma zbiorczymi kanatami
wyrzutowymi przez sciane szczytowa pozbawiong okien.
Do wywiewu powietrza przewidziano kratki wywiewne. Przed witgczeniem wywiewu do kanatu
zbiorczego zamontowad zawory zwrotne dla kazdego wentylatora.
Dla dwdch sal konferencyjnych zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepfa.
Przyjeto centrale wentylacyjng podwieszang pod sufitem z nawiewem i wywiewem bezkanatowym, z
wymiennikiem przeciwprgdowym i nagrzewnicg elektryczng o mocy 3,0 kW, zlokalizowang w kazdej
sali konferencyjnej. Zaprojektowano czerpnie scienng 300x250 zabezpieczong przed warunkami
atmosferycznymi. Wyrzut do projektowanego kanatu zbiorczego z zastosowaniem zawordw
zwrotnych. Dla czesci parterowej budynku zaprojektowano wentylator kanatowy D160 z silnikiem EC
dostosowany do ptynnej regulacji. Regulator zamontowaé w dostepnym miejscu na Scianie. Wywiew
poprzez wyrzutnie dachowa.
Urzadzenia do miejscowego chtodzenia
Przewody czynnikdw roboczych wykonaé z rur miedzianych scisle wg. zalecen producenta urzadzen.
Do izolacji przewoddw czynnika roboczego zastosowac izolacje termiczne o grubosci zgodnej z
zaleceniami producenta urzadzen, z ptaszczem szczelnym, nieprzepuszczalnym dla pary wodnej
dedykowanych dla instalacji chtodniczych, spetniajgce wymagania pozarowe.
Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej do kanalizacji lub rur spustowych przy
pomocy pomp skroplin, przewidzie¢ réwniez odprowadzenie skroplin z jednostki zewnetrznej do rur
spustowych. Instalacje skroplin prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Wytyczne wspdlne
Przed przystgpieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ rzedne rurociggéw do ktdrych zaprojektowano
wiaczenia.
Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami polskich norm, oraz
wytycznymi producentéw rur, ksztattek i armatury. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. W pozostatych przypadkach roboty ziemne mozna
wykonywac mechanicznie z zachowaniem duzej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$¢ wystepowania
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze na trasie projektowanych instalacji zewnetrznych moze wystepowad
uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane, nie wykazane na mapach geodezyjnych. Po natrafieniu
na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy powiadomi¢ o tym fakcie kierownika budowy,
inwestora, inspektora nadzoru oraz stuzby geodezyjne.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ witascicieli wszystkich sieci i instalacji, z
ktérymi moze dojs¢ do skrzyzowan lub zblizen.
Roboty nalezy wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi
zZzmianami,
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- Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzagdzen i obiektow wod.-kan., Wodociagi
zachodniopomorskie,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych,

- Przepisami BHP i ppoz.,

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z ustawy o
wyrobach budowlanych i ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz z przepisdw wykonawczych do
tych ustaw oraz posiada¢ wymagane, wynikajgce z tych przepiséw deklaracje zgodnosci i/lub
Swiadectwa dopuszczenia. Wszystkie instalowane urzadzenia powinny posiada¢ Dokumentacje
Techniczno-Ruchowe w jezyku polskim oraz posiadaé tabliczki znamionowe.

Wszystkie urzadzenia, armatury i przewody nalezy instalowac¢ zgodnie z instrukcjami wydanymi przez
ich producentéw. Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami,
przepisami BHP i przeciwpozarowymi, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i
zaleceniami producentéw oraz wiedza fachowsa.

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikédw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio: kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

- Wytyczne do planu BIOZ: Szczegdlne zagrozenie powoduja: prace spawalnicze — z otwartym ogniem
oraz prace na wysokosci. Prace te prowadzi¢ ze wszystkimi niezbednymi srodkami ochrony osobistej
pracownikéw; prace na wysokosci na odpowiednich do tego celu rusztowaniach, prace spawalnicze
dodatkowo z zabezpieczeniem przed zaprdszeniem ognia i z podrecznymi srodkami gasniczymi.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.
Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z dokumentacja
projektowa:
1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na pordwnaniu wykonanych badz
wykonywanych robét z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardw.
2. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na poréwnaniu ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie i ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Instalacje wodne i kanalizacyjne mierzy sie w metrach biezgcych, grzejniki, armature w sztukach.
Instalacje wentylacji mierzy sie m2. Urzadzenia i osprzet w sztukach.

Jednostki obmiarowe muszg byé zgodne z przyjetymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbidr techniczny czesciowy:
1. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
¢ Dokumentacja projektowa
¢ Dziennik budowy
¢ Dokumentacja dot. Wbudowanych materiatow.
2. Odbiory miedzyoperacyjne:
¢ Odbiorowi podlegaja: przebieg tras i sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych
3. Odbidr czesciowy:
¢ Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy zanikajgce, ktdrych sprawdzenie nie jest mozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego.
4. Odbidr techniczny koicowy:
* Przy odbiorze koficowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiardw
* Nalezy dostarczy¢ swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw /producentow.
Badania i pomiary instalacji gazéw technicznych
Prébe cisnieniowg wykonad nalezy jako pneumatyczng, zachowujgc nastepujgce warunki:
e Do préby zastosowac azot,
e (Cisnienie préby powinno wynosié 1,5x cisnienie robocze
e Prébe prowadzi¢ przez 30min do ustabilizowania cisnienia,
e Po okresie wyréwnania temperatur pomiedzy gazem a rurociggiem cisnienie w zamknietej
przestrzeni rurociggu, wskazywane przez manometr, nie powinno ulec zmianie,
e Sprawdzié, czy nie nastgpity odksztatcenia rurociggow,
e Sprawdzié szczelnos$é potaczen Srodkiem pianotwdrczym.

Pomysiny wynik préby cisnieniowej umozliwia rezygnacje ze sprawdzenia szczelnosci instalacji.
Przygotowanie do eksploatacji

Kazda z instalacji nalezy po wykonaniu przeptukaé gazem roboczym przez 10-cio krotne napetnienie
instalacji i wypuszczenie gazu przez punkt w miejscu odciggi gazow. Gotowg instalacje nalezy przekazac
uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk W

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-B-02865:1997

PN-B-10736:1999
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PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 1074-6:2009

PN-EN 12897+A1:2020-

03
PN-EN 14801:2006

PN-EN 1717:2003

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-2:2005

PN-EN 806-3:2006

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 806-5:2012

PN-M-75002:2016-10

PN-M-75019:2016-10

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002
PN-EN 12109:2003

PN-EN 12201-1:2012

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12
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Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce - Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce - Czes$¢ 2:
Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce - Czes$¢ 3:
Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce - Czes¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes$¢ 5:
Armatura regulujgca

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes$¢ 6:
Hydranty

Wodociagi - Specyfikacja ogrzewanych posrednio, nieodpowietrzanych
(zamknietych) pojemnosciowych podgrzewaczy wody

Warunki klasyfikacji wyrobdw przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzgledu na cisnienie

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne
Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes$¢ 2: Projektowanie

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes$¢ 3: Wymiarowanie przewoddw -
Metody uproszczone

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 4: Instalacja

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 5: Dziatanie i konserwacja

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania ogélne
i badania

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
szczegbtowe i badania dotyczace zawordw regulacyjnych instalacji centralnego
ogrzewania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw - Czes¢ 1: Postanowienia
ogodlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes$¢ 4: Pompownie
Sciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury
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PN-EN 12201-
3+A1:2013-05

PN-EN 12201-4:2012

PN-EN 12201-5:2012

PN-EN 12380:2005

PN-EN 12666-
1+A1:2011

PN-EN 13476-1:2018-
05

PN-EN 13476-
2+A1:2020-12

PN-EN 13476-
3+A1:2020-12

PN-EN 13598-1:2020-
11

PN-EN 13598-2:2020-
11

PN-EN 1401-1:2019-07

PN-EN 14366+A1:2020-
03
PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 1852-1:2018-02

PN-EN 476:2012

PN-EN 12828+A1:2014-
05

PN-EN 15450:2007
PN-EN 215:2020-01
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Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 4:
Armatura

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania

Zawory napowietrzajgce do systeméw kanalizacyjnych - Wymagania, metody
badan i ocena zgodnosci

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadkg wewnetrzng i
zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Specyfikacje ksztattek pomocniczych
oraz ptytkich studzienek niewtazowych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i
inspekcyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzgcego od instalacji kanalizacyjnych

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie instalacji centralnego
ogrzewania z pompami cieptfa

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan
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PN-EN 442-1:2015-02  Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:2015-02  Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan
Wentylacja budynkdéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wentylacja w budynkach - Elementy koicowe - Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i
charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji
Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
mieszkan - Czes$¢ 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza
PN-EN 13141-11:2015- Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
07 mieszkan - Czes$¢ 11: Urzadzenia do wentylacji nawiewnej
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
mieszkan - Czes$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
mieszkan - Czes¢ 2: Wywiewniki i nawiewniki
PN-EN 13141-3:2017-  Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
07 mieszkan - Czes¢ 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane w mieszkaniach
Wentylacja budynkéw - Badania wtasciwosci uzytkowych elementéw/wyrobéw do
PN-EN 13141-4:2021-  wentylacji mieszkan - Czes¢ 4: Badania witasciwosci uzytkowych
09 aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej jednokierunkowych urzadzen
wentylacyjnych
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci uzytkowych elementéw/wyrobdéw do
wentylacji mieszkan - Cze$é 5: Nasady kominowe ze wspomaganiem i wyrzutnie
dachowe
Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
mieszkan - Czes¢ 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do
stosowania w pojedynczych mieszkaniach
Wentylacja budynkéw - Badania wtasciwosci uzytkowych elementéw/wyrobdw do
PN-EN 13141-7:2021-  wentylacji mieszkan - Cze$¢ 7: Badania wtasciwosci uzytkowych przewodowych
09 urzadzen nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem
ciepta)
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
PN-EN 13141-8:2014- mieszkan - Cze$¢ 8: Badanie wtasciwosci bezkanatowych urzgdzen mechanicznych
09 nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji wentylacji
mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
PN-EN 13141-9:2010 mieszkan - Czes$¢ 9: Urzadzenie do przeptywu powietrza montowane w
przegrodzie zewnetrznej, regulowane poziomem wilgotnosci powietrza
Wentylacja budynkéw - Elementy/wyroby do wentylacji mieszkan - Wymagania i
dodatkowe charakterystyki wtasciwosci uzytkowych
Wentylacja budynkdéw - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddw gietkich
Wentylacja budynkéw - Wymagania dotyczgce przyrzgdéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
Wentylacja budynkéw - Nawiewniki i wywiewniki podtogowe - Badania do
klasyfikacji konstrukcyjne;j
Wentylacja budynkdéw - Przewody niemetalowe - Sieé przewoddw wykonanych z
ptyt izolacyjnych

PN-EN 12599:2013-04

PN-EN 13030:2002

PN-EN 13053:2020-05

PN-EN 13141-10:2008

PN-EN 13141-1:2019-
03

PN-EN 13141-2:2010

PN-EN 13141-5:2021-
03

PN-EN 13141-6:2015-
01

PN-EN 13142:2021-09

PN-EN 13180:2004

PN-EN 13182:2004

PN-EN 13264:2002

PN-EN 13403:2005

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Strona | 14
Instalacje sanitarne — ST S01.01



PN-EN 14134:2019-04

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

PN-EN 1507:2007

PN-EN 15650:2010

PN-EN 15726:2011

PN-EN 15727:2010
PN-EN 15780:2011
PN-EN 1886:2008

Wentylacja budynkdéw - Pomiar wtasciwosci uzytkowych i sprawdzanie instalacji
wentylacji mieszkan

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

Wentylacja budynkdéw - Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach

Wentylacja budynkdéw - Rozdziat powietrza - Pomiary w strefie przebywania ludzi
klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczen, majgce na celu ocene warunkow
cieplnych i akustycznych

Wentylacja budynkéw - Wyposazenie techniczne sieci przewoddw, klasyfikacja
szczelnosci i badania

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Czystosé systemow wentylacji
Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI

"Instal" Warszawa
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