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3.1.1.

3.1.2.

I. Opis techniczny

Opis techniczny do projektu technicznego instalacji sanitarnych dla inwestycji
Przebudowa czesci domu studenta nr 3 na potrzeby dziatalnosci dzialu ds. o0séb
niepetnosprawnych oraz centrum wiedzy o dostepnosci ul Kordeckiego 15, 71-066 Szczecin
dziatka nr 12/4 z obrebu ewid. 2155 Pogodno

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Zamawiajacego,

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

- uzgodnienia z zamawiajacym,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujace przepisy i normy,

- ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
-  DTR przyjetych urzadzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla
przedmiotowego obiektu. Zakres opracowania obejmuje:

- wewngetrzng instalacj¢ wody zimnej, cieplej

- wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje chtodzenia

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
3.1. Instalacja wodociagowa

Ogodlna charakterystyka instalacji

Projektowany budynek zasilany jest w wode z przylacza wodociaggowego przewodem
doprowadzonych do pom. piwnic.

Projektuje sie nowe fragmenty instalacji wody dla przyboréw projektowanych w
przebudowywanej czesci parteru. Projektowane fragmenty instalacji zasilic z istniejacych
piondw zlokalizowanych w szachtach. Rozprowadzenie instalacji w bruzdach podtogowych,
sciennych lub w nowoprojektowanych scianach.

Material, prowadzenie instalacji, izolacje, préby cisnienia

Instalacj¢ wodociagowa nalezy wykonac z:




o0 rury wielowarstwe PE-X/AI/PE-X, przeznaczonych do instalacji cieptej i zimnej
wody przeznaczonej do spozycia, 0 Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C).
Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe - instalacje cieptej oraz zimnej wody do
poszczegoblnych przyboréw na cele socjalne,

o rur stalowych ocynkowanych srednich ze szwem, typ OC2, wg PN/H-74200:1998, o
potaczeniach gwintowanych — instalacja hydrantow wewngtrznych

Instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy izolowac¢ termicznie otulinami z pianki
polietylenowej, z nacigciami wzdhiznymi lub bez, o grubosciach $cianek otulin
wynikajacych z aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych. Dla instalacji wody
zimnej i hydrantowej nalezy przyjmowac izolacj¢ przeciwroszeniowa. Dla przewodow
prowadzonych w warstwach posadzki lub bruzdach scian murowanych, nalezy
przyjmowa¢ otuliny z dodatkowym zewngtrznym plaszczem z folii. Nalezy przyjmowac
nastepujace minimalne grubosci izolacji dla instalacji wodociaggoweyj:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentdw
Lp.|Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej
(materiat 0,035 W/(m « K)?
1 Srednica wewngetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez [1/2 wymagan z poz. 1 -4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1 -4
wewnatrz budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1 -4
zewnatrz budynku?

Uwaga:

»przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
»izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje termiczne nalezy wykonywa¢ z materiatdw zapewniajacych spetnienie kryterium nie
rozprzestrzeniania ognia. Po wykonaniu catej instalacji nalezy poddac¢ ja probie szczelnosci, a
nastepnie ptukaniu i badaniom bakteriologicznym. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu nalezy
wczesniej zinwentaryzowaé i zgtosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru. Przejscia przewodow
przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ o odpornosci El 60 lub EI 120 zgodnie z




projektem architektury z zastosowaniem odpowiednich mas, elementéw i materiatow
uszczelniajacych dajacych wymagana ognioodpornosé przejsc

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

3.2.1. Ogodlna charakterystyka instalacji

Zebrane $cieki sanitarne z poszczeg6lnych przyborow sanitarnych odprowadzane sa
poprzez instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, poziome odcinki podposadzkowe i
podstropowe) do kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku.

Projektuje si¢ nowe odcinki kanalizacji sanitarnej wewngtrznej projektowanych przyborow
wraz z podejsciami.

3.2.2. Material, prowadzenie kanatlow

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonag:
Dla nowej instalacji wewnetrznej odcinkow kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek z
niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U typ HT, przeznaczonych do wykonywania
wewngetrznych instalacji kanalizacyjnych (rury i ksztattki w kolorze szarym), produkowanych
wg PN-EN 1329-1:2001, o potaczeniach kielichowych z uszczelka wargowa produkowana wg
PN-EN 681-1:2002;.
Projektowane odcinki kanalizacji prowadzi¢ w nowoprojektowanych $cianach, pod stropem
kondygnacji parteru lub w bruzdach sciennych. Wiaczy¢ do istniejacych pionéw kanalizacji w
szachtach instalacyjnych. W pomieszczeniach 0.10 i 0.12 pod najodleglejszymi umywalkami
zamontowa¢ zawory napowietrzajace.

Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy poddac¢ probie szczelnosci.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.3.1. Instalacja C.O.

3.3.2. Instalacja - ogblna charakterystyka

Projektowany obiekt znajduje si¢ w pierwszej strefie klimatycznej. Obliczeniowa
temperatura zewnetrzna dla okresu zimy wynosi -16°C.
W obiekcie w okresie grzewczym utrzymywane beda ponizsze temperatury:
- pokoje, korytarze, WC, gabinety +20°C,
- lazienki +24 °C,

Obliczeniowe temperatury powietrza oraz obliczone zapotrzebowania ciepta dla
poszczegolnych pomieszczen przedstawiono w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

Zrédio ciepta dla budynku stanowi istniejacy wezet. Projektuje si¢ nowe podejscia do
projektowanych grzejnikow.

Dobdr urzadzen, armatury i trasy przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.




Przyjeto parametry pracy instalacji CO — 70/55 °C. Parametry zmienne w funkcji temp.
zewngetrznej.
Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym i wbudowang wktadka zaworows i
glowica termostatyczna, podiaczenie dolne ze sciany poprzez konsole z zaworami
odcinajacym umozliwiajacymi demontaz grzejnika; grzejniki wykonane z gtgboko
tlocznej blachy ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno, grubos¢ blachy oraz
parametry grzejnika zgodne z PN-EN 442, cisnienie robocze 10 bar, kolor
snieznobiaty, malowanie podkiadowe metoda kataforezy drugiej generacii,
malowanie koncowe metoda napylania elektrostatycznego, gwarancja na grzejniki
10 lat;

Rozprowadzenie wymienianych fragmentow instalacji w budynku gtéwnym po $cianach. Dla
czesci parterowej i projektowanych toalet i tazienek w warstwach posadzki lub w scianach
nowoprojektowanych.

3.3.3. Instalacje CO - prowadzenie, material, izolacje, proby szczelnosci

Wszystkie odcinki wodnych instalacji grzewczych nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z
pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym lub bez, lub otulinami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej, grubosci scianek otuliny wg aktualnych przepisow techniczno-budowlanych.

Nalezy przyjmowac nastepujace minimalne grubosci izolacji termicznych:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentdw
Lp.|Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej
(materiat 0,035 W/(m « K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez [1/2 wymagan z poz. 1 -4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1 -4
wewnatrz budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1 -4
zewnatrz budynku?

Uwaga:

»przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej,

-6-



34.1.

s izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje termiczne nalezy wykonywa¢ z materiatdw zapewniajacych spetnienie kryterium nie
rozprzestrzeniania ognia. Po wykonaniu catej instalacji nalezy poddac¢ ja probie szczelnosci, a
nastepnie ptukaniu i badaniom bakteriologicznym. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu nalezy
wczesniej zinwentaryzowaé i zgtosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru. Przejscia przewodow
przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ o odpornosci El 60 lub EI 120 zgodnie z
projektem architektury z zastosowaniem odpowiednich

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wykonac z:

o rur wielowarstwych PE-X/AI/PE-X, przeznaczonych do instalacji cieptej i zimnej wody
przeznaczonej do spozycia, 0 Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen
- zaprasowanie promieniowe - wszystkie odcinki prowadzone w posadzkach i bruzdach
sciennych),

o rur cienkoscienne stalowe ocynkowane z zewnatrz przeznaczone do stosowania w ukladzie
zamknietym o Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa w systemie ksztaltek zaciskanych — dla
przewodow prowadzonych po $cianach.

Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym skuteczne odpowietrzenia i
odwodnienia catej instalacji. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac
automatyczne odpowietrzniki, w najnizszych punktach odwodnienia — rowniez w przypadkach
gdy odpowietrzenia/odwodnienia nie sa pokazane na rysunkach projektu.

Podtaczenia poszczegdlnych grzejnikow:

Boczne w przypadku grzejnikow pod oknami w czesci wysokiej budynku, dolne, katowe,
wychodzace ze $ciany dla grzejnikow w toaletach, tazienkach i czesci parterowej budynku.
Grzejniki podtaczy¢ za posrednictwem katowych zaworow odcinajacych umozliwiajacych
demontaz grzejnika bez zrzutu wody z pozostatej czgsci instalacji.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy przeptuka¢ ja dwukrotnie a nastgpnie podda¢ probie
szczelnosci (przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji termicznej). Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych dot. wykonywania i odbioru wodnych instalacji
ogrzewczych. Przeprowadzone proby nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz wpisem do dziennika
budowy. Wymiang grzejnikéw wykona¢ bez spuszczania wody z instalacji poprzez zamrazanie.

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Charakterystyka ogdélna

Zaprojektowano instalacje wywiewna wentylatorami zbiorczymi zgrupowang po trzy
pomieszczenia. Powietrze kompensacyjne naptywaé bedzie z nawietrzakow cisnieniowych
okiennych poprzez podciecia w drzwiach. Usuwanie zuzytego powietrza na zewnatrz dwoma
zbiorczymi kanatami wyrzutowymi przez sciang szczytowa pozbawiong okien.

Do wywiewu powietrza przewidziano kratki wywiewne. Przed wigczeniem wywiewu do
kanatu zbiorczego zamontowa¢ zawory zwrotne dla kazdego wentylatora.

Dla dwdch sal konferencyjnych zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewna z
odzyskiem ciepta. Przyjeto centrale wentylacyjna podwieszang pod sufitem z nawiewem i
wywiewem bezkanalowym, z wymiennikiem przeciwpragdowym i nagrzewnica elektryczng o
mocy 3,0 kW, zlokalizowang w kazdej sali konferencyjnej. Zaprojektowano czerpnie $cienna




300x250 zabezpieczong przed warunkami atmosferycznymi. Wyrzut do projektowanego kanatu
zbiorczego z zastosowaniem zaworéw zwrotnych. Dla czesci parterowej budynku
zaprojektowano wentylator kanatowy D160 z silnikiem EC dostosowany do ptynnej regulacji.
Regulator zamontowa¢ w dostgpnym miejscu na $cianie. Wywiew poprzez wyrzutni¢ dachowa.

3.4.2. Material, prowadzenie instalacji

Wentylatory wywiewne oraz wentylatory podwiesi¢ do konstrukcji stropow. Na podporach
zastosowac podkiadki elastyczne zapobiegajace przenoszeniu si¢ drgan na konstrukcje.

Przewody prowadzi¢ pod stropem w pomieszczeniach.

Zaprojektowano przewody wentylacyjne okragte elastyczne dla wentylacji wywiewnych.

Do wykonania przewodow i ksztaltek instalacji wywiewnych kanatéw zbiorczych
zastosowano sztywne panele z welny mineralnej. Panele o grubosci 25mm prowadzone w
pomieszczeniach. Panele do wykonania kanatéw produkowane z gesto sprasowanej weiny
szklanej, zwiazanej zywicami termo-utwardzalnymi. Panele niepalne, bez udziatu materiatow
palnych tj. papier czy pianka poliuretanowa. Powierzchnia zewngtrzna panelu skiada sie z folii
aluminiowej bez nadrukdéw, wzmocnionej gesta siatkg z widkna szklanego. Dzieki temu
posiadaja zwickszonag odpornos¢ na uszkodzenia zewngtrzne wykonanego przewodu.
Wykonczenie wewnetrzne stanowi gtadka tkanina z widkna szklanego charakteryzujaca si¢ duza
trwatoscia, gtadkoscia i odpornoscia na wielokrotne czyszczenie mechaniczne

Pochfanianie dzwigku wg. EN 1SO 354 aw=0,8 klasa B absorbcji akustycznej zgodnie z
1SO11654.

Przewody prostokatne taczy¢ na kotnierze, przewody okragle na kielich z uszczelka. i
prowadzone nad stropem pomieszczen

Przewody mocowa¢ do scian i stropow, odcinki proste co ok. 1,5 m lub co najmniej jedno
zamocowanie na odcinku.

Przy przejsciu kanatu wywiewnego przez klatke schodowa wydzielong pozarowo
zastosowac¢ klapy ppoz minimum EI 120 na wejsciu i wyjsciu ze strefy pozarowej klatki
schodowe;.

Kanaty zamocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca podwieszen i podpor
wykonanych z ptaskownikéw lub katownikow. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub
podwieszone w sposéb trwaty, sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i srub.

Trasy przewoddw, strumienie wentylowanego powietrza, parametry podstawowych
elementéw i urzadzen oraz lokalizacje poszczegblnych urzadzen przedstawiono w czesci
rysunkowej.

3.4.3.Regulacja instalacji

Regulacja hydrauliczna ciagdw wentylacyjnych za pomoca nastaw przepustnic kratek
wywiewnych. Zastosowa¢ kratki wywiewne higrosterowalne w pomieszczeniach z oknami. W
kazdym z ukladéw wywiewnych w jednym z pomieszczen: WC, magazynu lub korytarza
zamontowa¢ kratke wywiewna ze stala nastawa wstepna, tak by w przypadku zamknigcia
pozostatych dwoch kratek higrosterowalnych utrzymana byta ciggla wentylacja pomieszczen
»brudnych”, a przez to minimalna wentylacja wszystkich pomieszczen.

Regulacja wydajnosci wentylatorow kanatowych za pomoca nastawy na kratkach
wywiewnych z wywiewem ciagltym i stopnia otwarcia kratek higrosterowalnych wybranego
producenta.




Sterowanie centralami sal 0.19 i 0.38 automatyczne za pomocga czujnika CO2.
3.5.  Urzadzenia do miejscowego chtodzenia

We wszystkich pomieszczeniach wskazanych przez zamawiajacego zastosowano urzadzenia do
chtodzenia typu split z bezposrednim odparowaniem czynnika roboczego z jednostkami
wewnetrznymi $ciennymi.

Przewidziano zastosowanie czterech jednostek zewnetrznych typu ,,Multi” z podtaczeniem do
jednostek wewnetrznych. Regulacja uktadoéw za pomoca przepustnic jednostek wewnetrznych.
Klasa efektywnosci energetycznej w trybie chtodzenia A+++. Zakres pracy chtodzenia od-10°C
Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia maksymalnie 49 dBA. Przewody czynnikdw
roboczych wykonac z rur miedzianych $cisle wg. zalecen producenta urzadzen. Zaprojektowano
rozdzielacze czynni ka chtodniczego wg wytycznych producenta.

Do izolacji przewoddw czynnika roboczego zastosowac izolacje termiczne o grubosci zgodnej z
zaleceniami producenta urzadzen, z plaszczem szczelnym, nieprzepuszczalnym dla pary wodnej
dedykowanych dla instalacji chtodniczych, spetniajace wymagania pozarowe.

Sterowanie urzadzen rgczne za pomoca regulatorow w pilocie lub za pomoca paneli do
sterowania klimatyzacja umieszczonych na wysokosci 1,1 m nad podadzka.

Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej do kanalizacji lub rur spustowych
przy pomocy pomp skroplin, przewidzie¢ réwniez odprowadzenie skroplin z jednostKi
zewnetrznej na teren. Instalacje skroplin prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Podstawowych parametry urzadzen oraz ich lokalizacj¢ przedstawiono w czgsci rysunkowej
opracowania.

3.6. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanego terenu projektuje si¢ poprzez projektowane i istniejace
wpusty drogowe. Wigczenie projektowanych wpustow do istniejacej instalacji
ogblnosptawnej na dziatce inwestora.

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na:
- likwidacja jednego wpustu deszczowego
- montazu wpustow deszczowych wraz z podigczeniami do studni istniejacej

W zwiagzku ze zmiang zagospodarowania terenu projektuje sie podigczenie nowych
wpustow do istniejacej instalacje zewnetrznej kanalizacji ogdlnosptawnej na dzialce
inwestora. Nowe fragmenty kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur z PVC-U wraz z
wpustami ulicznymi osadnikowymi do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z
terendw utwardzonych. Wiaczenie projektowanej instalacji do istniejacej studni na kanale
kd250.

3.6.1. Rozwigzania techniczne

Montaz elementéw instalacji wg wytycznych wybranego producenta.
Dla kanatow grawitacyjnych projektuje sie rury DN160 mm i ksztaltki z PVC-U
kielichowe 1aczone na uszczelki z gumy nitrylowej. Zewnetrzng instalacje kanalizacji
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deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy ,,S”, litych, kielichowych, taczonych na
uszczelki EPDM, o powierzchni zewngtrznej gtadkiej. Minimalna sztywnos$¢ obwodowa rur
8 KN/m2, ksztaltki z materiatu i o potgczeniach jak wyzej

Wopusty uliczne
Stosowac studnie osadnikowe z kregdw betonowych B45 z kratka zeliwng klasy
D400 z pierscieniami odciazajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Studnie
wykona¢ z elementéw prefabrykowanych taczonych za pomoca uszczelek gumowych.
Projektuje si¢ osadnik o gigbokosci min. 0,5 m ponizej dna odejscia odptywowego. W studni
osadnikowej winno znajdowa¢ si¢ fabrycznie zamontowane przejscie szczelne dla rury
DN160 mm

Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanej instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami PN-B/060500:1999 i PN-B/10736:1999, oraz szczegOlowymi instrukcjami
opracowanymi przez producenta materiatdw. Ze wzgledu na specyfike obiektu w gruncie
wystepuja licznie elementy uzbrojenia. Nalezy zachowac ostroznos¢ przy skrzyzowaniach z
istniejaca infrastruktura podziemna. Wykopy pod kanaty grawitacyjne w projektowanym
placu nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzetrzennych umocnionych.

Nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowac¢ wzdtuz wykopdw nalezy wywiez¢é na
tymczasowe skladowisko.

Wszystkie prace w miejscach skrzyzowan z istniejacym innym uzbrojeniem
wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wytycznymi wiascicieli uzbrojenia, a jezeli to konieczne
pod nadzorem pracownika wiasciciela lub zarzadcy uzbrojenia.

Zasypanie wykopdw wykona¢ gruntem rodzimym lub mineralnym (pospotka) na
zasadzie wymiany gruntu.

Roboty montazowe

Rurociagi uktada¢ na podsypce na catej ditugosci o grubosci minimum 15cm.
Obsypke rur wykona¢ na catej dtugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury.
Podsypke i obsypke wykona¢ z piasku drobnoziarnistego. Materiat obsypki nalezy uktadac i
zageszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Uklada¢ i zageszcza¢ grunt warstwami o
grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne
ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Podioze tak wykona¢, aby rury
spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu.

Naruszone wszelkie elementy zagospodarowania, nalezy odtworzyc¢ do stanu pierwotnego. Prace
nalezy prowadzi¢ w zakresie minimalizujacym prace odtworzeniowe.

4. Uwagi koncowe

W pelnych sufitach podwieszonych i obudowach nalezy przyja¢ rewizje umozliwiajace

dostep do armatury. W obudowach (szachtach) piondéw kanalizacyjnych na parterze nalezy
wykona¢ drzwiczki zapewniajace dostep serwisowy do rewizji na pionach.
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Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z
ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz z przepisow
wykonawczych do tych ustaw oraz posiada¢ wymagane, wynikajace z tych przepisow deklaracje
zgodnosci i/lub $wiadectwa dopuszczenia.

Wszystkie instalowane urzadzenia powinny posiada¢ Dokumentacje Techniczno-Ruchowe
W jezyku polskim oraz posiadac¢ tabliczki znamionowe.

Wszystkie urzadzenia, armature i przewody nalezy instalowac¢ zgodnie z instrukcjami
wydanymi przez ich producentow.

Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami
BHP i przeciwpozarowymi, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i
zaleceniami producentow oraz wiedzg fachowa.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
pOzniejszymi zmianami;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 11
- roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Opracowat:
mgr inz. Pawe/ Nejranowski
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