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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla 

inwestycji Przebudowa części domu studenta nr 3 na potrzeby działalności działu ds. osób 

niepełnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o Dostępności ul. Kordeckiego 15, 71-066 Szczecin. 

Szczegółowy zakres robót opisuje projekt branży sanitarnej obejmuje wykonanie: 

Montaż orurowania instalacji wodnej 
Wykonanie podejść pod odbiorniki instalacji wodnej 
Wykonanie izolacji rur instalacji wodnej 
Montaż osprzętu instalacji wodnej  
Płukanie instalacji, próby szczelności 
Montaż orurowania instalacji kanalizacji 
Wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne 
Montaż urządzeń instalacji kanalizacji 
Montaż armatury instalacji kanalizacji deszczowej 
Montaż instalacji c.o. 
Próba szczelności i regulacja instalacji c.o. 
Wykonanie instalacji klimatyzacji miejscowej 
Dostawa urządzeń wentylacyjnych  
Montaż kanałów instalacji wentylacji 
Montaż osprzętu instalacji wentylacji  
Roboty ziemne przy robotach instalacyjnych zewnętrznych 
Układanie kanałów rurowych kanalizacji deszczowej 
Montaż studzienek kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej 
Elementy, urządzenia odwadniające 

1.2. Określenia podstawowe 

Instalacje – systemy obejmujące wyposażenie, rury, kable, przewody i ich podpory, 

Instalacja – system zawierający materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły prawidłowe 

działanie systemu, 

Instalacja sanitarna – instalacja dostarczająca ciepła i zimna wodę do urządzeń sanitarnych wewnątrz 

budynku i usuwającą ścieki, 

Urządzenie – element wyposażenia połączony z instalacja w celu użytkowania, 

Urządzenia sanitarne – Urządzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, woda do 

celów higienicznych lub odprowadzające ścieki, 

Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym 

Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, zmiany kierunku lub 

średnicy otworu, 

Zespół ustępowy – Urządzenia sanitarne składające się z miski ustępowej, deski sedesowej, zbiornika 

spłukującego i rury spłukującej, 

Wyposażenie – wyroby takie jak Urządzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które stanowią 

wyposażenie przestrzeni użytkowanych przez ludzi i są zamontowane w budynku, 

Grzejnik – element Urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest woda, 

Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
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1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach sanitarnych: 

 Do realizacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 

 Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

o być nowe i nieużywane, 

o odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji 

o mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

 Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przestawi Zamawiającemu wszelkie wymagane 

przez niego dokumenty na udowodnienie powyższych wymagań. 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w 

celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane 

z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być zamontowane 

zgodnie z instrukcją producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

 

Kanalizacja deszczowa 

Dla kanałów grawitacyjnych projektuje się rury DN160 mm i kształtki z PVC-U kielichowe łączone na 

uszczelki z gumy nitrylowej. Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC-U 

klasy „S”, litych, kielichowych, łączonych na uszczelki EPDM, o powierzchni zewnętrznej gładkiej. 

Minimalna sztywność obwodowa rur 8 kN/m2, kształtki z materiału i o połączeniach jak wyżej. 

Wpusty uliczne 

Stosować studnie osadnikowe z kręgów betonowych B45 z kratką żeliwną klasy D400 z pierścieniami 

odciążającymi zabezpieczającymi przed ich osiadaniem. Studnie wykonać z elementów 

prefabrykowanych łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Projektuje się osadnik o głębokości min. 

0,5 m poniżej dna odejścia odpływowego. W studni osadnikowej winno znajdować się fabrycznie 

zamontowane przejście szczelne dla rury DN160 mm. 
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Instalacja wodociągowa 

Instalację wodociągową należy wykonać z: 

 rury wielowarstwe PE-X/Al/PE-X, przeznaczonych do instalacji ciepłej i zimnej wody 

przeznaczonej do spożycia, o Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - 

zaprasowanie promieniowe -  instalacje ciepłej oraz zimnej wody do poszczególnych 

przyborów na cele socjalne, 

 rur stalowych ocynkowanych  średnich ze szwem, typ OC2, wg PN/H-74200:1998, o 

połączeniach gwintowanych – instalacja hydrantów wewnętrznych 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Dla nowej instalacji wewnętrznej odcinków kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek z niezmiękczonego 

polichlorku winylu PVC-U typ HT, przeznaczonych do wykonywania wewnętrznych instalacji 

kanalizacyjnych (rury i kształtki w kolorze szarym), produkowanych wg PN-EN 1329-1:2001, o 

połączeniach kielichowych z uszczelką wargową produkowaną wg PN-EN 681-1:2002;. 

Instalacja ogrzewania 

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym i wbudowaną 

wkładką zaworową i głowicą termostatyczną, podłączenie dolne ze ściany poprzez konsolę z zaworami 

odcinającym umożliwiającymi demontaż grzejnika; grzejniki wykonane z głęboko tłocznej blachy ze 

stali niskowęglowej walcowanej na zimno, grubość blachy oraz parametry grzejnika zgodne z PN-EN 

442, ciśnienie robocze 10 bar, kolor śnieżnobiały, malowanie podkładowe metodą kataforezy drugiej 

generacji, malowanie końcowe metodą napylania elektrostatycznego, gwarancja na grzejniki 10 lat. 

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z:   

 rur wielowarstwych PE-X/Al/PE-X, przeznaczonych do instalacji ciepłej i zimnej wody 

przeznaczonej do spożycia, o Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - 

zaprasowanie promieniowe - wszystkie odcinki prowadzone w posadzkach i bruzdach 

ściennych),  

 rur cienkościenne stalowe ocynkowane z zewnątrz przeznaczone do stosowania w układzie 

zamkniętym o Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa w systemie kształtek zaciskanych – dla 

przewodów prowadzonych po ścianach. 

Instalacja wentylacji 

Wentylatory wywiewne oraz wentylatory podwiesić do konstrukcji stropów. Na podporach zastosować 

podkładki elastyczne zapobiegające przenoszeniu się drgań na konstrukcję. 

Przewody prowadzić pod stropem w pomieszczeniach. 

Zaprojektowano przewody wentylacyjne okrągłe elastyczne dla wentylacji wywiewnych.  

Do wykonania przewodów i kształtek instalacji wywiewnych kanałów zbiorczych zastosowano sztywne 

panele z wełny mineralnej. Panele o grubości 25mm prowadzone w pomieszczeniach. Panele do 

wykonania kanałów produkowane z gęsto sprasowanej wełny szklanej, związanej żywicami termo-

utwardzalnymi. Panele niepalne, bez udziału materiałów palnych tj. papier czy pianka poliuretanowa. 

Powierzchnia zewnętrzna panelu składa się z folii aluminiowej bez nadruków, wzmocnionej gęstą 

siatką z włókna szklanego. Dzięki temu posiadają zwiększoną odporność na uszkodzenia zewnętrzne 

wykonanego przewodu. Wykończenie wewnętrzne stanowi gładka tkanina z włókna szklanego 

charakteryzująca się dużą trwałością, gładkością i odpornością na wielokrotne czyszczenie 

mechaniczne  

Pochłanianie dźwięku wg. EN ISO 354 αw=0,8 klasa B absorbcji akustycznej zgodnie z ISO11654. 
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Urządzenia do miejscowego chłodzenia 

We wszystkich pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego zastosowano urządzenia do 

chłodzenia typu split z bezpośrednim odparowaniem czynnika roboczego z jednostkami wewnętrznymi  

ściennymi.  

Przewidziano zastosowanie czterech jednostek zewnętrznych typu „Multi” z podłączeniem do 

jednostek wewnętrznych. Regulacja układów za pomocą przepustnic jednostek wewnętrznych. Klasa 

efektywności energetycznej w trybie chłodzenia A+++. Zakres pracy chłodzenia od-10ºC  Poziom 

ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia maksymalnie 49 dBA. Przewody czynników roboczych 

wykonać z rur miedzianych ściśle wg. zaleceń producenta urządzeń. Zaprojektowano rozdzielacze 

czynnika chłodniczego wg wytycznych producenta. 

Do izolacji przewodów czynnika roboczego zastosować izolacje termiczne o grubości zgodnej z 

zaleceniami producenta urządzeń, z płaszczem szczelnym, nieprzepuszczalnym dla pary wodnej 

dedykowanych dla instalacji chłodniczych, spełniające wymagania pożarowe. 

Sterowanie urządzeń ręczne za pomocą regulatorów w pilocie lub za pomocą paneli do sterowania 

klimatyzacją umieszczonych na wysokości 1,1 m nad podsadzką. 

Zapewnić odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej do kanalizacji lub rur spustowych przy 

pomocy pomp skroplin, przewidzieć również odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej na teren. 

Instalacje skroplin prowadzić w bruzdach ściennych. 

Podstawowych parametry urządzeń oraz ich lokalizację przedstawiono w części rysunkowej 

opracowania. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 

powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewo9onych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT  

 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Wszystkie przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych z 

tworzywa sztucznego. 

Podejścia pod odbiorniki wody należy wykonać ze ściany. Montaż rur zgodnie z instrukcją montażu 

producenta. 
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Wszystkie przejścia rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przez ściany oddzielenia pożarowego 

należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Typ przejścia należy dopasować do 

średnicy i rodzaju przewodu. 

Po zmontowaniu instalacji należy poddać ją próbie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

,,Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal zeszyt 7 punkt 11.3. 

Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym 9 bar. 

Rury należy zaizolować gotowymi otulinami zimna woda gr. 9mm, ciepła woda wg poniższej tabeli. 

Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej z płaszczem tworzywowym nie 

wchodzącym w reakcje z materiałem wypełniającym bruzdę. Elementy izolacji termicznej powinny 

spełniać wymagania PN-B-02421 oraz posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI 

"INSTAL", ITB lub równoważne i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnego. 

Montaż otulin zgodnie z instrukcją montażu. 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” wraz z późniejszymi zmianami, powinna spełniać wymagania minimalne 

podane w poniższej tabeli: 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 

0,035 [W/(m*K)]) * 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 – 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 – 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

½ wymagań  poz. 1-3 

* - stosując materiał izolacyjny o różniącym się współczynniku przenikania ciepła od podanego w 

powyższej tabeli należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej 

Instalacja c.o. 

Po zmontowaniu instalacji należy poddać ją próbie wodnej, wartość ciśnienia próby, czas próby oraz 

wynik pozytywny próby do rodzaju materiału, na podstawie warunków wykonania i odbioru robót np. 

COBRTI INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych'' . 

Próbę szczelności na zimno przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. 

Przed próbą należy napełnić instalację wodą, przepłukać oraz dokładnie odpowietrzyć. Należy 

poczekać na wyrównanie temperatury pomiędzy wodą w instalacji a otoczeniem. Podłączamy 

urządzenie do próby szczelności i wytwarzamy ciśnienie próbne w instalacji. Maksymalne ciśnienie 

próbne wynosi 6 bar. Badanie wstępne polega na sprawdzeniu ciśnienia próbnego po 2h. Jego spadek 

nie powinien przekroczyć 0,6 bar. Badanie główne polega na sprawdzeniu po 2 h ciśnienia próbnego. 

Jego spadek nie powinien przekroczyć 0,2 bar. 

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i 

ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Po próbie ciśnieniowej instalację ciepła technologicznego napełnić i zaizolować. 
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Elementy izolacji termicznej powinny spełniać wymagania PN-B-02421 oraz posiadać świadectwo 

dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL", ITB  lub równoważne. Montaż otulin zgodnie z instrukcją 

montażu. 

 Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów zgodnie z „Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z późniejszymi zmianami, powinna spełniać wymagania 

minimalne podane w poniższej tabeli: 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej ( materiał 

0,035 [W/(m*K)]) * 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 – 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 – 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania 

przewodów 

½ wymagań z lp. 1-3 

5 Przewody ogrzewań centralnych wg lp. 1-3, 

ułożone w komponentach budowlanych 

między ogrzewanymi pomieszczeniami 

różnych użytkowników 

½ wymagań z lp. 1-3 

6 Przewody wg lp. 5 ułożone w podłodze 6 mm 

 

* - stosując materiał izolacyjny o różniącym się współczynniku przenikania ciepła od podanego w 

powyższej tabeli należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej 

Instalacja klimatyzacji  

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane uszczelnić należy pianą poliuretanową. 

Wszelkie prace montażowe i rozruchowe, wykonywać należy zgodnie z dołączoną do urządzeń 

instrukcją montażu. Sposób montażu urządzeń uwzględniać musi ich gabaryty i ciężar. 

Wszystkie przejścia rur instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie 

odporności ogniowej danej przegrody. Typ przejścia należy dopasować do średnicy i rodzaju przewodu. 

Sterowanie jednostkami wewnętrznymi poprzez pilot przewodowy z elektronicznym wyświetlaczem 

umieszczony w obsługiwanym pomieszczeniu na ścianie na wysokości ok. 1,5 m od poziomu posadzki 

- nad włącznikiem światła. 

Parametry pracy jednostek klimatyzacji serwerowni muszą posiadać widoczność w systemie 

sterowania instalacjami HVAC. 

Instalacje chłodnicze po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z instrukcją 

producenta systemu. Należy wykonać próbę szczelności suchym azotem oraz azotem z czynnikiem 

chłodniczym w tym celu należy napełnić instalację do ciśnienia testowego (określa producent systemu) 

i po 24 godzinach sprawdzić wszystkie połączenia, jeśli przyrządy nie wykażą ponadnormatywnego 

spadku ciśnienia, można wykonać próbę próżniową w celu usunięcia wilgoci z wnętrza instalacji. Po 

wykonaniu prób instalację można zaizolować. 
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Próby należy prowadzić zgodnie z norma PN-EN 378-2+A2. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Po zamontowaniu instalacji i wykonaniu próby szczelności, instalację chłodniczą napełnić zgodnie z DTR 

producenta i zaizolować otuliną z kauczuku do zastosowań chłodniczych o grubości 6mm dla przewodu 

tłocznego i gr. 13mm dla przewodów ssących. 

Skropliny z urządzeń wewnętrznych należy odprowadzić rurkami z PP do kanalizacji wewnętrznej 

łączonymi przez sklejanie. Spadek przewodów od 1% do 2%. Skropliny z każdej jednostki należy 

odprowadzić wspólnie lub osobno do pionu kanalizacji sanitarnej. Instalację odprowadzającą skropliny 

należy wykonać z odpływem grawitacyjnym. Przewody skroplin przy jednostkach oraz podłączenie do 

pionu należy zasyfonować. Zastosować syfony kulowe z blokadą antyzapachową. 

Instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

Montaż elementów instalacji wg wytycznych wybranego producenta. Odcinki kanalizacji istniejącej 

przewidziane do likwidacji i pozostawione w gruncie należy zamulić przy pomocy pianobetonu o 

wytrzymałości na ściskanie minimum 1,0 MPa. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne dla projektowanej instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-

B/060500:1999 i PN-B/10736:1999, oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta 

materiałów. Ze względu na specyfikę obiektu w gruncie występują licznie elementy uzbrojenia. Należy 

zachować ostrożność przy skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą podziemną szczególnie w okolicy 

kanałów tłocznych o dużej średnicy. 

Wykopy pod kanały grawitacyjne w projektowanym placu należy wykonać w wykopach 

wąskoprzetrzennych umocnionych. 

Nadmiar gruntu, którego nie można składować wzdłuż wykopów należy wywieźć na tymczasowe 

składowisko.  

Wszystkie prace w miejscach skrzyżowań z istniejącym innym uzbrojeniem wykonywać zgodnie z 

warunkami i wytycznymi właścicieli uzbrojenia, a jeżeli to konieczne pod nadzorem pracownika 

właściciela lub zarządcy uzbrojenia.  

Zasypanie wykopów wykonać gruntem rodzimym lub mineralnym (pospółką) na zasadzie wymiany 

gruntu. 

Roboty montażowe 

Rurociągi układać na podsypce na całej długości o grubości minimum 15cm. Obsypkę rur wykonać na 

całej długości do wysokości minimum 10 cm ponad sklepienie rury. Podsypkę i obsypkę wykonać z 

piasku drobnoziarnistego. Materiał obsypki należy układać i zagęszczać warstwami po obu stronach 

rury. Układać i zagęszczać grunt warstwami o grubości 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem 

płaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiał podsypki i obsypki nie 

może być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Podłoże tak 

wykonać, aby rury spoczywały na całej długości ich trzonu.  

Odwodnienie wykopów 

Projektuje się roboty odwodnieniowe polegające na odwadnianiu jednostronnie lub dwustronnie w 

przypadku znacznego napływu wody gruntowej instalacją igłofiltrową. Roboty odwodnieniowe 

prowadzić na całej długości projektowanych sieci dla odcinków od studni do studni. Odwodnienie 

realizować po uprzednim zabiciu ścianek szczelnych dla danego odcinka.  

Odtworzenie nawierzchni 

Naruszoną nawierzchnię dróg asfaltowych, a także inne nawierzchnie utwardzone (kostka betonowa, 

płyta betonowa itp.) - należy odtworzyć do stanu niezgorszego jak pierwotny.   
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Naruszone wszelkie elementy zagospodarowania, należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Prace 

należy prowadzić w zakresie minimalizującym prace odtworzeniowe. 

Instalacja wentylacji 

Zaprojektowano instalację wywiewną wentylatorami zbiorczymi zgrupowaną po trzy pomieszczenia. 

Powietrze kompensacyjne napływać będzie z nawietrzaków ciśnieniowych okiennych poprzez 

podcięcia w drzwiach. Usuwanie zużytego powietrza na zewnątrz dwoma zbiorczymi kanałami 

wyrzutowymi przez ścianę szczytową pozbawioną okien. 

Do wywiewu powietrza przewidziano kratki wywiewne. Przed włączeniem wywiewu do kanału 

zbiorczego zamontować zawory zwrotne dla każdego wentylatora. 

Dla dwóch sal konferencyjnych zaprojektowano wentylację nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła. 

Przyjęto centralę wentylacyjną podwieszaną pod sufitem z nawiewem i wywiewem bezkanałowym, z 

wymiennikiem przeciwprądowym i nagrzewnicą elektryczną o mocy 3,0 kW, zlokalizowaną w każdej 

sali konferencyjnej. Zaprojektowano czerpnie ścienną 300x250 zabezpieczoną przed warunkami 

atmosferycznymi. Wyrzut do projektowanego kanału zbiorczego z zastosowaniem zaworów 

zwrotnych. Dla części parterowej budynku zaprojektowano wentylator kanałowy D160 z silnikiem EC 

dostosowany do płynnej regulacji. Regulator zamontować w dostępnym miejscu na ścianie. Wywiew 

poprzez wyrzutnię dachową. 

Urządzenia do miejscowego chłodzenia 

Przewody czynników roboczych wykonać z rur miedzianych ściśle wg. zaleceń producenta urządzeń.  

Do izolacji przewodów czynnika roboczego zastosować izolacje termiczne o grubości zgodnej z 

zaleceniami producenta urządzeń, z płaszczem szczelnym, nieprzepuszczalnym dla pary wodnej 

dedykowanych dla instalacji chłodniczych, spełniające wymagania pożarowe. 

Zapewnić odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej do kanalizacji lub rur spustowych przy 

pomocy pomp skroplin, przewidzieć również odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej do rur 

spustowych. Instalacje skroplin prowadzić w bruzdach ściennych. 

Wytyczne wspólne 

Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić rzędne rurociągów do których zaprojektowano 

włączenia.  

Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z postanowieniami polskich norm, oraz 

wytycznymi producentów rur, kształtek i armatury. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym i przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie 

przy zachowaniu szczególnej ostrożności. W pozostałych przypadkach roboty ziemne można 

wykonywać mechanicznie z zachowaniem dużej ostrożności ze względu na możliwość występowania 

nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.  

Należy mieć na uwadze, że na trasie projektowanych instalacji zewnętrznych może występować 

uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane, nie wykazane na mapach geodezyjnych. Po natrafieniu 

na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy powiadomić o tym fakcie kierownika budowy, 

inwestora, inspektora nadzoru oraz służby geodezyjne.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli wszystkich sieci i instalacji, z 

którymi może dojść do skrzyżowań lub zbliżeń. 

Roboty należy wykonać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi 

zmianami, 
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- Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan., Wodociągi 

zachodniopomorskie, 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - roboty 

instalacji sanitarnych i przemysłowych, 

- Przepisami BHP i ppoż.,  

 Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z ustawy o 

wyrobach budowlanych i ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz z przepisów wykonawczych do 

tych ustaw oraz posiadać wymagane, wynikające z tych przepisów deklaracje zgodności i/lub 

świadectwa dopuszczenia. Wszystkie instalowane urządzenia powinny posiadać Dokumentacje 

Techniczno-Ruchowe w języku polskim oraz posiadać tabliczki znamionowe.  

Wszystkie urządzenia, armatury i przewody należy instalować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez 

ich producentów. Montaż instalacji i urządzeń powinien być zgodny z obowiązującymi normami, 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i 

zaleceniami producentów oraz wiedzą fachową. 

- Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio: kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

- Wytyczne do planu BIOZ: Szczególne zagrożenie powodują: prace spawalnicze – z otwartym ogniem 

oraz prace na wysokości. Prace te prowadzić ze wszystkimi niezbędnymi środkami ochrony osobistej 

pracowników; prace na wysokości na odpowiednich do tego celu rusztowaniach, prace spawalnicze 

dodatkowo z zabezpieczeniem przed zaprószeniem ognia i z podręcznymi środkami gaśniczymi. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola powinna być prowadzona we wszystkich fazach robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm. 

Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacja 

projektowa: 

1. Sprawdzenie zgodności z projektem polega na porównaniu wykonanych bądź 

wykonywanych robót z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 

oględzin i pomiarów. 

2. Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i 

prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

3. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji polega na porównaniu ich cech z 

wymaganiami określonymi w projekcie i ST. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Instalacje wodne i kanalizacyjne mierzy sie w metrach bieżących, grzejniki, armaturę w sztukach. 

Instalacje wentylacji mierzy się m2. Urządzenia i osprzęt w sztukach. 

Jednostki obmiarowe muszą być zgodne z przyjętymi w przedmiarze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór techniczny częściowy: 

1. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa 

• Dziennik budowy 

• Dokumentacja dot. Wbudowanych materiałów. 

2. Odbiory miedzyoperacyjne: 

• Odbiorowi podlegają: przebieg tras i sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 

3. Odbiór częściowy: 

• Odbiorowi częściowemu podlegają elementy zanikające, których sprawdzenie nie jest możliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

4. Odbiór techniczny końcowy: 

• Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze 

częściowym, protokoły przeprowadzonych badan i pomiarów 

• Należy dostarczyć świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów. 

Badania i pomiary instalacji gazów technicznych 

Próbę ciśnieniową wykonać należy jako pneumatyczną, zachowując następujące warunki: 

 Do próby zastosować azot, 

 Ciśnienie próby powinno wynosić 1,5x ciśnienie robocze 

 Próbę prowadzić przez 30min do ustabilizowania ciśnienia, 

 Po okresie wyrównania temperatur pomiędzy gazem a rurociągiem ciśnienie w zamkniętej 

przestrzeni rurociągu, wskazywane przez manometr, nie powinno ulec zmianie, 

 Sprawdzić, czy nie nastąpiły odkształcenia rurociągów, 

 Sprawdzić szczelność połączeń środkiem pianotwórczym. 

 

Pomyślny wynik próby ciśnieniowej umożliwia rezygnację ze sprawdzenia szczelności instalacji. 

Przygotowanie do eksploatacji 

Każdą z instalacji należy po wykonaniu przepłukać gazem roboczym przez 10-cio krotne napełnienie 

instalacji i wypuszczenie gazu przez punkt w miejscu odciągi gazów. Gotową instalację należy przekazać 

użytkownikowi pod ciśnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty: 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia graficzne 

PN-B-02865:1997 
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 
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PN-EN 1074-1:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN 1074-2:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 2: 
Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-3:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 3: 
Armatura zwrotna 

PN-EN 1074-4:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 4: 
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 1074-5:2002 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 5: 
Armatura regulująca 

PN-EN 1074-6:2009 
Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 6: 
Hydranty 

PN-EN 12897+A1:2020-
03 

Wodociągi - Specyfikacja ogrzewanych pośrednio, nieodpowietrzanych 
(zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody 

PN-EN 14801:2006 
Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie 

PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny 

PN-EN 806-1:2004 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 806-2:2005 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 2: Projektowanie 

PN-EN 806-3:2006 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 3: Wymiarowanie przewodów - 
Metody uproszczone 

PN-EN 806-4:2010 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 4: Instalacja 

PN-EN 806-5:2012 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 5: Działanie i konserwacja 

PN-M-75002:2016-10 
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania - Wymagania ogólne 
i badania 

PN-M-75019:2016-10 
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania - Wymagania 
szczegółowe i badania dotyczące zaworów regulacyjnych instalacji centralnego 
ogrzewania 

PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 

PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja 
sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-3:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody 
deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie 
ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i 
badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

PN-EN 12201-1:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 2: Rury 
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PN-EN 12201-
3+A1:2013-05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 4: 
Armatura 

PN-EN 12201-5:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania 

PN-EN 12380:2005 
Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych - Wymagania, metody 
badań i ocena zgodności 

PN-EN 12666-
1+A1:2011 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje 
rur, kształtek i systemu 

PN-EN 13476-1:2018-
05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych 
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe 

PN-EN 13476-
2+A1:2020-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych 
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) - Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i 
zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A 

PN-EN 13476-
3+A1:2020-12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych 
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni 
wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B 

PN-EN 13598-1:2020-
11 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych 
oraz płytkich studzienek niewłazowych 

PN-EN 13598-2:2020-
11 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i 
inspekcyjnych 

PN-EN 1401-1:2019-07 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 14366+A1:2020-
03 

Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1852-1:2018-02 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Część 1: 
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu 

PN-EN 476:2012 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 12828+A1:2014-
05 

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego 
ogrzewania 

PN-EN 15450:2007 
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie instalacji centralnego 
ogrzewania z pompami ciepła 

PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań 
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PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 2: Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 12599:2013-04 
Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas 
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 

PN-EN 13030:2002 
Wentylacja w budynkach - Elementy końcowe - Badanie właściwości krat 
żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu 

PN-EN 13053:2020-05 
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i 
charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 

PN-EN 13141-10:2008 
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań - Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza 

PN-EN 13141-11:2015-
07 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań - Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej 

PN-EN 13141-1:2019-
03 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań - Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza montowane w 
przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych 

PN-EN 13141-2:2010 
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań - Część 2: Wywiewniki i nawiewniki 

PN-EN 13141-3:2017-
07 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań - Część 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane w mieszkaniach 

PN-EN 13141-4:2021-
09 

Wentylacja budynków - Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 4: Badania właściwości użytkowych 
aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej jednokierunkowych urządzeń 
wentylacyjnych 

PN-EN 13141-5:2021-
03 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości użytkowych elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 5: Nasady kominowe ze wspomaganiem i wyrzutnie 
dachowe 

PN-EN 13141-6:2015-
01 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań - Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do 
stosowania w pojedynczych mieszkaniach 

PN-EN 13141-7:2021-
09 

Wentylacja budynków - Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 7: Badania właściwości użytkowych przewodowych 
urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem 
ciepła) 

PN-EN 13141-8:2014-
09 

Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań - Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych 
nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji 
mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń 

PN-EN 13141-9:2010 
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 
mieszkań - Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza montowane w 
przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności powietrza 

PN-EN 13142:2021-09 
Wentylacja budynków - Elementy/wyroby do wentylacji mieszkań - Wymagania i 
dodatkowe charakterystyki właściwości użytkowych 

PN-EN 13180:2004 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów giętkich 

PN-EN 13182:2004 
Wentylacja budynków - Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 

PN-EN 13264:2002 
Wentylacja budynków - Nawiewniki i wywiewniki podłogowe - Badania do 
klasyfikacji konstrukcyjnej 

PN-EN 13403:2005 
Wentylacja budynków - Przewody niemetalowe - Sieć przewodów wykonanych z 
płyt izolacyjnych 
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PN-EN 14134:2019-04 
Wentylacja budynków - Pomiar właściwości użytkowych i sprawdzanie instalacji 
wentylacji mieszkań 

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2007 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym - Wymiary 

PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

PN-EN 15650:2010 
Wentylacja budynków - Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w 
przewodach 

PN-EN 15726:2011 
Wentylacja budynków - Rozdział powietrza - Pomiary w strefie przebywania ludzi 
klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę warunków 
cieplnych i akustycznych 

PN-EN 15727:2010 
Wentylacja budynków - Wyposażenie techniczne sieci przewodów, klasyfikacja 
szczelności i badania 

PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Czystość systemów wentylacji 

PN-EN 1886:2008 
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne 
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