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1. Przedmiot i zakres opracowania

TEMAT/OBIEKT/CZESC :

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI

ADRES INWESTYCJI :

UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
12/4; OBREB: 2155 Pogodno

INWESTOR :

~ UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22a, 70-453 SZCZECIN

2. Podstawa prawna opracowania, zakres

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

e  koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem
o projekty branzowe instalacji i architektury

e  obowigzujace normy i przepisy

o Kkatalogi, karty katalogowe producentéw.

3. Obowiazujace przepisy i normy

e  Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw czlonkowskich odnoszacych

sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia

e  Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie

do kompatybilnosci elektromagnetyczne;

o Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i

administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlany zamiennych
o Norma PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsca pracy — cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach
e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlany zamiennych

e Norma wielo-arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany zamiennych wraz z

wprowadzong Normg PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
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budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlany zamiennych i terendw

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne
e  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlany zamiennych
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia, nazwy, ktore znalazty sie w tej dokumentacji sg zgodne albo réwnowazne z Polskimi
Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.. Roboty musza by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie jakichkolwiek obowigzujgcych

aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Wyrobem budowlanym - jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona do
wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczerstwa, wielko$ci charakterystycznych a
takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagarn podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcii
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu

wyréwnania potencjatu.
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Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatébw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy
trasy ciggéw rownolegtych przewodoéw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do przewodéw:
- listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podiogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski,

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacjg, elektryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony
Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych ( bryta
fotometryczna, luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet
Swiatta w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zesp&t czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie
mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

— Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.
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5. Warunki sSrodowiskowe

Warunki Srodowiskowe (wptywy zewnetrzne) okre$laja miejscowe warunki, w ktorych bedg pracowac urzadzenia i
instalacje elektryczne.

Przyjeto, ze w projektowanym budynku instalacja urzadzen elekirycznych panowaé beda warunki rodowiskowe
normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.

Przyjeto nastepujace klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,
- Srodowiskowe

- wptyw temp. - AA5 (+5°C - +40°C)

- wptyw ciat obcych - AE4 (lekkie zapylenie)

«  klasyfikacje 0séb

BA4 | Poinstruowane | Osoby odpowiednio poinformowane Obszary obstugi wyposazenia
albo nadzorowane przez osoby elektrycznego
wykwalifikowane, w sposéb
zapewniajacy unikanie
niebezpieczenstw jakie moze
stwarzac elektryczno$¢ (personel

obstugi i konserwacji)

BC2 |Rzadka Osoby nie majace w normalnych warunkach | Obszary obstugi wyposazenia
stycznosci z cze$ciami przewodzacymi obcymi lub | elektrycznego

nie stojace na powierzchniach przewodzacych

6. Ogdlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.- ekonom., rozdziat energii
elektrycznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne w domu studenta nr 3 na potrzeby dziatalnosci
dziatu ds. oséb niepetnosprawnych oraz centrum wiedzy o dostepno$ci znajdujacego sie przy ul. Kordeckiego 15 w

Szczecinie.

6.1 Zasilanie

Zasilanie tablic elektrycznych realizowane bedzie z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG zlokalizowanej w

6.2 Wylacznik gtowny

Rozdzielnica gtowna jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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7. Oswietlenie wewnetrzne

7.1 Os$wietlenie podstawowe
Zaprojektowano o$wietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012, zastosowane oprawy o$wietleniowe z
energooszczednym zrodtem $wiatta LED z minimalng trwato$cig zrodta 60,000 godzin.
Do opraw os$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm. Laczniki $wiatta nalezy
montowac¢ na wysokosci h=1.1m.

Przyjete natezenie o$wietlenia dla poszczegdinych pomieszczen zgodnie z normg i przeznaczeniem:

e pomieszczenia biurowe 500Ix
«  przedsionek 100Ix
«  korytarze, kl. schodowe 150Ix
e pomieszczenia magazynowe 100Ix
- WC 200Ix

Wspétczynnik rdwnomierno$ci nie moze by¢ gorszy niz 0,5 - 0,7 w zaleznosci

od przeznaczenia pomieszczenia zgodnie z norma,

7.3 Sterowanie oswietleniem
W wigkszo$ci pomieszczen projektuje sie sterowanie o$wietleniem za pomoca lokalnych tacznikéw. W holu wejsciowym
i korytarzu oprawy podzielone sg na scene nocng i dzienng, oswietlenie sterowane jest za pomocg tacznikdw znajdujacych
sig w portierni.

7.4 Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane o$wietlenie awaryjne ma
zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrécié
uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw, przyciskéw ROP, urzadzen ppoz..

W budynku przewiduje sie montaz opraw o$wietlenia awaryjnego, ze zrédtem $wiatta LED opartego na indywidualnych,
certyfikowanych oprawach o$wietlenia z 1 godz. uktadem podtrzymania zasilania, z funkcjg auto testu AT. Os$wietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na klatce schodowej oraz gtownych ciggach komunikacyjnych. Wymagane
natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1Ix, na podiodze wzdtuz $rodkowej linii - drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie obejmujacym mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie stanowi co najmniej 50%
podanej warto$ci.

W celu zasilenia inwerteréw w oprawach o$wietleniowych nalezy prowadzi¢ dodatkowg ,zyte fazowa” bezposrednio z
zabezpieczenia danego obwodu z pominigciem tacznikéw klawiszowych itp. oprawy z modutem awaryjnym 1 godz.

oznaczono symbolem ,Aw”.

8. Instalacje odbiorcze gniazd

8.1 Instalacja gniazd odbiorczych dedykowanych

Instalacje gniazd dedykowanych 230V wykona¢ przewodami - YDY 3x2,5mm w petli tzn. ostatnie gniazdo nalezy
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przytaczy¢ pod szyny rozdzielnicy sekcyjnej tak jakby byto one pierwsze w szeregu gniazd. Projektuje si¢ zainstalowanie
gniazd dedykowanych DATA wraz z gniazdami teletechnicznymi. Zabrania si¢ podtaczania wigcej niz dwoch przewoddw
pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac¢ osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniach wilgotnych IP44.

W pomieszczeniach technicznych, instalacje nalezy wykonac jako natynkowg w kanatach instalacyjnych.

Do zasilania obwoddw komputerowych projektuje sie wydzielone obwody z rozdzielnic elektrycznych. Obwody tych
odbiornikow nalezy zabezpieczyC wytacznikami réznicowo-pradowymi typu A i o pradzie nominalnym réznicowycm
Al=30mA. Na jednym obwodzie elektrycznym nalezy montowa¢ max. 3 szt. stanowisk komputerowych (co jest rownowazne
9 szt. gniazd zasilajacych).

Gniazda zasilajace nalezy montowa¢ w jednej ramce z gniazdami teletechnicznymi tworzac tzw. punkty elektryczno —
logiczne (PEL). Gniazda musza by¢ wykonane jako DATA uniemozliwiajac podtaczenie innych niz dedykowane urzadzenia

elektryczne.

Gniazda wtyczkowe nalezy zréznicowac kolorystycznie np.:
- gniazda obwoddw nierezerwowanych, ogoinego przeznaczenia - kolor biaty,

- gniazda obwoddw dla zasilania urzadzen komputerowych - kolor czerwony.

8.2 Instalacja gniazd odbiorczych
Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami - YDY 3x2,5mm jako podtynkowe, uktadajac przewody od gniazda

do gniada na wysokosci 0,4m od poziomu podtogi.

Zabrania si¢ podigczania wiecej niz dwéch przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowaé osprzet
instalacyjny wtynkowy P20, w fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W pomieszczeniach magazynowych,
tazienkach, pomieszczeniach technicznych gniazda montowa¢ na wysoko$ci 1,4m. W tazienkach przeznaczonych dla 0séb

niepetnosprawnych gniazda przy umywalkach montowaé¢ na wysokosci 0,9m.

8.3 Zasilanie i sterowanie wentylacja i klimatyzacja

Projektowane centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne zgodnie z projektem branzy sanitarnej, posiadajg fabryczne
sterowniki. Zaprogramowanie sterownikdw i wydajno$ci poszczegéinych jednostek wentylacyjnych nalezy dobra¢ zgodnie z
wartosciami z projektu sanitarnego i DTR producenta poszczeg6inych urzadzen.

W zakresie projektu elektrycznego jest zabezpieczenie i przygotowanie kabla zasilajgcego pod poszczegdine
urzadzenia zgodnie z rzutami i schematami.

Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje pofaczen pomiedzy poszczegoinymi elementami central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wszystkie niezbedne potaczenia wykonawca wentylacji i klimatyzaciji jest zobowigzany

wykona¢ we wiasnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczegoinych urzadzen.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N w rozdzielnicy gtéwnej
budynku RG, punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu przemiennego
5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie zasilania.

Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Str. 10/



réznicowym 0,03A.

10. Instalacja strukturalna

10.1 Stan istniejacy

W budynku znajduije sie gltowny punkt dystrybucyjny GPD zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni.

10.2 Stan projektowany
Projektuje sie posredni punkt dystrybucyjny PPD na potrzeby obstugi pomieszczen. Zasilanie PPD zrealizowane bedzie
z istniejacej tablicy serwerowni przewodem YDY 3x4mm. Obwod nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym B20A z
cztonem réznicowopradowym 0,03mA. Lokalizacje ustali¢ na etapie wykonawstwa. GPD i PPD nalezy potaczy¢ przewodem
Swiatlowodowym typu OM4 24x50/125/250um ULSZH.

10.3 Wymagania technologiczne ogédle

o Wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone nazwa lub
znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejacej gwarancii;

e Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ parametréw
elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty
przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajgce metode
kwalifikacji komponentéw sieciowych de-embedded;

e Maksymalna diugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczyé 90 metrow (dla transmisji danych);

o Wydajnos¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwo$ci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Kat.6 /

Klasa E;

e  Okablowanie poziome ma byé prowadzone kablem typu UTP kat.6 o padmie przenoszenia 250 MHZ w ostonie
trudnopalnej LSZH;

e Punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym gniezdzie teleinformatycznym w uchwycie do osprzetu
(45x45);

o W fazie projektowej przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wkiadek 1xRJ45 kat.6 (konfiguracja
pierwotna) system ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami Kat.6 /
Klasa E;

o  Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ pozilacane, co zagwarantuje odpomno$¢ na
korozje oraz tuki elektryczne powstajace przy podtaczaniu urzadzen PoEP.

e Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koricowych
dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s, nalezy zastosowaé komponenty o wydajnosci kategorii 6 (250MHz), wg.
najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002,
ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢
certyfikatem z laboratorium badawcze Delta, potwierdzajacym przetestowanie pojedynczego komponentu pod
katem spetiania wszystkich wymienionych norm, a nie w ukfadzie catego kanatu transmisyjnego.

e Ochrong zlacza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut
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keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztacza RJ45.

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostalo ono
sklasyfikowane jako M111C1E1 (tagodne) wg. specyfikacji $rodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z
PN-EN 50173-1:2009.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i
wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw
transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych” od réznych dostawcow
komponentdw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jako$ciowe

potwierdzone nastepujacymi programami i certyfikatami: 1ISO 9001, GHMT Premium Verification Program.
Wszystkie komponenty systemu okablowania majg byé zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC
11801:2002, EN-50173-1:2002, PN-EN 50173-1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu
musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO
potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi) przez
producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda kofcowego wraz z kablami krosowymi i przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie
szkieletowe i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logiczne;.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej
bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta
okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koficowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne
producenta w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich
elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

- gwarancje materiatowq (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz 25-letniej
ksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione);

- gwarancje parametréw tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, e tacze state badZ kanat transmisyjny zbudowany z jego
komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi
stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla klasy E);

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat bedg pracowaty
dowolne aplikacje (wspoiczesne i opracowane w przysziosci), ktore zaprojektowane byly (lub beda) dla systemow
okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogélnie
znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancii
wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutoréw, posrednikow, wykonawcow lub innych nie sq uznawane za
wiarygodne i réwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancii liczony jest od dnia, w ktérym podpisano
protokdt koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancii.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Uzytkownika/lnwestora z
prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma przedstawi¢ umowe zawartg bezposrednio z
producentem okablowania (j. producentem wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujacg uprawnienia,
procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze

stron.

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Str. 12/



Ponadto wykonawca ma przedstawi¢ dyplomy ukoriczenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikéw w
zakresie instalacji, pomiardw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen oraz projektowania okablowania
strukturalnego, zgodnie z normami migdzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym majg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez
wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do producenta.
Przyktadowy wniosek powinien zawierag: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci
sprzedazy w Polsce, imienna liste pracownikéw wykonujacych instalacje, wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujgca (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiardw dynamicznych
taczalkanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am.
1,2.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych, cata instalacja
powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed
odbiorem technicznym na podstawie wykonanych pomiaréw przez wykonawce i zweryfikowanych przez producenta..

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescicé w sposob trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koricowych:
ABIC, gdzie:

A - numer szafy

B — numer panela w szafie

C - numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:

A/B, gdzie:

A - numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach
kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dofgczyé
raporty z pomiarow torow sygnatowych.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami norm
Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
1. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw cze$ci miedzianej

1.1.Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada oprogramowanie
umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw musi
posiadac aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sig minimum Il poziomem
dokfadnosci.

1.3. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego (przy pomocy adapteréw typu
Channel) dajgca w wyniku analize catego facza, ktére znajduje sie ,w Scianie”, tacznie z kablami krosowymi

oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji tacza statego
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(wykorzysta¢ adaptery typu Permanent Link), obejmujace zakres okablowania od panela krosowego do
gniazda Uzytkownika.

1.4.W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na zgodno$¢
parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do
certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z tymi, ktore sq zawarte w
normie EN50173-1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej klasy. Przed
dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspdtczynnik propagacji kabla.
Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

e  RL (tlumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwéch stron dla kazdej z par, nie jest specyfikowane dla
klasAiB,

o IL (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla wszystkich klas,

o NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwach stron dla wszystkich kombinacii par, dla klas
A,B,C,D, EorazF,

e  SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par,
specyfikowane dla klas D, E oraz F,

e ACR-N (wspdtczynnik straty do przestuchu na bliskim kofAcu) — parametr wyznaczany z dwoch stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e PSACR-N - parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e CR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim kofcu) — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacii
par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

e PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinaciji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

o Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

o Opdznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

e Roznica opdznien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

e Mapa potaczen - test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

e Dla klasy E oraz wyzej nalezy wykonaC testy przestuchu obcego chyba, ze tlumienie sprzezenia jest
dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):

e  PS AACR-F - parametr wyznaczony z obu stron.

Pomiary powyzszych parametrow oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN- EN50346:2004 + A1:2008.

Poprawno$¢ parametru PSANEXT oraz PSAACR-F dla klas E lub F jest zapewniona przez odpowiednig budowe
komponentéw jesli tumienie sprzezenia kanatu jest o przynajmniej 10 dB lepsze niz limit dla klasy E wynoszacy 80 — 20logf
(limit dla srodowiska elektromagnetycznego sklasyfikowany jako E1).

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢
poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwoSci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢
podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego. Zastosowaé si¢ do procedur
certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkoéw: Dostawy rozwigzan i elementow
zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujacg w Polsce oficjalng drogg dystrybucji Przedstawienia
producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnos$ci z obowigzujacymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1,
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EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracii.

Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z obowigzujacymi normami przez
przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych. Wykonawca musi posiadaé status
Licencjonowanego Przedsigbiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umowa NDI (umowa o posiadaniu statusu
licencjonowanego przedstawiciela i wykonawcy/montazysty danego produktu umozliwiajaca uzyskanie certyfikatu i 25 lat
gwarancji.) zawartg z producentem, regulujaca warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta. W celu
zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakoSci parametrow technicznych i uzytkowych, cafa instalacja jest
weryfikowana przez inzynierow ze strony producenta na podstawie wykonanych pomiaréw przez wykonawce i

zweryfikowanych przez producenta.

Dopuszcza sie kazdy system okablowania spetniajacy wszystkie ponizsze wymagania:

e Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg udzielong
bezposrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmujaca wszystkie elementy pasywne
toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd kofcowych, wieszaki kablowe;

e W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Kofncowemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych
cafa instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynierbw ze strony
producenta przed odbiorem technicznym na podstawie wykonanych pomiaréw przez wykonawce |
zweryfikowanych przez producenta.;

o  Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlno$ci: kabel, panele krosowe, gniazda, wkfadki wymienne, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwa tego samego producenta i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkowej;

o Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm na min.
Kategorie 6 wg ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1, wydajno$¢ komponentéw ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-
Embedded Testing;

o Wydajnos¢ systemu okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium, np. DELTA,
GHMT, itp.;

e Instalacja dla systemu okablowania strukturalnego ma by¢ poprowadzona kablem konstrukcji UTP

o  Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poztacane, co zagwarantuje odpornos¢ na
korozje oraz tuki elektryczne powstajace przy podtaczaniu urzadzen PoEP.

e Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen korcowych
dziatajacych z przeptywnoscia 10Gb/s, nalezy zastosowaé komponenty o wydajnosci kategorii 6 (250MHz), wg.
najnowszych, aktualnych norm o kablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to
potwierdzi¢ certyfikatem z laboratorium badawcze Delta, potwierdzajagcym przetestowanie pojedynczego
komponentu pod katem speiania wszystkich wymienionych norm, a nie w ukladzie catego kanatu
transmisyjnego.

e Ochrone zlacza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut
keystone musi zawiera¢ zintegrowana uchylng ostone ztacza RJ45.

e W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz powtarzalnych
parametréw, wszystkie ztacza, zaréwno w gniazdach kofcowych jak i panelach muszg by¢ zarabiane za pomocq

narzedzi. Ze wzgledu na wymagane parametry oraz niezawodno$¢ taczy, nie dopuszcza sig zitgczy zarabianych
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metodami beznarzedziowymi. Wymagane sg takie rozwigzania, do ktérych montazu stosuje sie narzedzia
zautomatyzowane (zapewniajace jednoczesne zakoriczenie wszystkich par w jednym ruchu narzedzia, a tym
samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potaczen oraz maksymalnie duze zapasy
transmisyjne). Dopuszcza sie zakanczanie ztaczy narzedziami uderzeniowymi typu 110 lub réwnowaznymi przy
czym maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztaczu modularnym (umieszczonym w zestawach instalacyjnych i
panelach krosowych) nie moze by¢ wigkszy niz 6 mm;

e max. $rednicy zyly 26 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 250MHz;

e Ze wzgledu na trwato$¢ i niezawodno$¢ dopuszcza sie kable zarabiane mechanicznie.

10.4 Wymagania technologiczne trasy

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego zostaly skoordynowane z instalacjami w

budynku m.in. dedykowang oraz ogoing instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w
trakcie realizacji nastapig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢
wiasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem kohcowym.
Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczowki telefoniczne wyposazone w
grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu
zakidcen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Gtowne ciggi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych metalowych perforowanych.
Koryto metalowe perforowane typu 200H54/2, 100H54/2 (w szczegdlnych przypadkach mogq by¢é wymagane odpowiednie
minimalne odstepy pomiedzy trasami niskopradowymi a elektrycznymi lub zastosowanie petnych metalowych koryt z
pokrywami zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy PN-EN 50174-2), mocowaé do sufitu wtasciwego za pomocq
uchwytow sufitowych w odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegéinych PELi, grup PELi, wykonaé w
pomieszczeniach z sufitem podwieszanym korytem 50H42/2, natomiast w pozostatych pomieszczeniach wykonaé
podtynkowo w rurkach PCV oraz rurkach gietkich w uprzednio wykonanych bruzdach. Nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu
odpowiednich odlegtosci od przebiegéw instalaciji elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych wykonaé w postaci drabinki kablowej typu 200H54/3. Okablowanie mocowa¢ do drabinki
wigzkami kabli za pomocg opasek samozaciskowych w odstepach 30cm.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowa¢ uwzgledniajac przebiegi m.in. tras kablowych
instalacji elektrycznej oraz ciggami kanatéw wentylacji mechanicznej.

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ podtynkowo w postaci PELi w uktadach zgodnych z przyjetymi w projekcie instalaci
elektrycznej. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,4m. Doktadng lokalizacje punktow PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem na

etapie realizacji w zalezno$ci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

10.5 Dodatkowe okablowanie
Pomigdzy pomieszczeniem 0.38 a 0.32 zostanie utozone dodatkowe okablowanie zgodnie z rys. IE3.1. W zakresie jest

tylko utoZenie okablowanie bez montazu urzadzen.

11. Instalacja przyzywowa

Projekt systemu przyzywowego obejmuje zakresem toalety dla niepetnosprawnych pom. nr 0.09, 0.11 i 0.12. W
toaletach zainstalowane sg przyciski pociggowe montowane na wysoko$ci 1,1m nad posadzka. Sygnalizator optyczno

akustyczny nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie kto$ oczekuje na pomoc. Na numeratorze w portierni
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wy$wietlane sg numery toalet, z ktérych dochodzg wezwania oraz zatgcza sie donosny alarm akustyczny z sygnalizacjg
optyczng. Gtosny alarm mozna wyciszy¢ przyciskiem kasowania, ale cichy sygnat akustyczny i lampka z numerem toalety
moze zostac skasowany dopiero kasownikiem w miejscu, skad pochodzi wezwanie.

Szczegoly zgodnie ze schematem.

12. System kontroli dostepu

W budynku zaprojektowano autonomiczny system kontroli dostepu SKD obejmujacy gtéwne wejscie do budynku.
System ma za zadanie identyfikowa¢ osoby uprawnione do przekroczenia granicy obszaru chronionego oraz umozliwi¢ im
wejécie oraz wyjScie. Nie dopuszcza do przekroczenia granicy obszaru chronionego przez osoby nieuprawione oraz
aktywuje alarm w przypadku préby naruszenia strefy chronionej przez te osoby.

Zaprojektowany system SKD sklada sie z centrali, kontrolerdw przejscia, czytnikow kart, rygli
elektromagnetycznych, czujnikéw elektromagnetycznych oraz przyciskéw wyj$¢ ewakuacyjnych. Role centrali spetnia modut
kontrolera dostepu z wbudowanym czytnikiem zblizeniowym. Komunikacja pomiedzy centralg a modutami kontrolerow
odbywa sie za pomocg przewodu YTDY 2x0,5mm.

Montaz wszystkich przyciskow i czytnikdw w przedziale wysokosci 0,80-1,10m.

Szczegdty zgodnie ze schematem.

13. Instalacja dzwonkowa

W budynku nalezy zamontowac system dzwonkowy. Przed gtéwnym wejsciem do budynku projektuje sie przycisk
dzwonkowy montowany na wysokosci 0,80-1,10m, ktdry potaczony jest z dzwonkiem znajdujgcym sie w pomieszczeniu

portierni.

14. Przejscia pozarowe

Przejscia przez strefy pozarowe kabli, przewoddw, koryt kablowych, przewodéw w rurach palnych jak i nigpalnych
wykonaé przy uzyciu produktow, ktore spetniajg wymagane kryteria szczelnosci i izolacyjno$ci ogniowe;.
Do uszczelniania przej$¢ pojedynczych kabli jak i wigzek kablowych uzy¢ masy lub przegrody z peczniejacego

spienionego poliuretanu o $rednicy dobranej do grubos$ci wigzki.

Przy montazu $cidle przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu zachowania

odpornosci ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

15. Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

o  Otworowanie i lokalizacjg urzadzen i osprzgtu elektrycznego uzgodniona z branzowymi projektami wykonawczymi
o  Wytyczono trasy gtéwne kablowe na obiekcie

e Przewidziano otwory montazowe dla rozdzielnic pietrowych, uzgodniono lokalizacje i wielko$¢ z branzg

architektoniczna i konstrukcyjna.

16. Obliczenia techniczne

o Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
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e  (Czasy wylaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddw zachowane.

o Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

17. Uwagi koncowe

e calos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.

o instalacje elektryczne ukfada¢ po wykonaniu gtownych robét budowlany zamiennych.

o Nalezy wykonaé¢ sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynno$ci, za pomocq ktdrych kontroluje sie zgodno$¢ instalacii

elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny obejmowaé: ogledziny, proby i

protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed prébami i powinny obejmowac nastepujace sprawdzenia:

sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

wystepowanie przegrod ogniowych i innych Srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie ognia oraz

ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

dobédr przewoddw z uwagi na obcigzalnosci pradowa i spadek napiecia,

dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizujacych,

wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiasciwych urzadzen do odigczania izolacyjnego i faczenia,
prawidtowe oznaczenie przewodéw neutralnych i ochronnych,

przytaczenie tacznikow jednobiegunowych do przewodow fazowych,

obecno$¢ schematdw, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

oznaczenie obwoddw, urzadzern zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowych, tacznikdw,

zaciskow, itp.,
poprawnos$¢ potaczen przewoddw,

wystepowanie cigglosci przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw ochronnych potaczen

wyréwnawczych giéwnych i potaczen wyrdwnawczych dodatkowych,
dostepnos¢ urzadzen, umozliwiajaca wygodng obstuge, identyfikacje,

Proby powinny obejmowaé czynnosci w nastepujacej kolejnosci:

ciggtos¢ przewoddw,

rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

ochrona za pomocg SELV, PELV lub separaciji elektryczne;j,
samoczynne wytgczanie zasilania,

ochrona uzupetniajaca,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie kolejnosci faz,
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«  proby funkcjonalne i operacyjne,
+  spadek napiecia,

Po zakonczeniu czynnosci sprawdzajacych nalezy sporzadzié protokédt odbiorczy. W protokole nalezy podaé osobe lub
osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac indywidualng
odpowiedzialno$¢ tych os6b w stosunku do osoby zlecajacej prace. Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw

zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

TEMAT/OBIEKT/CZESC :

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI

ADRES INWESTYCJI :

UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
12/4; OBREB: 2155 Pogodno

INWESTOR :

_ UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22a, 70-453 SZCZECIN

Opracowat: mgr inz. Piotr Markowski
nr uprawnien budowlany zamiennych ZAP/0218/POQE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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18. Informacje dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie
objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie rob6t budowlany zamiennych wigze si¢ z narazeniem pracownikdw na oddziatywanie czynnikdw niebezpiecznych, stwarza wiele
potencjalnych mozliwo$ci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

»
>

organizacje pracy w sposdb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz
kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikdw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym
zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkoleri w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednocze$nie w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlany zamiennych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy w szczegdlnosci:

1)

3)

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw Kkonstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokos$ci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatdw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwiazang z praca tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlany

zamiennych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z p6zniejszymi zmianami

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami

eRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i

instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z p6zniejszymi zmianami

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane

przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z pozniejszymi zmianami

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej

sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z p6zniejszymi zmianami

OPRACOWAL.: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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JEDNOSTKA C + HO oR s.c. .l |
PROJEKTOWA P + Q X l-lJ
adres: ul. Sowinskiego 24/Ip 70-236 Szczecin
telefony: t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161
+48 661 971 279

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3
NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB
PROJEKT: NIEPELNOSPRAWNYCH

ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI

———— - LISWY LED, PODSWETLENEE POD KANACAMI WENTYLACYINYMI

ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
SYMBOLE OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO—EWAKUACYUNEGO: SWN 12/4; OBREB: 2155 Pogodno

INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22a, 70-453
SZCZECIN

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT E mgr in2. Piotr Markowski

upr. ZAP/0218/POOE/11 w spec. elekiryczne]
SPRAWDZAWCY IE | mgr in2. Mariusz Pigtkowski

upr. ZAP/0125/PWOE/11 w spec. elekirycznej

Do

. . 2

PROJEKTANT T mar in2. Pawel Markowski @
o

(G——— - LD - AP-1W-CW-9016-RND (0.0 W; Oswietlenie awaryjne: 1.0 W)

(B——— - LD - AP-3W-CW-9016-RND (0.0 W; Oswietlenie awaryjne: 3.0 W)

E——— - LD - AR-3W-CW-9016-RND (0.0 W; Oswietlenie awaryjne: 3.0 W)

(&——— — LED - RP-TW-CW-9016-R\D (0.0 W; Oswietienie awaryjne: 1.0 W)

upr. ZAP/0081/POOT/10 w_spec. teletechnicznej

SPRAWDZAWCY T [ mqr inz. Pg%k Dominiak
upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechnicznej

95 - LED - SS-1W-CW-9016-S (0.0 W Oswietlenie awaryjne: 1.0 W)

TYTUL RZUT PATERU - OSWIETLENIE
RYSUNKU/SKALA 1:100)
DATA: CZERWIEC 2022

NR. RYSUNKU | EW »]
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~ LACZNK DWUBIEGUNOWY

~ LACZNK SCHODOWY

~ LACZNK JEDNOBIEGUNOWY P44
~ LACZNK DWUBEGUNOWY 1P44
- LACINK ZALUZJOWY

~ PRIYOISK MONO-BISTABILNY

- CZUNK RUCHU

~ PANEL DALl TYPU 1

~ DZWONEK

- GNAZDO 2P+Z 230V 16A P20
- GNAZDO 2P+Z 230V 16 P44
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e—  — WPUST KABLOWY ELEKTRYCINY
S MESCOWA SZYNA WYROWNAKCZA

~ PRIYCISK PRZECIWPOZAROWEGD Wit. PRADU
- TABLICA ELEKTRYCZA

— PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY PODLOGOWY TYPU 1
4x P+Z, 3x RI-45 catb

— PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY PODLOGOWY TYPU 2
3x 2P+Z 'DATA, 3x RU-45 catb

~ PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY SCIENNY TYPU 1
3x 2P+Z 'DATA', 3x RJ-45 catb

- PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY SCIENNY TYPU 2
2x 2P+7 'DATA, 2x RI-45 catb

- PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY SCIENNY TYPU 3
X P+Z, 3 2P+ 'DATA, 3x RI—45 cat6
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- GNIAZDO KOMPUTEROWE 2P+Z 'DATA’ 230V 16A IP20

Kl & @M &l (] F EE

— TRANSFORMATOR, ZASILACZ 24V
— NUMERATOR

— PRZYCISK WEZWANIA, POCIAGOWY

— KASOWNIK ALARMU

— PRIYOSK Z LAMPKA

— SYGNALIZATOR OPTYCZNY
— SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

— SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY

SYMBOLE KONTROLI DOSTEPU:
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— TRANSFORMATOR, ZASILACZ 24V
— ZAVEK STYFROWY

— CZYTNIK ZBLIZENIOWY

- PRIYCISK WYJSOA

— PRZYOISK EWAKUACYINY

- INVEK

— CZUNIK OTWARCA DRZW
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GNIAZDA ELEKTRYCZNE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA MONTOWANE NA WYSOKOSCI 0,4M OD POSADZK.

LACZNKI GSWIETLENIOWE MONTOWANE NA WYSOKOSCI 1,1M OD POSADZKI.

LACZNIKI Z OPRAWAMI GRUPOWAC NA ETAPIE WYKONASTWA

OSWETLENE DZIENNE | NOCNE W HOLU | KORYTARZU STEROWANIE Z LOKALNYCH LACZNIKGW W
PORTIERN.

URZADZENA AUDIO WIDEO POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA. W ZAKRESIE OPRACOWANIA JEST TYLKO
ULOZENE PRZEWODGW WEDLUG OZNACZENIA NA RZUCE | SCHEMACIE. SZCZEGOLY USTALIC NA
ETAPE WYKONASTWA.

KURTYNE, PRZECIWPOZAROWA PORTIERNI WLACZYC W ISTMIEJACA PETLE, SSP MODULEM STERWJACYM
WESSC/MYusC.

ISTNIEJACE URZADZENIA INSTALACJ MONITORINGU ORAZ WIF NA CZAS PROWADZENIA PRAC

REMONTOWYCH NALEZY ZDEMONTOWAC ORAZ SKUTECZNIE ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIEM. PO

ZAKONCZENU PRAC URZADZENIA NALEZY ZAMONTOWAC.

— OSWETLENE

— PUNKT DYSTRYBUCYJNY (GPD,PPD)

— MIKROFALOWKA

— BATERIA AUTOMATYCZNA

— DOZOWNIK Z MYDLEM AUTOMATYCZNY
DDA — DOZOWNIK NA SRODKI DEZYNFEKUJACE AUTOMATYCZNY
KP - KURTYNA POWIETRZNA
DA - DRZW AUTOMATYCZNE
CR - CAWNK RUCHU
DZ - DZWONEK
CK  — CENTRALA KLIMATYZACA
CNW  — CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA
WM. — WZMACNIACZ AUDIO
REJESTR— REJESTRATOR WIDEO

REWIZJA NR 2: |......

REWIZJA NR 1: [.......

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA OSOBOM
TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA

g&gml\ C + HO aR s.c. P+q X .m

adres: ul. Sowinskiego 24/lp 70-236 Szczecin

telefony: t/f. +48 91 433 1444, +43 601 276 161

+48 661 971 279

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3
NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SGB

PROJEKT: NIEPELNOSPRAWNYCH

ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI

ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
SWW 12/4; OBREB: 2155 Pogodno

INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22a, 70-453
SZCZECIN

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT [E mgr in2. Piotr Markowski
upr._ZAP/0218/POCE/11 W spec. elekrycznej /Qw’
SPRAWDZAWCY E [ mqr in2. Mariusz_Pigtkowski
upr. ZAP/0125/PWOE/11 w spec. elekirycznej /%
PROJEKTANT IT mgr inz. Pawel Markowski -
upr. ZAP/0081/POOT/10 w_spec. teletechnicznej @
SPRAWDZAWCY T | mgr in2. Patryk Dominiak ‘9/-
upr. Z}P70223!7PO0T709 w_spec. teletechnicznej
TYTUL RZUT PATERU — GNIAZDA
RYSUNKU/SKALA 1:100]
DATA: CZERWIEC 2022
NR. RYSUNKU

NR_STRONY

[EW2
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Numer obwodu RG-TP-1 TP—1/LAMP.KONTR. TP—1/OCHR. TP—1/01 TP—1/02 TP—1/03 TP—1/O4 TP—1/05
Opis TABLICA PIETROWA - - - - - - -
Moc [W]/Prad [A] - - - - - - - -
Przewsd YKY YDY LgY 25mm? YDY YDY YDY YDY YDY
5x25mm? 5x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm?
Nazwa obwodu WLZ-TP-1 - - OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE
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Numer obwodu P-1/06 P-1/07 P—1/08 P-1/61 P-1/G2 P-1/63 P—1/64 P-1/65 P-1/66
Opis — - - — — - — — -
Moc [W]/Prad [A] - - - - - - - - -
Przewsd YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm’
Nazwa obwodu OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V

1. UKLAD SIECI TN-S Z OSOBNA 2MLA N | PE

2. OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
3. PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWAZUWACYM! PRZEPISAMI |

NORMAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP

4. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYC PROTOKOLY POMIARGW
5. INSTALACJE WYKONAC JAKO WIYNKOWA POD MIN. 5MM WARSTWA

ZAPRAWY

6. OBOWAZKOWO STOSOWAC WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY O

CZUL0S01 30MA

7. OBIAZKOWO ZACHOWAC STREFE, O PROMIENIU 60CM OD KRAWEDZ
WANNY LUB NATRYSKU, W KTORE) ZABRANIA SIE, MONTOWAC URZADZEN

ELEKTRYCZNYCH

8. WYKONAC MSW (MEJSCOWA SZYNE, WYRGWNAWCZA) DO KTOREJ NALEZY
PODLACZYC WSZYSTKIE. INSTALACJE. SANITARNE. WYKONANE Z
MATERIALOW PRZEWODZACYCH. SZYNE, NALEZY POLACZYC Z ZACISKIEM

PE ROZDZIELNICY RG PRZEWODEM LgY 4mm.

9. W MIARE, MOZLWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH, A

POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAMI Z OSPRZETEM.
REWIZJA NR 2: |
REWIZUA NR 1: [.ooeecornesscsicssssssasssesmassssssssssssossassssssnsssssssssssssossassssassassass
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA OSOBOM
TRZECM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA
JEDNOSTKA C + HO aR s.c.
PROJEKTOWA P + Q X . l-IJ
adres: ul. Sowifiskiego 24/lp 70—236 Szczecin
telefony: t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161
+48 661 971 279
PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR
3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0S6B
PROJEKT: NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI
ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
M?ENCY-NY 12/4; OBREB: 2155 Pogodno
INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22q,
70-453 SZCZECIN
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJKTANT IE mgr inz. Piotr Markowski /d(/r
upr. ZAP/0218/POOE/11 w spec. elektrycznej
SPRAWDZAJACY IE_ | mgr inZ. Mariusz Pigtkowski
upr. ZAP/0125/PWOE /1T w spec. elektryczne]
PROJEKTANT IT mqr inz. Pawel Markowski @
upr. ZAP/0081/POOT/10 w spec. teletechnicznej |
SPRAWDZAJACY IT [ mqr inZ. Patryk Dominiak 9/-
upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechniczne;
TYTUL SCHEMAT TP-1
RYSUNKU /SKALA 1:-
DATA: CZERWEC 2022
NR. RYSUNKU |ES1 »]
NR STRONY
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Numer obwodu P-1/67 P-1/68 P-1/69 P-1/610 P-1/611 P-1/612 P-1/613 P-1/G14 -1/615 P-1/616
Opis — - — — - — — - - —
Moc [W]/Prad [A] - - - - - - - - - -
Przewsd YDY \ YDY \ YDY . YDY s YDY \ YDY . YDY s YDY \ YDY ) YDY s
3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm
Nazwa obwodu GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V
L1L2L3 ° ® L1L2L3
-F29.1X z% &c -F35.1 %% 0‘?
- -
- -
[ 2 L 2 L 2 L 2 2 [ . 2 L 2
-FZ?% 3 % -FZQ}% 3 w -Fm}% 3 % -F31}%_ % -82}%_ w -F&?g 3 % -FM}% 3 w -F35}% 3 321 -F%:g 3 % -F37}%_ w
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° ® N
PE. | e S e | e ol .
" T e ” e 7 o 7 T T ” e 2
o » > o > > > » > >N
Numer obwodu TP—1/G17 TP—1/G18 TP—1/G19 TP—1/G20 TP—1/G21 TP—1/022 TP—1/G23 TP—1/G24 TP—1/G25 TP—1/G26
Opis — - — — - - — - - —
Moc [W]/Prad [A] - - - - - - - - - -
Przewsd YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
3x2,5mm? 3x2,5mm’ 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm?
Nazwa obwodu GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V

1. UKAD SIECI

2. OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
3. PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWAZUWACYM! PRZEPISAMI |

TN-S Z 0SOBNA 2YLA N | PE

NORMAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP

4. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYC PROTOKOLY POMIARGW
5. INSTALACJE WYKONAC JAKO WIYNKOWA POD MIN. 5MM WARSTWA

ZAPRAWY

6. OBOWAZKOWO STOSOWAC WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY O

CZUL0S01 30MA

7. OBIAZKOWO ZACHOWAC STREFE, O PROMIENIU 60CM OD KRAWEDZ
WANNY LUB NATRYSKU, W KTORE) ZABRANIA SIE, MONTOWAC URZADZEN

ELEKTRYCZNYCH

8. WYKONAC MSW (MEJSCOWA SZYNE, WYRGWNAWCZA) DO KTOREJ NALEZY
PODLACZYC WSZYSTKIE. INSTALACJE. SANITARNE. WYKONANE Z
MATERIALOW PRZEWODZACYCH. SZYNE, NALEZY POLACZYC Z ZACISKIEM

PE ROZDZIELNICY RG PRZEWODEM LgY 4mm.

9. W MIARE, MOZLWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH, A

POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAM Z OSPRZETE.

REWIZJA NR 2: |

REWIZJA NR 1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA OSOBOM

TRZEQM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA C + HO oR s.c.
PROJEKTOWA P + Q X . l-IJ
adres: ul. Sowifiskiego 24/lp 70—236 Szczecin
telefony: t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161
+48 661 971 279
PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR
3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0S6B
PROJEKT: NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI
ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
M?ENCY-NY 12/4; OBREB: 2155 Pogodno
INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22q,
70-453 SZCZECIN
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJKTANT IE mgr inz. Piotr Markowski
upr. ZAPJ0218/POOE/1T w spec. elekiryczne] /@w’
SPRAWDZAJACY IE_ | mgr inZ. Mariusz Pigtkowski
upr. ZAP/0125/PWOE /1T w spec. elektryczne] %
PROJEKTANT IT mqr inz. Pawel Markowski -
upr. ZAP/0081/POOT/10 w spec. teletechnicznej @
SPRAWDZAJACY IT [ mqr inZ. Patryk Dominiak 9/-
upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechniczne;
TYTUL SCHEMAT TP-1
RYSUNKU /SKALA 1:-
DATA: CZERWEC 2022
NR. RYSUNKU |ES1 2
NR STRONY
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-F39.1 F204 A -F45.1 F04 A
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Numer obwodu TP—1/G27 TP—1/GK1 TP—1/GK2 TP—1/GK3 TP—1/GK4 TP—1/GK5 TP—1/GK5 TP—1/GK7 TP—1/GK8 TP—1/GK9
Opis — - — — — - — — - —
Moc [W]/Prad [A] - - - - - - - - - -
Przewsd YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm?
Nazwa obwodu GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V
KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE
L1L2L3 ° ° PY T L1L2L3
-Q55.11 -056.11 -057.11 -()53.11
-F51.1 - -F52.1 s -F53.1 - -F54.1 s IS - TS -
B0 B0 B0 B0
% % % H% IM/63A JA/63A IA/63A 20A/63A
L 2 L 2
-F48.1 - -F49.1 - -F50.1 o
é" Bl6 é" B16 é" Bl6
1 1 1
N N
L » » » » » » » »
Numer obwodu TP—1/GK10 TP—1/GK11 TP—1/GK12 TP—1/T1 TP—1/T2 TP—1/W1 TP—1/W2 TP—1/JZK1 TP—1/JZK2 TP—1/JZK3 TP—1/CK1
Opis — - - — — - — — — - —
Moc [W]/Prad [A] - - - - - - - - - - -
Przewsd YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YKY YKY YKY YKY
3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm’ 3x1,5mm’ 3x1,5mm? 3x6mm’ 3x6mm’ 3x6mm? 3x4mm?
Nazwa obwodu GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V
KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE ZASILACZ OSW. ZASILACZ OSW. WENTYLATOR WENTYLATOR JEDN. ZEWN. JEDN. ZEWN. JEDN. ZEWN. CENT. KLIM.

1. UKLAD SIECI TN-S Z OSOBNA 2MLA N | PE

NORMAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP

4. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYC PROTOKOLY POMIARGW

5. INSTALACJE WYKONAC JAKO WIYNKOWA POD MIN. 5MM WARSTWA

ZAPRAWY

6. OBOWAZKOWO STOSOWAC WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY O

CZUL0S01 30MA

7. OBIAZKOWO ZACHOWAC STREFE, O PROMIENIU 60CM OD KRAWEDZ
WANNY LUB NATRYSKU, W KTORE) ZABRANIA SIE, MONTOWAC URZADZEN

ELEKTRYCZNYCH

PE ROZDZIELNICY RG PRZEWODEM LgY 4mm.

9. W MIARE, MOZLWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH, A

POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAM Z OSPRZETE.

OCHRONA OD PORAZEN| POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
3. PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWAZUWACYM! PRZEPISAMI |

WYKONAC MSW (MIEISCOWA SZYNE, WYRGWNAWCZA) DO KTORE) NALEZY
PODLACZYC WSZYSTKIE. INSTALACJE. SANITARNE. WYKONANE Z
MATERIALOW PRZEWODZACYCH. SZYNE, NALEZY POLACZYC Z ZACISKIEM

REWIZJA NR 2: |

REWIZJA NR 1

CELOW BEZ ZGODY AUTORA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA OSOBOM
TRZEQM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH

JEDNOSTKA C + HO oR s.c.

P+c¢c XW Ty

PROJEKTOWA
adres: ul. Sowifiskiego 24/lp 70—236 Szczecin

telefony:
+48 661 971 279

t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161

3 NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. OSOB

prokr: | NIEPELNOSPRAWNYCH

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR

ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI

ADRES:

UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN

12/4; OBREB: 2155 Pogodno

R EWIDENCYUNY
&
INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSKI

UL. PAPIEZA JANA PAWEA Il nr

70-453 SZCZECIN

22q,

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

PROJKTANT IE mgr inz. Piotr Markowski

upr. ZAP/0218/POOE/11 w spec. elekirycane]

SPRAWDZAJACY IE_ | mgr inZ. Mariusz Pigtkowski

upr. ZAP/0125/PWOE /1T w spec. elektryczne]

PROJKTANT IT mgr inz. Pawef Markowski

upr. ZAP/0081/POOT/10 w spec. teletechnicznej

SPRAWDZAJACY IT [ mqr inZ. Patryk Dominiak

e
2

=
=

upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechniczne;

TYTUL
RYSUNKU /SKALA

SCHEMAT TP-1

1:-

DATA: CZERWEC 2022

NR. RYSUNKU

NR STRONY
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Moc [W]/Prad [A] - - -
Przewsd YKY YDY YDY
3x4mm?® 3x1,5mm? 3x1,5mm?
Nazwa obwodu WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V
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Klasa izolacji; |l

Stopien ochrony: P43
Stopien ochrony: IKO7
Prqd znamionowy: 125 A

llos¢ modufdw: 144
Szerokos¢: 574 mm
Wysokos¢: 974 mm
Gtebokos¢: 140 mm

1. UKLAD SIECI TN-S Z OSOBNA 2MLA N | PE
2. OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

3. PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWAZUWACYM! PRZEPISAMI |
NORMAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP

4. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYC PROTOKOLY POMIARGW

5. INSTALACJE WYKONAC JAKO WIYNKOWA POD MIN. 5MM WARSTWA
ZAPRAWY

6. OBOWAZKOWO STOSOWAC WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY O
CZUL0SC1 30MA

7. OBIAZKOWO ZACHOWAC STREFE, O PROMIENIU 60CM OD KRAWEDZ
WANNY LUB NATRYSKU, W KTORE) ZABRANIA SIE, MONTOWAC URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH

8. WYKONAC MSW (MEJSCOWA SZYNE, WYRGWNAWCZA) DO KTOREJ NALEZY
PODLACZYC WSZYSTKIE. INSTALACJE. SANITARNE. WYKONANE Z

MATERIALOW PRZEWODZACYCH. SZYNE, NALEZY POLACZYC Z ZACISKIEM
PE ROZDZIELNICY RG PRZEWODEM LgY 4mm.

9. W MARE MOZLWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH, A
POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAM Z OSPRZETE.

REWIZJA NR 2: |

TN v —

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA OSOBOM
TRZEQM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA

QOP\JEOE%OIA C + HO oR s.c. P+Q X. l.IJ

adres: ul. Sowifiskiego 24/lp 70—236 Szczecin

telefony: t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161

+48 661 971 279

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR
3 NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. OSOB

PROJEKT: NIEPELNOSPRAWNYCH

ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI
ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
M?ENCY-NY 12/4; OBREB: 2155 Pogodno
INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSKI

UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22q,
70-453 SZCZECIN

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

PROJKTANT IE mgr inz. Piotr Markowski

upr. ZAP/0218/POOE/11 w spec. elektrycznej
SPRAWDZAJACY IE_ | mgr inZ. Mariusz Pigtkowski

upr. ZAP/0125/PWOE /1T w spec. elektryczne]

PROJEKTANT IT mqr inz. Pawel Markowski @

upr. ZAP/0081/POOT/10 w spec. teletechnicznej
SPRAWDZAJACY IT [ mqr inZ. Patryk Dominiak

upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechniczne;
TYTUL SCHEMAT TP-1

RYSUNKU /SKALA 1:-
DATA: CZERWEC 2022

NR. RYSUNKU | ES] 4_

NR STRONY
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Numer obwodu RG-TP-2 TP—Z/LAMP.KONTR. TP—Z/OCHR. TP—2/01 TP—2/02 TP—2/03
Opis TABLICA PIETROWA - - - - -
Moc [W]/Prad [A] - - - - - -
Przewsd YKY YDY LgY 16mm’ YDY YDY YDY
5x16mm? 5x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm?
Nazwa obwodu WLZ-TP-2 - - OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE
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Numer obwodu TP1,/071 P-2/61 P-2/62 P-2/G3 P-2/6G4
Opis — — - - —
Moc [W]/Prad [A] - - - - -
Przewsd YDY YDY YDY YDY YDY
3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm?
N OSWIETLENIE GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V
azwa obwodu ZEWNETRZNE

1. UKLAD SIECI TN-S Z OSOBNA 2MLA N | PE
2. OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

3. PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWAZUWACYM! PRZEPISAMI |
NORMAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP

4. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYC PROTOKOLY POMIARGW

5. INSTALACJE WYKONAC JAKO WIYNKOWA POD MIN. 5MM WARSTWA
ZAPRAWY

6. OBOWAZKOWO STOSOWAC WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY O
CZUL0SC1 30MA

7. OBIAZKOWO ZACHOWAC STREFE, O PROMIENIU 60CM OD KRAWEDZ
WANNY LUB NATRYSKU, W KTORE) ZABRANIA SIE, MONTOWAC URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH

8. WYKONAC MSW (MEJSCOWA SZYNE, WYRGWNAWCZA) DO KTOREJ NALEZY
PODLACZYC WSZYSTKIE. INSTALACJE. SANITARNE. WYKONANE Z

MATERIALOW PRZEWODZACYCH. SZYNE, NALEZY POLACZYC Z ZACISKIEM
PE ROZDZIELNICY RG PRZEWODEM LgY 4mm.

9. W MARE MOZLWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH, A
POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAM Z OSPRZETE.

REWIZJA NR 2: |
REWIZJA NR 1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA OSOBOM
TRZEQM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH

CELOW BEZ ZGODY AUTORA
P+c¢c XW Ty

JEDNOSTKA C + HO oR s.c.
PROJEKTOWA
adres: ul. Sowifiskiego 24/lp 70—236 Szczecin
telefony: t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161
+48 661 971 279
PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR
3 NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI

UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
12/4; OBREB: 2155 Pogodno

UNIWERSYTET SZCZECINSKI

UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22q,
70-453 SZCZECIN

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inz. Piotr Markowski

upr. ZAP/0218/POOE/11 w spec. elektrycznej
mgr inZ. Mariusz Pigtkowski

upr. ZAP/0125/PWOE /1T w spec. elektryczne]
mgr inz. Pawef Markowski

upr. ZAP/0081/POOT/10 w spec. teletechnicznej
mgr inZ. Patryk Dominiak

upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechniczne;
SCHEMAT TP-2

PROJEKT:

ADRES:

R EWIDENCYUNY
&
INWESTOR:

FAZA:
PROJEKTANT IE

SPRAWDZAJACY IE

PROJEXTANT IT

SPRAWDZAJACY IT
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TYTUL
RYSUNKU /SKALA
DATA:

NR. RYSUNKU
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IES2.1

CZERWEC 2022

NR STRONY
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N
PE ° ° ” ” \
> » > > > > > »
Numer obwodu P—2/G5 P-2/66 P-2/67 P—2/G8 TP—2/GK1 TP—2/GK2 P—2/6K3 TP—2/6K4 P—2/T1 P-2/T2
Opis — - — — - — — - - —
Moc [W]/Prad [A] - - - - - - - - - -
Przewsd YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm?
Nazwa obwodu GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V GNIAZDA 230V WYPUST 230V WYPUST 230V
KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE ZASILACZ PRZYZYW. ZASILACZ SKD
L1L2L3 ® ® ® ® ® ® L1L2L3
-024.11 -Q30.11
-F23.1 s - -F25.1 s -F26.1 - -F211 s -F28.1 - -F29.1 s IS
é" B0 é" BS é" B6 é" B6 é" B6 é" B0
63A J5A/63A
1 M 1 1 1 1 1 4
N N
L » » » » » » » »
Numer obwodu P—2/Wi1 TP—2/JZK1 TP=2/N1 P-2/N2 TP=2/N3 P-2/07 TP—2/DA1 TP—2/KP1
Opis — - - — - - — —
Moc [W]/Prad [A] - - - - - - - -
Przewsd YDY YKY YDY YDY YDY YDY YDY YKY
3x1,5mm? 3x4mm’ 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm’ 3x1,5mm’ 3x1,5mm? 5x10mm?
Nazwa obwodu WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 230V WYPUST 400V
WENTYLATOR JEDN. ZEWN. AKCESORIA WC AKCESORIA WC AKCESORIA WC DZWONEK DRZWI AUTOMAT. KURTYNA POWIET.

1. UKAD SECI TN-S Z OSOBNA 2YLA N | PE
2 OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENE ZASILANIA
3. PRACE NALEZY PROWADZIC ZCODNE Z OBOWAZUIACYM! PRZEPISAMI |

NORMAMI Z

4. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYC PROTOKOLY POMIARGW

5. INSTALAGJE
ZAPRAWY

6. OBOWAZKOWO STOSOWAC WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY O
CZUL0SC1 30MA

7. OBIAZKOWO

WANNY LUB NATRYSKU, W KTORE) ZABRANIA SIE, MONTOWAC URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH

8. WYKONAC MSW (MEJSCOWA SZYNE, WYRGWNAWCZA) DO KTOREJ NALEZY
PODLACZYC WSZYSTKIE. INSTALACJE. SANITARNE. WYKONANE Z

MATERIALOW PRZEWODZACYCH. SZYNE, NALEZY POLACZYC Z ZACISKIEM
PE ROZDZIELNICY RG PRZEWODEM LgY 4mm.

9. W MARE MOZLWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH, A
POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAM Z OSPRZETE.

ZACHOWANIEM ZASAD BHP

WYKONAC JAKO WTYNKOWA POD MIN. SMM WARSTWA

ZACHOWAC STREFE, O PROMIENIU 60CM OD KRAWEDZ

REWIZJA NR 2: |

REWIZJA NR 1

WYKORZYSTANI

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO

TRZEQM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA

A. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA OSOBOM

JEDNOSTKA C + HO oR s.c.
PROJEKTOWA P + Q X . l-IJ
adres: ul. Sowifiskiego 24/lp 70—236 Szczecin
telefony: t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161
+48 661 971 279

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR

3 NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0S6B
PROJEKT: NIEPELNOSPRAWNYCH

ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI
ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
M?ENCY-NY 12/4; OBREB: 2155 Pogodno
INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSKI

UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22q,

70-453 SZCZECIN
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJKTANT IE mgr inz. Piotr Markowski

upr. ZAPJ0218/POOE/1T w spec. elekiryczne] /@w’
SPRAWDZAJACY IE_ | mgr inZ. Mariusz Pigtkowski

upr. ZAP/0125/PWOE /1T w spec. elektryczne] %
PROJEKTANT IT mqr inz. Pawel Markowski -

upr. ZAP/0081/POOT/10 w spec. teletechnicznej @
SPRAWDZAJACY IT [ mqr inZ. Patryk Dominiak

upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechniczne; »9/
TYTUL SCHEMAT TP-2
RYSUNKU /SKALA 1:-
DATA: CZERWEC 2022
NR. RYSUNKU |E82 2
NR STRONY
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UKLAD SIECI TN-S Z OSOBNA ZYLA N | PE
OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENEE ZASILANIA

PRACE NALEZY PROWADZIG ZGODNIE Z OBOWAZUJACYM! PRZEPISAM |
NORMAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP

WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOSTARCZYC PROTOKOLY POMIARGW

INSTALACJE. WYKONAC JAKO WIYNKOWA POD MIN. 5MM WARSTWA
IAPRAWY

OBOWAZKOWO STOSOWAC WYLACZNIK RGZNICOWO—PRADOWY O
CZULOSG! 30MA

OBAZKOWO ZACHOWAC STREFE O PROMIENIU 60CM 0D KRAWEDZI
WANNY LUB NATRYSKU, W KTORE) ZABRANIA SIE; MONTOWAC URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH

WYKONAC MSW (MIEJSCOWA SZYNE, WYROWNAWCZA) DO KTOREJ NALEZY
PODLACZYC WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE WYKONANE Z

MATERALGW PRZEWODZACYCH. SZYNE, NALEZY POLACZYC Z ZACISKIEM
PE ROZDZELNICY RG PRZEWODEM LgY 4mm.

W MARE, MOZLMOSC! NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH, A
POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAMI Z OSPRZETEM.

Klasa izolacji: |l
Stopieri ochrony: P43
Stopieri ochrony: IKO7

Rodzaj: Natynkowa
Szerokos¢: 574 mm

Wysokos¢: 674 mm
Gtebokos¢t: 140 mm

znamionowy: 125 A

modutdw: 96

REWIZJA NR 2: |

REWIZJA NR 1:

WYKORZYSTANI

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO

TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA

A. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA 0SOBOM

JEDNOSTKA C + HO dR s.c.
PROJEKTOWA P + Q X . l-IJ
adres: ul. Sowifiskiego 24/lp 70-236 Szczecin
telefony: t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161

+48 661 971 279

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR

3 NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0S6B
PROJEKT: NIEPELNOSPRAWNYCH

ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI
ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71—066 SZCZECIN
L%A EMWDENCYNY 12/4; OBREB: 2155 Pogodno
INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSKI

UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22q,

70—453 SZCZECIN
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT [ mgr inZ. Piotr Markowski

upr. ZAP/0218/POOE /1T w spec. dlekirycane] /a”
SPRAWDZAJACY IE [maqr inZ. Mariusz Pigtkowski

upr. ZAP/0125/PWOE/1T w spec. elektryczne] /%
PROJEKTANT IT mgr in2. Pawet Markowski -

upr. ZAP/0081/P00T/10 w spec. teletechnicznej @
SPRAWDZAJACY IT__ [magr inZ. Patryk Dominiak

upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechnicznej 9/-
TYTUL SCHEMAT TP-2
RYSUNKU /SKALA 1:-
DATA: CZERWEC 2022
NR. RYSUNKU

IES2.3

NR STRONY
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L REWZIA NR Z |
il REWZIA NR T: [oveesmeesemsmmeeesmemeeseesre e sessee e
L e H PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
T T T WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA OSOBOM
THoEmeooagars= TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA
JEDNOSTKA | C + HO R s.c.
PROJEKTOWA P + Q X . l'IJ
adres: ul. Sowifiskiego 24/lp 70-236 Szczecin
telefony: t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161
z +48 661 971 279
N PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR
E 3 NA POTRZEBY
g DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB
PROJEKT: NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI
ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71—066 SZCZECIN
MENCYNY 12/4; OBREB: 2155 Pogodno
INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22q,
70-453 SZCZECIN
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
é é é é é é é é é é PROJEKTANT [E mgr inZ. Piotr Markowski /a(,_r
upr. ZAP/0218/POOE/11 w spec. elektrycznej
LYY KV K K8 K K@ SPRAWDZAJACY IE_ | maqr inZ. Mariusz Pigtkowski
gegpite 3 8 % 33 3% o2 T YL v sy aegey—| /)
8E .-.-.:.—-ggg gggggggggggg PROETANT T | mgr inz. Pawel Markowski @
é g 2 g g% ., I984839% 5229599 upr. ZAPJ0081 /POOT/I0 w spec. teletechniczne] |
. £s£e£ SPRAWDZAJACY IT_ [mgr inz. Patryk Dominiak
g VEogEe | Biittsbatessteenes o o g i £
. TYTUL SZCZEGOt OPRZEWODOWANIA POM.0.38 — 0.32
NR. RYSUNKU | E3 1
NR STRONY




IST. TABLICA SERWEROWNI — PPD, YDY 3x4mm

1x OM4 24x50/125/250um ULSZH

- |

oD IST. GLOWNY PUNKT

POM. SERWEROWNI

PPD

104x UTP 4x2x0,5 cat.6 LSOH

DYSTRYBUCYUNY BUDYNKU

PROJ. POSREDNI PUNKT
DYSTRYBUCYJNY BUDYNKU

POM. SERWEROWNI

1. PROJEKTOWANY POSREDNI PUNKT DYSTRYBUCYINY ZASILIC Z
ISTMEJACE) TABLICY SERWEROWNI PRZEWODEM YDY 3x4MM. OBWOD
ZABEZPIECTYC WYLACZNIKIEM NADPRADOWYM B20A Z CZLONEM
ROZNICOWOPRADOWYM 0,03mA. LOKALIZACJE, USTALIC NA ETAPIE

WYKONASTWA.
REWIZUA NR 2: [......ocecenmmensssesmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassase
REWIZUA NR 1: [..ecoriiecsenceinnscecssunssinscnsssnssessssnsssnssensssnssssnsssassansssnsssasssanss
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA OSOBOM
TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA
JEDNOSTKA [ C + HO R sc.
PROJEKTOWA P + Q X . l-IJ
adres: ul. Sowifiskiego 24/lp 70-236 Szczecin
telefony: t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161
+48 661 971 279
PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR
3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB
PROJEKT: NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI
ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71—066 SZCZECIN
MENCYNY 12/4; OBREB: 2155 Pogodno
INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWEA Il nr 22q,
70—453 SZCZECIN
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT [E mgr inZ. Piotr Markowski /a(,_r
upr. ZAP/0218/POOE/11 w spec. elektrycznej
SPRAWDZAJACY IE [maqr inZ. Mariusz Pigtkowski
upr. ZAP/0125/PWOE/1T w spec. elektryczne]
PROJEKTANT IT mgr inz. Pawel Markowski @
upr. ZAP/0081/P00T/10 w spec. teletechnicznej |
SPRAWDZAJACY IT  [maqr inZ. Patryk Dominiak 9/-
upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechnicznej
TYTUL SCHEMAT BLOKOWY LAN
RYSUNKU /SKALA 1:-
DATA: CZERWEC 2022
NR. RYSUNKU |-|-/| 1
NR STRONY




i
P-2 =T, Y0 A5 ]

YTKSY 3x2x0,5mm
Q |SP1-3-3

YTIKSY 3x2x0,5mm —
{EI SP1-3-2

YTIKSY 3x2x0,5mm —
{il SP1-3-3

YIKSY 3x240,5mm
O |sP1-2-3

YTKSY 3x2x0,5mm —
{il SP1-2-2

YTKSY 3x2x0,5mm —
{EI SP1-2-3

YTKSY 3x2x0,5mm
O [sP1-1-3

YTKSY 3x2x0,5mm @

YTKSY 3x2x0,5mm

YTKSY 3x2x0,5mm —
{il SP1-1-2

YTKSY 3x2x0,5mm

:
:
|

m & [ Wl [¢] [o] B [

— TRANSFORMATOR, ZASILACZ 24V

— NUMERATOR

— PRIYCISK WEZWANIA, POCIAGOWY

— KASOWNIK ALARMU

— PRIYCISK Z LAMPKA

— SYGNALIZATOR OPTYCZNY

— SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

— SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY

|
m| P1-0-2

T2 —

REWIZJA NR 1:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA OSOBOM
TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

C + HO oR s.c. P+Q X. l.IJ

adres:

ul. Sowifiskiego 24/lp 70-236 Szczecin

telefony:

t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161
+48 661 971 279

PROJEKT:

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR
3 NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI

ADRES:

UL. KORDECKIEGO 15, 71—066 SZCZECIN

12/4; OBREB: 2155 Pogodno

R EWIDENCYUNY
ZIALKI
INWESTOR:

UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il nr 22q,
70-453 SZCZECIN

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT IE

mgr inZ. Piotr Markowski

upr. ZAP/0218/POOE/11 w spec. elektrycznej

SPRAWDZAJACY IE

mgr inZ. Mariusz Pigtkowski

upr. ZAP/0125/PWOE/1T w spec. elektryczne]

PROJEKTANT IT

upr. ZAP/0081/POOT/10 w spec. teletechnicznej

SPRAWDZAJACY IT

mgr inZ. Patryk Dominiak

mgr inz. Pawel Markowski @

upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechnicznej

TYTUL
RYSUNKU /SKALA

SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
1:-

DATA:

CZERWEC 2022

NR. RYSUNKU

1121

NR STRONY




YIDY 230,5mm
II KD1-1-5

O i ~r |K01-1-4
YIDY 2x0,5mm
N\[o1-1-3
YIDY 2x0,5mm
O [K1-1-2
YIDY 2x0,5mm
01| o8 @ |101-1-1
n [ X ]
TP-2 - T2, YOY 2x1,5mm |T| OMY 2x1mm
L]
REWIZUA NR 2: [......ocecenmmensssesmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassase
REWIZUA NR 1: [..ecoriiecsenceinnscecssunssinscnsssnssessssnsssnssensssnssssnsssassansssnsssasssanss
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO
WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA OSOBOM
TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH
CELOW BEZ ZGODY AUTORA
JEDNOSTKA C + HO oR s.c.
PROJEKTOWA P + Q X . l-IJ
adres: ul. Sowifiskiego 24/lp 70-236 Szczecin
telefony: t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 161
+48 661 971 279
PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR
3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB
SWWEOLE. KONTROLI DOSTER: orokr: | NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI
— TRANSFORMATOR, ZASILACZ 24V ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71—066 SZCZECIN
R EWDENCYINY [12/4; OBREB: 2155 Pogodno
(B3] - ZAVEK SZYFROWY ZIALKI
il i
- . nr 22aq,
e mmr Rty
FAZA:
[o] - PROYOSK WWSCA Meire e . Pl atoed e
upr. ZAP/0218/POOE/11 w spec. elekirycznej
[o] - PRIYOISK EWAKUACYINY SPRAWDZAUCY IE__|mgr inz. Mariusz Pigtkowski
A - upr. ZAP/0125/PWOE/1T w spec. elektryczne]
PROJEKTANT IT mgr inz. Pawel Markowski @
_ upr. ZAP/0081/POOT/10 w spec. teletechnicznej |
m CZUINK OTWARCIA DRZWI SPRAWDZAJACY IT_ [mgr inz. Patryk Dominiak 9/-
upr. ZAP/0223/P00T/09 w spec. teletechnicznej
TYTUL SCHEMAT SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
RYSUNKU /SKALA 1:-
DATA: CZERWEC 2022
NR. RYSUNKU |-|- 3 1
NR STRONY




eelbo

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI

KOORDYNACJA POMIEDZY PRZEWODAMI | URZADZENIAMI ZABEZPIECZAJACYMI WEDLUG PN 60364-5-523

” Spadek
Lp. Linia zasilajaca Utozenie Iz kg Iz 8 I L2 h2le 1451, I 1451,21, | Dhugosé napiecia Kierunek
fm] [AU.]
1 1x YKY 5x 25 A2 73,00 1,00 73,00 63,00 55,51 TAK 105,85 100,80 TAK 50,00 0,70 RG TP-1
2 1x YKY 5x 16 A2 56,00 1,00 56,00 40,00 33,83 TAK 81,20 64,00 TAK 50,00 0,67 RG TP-2
Iz - Obcigzalnosé diugotrwata przewodow elektroenergetycznych wg PN-EN 60364-523 lub dane producenta
kg - Wspétczynniki poprawkowe

- Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego, nastawa wytgcznika

- Prad obliczeniowy

- Prad { lia urzgdzenia zabezpis

=16

2=1,45 Iy

- dla by

ezpiecznikéw topikowych
- dla wylgcznikéw instalacyjnych




PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

eel bo ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ROZDZIELNICA TP-1

Lp. | Rozdzielnica | Obwod Rodzaj odbioru M‘z:vi\;‘)s" kz cosfi | tgfi e mg?kl:}f{r')‘a o b P""[“’\fb" Przewsd
1 TP-1 101 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - $201-B10 YDY 3x1,5mm
2 TP-1 102 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - $201-B10 YDY 3x1,5mm
3 TP-1 103 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - S201-B10 YDY 3x1,5mm
4 TP-1 104 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - $201-B10 YDY 3x1,5mm
5 TP-1 105 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - F204 AC-2500.03 $201-B10 YDY 3x1,5mm
6 TP-1 106 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - $201-B10 YDY 3x1,5mm
7 TP-1 107 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - $201-B10 YDY 3x1,5mm
8 TP-1 108 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - $201-B10 YDY 3x1,5mm
9 TP-1 1G1 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
10 TP-1 1G2 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
1 TP-1 1G3 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
F204 AC-40/0,03
12 TP-1 1G4 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
13 TP-1 1G5 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
14 TP-1 1G6 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
15 TP-1 1G7 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
16 TP-1 1G8 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
F204 AC-40/0,03
17 TP-1 1G9 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
18 TP-1 /G10  |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
19 TP-1 /G11  |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
20 TP-1 /G12  |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
21 TP-1 /G13  |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
22 TP-1 /G14  |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - F204 AC-40/0,03 S$201-B16 YDY 3x2,5mm
23 TP-1 /G15 |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
24 TP-1 /G16  |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
25 TP-1 /G17  |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
26 TP-1 /G18 |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
27 TP-1 /G19  |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
28 TP-1 /G20 |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
F204 AC-40/0,03
29 TP-1 /G21  |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
30 TP-1 /1G22 |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
31 TP-1 /G23 |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
32 TP-1 /1G24 |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
33 TP-1 /G25 |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
F204 AC-40/0,03
34 TP-1 /G26 |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
35 TP-1 /G27 |GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
36 TP-1 IGK1 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
37 TP-1 IGK2 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
38 TP-1 /GK3 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
39 TP-1 /GK4 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - F204 A-4010.03 S201-B16 YDY 3x2,5mm
40 TP-1 IGK5 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
41 TP-1 IGK6 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
42 TP-1 IGK7 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
43 TP-1 IGK8 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
44 TP-1 IGK9 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
45 TP-1 IGK10 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - F204 A-4010.03 S201-B16 YDY 3x2,5mm
46 TP-1 IGK11 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
47 TP-1 IGK12 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S201-B16 YDY 3x2,5mm
48 TP-1 m WYPUST 230V - ZASILACZ OSW. 0,80 0,10 0,85 0,62 0,08 0,05 0,09 - - $201-B10 YDY 2x1,5mm
49 TP-1 m2 WYPUST 230V - ZASILACZ OSW. 0,80 0,10 0,85 0,62 0,08 0,05 0,09 - - S$201-B10 YDY 2x1,5mm
50 TP-1 /W1 |WYPUST 230V - WENTYLATOR 0,80 1,00 0,85 0,62 0,80 0,50 0,94 - - S$201-B10 YDY 3x1,5mm
51 TP-1 /W2  |WYPUST 230V - WENTYLATOR 0,80 1,00 0,85 0,62 0,80 0,50 0,94 - - $201-B10 YDY 3x1,5mm
52 TP-1 NZK1 |WYPUST 230V - JEDN. ZEWN. 5,20 1,00 0,95 0,33 5,20 1,71 5,47 - - gG 32A YKY 3x6mm
53 TP-1 IJZK2 |WYPUST 230V - JEDN. ZEWN. 5,20 1,00 0,95 0,33 5,20 1,71 5,47 - - gG 32A YKY 3x6mm
54 TP-1 IJZK3 |WYPUST 230V - JEDN. ZEWN. 5,20 1,00 0,95 0,33 5,20 1,71 5,47 - - gG 32A YKY 3x6mm
55 TP-1 /CK1 |WYPUST 230V - CENT. KLIM. 3,60 1,00 0,95 0,33 3,60 1,18 3,79 - - 9G 20A YDY 3x4mm
56 TP-1 /CK2 |WYPUST 230V - CENT. KLIM. 3,60 1,00 0,95 0,33 3,60 1,18 3,79 - - 9G 20A YDY 3x4mm
57 TP-1 /N1 WYPUST 230V - AKCESORIA WC 0,50 0,10 0,85 0,62 0,05 0,03 0,06 - - S$201-B6 YDY 3x1,5mm
58 TP-1 /N2 |WYPUST 230V - AKCESORIA WC 0,50 0,10 0,85 0,62 0,05 0,03 0,06 - - S$201-B6 YDY 3x1,5mm
RAZEM 91,90 | 0,39 | 0,93 | 0,39 | 3563 13,96 38,46 55,51 B 63A YKY 5x[25




PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY

DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

eel bo ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSCI

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ROZDZIELNICA TP-2

Lp. | Rozdzielnica | Obwod Rodzaj odbioru M‘z:vi\;‘)s" kz cosfi | tgfi e mg?kl:}f{r')‘a o b P""[“’\fb" Przewsd
1 TP-2 101 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - $201-B10 YDY 3x1,5mm
2 TP-2 102 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - F204 AC-25/0,03 $201-B10 YDY 3x1,5mm
3 TP-2 103 OSWIETLENIE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - S201-B10 YDY 3x1,5mm
4 TP-2 /0Z1 |OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 0,80 0,80 0,95 0,33 0,64 0,21 0,67 - - $201-B10 YDY 3x1,5mm
5 TP-2 1G1 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
6 TP-2 1G2 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
F204 AC-40/0,03
7 TP-2 1G3 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
8 TP-2 1G4 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
9 TP-2 1G5 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
10 TP-2 1G6 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
F204 AC-40/0,03
1 TP-2 1G7 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
12 TP-2 1G8 GNIAZDA 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - $201-B16 YDY 3x2,5mm
13 TP-2 /GK1 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
14 TP-2 /GK2 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
15 TP-2 /GK3 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - F204 A-4010.03 $201-B16 YDY 3x2,5mm
16 TP-2 /GK4 |GNIAZDA KOMPUTEROWE 230V 1,50 0,10 0,85 0,62 0,15 0,09 0,18 - S$201-B16 YDY 3x2,5mm
17 TP-2 /T WYPUST 230V - ZASILACZ PRZYZYW. 0,80 0,10 0,85 0,62 0,08 0,05 0,09 - - $201-B10 YDY 2x1,5mm
18 TP-2 T2 WYPUST 230V - ZASILACZ SKD 0,80 0,10 0,85 0,62 0,08 0,05 0,09 - - $201-B10 YDY 2x1,5mm
19 TP-2 W1 WYPUST 230V - WENTYLATOR 0,80 1,00 0,85 0,62 0,80 0,50 0,94 - - $201-B10 YDY 3x1,5mm
20 TP-2 NZK1 |WYPUST 230V - JEDN. ZEWN. 3,00 1,00 0,95 0,33 3,00 0,99 3,16 - - gG 25A YDY 3x4mm
21 TP-2 IN1 WYPUST 230V - AKCESORIA WC 0,50 0,10 0,85 0,62 0,05 0,03 0,06 - - S201-B6 YDY 3x1,5mm
22 TP-2 IN2 WYPUST 230V - AKCESORIA WC 0,50 0,10 0,85 0,62 0,05 0,03 0,06 - - S201-B6 YDY 3x1,5mm
23 TP-2 IN3 WYPUST 230V - AKCESORIA WC 0,50 0,10 0,85 0,62 0,05 0,03 0,06 - - S201-B6 YDY 3x1,5mm
24 TP-2 /DZ  |WYPUST 230V - DZWONEK 0,10 0,10 0,85 0,62 0,01 0,01 0,01 - - S201-B6 YDY 3x1,5mm
25 TP-2 /DA1  |WYPUST 230V - DRZWI AUTOMAT. 0,30 0,10 0,85 0,62 0,03 0,02 0,04 - - S201-B10 YDY 3x1,5mm
26 TP-2 /KP1 |WYPUST 400V - KURTYNA POWIET. 12,00 1,00 0,85 0,62 12,00 744 14,12 - - gG 35A YKY 5x10mm
RAZEM 40,50 0,51 | 0,87 | 0,54 20,51 11,09 23,44 33,83 - 63A YKY 5x|16
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0.26 biuro
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Miejsce pracy 1
Zestawienie wynikow
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Powierzchnie pomieszczenia
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0.36 biuro
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Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
0.44 biuro
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Miejsce pracy 2
Zestawienie wynikow
0.42biuro
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Miejsce pracy 1
Zestawienie wynikow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
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Spis tresci
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.01+0.08 hol+komunikacja / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

@1 30— f18.19m
B— = 200 —F——ar— 17.57
7%250 _
116.23
300 o
J b \ 1553
300 14.78
250
150
O
200 - 200,
300
]
200
150 200
15.87
200
150
- 12.08
L i i i i i i s 000
0.00 1.64 327 6.98 9.50 11.44 13.73 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(39.734 m, 10.591 m, 0.000 m)
Siatka: 9 x 13 Punkty
E,, [IX] E i [IX] Emax [IX]
281 141 360

Emin / Em
0.500

Wartosci Lux, Skala 1 : 143

Emin / Emax
0.391

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.02 pom. gospodarcze / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T272m
14 \ 1262
220—220 200
220
220
240—\\X
<_.-——240
11.01
To.17
, .~ 0.00
0.00 1.70 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 22
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(40.290 m, 10.081 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
219 168 247 0.770 0.681
Y
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29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.03+0.04 portiernia+aneks / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T14.44m
@ T13.16
, . 7.00
32.10 39.56 m
Skala1:85
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Erin Emax Emin/ Enin/
[1X] [1X] [1X] E. E rax
E&‘:‘gf{;ﬁfgﬁ? pionowa 3x7 644 459 816  0.712 0.562
e,

Strona 8
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.03+0.04 portiernia+aneks / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T7.44m
T7.14

5.23

[ 4.68

[3.78

[0.30
70.00

0.00 0.52 2.53 468 527

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(38.314 m, 14.141 m, 0.850 m)

Siatka: 7 x 11 Punkty

E,, [IX] E,.. [IX E, o [X]
411 223 702

6.21 746m

Wartosci Lux, Skala 1 : 59

Emin / Em
0.542

Emin IE

max

0.317

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.05 przedsionek wc / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T154m
/240 \ T1.44
210 240 \ 210
270—\ 240
270
270 Q
210 210
\ 240 240
210
270
270\/ 1043
240 i
240
AN /
- To.10
\ , .~ 0.00
0.00 1.54 226 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 17
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(37.900 m, 7.104 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
239 183 303 0.763 0.603

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.05a kabina natryskowa / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T1.59m
11.49
20
200 \
|~ 200
280" 280
320
320
320
/
. To.10
L i i i a OOO
0.00 0.10 112 122 m
Wartosci Lux, Skala 1: 13
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(37.910 m, 8.731 m, 0.850 m)
Siatka: 5 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
265 181 335 0.683 0.540

-
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220° 220

sa0— 240

l—

o
[o”
¥260

¥24o/
¥220/

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.05b wc / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T154m

[ 1.44

[0.10

., 000

0.00 0.10

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(39.230 m, 8.785 m, 0.850 m)

Siatka: 3 x 7 Punkty

E_ [IX]
243

E i [IX]
216

0.80 0.90 m

Emax [IX]
273

Emin / Em
0.888

Wartosci Lux, Skala1: 13

Emin / Emax
0.790

-
Strona 12



PL/2022/3174 By D | A I_ UX

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.06 biuro / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T397m
T367

2.58

1.80

\/390 1
0.66

[0.30
~0.00

5.79 6.31 6.77 7.76 8.28m

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(31.211 m, 4.571 m, 0.850 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
487 254 857 0.522 0.296

-
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DIALux

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.06 biuro / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow

T6.69m

[6.10

T5.58
T5.30

[ 4.46

T3.59
T3.23

-

Il Il Il { --2'73

30.80 31.48 32.19

Nr.  Etykieta
Zakres roboczy 1
Zakres otoczenia

33.11 33.69 34.42 34.99

36.47 3719 37.85 39.08 m
Skala 1:60
Siatka E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ Eny Emin / Emax

7x7 663 504 835 0.759 0.603
15x7 461 304 583 0.659 0.522

-
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E— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.07.2022

0.07 biuro / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T599m

[ 5.39

T4.29

[ 4.11

[ 3.51
3.33

[ 1.96

0.41

70.00

0.00 0.35 124 1.69 2.33 420 461m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(30.758 m, 5.354 m, 0.850 m)

Siatka: 9 x 7 Punkty

E,, [IX] Ein [IX] Emax [X]
496 127 905

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Emin / Em Emin / Emax
0.255 0.140

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.07 biuro / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow

T10.93m

[9.03

[ 9.31

To9.13

[8.18
8.00

[ 7.65

[ 7.14

[ 6.86

[ 6.37

[ 5.58

[l 1 1 1 1 1 1 1 -_4'94
29.52 30.09 30.74 31.14 31.79 32.84 33.45 3413 m
Nr.  Etykieta Siatka E,, [IX] Ein [IX] Emax [X]
Zakres roboczy 1 7x7 721 490 869
Zakres otoczenia 9x7 448 181 638

Skala 1 : 41

Emin / Em Emin / Emax
0.679 0.564
0.405 0.284

e,
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29.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.09 wc / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)
n T212m
200 2.02
240
AO
200 /_,_,280
280 N\
320 N
320 280 T1.36
320 Q
320 280
\ 280 /
320 320
240 \ 280
280 280
\200\ 240
40—, 40_,_,./
200
200
To.10
L 1 i -_O'OO
0.00 2.08 2.84m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.100 m

Margines
Zaznaczony punkt:

(36.540 m, 24.281 m, 0.850 m)

Siatka: 7 x 5 Punkty

E_ [IX]
287

Wartosci Lux, Skala 1 : 21

E i [IX]
192

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
382 0.668 0.501

Strona 17
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.10 przedsionek / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T707m

180 an
300 6.07

70.00
0.00 0.75 2.86m

Wartosci Lux, Skala 1 : 56

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(34.200 m, 24.281 m, 0.850 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
222 108 406 0.489 0.267

-
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(36.553 m, 19.871 m, 0.850 m)

Siatka: 7 x 7 Punkty

E,, X E,ir [X]
259 154

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.11/12 wc / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

Emax [IX]
375

Emin / Em
0.595

Wartosci Lux, Skala 1 : 21

Emin / Emax
0.411

-
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DIALux

29.07.2022

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

0.13 komunikacja / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)
T NN 210N\ /7T ~\\\ /7 —~\\ /7 \\1%7 N // 80 215m
L‘E’. D 5o 1\85@/)1.5 2\@ 15 2\1@ 154 2161) )150 18@ 15011840 5'()
It i i i | 000
0.00 3.94 5.57 21.30 29.74 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 213
Potozenie powierzchni w ~ 17 1 f ‘
pomieszczeniu: l
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(2.940 m, 24.651 m, 0.000 m)
Siatka: 61 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
175 95 237 0.543 0.401

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.14 poczekalnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

~ // AN -'_2.30 m
/ //\M ;240\_240/-\240 200 \
200 240 ~N—
{ | 280_280—-280\ 1.49
200 240 < /280
\’ 280—280 o4l
2407 240 240200
- - 1
L i i i { 000
0.00 3.17 418 484 9.32m
Wartosci Lux, Skala 1 : 67
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m ——
Margines
Zaznaczony punkt:
(23.460 m, 22.191 m, 0.000 m)
Siatka: 27 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
244 144 298 0.589 0.482

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.15 sekretariat / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

v / L 488 m
\I\ F i ]
\/560
—~ 280
420 420
280 =]
)/ /
/ 560
700
560 700
420
560
L \\ f i ]
560
420
u
, . 0.00
0.00 294 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(30.450 m, 17.391 m, 0.850 m)
Siatka: 5 x 9 Punkty
E,, [IX] E i [X] E ax [X]
493 170 838

lE,

mln

0.344

Wartosci Lux, Skala 1 : 39

Emin / Emax
0.203

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.15 sekretariat / Miejsce pracy 1 /| Zestawienie wynikow

T2217m
T 22.00
@ T21.67
T21.40
T19.60
T18.82
T17.79
L 1 1 1 i B 1729
30.35 30.85 31.95 32.79 3329 m
Skala 1:33
Nr.  Etykieta Siatka E., [IX] Ein [IX] Eax [X] E.n/En Ermin / Emax
Zakres roboczy 1 11 x5 540 400 631 0.740 0.633
Zakres roboczy 2 7x3 676 505 770 0.747 0.656
Zakres otoczenia 5x9 500 304 642 0.608 0.473
e
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.16 asystent kierownika / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

280—\
/ TN

420

A

420 560
7('\{'\
700
280
560
560
420
560

, , 420
280 \5’0“
\ 420 / /
» /

T480m

70.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(27.540 m, 17.391 m, 0.850 m)

Siatka: 5 x 9 Punkty

E,, [IX] Ein [IX]
439 157

2.85m

Emax [IX]
853

=

mln

0.358

Wartosci Lux, Skala 1 : 38

Emin / Emax

0.184

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.16 asystent kierownika / Miejsce pracy 1 / Zestawienie wynikow

T22.09m
T21.59
T19.61
T18.80
T17.79
L 1 1 1 i o 1729
27.44 27.94 28.68 29.79 30.29m
Skala 1:33
Nr.  Etykieta Siatka E,, [Ix] Ein [IX] E nax [IX] Enin/ Em Emin / Emax
Zakres roboczy 1 7x5 667 496 775 0.743 0.640
Zakres otoczenia 5x9 470 294 646 0.626 0.455
e
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DIALux

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.17 biuro kierownika / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T475m
1445
/ < 390
260 /
390
. . 390 .
390
390
/ / 520/\
520
390
390
390
390 i
52n \\ .
520 260
260
520 390 390 520 650 650
390 \/
650
520 650
\
520 390
\ A 1
" 0.30
L i i -_O'OO
0.00 5555.85m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(21.740 m, 17.591 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
452 235 871 0.519 0.269
Y
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PL/2022/3174 By D | A I_ UX

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.17 biuro kierownika / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikéw

T22.04m
T21.54
T19.62
@ T18.82
T17.79
[l 1 1 1 1 1 1 i -_1729
2144 2194 22.39 23.39 24 .46 26.26 26.79 27.29m
Skala 1:42
Nr.  Etykieta Siatka E, [IX] Ein [IX] Eax [X] E.n/En Ermin / Emax
Zakres roboczy 1 11 x5 633 393 786 0.622 0.500
Zakres roboczy 2 3x7 616 417 860 0.677 0.485
Zakres otoczenia 9x7 430 292 693 0.680 0.422

-
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DIALux

PL/2022/3174
29.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.18a wc / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
T091m
\ T0.81
280
280 / 320 24D
2‘[0 320 Q
240 280 320 320 240
280
" To.10
L i i -_O'OO
0.00 1.731.83m
Wartosci Lux, Skala 1 : 14
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(21.540 m, 22.201 m, 0.850 m)
Siatka: 11 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
289 211 364 0.729 0.578
Y
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PL/2022/3174

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.19/38 sala szkoleniowa / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/// N\

TR 540 /
720
54/ \ 540 \
630Q . 630 1 630
720 540 540
' 720
720
540 540
720
720
630
30
540 720 540
630 720
\ 630
540 540
720
720
630
630
630 720 540 540
630
540 \;20 540
720
630
630
630 450
\ 540 7\ 630
0.00 0.96 490
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(16.400 m, 24.091 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 9 Punkty
E,, [IX] E i [IX] Emax [IX]
630 402 816

T7.10m
T6.80
::6.13
5.90
To.30
~0.00
585m
Wartosci Lux, Skala 1 : 56
m|n / E Emin / Emax
0.638 0.493
e
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DIALux

29.07.2022

Wartosci Lux, Skala 1 : 21

Emin / Emax
0.577

PL/2022/3174 B
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
przedsionek / Pfaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
180 T1.72m
210j
210 L
150
/ 210 180
210
/ T0.74
150 180
210 180
\¥210 5k
, 4 i i -_O'OO
0.00 0.47 2.38 2.85m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(12.440 m, 22.741 m, 0.000 m)
Siatka: 5 x 7 Punkty
E., [IX] E. ., [IX] Eax [X] E../En
198 142 246 0.719

-
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PL/2022/3174 B D I A I_ UX

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

kl. schodowa / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 41

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(12.440 m, 22.591 m, 0.000 m)

Siatka: 9 x 5 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
191 113 297 0.594 0.381
ke,
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DIALux

29.07.2022

PL/2022/3174
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.20/24 poczekalnia / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
T230m
AN
270 240
270
300—
/J 00— 300\
/ i 270
| T130
270 | 300
|
\ 300"
240
278 240
[l 1 i o 000
4.09m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(6.370 m, 23.391 m, 0.000 m)

Siatka: 5 x 9 Punkty

E,, [IX] E i [IX]
283 219

Wartosci Lux, Skala 1 : 30

Emax [IX]
327

Emin / Em
0.776

Emin / Emax
0.671

-
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PL/2022/3174

m— DIALux

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.21 archiwum / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T230m
" T220
/ 220/\
220
/260‘ \
T1.49
/ i \<0\
280 \ 260
il / /
240
\ 260/ / J
To.10
L i i -_O'OO
0.00 0.90 1.66 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 18
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(10.560 m, 24.291 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
261 219 297 0.839 0.739

-
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PL/2022/3174

/ 390 390

0.00 0.30

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.22/23 biuro / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T475m

4.45

[0.30

70.00

255 2.85m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(9.570 m, 17.591 m, 0.850 m)

Siatka: 5 x 9 Punkty

E,, [IX] E i [IX]
461 200

Emax [IX]
834

Emin / Em
0.434

Wartosci Lux, Skala 1 : 38

Emin / Emax
0.240

-
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PL/2022/3174

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.22/23 biuro / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikéw

T22.04m

T2154

T19.32

T18.53

T17.79

1729

9.27

Nr.

9.77

Etykieta
Zakres roboczy 1
Zakres otoczenia

10.68

Siatka
7x5
5x9

11.62

E_ [IX]
662
447

1212 m

Emin [|X] Emax [|X]
494 772
243 726

Emin / Em
0.746
0.543

Skala 1: 33

Emin / Emax
0.640
0.335

-
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DIALux

PL/2022/3174
29.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.26 biuro / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
T355m
" TN 1225
480
360
360 N
‘ 666 1480
240 480
/ / / )
600 480
/ 480 T153
_— 600 '
“
600
60p i 480
\/600’
720 /
] To30
L i i i i -_O'OO
0.00 0.30 0.69 317 347m
Wartosci Lux, Skala 1 : 28
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(3.340 m, 21.741 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
536 220 780 0.410 0.282
Y
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PL/2022/3174

m— DIALux

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.26 biuro / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow

T22.04m

T2154

T19.82

T18.99

T18.61

, . 1849

2.65

Nr.

3.15 345

Etykieta
Zakres roboczy 1
Zakres otoczenia

Siatka
7x5
7x7

5.62 6.12m
Skala1:25
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emzalx

613 471 703 0.768 0.670
536 280 649 0.523 0.432

-
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PL/2022/3174 By D | A I_ UX

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.27 biuro / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T355m

/260 \ [3.25

390 390

/ 54
/ i
0

520

o

52

390

\> 520 260
650

390

/ 520 260
1N Z [ 1

70.00

0.30

0.00 0.30 193 223m

Wartosci Lux, Skala 1 : 28

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(0.590 m, 18.791 m, 0.850 m)

Siatka: 5 x 7 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
463 153 766 0.330 0.199
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PL/2022/3174

E— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.07.2022

0.27 biuro / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow

T22.04m

T2154

T19.89

T18.99

"718.49

Nr.

0.79 1.10
Etykieta Siatka
Zakres roboczy 1 5x7
Zakres otoczenia 5x7

2.02 252m

Em [lX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
599 457 689 0.763
463 235 632 0.509

Skala1:25

Emin / Emax
0.664
0.373

-
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PL/2022/3174

DIALux

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.28 sala szkoleniowa / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T588m
. \ T
300" 538
450/\
750 /
600 450 450
— R & 191 i —
600 \/
\ 600
600
450 - 750/\750 4t
T~/
\600\/600
450\
450 1
450\/ 300 563
300
/\ 450
450
) /\450
/ i j 4 1118
300 450
\ /j 300 /
To.30
: . , . 0.00
0.00 488 5.83m

0.96

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(0.590 m, 32.541 m, 0.850 m)

Siatka: 9 x 9 Punkty

E,.. [Ix]
468

Ein [IX]

161

Wartosci Lux, Skala 1 : 46

j_J

Emax [X]
897

Emin / Em
0.343

Emin / Emax
0.179

-
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PL/2022/3174

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.28 sala szkoleniowa / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikéw

0.29

Nr.

0.79 1.45

Etykieta

Zakres roboczy 1
Zakres roboczy 2
Zakres otoczenia

2.10

Siatka
13x7
11x3
9x9

E,, [IX]
660
642
431

Ein [IX]
405
408
182

4.97

Emax [IX]
817
803
820

5.62

T3284m
T32.24
T31.17
T2076
T28.34
T28.08
T27.46
. 26.96
6.12m
Skala1:42
Emin / Em Emin / Emax
0.614 0.495
0.635 0.508
0.421 0.222
Y
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DIALux

PL/2022/3174
29.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.29 przedsionek / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)
T2.30m
1220
180
200
180
180 200
220——— 200
220 180
180
\ 200 220 200
180 \
220 180
200 200
~_ -
180
180
" To.10
, . 0.00
0.00 254 m
Wartosci Lux, Skala 1: 19
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(7.990 m, 27.041 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
195 161 234 0.824 0.685
Y
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PL/2022/3174

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.31 /32 biuro / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T475m

\

/

L\ v

0

/

4.45

[0.30

., 0.00

0.00 0.30

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(6.590 m, 29.591 m, 0.850 m)

Siatka: 5 x 9 Punkty

E_ [IX]
603

E i [IX]
497

261 291 m

Emax [IX]
693

Emin / Em
0.825

Wartosci Lux, Skala 1 : 38

Emin / Emax
0.717

-
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PL/2022/3174

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.31 /32 biuro / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow

T33.87

T3354

T29.79

"20.29

6.29 6.79 7.10

Nr.  Etykieta
Zakres roboczy 1
Zakres otoczenia

Siatka
3x9
5x9

8.70

E_ [IX]
555
597

9.20m

Ein [IX]
383
541

T34.04m

Emax [IX]
650
644

Skala1: 33

Emin / Em Emin / Emax
0.690 0.589
0.906 0.840

e,
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PL/2022/3174 B D | A I_ UX

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.34+0.35 aneks+ socjal / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T7.10m
350\ | T6.80
\210
280
350 350
280
210
280
350 350
280 420
(
\ 210
u 280
350
280
280
350 T1.90
280
\ asb 280 210 e
To30
L i i i -_O'OO
0.00 0.97 2.49 391 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 56
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(12.750 m, 27.911 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
343 164 496 0.478 0.331
Y
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PL/2022/3174 By D | A I_ UX

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.36 biuro / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T475m
840 /"l 1445
\/840
420 560 700
( ' A I
420 560 \ 700
560
700 \
560 700
420 . :
700
\/700/
560 #|
560
420 L /
420
N 420
e 1
= 0.30
[l 1 1 1 -_0'00
0.00 0.30 264 294 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 38
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(15.650 m, 29.591 m, 0.850 m)
Siatka: 5 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
580 294 964 0.507 0.305

-
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DIALux

29.07.2022

0.36 biuro / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow

PL/2022/3174 By
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T34.04m
T33.43
T32.24
T31.03
T29.79
[l 1 1 1 i B 2929
15.35 15.85 16.47 17.79 18.29 m
Nr.  Etykieta Siatka E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX]
Zakres roboczy 1 7x5 693 495 843
Zakres roboczy 2 11x3 723 503 868
Zakres otoczenia 5x9 556 376 857

Emin / Em
0.714
0.695
0.678

Skala 1: 33

Emin / Emax
0.587
0.579
0.439

-
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PL/2022/3174

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.39 magazyn / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T229m
12.09
sl 2707—
270 270\270/ 270
L/ N\ e
240 ¢ . . — [/ - 1
270 270 1.10
. \ \ / Too1
__—270
\ 2710 270 TT~70 270 )
To.20
L i i i -_O'OO
0.00 0.86 5.00 585m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(24.640 m, 27.851 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
269 205 308 0.762 0.666

-
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DIALux

PL/2022/3174
29.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.43 sala szkoleniowa / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
T471m
. — N 7 — 7 T 441
/510 e 680 / | 680
850 850
630 680
680 510
680 680
6%0
\ 85(() 850
510 X \( : L X o0 o5
630
340 s
680 680
680
0 680
\, \/ 340
340/’\340\//
170
N 170 |
. 0.30
L 1 1 -_O'OO
0.00 555 5.85m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(24.740 m, 29.631 m, 0.850 m)

Siatka: 9 x 7 Punkty

E_ [IX]
595

Emin [|X]
109

lE,

mln

0.183

Emax [IX]
930

Emin lE

Wartosci Lux, Skala 1: 42

max

0.117

-
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DIALux

PL/2022/3174 By
29.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.43 sala szkoleniowa / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikéw
T34.04m
133.44
132.33
130.94
129.83
L 1 1 1 1 1 B 2933
2444 2494 25.90 26.72 28.99 29.79 30.29m
Skala1:42
Nr.  Etykieta Siatka E., [IX] Ein [IX] Eax [IX] E.n’En Erin / Emax
Zakres roboczy 1 13x7 761 631 886 0.828 0.712
Zakres roboczy 2 11x3 724 548 841 0.756 0.651
Zakres otoczenia 9x7 567 161 903 0.283 0.178
e,
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PL/2022/3174

m— DIALux

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.41 kuchenka / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
T230m
1220
4200 420
N
480
360 / \
420
480
1
360 420 480
—____480 |
\ 420~/
\ 300 \ 1
N 360—" 0.78
\—300—"""/
240— ]
" To.10
L i { . 000
0.00 0.76 1.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 18
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(31.200 m, 27.041 m, 0.850 m)
Siatka: 5 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
395 238 528 0.602 0.450

-
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DIALux

PL/2022/3174
29.07.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0.45 przedsionek wc / Pfaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
T140m
/ 200 1130
240
200
200
240
200 {
\
200 240 \ / 240
240 a0 /
" To.10
L i i -_0'00
0.00 1.751.85m
Wartosci Lux, Skala 1 : 14
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.100 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(34.540 m, 27.941 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
250 184 338 0.735 0.544
Y
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DIALux

29.07.2022

0.44 biuro / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

PL/2022/3174 B
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T475m
i 700\' \ T4.45
N
700
N
\\
840
7007
/_/700 ’_560/
1 /74;
| —560—— 560 7 “ T156
"
420 420
/
280
280
T0.30
— , ., 0.0
0.00 0.30 1.91 2.57 2.87m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(33.715m, 33.741 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 5 Punkty
E, [IX] E. i [IX] Eax [X]
650 175 859

Emin / Em
0.269

Wartosci Lux, Skala 1 : 38

Emin / Emax
0.203

-
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PL/2022/3174

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

0.44 biuro / Miejsce pracy 2 /| Zestawienie wynikow

T34.04m

13354

T31.05

T30.82

T29.79

2929

33.41 33.91 34.21

Nr.  Etykieta
Zakres roboczy 1
Zakres otoczenia

35.13

Siatka
3x9
13x7

35.79

E_ [IX]
716
662

36.29 m

Emin [|X] Emax [|X]
541 822
217 838

Emin / Em
0.756
0.328

Skala 1: 33

Emin / Emax
0.658
0.259

-
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29.07.2022

0.42biuro / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

PL/2022/3174 B
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T473m
/ T
1 505 600 450 4.43
450 /\750\
\ \ 7'50 \
600 750
I\\ 7150 ]
300 450 \750_J
\ 600/
450 /
300
450
450 /
300 L450 /
\ 300
300—/
" T0.30
A ., 000
0.00 0.30 255 285m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(30.740 m, 29.591 m, 0.850 m)
Siatka: 5 x 9 Punkty
E,, [IX] E i [IX] E nax [IX]
494 195 936

Emin / Em
0.396

Wartosci Lux, Skala 1 : 37

Emin / Emax
0.209
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PL/2022/3174

E— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.07.2022

0.42biuro / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow

T34.02m

T33.42

T32.95

T32.15

T29.79

, . 2929

30.44

Nr.

30.94 31.60

Etykieta
Zakres roboczy 2
Zakres otoczenia

Siatka
3x7
5x9

32.79 33.29 m

Em [lX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
728 553 843 0.760
466 262 748 0.561

Skala1:32

Emin / Emax
0.656
0.350

-
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Specyfikacja techniczna opraw -

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 1
INDEX

NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <12,8
prqd zasilania Zrédfa [mA] <350
strumieri oprawy [Im] > 1357
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 106
I oprawy [%] > 65,92
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrodta LED
CRI > 85
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
trwatosc LED [h] >83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L8O/B10 (2) / L70/B10 (3))
P >|P44
IK 2IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6°

|grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] $149 x 151
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpsu oprawy wykonany z profilu aluminiowego w ksztatcie pionowego walca. Montaz nastropowy za pomoca bazy montazowe;j.
Korpus oprawy wklikiwany beznarzedziowo za pomocg zacisku sprezynowego do bazy montazowej. Oprawa wyposazona w odbtysnik
i mikropryzmatyczna przestone wykonang z PMMA. Takie rozwigzanie zapewnia wysokga skutecznos¢ swietlng oprawy. Oprawa bez
efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa posiada
przestrzen w korpusie pozwalajaca na tatwe utozenie i schowanie przewodu zasilajgcego. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 2
INDEX

NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <184
prad zasilania zrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] 22006
skutecznosc swietlna oprawy [Im/W] > 109
N oprawy [%] > 64,53
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrédta LED
CRI > 85
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
trwatos¢ LED [h] 291000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L8O/B10 (2) / L70/B10 (3))
P >|P44
IK >1K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°

|grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiaf obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] @185 x 175
spos6éb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpsu oprawy wykonany z profilu aluminiowego w ksztatcie pionowego walca. Montaz nastropowy za pomoca bazy montazowe;j.
Korpus oprawy wklikiwany beznarzedziowo za pomocg zacisku sprezynowego do bazy montazowej. Oprawa wyposazona w odbtys$nik
i opalizowang przestone wykonana z PMMA. Takie rozwigzanie zapewnia wysoka skuteczno$¢ swietlng oprawy. Oprawa bez efektu
tetnienia $wiatfa. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa posiada
przestrzeri w korpusie pozwalajgca na fatwe utozenie i schowanie przewodu zasilajgcego. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <144
|prqd zasilania zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] > 1945
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 135
1 oprawy [%] > 74,32
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspoftczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
1P 2IP40
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+ 30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°

|grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

1138 x48x 70

sposéb montazu

na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony do montazu na zawieszaniach z ptynna regulacjg punktéw
montazowych. Montaz oprawy odbywa sig za pomoca uchwytéw wklikiwanych w korpus oprawy, przez co maksymalnie skrécony
jest czas montazu. System zawieszen z ptynna regulacjg wysokosci montazu. Maksymalna dtugos¢ zwaieszenia 1,5m. Podfaczenie
elektryczne oprawy do sieci za pomocg szybkoztaczki znajduje sie w rozetce montowanej na suficie. W zewstawie zawieszen znajduje
sie przewdd 3/5 zytowy w przezroczystym oplocie do podtaczenie migdzy oprawg a rozetka. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus
oprawy. Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyprodukowana na
terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 4
INDEX

NAZAWA OPRAWY
(OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <254
prad zasilania zrédta [mA] <250
strumien oprawy [Im] 24223
skutecznosc swietlna oprawy [Im/W] > 166
N oprawy [%] >91,69
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] 270000 (L80/B10)
P >IP66
IK >IK10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+ 40

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°

|grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiaf obudowy

poliweglan

kolor oprawy

RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm]

1220x 72 x 60

sposéb montazu

nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz pdtprzezroczysty, mrozony zapewniajgcy duzg sprawno$¢ oprawy przy
jednoczesnym ogramiczeniu efektu ol$nienia bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy wyposazony szczelng komore w ktérej
znajduje sig szybkoztaczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do komory z szybkoztgczka zapewnia szybkie podtaczenie do instalacji
elektrycznej, bez koniecznosci rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za pomocg klipséw wykonanych ze stali

INOX. Oprawa montowana do klipséw beznarzedziowo.




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <26,0
|prqd zasilania zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] >3237
skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W] >124
1 oprawy [%] > 74,32
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >70000 (L80/B10)
1P 2IP40
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+ 30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°

|grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

1138 x48x 70

sposéb montazu

nastropowy

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony do montazu nastropowego z ptynng regulacjg punktow
montazowych. Montaz oprawy odbywa sig za pomoca uchwytéw wklikiwanych w korpus oprawy, przez co maksymalnie skrécony
jest czas montazu. Podfaczenie elektryczne oprawy do sieci za pomocg szybkoztaczki. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus
oprawy. Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyprodukowana na
terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY
(OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <26,0
prad zasilania zrédta [mA] <250
strumieri oprawy [Im] > 3237
skutecznosc swietlna oprawy [Im/W] 2124
1 oprawy [%] 274,32
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >70000 (L80/B10)
P >|P40
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°

|grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiaf obudowy

aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

1418 x48x 70

sposéb montazu

na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony do montazu na zawieszaniach z ptynna regulacjg punktéw
montazowych. Montaz oprawy odbywa sig za pomoca uchwytéw wklikiwanych w korpus oprawy, przez co maksymalnie skrécony
jest czas montazu. System zawieszen z ptynna regulacjg wysokosci montazu. Maksymalna dtugos¢ zwaieszenia 1,5m. Podfaczenie
elektryczne oprawy do sieci za pomocg szybkoztaczki znajduje sie w rozetce montowanej na suficie. W zewstawie zawieszen znajduje
sie przewdd 3/5 zytowy w przezroczystym oplocie do podtaczenie migdzy oprawg a rozetka. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus
oprawy. Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyprodukowana na
terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <28,3
|prqd zasilania zrodta [mA] <700
strumien oprawy [Im] > 3412
skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W] >121
1 oprawy [%] > 75,65
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000

wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej

trwatos¢ LED [h] 80000 / L80/B10
P 2IP20
IK 21K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+ 30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°

|grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

RGO

materiaf obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

370 x 370 x 60

sposéb montazu

nastropowy

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY




OZNACZENIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14,0
|prqd zasilania zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] > 1503
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 107
1 oprawy [%] > 65,30
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspoftczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >50000 (L80/B10)
P 2IP44
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+ 30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°]

Rozsyt asymetryczny - Imax=-47°

|grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

anodyzowane aluminium

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

wymiar oprawy [mm] 575 x 50 x 60
sposéb montazu nascienny
certyfikaty / atesty
KOTPUS Oprawy WyRONany Z proTiu alumiNTOWeg0 PrZeznaczZony 0o MonTtazZuna SCranTe. PTZEsTona Z PIVIVIA WRTTKIWana W ROTpUS

oprawy. Przestona zatamana pod katem 90°, pozwalajgca na skierowanie $wiatta w dét i w przéd. Rozsyt strumienia skierowany na
dét i w Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa bez efektu tgtnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 71
INDEX
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <12,6
prqd zasilania Zrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 1081
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 86
N oprawy [%] > 47,35
Wspdtczynnik mocy, cos @ >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] 2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P 2IP65
IK >|K08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+30

uklad optyczny / przestona

opalizowane PMMA

kqt rozsytu [°]

(C0-C180) / (€C90-C270) - 108,6° / 109,4°

|grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

aluminium

kolor oprawy

RAL 9005 (czarny)

wymiar oprawy [mm]

604 x 125 x 100

sposéb montazu

nascienny

certyfikaty / atesty

CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
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