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OPIS TECHNICZNY

1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11. PRZEDMIOT ZADANIA

Przedmiotem zadania jest przebudowa czesci kondygnacji parteru w Domu Studenta nr 3 mieszczacego sie w
Szczecinie przy ul. Kordeckiego 15 na potrzeby funkcji biurowej tj. dziatalnosci Dziatu ds. osdb
niepetnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o DostepnoSci wraz z dostosowaniem elementdw zagospodarowania
terenu do obowigzujgcych przepisow ochrony pozarowej oraz do wymogdw dostepnosci dla osdb
niepetnosprawnych. Przedmiotowe zadanie bedzie realizowane na dziatce nr 12/4 w obrebie ewidencyjnym 2155
Pogodno.

12 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Obecnie na dziatce nr 12/4 znajduje sie przedmiotowy budynek Domu Studenckiego oraz ustugowy budynek
parterowy i pomniejsze budynki techniczne.

Gtowny wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowo-zachodniej i prowadzi na parking przeznaczony
dla samochodow osobowych, na ktory prowadzi takze dodatkowy wjazd od strony zachodniej (z tej samej
ulicy). Wokot budynku zorganizowano ciagi piesze doprowadzone do wszystkich frzech wyjs¢; do wejscia
gtownego prowadzg schody i rampa dla osob niepetnosprawnych. Pozostaty teren stanowi zielen urzadzona
w postaci trawnikow, brak elementow zieleni wysokiej i Sredniej. Teren jest ogrodzony.

Dla budynku nie jest spetniony wymdg doprowadzenia drogi pozarowej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.
Nie jest tez zapewniona odpowiednia infrastruktura przeznaczona dla osob niepetnosprawnych - brak
odpowiednio uksztattowanych dojs¢ pieszych, pochylni oraz miejsc postojowych.

13. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Przedmiotowe zadanie zaktada zmiany w zagospodarowaniu dziatki nr 12/4 polegajgce gtownie na dostosowaniu
istniejacej infrastruktury do potrzeb osob niepetnosprawnych i przepisow ochrony przeciwpozarowej budynku.
Zgodnie ze zmianami zawartymi w niniejszej dokumentacji zaktada sie, ze osoby niepetnosprawne bedg czescigj
docieraty na teren od strony istniejacego parkingu na tytach budynku, a nie tak jak dotychczas od frontu.

1.3.1. Przebudowa wejScia gtéwnego do budynku
Obecne paramefry wejScia gtownego do budynku nie spetniajg standardéw dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych. W zwigzku z tym podjeto kilka ingerencji, ktore majg rozwigzac ten problem tj.:

— wyburzenie istniejacych schodow zewnegtrznych prowadzacych na podest przed obecnym wejSciem
gtownym do budynku z pozostawieniem dotychczasowej rampy dla os6b niepetnosprawnych jako
elementu nieuzytkowego - przestrzen te planuje sie wykorzystat w przysztosci jako kwietnik; po
wyburzeniu schodow na podeScie wejSciowym projektuje sie uzupetnienie wolnej przestrzeni w
istniejagcym murku ograniczajacym rampe i podest oraz na catej jego dtugosci (tj. wzdtuz rampy i
pozostajacego podestu) nowa balustrade w konstrukcji stalowej zabezpieczajacg przed upadkiem z
wysokosci (balustrada o parametrach zgodnych z § 298 warunkdow technicznych); uktad i parametry
balustrady opisane zostaty w pkt 2.5.4. niniejszego opisu oraz przedstawione na rysunkach.

— likwidacje dotychczasowego wejScia do budynku poprzez zamurowanie otworu wejSciowego w $cianie
potnocno-wschodniej; zamurowanie nalezy wykonat z zastosowaniem bloczkow silikatowych o gr. 18cm,
nastepnie Sciane w miejscu zamurowanego otworu ocieplic warstwg 12cm wetny mineralnej twardej
hydrofobizowanej o wspétczynniku przenikalnoéci termicznej A=0,036 W/mK; na 1m® wetny twardej
nalezy zastosowal min. 6 kotkdw z trzpieniami metalowymi zakotwionymi na gteboko$t ok. 10cm w
przegrodzie i zaopatrzonymi w pokrywy z wetny, ktore zabezpieczaja przed efektem pojawiajgcych
sig kotek po kilku latach uzytkowania elewacji (tzw. efekt biedronki); wetne twarda otynkowat tynkiem
mineralnym (gr. ziarna max. 1,5mm) i pomalowat farba silikonowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci

2
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hydrofobowej, odporng na zabrudzenia oraz na dziatanie grzybow i glondw, w kolorze pertowobiatym
RAL 1013.
— zaprojektowanie nowego wejscia od strony pdtnocno-zachodniej; na potrzeby nowego wejscia projektuje
sie dwa otwory wejSciowe w Scianie zewnetrznej budynku, w ktdrych osadzone bedg drzwi
automatyczne oraz standardowe drzwi rozwierne (na wypadek ewakuacji); przed wejsciem
zaprojektowano podest w konstrukcji zelbetowej uniesiony nad terenem o 0,8m; podest bedzie
ostoniety z boku i od gory szktem tworzacym jednocze$nie zadaszenie wejScia, pozostate boki
pozostang niezabudowane; przy podeScie zaprojektowano schody zewnetrzne o szeroko$ci 1,3m
mierzonej pomiedzy balustradami (zgodne z zapisami § 68 i 69 warunkdw technicznych) i uktad ramp
o nachyleniu 6% (zgodnie z zapisami § 70 i #1 warunkow technicznych - szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu
min. 1,2m; krawezniki o wys. min. 0,07m; obustronne porecze zgodne z warunkami okreslonymi w § 298,
odstep pomiedzy poreczami powinien zawieral sie w granicach 1,0+1,1m) przeznaczonych dla osdb
niepetnosprawnych umozliwiajacych pokonanie roznicy wysokoSci pomiedzy terenem a posadzka
wewnafrz holu gtéwnego - 0,9m; zardwno podest wejSciowy, jak i same rampy sg uniesione nad
terenem w taki sposodb, aby nie kolidowaty z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej i aby byt
zapewniony dostep do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych. Zaprojekfowano zrdoznicowanie
kolorystyczne podestow, ramp i schoddw zewnetrznych - przedstawione na rysunkach — kolor zotty
nalezy uzyskat poprzez malowanie farbg mrozoodporng do betonu. Na elewacji po lewej stronie od
nowoprojektowanego wejScia do budynku przewidziano miejsce na umieszczenie tablic informacyjnych,
rowniez tablicy z informacja w jezyku Braille’a. Element ten bedzie realizowany w ramach odrebnego
zadania.

13.2. Zapewnienie miejsc postojowych dla osdob niepetnosprawnych
W obecnej sytuacji przedmiotowy obiekt nie zapewnia zadnych migjsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych.
W ramach niniejszej dokumentacji, w zwigzku z planowang przebudowg czeSci parteru budynku Domu Studenta
nr 3, projektuje sie 4 miejsca postojowe, z ktorych bedg korzystaty osoby niepetnosprawne docierajace do
przebudowywanej czesci obiektu - miejsca potozone jak najblizej wejScia gtownego do budynku. Wszystkie
miejsca przeznaczone sg dla samochoddéw osobowych o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5t

— 3 miejsca postojowe o wymiarach 3,6x5,0m - dla samochodow osobowych typu sedan, kombi, suw itp.
— 1 miejsce osobowe o wymiarach 5,0x9,0m - dla samochodow osobowych typu maty bus.

Do miejsc postojowych doprowadzony jest dojazd o szerokoSci 5,0m z dodatkowym miejscem utatwiajacym
wycofanie samochodu na jego zakonczeniu. Dojazd potaczony jest bezposrednio z dojSciem pieszym o minimalnej
szerokosSci 1,5m prowadzacym do poczatku rampy i schodow zewnetrznych przy nowoprojektowanym wejsciu
gtownym. Zardwno nawierzchnie ciggow pieszych, jak i miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych
zaprojektowano jako przepuszczalng (z kostki betonowej przepuszczalnej dla wody - propaguje sie rozwigzania
proekologiczne).

13.3. Budowa drogi pozarowej
W stanie istniejacym przedmiofowy budynek nie ma zapewnionego dojazdu pozarowego, wobec czego moze
powodowat zagrozenie dla jego uzytkownikow. W zwigzku z powyzszym wzdtuz potudniowo-zachodniej elewac;ji

budynku projektuje sie droge pozarowa o parametrach zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Droga pozarowa

o szerokoSci 4,0m poprowadzona w ,fosie” o nachyleniu skarp min. 45°, oddalona od budynku o minimum 5,0m.
Wyjatek stanowi jednokondygnacyjny wiatrotap zlokalizowany w 1/3 dtugosci elewacji potudniowo-zachodniej
od jej lewej strony - wiatrotap narusza minimalng odlegto$¢ 5,0m i dlatego jego elementy musza zostat
zabezpieczone do odpowiedniej klasy odpornoSci pozarowej tj.:

- éciany zewnetrzne wiatrotapu musza spetniat wymogi dla klasy REI 120

— Okna i drzwi wiatrotapu musza spetniat wymogi dla klasy El 60

— Dach wiatrotapu musi spetniat wymogi dla klasy RE 30
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Z uwagi na powyzsze projektuje sige nastepujgce sposoby zabezpieczenia przegrdd wiatrotapu:

- éciany istniejgce wykonane z bloczkdw z betonu komdrkowego o gr. 36cm, nieocieplone i obustronnie
otynkowane - zgodnie z klasyfikacjg 00765/15/Z00NP [2] opracowana przez Zaktad Badah Ogniowych
ITB (Tablica 1) mozna przyja¢, ze Sciany wykonane z bloczkow z autoklawizowanego betonu
komérkowego o gr. min. 36cm bez wzgledu na poziom obcigzenia posiadaja klase odpornosci pozarowej
REl 240 warunek spetniony,

— lIstniejace okna i drzwi nie posiadajg odporno$ci pozarowej - w miejscu istniejacych okien i drzwi
projektuje sie nowe zachowujace dotychczasowe wymiary oraz posiadajgce wymagang klase odpornosci
pozarowej tj. El 60,

— Istniejaca konstrukcje dachu - nalezy zabezpieczyt od wewnatrz ptytami ogniochronnymi do wymaganej
klasy RE 30 w aftestowanym systemie.

Projektowana droga pozarowa zosfanie potaczona z isfniejacq infrasftrukturg drogowg na dziatce fj.
istniejgcymi utwardzeniami w obrebie parkingu oraz istniejacymi wjazdami na teren dziatki — nachylenie wjazdow
nie ulegnie zmianie.

Brama od strony potudniowo-zachodniej o szer. 3,0m w Swietle przejazdu, z uwagi na parametry nieodpowiednie
dla wjazdu na droge pozarowa, musi zostat wymieniona na szersza. W tym celu nalezy zlikwidowal jedno
przesto |sfn|eJacego ogrodzenia (stupek murowany, do ktorego obecnie zamocowane jest lewe skrzydto bramy,

y wypetnienie stalowe i
podmurdwke) potozone z lewej
strony bramy. Nowa brame
wykonang na wzor bramy
istniejacej, lecz o szerokoSci
min. 3,6m w Swietle przejazdu
(pomiedzy mocowaniami bramy),
nalezy zamocowat w taki sam
sposdb  jak istniejacg do
pozostajaceqo, kolejnego
stupka w ogrodzeniu.

-Il -

um il

o

— B
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1.3.4. Budowa dojazdu gospodarczego

Dla pofrzeb dostaw do przedmiotfowego budynku, od strony potudniowo-wschodniej, projektuje sie dojazd
gospodarczy przeznaczony wytacznie do sporadycznego korzystania przez samochody dostawcze dowozace
elementy zaopatrzenia Domu Studenta nr 3. Dojazd o szerokosci 4,0m poprowadzony na istniejacych rzednych
terenu, oddalony od budynku o nie cate 3,0m nie moze stanowit elementu drogi pozarowe,j.

1.3.5. Elementy krajobrazowe
W zwigzku z przedmiotowym zamierzeniem na terenie dziatki nr 12/4 wzdtuz istniejacych ciaggdw pieszych od
strony ul. Kordeckiego oraz wzdtuz prawego odcinka drogi pozarowej projektuje sie elementy zieleni wysokiej.

1.3.6. Elementy uzbrojenia techniczneqo dziatki
Projektowana przebudowa czesci budynku Domu Studenta nr 3 nie generuje zmian w zakresie zaopatrzenia w
wode, gaz, ciepto i energie elektryczng oraz odprowadzanie Sciekow.

Zmianie bedzie podlegata zewnetfrzna instalacja oSwietleniowa z uwagi na kolizje stupow oSwietleniowych z
projektowang droga pozarowa - 4 stupy oSwietleniowe znajdujgce sie w kolizji przeznaczone s3 do likwidacji



PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY DZIALALNDSCI DZIALU ds. 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY D DOSTEPNOSCI 7
C+HO aR Sp. z o.0. P+q XR U]

i do przeniesienia w nowe miejsce, dodatkowo projekfuje sie kolejne 2 stupy przy rampie i schodach
zewnetfrznych, 3 stupy pozostajg bez zmian. Zaktada sie likwidacje fragmentdw instalacji poprowadzonej do
stupow oSwietleniowych przeznaczonych do przeniesienia.

Nowe stupy os$wietleniowe - stozkowe o przekroju okragtym, stalowe ocynkowane o wys. 5,0m posadowione
na fundamentach zelbetowych prefabrykowanych o wym. 60x60cm i gtebokoSci posadowienia wierzchu
fundamentu 1,0+1,2m ponizej poziomu gruntu. Sposdb posadowienia doszczegdtowit na etapie realizacji. W dolnej
czesci stupa zagtebionej w gruncie - otwdr wlotowy do doprowadzenia kabli.

Na przedmiofowym ferenie obowigzujg zapisy Uchwaty nr XLIII/540/98 Rady miasta Szczecina z dnia 23 lufego
1998r. w sprawie Il edycji zmian Miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
na obszarze dzielnicy Srédmiescie (teren elementarny S.T.10.UG).

Zgodnie z zapisami § 3 pkt 8 ww. Uchwaty na terenie inwestycji nalezy zapewnit odpowiednig, dla
projektowanego zamierzenia, ilo$¢ miejsc postojowych. Dla projektowanej przebudowy zapewniono:
— 14 miejsc postojowych dla pracownikéw administracyjnych (wg przeliczenia 2 miejsca postojowe na
100m? powierzchni uzytkowej) - na istniejacym parkingu na tytach budynku
— L miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych, w tym 1 miejsce dla matych busdéw (wszystkie miejsca
przeznaczone dla samochoddéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5f) — nowoprojektowane miejsca
postojowe w potnocno-zachodniej czesci dziatki.

W odniesieniu do zapisow § 14 ust. 13 pkt 13.2 ww. Uchwaty wody opadowe z projektowanych terendw
utwardzonych, zaprojektowanych jako przepuszczalne (ciggi piesze oraz miejsca postojowe), bedg odprowadzone
w grunt na teren wtasny dziatki. Z nowoprojektowanej drogi pozarowej, dojazdu do miejsc postojowych i
dojazdu gospodarczego projektuje sie odprowadzenie wod opadowych, za posrednictwem wpustow drogowych,
do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej. W zwigzku z powyzszym wody deszczowe nie bed3 odprowadzane
na teren dziatek sasiednich.

Rodzaje nawierzchni

Nawierzchnie ciggow pieszych, nowoprojektowanych i remontowanych (przedstawionych na projekcie
zagospodarowania tferenu) oraz miejsc posfojowych dla osdb niepetnosprawnych nalezy wykonat jako
nawierzchnie przepuszczalng z kostki brukowej np. VISIO ECO lub rdownowazny; nalezy zastosowatl
mrozoodporng befonowa kostke brukowa o gr. min. 8cm przepuszczalng dla wody typu Hydro Plus w kolorze
szarym, z mikrofazg zabezpieczajaca przed kruszeniem krawedzi podczas uktadania i uzytkowania. Projektuje
sie kostke prostokatng w ftrzech rozmiarach tworzacag ciekawy wzor na powierzchni i mozliwo$t dopasowania
do ksztattu nawierzchni bez koniecznoSci docinania kostki; wym.: 30x30cm, 15x30cm i 15x15cm.

Paramefry nie gorsze niz:

kolor: szary (wapien dewonski)

klasa reakcji na ogien: A1

wytrzymatost na rozcigganie: = 3,6 MPa

odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie bez udziatu soli odladzajacych: F 150
odpornost na Scieranie: 30.000mm>/5.000mm?

przepuszczalnoét dla wody: powyzej 7001/m? na 1h

Nawierzchnie nowoprojektowanych dojazddow i drogi pozarowej nalezy wykonat z kostki betonowej
mrozoodpornej o wysokiej wytrzymatosci, zgodnie z projektem branzy drogowe,j.

Ciagi piesze, miejsca postojowe i dojazdy nalezy oddzielic od nawierzchni trawiastej klasycznym betonowym
obrzezem chodnikowym o szer. 8cm i wys. 30cm (obrzeze z faza w kolorze szarym, wytrzymato$¢ na zginanie
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min. 3,5MPa; odporno$t¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3) umocowanym w gruncie na fundamencie z zaprawy
cementowo-piaskowej lub jesli wskazano - zgodnie z projektem drogowym.

W obrebie ciggéw pieszych prowadzacych od parkingu i wej$cia na teren do wejScia gtownego nalezy wykonat
Sciezke naprowadzajaca z polami i pasami uwagi, zgodnie z uktadem pokazanym na projekcie zagospodarowania
terenu. Sciezka w terenie nalezy wykonat ze specjalnych ptytek profilowanych przeznaczonych do oznaczania
miejsc niebezpiecznych dla oséb niewidomych i niedowidzacych: Sciezka - ptytki ryflowane z rowkami (z reguty
w kolorze biatym), pola uwagi i pasy uwagi — ptytki z guzami dotykowymi (kropkowane) z reguty w kolorze
zottym.

Rozbiorki i wycinki

W wyniku nowego sposobu zagospodarowania terenu nie bedzie konieczna wycinka drzew.

Z uwagi na kolizje z nowoprojektowang droga pozarowg istniejace elementy zagospodarowania terenu w postaci
urzadzen rekreacyjnych (tawki, stoty piknikowe, grille betonowe) zlokalizowanych w potnocno-wschodniej czesci
dziatki zostang przeniesione w nowe miejsce ustalone z Uzytkownikiem na efapie realizacji — proponuje sie
plac w zakolu drogi pozarowej oddzielony od niej projekfowang zielenig wysoka.

Uwarunkowania $rodowiskowe

Przedmiotowe zadanie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr213, poz. 1397) nie nalezy do grupy przedsiewziet
mogacych zawsze znaczaco oddziatywal na Srodowisko, ani do grupy przedsiewziet mogacych potfencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

1.4, BILANS POWIERZCHNI TERENU
Zestawienie
Powierzchnia dziatki nr 12/4 100% ~7.382m?

Powierzchnia zabudowy budynkdw istniejacych:
budynek wysoki 1157,83m*
pozostate budynki 414, 70m?

Powierzchnia schodéw i ramp dla oséb niepetnosprawnych — 50,75m’

Powierzchnia parkingow 99,02m?
Powierzchnia dojazdow i drogi pozarowej 953,13m?
Powierzchnia ciggow pieszych 363,96m>
Powierzchnia parkingu istniejacego 620,34m?
Powierzchnia biologicznie czynna 50,43% 3.722,27m?

1.5. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowy budynek nie jest objety ochrong konserwaftorska na podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji
Zabytkow.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2.1, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo
Budowlane, zalicza sie do kategorii IX - DOMY STUDENCKIE.

22. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Realizacja przedmiotowego zadania zostata podzielona na dwa efapy:
e ETAP | - Dziat ds. osdb niepetnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o Dostepnosci
e ETAP Il - Dziat Administracyjny (czeSt istniejaca) oraz hol

W wyniku realizacji przedmiotfowego zadania, zmianie ulegnie przeznaczenie oraz program uzytkowy
pomieszczeh wchodzacych w sktad ETAPU | znajdujacych sie w wyodrebnionej czesci kondygnacji parteru
budynku Domu Studenckiego nr 3. Pozostate pomieszczenia nadal bedg petnity funkcje adminisfracyjna.

2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR

Dziat ds. osdob niepetnosprawnych wraz z Centrum Wiedzy o Dostepnosci oraz Dziat Administracyjny i hol
bedace przedmiotem zadania znajduja sie pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i zajmuje jej wyodrebniong
cze$t po stronie potudniowo-wschodniej.

W bryle budynku mozna wyrdznic jej charakterystyczne wymiary oraz ilost¢ kondygnacji:

e  WysokoSt - powyzej 25,0m (38,01m dane ze Scenariusza Pozarowego)
e Dtugost - ~57,56m

e SzerokoSt - ~19,00m + parterowa dobudowka w formie szeSciokata

e |lo$C kondygnagji - 13

Wykaz projektowanych pomieszczen przebudowywanej czeSci budynku zestawiono w ponizszej tabeli.
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PROJEKTOWANY DZIAL

NR POM.  NAZW A POMESZCZENIA P.U. JEDN.  H [m] KUBATURA  JEDN
0.0t hol w ej$ciow y 8477 m? 2.8 23716 m?®
0.02 pomieszczenie porzgdkow e 3.8 m? 2.8 10.64 m®
0.03 portiernia 13.37 m? 2.8 3744 m3
0.04 aneks kuchenny 1712 m? 2.8 4794 m3
0.05 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.71 m? 2.8 1879 m®
0.06 pokaj biurow y 23.a8 m? 2.8 BE.0Z m3
0.07 pokaj biurow y 13.77 m? 2.8 38.96 m®
0.08 komunikacja 30,30 m? 2.4 7373 m3
0.09 w c dla osdb niepelnospraw nych a.a7 m? 2.4 13.93 m®
0.10 przedsionek 1967 m? 2.0 4318 m®
o w t dla osdb niepelnospraw nych B.74 m? 2.0 I6.Ba m*
0.12 w c dla osdb niepelnospraw ny ch B.74 m? 2.9 16853 m®
0.13 komunikacja Ba.0f m? 2.8 162.a3 m*
0.14 poczekalnia 20,30 m? 2.8 al.7s m®
0.15 sekretariat 1411 m? 2.8 3928 m®
0.16 biuro asy stenta kierow nika 13.04 m? 2.4 33.80 m®
0.17 biuro kierow nika 27.20 m? 2.8 68.00 m®
0.18 przedsionek 1,73 m? 2.8 4,33 m®
0.18a W C .63 m? 2.0 4,08 m®
0.19 sala szkoleniow a 4044 m? 2.8 10110 m3
0.20 poczekalnia 8.90 m? 2.4 2223 m®
0.21 archiw um 3.25 m? 2.4 813 m®
0.22 gabinet migacza 13.03 m? 2.4 33.83 m®
0.23 gabinet neurody dakty ka 13.94 m? 2.9 3480 m?
0.24 poczekalnia 849 m? 2.8 21,23 m3
0.25 przedsionek 1,73 m? 2.0 4,33 m?
0.23a WG .63 m? 2.8 4,08 m®
0.26 gabinet psychologa 1.6 m? 2.4 2913 m®
0.27 gabinet psy chologa 8.64 m? 2.9 21,60 m®
0.28 sala szkoleniow a 33.17 m? 2.4 8293 m?
0.29 przedsionek 9.83 m? 2.9 14,58 m®
0.30 magazy nek 291 m? 2.8 728 m®
0.3t biuro infarmaty kaw 13.92 m? 2.4 34.80 m®
0.32 biuro infarmaty kaw 13.02 m? 2.0 33.80 m®
0.33 magazy nek 319 m? 2.4 798 m®
0.34 aneks kuchenny 8.99 m? 2.9 2048 m®
0.35 pomieszczenie socjalne 13.67 m? 2.8 3418 m3
0.36 biuro asy stentaw 13.97 m? 2.8 3493 m?
0.37 przedsionek 1,73 m? 2.4 433 m®
0.37a weC .63 m? 2.8 4,08 m®
0.38 sala szkoleniow a 4044 m? 2.9 1010 m®
0.39 magazy n 1246 m? 2.8 3Lla md
0.40 przedsionek 9.99 m? 2.8 13.98 m®
0.41 aneks kuchenny 3.0 m? 2.8 7.03 m®
0.42 biuro administracji 13.04 m? 2.4 3380 m®
0.43 biuro administracji 1313 m? 2.8 32.83 m?
0.44 przedsionek 2,089 m? 2.8 B.48 m®
0.44a W C .60 m? 2.4 4,00 m®
0.45 archiw um .80 m? 2.4 1463 m*
RAZEM 698.13 m? 1794,24 m?
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2.k, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
2.4 STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcym obiektem wielokondygnacyjnym (parter + 12 kondygnacji
powtarzalnych), podpiwniczonym z nadbudowang czesScig techniczng (maszynownia dzwigow). Budynek jest
obiektem zamieszkania zbiorowego nalezacym do bazy Uniwersytetu Szczecinskiego. Gtownym przeznaczeniem
budynku jest baza noclegowa dla studentow, na parterze znajduje sie wyodrebniona czes$t administracyjna. W
piwnicy znajdujg sie gtownie pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe.

Obiekt wybudowany zostat ok. 30 lat temu w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z uzupetnieniami w
postaci elementéw zelbetowych wylewanych i gazobetonowych. Uktad konstrukcyjny budynku opiera sie o
Sciany poprzeczne w rozstawie osiowym co 6,0m i podtuzne w rozstawie osiowym co 6,0 i 7,2m oraz Sciany
wydzielajace korytarze w rozstawie osiowym co 2,4m. Uktad konstrukcyjny dzieli budynek na szereg modutow
mieszkalnych. W kazdym module znajduja sie dwa pokoje mieszkalne oraz wezet sanitarny dosfepny z
przedsionka z aneksem kuchennym. Kazdy modut wyposazony jest w dwa szachty instalacyjne.

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe oraz dwa szyby dzwigowe. Klatki schodowe s3 obudowane i

wyposazone w przedsionki. W budynku znajduje sie instalacja oddymiajaca. Obiekt wyposazony jest ponadto w
instalacje wodno-kanalizacyjna, cenfralnego ogrzewania, wentylacyjng, instalacje elektryczne, niskopradowe

oraz instalacje SAP, SSWIN i CCTV.

CzesC wejsSciowa do budynku wzniesiona w formie parterowej, niepodpiwniczonej dobuddwki w rzucie nawigzujacej
do ksztattu charakterystycznych szeSciokatnych okien w elewacji budynku wysokiego. W tej czesci miesci sie
portiernia i biura uzytkowane przez DON oraz pomieszczenia pomocnicze: toaleta i aneks kuchenny. (zest
wejSciowa potaczona jest z czeScig gtowng za pomocy schoddw oraz rampy dla osob niepetnosprawnych -
paramefry rampy nie spetniajg obecnych przepisow.

Budynek posiada 3 wejscia:

o WejsScie gtowne - w elewacji potnocno-wschodniej - poprzez dobudowang cze$t wejSciowg
o w elewacji potnocno-wschodniej — wyjScie ewakuacyjne z klatki schodowej na poziom terenu
e w elewagji potudniowo-zachodniej - wyjScie ewakuacyjne z klatki schodowej za posrednictwem schodow
terenowych

Przed wejSciem gtownym do budynku znajduje sie rampa dla osob niepetnosprawnych oraz schody pokonujace
roznice wysoko$ci pomiedzy terenem a wejSciem gtownym - parametry tych elementow nie spetniajg obecnych
norm w zakresie dostepnosci.

W czeSci objetej przebudowg obecnie znajdujg sie pomieszczenia biurowe z recepcjg, aneksem kuchennym,
weztem sanitarnym i pomieszczeniem gospodarczym (pom. 0.02+0.07) oraz pomieszczenia administracyjne z
kuchenka, weztem sanitarnym i archiwum (pom. 0.40+0.42, 0.44+0.46 w budynku gtownym) potaczone holem
wejsciowym i korytarzami komunikacji ogolnej. Pozostate pomieszczenia stanowig nieuzytkowane obecnie moduty
(boksy) mieszkalne z aneksami kuchennymi i zespotami sanitarnymi w kazdym boksie, przeznaczone do zmiany
na czest biurowo-administracyjna.

2.4.2. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy budynku projektuje sie, zgodnie z wytycznymi Uzytkownika, zmiany funkcjonalne w

obrebie istniejacych modutéw mieszkalnych polegajace na likwidacji aneksdw kuchennych i zespotow sanitarnych,
wyburzeniu niektorych Scian dziatowych i zaprojektowaniu nowego uktadu pomieszczed biurowych z
pomieszczeniami je obstugujacymi. Poszczegélne interwencje opisano ponizej:
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1

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

Modut nr 6 - wezet sanitarny damski i meski przeznaczony dla osob niepetnosprawnych dostepny z
przedsionka oraz z komunikacji ogolnej,

Modut nr 7 i 8 - zespdt pomieszczen biurowych wraz z sekretariatem i aneksem kuchennym
uzupetniony o wezet sanitarny,

Modut nr 9 - sala szkoleniowa,

Modut nr 10 - zespdt gabinetéw specjalistéw (migacz, neurodydaktyk) z poczekalnig i archiwum,
Modut nr 11 - zespdt gabinetdéw specjalistow (psychologow) z poczekalnig i weztem sanitarnym,
Modut nr 12 - sala szkoleniowa,

Modut nr 13 - zespdt pomieszczen biurowych informatykow z magazynkami,

Modut nr 14 - pomieszczenie pracy asystentow oraz pomieszczenie socjalne z weztem sanitarnym i
aneksem kuchennym,

Modut nr 15 - sala szkoleniowa,

Modut nr 16 i 17 - zespdt pomieszczen administracyjnych z kuchnig, weztem sanitarnym i magazynem.

Ponadfo w ramach przebudowy budynku planuje sie nastepujace ingerencje:

1

2)

3)
)

5)
6)

)
8)

9)
10)

Dostosowanie wejScia gtownego dla osob niepetnosprawnych poprzez wykonanie nowego wejscia
bezposrednio do holu wyposazonego w kurtyne powietrzng zapobiegajacq naptywowi zimnego powietrza
(w przysztosci - kiosk wejSciowy) z uktadem ramp wejSciowych w terenie o odpowiednich parametfrach
zgodnych z zapisami warunkow technicznych,

Dostosowanie przejscia w obrebie holu pomiedzy czescig nizszg i wyzszg do obowigzujacych przepisow,
rowniez pod wzgledem ich dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych,

Przebudowe portierni wraz z zapleczem sanitarnym w holu wejSciowym,

Wymiane drzwi do wszystkich pomieszczeh z poszerzeniem otwordw w Scianach konstrukcyjnych i
Scianach dziatowych,

Wykonanie nowych oktadzin posadzkowych,

Wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych na zawilgoconych Scianach i sufitach (niektore pomieszczenia
sanitarne) po ich uprzednim skuciu i osuszeniu Scian,

Wykonanie nowych oktadzin Sciennych ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz
fartuchow przy blatach roboczych w aneksach kuchennych,

Wykonanie oktadzin $ciennych w ciggach komunikacyjnych,

Malowanie Scian i sufitow wszystkich pomieszczen,

Wyposazenie budynku w nowe meble.

Planowane zmiany pod wzgledem instalacyjnym:

1
2)
3)
L)
5)

6)
)
8)

wymiana i dostosowanie instalacji cenfralnego ogrzewania,

wymiana i dostosowanie instalacji wody zimnej,

wymiana i dostosowanie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

wymiana i dostosowanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

usprawnienie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen wraz z nowg wentfylacja mechaniczng w salach
szkoleniowych i klimatyzacja we wszystkich pomieszczeniach,

wymiana i dostosowanie instalacji oSwietleniowej,

wymiana i dostosowanie instalacji gniazd wtykowych i dedykowanych

wykonanie sieci strukturalnej na potrzeby instalacji komputerowej, telefonicznej (w wybranych
pomieszczeniach) i infernetowej wraz z wi-fi

Istotnym elementem opracowania jest wykonanie graficznego systemu identyfikacji utatwiajacego osobom

niepetnosprawnym orientacje w nowej przestrzeni. Pierwszym elementem naprowadzajacym s3 zaczynajace sie

jeszcze

na zewnatrz pochwyty balustrad schodowych i ramp dla osob niepetnosprawnych oraz krawezniki

biegngce wzdtuz ramp i schodow pomalowane w kolorze czarnym RAL 9005. Elementy te kontynuujg sie we

wnetrzu

budynku i prowadzg przez caty cigg komunikacyjny w postaci dwoch elementow: podwdjnych poreczy

13
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przy$ciennych zamontowanych na dwéch wysokoSciach tj. 75cm i 90cm oraz cokotu o wysokoSci 0,1m w kolorze
czarnym RAL 9005. Hol wejSciowy jest tatwo dostepny dla osob niepetnosprawnych, gdyz nie posiada
wiatrotapu, lecz kurtyne powietrzna. Od wej$cia gtownego do lady recepcyjnej znajdujacej sie na wprost drzwi
wejSciowych prowadzi wykonany na posadzce rozszerzajacy sie pas intensywnego zottego koloru (RAL 1023)
taczacy sie z oknem lady recepcyjnej. W posadzce holu zaprojektowano takze Sciezke naprowadzajaca w
postaci ciagtego pasa o szerokosci 0,4m sktadajgcego sie z utozonych obok siebie nawiercanych w posadzce
linii z profili trojkatnych lub prostokatnych w kolorze czarnym oraz pél uwagi o wym. 0,5x0,5m i pasow uwagi
o szer. 0,5m sktadajacych sie z utozonych w rownych odstepach od siebie nitow nawiercanych rowniez w
kolorze czarnym. Sciezka naprowadzajgca wraz z polami i pasami uwagi bierze swoj poczatek na zewnetrznym
podesScie wejSciowym oraz na zewnetrznych schodach prowadzacych do gtownego wejscia do budynku i stanowi
kontynuacje Sciezki wykonanej w terenie na ciggach pieszych. Z uwagi na konieczno$t zachowania kontrastu,
wewnatrz pomieszczeh nalezy zastosowal piny w kolorze czarnym (na zo6ttym tle) - opis j.w., a na zewnatrz
w kolorze biatym (tto betonowe). Sciezke w terenie nalezy wykonat ze specjalnych ptytek profilowanych
przeznaczonych do oznaczania miejsc niebezpiecznych dla osob niewidomych i niedowidzacych: Sciezka - ptytki
ryflowane z rowkami (z reguty w kolorze biatym), pola i pasy uwagi - ptytki z guzami dotykowymi (kropkowane)
z reguty w kolorze zottym. W holu, na Scianie obok okna recepcyjnego oraz na posadzce, rozpoczynajg swoj
bieg prowadnice wykonane w trzech kolorach, z ktorymi powigzane sg funkcjonalne strefy budynku:

e prowadnica w kolorze czarnym RAL 9005 - to strefy ogdlnodostepne takie jak toalety

e prowadnica w kolorze niebieskim (morskim) RAL 5018 - pomieszczenia administracyjne

e prowadnica w kolorze pomaranczowym RAL 2010 - pomieszczenia dostepne dla studentow

e prowadnica w kolorze malinowym RAL 4010 — pomieszczenia akademika oraz windy i klatki schodowe

W takich samych kolorach na drzwiach i na posadzkach w komunikacji obok drzwi wejSciowych do poszczegdlnych
pomieszczeh zaprojektowano napisy okreslajace przeznaczenie pomieszczeh oraz ich numery. Do kolorow
prowadnic nawigzujg tfakze elementy wykonczeniowe niektorych pomieszczen np. sal szkoleniowych i
pomieszczenia socjalnego z aneksem kuchennym.

Wszystkie pomieszczenia znajdujace sie w przebudowywanej czeSci obiektu zaprojektowane zostaty w jasnej
kolorystyce bazujgcej na bielach i odcieniach szaroSci z mocnymi akcentami w postaci kolorowych
(pomaranczowych i niebieskich) oraz czarnych i grafitowych kontrastujacych elementdw takich jak: ramy okienne
i drzwiowe, elementy konstrukcyjne biurek, boki szaf na dokumenty. Elementem urozmaicajacym zaprojektowana
przestrzen sg krzesta i siedziska w roznej kolorystce dobranej odpowiednio do przeznaczenia pomieszczenia:
zywe intensywne kolory - pobudzajace, jasne kolory - wyciszajace.

Pomiedzy poziomem holu wejSciowego a korytarzem w budynku gtéwnym zaprojektowano szeroka rampe o
spadku spetniajagcym wymogi dla poruszania sie nig przez osoby niepetnosprawne (rampa o spadku <8%
pokonujaca réznice wysokosci 30cm).

W pomieszczeniach przebudowywanej czesci budynku moze przebywat tacznie do 120 oséb tj.:
— w kazdej duzej sali szkoleniowej - 33 studentéw + prowadzacy
— w matej sali szkoleniowej — 10 studentéw + prowadzacy
— w gabinetach - 6 osdb + & prowadzacych
— w pomieszczeniach administracyjnych - 19 oséb
— w recepgji - 2 osoby

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych moze przebywal nie wiecej niz 10 osob zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wyciggowa, a w salach szkoleniowych wentylacje nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w oparciu
o autonomiczne centrale wewnetrzne.
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25. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
25.1.  KONSTRUKCJA
W ramach przebudowy, zmiany w obrebie uktadu funkcjonalnego wyodrebnionej czeSci parteru zaprojektowano
W oparciu o:
— Scianki dziatowe w lekkiej konstrukcji szkieletowej z ptyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji
systemowej gr. 12,5cm; w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowal ptyte wodoodporng
— nadproza zelbetowe w Scianach konstrukcyjnych nad poszerzanymi otworami drzwiowymi
— elementy stalowe (stupy, podciag) w miejscu wyburzanych &cian holu i recepcji oraz w miejscu
wykonania otwordow w $cianach no$nych w osi 7.

Podest wejSciowy przed nowym wejSciem gtownym zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej w oparciu o ptyte
nadwieszong nad terenem o 0,8m. Ptyta oparta jest na Sciankach zelbetowych o gr. 0,2m wykonanych po
obwodzie podestu. Scianki u swojej podstawy zaopatrzone sg w przepusty dla przeprowadzenia zewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

W podobny sposdb wykonstruowano podesty i pochylnie ramp dla osdb niepetnosprawnych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zawarte s3 w odrebnym opracowaniu branzowym na efapie projekfu
technicznego.

252. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
W ramach inwestycji zaplanowano catkowitag wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (z wyjatkiem okna w
szczytowej Scianie korytarza) w przebudowywanej czesci budynku tj. w czeSci gtownej i przybuddwce oraz w
wiatrotapie od strony projekfowanej drogi pozarowe;.
Wszystkie ww. elementy spetniaja wymogi okresSlone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usyfuowanie.

25.241. Stolarka okienna
Projektuje sie okna o wspotczynniku przenikalnoéci termicznej Umin=0,9 W/m?K (dla catego elementu) jako
okna PCV trojszybowe, 5-komorowe, wzmocnione ksztattownikami ze stali ocynkowanej, z funkcjg

rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi z funkcja regulacji skrzydta i z okapnikiem rynnowym. Ramy okienne

od zewnatrz w kolorze biatym, a od wewnatrz w kolorze grafitowym RAL 7016 z wyjatkiem pomieszczen
przybudowki (pom. 0.02, 0.05, 0.06 i 0.07) oraz holu, gdzie ramy okienne zaprojekfowano w catosci w kolorze
grafitowym RAL 7016. Klamki ze stali nierdzewnej. Okna wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe z zabezpieczeniem
przed owadami, montowane fabrycznie w skrzydle okiennym. Nawiewniki muszg zapewnit doptyw powietrza do
pomieszczenia w iloSci okreslonej w projekcie wentylacji. Nowe okna osadza¢ w murze w miejscu starych okien
pomiedzy wegarkami. W oknach do pomieszczen higieniczno-sanitarnych (pom. 0.10 i 012) nalezy wykonat szyby
mleczne lub wyklejone folia.

Okna musza spetniat parametry klasy & odpornoSci na wtamanie (zgodnie z normg PN-EN 162%:2011) z szyba
klasy P6B (zgodnie z normg PN-EN 356:2000) - np. dwukomorowa zespolona szyba o zwiekszonej odpornosci
na wtamanie tj. warstwowa szyba zewnetrzna wykonana z dwoch tafli szkta o gr. 4mm zespolonych szeScioma
warstwami folii PVB o gr. 0,38mm / ramka dystansowa o szer. 16mm / monolityczna szyba Srodkowa o gr.
Lmm / ramka dystansowa o szer. 16mm / warstwowa szyba wewngtrzna wykonana z dwoch tafli szkta o gr.
Lmm zespolonych szeScioma warstwami folii PVB o gr. 0,38mm. Przestrzehn miedzyszybowa wypetniona
mieszaning argonu i powietrza (9,6/16/4/16/9,6). Ug=0,7 wg normy Pn-EN 673

Jako wykonczenie otwordw okiennych nalezy wykonat:
— Podokienniki wewnetrzne - drewniane o gr. min. 2,0cm malowane w kolorze grafitowym RAL 7016.
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— Parapety zewnetrzne - z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze biatym RAL 9016
monfowanej na podkonstrukcji systemowej aluminiowej oraz na ptycie ze sklejki wodoodpornej
topolowej, gr. 21mm zabezpieczonej farbg akrylowg na brzegach. Montaz podokiennika nalezy wykonat
metodg bezotworowg przy zachowaniu szczelnoSci montowanych elementow.

Przed zamdwieniem poszczegdlnych elementéw okiennych nalezy wykonaC pomiary otwordw w murze
wykonanych na budowie w celu weryfikacji ich zgodnosSci z zatozeniami zestawienia.

2522 Stolarka drzwiowa
Gtowne drzwi wejsciowe do budynku zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej jako drzwi jednoskrzydtowe,
bezprogowe, przesuwne, sterowane automatycznie (fotokomérka), catkowicie przeszklone - szklenie szktem
bezpiecznym (szkto harfowane dwuwarstwowe laminowane folig). Wspotczynnik przenikalnoSci termicznej dla
drzwi Umin=1,3 W/m?K. Ramy drzwi w kolorze czarnym RAL 9005; okucia i zamki ze stali nierdzewnej. Skrzydto
przesuwne chowane w kasecie — kasefa do samodzielnego wykonania na budowie, w postaci obudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych, montowana od wewnetrznej strony Sciany.

Dodatkowe drzwi zewnetrzne rozwierne wejsciowe do budynku przy wejsciu gtownym oraz drzwi do wiatrotapu
(w klasie odporno$ci pozarowej EI 60) od strony parkingu zaprojektowano jako catkowicie przeszklone; szklenie
szktem bezpiecznym (szkto hartowane dwuwarstwowe laminowane folig). Wspotczynnik przenikalnosci
termicznej dla drzwi Umin=1,3 W/m?K. Drzwi wykonane z profili z 5-komorowego aluminium wzmocnionego
ksztattownikami ze stali ocynkowanej, z okuciami obwiedniowymi z funkcjg reqgulacji skrzydta i z okapnikiem
rynnowym. Drzwi w kolorze: czarnym RAL 9005 (drzwi przy wejsciu gtownym) oraz jasnoszarym RAL 7040
(drzwi do wiatrotapu); klamki i zamki ze stali nierdzewnej.

Drzwi rozwierne nalezy wyposazy¢ w obustronne uchwyty/klamki do otwarcia drzwi, zamek patentowy i
wktadke, samozamykacz zgodny z normg PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 oraz nozke blokujacg i odbojnik.

Drzwi musza spetnial paramefry klasy & odpornoSci na wtamanie (zgodnie z normg PN-EN 1627:2011).

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej (wraz ze stolarka drzwiowa wewnetrzng) z podaniem parametrow
zostaty zestawione w tabeli zestawczej stanowiacej integralng czest dokumentagiji.
Przed zamdwieniem poszczegolnych elementow stolarki i Slusarki nalezy wykonac pomiary otwordw w murze
wykonanych na budowie w celu weryfikacji ich zgodnoSci z zatozeniami zestawienia. Zewnetrzne wymiary
oéciezy oraz oécieznic drzwi dostosowaé do wymogdw systemu wybranego do realizacji. Swiatto przejécia
drzwi nie moze byC mniejsze niz wskazane w zestawieniu.

Dodatkowo w ramach projekfu identyfikacji graficznej na istniejgcych drzwiach przeszklonych: do klaftek
schodowych, przedsionka przed windami oraz do czesci mieszkalnej na parterze (4szt. drzwi dwuskrzydtowych)
nalezy wykonac elementy samoprzylepne na folii zgodnie z przedstawieniem graficznym na rozwinieciach.

253. ZALUZJE WEWNETRZNE
W projektowanym budynku na wszystkich oknach, z wyjatkiem przeszklen w komunikacji, zaplanowano zaluzje
wewnetrzne zabezpieczajgce przed przegrzewaniem sie pomieszczeh. Zaprojektowano zaluzje z blachy
aluminiowej z lamelami w ksztatcie sptaszczonej litery C o szerokoSci 50mm umozliwiajgcymi obrot lamel o
90°. Zaluzje w kolorze jasnoszarym 7047.

Zaluzje sterowane recznie z poziomu pomieszczenia.
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25.4., BALUSTRADY | PORECZE
Balustrady przy schodach zewnetrznych oraz przy rampach dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano w

konstrukcji stalowej z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 z

wypetnieniem z pretow stalowych nierdzewnych o Srednicy min. g6 w uktadzie poziomym, zamocowanych do
stupkow konstrukcyjnych balustrady za posrednictwem przektadek - zapobieganie korozji chemicznej. Stupki
i pochwyty o przekroju 30x60x3 wykonane z zamknietych profili prostokatnych wraz z dolnym ptaskownikiem
z blachy o gr. 10mm i szer. 60mm tworzg stalowe ramy zamocowane po catej dtugosci do betonowego
kraweznika ograniczajacego rampy i schody za posrednictwem $rub min. 212 (w ptaskowniku przygotowane
otwory montazowe o Srednicy dopasowanej do Srednicy Srub); pochwyty balustrad zamontowane na wysokosci
min. 1,1m (wierzch pochwytu) od wykonczonej posadzki rampy/noska schoddéw. Przy schodach i rampach dla
osob niepetnosprawnych zaprojektowano dodatkowe pochwyty utatwiajgce poruszanie sie o przekroju okragtym
240, zamontowane na dwoch wysokoSciach: 0,75m i 0,90m (wierzch pochwytu). Pochwyty stalowe ocynkowane
i malowane proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005.

Porecze wewnetrzne w obrebie holu i komunikacji o przekroju okrggtym g40, zamontowane na dwoch
wysokoSciach: 0,75m i 0,90m (wierzch pochwytu).

Na koncach poreczy wewnetrznych przy drzwiach wejSciowych do pomieszczen lub innych charakterystycznych
punktach oraz na kofcach poreczy zewnetrznych w charakterystycznych miejscach np. koniec i poczatek
schodow projektuje sie tabliczki z oznaczeniami w jezyku Braille'a - szczegdty do ustalenia z Uzytkownikiem
budynku. Element ten bedzie realizowany w ramach odrebnego zadania.

255. WENTYLACJA MECHANICZNA
We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych moze przebywat nie wiecej niz 10 osob zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wyciggowa: nawiew realizowany przez nawiewniki w skrzydtach okiennych, wycigg realizowany
przez zbiorcze kanaty wyrzutowe poprowadzone wewnatrz pomieszczen wzdtuz budynku do elewac;i
szczytowej po lewej i prawej stronie korytarza.

W salach szkoleniowych projekfuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta w oparciu o
autonomiczne cenfrale wewnefrzne podwieszane pod sfropem w obrebie pomieszczenia. Nawiew realizowany
bedzie poprzez czerpnie Scienne umieszczone w elewacjach budynku (czerpnie okragte wykonane ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016). Wycigg realizuje sie poprzez zbiorczy
kanat wyrzutowy poprowadzony wewnatrz pomieszczen wzdtuz budynku do elewacji szczytowej. Kanaty

czerpne w salach szkoleniowych oraz kanaty wyrzutowe we wszystkich pomieszczeniach umieszczone zostang

w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych o wysokosSci zmiennej dostosowanej do wysokosci kanatow tj. 20+35cm

i szer. 60cm. W obudowach dodatkowo projekfuje sie wpuszczane oprawy LED - oprawa zlicowana z ptyta gk.

Dodatkowo w obrebie poczekalni, magazyndw, przedsionkow, toalet oraz aneksach kuchennych projektuje sie
zabudowy/sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych (spod zabudowy/sufitéw na wysokosci: 2,30m nad
posadzka w budynku gtownym oraz 2,50m w dobuddwce), w ktorej zostang schowane kanaty doprowadzajace
powiefrze do zbiorczego kanatu wyrzutowego wraz z wentylatorami.

26.  SPOSOB WYKONCZENIA POMIESZCZEN
Pomieszczenia projektowanej czesci budynku nalezy wykohczy¢ zgodnie z informacjami wskazanymi ponizej. W
przypadku watpliwosci, dotyczacych zastosowania konkretnego rozwigzania, nalezy kazdorazowo skontaktowat
sie z projektantem.
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Sciany i sufity

Przed wykonaniem nowych oktadzin Sciennych i sufitowych we wskazanych pomieszczeniach nalezy skut
istniejace oktadziny ceramiczne (wszystkie pom. higieniczno-sanitarne i aneksy kuchenne) i odspojone tynki na
Scianach i sufitach (we wszystkich likwidowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i w razie
konieczno$ci takze w likwidowanych aneksach kuchennych). Nastepnie zawilgocone Sciany i sufity nalezy
osuszyC gorgcym powietrzem i odgrzybic z zastosowaniem odpowiednich preparatow odgrzybiajacych i
zapobiegajacych ponownemu zagrzybieniu. Poziom wilgotnosci Scian i sufitow nie moze przekraczat 3%.

Na oczyszczonych powierzchniach Scian (z wyjatkiem pomieszczef higieniczno-sanitarnych, w ktorych na
Scianach projektuje sie oktadziny ceramiczne na catg ich wysokost) i sufitow nalezy wykonal wyprawe
tynkarska jako tynk cementowo-wapienny kat. lll szpachlowany gtadzig gipsowa, a nastepnie pomalowaC farba
paroprzepuszczalng. Styki sufitow ze Scianami nalezy wykonczyt akrylem.

W pozostatych pomieszczeniach, w ktorych tynki nie byty skuwane Sciany nalezy wyszpachlowac gtadzig
gipsowa, a nastepnie pomalowat farbg akrylowa odporng na dziatanie Srodkow dezynfekujgcych i czyszczacych
(UWAGA: w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowat farbe lateksowg odporng na dziatanie wilgoci). Styki
sufitow ze $cianami nalezy wykonczyt akrylem.

Nowe Scianki dziatowe w konstfrukcji szkieletowej (z wyjatkiem Scian pomieszczen higieniczno-sanitarnych, w
ktorych na Scianach projektuje sie oktadziny ceramiczne) nalezy wykonczyc gtadzig gipsowa i pomalowat farba
akrylowg odporng na dziatanie $rodkdw dezynfekujacych i czyszczacych (UWAGA: w pomieszczeniach mokrych
nalezy zastosowat farbe lateksowg odporna na dziatanie wilgoci). Styki sufitow ze Scianami nalezy wykonczyt
akrylem.

Wszystkie Sciany w kolorze biatym. Na Scianach holu wejSciowego i korytarzy komunikacji wewnetrznej nalezy
wymalowal prowadnice oraz ewentualne napisy i numeracje pomieszczen w czterech kolorach (czarnym,

.....

Przy blatach roboczych na catej ich dtugosci znajdujacych sie w aneksach kuchennych (pom. 0.04, 0.34) i w
kuchence (pom. 041) nalezy wykonal pasy zabezpieczajagce z farby catkowicie zmywalnej w kolorze biatym
zabezpieczajace przed rozpryskiwaniem wody - wys. od poziomu blatu do wys. ok. 1,6m (do spodu szafek
wiszacych).

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (pom. 0.05, 0.05a, 0.05b, 0.09-0.12, 0.18, 0.18a, 0.25,
0.25a, 0.37, 0.37a, 0.45, 0.45a) oraz w pomieszczeniu gospodarczym (pom. 0.02) na Scianach na catg wysokost
pomieszczenia nalezy wykonat glazure z ptytek ceramicznych o wym. nominalnych 30x60cm w kolorze biatym
(wykonczenie matowe), fuga w kolorze jasnoszarym. Nalezy zastosowat ptytki o nasigkliwosci w granicach
>10%; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Gorne zakohczenie glazury wykonal z zaprawy tynkarskiej
pomalowanej w kolorze S$ciany. Narozniki pionowe zewnetrzne nalezy wykonczyc listwami aluminiowymi,
natomiast narozniki pionowe wewnetrzne oraz potgczenie $cian z podtoga nalezy wykonat silikonem w kolorze
fugi. W toaletach przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych obudowy stelazy podtynkowych nalezy
wykonczyc takimi samymi ptytkami ceramicznymi, lecz w kolorze czarnym.

W pomieszczeniach, w ktorych Sciany bedg tynkowane nalezy wykonat cokdt drewniany o wys. 10cm i grubosci
rownej grubosci oScieznicy drzwi, pomalowany farbg w kolorze czarnym RAL 9005; w pomieszczeniach, w
ktorych na Scianach zaprojektowano glazure cokdt o wys. 10cm w kolorze czarnym RAL 9005 nalezy wykonat
z ptytek ceramicznych.

W pomieszczeniach z natryskami przed potozeniem warstwy wykohczeniowej nalezy zaizolowat w catosci
powierzchnie $cian przy natryskach. Nalezy takze zaizolowat powierzchnie Scian w pozostatych
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pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgot w okolicy urzadzen sanitarnych (kotnierz o szer. 30cm wokdt
umywalek). Folia izolacyjna w ptynie powinna byt wodoszczelna, elastyczna, kryjaca rysy w podtozu, a takze
powinna nadawac sie do stosowania na tynki i jastrychy cementowe, tynki cementowo-wapienne oraz podtoza
wrazliwe na zawilgocenie takie jak: ptyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, podtogowe zaprawy wyrownujace.
W pomieszczeniach, w ktorych w zwigzku z montazem podej$c elastycznych do wentylatoréw wyciggowych
sprzezonych w system wentylacji mechanicznej tj. w poczekalniach, magazynach, przedsionkach, toaletach i
aneksach kuchennych zaprojektowano zabudowy/sufity podwieszane z ptyt gipsowo-karfonowych o gr. 12,5mm.
Po zamontowaniu ptyt nalezy zaszpachlowat styki, a nastepnie cate powierzchnie zabuddow/sufitow
zaszpachlowat i pomalowat farbg akrylowg w kolorze biatym. Spdéd zabuddow/sufitow na wys. 2,3m. Uwaga:
Szczegdtowy zakres zabudowy do ustalenia z projektantem na etapie realizacj.

Uwaga:

Wszystkie wtaczniki i panele sterujace np. klimatyzacjg i wentylacjg, urzadzeniami multimedialnymi itp. nalezy
umieszczat na wys. max. 1,im od wykofczonej posadzki.

Posadzki

Przed wykonaniem nowych oktadzin posadzkowych nalezy usungt stare warstwy wykonczeniowe (wyktadzina
PCV w pokojach mieszkalnych) oraz skut oktadziny ceramiczne we wszystkich pozostatych pomieszczeniach
(tazienki, korytarze, hol wejSciowy i aneksy kuchenne). Po usunigciu oktadzin nalezy zweryfikowal stan
techniczny jastrychu i w razie koniecznosci nalezy poddac go niezbednym pracom naprawczym lub wymianie, z
uwzglednieniem rozprowadzenia ewentualnych instalacji.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonal wykonczenia posadzek w dwoch rodzajach: z ptytek
ceramicznych (gres) oraz wyktadziny PCV (rodzaje wykohczeh podane na rysunkach rzutow).

Na potaczeniu terakoty z wyktadzing PCV nalezy wykonat aluminiowg listwe progowa lub zastosowat
elastyczny silikon w kolorze spawu wyktadziny.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (pom. 0.05, 0.05a, 0.05b, 0.09+0.12, 0.18, 0.18a, 0.25,
0.25a, 0.37, 0.37a, 0.45, 0.45a) oraz w pomieszczeniu gospodarczym (pom. 0.02) nalezy wykonat wykohczenie z
ptytek ceramicznych (gres) o wym. nominalnych 60x120cm w kolorze szarym (RAL 7040) o wzorze imitujgcym
beton. Nalezy zastosowal ptytki o nasigkliwosci w granicach 0,5-3% oraz o klasie antyposlizgowosci min. R10
zapewniajacych mozliwoS¢ utrzymania podtogi pomieszczeh w czystosci; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm.
Fuga w kolorze szarym zblizonym do koloru ptytek.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowat heterogeniczng podtogowa wyktadzine winylowa (PCV) w
rolce w kolorze ciemnoszarym:
e ciemnoszary (UNI warm grey)

Dodatkowo prowadnice w obrebie holu i komunikacji ogolnej nalezy wykonat z tej samej wyktadziny co podtogi,
lecz w nastepujacych kolorach:
e Czarnym (UNI black) RAL 9005
o Niebieskim/morskim (UNI bright dark fturquoise) RAL 5018
e Pomaraficzowym (UNI bright orange) RAL 2010
e Malinowym (UNI bright pink) RAL 4010
Parametry wyktadziny podtogowej nie gorsze niz:
Grubos¢ catkowita: 3,25mm
GruboSt warstwy uzytkowej: 0,8mm
Reakcja na ogien: Bfl-s1 (trudnozapalna) na betonie
Izolacyjnost od dzwigkow uderzeniowych: 19dB
AntyposlizgowosSc: R9
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Odpornos$¢ na nogi mebli: brak uszkodzen
Odpornos$¢ na kotka krzeset: brak uszkodzen
Trwatost kolorow: = 6

Stabilnos¢ wymiarow: 0,10%

Odpornos¢ chemiczna: bardzo dobra

W przypadku oktadzin ceramicznych w pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgot tj. we wszystkich
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (pom. 0.05, 0.05a, 0.05b, 0.09+0.12, 0.18, 0.18a, 0.25, 0.25a, 0.37, 0.37a,
0.45, 0.45a) oraz w pomieszczeniu gospodarczym (pom. 0.02) przed potozeniem warstwy wykohczeniowej
posadzke nalezy zaizolowal folig w ptynie wraz z wywinigciem pasa o szer. min. 30cm na $ciany ponad
posadzka; narozniki dodatkowo zabezpieczyC taSmg uszczelniajaca. Folia izolacyjna w ptynie powinna byt
wodoszczelna, elastyczna, kryjaca rysy w podtozu, a takze powinna nadawal sie do stosowania na tynki i
jastrychy cementowe, tynki cementowo-wapienne oraz podtoza wrazliwe na zawilgocenie takie jak: ptyty
gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, podtogowe zaprawy wyrdwnujace.

Folia w ptynie - jednosktadnikowa zaprawa uszczelniajaca do wyftwarzania elastycznych powtok nie
przepuszczajacych wody i szybko mostkujacych pekniecia
Paramefry nie gorsze niz:

Przyczepnost - 20,5N/mm?

Wodoszczelnosé - brak przenikania wody

Zdolnost mostkowania peknie¢ = 0,75mm

Stolarka drzwiowa we wszystkich pomieszczeniach
Projektuje sie drzwi wewnetrzne petne z oScieznicg stalowg obejmujacg dostosowang do grubosci Sciany
pomalowang w kolorystyce nawigzujacej do kolorystyki prowadnic (czarny, niebieski/morski, pomarafnczowy).
Skrzydto drewniane z ptyty wibrowej kanatowej ptaskie licowane laminatem hpl o gr. min. 0,7mm w kolorze
biatym oraz wykonane z tworzywa odpornego na wilgo w kolorze biatym - w pomieszczeniach mokrych.

Ponadto projekfuje sie wewnetrzne elementy drzwiowe catkowicie przeszklone w systemie aluminiowym - ramy

malowane proszkowo w kolorze grafifowym RAL 7016.
Poszczegolne parametry drzwi wg zestawienia stolarki.

Schody i rampy
Wszystkie elementy zewnetrzne schodow i ramp tj. stopnie schodowe, podstopnice, podest wejSciowy, spoczniki

oraz pochylnie nalezy wykonat z betonu o gtadkiej powierzchni umozliwiajgcej utrzymanie jego powierzchni w
czystosSci i jednocze$nie zapewniajacej klase antyposlizgowosci min. R11. Zaprojektowano zrdznicowanie
kolorystyczne podestu wejSciowego, spocznikdw i pochylni — przedstawione na rysunkach - kolor zotty RAL
1023 nalezy uzyskat poprzez malowanie farba mrozoodporna do betonu. Dodatkowo na kazdym stopniu schodow
zewnetrznych nalezy zastosowal oznakowanie kontrastowe w postaci pasa o szerokosci 5cm w ptaszczyznie
pionowej i poziomej - kolor zotty RAL 1023.

2.7, WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
Pomieszczenia projektowanego budynku nalezy wyposazyt zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach oraz
W ponizszym opisie.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazyt w:
a) natrysk w posadzce z odptywem punktowym wyposazony w krzesetko sktadane bez wycigcia o wym.
0,45x0,45m zamontowane na wys. 0,42:0,50m z oporeczowaniem zamontowanym na dwodch S$cianach

natrysku pod katem 90° i zastonka prysznicowa montowang na drazku na wys. 2,0m od posadzki; siedzisko

i zastonka w kolorze zottym RAL 1023 (pom. 0.1 0.12),
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b)

c)
d)

e)

f)
W)
h)
i)
j)

k)

m)

n)

)
p)

baterie prysznicowg z przedtuzong dzwignig dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych
zamontowang na wys. 0,85m; stuchawka zamontowana na drazku z regulacjs wysokosci - wys. 0,9:2,1m;
w3z prysznicowy o dt. min. 1,5m,

wieszak z min. trzema haczykami na odziez wierzchnig zamonfowany na wys. max. 1,3m nad posadzka,
miske ustepowa o dt. min. 0,7m dostosowana do potrzeb osdob niepetnosprawnych wiszaca na stelazu w
zabudowie ze sptuczka dwudzielng z zaworem spustowym umozliwiajgcym sptukiwanie trzema lub szeScioma
liframi wody; przycisk do sptukiwania zamonfowany na wys. 0,8+1,1m; oporeczowanie obusfronne sktadane
- uchwyty o dt. 0,75:0,9m (uchwyty wystajg o 0,1-0,15m poza miske ustepowa) zamontowane na wys.
0,7+0,85m w odlegtosci 0,3+0,4m od osi muszli,

podajnik na papier toaletowy zamontowany na wys. 0,6+0,7m - Scienny, przykrecany, wykonany z gtadkiego
tworzywa w kolorze czarnym, wyposazony w zamykang kluczykiem komore na papier foalefowy w rolkach
0 rozmiarze 18-23cm,

dozownik do woreczkdéw higienicznych - Scienny, przykrecany wykonany z gtadkiego tworzywa w kolorze
czarnym

maty kosz na odpady higieniczne o pojemnosci 5| - Scienny lub wolnostojgcy umieszczony we wnetrzu
kabiny, wykonany z gtadkiego fworzywa w kolorze czarnym

szczotke do wc wiszacq w kolorze czarnym,

umywalke dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych z niskim syfonem umozliwiajgcym dojazd
wozkiem inwalidzkim zamontowang na wys. 0,75+0,85m - przestrzen pod umywalka 0,6+0,7m; oporeczowanie
obustronne sktadane - uchwyty o dt. 0,75:0,9m zamontowane na wys. 0,7:0,85m,

baterie umywalkowg z przedtuzonym uchwytem metalowym niklowanym dostosowanym do potrzeb osob
niepetnosprawnych; przy podejsciach do baterii zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysokosci umozliwiajacej
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sig na wozku (0,8+11m) wykonany z
gtadkiego fworzywa w kolorze czarnym,

dozownik na $rodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysokos$ci umozliwiajacej
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozku (0,8+1,1m) wykonany z
gtadkiego fworzywa w kolorze czarnym,

podajnik recznikow papierowych jednorazowego uzytku (listki w sktadce ZZ i sktadce C) zamontowany na
wys. 0,8+11m - S&cienny, przykrecany, wykonany z gtadkiego tworzywa w kolorze czarnym z
potprzezroczysta pokrywa (ofwieranie boczne) umozliwiajacg kontrole ilosci recznikdw, pojemnik
wyposazony w zamek i klucz; sposdb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie
sie kolejnej,

pojemnik na zuzyte reczniki o pojemnosci min. 47l - Scienny lub wolnostojagcy wykonany z gtadkiego
tworzywa w kolorze czarnym,

lustro nad umywalka o wys. 1.2m i szer. 1.0m z regulacjg dla osob niepetnosprawnych,

przewijak dla dzieci i niemowlat - w_pom. 0.10.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy pomieszczeniach biurowych nalezy wyposazyt w:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
a
h)
i)

miski ustepowe wiszace na stelazu w zabudowie ze sptuczka dwudzielng z zaworem spusfowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody zamontowane w kabinach ustepowych,
pisuar wiszacy na stelazu z natynkowa sptuczka ci$nieniowg - w_pom. 0.37a,

podajniki na papier foaletowy, zamontowane w kabinach ustepowych - opis jw. w kolorze czarnym,
dozowniki do woreczkdw higienicznych - opis j.w. w kolorze czarnym

maty kosz na odpady higieniczne o pojemnosci 51 - opis j.w. w kolorze czarnym

szczotki do wc wiszace, zamontowane w kabinach ustepowych - w kolorze czarnym,

wieszak z min. tfrzema haczykami na odziez wierzchnia zamonfowany na wys. max. 1.1m nad posadzka,
umywalki o szerokoSci 45cm z syfonem butelkowym niklowanym,

baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawor z filtrem,

2l
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j)
k)
)
m)
n)

dozowniki z mydtem w ptynie uruchamiane bezdotykowo - opis j.w. w kolorze czarnym,

dozowniki na Srodki dezynfekujgce uruchamiane bezdotykowo - opis j.w. w kolorze czarnym,

podajniki recznikow papierowych jednorazowego uzytku - opis j.w. w kolorze czarnym,

pojemniki na zuzyte reczniki o pojemnosci min. 471 — opis jw. w kolorze czarnym,

lustro nad umywalka wklejane w powierzchnie oktadziny ceramicznej; dolna krawedz lustra na wys. 1,2m
nad posadzka; dtugo$t lustra na cata szerokos$t Sciany z umywalkg (ok. 120cm), wys. 80cm.

Kuchenke i aneksy kuchenne nalezy wyposazyt w:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
a)

W)

h)
i)

cigg blatéw roboczych ze zlewami jednokomorowymi ze stali nierdzewnej o ptytkich komorach wpuszczanymi
w blat wykonanych na wymiar (wymiary i uktad zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki
zamykane drzwiami) i ciggiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z ptyty meblowej wykofczonej
laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047 Uwaga: wysokoS¢ szafek i blatow dostosowal do wysokosci
lodowki, ktéra musi zmieScit sie pod blatem.

szafki wiszgce nad blatami (wymiary i uktad zgodnie z rysunkiem) zamykane drzwiami, wykonane z ptyty
meblowej wykonczonej laminatem hpl w kolorze biatym. Uwaga: przestrzen pomigdzy blatem a szafkami
wiszacymi zamykana zaluzjg aluminiowg — dopuszcza sie zwiekszenie gtebokosci szafek wiszacych.

baterie zlewozmywakowe z wysoka wylewka jednouchwytowg stojacg z perlatorem i przedtuzonym
uchwytem metalowym niklowanym; przy podejSciu do baterii zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo - opis j.w.,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo - opis j.w.,

podajniki recznikow papierowych jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 20l, zamykany, ze stopkg do
ofwierania kosza stopa,

lodowke dwudzielng z zamrazarkg o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 58x59,5x66,8cm
wykonang ze stali nierdzewnej z inox; zamrazarka potozona na dole o zdolnoSci zamrazania min. 13kg,
bezszronowa (nonfrost); lodowka z mozliwoscig zmiany kierunku otwierania drzwi - 2szt.,

kosz na odpadki,

stoty i krzesta - zawarfte w zestawieniu wyposazenia meblowego

Pomieszczenie gospodarcze nalezy wyposazyt w:

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

2.8.

umywalke o szerokoSci 45cm z pdtnoga,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowg o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo - opis j.w.,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo - opis j.w.,

podajniki recznikow papierowych jednorazowego uzytku - opis j.w.,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 20l, zamykany, ze stopka do
ofwierania kosza stopa,

szafy BHP na $rodki czystoSci wykonane z blachy stalowej nierdzewnej wyposazone w potki, zamykane
drzwiami, wym. 80x40x180cm - 2szf.

DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowe pomieszczenia sg catkowicie dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych, w tym osob
starszych poprzez zastosowanie nastepujacych rozwigzan:

a) Zaprojektowano nowe wejScie do budynku w oparciu o rampy przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych
umozliwiajace pokonanie réznicy wysokoSci pomiedzy terenem a posadzka wewnatrz holu gtownego,

b) Wejscie do budynku zaprojektowano z uwzglednieniem minimalnej roznicy wysokosci pomiedzy podestem
wejSciowym a dalszg czescig obiektu wynoszacg max. 2cm, a wejScia do pomieszczen w catym dziale
nie posiadajg progow,
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c) Pomiedzy holem gtownym a czeScig administracyjng oraz Dziatem ds. osob niepetnosprawnych i Centrum
Wiedzy o Dostepnosci zaprojektowano szeroki pas posadzki o nachyleniu 5.13% niwelujacy rdznice
wysoko$ci w budynku,

d) Wszystkie pomieszczenia, w ktdrych moga przebywat osoby niepetnosprawne s przystosowane dla
tych os6b, a pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone sg w specjalistyczny osprzet
umozliwiajacy korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne oraz zapewniaja niezbedng przestrzen
manewrowg wewnatrz i przed drzwiami do tych pomieszczen,

e) W pomieszczeniach zaprojektowano okna wyposazone w klamki zamonfowane na wysokoSci 1,1m
umozliwiajacej otwarcie okna przez osobe niepetnosprawng poruszajacg sie na wozku inwalidzkim.

29. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy budynek jest obiektem 13-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z uwagi na wysoko$¢ zaliczony do
kategorii obiektow wysokich. Zgodnie z zapisami Dziatu VIl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w
budynku przewidziano nastepujace elementy zapewniajace bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Zgodnie z § 292 warunkdw technicznych wejsScie do budynku chronione jest daszkiem o szerokosci wiekszej co
najmniej o 1m od szerokoSci drzwi oraz o wysiegu min. 1,5m. Daszek powinien mie¢ konstrukcje umozliwiajacq
przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie moze spowodowat upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennych
lub szyb.

Zgodnie z § 296 warunkdow technicznych schody zewnetrzne oraz rampy dla osob niepetnosprawnych sa
zaopatrzone w balustrady, ktorych parametry s3 zgodne z wymaganiami § 298.

Zgodnie z § 301 warunkow technicznych odlegto$¢ pomiedzy gorng krawedzig wewnetrznego podokiennika a
podtogg wynosi min. 85cm. W przypadku okien o parapetach potozonych nizej dolna cze$t okna jest czescig
stata (nieotwierana) i wykonana jest ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci.

Zgodnie z § 305 warunkdw technicznych nawierzchnie doj$¢ do budynku, a takze nawierzchnie schodow i
pochylni zewnetrznych zaprojektowano jako nawierzchnie o klasie antyposlizgowosci min. R10/R11, natomiast
nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi zaprojektowano jako nawierzchnie o klasie antyposlizgowosci min. R9 (wyktadzina)/R10 (terakota, gres).

Zgodnie z § 306 warunkow technicznych w miejscach, w ktorych nastepuje zmiana poziomu podtogi zastosowano
rozwigzania sygnalizujace te roznice (zmiana koloru posadzki w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i
kohczacej bieg schoddw lub pochylni).

210.  DANE O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Na potrzeby przedmiotowego zadania ujeto projekty nastepujacych instalacji:

— instalacje wodno-kanalizacyjne,

— instalacja c.o,,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— instalacja klimatyzacji,

— instalacje elektryczne,

— instalacje niskopradowe.

Wszystkie instalacje s3 przedmiotem osobnych opracowan branzowych zawartych w projekcie technicznym.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Przedmiotowy budynek jest wolnostojacym obiektem 13-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, przekrytym dachem
ptaskim. WysokoS¢ budynku powyzej 25m (budynek wysoki). Budynek petni funkcje zakwaterowania zbiorowego
dla studentow oraz funkcje biurowa - wyodrebniona czest parteru, bedaca przedmiotem niniejszej dokumentagji.

Dla budynku w czerwcu 2009r. zostata opracowana przez mgr inz. Krzysztofa Kalerta dokumentacja techniczna
pn. ,Przebudowa instalacji wentylacji oddymiajacej (p.poz.) i remont instalacji hydrantowej”, na podstawie ktorej
zostaty zrealizowane zaplanowane w dokumenfacji roboty. Budynek posiada takze Scenariusz Pozarowy
opracowany w listopadzie 2019r. przez specjaliste ds. przeciwpozarowych mgr inz. Rafata Jakubczyka.

3.1. Klasyfikacja pozarowa
Przedmiotowy budynek zalicza sie do nastepujacych kategorii:
1) ze wzgledu na wysokoS¢ - grupa budynkow wysokich — wys. powyzej 25m (38,01m),
2) ze wzgledu na ilo§¢ kondygnacji - wielokondygnacyjny - 13 kondygnacji nadziemnych,
3) ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi - ZL V z wyodrebniong czescia ZL Il bedaca przedmiotem
niniejszego opracowania
3.2. Odporno$¢ pozarowa i elementy oddzielenia pozaroweqo
Budynek zalicza sie do klasy ,B" odpornosSci pozarowej z elementami oddzielenia pozarowego
spetniajgcymi wymagania okreslone w tabeli zgodnie z § 232 ust. & warunkow technicznych:
—  Sciany oddzielenia pozarowego klasy min. REI 120
— Stropy oddzielenia pozarowego klasy min. REI 60
— Drzwi klasy min. EI 60

3.3. Odporno$t ogniowa elementdw budowlanych
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg z zastrzezeniem § 213
oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli zgodnie z § 216 warunkow
technicznych.

Klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
odpornosci Gtowna Konstrukcja Strop’ Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna' | wewnetrzna’ dachu®
budynku noéna 2
1 2 3 4 5 6 7
.B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nost ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$t ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$t ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji noSnej, powinna spetniat takze kryteria no$noSci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagahn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoSci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoSci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg nasSwietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli oftwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajagca kryteria okreslone w
kol. &.

“ Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

* Klasa odpornoSci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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3.4. Strefy pozarowe
Zgodnie z zatozeniami dokumentacji fechnicznej pn. ,Przebudowa insfalacji wenfylacji oddymiajace;
(p.poz.) i remont instalacji hydrantowej” opracowanej przez mgr inz. Krzysztofa Kalerta kondygnacja
parteru stanowi osobng strefe pozarowa (strefa S12) z wyodrebnionymi w jej zakresie podstrefami:
e Strefa S3 - dzwig dla ekip ratowniczych
oraz strefy ewakuacyjne ftj.
e Strefa S20 - klatka schodowa A wraz z przedsionkiem przed dzwigiem ratowniczym i z
przedsionkiem wtasnym
e Strefa S21 - klatka schodowa B wraz z przedsionkiem

3.5. Warunki ewakuacji
Ewakuacja z wyodrebnionej czesci parteru bedacej przedmiotem opracowania zapewniona jest w sposdb
nastepujacy:
a) z czeSci ZL zawartej pomigdzy osiami konstrukcyjnymi 1-3 zapewnione jest dojScie korytarzem
o dt. 12,75m (-10m) przy jednym kierunku ewakuacji do obudowanej i oddymianej klatki
schodowej i dalej na zewnatrz budynku; Uwaga: ze wzgledu na instalacje oddymiania korytarzy
dtugost dojscia przy jednym kierunku ewakuacji zgodnie z § 256 ust. 4 moze zostat wydtuzona
0 50%
b) 'z czeSd ZL zawartej pomiedzy osiami konstrukcyjnymi 3-9 zapewnione s3 dojScia korytarzami
o dt. < 40m przy dwdch kierunkach ewakuacji do obudowanych i oddymianych klatek schodowych
i dalej na zewnafrz budynku,
c) korytarze i klatki schodowe nalezy wyposazyt w:
— fosforencyjne oznaczenia ewakuacyjne
— oswietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2005 o natezeniu $wiatta min. 1lx w osi dojscia
przy podtodze i o czasie dziatania min. 1h
— oSwietlenie przy hydrantach pozarowych o natezeniu Swiatta min. Slx.

3.6. Zabezpieczenia instalacyjne
Zabezpieczenia instalacyjne w budynku stanowia:

a) Istniejagce hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi umieszczone na korytarzach
przy klatkach schodowych. Zawory hydrantowe dn52 zamontowane na nawodnionym pionie
gasniczym dn80 zasilanym poprzez pompe pozarowa ze zbiornika wody p.poz. znajdujace sie
w przedsionkach przed klatkami schodowymi, umieszczone w skrzynkach hydranfowych;
wydajnost pionu min. 10l/s,

b) Istniejacy gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu,

c) oSwietlenie ewakuacyjne wg opisu w pkt. 2.5, lit. ¢,

d) gasnice proszkowe typu GP-4ABC w ilosci 1 szt. na kazde rozpoczynajace sie 200m>
powierzchni na danej kondygnacji w strefie ZL,

e) instalacja SAP i DSO.

3.7. Wystroj wnetrza
W budynku nie wolno stosowat tatwo zapalnego wystroju wnetrz. W catym budynku elementy statego
wysfroju i wyposazenia fakie jak:
— wbudowane meble, w tym meble w holach, poczekalni i komunikagji
— wyktadziny i oktadziny podtogowe oraz oktadziny schodow

— firany, zastony ifp.
muszg byC co najmniej trudnozapalne.
Oktadziny sufitowe oraz sufity podwieszane muszg by¢ min. niezapalne, niekapigce i nieodpadajace
pod wptywem ognia.
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W budynku nalezy stosowat elementy i materiaty wykonczenia wnetrz o wtasciwoSciach zgodnych z

ponizszg tabela.

Lp. Nazwa elementu, Miejsce Dopuszczalna klasa Dokument
materiatu zastosowania reakcji na ogien odniesienia
1 2 3 4 5
1. | Wyktadziny i Podtogi w strefach Aly; A24-s1; By-st; PN-EN 13501-1:2008
oktadziny podtogowe ZL 0,0, i v Ci—s1
2. | Oktadziny Scienne Strefy pozarowe ZL |, I, A1, A2-s1,d0; PN-EN 13501-1:2008
o grubosci powyzej niv B-s1,d0; C-s1,d0;
0,5 mm D-s1,d0
3. | Meble wbudowane na Strefy pozarowe ZL |, A1, A2-s1,d0; PN-EN 13501-1:2008
state I miv B-s1,d0; C-s1,d0;
D-s1,d0
L. | Sufity podwieszane Strefy pozarowe ZL |, A1 PN-EN 13501-1:2008
I miv A2-s1,d0; B1 s1,d0
5. | Meble tapicerowane Drogi ewakuacyjne (hole, Wymagana trudno PN-EN 1021-1:2014,
korytarze, atria, zapalno$t wg PN-EN 1021-2:2014
przedsionki) oraz sale kryteriow zawartych w | oraz
konferencyjne i inne normach PN-B-02855:1988
powyzej 300 osdb
6. | Materiaty zwisajace Strefy pozarowe ZL |, Wymagana trudno PN-EN ISO
(firany, zastony, iV zapalno$t oraz mata 6940:2005
kotary, kurtyny) toksycznoSt i brak i PN-EN ISO
infensywnego dymienia | 6941:2005, lub
w frakcie fermicznego PN-EN
rozktadu wg kryteriow | 1102:1999/A1:2006
zawartych w normach PN-EN 13773:2004
1. | lzolacje przewodow Strefy pozarowe ZL |, D.-s2,d1,a3 PN-EN 50399
elektrycznych i Il, i V z wytaczeniem PN-EN 6332-1-2
teleelektrycznych drog ewakuagji PN-EN 50575:2015-
j.w. = drogi ewakuacyjne B2.,-s1b,d1,al 03
N SEP-E-007:2017
8. | Otuliny cieptochronne Strefy pozarowe ZL |, A1 PN-EN 13501-1:2008
przewodow: wod.-kan., | Il, lll, IV, V oraz PM A2,-s1,d0
c.0.; klimatyzacyjnych i B.-s1,d0
wentylacyjnych
Dojazd pozarowy
Dla budynku zaprojektowano droge pozarowa, zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zaopafrzenia przeciwpozarowego w
wode oraz drdog pozarowych, poprowadzong od istniejgcego wjazdu na teren parkingu znajdujgcego sie
na tytach budynku. Droga przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na prawie catej jego dtugoSci i
zapewnia dostep do 30% obwodu budynku.

Droga pozarowa posiada nachylenie max. 5% i jest czeSciowo poprowadzona w fosie o nachyleniu
skarp max. 45 stopni.

Droga pozarowa posiada szer. 4,0m i zgodnie z § 12 ust. 10 ww. Rozporzadzenia zaopatrzona jest w
odcinek drogi o dt. 15,0m stuzacy do wycofania i zawrdcenia pojazdu bojowego strazy pozarnej oraz
wyjazd zachowujacy wymagane promienie skretu dla wozu bojowego.

Szczegotowe rozwigzania zawarte sg w odrebnym opracowaniu branzowym.
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3.9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Odpowiednig dla projektowanego budynku ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia
istniejaca infrastruktura techniczna - hydranty podziemne zamontowane na sieci ulicznej o wydajnosci
20dm>/s umieszczone w odlegtosci mniejszej niz #5m od budynku oraz wtasna pompownia pozarowa
ze zbiornikiem 50m> (naptywowy).

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZP0IA/2006
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FEERD ELEMENTY WYBLRZANE/ LIKWIDDWANE Fhreoy | vy : i = i = =i iy REWZOANRZ:
% AUTOMAT D AUTONAT D0 ORUKARKA | - W T PN S‘ ] REWIZJANR |-
V £ NAPDJOW NAPDJEW ul | - 5
7 ELEMENTY PROJEKTOWANE S 4 o —— = - PROJEKT CHRONIDNY PRAWEM AUTORSKIN 00 JEDNGRAZOWEGE WYKRIVSTANIA ZABRANIA I E
BT ELEMENTY PROJEKTONANE . SCIANA SIKELETONA Gk 74 - 0 : . - PRIEKAZYWANIA DSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA DRAZ Ll ZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ ZBODY AUTORA
] _ / - 28 g Bffliles A jB B JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR sp. z o.0. ‘
I SCIANY WYDZIELENIA PO ZAROWEGE SIS WYPISAZENI / | . 1ime Enfi o S 2 T Bosan
: , = / [ E— D0ly) - 00 WEUSTCZEN, - H— meagons on— telefony: U/ +48 91 433 1444, +48 B0I 278 161, +48 61 971 279 |
KLASA DDPORND SCI DGNIDWEJ ELEMENTOW BUD. W STHIE - ! [ : i :
“W A EI A (. DOZOWNIK NA RECINIKI >< >< 2 I & i PROJEKT: PRZEBUDOWA CZE SCI DOML STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY
: POCHWYT. PROFILE ZAMKNI ETE OKRAGLE 4D ZE STALI DCYNKIWANE. 2. POJEMNIK NA ZU ZYTE RECINIKI PAPIEROWE BLEKEC SO “ b Ejm DZIALALNOSCI DZIALU ds. OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALE 2 SPRAWDZIC NA BUDOWIE ZAMONTOWANE NA DWACH WYSOKD SCIACH: 0.90m | 0.75m: MALOWANE PROSZKOWD 3. DOZOVINIK Z MYDLEM URUCHAMIANY BEZDOTYKOWD > >< VEA VAL YRRz | : ORAZ CENTRUM WIEDZY O DOSTEPNOSEI
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALE ZY PROWADZIC ZGODNIE 7 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE., SZTUK| W KOLORZE RAL 3003; MONTOWANY DO SCIANY W ODLEGED SEI MIN. 5em o DUCTWRIE B SRIC DLZANPEL A TRELANIEN EZACHD \
BUDDWLANE. ORAZ DROWI AZUJACYMI PRIEPISAMI | NORMAMI (DBOWI AZUJACYMI | ZALECANYM) E Eéﬁ'ﬁli EEZSEEERZ“”% Z'LETEDHMDEM DIADSOB NIEPENDSPRAWNYER T NN WO AN A N N S Y A
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJ! INWESTYCJI NALE. 2 DOTRZYMAC REZIMAW TECHNOLOGICINYCH BALUSTRADY W KONSTRUKC.JI STALOWE. 7 PROFILI STALOWYCH DCYNKOWANYCH ' , TR
ALECANYCH PRZE DOSTAWCEW TECHNOLOG POSICIECOLAYCH ELEMENTEW WELDDWYWANYCH W VALOWANYCH PROSZKOING W KOLORZE CIARNYM RAL 005 2 WYPEENIENEN 2 7. LUSTRO DOSTOSOWANE DO POTRZER OSOB NIEPEENDSPRAWNYCH oo | ADRES: L. KORDECKIEGD 15, 71-DBE SZCZECIN |
REALIZOWANYCH DBIEKTACH PRETOW STALOWYCH NIERDZEWNYCH O SREDNICY MIN. DB W UKEADZIE POZIDNYN, Ta. LUSTRO WKLEJANE RENENA | | NR EWIDENCYJNY DZIALK: 124 DBREB: 2155 Pagodno
INACINIKIEM ZESTAWL DKRE SLAMY ZEWNETRINE WYMIARY ELEMENTOW <SLUSARKI DTWOR W MURZE NALE 2 IANDCOWANYCH DO SEUPKAW KONSTRUCYINYCH BALUSTRADY Z4 PO SREDNICTWEN : EEE@S‘ZNUA&'@'NA w0 s SN\ NN e e R A I |
POWIEKSZYC ZGODNIE Z WYMAGANYM LUZEM MONTA ZOWYM DOSTARCZONEJ SLUSARKI, WYMIARY DRZWI S A PRIEKEADEK - ZAPOBIEGANIE KORDZJI CHEMICZNE.. ' g : ,
WYMIARAMI W SWIETLE PRIEJSCIL SLUPKI | POCHWYTY 0 PRZEKRO.JU 30xB0x3 WYKONANE Z PROSTOK ATNYCH PROFIL 10. WIESZAKI NA UBRANIA 130cm e IESTOR: LLRIISELA
DUBR POCHUYTON, GALEK/ KLANKEK DRZWIDWYCH PRIEPROWADZI C ZGODNIE ZWTYCZNYMI ZAWARTYMI NA STALOWYCH ZAMKNIETYCH OCYNKOANYCH | MALOWANYCH PROSZKONO W KDLORZE 1L ZLEWBENPHAR . UL PAPIE ZA JANA PAWLA Il r 225, 70-453 SZCZECIN
RYSUNKACH SLUSARKL/ STOLARKL CZARNYM RAL 305: POCHWYTY BALUSTRAD ZAMONTOWANE NA WYSOKD SCIMIN. Lim :é mﬂvﬂﬁwm -------------------- -
PODLOGI DO WYKONANIA JAKD TRWALE, GEADKIE, ANTYPD. SLIBOWE, NIE NASI AKLIWE. PREESZKLENIA SCIAN, (WIERZCH POCHWYTU) 0D WYKDNCZONEJ POSADZKI RAMPY/ NOSKA SCHODEW. DOLNY i ACILWODY IV FAZA PROJEKT TECHNICINY
KTGRYCH SPAD SYTUDWANY JEST PONI ZEJ 2.0m NAD POZIOMEM POSADZKI WYKONA € ZE SZKEA BEZPIECINEGOD. PLASKOWNIK Z BLACHY 0 GR. 0mm | SZER. B0mm. ' oo Tem | : »
WSZYSTKIE PARAPETY ZE SPIEKEW KWARCOWYCH W KOLORZE BIALYM 13. ZMYWARKA 4060 DO ZABLIDOWY SCHODKI D0 WYBURZEN PROJEKTANT mgr inZ. arch. PAWEE WACHNICK|
POMIESZCZENIA HIGIENICZND-SANITARNE PRZYSTOSOWA ¢S DO UZYTKOWANIA PRZEZ SOBY NIEPEENOSPRAWNE - POCHWYTY DLA OSOB NIEPEENDSPRAWNYCH O PRZEKROJU OKR ABEYM @40 15. PREEWLIAK 0 POW. U ZYTKOWE MIN. 0.50.7m, ZAPROJEKTOWANY TAK BY NIE DOPU SClt DO PRIYPADKOWESD ZSUNI ECIA SI E DZIECKA; BEZ ARCHTERTURA up. e, o 25/7001A/ 2008w spciaosc architektoncane) do projktowania bezogrnize
MONTOWACS POCHIVTY UEATWIALACE U2YTKOWANIE PRIYBORAW SANITARNYEH WYKONANE Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH | MALDWANYCH PROSZKOWD W OSTRZYCH KRAWEDZI; POWINIEN ZAPEWNIA C UTRZYMANIE CIEZARU MIN. 8Okg; MUSI MIE C MOZLIWOSC ZLOZENIA DO JEDN A REKA PRY BALUSTRADA ISTEAA 00 DENONTEZ SPRANDZAJALY: mar inz. arch. BEATA HIRSZ
A , : UZYEIL SIEY NIE WIEKSZES NIZ 25N: ELEMENTY PRZEWIJAKA POWINNY ZAWIERA ¢S OPIS SPOSOBU U ZYTKOWANIA W OPARCIL O PIKTOGRAMY | OPIS .
SZKLANE ELEMENTY BALLISTRAD POWINNY BY C WYKONANE ZE SZKEA 0 PODWY ZSZONEJ WYTRZYMAEDSEI NA KOLORZE CZARNYM RAL 3003, ZAMONTOWANE NA DWOCH WYSOKD SCIACH: 0.7am | W FORMIE EZYTELNEFDL 1 0SG8 7 NIEFELNDSPRAWND SCIA WZRDKU UW A E A ARCHTEKTURA upr. proj. v 5/ZPOIA/DKK/ 2016 w specialncsctarchitektoiczne]do projektowania bz ogranicze 1
UDERZENIA, TELIKACEGD SIE NA DROBNE, NIEDSTRE ODEANKI 0.30m (WIERZCH POCHWYTU). NA KD NCACH POR ECZY ZEWNE TRZNYCH W (7 LODGWKA PODBLATOWA ARG ' OPRACOWANIE inz. arch. lwona Koziak
PORELZE PRZY SCHODACH | POCHYLNIACH POWINNY BY ¢ ODDALONE 0D SCIAN, DO KTGRYCH S A MOCOWANE, CO CHARAKTERYSTYCZNYCH MIEJSCACH NP. KONIEC | POCZ ATEK SCHODOW TABLICZKI Z : . BALUSTRADA PROJEKTOWANA WSZYSTKIE WYMIARY NALE.ZY SERAWDZICS NA BUDOWIE : mgr inz. drch. fwond Rozia
M) D05 : ' OZNACZENIEN W JETYKU BRALLE 18. DESKA KLOZETOWA JEDNDLITA, BEZ WYCI EC. STABILNA :
A 19, SIEDZISKD BEZWYCIEC . ,
LIWAGA! WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZAPEWNI C KLIMATYZAC ; 70, BATERIE 7 TERMOSTATEM NA WYS. 85cm POWY ZZEJ POZIOMU PODLDGI, WYPOSA ZONE W PRZEDLUZONA DZWIBNIE. SIUCHAWKA PRYSINICOWA =Fs S WSZYSTKIE ROBOTY BUDDWLANE NALE ZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNIGZNE, SZTUKI
| | . | .E. o ALLRVENE TR WYPOSAZ ONA W Bl e TKI Wz 0 DI i, 500m 0 PN LCHIYCIE REGULOWANYM NA WYS. I].H+2.||]Arn. - L ] BUDDWLANEJ ORAZ DBOW AZUJAGYMI PRIEPISAMI | NORMAM (OBOW1 AZUJACYM | ZALECANYM
Przedmiotowy budynek |4-|.<nndygna|:yjny zus.tal wypas&any w wentyla,cg I]ddyI‘I'IIElI.'IIEI i zapnhleg?nla zadym!emu | oUNKT LOGICINY 91 STAFA BRANIDWA 80 x40 NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALE ZY DOTRZYMAC REZIMOW TECHNOLOGICZNYCH TYTUE RYSLINKL/SKALA: RZUT PARTERU 1: 50
klatek schodowych, przedsionkéw przeciwpazarowych i poziomych drdg ewakuacyjnych. Szczegélowe rozwigzania ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCOW TECHNOLOGI! POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WBLDOWYWANYCH W 1
zawarte sg w odrebnej dokumentacji opracowane] przez Atelier XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert w . REALIZOWANYCH OBIEKTACH. DATA: 30 MARZEC 2022
PROJEKTOWANE OPRAWY O SWIETLENIOWE NR RYSUNKLL

czerwcu 2003r. pn. PRZEBUDOWA INSTALACI WENTYLAC.I ODDYMIAJ  ACEJ (P.PD Z.) | REMONT INSTALACI
HYDRANTOWEJ. Na podstawie tej dokumentacii kondygnacja parteru (STREFA S12) oraz klatki schodowe wraz z
przedsionkami przeciwpozarowymi (STREFA §20 i §21) stanowi g ndrebne strefy pazarowe.
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E% = Eﬂ 4"— — - BUDOWLANEJ ORAZ DBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI (DBOWI AZLIJAI;YMI [ ZALECANYMI)
P m_ 7 ﬁﬁ 05 1 05 e L B35 — | NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZAE.JI INWESTYCJI NALE ZY DOTRZYMAC R’EZIM[IW TECHNOLOGICZNYCH
Sl . ® xE TV . ‘ ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCOW TECHNOLOGI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WBUDOWYWANYCH W
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T F 7 \ PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SI E
. s _jﬁﬁf - \ PRZEKAZYWANIA DSDBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA DRAZ LI ZYWANIA DD INNYCH CELGW BEZ ZGODY AUTORA
: / \/ JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR sp. z o.0.
\‘ ‘ g * ” \ 7 % @ T ) ; adres: ul. Sowinskiego 24/1p, 70-236 Szczecin
T 5 % ot . L = rll J telefony: t/f: +48 91 433 444, +48 BOI 276 161, +48 BGB1 371 279
e > | PROJEKT PRZEBUDOWA CZE:SCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY
3 _ « ‘ DZIALALNOSCI DZIAtL ds. OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
} s . i ORAZ CENTRUM WIEDZY O DDSTEPNOSCI
e $
: ‘\‘3 SD:E" n \ﬁ ‘A;.—/f\i\'\ﬂ 1535 ,,,,;,,”,,,,‘5’1,,”‘7— 7‘?5
L tE ‘ L~ R — ADRES: UL. KORDECKIEG 15, 71-DBR SZCZECIN
H L | = I
I Es : 2l g / — </ 45 WYMARDWANIE POCHWYTOW = e l/} NR EWIDENCY.INY DZIAEKI: 2/4; OBR EB: 2125 Pogodno
| 8 = T l ¢4 b WYMIARDWANIE SEUPKGW BALUSTRAD / ~
i | X : INWESTOR: UNIWERSYTET SZCZECINSK
| o 295 | F_!:Wl 139 / L S .
| N - ] S R A LIL. PAPIE ZA JANA PAWLA Il nr 2Za, 70-433 SZCZECIN
— — == —— +T 4 WYMIARDWANIE POCHYTOW
— | _ N WYMIARDWANIE SEUPKEW BALUSTRAD - PROJEKT TECHNICZNY
: - W‘ u Egj_“ _ PROJEKTANT: mgr inZ. arch. PAWEL WACHNICKI
il g‘? ARCHITEKTURA upr. proj. nr 25/ZP0IA/2006 w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ogranicze N
SPRAWDZAJALY: mgr inZ. arch. BEATA HIRSZ
= :Hlil - L ARCHITEKTURA upr. proj. nr 9/ZP0IA/OKK/2016 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ogranicze n
-5 j; : - = OPRACOWANIE: mgr inZ. arch. lwona Koziak
LEGENDA
BALUSTRADY W KONSTRUKC.JI STALOWE. Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM RAL 8005 Z WYPEENIENIEM Z / TYTUE RYSUNKL/SKALA: RZUT PARTERU - STREFA WEJ SCIOWA 1: 50
PRETOW STALOWYCH NIERDZEWNYCH &REDNICY MIN.9E W UKEADZIE POZIOMYM, ZAMOCOWANYCH DO SEUPKOW KONSTRUCYJNYCH BALUSTRADY ZA / 4 DATA: 30 MARZELC 7077
POSREDNICTWEM PRZEKLADEK - ZAPDBIEGANIE KOROZJI CHEMICINEL. © T

SEUPKI | POCHWYTY O PRZEKROUJU 30xG0x3 WYKONANE Z PROSTARINYCH PROFILI STALDWYCH ZAMKEHTYCH OCYNKDANYCH | MALOWANYCH PROSZKOWD W
KOLORZE CZARNYM RAL 8005; POCHWYTY BALLISTRAD ZAMONTOWANE NA WYSESE MIN. Lm (WIERZCH POCHWYTU) DD WYKBICZONEJ POSADZKI RAMPY/ NOSKA /
SCHODOW. DOLNY PEASKOWNIK Z BLACHY O GR. IDmm | SZER. EDmm. / /

POCHWYTY DLA DSOB NIEPELNOSPRAWNYCH O PRZEKROJU DWGEYM 40 WYKONANE Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH | MALOWANYCH PROSZKOWD W ey
KOLORZE CZARNYM RAL 8005, ZAMONTOWANE NA DWOCH WYSDRBIACH: 0.75m | 0.30m (WIERZCH POCHWYTL). NA KRCACH PORECZY ZEWNETRZNYCH W N
CHARAKTERYSTYCZNYCH MIEJSCACH NP. KONIEC | POBTEK SCHODOW TABLICZKI Z DZNACZENIEM WEEYKL BRAILLE'A. .



‘ CZERPNIASTIENNA

®

" EF
-
& > i
9"' "0_ @
|
= | i 4 f—x

fixI3.70
38

w270 ]

<3

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALE ZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALE ZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ DBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI (DBOWI AZUJACYMI T ZALECANYMI)

NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACI INWESTYC.JI NALE ZY DOTRZYMAC REZIMOW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCOW TECHNOLOGI! POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WBLDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH DBIEKTACH.

INACINIKIEM ZESTAWU DKRE SLAMY ZEWNETRZNE WYMIARY ELEMENTOW SLUSARKI. DTWOR W MURZE NALE ZY
POWIEKSZYC ZGODNIE Z WYMAGANYM LUZEM MONTA ZOWYM DOSTARCZONEJ SLUSARKI. WYMIARY DRIWI S A
WYMIARAMI W SWIETLE PRZEJSCIA.

DOBOR POCHWYTOW/ GALEK/ KLAMKEK DRZWIOWYCH PRZEPROWADZI € ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI NA
RYSUNKACH SLUSARKI/ STOLARKI.

PODLDGI DO WYKONANIA JAKD TRWALE, GEADKIE, ANTYPD SLIGOWE, NIE NASI AKLIWE. PRZESZKLENIA SCIAN,
KTGRYCH SPOD SYTUDWANY JEST PONI ZEJ 2.0m NAD POZIOMEM POSADZKI WYKONA € ZE SZKEA BEZPIECINEGD.
WSZYSTKIE PARAPETY ZE SPIEKOW KWARCOWYCH W KOLORZE BIAEYM.

POMIESZCZENIA HIGIENICZND-SANITARNE PRZYSTOSOWA € DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEENDSPRAWNE -
MONTOWAC POCHWYTY UEATWIAJ ACE UZYTKOWANIE PRZYBOROW SANITARNYCH.

SZKLANE ELEMENTY BALLISTRAD POWINNY BY € WYKONANE ZE SZKEA O PODWY ZSZONEJ WYTRZYMALDSCI NA
UDERZENIA, TEUKACEGD SIE NA DROBNE, NIEOSTRE ODEAMKI.

PORECZE PRZY SCHODACH | POCHYLNIACH POWINNY BY C ODDALONE OD SCIAN, DO KTARYCH S A MOCOWANE, GO
NAJMNIEJ 0.05m.

UWAGA! WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZAPEWNI C KLIMATYZACJE

Przedmiotowy budynek |4-kondygnacyjny zostat wyposaony w wentylacg oddymiania i zapobiegania zadymieniu
klatek schodowych, przedsionkaw przeciwpazarowych i poziomych drag ewakuacyjnych. Szczegatowe rozwigzania
zawarte sg w odrebnej dokumentacji opracowanej przez Atelier XXI Pracownia Architektoniczna Krzysztof Kalert w
czerwcy 2003r. pn. PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI DDDYMIAJ - ACEJ (P.PO Z.) | REMONT INSTALAC.I
HYDRANTOWEJ. Na podstawie tej dokumentacii kondygnacja parteru (STREFA S12) oraz klatki schodowe wraz z
przedsionkami przeciwpozarowymi (STREFA 820 i §21) stanowi g odrebne strefy pazarowe.

MATERIAL WYKONICZENIOWY POSADZEK POWIERZCHNIA [nv]
WYKEADZINA PCV - KOLOR CIEMNDSZARY B47.83

WYKEADZINA PCV - KOLOR ZOkTY 187

PLYTKI BRESOWE B0xI20 - KOLOR CIEMNDSZARY, IMITUJ ACE BETON BLI8

POWIERZCHNIA DO MALOWANIA NA KOLDR ZELTY (WIERZCH + BOKI STOPNI) | 18.02+0.77-18.78
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LEGENDA
WYKEADZINA PLV - KOLOR CIEMNDSZARY

WYKEADZINA PCV - KOLOR ZOkTY

L

PLYTKI GRESOWE B0xI20 - KOLOR CIEMNOSZARY
[ | MALDWANIENAKOLOR ZOkTY
FOTOTAPETA Z MOTYWEM LASU NA CAKEJ POWIERZCHNI SCIANY (4B0x250)

LISTWY PRZYPODLOGOWE - WYS. 10cm, KDLOR CZARNY

I3

POCHWYT: PROFILE ZAMKNI ETE DKRAGEE &40 ZE STALI OCYNKOWANE.; ZAMONTOWANE NA
DWOCH WYSOKOSCIACH: 0.90m | 0.75m; MALOWANE PROSZKOWD W KOLORZE RAL 3005
MONTOWANY DO SCIANY W ODLEGED SCI MIN. 5em

BALUSTRADY W KONSTRUKCJI STALOWE Z PROFILI STALOWYCH DCYNKOWANYCH
MALOWANYCH PROSZKOWD W KDLORZE CZARNYM RAL 9005 Z WYPEENIENIEM Z PR ETOW
STALOWYCH NIERDZEWNYCH O SREDNICY MIN. B W UKEADZIE POZIOMYM, ZAMDCOWANYCH
D0 SEUPKOW KONSTRUCYJNYCH BALUSTRADY ZA PO SREDNICTWEM PRZEKEADEK -
ZAPOBIEGANIE KORDZJI CHEMICZNEJ.

SEUPKI | POCHWYTY O PRZEKROJU 30xB0x3 WYKONANE Z PROSTOK ATNYCH PROFILI
STALOWYCH ZAMKNIETYCH OCYNKDANYCH | MALOWANYCH PROSZKOWD W KOLORZE CZARNYM
RAL 30085; POCHWYTY BALUSTRAD ZAMONTOWANE NA WYSOKD SCIMIN. 1im (WIERZCH
POCHWYTU) OD WYKONCZONEJ POSADZKI RAMPY/ NOSKA SCHODOW. DOLNY PLASKOWNIK Z
BLACHY O GR. 10mm | SZER. E0mm.

POCHWYTY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH 0 PRZEKROJU OKR ABEYM 40 WYKONANE Z
PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH | MALDWANYCH PROSZKOWD W KOLORZE CZARNYM RAL
9005, ZAMONTOWANE NA DWOCH WYSOKD SCIACH: 0.75m | 0.30m (WIERZCH POCHWYTL). NA
KONCACH POR ECZY ZEWNETRINYGH W CHARAKTERYSTYCZNYCH MIEJSCACH NP. KONIEC |
POCZATEK SCHODOW TABLICZKI Z DZNACZENIEM W J EZYKL BRAILLE'A.

LADA PORTIERNII Z Z PEYTY

MIERALNO-AKRYLOWEJ W KOLORZE |
ZOETYM (RAL 1023), BR. 4mm. |
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WSZYSTKIE WYMIARY NALE ZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDDWLANE NALE ZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNIGZNEJ, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI (DBOWI AZUJACYMI | ZALECANYMI)

NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYC.JI NALE ZY DOTRZYMAC REZIMOW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCOW TECHNOLOGI! POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH DBIEKTACH.
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PRZEKAZYWANIA DSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ LI ZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ ZGODY AUTORA
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FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT: mgr inz. arch. PAWEL WACHNICKI
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SPRAWDZAJALY: mgr inZ. arch. BEATA HIRSZ

ARCHITEKTURA upr. proj. o 5/ZPDIA/DKK/ 2018 w spesjalnosci architektonicznej do projektowaria bez ogranicze. 1
OPRACOWANIE: mgr inZ. arch. lwona Koziak
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I = Ol = I STAL NIERDZEWNA
~ ™~ MOCOWANIE DO MURL ZA POMOE, KOTEW
= WKLEJANYCH CHEMICZNIE (KOTWA min. MIG)
oy ca 0ap 10 130 10
I |
@ [:20 @ 110 WSZYSTKIE WYMIARY NALE ZY SPRAWDZIC NA BUDDWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALE ZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE., SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ DBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI (DBOWI AZLI.JAI;YMI | ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZAEJI INWESTYCJI NALE ZY DOTRZYMAC REZIMDW TECHNDLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCOW TECHNOLOGI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
[
REWIZJANR 2:
«6 ffffffffffffffff A fffffffffffffff %l% fffff 7(5 fffffffffffffff f((l} fffffffffffffff {(l} fffffff é) fffffffffffffff (5 fffffffffffff +-+6 MOCOWANIESCIANA - NACIAG | p—— bbb
MOCOWANIESCIANA - NACAG STAL NIERDZEWNA REWIZIANR
STAL NERDZEWINA O0CIAG @2 PROJEKT CHRONIONY PRAWEM ALTORSKIM DO JEONORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIASI E
00AG & STAL NIERDZEWNA PRIEKAZYWANIA DSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ Ll ZYWANIA DI INNYCH CELGW BEZ ZODY AUTORA
- STAL NIERDZEWNA | ‘ | MOCOWANIE SZKED - NADAG JEDNDSTKA PROJEKTOWA C+HO aR sp. z 0.0,
% SZKLD LAMINOWANE BEZPIECINE | a g STAL NIERDZEWNA adres: ul. Sowiriskiego 24/1p, 70-238 Szczecin
" S— o S— — — =L AN o B ' 2 57040 LAINDVANE BEZPIECINE PAKIET SZKEA min. B8]~ teefony /% +48 81 433 1444, +48 B01 276 151, +48 B8] 371 279
LISZEZ‘ELKA T — @ 7’@ ’’’’’ - @ ’’’’’’’ B Jf T= ? PROJEKT: PRZEBLDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY
M USZCZELKA GUMOWA SYSTEMOWA———— MOCOWANIE SZKED - NACAG i | \__ USICZELKA GUMOWA_ | DZIALALNDSCI DZIALU ds. 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
STAL NIERDZEWNA | ‘ ;
I e ORAZ CENTRUM WIEDZY 0 DOSTEPNOSCI
20 a0 80 20 20 80 80 20 20 80 80 ZI] | CONSTRUKCL!
200 0. 200 0.9 200 } !
Bl \ | RAL 3003
| ! / ADRES: UL. KORDECKIEGO 15, 71-086 SZCZECIN
SEUP STALOWY WE. PRO.. KONSTRUKC. | |
e NR EWIDENCYJNY DZIALK! 12/4; OBR EB: 2155 Pagadno
1
i Y/ RO/ N INWESTOR UNIWERSYTET SZCZECINISK!
= wa| 2 : : - { { { = UL. PAPIE ZA JANA PAWLA Il nr 22a, 70-453 SZCZECIN
- = EEEE <
i . | L |E M PROJEKT TECHNICZNY
{ : = = PROJEKTANT: mgr inZ. arch. PAWEL WACHNICKI
i \ ~§) ARCHITEKTURA upr. proj. nr 23/1P0IA/2008 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ogranicze
- |, My | o SPRAWDZAJALY: mgr inZ. arch. BEATA HIRSZ
{ : (50 ARCHITEKTURA upr. proj. nr 3/ZP0IA/0OKK/2016 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ogranicze 1
i | / OPRACOWANIE: mgr inZ. arch. lwona Koziak
| | B=
I /
- | |
= TYTUE RYSUNKU/SKALA: DASZEK + DBUDOWA SZKLANA Jak zaznaczono
[]_2 D'S DATA: 30 MARZEC 2022
@ @ NR RYSUNKL:
(.20 [:20



WIDOK 0D ZEWNATRZ

120 180 180 8 1
+ + =
S| =| + + S| B
FI 60 ]
I B L]k
NUMER DRZWI / DKNA 0.01 0.02 0.07a 0.03 0.04 0.05
OKND ZEWN. UCHYLND-ROZWIERNE DKND ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE OKNDZEWN. STALE .
opIs F SEUPKIEM STAEYM F SEUPKIEM STAEYM W KLASIE DOPORNOSSCI POZARDWE OKND ZEWN, OKND ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE OKND ZEWN.
PLY ALV
0D ZEWNATRE - KOLOR BIALY 0D ZEWNATRE - KOLOR BIALY PLY (| gy PLY
MATERIAL KONSTRUKC.I 00 WEWNATRZ - KOLOR GRAFITOWY RAL 7016 | DD WEWNATRZ - KOLOR GRAFITOWY RALTOIG | KOLOR BIALY KOLOR GRAFITOWY RAL 7016 KOLOR GRAFITOWY RAL 7016 KOLOR GRAFITOWY RAL 7015
WYMIAR DSTIEZNICY 120 x 140 180 x 140 180 x 140 20175 B0 x 60 145 x 175
LEWE ‘PRAWE ‘ 27 szt. 9 sit. 2stt.
RAZEM szt 77 sit. | szt. 95t 7 sit. | szt.
OKND PCV TROJSZYBOWE, 5-KOMOROWE,
) WZMOCNIONE KSZTALTOWNIKAMI ZE STAL ) )
OKND PCV TROJSZVBOWE, 5-KOMOROWE, OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJA ROZSZCZELNIENIA, OKND PCV TROJSZVBOWE, 5-KOMOROWE, OKND PCV TROJSZYBOWE, 5-KOMOROWE,
WZMOCNIONE KSZTALTOWNIKAMI ZE STAL 7 OKUCIAMI DBWIEDNIOWYMI (REGULACJA WZMOCNIONE KSZTALTOWNIKAMI ZE STAL ) WZMOCNIONE KSZTALTOWNIKAMI ZE STAL
OCYNKOWANEL, Z FUNKCJA ROZSZCZELNIENIA, | SKRZYDEA) | OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OCYNKOWANEL, Z FUNKCJA ROZSZCZELNIENIA, | OKND PCY TROJSZYBOWE, 5-KOMOROWE, OCYNKOWANEL, Z FUNKCJA ROZSZCZELNIENIA,
7 OKUCIAMI OBWIEDNIDWYMI (REGULACJA WSPALCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DKNA 7 OKUCIAMI DBWIEDNIOWYMI (REGLILACJA WIMOCNIONE KSZTALTOWNIKAMI ZE STALI 7 OKUCIAMI DBWIEDNIOWYMI (REGLILACJA
SKRZYDEA) | DKAPNIKIEM RYNNOWYM. Unin=0.9W/m?. KLAMKI ZE STALI ) SKRZYDEA) | OKAPNIKIEM RYNNOWYN. OCYNKOWANE, Z FUNKCJA ROZSZCZELNIENIA, | SKRZYDLA) | DKAPNIKIEM RYNNOWYM.
WSPALCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DKNA | NIERDZEWNEJ ZAMONTOWANE NAWYS. Lim | DKNO PCV TROJSZYBOWE, 5-KOMORDWE, WSPAECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DKNA | Z DKUCIAMI OBWIEDNIDWYMI (REGULACJA WSPAECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DKNA
Urnin=0.9W/m2K. KLAMKI ZE STAL UMOZLIWIAJACE] OTWARCIE OKNA PRZEZ | WZMOCNIONE KSZTALTOWNIKAMI ZE STAL Urnin=0.9W/m2K. KLAMKI ZE STAL SKRZYDEA) | OKAPNIKIEM RYNNOWYM. Urnin=0.9W/m2K. KLAMKI ZE STAL
NIERDZEWNE. ZAMONTOWANE NAWYS. Lim | OSOBE NIEPEENDSPRAWNA, OKND OCYNKOWANEL, 7 OKAPNIKIEM RYNNOWYM, | NIERDZEWNE. ZAMONTOWANE NAWYS. Lim | WSPOLGZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKNA | NIERDZEWNE ZAMONTOWANE NA WYS. | fm
UMDZLIWIAJACE DTWARCIE OKNA PRZEZ | WYPDSAZONE W NAWIEWNIKI CISNIENIOWE | WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DKNA | UMOZLIWIAJACE OTWARCIE OKNA PRIEZ | Urmin=0.9W/m?K. KLAMKI ZE STALI UMDZLIWIAJACE. DTWARCIE OKNA PREEZ
0SOBE NIEPEENDSPRAWNA, DKND Umin=D09W/m%. 0SOBE NIEPEENDSPRAWNA, DKND NIERDZEWNE.. DKND WYPOSAZONE W 0SOBE NIEPEENDSPRAWNA, DKND
UWAG WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI CISNIENIOWE | 252t 2 szyba mleczng lub wyklejone folig | W KLASIE DOPORNOSCI POZAROWEL EIB0 | WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI CISNIENIDWE | NAWIEWNIKI CISNIENIDWE WYPOSAZINE W NAWIEWNIKI CISNIENIDWE
WIDOK 0D ZEWNATRZ

NUMER DRZWI / OKNA

0PI

MATERIAL KONSTRUKCJI

WYMIAR OSTIEZNICY

LEWE ‘PRAWE

RAZEM

UWAGI

UWAGA:

NALEZY WYKONAC POMIARY W CELL WERYFIKACJI WYMIAROW ISTNIEJACYCH
OTWOROW W MURZE - WYMIARY W ZESTAWIENIL PODAND W OPARCIU O
WYKONANA, INWENTARYZACJE BUDYNKL.

PROJEKT CHRONIONY NIEZEYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM,
DO JEDNDRAZOWEGD WYKDORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA, Z INWESTOREM
C+HO aR Sp. z 0.0.

ul. Sowiriskiego 24, 70-238 Szczecin

t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661971278

PRZEBUDOWA CZE SCI DOMU STUDENTA NR 3
NA POTRZEBY DZIALALNOSCI DZIALU ds. DSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ CENTRUM WIEDZY

0 DOSTEPNDSEI
UL. KORDECKIEGD 15, 71-066 SZCZECIN

12/4; DBREB: 2133 Pogodno

UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWEA Il nr 22a, 70-453 SZCZECIN

PROJEKT TECHNICZNY
mgr inZ. arch. PAWEL WACHNICKI

upr. praj. nr 2a/1P0IA/2006 w specjalnoSci architektonicznej do proj. bez ograniczen

mgr inZ. arch. BEATA HIRSZ
upr. proj. nr a/ZP0IA/OKK/2018 w specjalnoSci architektonicznej do proj. bez ograniczen

mgr inZ. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA
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UWAGA:

KOLORYSTYKA OSCIEZNIC PODANA NA ROZWINIECIACH SCIAN
OSCIEZNICE W KOLORACH: 1) CZARNYM RAL 9005, 2) NIEBIESKIM/MORSKIM RAL 5018, 3) POMARANCZOWYM RAL 2010, 4) SZARYM RAL 7040

80 Swiatlo przejScig
 —

200 uiat preciésis

£l 30

90 Swiatho przejScia

30 Swiatho przejScia

i
200 it pracein

£l 30

90 Swiatho przej$cia

200 uiat preciésis

£l 30

90 Swiatho przejScia

200 uiato precisis

90 Swiatlo przejScia
| S—

200 it procein

90 Swiatho przejScia

200 uiat preciésis

90 Swiatho praejScia

200 uiato precicis

£l 30

NUMER DRZWI / OKNA

D.0fa

D.01b

0.07a

D.02b

0.0Zc

0.02d

D.0Ze

0.02f

0.02g

DRZWI DO KABIN WC 0 PODWYZSZONEJ

DRZWI DO POM. HIG.-SANIT. 0 PODWYZSZONEJ

DRZWI DO POM. HIG.-SANIT.
W KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ

DRZWI WEWNETRZNE DO POM. BIURDWYCH

DRZWI WEWNETRZNE DO POM. BIURDWYCH

DRZWI WEWNE,TRZNE DO MAGAZYNKOW
[ ARCHIWLIM

DRZWI DO POM. HIG.-SANIT. STANDARD

DRZWI WEWNETRZNE DO POM. MAGAZYNOWYCH
| ARCHIWUM WKL. ODP. POZ.

opIs ODPORNOSCI NA WILEOC | KONTAKT Z WODA | DRZWI W KLASIE ODPORNOSCI POZAROWES | ODPORNDSCI NA WILGOC | KONTAKT Z WODA W KLASIE DDPORNOSCI POZAROWE. STANDARD
L OSCIEZNICA STALOWA DBEJMUJACA L DSCIEZNICA STALOWA OBEJMUJACA OSCIEZNICA STALOWA DBEJMUJACA OSCIEZNICA STALOWA DBEJMUJACA DSCIEZNICA STALOWA OBEJMUJACA OSCIEZNICA STALOWA DBEJMUJACA OSCIEZNICA STALOWA DBEJMUJACA
OSCIEZNICA STALOWA DBEJMUJACA MALOWANA PROSZKOWD - KOLOR SZARY OSCIEZNICA STALOWA OBEJMUJACA MALOWANA PROSZKOWD - KOLOR CZARNY MALOWANA PROSZKOWD - KOLOR RAL 5018 lub | MALOWANA PROSZKOWD - KOLOR RAL 5018 lub | MALOWANA PROSZKOWD - KOLOR SZARY MALOWANA PROSZKOWD - KOLOR GZARNY MALOWANA PROSZKOWD - KOLOR SZARY
MALOWANA PROSZKOWO - KOLOR CZARNY RAL 7040 ) MALOWANA PROSZKOWD - KOLOR CZARNY RAL 9005 ) RAL 2010 ) RAL 2010 ) RAL 7040 ) RAL 8005 ) RAL 7040 )
RAL 3005 SKRZYDED 7 PEYTY WIOROWE. KANALOWE. RAL 3005 SKRZYDED 7 PEYTY WIOROWE. KANALOWE. SKRZYDED 7 PEYTY WIOROWE. KANALOWE. SKRZYDED 7 PEYTY WIOROWE. KANALOWE. SKRZYDED 7 PEYTY WIOROWE. KANALOWE. SKRZYDED 7 PEYTY WIOROWE. KANALOWE. SKRZYDED 7 PEYTY WIOROWE. KANALOWE.
SKRZYDLO Z TWORZYWA DDPORNEGD NA WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0.7mm W SKRZYDLO Z TWORZYWA DDPORNEGD NA WYKONCGZONE OKLEINA HPL gr. 0.7mm W WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0.7mm W WYKONCZONE DKLEINA HPL gr. 0.7mm W WYKONCGZONE OKLEINA HPL gr. 0.7mm W WYKDNCZONE DKLEINA HPL gr. 0.7mm W WYKDNCZONE OKLEINA HPL gr. 0.7mm W
MATERIAL KONSTRUKE.I WILGOC W KOLORZE BIAEYM KOLORZE BIALYM WILGOC W KOLORZE BIALYM KOLORZE BIAEYM KOLORZE BIALYM KOLORZE BIALYM KOLORZE BIAEYM KOLORZE BIALYM KOLORZE BIALYM
SWIATED PRIEJSEIA 80 x 200 80 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200 90 x 200
LEWE PRAWE 2 stt. b szt I szt. 7 sit. | szt. I szt. 3 st | szt a szt 9 szt I szt. 2 stt. 3 st 3 szt. | st | st.
RAZEM B szt. I szt. 251t 2stt. hsat, 14 sat. 3 szt B szt. 2s1t.
WEWNETRZNE WEWNE TRINE
DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, TYPL AQUA D DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, TYPL AQUA O WEWNE TRINE WEWNETRINE WEWNETRINE
PODWYZSZONEJ ODRORNOSCINAWILEDC | | WEWNETRINE . PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NAWILBDC | | DRZWI FLYTOWE, PLASKIE, DREWNIANE. DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, DREWNIANE. WEWNE TRZNE WEWNE TRINE DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, DREWNIANE.
KONTAKT Z WODA,. W KLASIE ODPORNOSCI PDZAROWE EI 30 KONTAKT Z WODA,. W KLASIE DDPORNOSCI POZAROWE £1 30 W KLASIE DDPORNOSCI POZAROWE E1 30 DRZWI PLYTOWE, PEASKIE, DREWNIANE. DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, DREWNIANE. W KLASIE DDPORNDSCI POZAROWE £1 30
W DOLNEJ CZE SCI SZCZELINA WENTYLACY.INA | DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | WKEADKE., | W DOLNEJ CZE SCI SZDZELINA WENTYLACY.INA | DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | WKEADKE. DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK | WKEADKE,, | WEWNETRINE DRZWI WYPDSAZONE W ZAMEK | WKEADKE,, W DOLNEJ CZE SCI SZCZELINA WENTYLACY.INA | DRZWI WYPOSAZINE W ZAMEK | WKEADKE,
0 POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm?.| SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN 0 POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm?. | ZAMEK AZIENKOWY ORAZ SAMOZAMYKACZ ZGDONY | SAMOZAMYKACZ ZGDONY 2 NORMA, PN-EN DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, DREWNIANE. SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN [ POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm?. | SAMDZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN
LIWAGI DRZWI WYPDSAZONE W ZAMEK EAZIENKOWY | 1154-3/8/6/1/1/4 DRZWI WYPDSAZONE W ZAMEK EAZIENKOWY | Z NORMAPN-EN 154-3/8/6/1/1/4 1154-3/8/6/1/1/4 DRZWI WYPDSAZDNE W ZAMEK | WKEADKE, 154-3/8/6/1/\/4 DRZWI WYPDSAZONE W ZAMEK | WKEADKE 1154-3/8/6/1/1/4

f30 |

730 $wiath rasicia

130 Swiatio przej$cia (30+60)
4

T

.:ﬂ
I
700 Sviatho prasisiia

180 Suiato prasjcia (30+30)
e ——

230 $wiath rasicia

180 Swiatlo przej$cia (30+80)

=ﬂ
I
230 $wisth pracisia

£l 60

160

NUMER DRZWI / OKNA

0.03a

0.03b

0.04

0.05

0.05a

0.06

0.07

DRZWI DO POCZEKALNI | PRZEDSIONKOW

DRZWI DO RECEPCJI

DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU

DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU (WIATROEAR)

DRZWI PRZESUWNE WEJSCIOWE DO BUDYNKU

DRZWI PRZESUWNE WEWN.

opIs W KLASIE ODPORNDSEI POZAROWEJ W KLASIE DDPORNDSLI POZARDWE. DRIWI DD KORYTARZY KOMUNIKAC! OBOLNE W KLASIE DDPORNOSCI POZAROWE.

ALUMINILIM MALOWANE PROSZKOWO W KDLORZE | ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWD W KOLORZE | ALUMINILUM MALOWANE PROSZKOWD W KOLORZE | ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWD W KOLORZE | ALUMINIUM MALDWANE PROSZKOWD W KOLORZE | ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO W KDLORZE | ALLIMINILM MALOWANE PROSZKDWO W KOLORZE
MATERIAL KONSTRUKCI GRAFITOWYM RAL 7016 GRAFITOWYM RAL 7016 GRAFITOWYM RAL 7016 CZARNYM RAL 9005 JASND SZARYM RAL 7040 CZARNYM RAL 3005 GRAFITOWYM RAL 7016
SWIATED PRIEJSLIA 50 x 200 90 x 230 150 x 200 180 x 230 180 x 230 130 x 230 100 x 200
LEWE PRAWE 2 st 3 szt | szt | szt I szt. | szt | szt I szt.
RAZEM a st I szt. | st. I szt. I szt. | st. I szt.

LEWNETRINE
) W KLASIE DDPORNOSCI POZAROWE I B0
IEWNETRINE - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA | WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DRZWI )

WEWNETRINE . WEWNETRINE . CIEPEA DLA DRZWI Umin=1,3W/m?2K. Umin=1.3W/m?K. ZEWNETRINE - WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA

W KLASIE ODPORNDSCI POZARDWE EI 30 W KLASIE DDPORNDSCI POZARDWE EI 30 WEWNETRINE DRZWI SZKLDNE SZKEEM BEZPIECZNYM (SZKED | DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED | CIEPEA DLA DRZWI Umin=13W/m. WEWNETRZNE

DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED | DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED | DRZWI SZKLONE SZKEEM BEZPIECZNYM (SZKED | HARTOWANE DWLIWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA). | HARTOWANE DWLWARSTWOWE LAMINDWANE FOLIA). | DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED | DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED

HARTOWANE DWLWARSTWOWE LAMINOWANE FOLLA). | HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA). | HARTOWANE DWLWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA). | DRZWI WYPOSAZONE W: KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI | BRZWI WYPOSAZONE W: KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI | HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA). | HARTOWANE DWLWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA).

DRZWI WYPOSAZONE W- ZAMEK PATENTOWY | DRZWI WYPOSAZONE W- ZAMEK PATENTOWY | DRZWI WYPOSAZIINE W- ZAMEK PATENTOWY | ZE STALINIERDZEWNE., ZAMEK PATENTOWY | WKEADKE, | ZE STALI NIERDZEWNE.J, ZAMEK PATENTOWY | WKEADKE, | DRZWI PRZESUWNE JEDNDSKRZYDEDWE DRZWI PRZESUWNE JEDNOSKRZYDEOWE BEZ

WKEADKE, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMAPN-EN | WKEADKE, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA,PN-EN | WKEADKE, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMAPN-EN | SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMAPN-EN WYPOSAZONE W FOTOKOMORKE | KASETE, DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGD (PRZESUWANIE RECZNE NA
LIWAGI 134-3/8/6/1/1/4 , IDBONIK 1154-3/8/8/1/1/4 . DBOINIK. 1134-3/8/6/1/1/4 . NDBOINIK 134-3/8/6/1/1/4 NOZKE BLOKUJACA | DDBOJNIK | 1134-3/8/6/1/1/4 NOZKE BLOKUJACA | DDBOINIK | SCHOWANIA SKRZYDEA ROLKACH)

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM POSZCZEGALNYCH ELEMENTOW STOLARKI | SLUSARK|
NALEZY WYKONAC POMIARY W CELL WERYFIKACJI WYMIAROW ISTNIEJACYCH
OTWOROW W MURZE - WYMIARY W ZESTAWIENILI PODAND W OPARCIL O
WYKONANA, INWENTARYZACJE, BUDYNKL.

ZEWNETRZNE WYMIARY DSCIEZNIC DOSTOSOWAC DO WYMOBOW SYSTEMU
WYBRANEGD DO REALIZACI.

SWIATLD PRZEJSEIA DRZWI NIE MOZE BYC MNIEJSZE NIZ WSKAZANE W
LESTAWIENIL.

WSZYSTKIE DRZWI ZEWN. NALEZY WYPOSAZYC DBUSTRONNIE W LICHWYTY/KLAMKI
ZE STALI NERDZEWNE.] ZAMONTOWANE NA WYS. |im NAD POSADZKA,.

WSZYSTKIE DRZWI WEWN. NALEZY WYPOSAZYC OBUSTRONNIE W
LICHWYTY/KLAMKI ZE STALI ZWYKEE MALOWANE. PROSZKOWD W KOLORZE CZARNYM
RAL 3005 ZAMONTOWANE NA WYS. |im NAD POSADZKA,.

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM,
DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA, Z INWESTOREM
C+HO aR Sp. z n.0.
ul. Sowinskiego 24, 70-236 Szczecin
t/f:+48 31 433 1444, +48 BO1 276 161, 48 BRI 371279
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PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY DZIALALNOSCI DZIAEU ds. 0SOB NIEPELNDSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY D DOSTEPNOSCI

C+HD aR Sp 2 0.0, P+r¢ XElly

ZAtACZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE AKCESORIOW tAZIENKOWYCH

1. Automatyczny dozownik mydta w ptynie / Srodkéw odkazajgcych, tworzywo ABS, czarny

e  Bezdotykowy dozownik sensorowy ogranicza ryzyko krzyzowego przenoszenia bakterii

e  Sprawdzona konstrukcja potwierdzona certyfikatem* tatwego uzytkowania Easy-to-use zapewnia
wysoki poziom higieny rgk wszystkim uzytkownikom, w tym najmtodszym i osobom starszym

e Uzupetnianie wktadu kazdorazowo za pomocg fabrycznie szczelnej butelki z nowa jednorazowa pompka

e Zamykany na kluczyk

e Wymiary: wys. 27,8cm; szer. 11,2cm; dt.(gt.) 12,8cm

2. Podajnik recznikéw papierowych w systemie listkowym, tworzywo ABS, czarny

e Dozownik do recznikéw w skfadce ZZ i sktadce C

e Ogranicza ilos¢ odpaddw dzieki dozowaniu po jednym odcinku

e Pokrywa otwierana z boku - boczne otwieranie pojemnika utatwia wymiane recznikdw oraz umozliwia
montaz bezposrednio pod szafka wiszaca bez koniecznosci pozostawienia miejsca nad pojemnikiem (co
konieczne jest w pojemnikach otwieranych od goéry)

e Zamykany na kluczyk

e Wymiary: wys. 43,9cm; szer. 33,3cm; dt.(gt.) 13,6cm




PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY DZIALALNOSCI DZIAEU ds. 0SOB NIEPELNDSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY D DOSTEPNOSCI

C+HO aR Sp z 0.0, P+c¢ XEIlly

3. Kosz na zuzyte reczniki papierowe, tworzywo ABS, czarny

e  Pojemnos¢ 50l

e Montaz na Scianie lub na podtodze (wolnostojacy)

e Mozliwos¢ uzupetnienia o pokrywe gorng

e  Worek na odpady umieszczany w niewidoczny sposéb

4. Podajnik papieru toaletowego, tworzywo ABS, czarny

e  Pojemnik dozuje pojedyncze odcinki papieru, dzieki czemu ogranicza zuzycie wkfadu
e Zamykany na kluczyk
e Wymiary: wys. 26,9cm; szer. 26,9cm; dt.(gt.) 15,6cm




PRZEBUDOWA CZESCI DOMU STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY DZIALALNOSCI DZIAEU ds. 0SOB NIEPELNDSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY D DOSTEPNOSCI

C+HD aR Sp 2 0.0, P+r¢ XElly

5. Dozownik do woreczkdw higienicznych, tworzywo ABS, czarny

6. Maty kosz na odpady higieniczne do wnetrza kabiny, tworzywo ABS, czarny

Pojemnos¢ 5l

Montaz na $cianie lub na podtodze (wolnostojacy)
Automatycznie zamykana pokrywka

Worek na odpady umieszczany w niewidoczny sposéb
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