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PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

a) Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY przebudowy czesci domu studenta

nr 3 na potrzeby dziatalnosci dziatu ds. oséb niepetnosprawnych oraz centrum wiedzy o
dostepnosci.

2. Lokalizacja
a) 71-066 Szczecin, ul. Kordeckiego 15

3. Podstawa opracowania

a) Opracowanie branzy architektura - C+HO aR Sp. z 0.0.; marzec 2022r.

b) Ekspertyza techniczna wykonana przez autora projektu w grudniu 2021r.

c) Dokumentacja zdjeciowa.
d) Dokumentacja archiwalna budynku gtéwnego— Projekt Techniczny NR 84400/1; SBPBP
Szczecin. (brak dokumentacji parterowej czesci wejsciowej do budynku)

e) Normy Eurokod.

4. Zakres projektu technicznego

Zakres projektu technicznego branzy konstrukcyjnej obejmuje:

a) Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w parterze budynku z mieszkalnych na

biurowe.

b) Przebudowa pomieszczen parteru w zakresie:

poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych w wewnetrznych $cianach nosnych;
wykonania nowych otwordéw drzwiowych w wewnetrznych scianach nosnych;
poszerzenie otwordw okiennych w czesci wejsciowej budynku;

rozbidrke odcinkéw Scian nosnych w czesci wejsciowej budynku;

rozbiodrke Scian dziatowych;

wykonanie nowych $cian dziatowych;

zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych;

rozbidrka istniejgcej i wykonanie nowej rampy wewnatrz budynku;

c) Wykonanie rampy (podjazdu dla oséb niepetnosprawnych) na zewnatrz budynku.

5. Dane budynku istniejacego

5.1. Dane ogdlne

a)

b)

Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcym obiektem wielokondygnacyjnym
(parter +12 kondygnacji powtarzalnych), podpiwniczonym z nadbudowang czescig
techniczng (maszynownia dzwigow).

Czesc wejsciowa do budynku wzniesiona w formie parterowej dobudoéwki.

Obiekt wybudowany zostat ok. 30 lat temu w konstrukcji zelbetowej
prefabrykowanej z uzupetnieniami w postaci elementéw zelbetowych wylewanych i
gazobetonowych.
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5.2. Warunki gruntowe

5.3.

a)

b)

Wpg archiwalnej dokumentacji p.t. ,Opinia naukowo-techniczna o warunkach
posadowienia projektowanych obiektéw US” opracowany przez Politechnike
Szczecinska w kwietniu 1988r.

Pod warstwg nasypow niekontrolowanych o bardzo zmiennej migzszosci od 0,5-
4,8m wystepujg naprzemiennie grunty niespoiste i spoiste, grunty niespoiste
reprezentowane przez piaski drobne i S$rednie z domieszkami Zwiru,
Sredniozageszczone. Natomiast grunty spoiste to piaski gliniaste i gliny piaszczyste
z domieszkami zwiru twardoplastyczne do miekkoplastycznych.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w strefie piaskdw pod
nasypami niekontrolowanymi na gtebokosci 2,2 0- 5,5m ppt. Lokalnie moga
wystepowaé sgczenia wody na réznych gtebokosciach. Woda gruntowa jest
Srednio agresywna w stosunku do betonu ze wzgledu na obecnos¢ siarczanow.

Konstrukcja budynku

a)

b)

Budynek wzniesiony w technologii zelbetowe] prefabrykowanej wg systemu WK-
70 i WK-85 SZ, czesciowo wylewanej na mokro (fundamenty, wylewki stropowe)
oraz murowanej z gazobetonu (Sciany).

Uktad konstrukcyjny budynku opiera sie o $ciany poprzeczne w rozstawie osiowym
co 6,0m i podtuzne w rozstawie osiowym co 6,0 i 7,2m oraz sciany wydzielajace
korytarze w rozstawie osiowym co 2,4m.

Fundamenty — budynek posadowiony na ptycie zelbetowej na gt. 4,2m od poziomu
posadzki;

Sciany fundamentowe — zelbetowe;

Sciany zewn. piwnic — zelbetowe wylewane ocieplone styropianem gr. 5cm +
Scianka dociskowa z cegly gr. 12cm, powyzej poziomu terenu licowane ptytka
klinkierowg;

Sciany wewn. piwnic — prefabrykowane;

Sciany zewn. kondygnacji nadziemnych — prefabrykowane, miejscowo murowane z
gazobetonu;

Sciany wewn. nosne — zelbetowe prefabrykowane gr. 15cm;

Sciany dziatowe — ptyty zelbetowe prefabrykowane gr. 5cm;

Stropy — ptyty zelbetowe prefabrykowane gr. 16cm w typowych rozstawach
konstrukcyjnych (2,4m; 6,0m; 7,2m);

Stropodach — podwdjny wentylowany z ptyt prefabrykowanych;

Schody — prefabrykowane;

Pokrycie dachu — papa na lepiku, z izolacjg termiczng w postaci wetny mineralnej
gr. 12cm i 14cm; dodatkowo warstwa spadkowa z keramzytu gr. 15+45cm petni
takze role izolujacg;

Rynny, rury spustowe, obroébki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej;
Wykonczenie elewacji — tynk.
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Zmiana sposobu uzytkowania
a) Projekt przewiduje zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen parteru z funkgcji
mieszkalnej na biurowa.
b) Funkcja pierwotna pomieszczen: mieszkalne.
=  obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych zgodnie z norma PN:
1,50kN/m2.
c) Funkcja po zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen: biurowa.
= obcigzenia uzytkowe dla pomieszczen biurowych zgodnie z normg Eurokod:
3,0kN/m2 (minimalne 2,0kN/m?2).

d) Obcigzenia stropow wg projektu archiwalnego:
- .

e) Obcigzenie zmienne przyjete na stropy (wg projektu archiwalnego): 2,75kN/m?2.

f) Na sume obcigzenia zmiennego sktada sie obcigzenie uzytkowe i obcigzenie zastepcze
od Scian dziatowych.

g) Z uwagi na rozbiérke czesci istniejacych $cian dziatowych i wykonanie nowych $cian
dziatowych w technologii lekkiej GK, przyjmuje sie obcigzenie zastepcze od $cian
dziatowych 0,75kN/m2.

h) Pozostata cze$s¢ obcigzenia zmiennego stanowi obcigzenie uzytkowe wynoszace
2,00kN/m2.

i)  Wg normy Eurokod mozna przyjgé¢ obcigzenie minimalne dla pomieszczen biurowych
wynoszgce 2,00kN/m2.

j)  Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenn mieszkalnych na biurowe nie wptynie na
zwiekszenie obcigzenia uzytkowego na strop nad piwnica.
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7.

Rozwigzania projektowe

7.1. Poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych w wewnetrznych Scianach nosnych

7.2.

7.3.

a)

b)

Poszerzenie istniejgcych otwordéw drzwiowych w prefabrykowanych, zelbetowych
$cianach nosnych wymagaé bedzie wykonania wzmocnien nadprozy
ksztattownikami stalowymi.

Poszerzenia otwordw drzwiowych wykona¢ od strony najwiekszej odlegtosci
otworu od zamka prefabrykatu sciany, aby uniknac¢ zniszczenia potfaczen
prefabrykatéw.

Nad poszerzanymi otworami zaprojektowano nadproze stalowe z ksztattownikéw
2x L150x75x9 klasy S235 spietych razem pretami @16mm.

Od strony poszerzanej wykonad stup w formie wzmocnienia wycietej krawedzi
Sciany z ksztattownikdw 2x L150x75x9 klasy S235 spietych razem pretami @16mm.
Stopki obu katownikéw spawac.

Stup i belke tgczy¢ poprzez spawanie.

Wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w wewnetrznych scianach nosnych

a)

b)

Wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w prefabrykowanych, zelbetowych
$cianach nosnych wymagadé bedzie wykonania wzmocnien nadprozy i krawedzi
Sciany ksztattownikami stalowymi.

Nie wykonywaé poszerzenia otwordéw drzwiowych blisko zamkéw elementéw
prefabrykowanych $cian aby unikng¢ ich zniszczenia; zachowaé odcinek $ciany z
kazdej strony zamka.

Nad wycinanymi otworami zaprojektowano nadproze stalowe z ksztattownikow 2x
L150x75x9 klasy S235 spietych razem pretami @16mm.

Na krawedziach Scian zaprojektowano wzmocnienie w postaci stupkéw stalowych z
ksztattownikéw 2x L150x75x9 klasy $235 spietych razem pretami @16mm.

Stopki obu katownikédw nadproza i stupkdw spawaé.

Stupy i belke taczy¢ poprzez spawanie.

Poszerzenie otworéw okiennych w czesci wejsciowej budynku

a)

b)

d)

e)
f)

Poszerzenie istniejgcych otwordéw okiennych w czesci wewnetrznej budynku
wymagaé bedzie wykonania nadproza stalowego i wykonania stupdw stalowych
podpierajgcych nadproze.

Nad poszerzanymi otworami zaprojektowano nadproze wieloprzestowe stalowe z
ksztattownikéw 2x IPE160 klasy S235 spietych razem srubami M16mm.

Oparcie naproza na stupach stalowych oraz scianach istniejgcych; na scianach
wykona¢ poduszke betonows.

W miejscach filarkow miedzyokiennych zaprojektowano stalowe stupy na ktérych
opiera sie nadproze; stupy wykonac z 2x C140 klasy S235 spawanych razem w profil
zamkniety.

Stupy i nadproze taczy¢ poprzez spawanie.

Oparcie stupéw przyjeto na fundamentach istniejgcych: na budowie przeprowadzic¢
odkrywke fundamentdéw i powiadomié projektanta w celu weryfikacji mozliwosci
oparcia projektowanych stupéw na fundamencie istniejgcym.
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7.4. Rozbidrka odcinkéw scian nosnych w czesci wejsciowej budynku

7.5.

7.6.

7.7.

a)

b)

Rozbidrka czesci Scian wymagac bedzie wykonania belek i stupdw stalowych
przejmujgcych obcigzenie od stropodachu.

Przed wykonaniem belek przeprowadzi¢ odkrywki stropu w celu potwierdzenia
przyjetego w projekcie uktadu stropu: po przeprowadzeniu odkrywek powiadomié
projektanta w celu weryfikacji przyjetego rozwigzania projektowego.

W miejsce rozbidrki $cian zaprojektowano belki stalowe z ksztattownikéw HEA260
klasy S235.

Oparcie belek na stupach stalowych oraz scianach istniejgcych; na $cianach
wykona¢ poduszke betonowsa.

Zaprojektowano stalowe stupy z ksztattownikow 2xC200 klasy $235.

Stupy i nadproza taczy¢ poprzez spawanie.

Oparcie stupéw na projektowanych stopach fundamentowych.

Stopy fundamentowe o wymiarach 80x80cm i 120x120cm wykonac z betonu
C20/25 zbrojonego stalg BSt500S B; otulina Chom=50mm.

Przyjeto posadowienie fundamentéw bezposrednie na gruntach rodzimych
nosnych.

Przyjeto posadowienie na piaskach drobnych w stanie srednio zageszczonym
ID=0,5.

Maksymalne naprezenia pod fundamentem: 200kPa.

Na budowie stwierdzié rodzaj gruntu w miejscu posadowienia.

W przypadku wystepowania gruntéw innych niz wskazane wyzej nalezy
zweryfikowac przyjete rozwigzania projektowe.

Poziom posadowienia fundamentéw dopasowaé do poziomu fundamentéw
istniejgcych.

Rozbidrka $cian dziatowych

a)

b)

Rozbidrka scian dziatowych nie wptywa na konstrukcje budynku i jest mozliwa do
przeprowadzenia.

Przy rozbidrce czesci Sciany dziatowej nalezy zapewnié stateczno$é pozostawionych
czesci prefabrykowanych scian dziatowych ktére nie posiadajg zakotwienia do Scian
nosnych, usztywniajacych i ostonowych.

Wykonanie nowych scian dziatowych

a)

Z uwagi na wystepowanie prefabrykowanych stropéw kanatowych zaprojektowano
Sciany dziatowe w lekkiej technologii GK (2x GK 12,5mm — wetna mineralna lekka —
2x GK 12,5mm).

Zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych

a)

b)

W $cianach nos$nych zamurowanie istniejgcych otwordow wykonac w lekkiej
technologii GK.

W $cianach dziatowych zamurowanie istniejgcych otworow wykonac w lekkiej
technologii GK.
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7.8. Rozbidrka istniejgcej i wykonanie nowej rampy wewnetrznej

7.9.

7.10.

7.11.

a)

b)

c)

d)

e)

Wykona¢ rozbiérke rampy istniejgcej wraz warstwami betonu do samej ptyty
kanatowej stropu.

Wykona¢ rozbidrke istniejgcej warstwy betonu grubosci ~6cm z ptyt kanatowych
stropu zlokalizowanych po lewej stronie rampy istniejgcej.

Nowg rampe wykonaé poprzez uksztattowanie spadku elementami ze styropianu z
wykonang wylewka cementowg grubosci wylewki rozebranej z ptyt stropowych —
jak wskazano w pkt. b).

W przypadku odkrywki warstw cementowych ciefiszych niz wskazane 6cm, nowg
warstwe cementowgq na rampie projektowanej wykonaé o tej samej grubosci bo
warstwa usunieta.

Rampe mozna wykonac¢ pod warunki zbilansowania obcigzen: obcigzenia usuwane
(warstwy istniejgce) = obcigzenia doktadane (warstwy projektowane).

Zabezpieczenie elementéw stalowych

a)

b)

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych wykonaé systemowymi
powtokami malarskimi.

Elementy stalowe zabezpieczyé do wymagan p. pozarowych zgodnie z projektem
architektury.

Wykonanie rampy (podjazdu dla oséb niepetnosprawnych) na zewngatrz budynku.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)

j)

Zaprojektowano rampe zelbetowg z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy BSt500S
B; otulina Chnom=30mm.

Ptyta rampy powigzana monolitycznie ze Scianami rampy w celu zapobiegania
rozporowi Scian przez grunt.

Ptytg wykonac grubosci 15cm i zbroic gérg i dotem pretami #8 w rozstawie
150x150mm.

Sciany wykonaé gruboéci 20cm i zbroi¢ z obu stron pretami pionowymi #12 co 20cm
i poziomymi #8 co 20cm.

Posadowienie $cian bezposrednio na gruncie rodzimym nos$nym; grunty nieno$ne
usunac i wymienic¢ na warstwy piaskowo-zwirowe zageszczone do 15>0,98.

Pod ptytg wykonaé podbudowe piaskowo-zwirowg zageszczong do 1S>0,98.

Od strony gruntu wykonac izolacje pionowg i pozioma $cian i ptyty rampy.

Poziom posadowienia rampy 80cm ponizej poziomu terenu z uwzglednieniem 10cm
warstwy podbudowy z betonu chudego.

W miejscu lokalizacji studni pozostawi¢ otwdr w ptycie; zbrojenie przecigé i zagigé¢ w
ptyte (lokalizacja i wymiary studni wg projektu architektury zagospodarowania
terenu).

Istniejgce sieci instalacji przechodzace pod rampg zabezpieczy¢ wg projektu
architektury.

Zadaszenie szklane na zewnatrz czesci wejsciowej budynku.

a)
b)

Zadaszenie systemowe wg projektu architektury.
Wykonanie i montaz wg odrebnego opracowania.
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8.

Obliczenia statyczne

a) Schematy statyczne

Belki stalowe o schemacie belek jedno i wieloprzestowych.

Nadproza stalowe o schemacie ramowym (belka + stupy).

Rampa zewnetrzna o schemacie monolitycznej ptyty ze $cianami.

b) Obcigzenia

=  Strop miedzy kondygnacyjny budynku gtéwnego.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Wyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 1,9 mm (na 0,07
polocecie, butaprenie) [0,070kN/m2]
2. | Warstwa cementowa grub. 3,5 cm [21,0kN/m3-0,035m] 0,73
3. | Piyty pil$niowa bardzo twarda grub. 3 cm [10,0kN/m3-0,03m] 0,30
4. | Papa na podfozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10
podwdjnie [0,100kN/m2]
5. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,00
zageszczony grub. 16 cm [25,0kN/m3-0,16m]
6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19
[19,0kN/m3-0,01m]
7. | UZYTKOWE 2,75
3 8,14
= Stropodach czesci wejsciowej.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Papa na podfozu betonowym posypana zwirkiem, podwajnie 0,15
[0,150kN/m2]
2. | Warstwa cementowa grub. 10 cm [21,0kN/m3-0,10m] 2,10
3. | Piyty korytkowe 3,75
4. | Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 15 cm 0,09
[0,6kN/m3-0,15m]
5. | Ptyty kanatowe prefabrykowane 4,00
6. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19
[19,0kN/m3-0,01m]
7. | Maksymalne obcigzenie dachu $niegiem [1,035kN/m2] 1,03
> 11,31
c) Obliczenia statyczne (wycinek)
= NS-2
Szczegbly - Pret 1 - x: 0.420 m- KO1 [1-2L(BA) L 150x75x5-150/9 | EN 10086-.
rakterystyki materialu - Stal S 235| PN EN 1993-1-1:2006-07
rakterystyki przekroju - 2L(BA) L 150«75x9-150/9 | EN 10056-1:1998
R i b
B Stopien wykorzystania - 5 = ” .
?:r':le;;ywskaimk wytrzymalosci na zginanie Cf‘:);\::'mr 9‘3;4; ::3 T_ j‘
Granica plastycznosci F. 2350 |[kN/em? 321
Wspélczynnik czesciowy ™ 1.000 6.1
Nosnos¢ na zginanie Meiy.Rd 21.96 | kNm Rown. (6.14) =
Nosnos¢ na zginanie Mcy.Rd 21.96 | kNm 2
Stopier wykorzystania n 031 =1 612 s " S
e e —
= NS-6
Czezﬁe‘rypsr;:n‘\;el:lzc— ’21‘3}\(21235 PN EN 1993-1-1:2006-07 e
[ Charakterystyki przekroju - HEA 260
@ eotags et a1
5] Stopier wykorzystania
Decydujacy pkt naprezenia PNnr 12
Moment My.gd 7371 [kNm
e = S
:l‘/::;zen: podiuzne spowodowane My Gx.My.Ed 282: kN,’cmf T—T
St e 3 P
Moment statyczny Sy 42824 | cm? -
Grubosé t 75 mm g R
Naprezenie styczne ) -8.73 [ kN/em? L5 ¥
Silatnaca Vyed 343 kN -
Moment statyczny Sz 0.00 | cm?®
Naprezenie styczne .y Ec 0.00 | kN/em2 i
Moment skrecajacy -0.53 | kNm v
Mom. bezwiad. przy skrecaniu swob. 52.37 |cm* ¢
Grubosé 7.5 | mm
Naprezenie styczne 0.76 | kN/em?2
Naprezenie styczne -9.49 | kN/em?2
Naprezenie rownowazne 17.59 | kN/em?
Granica plastycznosci 2350 | kN/em? 321
Wspélczynnik czesciowy ™ 1.000 6.1
Stopien wykorzystania n 0.75 1 ©.1)

E)Rownanie dot. wymiarowania
Geav/fy /1) =075 <1

mm]

e EF] &
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= NS-3

Szczegbly - Pret 1 - x: 0.000 m-KO1 1- 21 IPE 160-82 | Euronorm 19-57
[ Charakterystyki materialu - Stal S 2351 PN EN 1993-1-1:2006-07

Charakterystyki przekroju - 21 IPE 160-62 | Euronom 1957
Obliczeniowe sily wewnetrzne
Kasyfikacia przekroju - klasa 3

Bl Stopien wykorzystania &
Moment My.gs 23,14 [ Khim
Sprezysty wskaznk wytrzymalodci na zginanie Wely.mn 21725 | cm?
Granica plastycznosci Ty 2350 | KN/om? 321
Wspslczynnik czesciowy o 1.000 61
Nosnosé na zginanie Maly.Rd 51.05 | kNm Rown.(6.14) | | =
Noénosé na zginanie Moy.Rs 51.05 | kNm =
Stopier wykorzystania n 045 & 612
Bl Réwnanie dot. wymiarowania
My.Es/ Moy Ra=04551 (6.12)

=  Fundament F-1
Nosnos$¢ pionowa podtoza:
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 805,7 kN
N:=274,2kN < m-Qm =652,6 kN (42,0%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qsr = 134,0 kN
T,=0,0kN < m-Qsf =96,5 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Naprezenie maksymalne omax = 190,4 kPa
omax = 190,4 kPa < oc4op = 215,0 kPa (88,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,20 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,22 cm
$§=0,22cm < sgop = 1,00 cm (22,0%)
Naprezenia:
[Nr [ typ [ o [kPa] [ o [kPa] [ o [kPa] [ o [kPa] [ Cml [ C/C' [ a [m] [ ap [m] |
[1 D J1904 1904 [1904 [1904 [-- [- - [ -
Nos$nos$¢ pionowa podtoza:
W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [ NTkN] [ Qni[kN] [ my [ [%] [z [m] [ N[kN] ] Qo [kN] [ mn [ [%]
1 [ 2742 [ 8057 [0,34]42,0]0,00[2742 [8057 [0,34][420
No$nosé pozioma podtoza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [ NTkN] [ TIkN] [ Qe [kN] [ mr [ [%] [z [m] [ NTkN] | T[kN] [ Q (kN] [ mr ] [%]
1 [267,9 00 [1340 [o0,00]0,0]0,00[2679 [0,0 1340 [0,00]0,0
Nosnos¢ na przebicie:
Pole powierzchni wielokata A = 0,27 m?
Sita przebijajgca Nsq = (9+q)max’A = 51,1 kN
Nosnos¢ na przebicie Nrq = 70,9 kN
Nsg = 51,1 kKN < Ngg =70,9 kN (72,0%)

Opracowat,
mgr inz. Wojciech Ostrowski
upr. bud. ZAP/0006/POOK/12
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1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
ARCHITEKTURY | INSTALACJI.
. PRETY PODLUZNE PLYTY | SCIAN tACZYC NA
ZAKEAD L=60cm.
4. WYKONAC PINOWA | POZIOMA, IZOLACJE RAMPY OD
STRONY GRUNTU.
. RAMPE WYKONAC NA WARSTWIE BETONU
PODKtADOWEGO C8/10 GRUBOSCI 10cm.
POZIOMY | WYMIARY RAMPY ZWERYFIKOWAC Z
PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
MONTAZ BALUSTRAD WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
. SZCZEGOLY WG OPISU TECHNICZNEGO.
. ISTNIEJACE SIECI INSTALACJI PRZECHODZACE POD
RAMPA ZABEZPIECZYC WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.

POZIOMY

+ 0,00 =20,20 m n.p.m.

-1,90 =18,30 m n.p.m.

KONSTRUKCJA

1. BETON KLASY C25/30

2. STAL ZBROJENIOWA BST500S B

3. OTULINA: Cnom=30mm

POSADOWIENIE

1. POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE NA GRUNTACH
RODZIMYCH NOSNYCH.

2. GRUNTY NIENESNE USUNAC.

3. POD PLYTA WYKONAC PODBUDOWE PIASKOWO-ZWIROWA
ZAGESZCZONA DO 1$>=0,98.

4. W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA GRUNTOW SPOISTYCH,
PODBUDOWE PIASKOWO-ZWIROWANA WYKONAC NA
WARSTWIE BETONU PODKtADOWEGO.
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NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU
STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O

DOSTEPNOSCI

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
12/4; OBREB: 2155 Pogodno

INWESTOR

UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UL. PAPIEZA JANA PAWA Il nr 223,
70-453 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OSTROWSKI ENGINEERING Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje @gmail.com

BRANZA

KONSTRUKCJA
FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL
mgr inz. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0006/POCK/12
w specjalnosc | keyjno-bud j
do projektowania bez ograniczen
SPRAWDZIL
mgr inz. tUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/POCK/08
w specjalnosc | keyjno-bud j
do projektowania bez ograniczen
NAZWA RYSUNKU
RAMPA ZEWNETRZNA
- RZUT -
DATA WERSJA PROJEKTU
FORMAT SKALA | NR RYSUNKU
A3 1:50 K-2
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ZBROJENIE PLYTY POCHYLNI 14 WYKAZ ZBROJENIA KONSTRUKCJA
_ i ] - - Diugos¢ catkowita [m] 1. BETON KLASY C25/30
A=50,76m2 30 4 Nr |Srednica|Liczba | Dlugos¢ SSE00SE 2. STAL ZBROJENIOWA BST500S B
430#8 preta 3. OTULINA: Cnom=30mm
o~| 30 =69 o o mm] | s2] | [cm] 3 10 | 12 | 16 ] 20 | 25
@#8 #8 @ =69cm @ N 7#12 < :> gl I 1 8 T | 284256 | 28426
co 15cm #8 co 15¢cm L=74cm 2 8 430 69 2967 UWAGI
co 15cm j 182 335 16:4 208 — 1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE.
: > 7 74 =is 2. RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI
\ 4 2 503 = ARCHITEKTURY | INSTALACJI.
w v v v - v - v v v v 7 T 5 1o 738 3. PRETY PODEUZNE PLYTY | §CIAN EACZYE NA
- ‘ . \ \ — 8 2 | 76 | 136 103 ZAKEAD L=60cm.
9l lo 4. WYKONAG PINOWA | POZIOMA IZOLACJE RAMPY OD
0~ ®( |® 30548 9 | 12 | 66 | 14 93,1 STRONY GRUNTU
ééli/////////////////// 4@ 7#12 10 12 70 158 111 '
L=64cm =164 - 500 T 5 5. RAMPE WYKONAG NA WARSTWIE BETONU
15>0,98 =1o4cm L TR T 54 PODKEADOWEGO C8/10 GRUBOSCI 10cm.
=T 12 3 151 936 6. SZCZEGOLY WG OPISU TECHNICZNEGO.
4| 12 30 138 4
S-3 15 8 1| 100958 [ 1009.6 :%Z'&'ﬂfzo 2
Dtugo$ € wg $rednic [m] 43568| 0 |870| 0 0] o 199 = 20,20 m n.p.m.
(W SPADKU) Masa 1 m preta [kg/m] 0,395 | 0,62|089| 158 |247|385| | ~-%¢ =1830mnpm.
L=7,40m S-4 Masa taczna wg $rednic [kg] 1721 | o [773] o o o
S'1 8-2 Masa tgczna [kg] 2494
(W SPADKU) L=6,00m DLA ELEMENTOW W SPADKU PODANO DLUGOSC SREDNIA
L=15,00m
10

co 20cm - 1,1040.65
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- 1,20+0,75 9 NAZWA PROJEKTU
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o . [ c020cm . A
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48 o [ 8 o [ o ¥ e NIEPELNOSPRAWNYCH
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wn b L b o
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1S>0,98 708 1S>0,98 el 1S>0,98 o o )
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| b 20 4 15>0,98 b 20 4 LOKALIZACJA INWESTYCJI
3 3 3 3 UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
20 20 4 I 1 I 1 12/4; OBREB: 2155 Pogodno
| - 1,90 ) - 1,90 | | - 1,90 | ) - 1,90 INWESTOR
o (S ] o e ] o e o e ] UNIWERSYTET SZCZECINSKI

UL. PAPIEZA JANA PAWEA Il nr 22a
70-453 SZCZECIN

S-5 S-6 S-7 S-8 S-9
(W SPADKU) L=9,70m L=1 ,00m =5,90m L=2,80m JEDNOSTKA PROJEKTOWA
L=7,00m

OSTROWSKI ENGINEERING Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin

o DYLATACJA 2cm tel: 500-337-147
;o/ ﬁoﬂ mail: ostrowski.konstrukcje@gmail.com
T %2 - 032 T BRANZA
b L noedy =
v & . d 0 d b KONSTRUKCJA
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Nadproze NS-4
POSZERZENIE ISTNIEJACEGO OTWORU
100 1szt 100
SZ| >
b b 3 70 L L 300
71 T 1 S —
7
M16
o
° 0 ° 0 0 ° + wg. arch.
v
s SSs
A
} 470 k M16 2xIPE160
L=3470mm
| \__PODUSZKA 2xIPE160_ 7, PODUSZKA
BETONOWA L=3470mm BETONOWA
, 200 | 3070
# %
L 3470 L
4 g WYKAZ STALI
. Dtugosc llos¢ M. jedn. | Masa 1szt.|Masa?aczna STAL
hiE Przekroy[mm] (m] [szt] | [kg/m Tkl gatunek
1 L 150x75x9 1,410 30 15,40 21,71 65142| S235
2 PO 16 0,170 190 1,60 0,27 51,68) S235
3 L 150x75x9 2,130 44 15,40 32,80 144329| 235
4 IPE 160 3,470 2 15,80 54,83 109,65| S235
Razem kg 2256,04
Dodatek 1,8 % na spoiny kg 40,61
Masa tagczna kg 2297

PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH ICH DEUGOSCI ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

KONSTRUKCJA

1. STAL KLASYS235

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE SYSTEMOWYMI
POWLOKAMI MALARSKIMI.

3. ELEMENTY STALOWE NADPROZY ZABEZPIECZYC
DO WYMAGARN P. POZAROWYCH WG PROJEKTU
ARCHITEKTURY.

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI
ARCHITEKTURY I INSTALACJI.

3. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH
ICH WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
4, NIE USZKODZIC ZAMKOW SCIAN PREFABRKOWANYCH.
5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NA BUDOWIE INNEJ
LOKALIZACJI ZAMKOW NIZ POKAZANO NA RZUCIE
NALEZY ZWERYFIKOWAG ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
6. SZCZEGOLY WG OPISU TECHNICZNEGO.

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU
STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O

DOSTEPNOSCI

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
12/4; OBREB: 2155 Pogodno

—

INWESTOR

UNIWERSYTET SZCZECINSKI
L. PAPIEZA JANA PAWEA Il nr 22a, 70-453 SZCZECI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OSTROWSKI ENGINEERING Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje @gmail.com

BRANZA

KONSTRUKCJA
FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL
mgr inz. WOJCIECH OSTROWSKI
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:o ;roj‘aktowania bez og;;niczeﬁ ’
SPRAWDZIL
mgr inz. tUKASZ RZEPKA
upr. bufi.IZAf’{QOOSIP(I)OIflOSL . )
:o ;roj‘aktowania bez og;;niczeﬁ ’
NAZWA RYSUNKU
NADPROZA STALOWE
-NS-1, NS-2, NS-4 -
DATA WERSJA PROJEKTU
03/2022 1
FORMAT SKALA | NR RYSUNKU
A3 1:20 K-4
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KONSTRUKCJA

1. STAL KLASYS235

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKORQZYJNE SYSTEMOWYMI
POWLOKAMI MALARSKIMI.

3. ELEMENTY STALOWE NADPROZY ZABEZPIECZYC
DO WYMAGARN P. POZAROWYCH WG PROJEKTU
ARCHITEKTURY.

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAG £ACZNIE Z RYSUNKAMI
ARCHITEKTURY I INSTALACJI.

3. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH
ICH WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

4. OPARCIE SLUPOW NA FUNDAMENTACH ISTNIEJACYCH:
DO WERYFIKACJI NA BUDOWIE PO ODKRYWKACH
STWIERDZAJACYCH ICH WYMIARY.

5. SZCZEGOLY WG OPISU TECHNICZNEGO.

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU
STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O

DOSTEPNOSCI

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
12/4; OBREB: 2155 Pogodno

—

INWESTOR

UNIWERSYTET SZCZECINSKI
L. PAPIEZA JANA PAWEA Il nr 22a, 70-453 SZCZECI
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POZIOM OPARCIA StUPOW NA FUNDAMENCIE ISTNIEJACYM ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
} 1650 k 2400 1590 4
WYKAZ STALI
Nr Przekrdj [mm] Dh;gﬁs’é [10:‘(; l\;lk;:"r]\ Masa 1szt.[k|g;|asa faczna g:;ﬁtk =
1 IPE 160 6,040 2 15,80 95,43 190,86| S235 > 1w
2 C 140 2,620 4 16,00 41,92 167,68| S235 Q §
3 BL 10 X 160 0,280 2 12,56 3,52 7,03| St3sX ; £ o
4 BL 10 X 140 0,240 2 10,99 2,64 5,28 St3SX o) w A
5 BL 6 X 40 0,040 8 1,88 0,08 0,60| St3SX a E )
Razem kg 371,46 - @ SEm
Dodatek 1,8 % na spoiny kg 6,69 ﬁ ® <
Masa faczna kg 378 o o 3 w Z
ol E < £ o gl < RS
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OSTROWSKI ENGINEERING Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje @gmail.com

BRANZA

KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL

mgr inz. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0006/POCK/12

w specjalnosai | Keyjno-budowk
do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZIL

mgr inz. tUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/POCK/08
w specjalnosai | keyjno-budowl
do projektowania bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU

NADPROZA | SLUPY STALOWE
- NS-3, §1 -

DATA WERSJA PROJEKTU

03/2022 1

FORMAT SKALA | NR RYSUNKU

A3 1:20 K-5
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Stup S-2

HEA260
L=3088mm

Nadproze NS-7

1szt

3154 L
i
WYKAZ STALI
" Dtugos¢ llos¢ M. jedn. [ Masa 1szt. |Masa taczna| STAL
Nr Przekrj [mm] (m] tszt] | [kg/m] Tkl gatunek
1 HEA 260 3,546 2 68,20 24184 483,67| S235
2 HEA 260 4,440 4 68,20 302,81 1211,23] 235
3 HEA 260 3,088 4 68,20 210,60 842,41| S235
4 C 200 2,936 10 25,30 74,28 742,81 5235 | on
5 BL 2] x_ [170 0360 5 16,01 577 2883 523 | @
6 BL 12 x_ [170 0280 5 16,01 4,48 2242] S235 | —
7 BL 8] x40 0,040 20 2,51 0,10 2,01 S235
Razem kg 3333,38
Dodatek 1,8 % na spoiny kg 60,00
Masa taczna [ kg 3393
PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH ICH DLUGOSCI ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE
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KONSTRUKCJA

1. STAL KLASYS235

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE SYSTEMOWYMI
POWLOKAMI MALARSKIMI.

3. ELEMENTY STALOWE NADPROZY ZABEZPIECZYC
DO WYMAGAN P. POZAROWYCH WG PROJEKTU
ARCHITEKTURY.

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI
ARCHITEKTURY I INSTALAC.JI.

3. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW STALOWYCH
ICH WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

4. PRZED WYKONANIEM BELEK NALEZY PRZEPROWADZIC

ODKRYWKI STROPU W CELU POTWIERDZENIA
PRZYJETEGO W PROJEKCIE UKLADU STROPU:
PO PRZEPROWADZENIU ODKRYWEK POWIADOMIC
PROJEKTANTA W CELU WERFIKACJI PRZYJETEGO
ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

5. SZCZEGOLY WG OPISU TECHNICZNEGO.

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU
STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ CENTRUM WIEDZY O

DOSTEPNOSCI

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
12/4; OBREB: 2155 Pogodno

—

INWESTOR

UNIWERSYTET SZCZECINSKI
L. PAPIEZA JANA PAWEA Il nr 22a, 70-453 SZCZECI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OSTROWSKI ENGINEERING Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje @gmail.com

BRANZA

KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL

mgr inz. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0006/POCK/12
w specjalnosc | ke

do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZIL

mgr inz. tUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/POCK/08
w specjalnosc | ke

do projektowania bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU

NADPROZA | SLUPY STALOWE
- NS-5, NS-6, NS-7, S-2 -

DATA WERSJA PROJEKTU

03/2022 1

A3 1:20 K-6
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KONSTRUKCJA

1. BETON KLASY C20/25

2. STAL ZBROJENIOWA BST500S B
3. OTULINA: Cnom=50mm

UWAGI
1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE.
Stopa FS-1 2. RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI
) ARCHITEKTURY | INSTALACJI.
120x120cm /1szt. 3. WYKONAC PINOWA | POZIOMA IZOLACJE FUNDAMENTOWI
4. FUNDAMENTY WYKONAC NA WARSTWIE BETONU
PODKLADOWEGO C8/10 GRUBOSCI 10em.

POSADOWIENIE

1. POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE NA GRUNTACH
RODZIMYCH NOSNYCH.

2. GRUNTY NIENESNE USUNAC.

1 . .

| _izolacja 3. PRZYJETO POSADOWIENIE NA PIASKACH DROBNYCH
|~ Wg. arch. W STANIE $REDNIOZAGESZCZONYM ID=0,5
I
!

L
1

-

4. MAKSYMALNE NAPREZENIA POD FUNDAMENTEM 200kPa.
: 2 5. NA BUDOWIE STWIERDZIC RODZAJ GRUNTU W MIEJSCU
= == ) S T R A T T e POSADOWIENIA.

Féé"u)/ v T/ SIS SIS SIS SIS SIS S 4 6. W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA GRUNTOW

INNYCH NIZ WSKAZANE WYZEJ NALEZY ZWERYFIKOWAG

#12 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

co 15 ¢cm

POZIOMY
115 1. POZIOM POSADOWIENIA DOPASOWAC DO POZIOMU

18#12 C FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH.
L=115m

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA CZESCI DOMU
STUDENTA NR 3 NA POTRZEBY
DZIALALNOSCI DZIALU ds. 0SOB

Stopa FS-2 NIEPELNOSPRAWNYCH
80x80cm /4szt. ORAZ CENTRUM WIEDZY O

DOSTEPNOSCI

L
1

LOKALIZACJA INWESTYCJI

-

; izolacja UL. KORDECKIEGO 15, 71-066 SZCZECIN
|~ wg. arch. 12/4; OBREB: 2155 Pogodno
|
I

—{0 \ e INWESTOR
////‘Ka//////////////q

#12 UNIWERSYTET SZCZECINSKI
co 15¢cm UL. PAPIEZA JANA PAWEA Il nr 22a
70-453 SZCZECIN

75

12#12 < : > JEDNOSTKA PROJEKTOWA
L=75m

OSTROWSKI ENGINEERING Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje@gmail.com
BRANZA

KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL

mgr inz. WOICIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0006/POOK/12

w specjalnosei Kkeyjno-budow
do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZIL

mgr inz. tUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/POOK/08
w specjalnosei Kkeyjno-budowl
do projektowania bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU

WYKAZ ZBROJENA FUNDAMENTY POD SLUPY S-2
Dtugo$¢ catkowita [m] -F1,F-2-
BSt500S B

[mm] | [szt] [cm] 12 16 20 WERSJA PROJEKTU
1 12 18 115 20,7

2 12 | 430 | 75 323 03/2022 1

3 8 48 64 FORMAT SKALA | NR RYSUNKU
Dtugos$¢ wg srednic [m] 343
Masa 1 m preta [kg/m] 0,89 A4 1:20 K'7
Masa tgczna wg $rednic [kg] 305
Masa tgczna [kg] 317

Srednica|Liczba | Diugo$é
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