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1. WSTEP
1.1.  Dane ogélne

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz
odgromowe] w zadaniu pn ,.Budynek zlobka gminnego (dla 48 dzieci) z infrastrukturg

towarzyszaca w miejscowosct Wrocanka

Budynek wyposazony bedzie w nastegpujace instalacje elektryczne:
a) Instalacje o$wietlenia podstawowego

b) Instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

¢} Instalacje gniazd wtykowych 230V oraz 400V

d) Instalacja potgczen wyrdwnawczych

e) Instalacjge odgromows

f} Instalacje LAN
g) Instalacje CCTV

h) Instalacje fotowoltaiczna

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie w energie elektryczna. Pomiar rozliczeniowy.

Zasilanie w energig elektryczng wg oddzielnego opracowania. Dostawa od PGE Dystrybucja.
Miejscem przylaczenia zasilania projektowanego obiektu energia elektryczna, bedzie

linia napowietrzna nN . Zasilanie ze stacji transformatorowej SN/nN ,,S6-690 Wrocanka 7.
Istniejaca sied elektroenergetyczna pracuje w ukiadzie : 0,4 kV - TN-C.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej : zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji Odbiorcy

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych : jak wyzej.

Moc przytaczeniowa: P =38,0 kW.

Na zewnetrznej sScianie budynku Zzlobka zainstalowane zostanie ziacze, w obudowie z

materialéw izolacyjnych.




Przy drzwiach wejsciowych do budynku, zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wylacznik
pradu.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy - na napigciu 0,4 kV. Rodzaj ukladu : 3 - fazowy
bezposredni, zainstalowany w szafce pomiarowej na $cianie budynku. Zabezpieczenie gtéwne
- zamontowane w szafce pomiarowe;j:

- prad znamionowy : 63 A;

- rodzaj zabezpieczenia : wylacznik instalacyjny, nadpradowy.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej : tg¢ < 0,4.

2.2 Glowny wylacznik pradu

Na zewnatrz budynku przy zlaczu licznikowym ZPL  zamontowal przeciwpozarowy
wylacznik pradu PWP . Urzadzenie to powinno odcina¢ doplyw energii elektrycznej
do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,

ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Sklada si¢ z nastgpujacych

elementow:

-urzadzenia wykonawczego- aparat wykonawczy PWP, ktérym zazwyczaj jest roztacznik lub
wylacznik stanowiacy element mechanicznego odiaczenia doplywy energii elektrycznej
do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie instalowany przy wejsciu do budynku.
-urzadzenia uruchamiajacego-przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnalu
do automatyki PWP lub bezposrednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.
-urzadzenia sygnalizujacego-sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wylaczeniu
zasilania na budynku poprzez $wiecenie ciagle, sterowany za posrednictwem automatyki

PWP lub bezposrednio ze stykéw krancowych urzadzenia wykonawczego PWP.

Urzadzenia uruchamiajace potaczone sg rownolegle co powoduje ze naci$niecie dowolnego
z nich spowoduje wylaczenie urzadzenia wykonawczego i w rezultacie wylaczenie napigcia
zasilajacego budynek. Natomiast urzadzenie sygnalizacyjne w postaci sygnalizatora LED
sterowane jest z wyj$¢ modulu lub bezposrednio ze stykéw krancowych urzadzenia
wylaczajacego odzwierciedlajac stan samego urzadzenia wylaczajacego. System
przeciwpozarowego wylacznika pradu moze sktada¢ sig¢ z wielu urzadzen uruchamiajacych,
ktérych uzycie spowoduje natychmiastowe wylaczenie wszystkich moduléw wykonawczo-

sygnalizacyjnych ~ Przy gtéwnych drzwiach wejSciowych zamontowa¢  urzadzenie




uruchamiajace (UU) oraz urzadzenie sygnalizujace(US) .. System PWP musi posiada¢

$wiadectwo dopuszczenia CNBOP

2.3 Tablice rozdzielcze

Tablice TG ,TB-1, TB-W,nalezy wykona¢ jak na schemacie instalacji. Tablice TB-1 nalezy
zasilié z tablicy TG znajdujacej sie na parterze budynku. Jako zabezpieczenie przecigzeniowe
i zwarciowe w tablicach zastosowano wylaczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym
30mA oraz wylaczniki nadpradowe o charakterystyce typu B i C. W obwodach PEL

zastosowaé wylaczniki roznicowopradowe o charakterystyce A

2.4 Sposéb prowadzenia instalacji

W projektowanym budynku instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J
podtynkowo . Trasy przewodéw elektrycznych nalezy prowadzi¢ w liniach prostych
réwnolegltych do krawedzi $cian i stropéw. W przypadku wykonania $cian gipsowo-
kartonowych instalacja prowadzona bedzie w wolnej przestrzeni migdzy ptytami, lub migdzy
plytami a $cianami, w obrebie sufitéw - poprowadzona zostanie w wolnej przestrzeni migdzy
stropami a sufitami podwieszanymi. Przewody w tych Sciankach ukiada¢ w rurkach
ochronnych. Przejscia przewodéw i kabli przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego beda prowadzone przepustach o klasie odporno$ci ogniowej

przenikanego elementu z zastosowaniem certyfikowanych rozwiazan .

2.5 Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami miedzianymi N2XH-J o przekroju 1,5mm2.
Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ przewody z Zyla ochronna z6tto-zielona.
W poszczegdlnych pomieszczeniach zainstalowane zostang energooszczedne oprawy LED.
Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomoca facznikéw klawiszowych, jedno - i
dwubiegunowych, umieszczonych na wysokosci 1,4 m nad podloga umieszczonych obok
wej$é do pomieszczen. W pomieszczeniach 12,29,32,33 bedg zastosowane oprawy LED w

technologii DALI wraz ze $ciemniaczami DALI. W pomieszczeniach sanitarnych, zataczanie




oéwietlenia i wentylatoréw wyciagowych, odbywaé si¢ za pomoca jednego wiacznika.

Stosowaé wentylatory z wylacznikiem czasowym .

O$wietlenie awaryjne bedzie funkcjonowa¢ w przypadku awarii zasilania. Zanik napigcia
zasilania opraw na drogach ewakuacyjnych, powodowa¢ bedzie automatyczne zalgczenie
oéwietlenia awaryjnego. O$wietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie bezpieczne opuszczenie
miejsc przebywania oséb. Projektowana instalacja zapewnia¢ bedzie o$wietlenie drog
ewakuacyjnych (wraz ze znakami kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowanie wyjs¢
awaryjnych z obiektu). O$wietlenie awaryjne zaprojektowano w systemie rozproszonym,
opartym o oprawy z baterig i inwerterem. Czas podtrzymania napiecia po zaniku napigcia
podstawowego : co najmniej 1 h. Oprawy o$wietlenia strefy otwartej, zainstalowane zostang
na zewnatrz wszystkich wyj$¢ ewakuacyjnych. W przypadku drég ewakuacyjnych o
szerokoséci do 2m $rednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzgledem S$rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno byé réwne lub wigksze od 1 Ix a na centralnym pasie drogi
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie $wiatla powinno stanowic¢ co
najmniej 50% podanej warto$ci. W celu zapewnienia wiasciwej widzialno$ci umozliwiajacej
bezpieczna ewakuacje wskazane jest aby oprawy o$wietlenia awaryjnego umieszczane byly
na wysokos$ci 2 3m nad powierzchnig podlogi. Oprawy ewakuacyjne nalezy umieszczaé w
miejscach: przy drzwiach wej$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, w
poblizu schodéw, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego, przy kazdej zmianie kierunkéw drogi, w poblizu zmiany pozioméw podiogi,

przy skrzyzowaniach korytarzy, na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego z
budynku, w poblizu punktéw pierwszej pomocy, obowiazkowo przy wyjsciach
ewakuacyjnych i znakach bezpieczefistwa. Je§li punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia
przeciwpozarowe 1 przyciski alarmowe w tym hydranty nie znajduja si¢ na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny by¢ tak o$wietlone aby natg¢zenia Swiatla na
poziomie podlogi w ich poblizu wynosilo co najmniej 51x. Stosowaé oprawy o mocy 7W.

Os$wietlenie awaryjne wykonaé przewodem HDGs 3x1,5.

2.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V oraz 400V

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé trzyzytowo (L,N,PE) przewodami o przekroju
2,5mm2 (przewdd ochronny PE w izolacji z6tto-zielonej) uktadanych pod tynkiem, lub w
rurach instalacyjnych na tynku (pomieszczenia techniczne). W przypadku wykonania $cian z




plyt gipsowo - kartonowych, instalacje prowadzi¢ nalezy w wolnej przestrzeni migdzy
plytami, lub miedzy plytami i $cianami w rurze ochronnej . Stosowa¢ gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3-1,1 m od posadzki. Gniazda
wtyczkowe w pomieszczeniach ogolnodostepnych dla dzieci montowac na wysokosci 1,4m .
Stosowa¢ gniazda z przestona toréw pradowych . Opcjonalnie wyposazy¢ w blokady przed

dostepem dzieci.

2.7 Instalacja przyzywowa w WC dla niepelnosprawnych

Instalacje przyzywowa w pomieszczeniu WC dla oséb niepetnosprawnych przewiduje sig
jako sygnalizacje optyczno akustyczna. W toalecie projektuje sig zainstalowac przyciski
pociagowe oraz przycisk kasowania . Nad drzwiami toalety, od strony korytarza
zainstalowany bedzie sygnalizator optyczno-akustyczny . System zasili¢ z instalacji
o$wietlenia poprzez transformator 230/12V . Przycisk pociagowy zainstalowany w
pomieszczeniu powoduje zadzialanie sygnatu akustycznego i optycznego nad drzwiami do

pomieszczenia. Kasowanie alarmu realizowane jest przyciskiem wewnatrz pomieszczenia .

2.8 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Celem ograniczenia do warto$ci bezpiecznych napie¢ wystgpujacych pomigdzy r6znymi
cze$ciami przewodzacymi, nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze przewodem DY 6 w
kolorze z6tto zielonym . Przewody nalezy polaczy¢ do zacisku PE rozdzielni. W
pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych przewiduje si¢ ulozenie miejscowych szyn
ekwipotencjalnych (pod tynkowych lub w puszkach instalacyjnych), do ktérych nalezy
podiaczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne przewodem DY6 mm2. Miejscowe szyny
wyréwnawcze polaczy¢ przewodem DY6mm2 z szyna wyrdwnawczg gléwna w kotlowni.
Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podiaczyé do zaciskéw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw o$wietleniowych, itp.

Do szybu windy nalezy utozy¢ dodatkowo bednarkg 30x4mm.




2.9 Instalacja odgromowa .

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa. Na dachu ulozy¢ zwody poziome
niskie z drutu dFe/Zn ¢8. Przewody montowa¢ na uchwytach dystansowych w odleglosci
0,80 m. Nalezy stosowa¢ osprzet ocynkowany. Na kominach wykonac¢ iglice. Wysokos$¢ iglic
dostosowa¢ do chronionych urzadzen . Przewody odprowadzajace z DFe/Zn ¢8 zamontowac
w rurze odgromowej RSO o minimalnej grubosci Scianki 4mm i poprzez zlacza kontrolne
potaczy¢ z uziomem. Zaciski probiercze montowa¢ w puszkach podtynkowych z PCV na
wysokosci ok. 0,3 m. Wierzch pokrywy obudowy licowaé z tynkiem Po zamontowaniu
zaciski pokry¢ wazeling techniczna. Bednarke FeZn30x4mm od zlacza do uziomu uktadaé w
rurze inst. 47/5mm w warstwie ocieplenia. Igaczenie bednarki w ziemi wykonaé przez
spawanie. Miejsca spawow plaskownikdw zabezpieczy¢ przez 2 —krotne pomalowanie farbg
antykorozyjna oraz zabezpieczy¢ przed korozja masa bitumiczng. Uziomy wykonaé jako
otokowe. Po zakonczonym montazu ochrony odgromowej wykona¢ pomiar warto$ci
uziemienia oraz sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonych pomiaréw. WartoS¢ uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego dla

calego obiektu.

2.10 . Instalacja teleinformatyczna

W budynku projektuje si¢ instalacje okablowania strukturalnego wykonana w systemie
gwiazdy i1 umozliwiajacej dolaczenie w miejscu lokalizacji gniazd zaréwno aparatéw
telefonicznych jak i komputeréw. Wszystkie produkty okablowania strukturalnego musza by¢
dostarczone przez jednego producenta okablowania strukturalnego.

Szafe krosowa wyposazy¢ w panele krosowe z wkladkami RJ-45 kat.6. . Szafg zlokalizowad
w pomieszczeniu 08/1. Do szafki doprowadzi¢ przylacze teleinformatyczne . Dokladna
lokalizacje gniazd ustali¢ z uzytkownikiem budynku.

Poprawno$¢ wykonania instalacji sieci sygnalowej powinna by¢ potwierdzona pomiarami
statycznych i dynamicznych wlasciwosci poszczegdlnych toréw. Nalezy przeprowadzié testy

okablowania dla wszystkich punktéw przytaczeniowych.




2.11 Instalacja CCTV

System CCTV w zaleznos$ci od rejonu obserwowanego obszaru i celu jego zastosowania w
tym obszarze, powinien zapewnia¢ mozliwo$¢: monitorowania, detekcji obiektu Iub osoby,
rozpoznania i identyfikacji obiektu lub osoby.

System CCTV ze wzgledu na mozliwo$¢ biezacej obserwacji oraz odtworzenie zapisanych
obrazéw (z mozliwo$cig rozpoznania uczestnika zdarzenia) jest szczegélnie uzyteczny dla
wizualizacji zagrozen, w obszarach dozorowanych przez system, zwiazanych z : aktami
wandalizmu 1 sabotazu. Przedmiotem niniejszego opracowania projektu technicznego jest
stworzenie koncepcji instalacji systemu obejmujacego monitoring obiektu.

Projektowane cyfrowe kamery IP, wlaczy¢ do odrgbnej sieci LAN na obiekcie. Kamery z
zasilaniem PoE, dzieki czemu, zminimalizowana zostanie struktura okablowania. Podglad
obrazu z kamer, mozliwy na dowolnym komputerze dostgpnym w sieci. System kamer
podlaczy¢ do rejestratora zarzadzajacego instalacjg zainstalowanego w serwerowni.
Rejestrator dodatkowo wyposazy¢ w odpowiedniej wielkosci dyski twarde przeznaczone do
pracy ciaglej w systemach monitoringu CCTV o pojemnos$ci pozwalajacej na 15 dniowy
zapis. W celu zapewnienia dostgpu do sieci dostarczy¢ switche zarzadzane PoE. Ochrona
monitoringu objeto wskazane przez Inwestora strefy wewnatrz oraz na zewnatrz budynku.
Wszystkie przewody do kamer, wprowadzi¢ do szafy teleinformatycznych zlokalizowanych
w serwerowni jak pokazano na rysunkach. Zakonczy¢ modutami keystone kat.6e w odregbnym
patchpanelu niewyposazonym. Dla okablowania kamer przyjgto przewody nieekranowane
U/UTP kat. 6e 4x2x0,5, prowadzone w bruzdach w rurkach ostonowych.

PRZYKL. ADOWE SKELADOWE SYSTEMU

Kamera zewnetrzna

Kamera tubowa 4 Mpx, z obiektywem motozoom o ogniskowej 2,7-13,5mm. Obstuguje
funkcje inteligentne takie jak przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar. Umozliwia takze
detekcje ruchu oraz konfiguracje masek prywatnosci. Ponadto kamera wyposazona jest w
promiennik IR o zasiegu do 60 m oraz posiada wbudowane funkcje zapewniajace wysoka
jako$¢ analizowanego obrazu. Wbudowane gniazdo pamigci pozwala na podiaczenie do
kamery karty micro SD o pojemno$ci do 256GB. Obudowa metalowa zewngtrzna, o klasie
szczelnosci IP67. Zasilanie: DC12V, PoE.

Kamera wewngtrzna
Kamera kopulowa 4 Mpx z obiektywem 2.,8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni 1

promiennik o zasiggu 30m pozwalaja kamerze prezentowa¢ dobrej jakosci obraz w catkowitej




ciemno$ci. . Kamera obstuguje inteligentne funkcje, takie jak przekroczenie linii czy

wtargniecie w obszar, a ponadto posiada wbudowane gniazdo karty pamigci microSD max.

256GB. Obudowa zewnetrzna metalowa, o klasie szczelno$ci IP67, wandaloodporna - IK10.

Kamera zasilana jest napigciem DC12V oraz poprzez PoE

2.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa. Jako podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym .

zastosowano izolowanie cze$ci czynnych bedacych pod napigciem .Warto§¢ uziemienia

przewodu PE zmierzy¢ po wykonaniu robot, nie moze przekroczy¢ wartosci 10 . Jako

uzupehienie ochrony zastosowa¢ wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadzialania 30

mA umieszczone za uktadem pomiarowym. W projektowanej instalacji do wszystkich gniazd

wtykowych i opraw o$wietleniowych, doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Na przewody PE

stosowac wyltacznie przewody o izolacji w kolorze z6ito-zielonym

2.13 Instalacja fotowoltaiczna

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierajacy:

informacje o obiekcie, w ktérym bedzie wykonana instalacja PV,
opis instalacji PV dla przedmiotowego obiektu,
opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne
zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji.
charakterystyke zagrozenia pozarowego,
opis instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami, kablami oraz innymi

podzespotami instalacji,

cze$¢ rysunkowg obejmujaca elementy instalacji PV.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej

o mocy 16,92 kWp, przeznaczonej do wykonania przy budynku Ziobka Gminnego ,

zlokalizowanym w miejscowos$ci Wrocanka




Informacje o obiekcie

Miejsce montazu modutéw fotowoltaicznych to: Konstrukcja wolnostojaca

Miejsce montazu falownika to: Konstrukcja wolnostojaca

Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Moduly fotowoltaiczne, ktére zostaly przewidziane do projektowanej instalacji
fotowoltaicznej zostana zamontowane na dedykowanej konstrukcji montazowej. Modutly beda
potaczone ze sobg i zostang przylaczone do falownika przewodem w podwojnej izolacji
posiadajacym odporno$¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne,
dedykowanym do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych.

Zostanie zapewnione potaczenie falownika z istniejaca instalacja elektryczng obiektu kablem
przeznaczonym do instalacji pradu przemiennego. Projektowana instalacja zostanie

wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia na czgsci AC 1 DC.

Moduly fotowoltaiczne
Moduty fotowoltaiczne sg zbudowane z potaczonych ogniw fotowoltaicznych 1 odpowiadaja
za produkcje energii elektrycznej z promieniowania stonecznego, wykorzystujac zjawisko

efektu fotowoltaicznego. W projektowane;j instalacji zaprojektowano moduty o mocy 470W

Systemy mocujgce moduly fotowoltaiczne

Do wyposazenia budynku w moduly fotowoltaiczne zastosowano dedykowane systemy
mocujace: konstrukcja wolnostojaca dwupodporowa

Falownik

Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modutach
fotowoltaicznych, w postaci pradu stalego, na energie¢ pradu przemiennego o parametrach
wystepujacych w instalacji elektrycznej budynku. W projektowanej instalacji zaprojektowano
falownik np FRONIUS Symo 17.5-3-M WiFi / 3-fazowy.
Miejsce montazu falownika i1 rozlacznika strony DC: Konstrukcja wolnostojaca przy
panelach. Projektuje sie montaz falownika w odlegtosci ponad 1 m od jakichkolwiek

materialow palnych.




Zastosowane przewody elektryczne i zlgczki DC
Przewody fotowoltaiczne majg za zadanie odprowadzanie energii elektrycznej wytworzonej w
modulach fotowoltaicznych do falownika i sg przeznaczone do pracy z pradem statym.

Zostang zastosowane przewody solarne typu H1Z2Z2-K wg. PN-EN 50618: 4 mm?

Potaczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkoztaczy

Zastosowane kable elektryczne AC
Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji
elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetyczne;j.
Dla falownika o mocy wyjsciowej AC=17.5 kW
Wyliczony minimalny przekro6j przewodu AC z uwagi na dlugotrwatg obcigzalnos¢
temperaturowa to: 6 mm?. Projektuje sie zastosowanie przewody YKY 5x10
Zabezpieczenia elektryczne instalacji
W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, zastosowano:
e ochronniki przepieciowe i zabezpieczenia AC: ogranicznik przepig¢ 1000V DC:
Phoenix Contact Typ 142, ogranicznik przepig¢ AC: Phoenix Contact Typ 1+2, 3-Fazy.

Obliczanie wartosci pradu Ib zabezpieczenia przetezeniowego AC:

Moc wyjsciowa falownika (AC) - P = 17,5 kW
Ib = 17500 /(1,73*400*0,95) = 26,62
In=1Ib*1,2=31,94

Projektuje sie zastosowanie zabezpieczenia przetezeniowego AC typu: B32.

Moc instalacji fotowoltaicznej
Moc projektowane] instalacji fotowoltaicznej DC obliczono w oparciu o dane modulu

fotowoltaicznego, zgodnie z rownaniem:

PPV=LM # PSTC PV
gdzie:
PPV — moc instalacji fotowoltaicznej [Wp]
LM - liczba modutéw fotowoltaicznych w instalacji [szt]

PSTC PV - moc jednostkowa modulu  fotowoltaicznego  [Wp]




Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 16,920 kWp. Moc AC instalacji fotowoltaiczne;j

réwna jest mocy wyjsciowej falownika i wynosi 17,5 kW.

Opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej
W celu polaczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetyczng
nalezy wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do projektowanego
falownika. Zgodnie z obwiazujacymi przepisami instalacie OZE o mocy nominalnej do 50
kW podlegajg zgloszeniu przylaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii

elektryczne;. .

Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji

Planowany przebieg prac:

e dostawa wszystkich elementdéw instalacji fotowoltaicznej,

e doprowadzenie linii zasilajacej do falownika,

e montaz moduléw fotowoltaicznych,

e ulozenie przewodow taczacych modutly fotowoltaiczne,

e ulozenie przewod6w laczacych moduly fotowoltaiczne z falownikiem,
e montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

e potaczenie modutéw z falownikiem,

e podlaczenie instalacji do licznika energii elektryczne;j

e sprawdzenie pracy ukladu

e wykonanie pomiaréw instalacji,

e uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowego ukladu do eksploatacji

inwestorowi

e  przeszkolenie wskazanych osé6b w zakresie obstugi oraz procedur w

przypadkach nieprawidlowej pracy instalacji.
Wytyczne w zakresie wykonania instalacji:

e Po stronie DC nalezy wykona¢ potaczenia za pomoca szybkozlaczy jednego
typu i jednego producenta.




zastosowac wkretaki i klucze dynamometryczne. Wszystkie bledy zwigzane z
niewlasciwym momentem dokrecenia mogg przelozy¢ sie na nadmierne
nagrzewanie si¢ polaczen co moze skutkowac pozarem.

e Przewody musza by¢ luzno ulozone, nie mogg by¢ uktadane pod obcigzeniem
mechanicznym, musza by¢ odcigzone i w wystarczajgcym stopniu uwolnione

od naprezen, za§ w obszarach pod modutami - podpiete do konstrukcji.

Oznakowanie budynku
W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenistwa dla ekip ratowniczo gasniczych nalezy
odpowiednio oznakowaé obiekt wyposazony w PV wg normy PN-EN 60364-7-712:
Piktogramy z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinny byé umieszczone w
ponizszych
miejscach:
e w zlgczu instalacji elektrycznej (punkt rozdzialu pomiedzy siecig dystrybucyjng a
siecig wewngtrzng obiektu),
e w miejscu pomiaru, jesli jest oddalony od zlgcza,
e w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do ktdrej podigczone jest zasilanie z
falownika,
e w widocznym miejscu od strony drogi pozarowej, jesli instalacja fotowoltaiczna nie

- jest z niej widoczna.

2.14 Pomiary i badania instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonaé nastgpujacych
badan: rezystancji uziemienia punktu PE, wartosci rezystancji izolacji wlz, obwoddéw
oswietleniowych,  gniazd  wtyczkowych i  silowych,  skutecznosci  ochrony

przeciwporazeniowe] oraz prawidlowosci podigczen gniazd.




Uwagi koficowe

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. obowiazujacymi
przepisami | normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

Przewody. aparaty, osprzgt i oprawy powinny posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci .CE™. Instalacje powinna wykonywaé Osoba posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Calos¢ rob6t montazowych i instalacyjnych wykonaé zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami, ze szczegdinym uwzglednieniem przepisow BHP.




4 .CZESC RYSUNKOWA

Rys.1E
Rys.2 E
Rys. 3 E
Rys. 4 E
Rys. 5 E
Rys. 6 E
Rys.7E
Rys. 8 E

RZUT PARTERU-instalacja gniazd
RZUT PARTERU-instalacja o$wietlenia
RZUT PODDASZA -instalacja gniazd
RZUT PODDASZA -instalacja o$wietlenia
RZUT DACHU-instalacja odgromowa
SCHEMAT ideowy zasilania

SCHEMAT instalacji fotowoltaicznej
SCHEMAT systemu cctv

skala 1

skala 1

: 100
skala 1 :
skalal:
skala 1 :
: 100

100
100
100




