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schemat

Poz. Nazwa urzadzenia los¢| Typ lub nr kat. Producent
1. Kociot na pellet 20 kW 1 EASYPELL VIESSMANN
2 Pojemnosciowy podgrzewacz 1
. wody 100! - -
3. Naczynie wzbiorcze 1 NG 25 REFLEX
4.1 Pompa obiegowa 2 ALPHA 1 25-60 GRUNDFOS
4.2 Pompa obiegowa 1 ALPHA 1L 25-40 GRUNDFOS
43 rc’?lefa tadujca podgrzewacz | 4 UP 15-148 GRUNDFOS
5 Zawor 3-drogowy z sitownikiem 1 ~ _
. DN25
6.1 Zawor kulowy odcinajacy DN 25| 16 - -
6.2 Zawor kulowy odcinajacy DN 15| 2 - -
7. Zawor zwrotny DN 25 4 - -
8.1 Zawor bezpieczeristwa 2,5 bar | 1 - -
8.2 Zawor bezpieczenstwa 6 bar 1 - -
9. Filtr do wody DN 25 4 - -
10. Odpowietrznik automatyczny - - -
11 Termometr 12 - -
12. Manometr 10 - -
13. Rozdzielacz inst. C.0. DN 50 2 - -
2
Czujni A
jjnik DN25
>—temperatury woda
cwu ciepta
2
A
DN25 istniejgca instalacja
wody zimnej
Nazwa imiejsce westycil - Ramont legniczéwki - Przymuszewo
Lesno Wybudowanie 45
89-634 Lesno
Tytut:
Schemat technologiczny kottowni
Branza: Skala: Nrrys.




