PODDASZE
Nr. Nazwa
Lp. pomieszczenia | pomieszczenia Powierzchnia m*
1 15 Komunikacja 30,03
2 16 Lazienka 9,32
3 17 Pokoj 17,28
4 18 Pokoj 26,44
R 5 19 Pokoj 17,69
6 20 Garderoba 6,33
RAZEM 107,75
— — 20 -—.: A ) e 777 Uwagi:
Cu?22 P Cu1s / !:)opuszcza sie za zgodg Inwestorg iw por‘oz,umlieniu z projektantem i/lub
B3IW2ZW 1;86 W inspektorem nadzoru zastosowanie materiatéw innego producenta o

parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.
Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi¢ w
17 +20 °C) 18 +20 °C) 19 +20°C szachtach instalacyjnych, bruzdach sciennych lub po powierzchni $cian i
obudowac ptytami G-K. Nalezy w trakcie eksploatacji zapewni¢ dostep do
E} urzadzen i zaworéw montowanych w obudowach z ptyt G-K, oraz
zabezpieczy¢ je przed dostgpem oséb niepowotanych np. poprzez

O drzwiczki lub szafki zamykane na klucz. Dopuszcza si¢ prowadzenie
O przewodéw w bruzdach $ciennych tylko za zgoda projektanta branzy
Cu 18 O konstrukcyjnej.
S T36W o (3#315’\/ Przejécia przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w
P3 rurach ochronnych wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym.
| Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowac otuling z pianki
i . H i poliuretanowej np. Thermaflex PUR, przewody prowadzone w warstwach
E \/22-600] posadzkowych i szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ otuling z pianki
\/22-600)
-J 3 800 mm polietylenowej np. Thermaflex FRZ.
75 +16 °C cu1s /

Cui1s bwym: 1802 o 1061TW Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

699 W M
e oaog P1 Wymagania izolacji cieplnej

3319 W n] przewodoéw i komponendw
/ O Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji cieplnej
—Cui5 U L lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
i 350 W E [CV22-600 @ wewn. do 22 mm 20 mm
cuts 600 mm @ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm
16 +24 °C) I T 580 W @ wewn. od 35 do 100 mm v;ga:atfzrﬁg”'rzy
dwym: 699V, 20 +20°C elrznej rury
Pwym: 380W,
Cu 15 Cu 18
1029 W\ 1400 W
1l P2

CV22-600]
800 mm

Nazwaimieisce imvestydi - Ramont lesniczowki - Przymuszewo
Lesno Wybudowanie 45
89-634 Lesno
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