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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace realizacji remontu
kottowni na paliwo state na kottownie na pellet oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z
grzejnikami w budynku lesniczéwki Przymuszewo zlokalizowanej pod adresem Lesno Wybudowanie 45,
89-634 Lesno.

Zakres robét obejmuje réwniez montaz zawordw oraz gtowic termostatycznych.

Jako roboty towarzyszgce wystepujg roboty ogdlnobudowlane murowe, roboty elektryczne i wodno-
kanalizacyjne w kottowni.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez Zamawiajgcego w specyfikacji
technicznej oraz w dokumentacji projektowej - wykonawczej majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci
obiektéw. Tego typu wtasciwosci wymagac bedzie Zamawiajagcy od Wykonawcy podczas realizacji
umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé standard
techniczny nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie budowlano — wykonawczym, pod
sankcjg uznania kazdej czesci robdt nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi
umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji
technicznej, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci
robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych
przez Wykonawce parametréow techniczno - technologicznych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét zwigzanych z robotami. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonaniem robdt instalacyjnych. Specyfikacja Techniczna powinna by¢
rozpatrywana tgcznie z Projektem Budowlano - Wykonawczym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :
- Wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

- Remont kottowni

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.4. Okreslenia podstawowe
. Dokumentacja projektowa — zestaw rysunkdw wykonawczych oraz schematyczne

przedstawienie instalacji kottowni bedacych podstawa wykonania oraz okreslenia kosztéw robdt
budowlanych,



. Dokumentacja powykonawcza — obejmuje faktyczne wykonanie robét przez Wykonawce z
zaznaczeniem zmian wyniktych w trakcie budowy, oraz faktycznych urzgdzen wbudowanych w uktad.

. Nadzdr inwestorski - czynnos$ci sprawowane przez inspektora nadzoru powotfanego przez
Inwestora, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowg i
uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, jest jednoczesnie
przedstawicielem Inwestora na budowie.

1.5. Zasady ogolne wykonania robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za sposdb i jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowsg , specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz sztukg budowlana.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy zwanego w dalszej czesci Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nalezy je wprowadzaé
na biezgco na dokumentacje powykonawczg oraz informowad o zmianach wpisami w dziennik budowy.

1.5.1. Zasady szczegétowe wykonania robét
1.5.1.1. Roboty ogélnobudowlane

Roboty budowlane podyktowane sg dostosowaniem pomieszczenia kottowni do warunkéw p.poz. i
wentylacyjnych oraz majg na celu poprawne odprowadzenie wody z posadzki kottowni.
Roboty budowlane polega¢ beda na:

o wykuciu otworu technologicznego pomiedzy kottownig a pomieszczeniem technicznym

o obrébce wykutego otworu drzwiowego

o montazu drzwi do kottowni oraz drzwi z kottowni do pomieszczenia technicznego w klasie
izolacyjnosci pozarowej

. wykonaniu nowego nawiewu ,zetki” 250x250mm

. wykonaniu otworu wywiewnego 200x200mm

o wykonaniu czopucha @130mm

o rownaniu Scian (bez gtadzi)

o wykonczeniu scian, sufitu oraz podtogi wg zalecen Inwestora.

Wszelkie powyzsze roboty ogdlno-budowlane wymagajg odbioréw przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni¢ musi kierownika robdt budowlanych z uprawnieniami branzy konstrukcyjnej na
powyzsze zadania.

1.5.1.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa w kottowni

Instalacje wodociggowag nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.
Jako szczeliwo na potaczeniach nalezy stosowad tasme teflonowg lub pakuty konopne i pokost. Rury
wodociggowe muszg posiada¢ atest PZH. Przewody prowadzone pod stropem i po $cianach nalezy
izolowacd termicznie otuling z pianki polietylenowej. Mocowanie przewoddw prowadzonych po $cianach
i pod stropem wytgcznie za pomocg obejm stalowych z oktadzing gumowa. Instalacja wody zimnej
projektowana jest wytgcznie na cele uzupetniania ztadu.



1.5.1.3. Instalacja c.o.

Instalacje c.o. w kottowni nalezy wykona¢ z rur miedzianych bez szwu faczonych przez lutowanie.
Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianie oraz pod stropem w izolacji termicznej z wetny mineralnej o
grubosciach podanych w dokumentacji technicznej. Przewody przechodzgce przez sciany i stropy nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych stalowych pozwalajgcych na przejscie izolacji grubosci 50% wymaganej.

Przejscia instalacji miedzianej przez s$ciany p.poz wymaga zastosowania rur ochronnych stalowych
uszczelnionych zewnetrznie w murze ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg oraz wypetnienia
przestrzeni pomiedzy rurg ochronng oraz przewodowg w/w masg ogniochronna.

Jako grzejniki nalezy stosowaé grzejniki ptytowe stalowe z podejsciem bocznym oraz dolnym
(podpiwniczona cze$¢ parteru). Jako zawory termostatyczne stosowac zawory z nastawami wstepnymi
producentéw powszechnie znanych, o dobrej opinii uzytkowej. Kazdy zawér termostatyczny wyposazyc
w gtowice termostatyczng.

Stosowad zawory powrotne grzejnikowe zapewniajgce mozliwos¢ odciecia doptywu wody.

Po wykonaniu instalacji w kottowni nalezy wykonaé prébe szczelnosci na zimno, dla kazdego obwodu z
osobna. Dopiero po protokolarnym odebraniu instalacji (czesciowa prdba szczelnosci instalacji) mozna
rozpoczg¢ izolowanie i zakrywanie przewodow.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy instalacje dokfadnie przeptukac.

Cata instalacje (3 obwody grzewcze) nalezy wyregulowaé hydraulicznie nastawami na zaworach
regulacyjnych i zaworach termostatycznych. Zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne znanych i powszechnie uznawanych za dobrych producentéw.

1.5.1.4. Kottownia na pellet
Kottownie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi w PB a w szczegdlnosci:

Projektowany kociot na pellet o mocy 20kW musi spetniaé wymogi emisyjnosci wg wytycznych
Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign) — 5 klasa.

Paliwem kottowni bedzie granulat z trocin (pellets) wykonany zgodnie z EN 14961-2 : 2011 w klasie Al
(réwniez A2 i B)

- $rednica: 61 mm; 8 +1mm

- dtugosc: od 3,15mm do 40mm

- wilgotnosé: <10%

- zawartos$¢ popiotu: <0,7%

- wartos¢ opatowa: 16,5—-19 MJ / kg

- gestos¢: = 600kg/m3

Kociot wyposazony ma by¢ w palnik pobierajacy paliwo przez podajnik slimakowy ze zbiornika na pellet
0 pojemnosci min. 750dm?,
Kociot powinien mie¢ zapotrzebowanie na cigg <25Pa przy nominalnej mocy cieplnej. Sterowanie kottfa



musi zapewnié prace automatyczng obstugujac 3 obiegi grzewcze c.o.

Przewody c.o0. w obrebie kottowni nalezy wykonaé w catosci z rur miedzianych bezszwowych. Wszystkie
przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem lub po $cianach — wg rysunku kottowni. Rurociggi w obrebie
kottowni (oprdcz rur zabezpieczajgcych) nalezy izolowad termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o
grubosciach wskazanych w dokumentacji projektowej. Armature nalezy stosowa¢ wg schematu
technologicznego lub réwnowazng. Zmiana armatury wymaga zgtoszenia tego faktu do Inspektora
Nadzoru oraz jego zgody.

1.5.1.5. Instalacja elektryczna kottowni

Roboty elektryczne podyktowane sg koniecznoscig zasilania urzadzen kottowni wraz z instalacja
oswietleniowg pomieszczenia kottowni i technicznego.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

llekro¢ uzywa sie w projekcie wykonawczym nazwy materiatéw lub wyrobdw budowlanych, to nalezy
rozumieé, ze w ten sposéb okresdla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym samym
dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwosé zastosowania materiatéw
rownowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate
techniczng wydang przez wtasciwy organ aprobujacy.

Ponadto materiaty powinny by¢:

. Nowe i nieuzywane,

o Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i
projektach oraz innym normom i przepisom.

o Odpowiednie pod wzgledem funkcjonalnym i jakosciowym do zapiséw wymagan w projekcie

budowlanym PB

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wskazanych w dokumentacji zastosowanej technologii.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢ przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne



technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robdt montazowych i
rozbidrkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich
przepiséw bhp.

5. Kontrola jakosci robét
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

. Prawidtowosci wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych

o Prawidtowosci wykonania robét ogélnobudowlanych i murowych

. Zgodnosci wykonania instalacji z projektem i ST

o Zgodnosci montowanych urzadzen z wytycznymi zawartymi w projekcie i ST

o Prawidtowosci dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen

o Prawidtowos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych i izolacji termiczne;j

. Posiadania przez zastosowane materialy odpowiednich atestéw dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie i obiektach uzytecznosci publicznej

. Sprawdzenie optyczne wykonania instalacji pod katem estetyki, jakosci i funkcjonalnosci

o Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6. Wymagania odbiorowe
6.1. Obmiar robét

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
technologicznych kottowni. Obmiar ten powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

6.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1mb - dla przewodoéw, izolacji, bruzd

1szt, 1kpl - dla montazu ksztattek, armatury, urzagdzen 1m2 —powierzchni podtdg, $cian i sufitow
1m3 —dla robdt ziemnych i betonowych

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Podstawa pfatnosci za wykonane prace jest wykonanie elementu catosciowego robét: montaz kottowni
zinstalacjg i armaturg, instalacja elektryczna, instalacja co, wraz z izolacjg oraz roboty ogélnobudowlane
i murowe.

Podstawa przyjecia jest dokonanie odbioru bez uwag po sprawdzeniu faktycznego ich wykonania i
zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z projektem
budowlanym - wykonawczym oraz zakresem robdét.

Warunki ptatnosci bedg zawarte w umowie wraz z szczegétowym harmonogramem fakturowania.



7.1. Odbidr techniczny — czesSciowy

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koficowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okresSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéow lub
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czes$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

7.2.  Odbidr techniczny — korncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i czynnikiem grzewczym,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

h) protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej

i) Swiadectwa badania jakosci wody.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

1) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

2) sprawdzié¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,



3) sprawdzié protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,
4) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
5) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru technicznego - koricowego nie powinien zawieraé¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

8.1. Zwiazane normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
8.2. Normy i przepisy

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.) z pdzniejszymi zmianami;

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988;

o PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

o PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

. Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

o PN HD 60364-6 2008 Sprawdzanie odbiorcze.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny

pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

Uwagi korncowe

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktow prawnych i normatywnych
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.




