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Cu 15
870 W

4053 W
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Wykucie otworu drzwiowegoJ

Cu 18
2433 W

Cu 15
" 550 W

Cu 15
1061 W

Cul8
1409 W

PIWNICA

Nr. Nazwa . 2

Lp. pomieszczenia | pomieszczenia Powierzchnia m
1 01 Komunikacja 8,99
2 02 Pom. tech 16,70
3 03 Kottownia 18,97
4 04 Pom. tech 16,05
RAZEM 61,16

Uwagi:

Instalacja C.O w piwnicy prowadzona pod stropem.

Sprawdzi¢ stan istniejagcego komina przed podigczeniem do niego kanatu
spalinowego kotta. W przypadku ztego stanu komina nalezy zainstalowaé
wktad kominowy ze stali Zaroodpornej o $rednicy min. 130mm.

Dopuszcza sie za zgoda Inwestora i w porozumieniu z projektantem i/lub
inspektorem nadzoru zastosowanie materiatéw innego producenta o
parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi¢ w
szachtach instalacyjnych, bruzdach sciennych lub po powierzchni $cian i
obudowac ptytami G-K. Nalezy w trakcie eksploatacji zapewni¢ dostep do
urzgdzen i zaworéw montowanych w obudowach z piyt G-K, oraz
zabezpieczy¢ je przed dostgpem oséb niepowotanych np. poprzez
drzwiczki lub szafki zamykane na klucz. Dopuszcza sig prowadzenie
przewoddw w bruzdach $ciennych tylko za zgodg projektanta branzy
konstrukcyjnej.

Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w
rurach ochronnych wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym.
Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej np. Thermaflex PUR, przewody prowadzone w warstwach
posadzkowych i szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej np. Thermaflex FRZ.

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewodoéw i komponendw

Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji cieplnej
lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
@ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

réwna $rednicy

& wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury

Nazwa i miejsce inwestycji

Remont le$niczéwki - Przymuszewo
Lesno Wybudowanie 45
89-634 Les$no

Tytut:

Rzut piwnicy - instalacja C.O.

Branza:

Data:
Sanitarna Luty 2023 1:100

Skala: Nrrys.




